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Noraditie attéli atrodas daudzvalodu lietosanas pa-
macibas sakuma un beigas.

1 Simboli
C Bridinajums par visparigu apdraudéjumu

Izlasiet instrukciju, noradijumus!

@ Atvienojiet elektrotikla spraudni!

3 Tehniskie dati

Montazas ramis
|zméri transportésanas pozicija (G.xPL.xA.)
Balstvirsmas garums bez sagarumosanas atduras

Balstvirsmas garums ar vienpuséju sagarumosanas atduru
Balstvirsmas garums ar sagarumosanas atduru abas pusés

Darba augstums

maks. nestspéja UG-KAPEX KS 60/ KA-UG
Svars UG-KAPEX KS 60 bez adaptera plaksnes
Svars UG-AD-KS60

Svars KA-UG-KSé0

4 Lietosana atbilstosi noteikumiem

Montazas ramis UG-KAPEX KS 60 un adaptera
plaksne UG-AD-KSé60 saskana ar noteikumiem ir
paredzéta izmantosSanai ar ,,Festool” sagarumosa-
nas zagi KS 60 E.

Sagarumosanas atdura KA-UG-KSé60 saskana ar
noteikumiem ir paredzéta uzstadiSanai uz monta-
zas ramja UG-KAPEX KS 60.

|! UZMANIBU! Pirkstu iespie$anas risks!

Noraditie attéli atrodami lietoSanas instrukcijas
sakuma un beigas.

2 Piegades apjoms
Montazas ramis UG-KAPEX KS 60

[1-2]1 1 x montaZas ramis ar skrituliem (divda-
ligs)
[1-3]1 1 x pagrieSanas/atbalsta skava, transpor-

tésanas skava

4 x skruves Mé6x16

4 x paplaksnes Dé,4

1 x sessturu galatslega

Adaptera plaksne UG-AD-KSé60
[1-1]

1 x adaptera plaksne
4 x skraves M5x10
4 x paplaksnes D5,5

1 x sesstiru galatsléga
Sagarumosanas atdura KA-UG-KSé0

[2-1]  kreisa sagarumosanas atdura KA-UG-

KS60-L

UG-KAPEX KS 60

603 x 632 x 900 mm
780 mm

1970 - 2890 mm
3180 - 5020 mm
900 mm

100/20 kg

8,6 kg

4,3 kg

4,6 kg

Montazas ramis kopa ar elektroinstrumentu ir pa-
redzéts délu un profiletu detalu zagésanai.

A

Par bojajumiem un negadijumiem, kas radusies
paredzétajam mérkim neatbilstoSas izmantosa-
nas del, atbild lietotajs.

BRIDINAJUMS



5 Drosibas noradijumi

5.1 Visparéejie drosibas noradijumi darbam ar
elektroinstrumentiem

& BRIDINAJUMS! izlasiet visus drosibas

noradijumus, instrukcijas, apskatiet attelus
un tehniskos datus, kas atrodami uz elektroins-
trumenta. Turpmako instrukciju neievérosana var
izraisit stravas triecienu, ugunsgréku un/vai sma-
gas traumas.

Visus drosibas noradijumus un norades saglaba-
jiet izmantosanai velak.

Drosibas noradijumos minétais termins “elektroie-
rice” skaidrojams ka ar stravu darbinama elektris-
ka ierice (ar tikla kabeli) un ar akumulatoru darbi-
nama elektriska ierice (bez tikla kabela).

1. DROSIBA DARBA VIETA

a. Uzturiet savu darba vietu tiru un rupejieties par
labu apgaismojumu. Nekartiba un nepietiekams
apgaismojums darba vieta var izraisit negadiju-
mus.

b. Nestradajiet ar elektroinstrumentu spradzien-
bistama vide, kur atrodas degosi skidrumi, ga-
zes vai putekli. Elektroinstrumenti izraisa
dzirksteles, kas var aizdedzinat puteklus vai tvai-
kus.

c. Nelaujiet bérniem un citam personam uzture-
ties elektroinstrumenta tuvuma ta darbibas lai-
ka. Noverdot uzmanibu no iekartas, varat zaudét
kontroli par to.

d. Nelaujiet elektroinstrumentam darboties bez
uzraudzibas.Atstajiet elektroinstrumentu tikal
tad, ja ta darbinstrumenta kustiba ir pilniba ap-

stajusies.
2. ELEKTRODROSIBA

a. lekartas piesleguma vada spraudnim jaatbilst
kontaktligzdai. Spraudni nekada gadijuma ne-
drikst mainit. Nelietojiet spraudnu adapterus
kopa ar iezemetiem elektroinstrumentiem. Ne-
parveidoti spraudni un atbilstosas kontaktligzdas
samazina elektrotrieciena draudus.

b. lzvairieties no kermena saskares ar iezemetam
virsmam, pieméram, caurulem, radiatoriem,
plitim un ledusskapjiem. Ja jisu kermenis ir ie-
zemets, pastav paaugstinats elektrotrieciena
risks.

c. Sargajiet elektroinstrumentus no lietus un mit-
ruma. Elektroinstrumenta iekluvusais Udens pa-
augstina stravas trieciena risku.

d. Neizmantojiet kabeli citiem merkiem, pieme-
ram, elektroinstrumenta nesanai, pakarinasa-
nai vai spraudna iznemsanai no kontaktligzdas
Sargajiet kabeli no karstuma, ellam, asam
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skautném vai kustigam iekartas detalam. Bo-
Jats vai sapinies kabelis paaugstina elektrotrie-
ciena draudus.

. Stradajot ar elektroinstrumentu arpus telpam,

izmantojiet tikai tadu pagarinajuma kabeli, kas
ir piemérots ari lietosanai ara apstaklos. Ara
apstakliem piemerots pagarinajuma kabelis sa-
mazina stravas trieciena risku.

. Ja elektroinstruments tomer jalieto mitra vide,

izmantojiet nopludstravas aizsargslédzi. No-
pludstravas aizsargslédzis samazina stravas trie-
ciena risku.

3. PERSONU DROSIBA
a. Lietojot elektroinstrumentu, esiet uzmanigs,

veiciet tikai pardomatas darbibas un rikojieties
sapratigi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja
esat noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola
reibuma vai medikamentu ietekme. Mirklim ne-
uzmanibas darba ar elektroinstrumentu var se-
kot nopietnas traumas.

. Lietojiet individualo aizsargaprikojumu un vien-

mer valkajiet aizsargbrilles. Individualais aiz-
sargaprikojums  ka respirators, neslidoSi
droSibas apavi, kivere vai ausu aizbazni - atkariba
no elektroinstrumenta modela un lietojuma veida
- samazina traumu risku.

. Izvairieties no nejausas iekartas ieslegsanas.

Parliecinieties, ka elektroinstruments ir iz-
slégts, pirms pievienojat to pie stravas tikla un/
vai akumulatora, nemat rokas vai nesat. Nesot
elektroinstrumentu un pirkstu turot uz slédza vai
leslégtu iekartu pievienojot stravai, var notikt ne-
gadijums.

. Pirms iesledzat elektroinstrumentu, nonemiet

regulésanas instrumentus un uzgrieznu atslée-
gu. Instrumenti vai atslégas, kas atrodas rotejo-
Saja iekartas dala, var izraisit traumas.

.lzvairieties no nedabiskas pozas. Nodrosiniet

stabilu kermena stavokli un vienmer saglaba-
jiet lidzsvaru. Tadejadi jUs negaiditas situacijas
varesiet labak kontrolet elektroinstrumentu.

. Lietojiet piemérotu apgerbu. Nevalkajiet platu

apgerbu vai rotaslietas. Matus un apgérbu tu-
riet drosa attaluma no kustigam iekartas da-
lam. Valigs apgerbs, rotaslietas vai gari mati var
lekerties kustigajas iekartas dalas.

. Jaiespéjams piemontét puteklu nosiiksanas un

savaksanas ierices, tas ir japieslédz un pareizi
jaizmanto. Puteklu nostksana var mazinat pu-
teklu radito apdraudéejumu.

. Neiedomajieties, ka esat pasargats un varat ne-

ieverot drosibas noradijumus darbam ar elek-
troinstrumentiem, kaut ari daudzkart esat

3
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stradajis ar elektroinstrumentu. Neuzmaniga
riciba var sekundes desmitdalas izraisit smagu
levainojumu.

4 ELEKTROINSTRUMENTA IZMANTOSANA UN SA-
GATAVOSANA

a.

Neparslogojiet iekartu. Izmantojiet veicamajam
darbam atbilstosu elektroinstrumentu. Ar atbil-

stosu elektroinstrumentu darbs noraditaja jau-
das diapazona bus drosaks un veiksies labak.

. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ta sledzis ir

bojats. Tada elektroinstrumenta lietosana, kuru
vairs nevar ieslégt vai izslegt, ir bistama, un Sis

bojajums ir janovers.

. Pirms ierices regulésanas, piederumu nomai-

nas vai ierices nolikSanas atvienojiet no kon-
taktligzdas  spraudni un/vai iznemiet
nonemamo akumulatoru. Sadi drogibas pasaku-
mi nelaus nejausi iedarbinat elektroinstrumentu.

. Glabajiet elektroinstrumentus berniem nepie-

ejama vieta. Nelaujiet lietot iekartu personam,
kuras to neparzina vai nav izlasijusas Sos nora-
dijumus.Nepieredzejusam personam elektroins-
trumentu lietoSana ir bistama.

. Rupigi apkopiet elektroinstrumentu un piede-

rumus. Parbaudiet, vai kustigas detalas darbo-
jas nevainojami un neaizkeras, vai tas nav
sallizusas vai bojatas tada apmera, ka tiek ie-
tekmeta elektroinstrumenta darbiba. Pirms ie-
rices lietosanas lieciet salabot bojatas detalas.

Daudzu negadijumu célonis ir nepietiekami veik-
ta elektroinstrumentu apkope.

Zagesanas instrumentus uzturiet asus un tirus.
RUpigi kopti zageésanas instrumenti ar asam ma-
lam retak iestregst un ir vieglak vadami.

. Lietojiet elektroinstrumentu, piederumus, ie-

vietojamos darba instrumentus utt. atbilstosi
$im instrukcijam. Nemiet véra darba apstaklus
un veicamo darbu.Elektroinstrumenta lietosana
neparedzétam meérkim var izraisit bistamas si-
tuacijas.

.Rokturus un roku atbalsta virsmas uzturiet

sausas un tiras, bez ellas un smervielam. Slide-
ni rokturi un roku atbalsta virsmas nelauj drosi
vadit un kontrolet elektroinstrumentu neparedze-
tas situacijas.

5 AKUMULATORA INSTRUMENTU IZMANTOSANA
UN SAGATAVOSANA

a.

Akumulatorus uzladéjiet tikai razotaja ieteikta-
jas ladesanas iericés. Ja ladésanas iericé, kura
paredzeta tikai noteikta veida akumulatoriem,

tiek ievietoti citadi akumulatori, var notikt aizdeg-
danas.

. Tadel izmantojiet tikai elektroiericei paredze-

tos akumulatorus. Cita veida akumulatoru lieto-
Sana ir ugunsbistama un var radit savainojumus.

. Brivo akumulatoru turiet drosa attaluma no sa-

spraudem, monetam, atslegam, naglam, skru-
vém vai cietiem sikiem metala priekSmetiem,
kuri var klat par kontaktu savienotajiem. [sslé-
gums starp akumulatora kontaktiem var izraisit
liesmas val apdegumus.

. Nepareizas lietosanas rezultata no akumulato-

ra var izplast skidrums. Izvairieties no kontakta
ar to. Nejausa kontakta rezultata noskalojiet to
ar Udeni. Ja skidrums iekluvis acis, nekavéjo-
ties griezieties pie arsta. Izpludis akumulatora
skidrums var izraisit adas kairinajumu vai apde-
gumus.

. Nelietojiet bojatus vai parveidotus akumulato-

rus. Bojati vai parveidoti akumulatori var darbo-
ties neparedzami un radit aizdegsanas,
eksplozijas vai traumu risku.

Nepaklaujiet akumulatoru liesmu vai parak
augstas temperaturas iedarbibai. Uguns vai
temperatdra virs 130 °C var izraisit eksploziju.

.levérojiet visas instrukcijas par uzladésanu un

nekad neladejiet akumulatoru vai akumulatora
instrumentu temperatura, kas atrodas arpus
darba instrukcija noradita temperaturas diapa-
zona. Nepareiza uzlade vai ladéSana temperatira
arpus pielaujama temperattras diapazona var
sabojat akumulatoru vai palielinat aizdegsanas
risku.

6 SERVISS

a.

5.2

Elektroinstrumenta remontu uzticiet tikai kva-
lificetiem specialistiem un izmantojiet tikai ori-
ginalas rezerves dalas. T3 tiks saglabata
elektroinstrumenta lietosanas drosiba.

.Nekad neveiciet bojatu akumulatoru apkopi.

Akumulatoru apkopi vajadzétu veikt tikai razota-
jam vai pilnvarotiem klientu apkalposanas cen-
triem.

. Remontam un apkopei izmantojiet vienigi origi-

nalas detalas. Nolukam neatbilstoSu piederumu
vai rezerves dalu izmantoSana var izraisit elek-

7

trotriecienu vai traumas.

lerices drosibas noradijumi

Pirms ierices regulésanas vai piederumu no-
mainas saksanas atvienojiet spraudni no kon-
taktligzdas. Vairaku negadijumu célonis ir
nejausa elektroinstrumenta ieslégsanas.



Pirms elektroinstrumenta uzstadisanas novie-
tojiet montazas rami pareiza stavokli. Pareizs
konstrukcijas stavoklis ir svarigs, lai noverstu
sabruksanas risku.

Pirms elektroinstrumenta lietosanas stabili no-
stipriniet to uz montazas ramja. Elektroinstru-
mentam noslidot no montazas ramja, tas var klat
nevadams.

Novietojiet montazas rami uz cietas, lidzenas
un horizontalas virsmas. Ja montazas ramis var
noskiebties vai lodzities, elektroinstrumentu vai
sagatavi nevar virzit vienmerigi un stabili.
Neparslogojiet montazas rami un neizmantojiet
to kapnu vai sastatnu vieta. Parslogojot monta-
Zas rami vai stavot uz ta, var tikt izraisita smagu-
ma centra nobide augSup un montazas ramja
apgasanas.

Pievérsiet uzmanibu tam, lai transportésanas
un darba laika visas skruves un savienojuma
elementi butu stingri nostiprinati. Elektroins-
trumenta montazas sliedém vienmeér jabat stin-
gri fiksétam. Valigi savienojumi var izraisit
nestabilitati un neprecizu zagejumu.

Montéjiet un demontejiet elektroinstrumentu
tikai transportesanas stavokli (aprakstu skatiet
sagarumosanas zada lietosanas pamaciba).
Preteja gadijuma elektroinstrumenta smaguma
centra nobides dél, iesp€jams, nevaresit stabili
noturét elektroinstrumentu.

Parliecinieties, vai garas un smagas sagataves
nevar izjaukt montazas ramja lidzsvaru. Garu
un smagu sagatavju brivais gals ir jaatbalsta.

Nepaceliet un netransportégjiet ierici, izmantojot
celtna aki vai pacelsanas mehanismul!

6 Montaza

6.1 Montazas ramis UG-KAPEX KS 60

» Samontéjiet divas dalas sadalito montazas rami
[1A]

» Uzlieciet adaptera plaksni uz caurulveida kar-
kasa [3], [4], [5], [6].

» Uzlieciet sagarumosanas zagi [71.

» Veiciet zagésanas virsmas un montazas ramja
augstuma izlidzinasanu ar grozamajam varp-
stam [8-1] [8].

» Stingri pieskrivéjiet sagarumosanas zagi [9].

Padoms: lai atrak iegutu horizontalu lidzinaju-

mu, ir javeic sadas darbibas:

» izlidziniet visas Cetras grozamas varpstas
pec acumera.

UG-KAPEX KS 60 @

» Abam priek$éjam (operatora puses) groza-
majam varpstam [9-2] javeic smalka piere-
gulésana, izmantojot limenradi.

» Abas priek$gjas grozamas varpstas stingri
pieskrivéjiet ar sesstlra skrivém un ses-
stdra atslegu [9-1]. To darot nodrosiniet, lai
grozamas varpstas [9-2] nicht verstellen.

» Abas aizmuguréjas grozamas varpstas pec
tam noregulgjiet ar limenradi [9-2], jo no-
teiktos apstaklos tas var bt izgrozijusas.

» Abas aizmugurejas grozamas varpstas stin-
gri pieskrivéjiet ar sesSstiira skrivéem un
seSstira atslegu [9-1]. To darot nodrosiniet,
lai grozamas varpstas [9-2] nicht verstel-
len.

® Nepiecieamibas gadijuma uzmontgjiet papildu
zagripu [191.

6.2 Sagarumosanas atdura KA-UG-KSé0

@Attéli attiecas uz kreiso sagarumosanas
atduru — labas sagarumosanas atduras mon-
taza tiek veikta analogiski.

» Atlociet balstu [10].

» levietojiet sagarumosanas atduru rieva, fikse-
jiet spiles [11].

7 lestatijumi

Pirms pirmas lietoSanas reizes veiciet Sadu regule-
sanu:

» Noregulgjiet horizontalu stavokli [12].

» Atveriet grozamo rokturi pie sagarumosanas
atdura [13].

lestatiet koaksialitati [13]<poznumurs/>.

Pieskravejiet grozamo rokturi pie sagarumosa-
nas atduras [13].

Atskravéjiet seSstara skraves [14].
» Noregulgjiet skalu [15].
» Nofiksgjiet sesstira skrives [186].

\ 2 4

v

8 Darbsarierici

leverojiet Sadus noradijumus:

- Neparslogojiet montazas rami. Nemiet véra
maksimalo nestspéju.

- Parliecinieties, vai darba laika ir fikséti abi bajo-
netsavienojumi.

- Vienmer stingri iespilgjiet sagataves, it pasi ga-
rus un smagus atgriezumus. Péc sagataves par-
zagésanas var notikt smaguma centra nobide, un
montazas ramis var apgazties.

» Ja apstradajama detala ir izvirzijusies pari, iz-

velciet pagarinajuma sliedi [171.
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® Ja paredzama glabagana ilgaku laiku: UG-KA-
PEX KS 60 ar KS 60 E novietojiet, ka redzams at-
tela [21].

9 Parvadasana

» Novietojiet sagarumosanas zagi transportésa-
nas stavokli [18] (aprakstu skatit jasu sagaru-
mosSanas zaga lietoSanas instrukcija).

» Noslogojiet caurulveida karkasu ar kaju, bet
adaptera plaksni ar vienu roku paceliet atvaza-
ma/balsta loka pusé [18].

Atvazamais/balsta loks iziet no fiksacijas.

» Atvazama/balsta loka ievirziSana atpakal.
Atvazamais/balsta loks nofikséjas ar drosibas
spradu.

» Leni pagrieziet adaptera plaksni vertikala pozi-
cija.

Sagarumosanas zagis ir gatavs transportésanai

[19].

® Ja abus sagarumosanas atdurus esat iegadaju-
Sies komplekta, varat tos nofiksét ar transpor-
téSanas parvalkiem ar siksnu [20] uz montazas
ramja [21].

@ Montazas rami var transportét stavus [21] vai
gulus stavokli [22].

10 Piederumi

Piederumu un darbinstrumentu pasitisanas nu-
murus sk. Festool kataloga vai interneta, apmekle-
jot vietni www.festool.com.

11  Apkartéja vide

Nepievienojiet ierici sadzives atkritumiem! leri-
ces, piederumus un iepakojumus nododiet atkarto-
tai parstradei videi nekaitiga veida. leverojiet kon-
krétaja valsti spéka esoSos noteikumus.

Informacija par kimisko vielu regulu "REACh":
www.festool.com/reach

)i

www.festool.com/service

Servisa dienestu un labosanas dar-
bus nodrosina tikai razotajs vai servisa
darbnicas: tuvaka adrese noradita:

lzmantojiet tikai originalas Festool re-
zerves dalas! Pasutijuma Nr. noradits:

www.festool.com/service




Originali naudojimo instrukcija
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Nurodytos iliustracijos yra daugiakalbés naudojimo
instrukcijos pradzioje ir gale.

1 Simboliai

|spéjimas apie bendro pobudzio pavojus
Skaityti instrukcija, nurodymus!

Maitinimo kabelio kistuka istraukti is elek-
tros lizdo!

® >

3  Techniniai duomenys

Stovas

Matmenys transportinéje padeétyje (IxPxA)
Atraminio pavirsiaus ilgis be nupjovimo atramos

Atraminio pavirsiaus ilgis su vienpuse nupjovimo atrama
Atraminio pavirsiaus ilgis su dvipuse nupjovimo atrama

Darbinis aukstis

Maks. keliamas svoris UG-KAPEX KS 60/ KA-UG
Svoris UG-KAPEX KS 60 be adapterio plokstes
Svoris UG-AD-KS60

Svoris KA-UG-KS60

4 Naudojimas pagal paskirti
Stovas UG-KAPEX KS 60 ir adapterio ploksté UG-

AD-KS60 yra skirti naudoti kartu su ,,Festool” sker-
savimo pjuklu KS 60 E.

Nupjovimo atrama KA-UG-KSé60 yra skirta montuo-
ti prie stovo UG-KAPEX KS 60.

UG-KAPEX KS 60 @

'! ATSARGIAI! Neprispauskite pirsty!

Nurodytos iliustracijos yra eksploatavimo instruk-
cijos pradzioje ir gale.

2 Patiekiamas komplektas
Stovas UG-KAPEX KS 60

[1-2]
[1-3]

1 stovas su ratukais (dvieju daliu)

1 atlenkiamas atraminis lankas - stu-
mimo rankena

4 varztai M6x16
4 x padedamosios poverzlés Db,4

.....

Adapterio ploksté UG-AD-KS60
[1-1]

1 x adapterio ploksté
4 varztai M5x10

4 x padedamosios poverzlés D5,5

.....

Nupjovimo atrama KA-UG-KSé60

[2-1]
[2-2]

kairioji nupjovimo atrama KA-UG-KS60-L

desinioji nupjovimo atrama KA-UG-KSé60-
R

UG-KAPEX KS 60

603 x 632 x 900 mm
780 mm

1970 - 2890 mm
3180 - 5020 mm
900 mm

100/ 20 kg

8,6 kg

4,3 kg

4,6 kg

Stovas kartu su elektriniu jrankiu yra skirtas len-
toms ir profiliams pjauti.

A

UZ nuostolius ir nelaimingus atsitikimus, kilusius
/ ivykusius dél irenginio naudojimo ne pagal pa-
skirti, atsako naudotojas.

ISPEJIMAS



(LT UG-KAPEX KS 60
5 Saugos nurodymai

5.1 Bendrieji saugos nurodymai dél elektriniu
irankiu
& ISPEJIMAS! Perskaitykite visus saugos
nurodymus, instrukcijas, pasiziurékite
iliustracijas ir techninius duomenis, pateiktus Sio
elektrinio jrankio naudojimo instrukcijoje. Delsi-
mas vykdyti Siuos toliau pateiktus nurodymus gali
tapti elektros smagio, gaisro ir / arba sunkiu suza-
lojimu priezastimi.
Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas,
kad véliau galétumete juos pasiziureéti.
Saugos nurodymuose vartojamas terminas ,elek-
trinis jrankis” reiskia ir i$ elektros tinklo maitina-
mus elektrinius jrankius (su elektros maitinimo ka-
beliu), ir akumuliatorinius elektrinius irankius (be
elektros maitinimo kabelio).

1 SAUGA DARBO VIETOJE

a. Jusu darbo zona visada turi bati Svari ir gerai
apsviesta. Netvarkinga ir neapsviesta darbo zona
gali tapti nelaimingo atsitikimo priezastimi.

b. Nenaudokite elektrinio jrankio sprogioje aplin-
koje, kur yra degiu skysciu, duju ar dulkiu. Veik-
dami elektriniai jrankiai kibirksciuoja ir gali
uzdegti dulkes ar garus.

c. Kai dirbate su elektriniu jrankiu, vaikams ir ki-
tiems asmenims neleiskite buti arti Jusu. Nu-
kreipe demes] | kitus asmenis, galite
nebesuvaldyti jrankio.

d. Veikiancio elektrinio irankio nepalikite be prie-
Ziuros. Elektrinj jrankj palikite tik tada, kai jo kei-
¢iamasis jrankis nustoja suktis.

2 APSAUGA NUO ELEKTROS

a. Elektrinio jrankio maitinimo kabelio kiStukas
turi atitikti elektros lizdo tipa. Kistuko jokiu
bidu negalima keisti. Nenaudokite tarpiniu kis-
tuku kartu su turinciais apsaugini jzeminima
elektriniais jrankiais. Originalds kiStukai, tiksliai
atitinkantys elektros lizda, sumazina elektros
smugio rizika.

b. Venkite kiino kontakto su iZzemintais pavirsiais,
pvz., vamzdziais, Sildymo irenginiais, virykleé-
mis ir Saldytuvais. Kai Zmogaus kinas yra jZe-
mintas, padidéja elektros smugio tikimybe.

c. Elektrinj iranki saugokite nuo lietaus ir dre-
gmeés. | elektrinj jrank] prasiskverbes vanduo di-
dina elektros smugio rizika.

d. Nenaudokite elektros maitinimo kabelio ne pa-
gal paskirti, t. y. neneskite elektrinio irankio
paéme uz kabelio, nekabinkite jo ant kabelio,
netraukite uz kabelio, norédami istraukti kistu-
ka is elektros lizdo. Elektros maitinimo kabeli

saugokite nuo karscio, tepalu, astriu briaunu ar
judanciu prietaiso daliu. PaZeisti ar susipyne ka-
beliai didina elektros smugio rizika.

e. Jei su elektriniu jrankiu dirbate lauke, naudoki-
te tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka nau-
doti ir lauko salygomis. Naudojant lauko
darbams pritaikytus ilginimo kabelius, sumazéja
elektros smugio rizika.

f. Jeigu darbu su elektriniu irankiu drégnoje
aplinkoje iSvengti negalima, naudokite apsaugi-
ne nuotékio rele. Kai elektrinj prietaisa maiti-
nancioje grandinéje yra sumontuota apsaugine
nuotékio relé, sumazéja elektros smugio rizika.

3 ZMONIU SAUGA

a. Naudodami elektrinij iranki bikite atidis, zitré-
kite ka darote ir dirbdami vadovaukités sveika
nuovoka. Elektrinio irankio nenaudokite, kai
esate pavarge, vartoje narkotiku, alkoholio ar
vaistu. Dirbant su elektriniu jrankiu, neatidumo
sekundeé gali sukelti rimty suzalojimu.

b. Dirbdami naudokite asmenines apsaugos prie-
mones ir visuomet uzsidékite apsauginius aki-
nius. Naudojant elektrinj jrankj ir darbo salygas
atitinkancias asmenines apsaugos priemones,
pvz., respiratoriu, neslystancius apsauginius ba-
tus, apsauginj Salma ar ausines, sumazéja rizika
susizaloti.

c. Saugokités, kad neijungtuméte jrankio atsitikti-
nai. Pries jungdami prie elektros maitinimo tin-
klo ir / arba idédami akumuliatoriu, imdami i
rankas ar nesdami, jsitikinkite, kad elektrinis
jrankis yra isjungtas. Jeigu nesdami elektrinj
irankj pirsta laikysite ant jungiklio arba prietaisa
jjungsite | elektros tinkla tada, kai jungiklis néra
ISjungtas, tai gali tapti nelaimingo atsitikimo prie-
zastimi.

d. Pries jjungdami elektrinij jranki, nuimkite nuo jo
reguliavimo irankius ar verzlinius raktus. Masi-
nos besisukancioje dalyje esantis jrankis ar palik-
tas raktas gali tapti suzalojimuy priezastimi.

e. Venkite nenormalios kiuino padéties. Dirbdami
stovekite tvirtai ir visada islaikykite kino pu-
siausvyra. Taip galesite geriau kontroliuoti elek-
trinj jrank] netiketose situacijose.

f. Vilkékite tinkama apranga. Nevilkékite placiu
drabuziu, nesidékite papuosalu. Saugokite
plaukus ir drabuzius nuo besisukanciu masinos
daliu. Laisvus drabuzius, papuosalus ar ilgus
plaukus gali jtraukti besisukancios dalys.

g. Jeigu yra galima sumontuoti dulkiu nusiurbimo
ir dulkiu gaudymo jrenginius, juos reikia pri-
jungti ir tinkamai naudoti. Dulkiu nusiurbimo



h.

naudojimas gali sumazinti dulkiu keliama grés-
me.

Nesijauskite visiskai saugis ir nenumokite ran-
ka i saugos dirbant su elektriniais irankiais tai-
sykles, net jeigu ir pasitikite ilgus metus
naudojamu savo elektriniu jrankiu. Neatsargus
veiksmas gali akimirksniu tapti sunkaus suzalo-
jimo priezastimi.

4 ELEKTRINIO IRANKIO NAUDOJIMAS IR PRIEZIU-
RA

a.

b.

Irankio neperkraukite. Naudokite Jisu darbui
tinkama elektrinj jranki. Su tinkamu elektriniu
jrankiu JUs dirbsite geriau ir saugiau, jei nevirsy-
site nurodytos galios.

Nenaudokite elektrinio jrankio su sugedusiu
jungikliu. Elektrinis jrankis, kurio nebegalima
jungti ar isjungti, yra pavojingas ir jj reikia re-
montuoti.

. Pries imdamiesi prietaiso nustatymu, reikmenu

keitimo ar padédami prietaisa i sali, i$ elektros
lizdo iStraukite maitinimo kabelio kiStuka ir /
arba i$ prietaiso iSimkite akumuliatoriu. Si at-
sargumo priemoneé leis iSvengti netycinio elektri-
nio rankio jjungimo.

.Nenaudojamus elektrinius jrankius Llaikykite

vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite
prietaisu naudotis asmenims, nesusipazinu-
siems su jo veikimu ar neskaiciusiems Siu sau-
gos nurodymu. Elektriniai jrankial yra pavojingi,
kai juos naudoja nepatyre asmenys.

. Elektrinius jrankius ir reikmenis rupestingai

priziurékite. Kontroliuokite, kad judancios da-
lys veiktu be priekaistu ir nestrigtu, kad nebitu
sulauzytos ar pazeistos taip, kad blogintu elek-
trinio jrankio veikima. Pries prietaisa naudoda-
mi, paZeistus jo elementus suremontuokite.
Blogai priziarimi elektriniai jrankiai yra daugelio
nelaimingy atsitikimy priezastis.

Pjovimo irankiai visuomet turi bati astris ir
svaris. Ripestingai priZiGreéti pjovimo jrankiai su
astriomis pjovimo briaunomis maziau stringa ir
juos yra lengviau valdyti.

. Elektrini iranki, reikmenis, keiCiamuosius iran-

kius ir t. t. naudokite vadovaudamiesi Siais nu-
rodymais. Be to, jvertinkite darbo salygas ir
atliekamas darbines operacijas. Elektrinius
jrankius naudojant ne pagal paskirt], galima su-
kelti pavojingas situacijas.

.Rankenos ir ju laikymo pavirsiai visuomet turi

bti sausi, Svaris ir netepaluoti. SlidZios ranke-
nos ir ju laikymo pavirsiai neleidZia saugiai nau-
doti ir valdyti elektrinj jrank] nenumatytose
situacijose.

5
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AKUMULIATORINIU IRANKIU NAUDOJIMAS IR

PRIEZIURA

a.

Akumuliatoriams jikrauti naudokite tik tuos kro-
viklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Jei
kroviklis, tinkantis tik nustatytiems akumuliatoriu
tipams, naudojamas kitiems akumuliatoriams
jkrauti, kyla gaisro pavojus.

. Elektriniuose jrankiuose galima naudoti tik

konkreciai jiems skirtus akumuliatorius. Nau-
dojant kitokius akumuliatorius, kyla pavojus susi-
zaloti ir sukelti gaisra.

. Nenaudojamo akumuliatoriaus nelaikykite Sa-

lia savarzéliu, monetu, raktu, viniu, varztu ar ki-
tokiu smulkiu metaliniu daiktu, kurie galétu
uztrumpinti akumuliatoriaus kontaktus. Trum-
pal sujungus akumuliatoriaus kontaktus, galima
nusideginti ar sukelti gaisra.

. Netinkamai naudojant akumuliatoriu, is jo gali

istekeéti skystis. Venkite kontakto su Siuo skys-
Ciu. Jei skyscio atsitiktinai pateko ant odos, nu-
plaukite ji vandeniu. Jei skyscio pateko i akis,
gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami
kreipkités i gydytoja. Akumuliatoriaus skystis
gali sudirginti arba chemiskai nudeginti oda.

. Nenaudokite pazeistu arba kaip nors pakeistu

akumuliatoriu. PaZeistu arba kaip nors pakeistu
akumuliatoriy veikima sunku numatyti is anksto,
todél jie gali uZsidegti, sprogti ir taip suZaloti
zmones.

Akumuliatoriu saugokite nuo ugnies ir aukstos
temperatiros. Ugnis arba aukstesné kaip 130 °C
temperatura gali sukelti akumuliatoriaus sprogi-
ma.

. Laikykités visu ikrovimo instrukciju ir niekada

nejkraukite akumuliatoriaus arba akumuliato-
rinio irankio kitokiame, negu nurodyta eksploa-
tavimo instrukcijoje, temperaturu diapazone.
Netinkamas jkrovimas arba jkrovimas neleistina-
me temperattry diapazone gali sugadinti aku-
muliatoriy ir padidinti gaisro pavoju.

6 TECHNINE PRIEZIURA

a.

Remontuoti savo elektrini iranki leiskite tik
kvalifikuotiems specialistams ir reikalaukite,
kad jie naudotu tik originalias atsargines dalis.
Taip bus uztikrinta, kad bus islaikytas elektrinio
jrankio eksploatacinis saugumas.

.Niekada patys nevykdykite pazeistu akumulia-

toriy techninés priezitros. Bet kokig akumulia-
toriy technine priezidra turi vykdyti tik gamintojas
arba jgaliotos klienty aptarnavimo jmones.

. Reikalaukite, kad remontui ir techninei priezii-

rai butu naudojamos tik originalios atsarginés
dalys. Del tam tikslui nenumatyty reikmenu arba

9
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atsarginiy daliu naudojimo galite patirti elektros
smigj arba susizaloti.

5.2 Specifiniai prietaiso saugos nurodymai

- Pries nustatydami masina ar pries keisdami
reikmenis, iStraukite maitinimo kabelio kistuka
iS elektros lizdo. Netycinis elektrinio irankio pa-
leidimas daznai bina nelaimingy atsitikimu prie-
Zastis.

- Pries uzdédami elektrini iranki, tinkamai surin-
kite stova. Nepriekaistingas surinkimas yra labai
svarbus, siekiant iSvengti kritimo grésmes.

- Pries naudodami elektrini jranki, ji patikimai
pritvirtinkite prie stovo. Elektriniam jrankiui
slystant ant stovo, yra pavojus jo nebesuvaldyti.

- Stova pastatykite ant tvirto, lygaus ir horizonta-
laus pavirsiaus. Kai stovas nestabilus, elektrinio
jrankio ar ruosinio negalima tolygiai ir saugiai
valdyti.

- Stovo neperkraukite ir nenaudokite jo vietoje
kopéciu ar pastoliu. Stova per daug apkrovus
arba ant jo stovint, svorio centras gali pakilti
aukstyn, ir stovas gali griati.

- Atkreipkite déemesi, kad transportuojant ir dir-
bant visi varztai bei jungiamieji elementai bitu
tvirtai priverzti. Elektrinio jrankio tvirtinimo blo-
kai visada turi bati patikimai uzfiksuoti. Laisvi su-
jungimai gali salygoti jrenginio nestabiluma ir
netiksly pjovima.

- Elektrinj iranki uzdékite ir nuimkite tik tada, kai
jis yra transportinéje padétyje (aprasyma zr.
savo skersavimo pjuklo eksploatavimo instruk-
cijoje). Priesingu atveju dél nepalankios elektri-
nio jrankio svorio centro padéties negalésite jo
patikimai laikyti.

- Uztikrinkite, kad ilgi ir sunkus ruosSiniai nepa-
blogintu stovo pusiausvyros. Ilgu ir sunkiu ruo-
siniy laisvasis galas turi bati vienaip ar kitaip
atremtas.

- Nekelti ir netransportuoti krano kabliais ar keli-
mo priemonémis!

6 Montavimas

6.1 Stovas UG-KAPEXKS 60

Surinkti dvieju daliy stova [1Al.

» Adapterio plokste uzdéti ant vamzdinio stovo
[3], [4], [5], [6].

UZdeéti skersavimo pjukla [7].

Pjuklo pavirsiaus ir stovo aukscius suvienodinti
sukant sraigtus [8-1] [8].

» Prisukti skersavimo pjakla [9].

v

\ A 4

Patarimas: norint greiCiau horizontaliai iSlyginti
atraminj pavirsiu, reikia atlikti Siuos veiksmus:
» Visus keturis sraigtus nustatyti ,.i$ akies”.

» Abu priekinius (dirbanciojo puséje) sraigtus
[9-2] tiksliai nustatyti naudojantis gulsCiu-
ku.

» Abu priekinius sraigtus priverzti varztais su
SeSiabriaunémis galvutémis, naudojant ati-
tinkama rakta [9-1]. Tuo metu uztikrinti, kad
sraigtai [9-2] nicht verstellen.

» Abu uzpakalinius sraigtus gulsciuku nusta-
tyti tiksliau [9-2], jie yra, priklausomai nuo
aplinkybiu, ne vietoje.

» Abu uzpakalinius sraigtus priverzti varztais
su SesSiabriaunémis galvutémis, naudojant
atitinkama rakta [9-1]. Tuo metu uztikrinti,
kad sraigtai [9-2] nicht verstellen.

@Jeigu reikia, pritvirtinti papildoma pjovimo diska

[19].

6.2 Nupjovimo atrama KA-UG-KSé60

@® Paveiksléliuose pavaizduota kairioji nupjovimo
atrama; desiniosios nupjovimo atramos monta-
vimas vykdomas analogiskai.

Atlenkti atramine koja [10].

Nupjovimo atrama jstatyti j griovelj, leteng uz-
spausti [11].

VY

7  Nustatymai

Pries pirma karta naudodami atlikite tokius nusta-
tymus:

» Nustatyti horizontaluma [12].

» Atsukti sukamaja rankenéle ant nupjovimo
atramos [13].

» Nustatyti, kad batu vienoje linijoje [13]<Pos-
Number/>.

» Sukamaja rankenéle ant nupjovimo atramos
prisukti [13].

Atsukti varztus su $esiabriaune galvute [14].
» Nustatyti skale [15].
» Varztus su SeSiabriaune galvute uzfiksuoti [16].

v

8 Darbas masina

Laikytis Siu nurodymu:

- Stovo neperkraukite. Laikykités nurodytos mak-
simalios keliamosios galios.

- Uztikrinkite, kad dirbant visada visi kaistiniai uz-
raktai bdty uzdaryti.

- Ruosinj visada tvirtai uzspauskite, ypac pjaudami
ilgas ir sunkias atraizas. Perpjovus ruosinj, svo-



rio centras gali pasikeisti, todeél stovas gali nu-
griati.

» Jeigu ruosinys issikisa, istraukti ilginimo juosta
[17].

@® Ilgesnj laika sandéliuojant: UG-KAPEX KS 60 su
KS 60 E pastatyti taip, kaip parodyta paveiksleé-
lyje [21].

9 Transportavimas

» Skersavimo pjukla nustatyti j transportine pa-
detj [18] (aprasyma Zzr. savo skersavimo pjiklo
naudojimo instrukcijoje).

» Vamzdinj stova priminti koja, adapterio plokste
viena ranka pakelti atlenkiamo atraminio lanko
puséje [18].

Atlenkiamas atraminis lankas atsifiksuoja.

» Atlenkiama atraminj lanka sulankstyti..
Atlenkiamas atraminis lankas uZsifiksuoja fik-
satoriumi.

» Adapterio plokste létai sukti j vertikalia padéti.

Skersavimo pjuklas yra parengtas transportuoti

[19].

@® Jeigu jsigijote dvieju nupjovimo atramu kom-
plekta, jas galite transportiniais gaubteliais su
dirzu [20] fiksuoti ant stovo [21].

UG-KAPEX KS 60 @

® Stova galima transportuoti stovintj [21] arba
gulsCioje padétyje [22].

10 Reikmenys

Reikmenu (papildomos irangos) ir irankiu uzsaky-
mo numerius rasite ,Festool” kataloge arba inter-
neto svetainéje adresu www.festool.com.

11 Aplinka
NeiSmeskite gaminio i buitinius Siukslynus! Nusi-
dévejusius gaminius, ju reikmenis, o taip pat pa-
kuote atiduokite antriniam perdirbimui pagal aplin-
kosaugos reikalavimus! Laikykités Jisu Salyje ga-
liojanciy atitinkamu teisés aktu.
Informacija apie REACh: www.festool.com/reach
v'iw p- Techninis aptarnavimas ir remontas
¥ ¥ 4 vykdomas tik pas gamintoja arba tech-
@ ninés prieziiros dirbtuvése - arti-
miausius adresus rasite internete:
www.festool.com/service
Naudoti tik originalias ,,Festool” atsar-
gines dalis! UzZsak. Nr. rasite internete:
www.festool.com/service
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ESD UG-KAPEX KS 60
Originaalkasutusjuhend

1 SUMbBOLId ..o, 12
2 TarnekompleKt.....ooooeeriieiiiiiiiee 12
3 Tehnilised andmed.........cccceeeviveiineens 12
4 Nouetekohane kasutus..........ccceeneee. 12
5 Ohutusnouded........ccovvvvieeiiieeeee 13
6 MONtaaZ.....coceeceieciieceeeee e 15
7 Seadistamine .....cccceviee i 15
8 TO0 5eadmMega . ..cccevveereeerieecee e 15
9 TranSPOrt. ..o 15
10 Lisatarvikud .......ccoovviiiiieiee e, 16
(N Keskkond .......ccvveviieiiiieecee e 16

Nimetatud joonised paiknevad mitmekeelse kasu-
tusjuhendi alguses ja lopus.

Siimbolid

1
C Ettevaatust: oht!

. Juhis, tutvuge markustega!

%)

@ Tommake vorgupistik pistikupesast valja!

3 Tehnilised andmed

Alusraam

Mo6otmed transpordiasendis (PxLxK)

Tugipinna pikkus ilma jarkamispiirikuta
Uhepoolse jarkamispiirikuga tugipinna pikkus
Kahepoolse jarkamispiirikuga tugipinna pikkus
Tookorgus

Max kandejoud UG-KAPEX KS 60/ KA-UG

Kaal UG-KAPEX KS 60 ilma adapterplaadita
kaal UG-AD-KS60

kaal KA-UG-KS60

4  Nouetekohane kasutus

Alusraam UG-KAPEX KS 60 ja adapterplaat UG-AD-
KS60 on ette nahtud kasutamieks Festool jarka-
missaega KS 60 E.

Jarkamispiirik KA-UG-KSé60 on ette nahtud mon-
teerimiseks alusraami UG-KAPEX KS 60kidilge.

|! ETTEVAATUST! Sormede muljumise oht!

Nimetatud joonised paiknevad kasutusjuhendi al-
guses ja lopus.

2 Tarnekomplekt
Alusraam UG-KAPEX KS 60

[1-2]1 1 x ratastega alusraam (kahest osast
koosnev]
[1-31 1 x kokkupandav / statsionaarne Kkaar,

likatav kaar

4 x kruvi M6x16
4 x alusseibi D6,4
1 x kuuskantvoti

Adapterplaat UG-AD-KS60

[1-1]1 1 x adapterplaat
4 x kruvi Mbx10
4 x alusseibi D5,5

1 x kuuskantvoti
Jarkamispiirik KA-UG-KS60

[2-1]  vasakpoolne jarkamispiirik KA-UG-KS60-
L

UG-KAPEX KS 60

603 x 632 x 900 mm
780 mm

1970 - 2890 mm
3180 - 5020 mm
900 mm

100/20 kg

8,6 kg

4,3 kg

4,6 kg

Koos elektrilise tooriistaga on alusraam ette nah-
tud saelaudade ja profiilide saagimiseks.

A

Nouetevastasest kasutusest tingitud kahju ja on-
netusjuhtumite korral kannab vastutust kasuta-
ja.

HOIATUS



5.1

AN

Ohutusnouded

Elektriliste tooriistade iildised ohutusnou-
ded

HOIATUS! Lugege selle elektriliste too-
riista koiki ohutusnoudeid, juhiseid, jooni-

seid ja tehnilisi andmeid. Jargnevate juhiste eira-
mine voib pohjustada elektrilddgi, tulekahju ja/voi
raskeid vigastusi.

Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edaspidi-
seks kasutamiseks alles.

Ohutusnouetes kasutatud moiste ,elektriline t60-
riist” hélmab vorgutoitega (toitejuhtmega) elektrili-
si tooriistu ja akutoitega (toitejuhtmeta) elektrilisi
tooriistu.

1 OHUTUS TOOKOHAL

a.

C.

Hoidke toopiirkond puhas ja hasti valgusta-
tud.Korrastamata ja valgustamata toopiirkond
voib pohjustada tooonnetusi.

.Arge kasutage elektrilist tooriista plahvatus-

ohtlikus keskkonnas, kus leidub siittimisohtlik-
ke vedelikke, gaase voi tolmu.Elektrilised
tooriistad tekitavad sademeid, mis voivad pohjus-
tada tolmu voi aurude sittimise.

Elektrilise tooriista kasutamisel hoidke lapsed
ja teised inimesed toopiirkonnast eemal. Kui
Teie tahelepanu juhitakse korvale, voite kaotada
seadme Ule kontrolli.

.Arge laske seadmel tootada ilma jirelevalve-

ta.Lahkuge seadme juurest alles siis, kui tarvik
on taielikult seiskunud.

2 ELEKTRIOHUTUS

a

. Valtige

. Elektrilise tooriista toitepistik peab pistikupes-

sa sobima. Pistikut ei tohi mingil viisil muuta.
Arge kasutage kaitsemaandusega elektriliste
tooriistade puhul adapterpistikuid. Modifitseeri-
mata pistikud ja sobivad pistikupesad vahendavad
elektriloogi ohtu.

kehalist kokkupuudet maandatud
pindadega, nagu torud, kiittekehad, pliidid ja
kiilmkapid. Kui keha on maandatud, on elektri-
l60gI saamise oht suurem.

. Kaitske elektrilist tooriista vihma ja niiskuse

eest. Vee sissetungimine elektrilisse tooriista
suurendab voimaliku elektriloogi ohtu.

.Arge kasutage toitejuhet mittesihiparaselt,

arge hoidke elektrilist tooriista toitejuhtmest,
arge riputage elektrilist tooriista toitejuhet pidi
lles, toitepistiku eemaldamiseks pistikupesast
arge tommake seda toitejuhtmest. Hoidke toite-
juhet eemal kuumusest, olist, teravatest serva-
dest ja seadme liikuvatest osadest.Kahjustatud
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voi keerdulainud toitejuhe suurendab elektrilodgi
ohtu.

. Elektrilise tooriista kasutamisel valistingimus-

tes kasutage iiksnes valistingimusteks ette
nahtud pikendusjuhet. Valistingimustes kasuta-
miseks ette nahtud pikendusjuhe vahendab
elektriloogi ohtu.

. Kui elektrilise tooriista kasutamine valistingi-

mustes ei ole valditav, kasutage rikkevoolukait-
selulitit. Rikkevoolukaitseltliti  kasutamine
vahendab elektriloogi ohtu.

3 INIMESTE OHUTUS

a.

g.

Olge tahelepanelik, jalgige oma tegevust ning
kisitsege seadet kaalutletult. Arge kasutage
elektrilist tooriista, kui olete vasinud voi nar-
kootikumide, alkoholi voi ravimite moju all.Het-
keline tahelepanematus elektrilise tooriista
kasutamisel voib pohjustada tosiseid vigastusi.

.Kandke isikukaitsevarustust ja Kkaitseprille.

Konkreetseks tooks sobivate isikukaitsevahendi-
te, naiteks tolmumaski, libisemiskindlate turva-
jalatsite, kaitsekiivri ja kuulmiskaitsevahendite
kasutamine vahendab vigastuste ohtu.

. Valtige seadme soovimatut kaivitamist. Veen-

duge, et enne elektrilise tooriista iihendamist
vooluvorku voi akuga ning selle kattevotmist voi
kandmist on tooriist valja liilitatud. Kui hoiate
elektrilise tooriista kandmisel sorme Lulitil voi
Uhendate vooluvorguga eelnevalt sisse lilitatud
seadme, voib tagajarjeks olla tooonnetus.

. Enne seadme sisseliilitamist eemaldage elekt-

rilise tooriista kiiljest reguleerseadmed ja mut-
rivotmed. Seadme poorleva detaili kiljes olev
tooriist voi voti voib tekitada vigastusi.

. Valtige ebatavalist kehaasendit. Votke stabiilne

asend ja sdilitage kogu aeg tasakaal.Nii saate
elektrilist tooriista ootamatutes olukordades pa-
remini kontrolli all hoida.

. Kandke sobivat kaitseriietust. Arge kandke ava-

raid roivaid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided
seadme liikuvatest osadest eemal. Kehast ee-
male hoidvad riided, ehted voi pikad juuksed voi-
vad jaada seadme liikkuvate osade vahele.

Kui on voimalik paigaldada tolmutombe ja -kor-
jeseadised, tuleb need iihendada ja neid kasu-
tada nouetekohaselt. Tolmuarastust kasutades
saab vahendada tolmu tottu tekkivaid ohte.

.Arge loobuge elektrilise tooriista ohutusreegli-

te tapsest jargimisest ka siis, kui olete tooriista
kasutamises kogenud. Tahelepanu hajumine
tooriista kasutamisel voib hetkega kaasa tuua
raske vigastuse.

13
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4 ELEKTRILISE TOORIISTA KASUTAMINE JA KA-
SITSEMINE

a. Arge koormake seadet iile. Kasutage konkreet-
seks tooks sobivat tooriista. Sobiva tooriistaga
tootate ettenahtud joudluspiirides paremini ja
efektiivsemalt.

b.Arge kasutage seadet, mille Liiliti on defekt-
ne.Elektriline tooriist, mida ei saa lilitist korrali-
kult sisse ja valja lulitada, on ohtlik ja tuleb lasta
parandada.

c. Enne seadistamist, tarvikute vahetamist voi
seadme drapanemist tommake toitepistik pisti-
kupesast vilja ja/voi eemaldage seadmest
aku.See ettevaatusabinou hoiab ara elektrilise
tooriista juhusliku kaivitumise.

d. Kasutusvalisel ajal hoidke seadmeid lastele li-
gipadsmatus kohas. Arge lubage seadet kasu-
tada isikutel, kes seda ei tunne ega ole lugenud
kaesolevaid juhiseid.Asjatundmatute isikute
kaes on elektrilised tooriistad ohtlikud.

e. Hooldage elektrilist tooriista ja selle tarvikuid
hoolikalt. Kontrollige, kas tooriista liikuvad
osad tootavad korralikult ega kiilu kinni, kas
detailid on terved ega ole kahjustatud maaral,
mis mojutab elektrilise tooriista tookindlust.
Kahjustada saanud osad laske enne tooriista
jargmist kasutuselevottu parandada.Paljude
tooonnetuste pohjuseks on seadmete halb hool-
dus.

f. Hoidke loiketarvikud teravad ja puhtad. Korrali-
kult hooldatud ja teravad loiketarvikud kiiluvad
vahem kinni ja neid on parem juhtida.

g. Kasutage elektrilist tooriista, tarvikuid, otsa-
kuid jne liksnes vastavalt nendele juhistele. Ar-
vestage seejuures tootingimuste ja teostatava
too iseloomuga.Seadme kasutamine muul ots-
tarbel, kui ette nahtud, voib tekitada ohtlikke olu-
kordi.

h.Hoidke kaepidemed ja haardepinnad kuivad
ning puhastage need olist ja maardest.Libedad
kaepidemed ja haardepinnad el voimalda elektri-
lise tooriista ohutut kasutamist ja juhtimist ette-
nagematutes olukordades.

5 AKUTOORIISTADE KASUTAMINE JA KASITSEMI-
NE

a. Laadige akusid liksnes tootja soovitatud aku-
laadimisseadmetega. Kui kasutada teatud tuupi

akudele moeldud laadimisseadet teistsuguste
akude laadimiseks, tekib tulekahju oht.

. Kasutage elektrilistes tooriistades liksnes ette-

nahtud akusid. Teistsuguste akude kasutamine
voib pohjustada vigastusi ja tulekahju ohu.

. Veenduge, et aku ei puutu kasutusvalisel ajal

kokku kirjaklambrite, miintide, votmete, nael-
te, kruvide ja teiste vaikeste metallesemetega,
mis voivad tekitada akukontaktide vahel liihise.
Luhis akukontaktide vahel voib pohjustada pole-
tusi voi tulekahju.

.Vale kasutamise korral voib akust vdlja voolata

akuvedelikku. Viltige kokkupuudet selle vede-
likuga. Juhusliku kokkupuute korral loputage
vastavat kohta veega. Kui vedelik satub silma,
poorduge lisaks arsti poole. Akust valjavoolav
vedelik voib pohjustada nahaarritust voi poletust.

. Arge kasutage kahjustatud voi muudetud akut.

Kahjustatud voi muudetud akud voivad kaituda
ettearvamatult ja tuua kaasa polengu, plahvatuse
VoI vigastusohu.

Arge jitke akut tule vdi kdrge temperatuuri kit-
te. Tuli voi temperatuur ule 130 °C voivad esile
kutsuda aku plahvatamise.

.Jargige laadimisjuhiseid ja arge laadige akut

ega akutooriista kunagi valjaspool kasutusju-
hendis margitud temperatuurivahemikku. Vale
laadimine voi laadimine valjaspool lubatud tem-
peratuurivahemikku voib akut kahjustada ja toob
kaasa tulekahju ohu.

6 KORRASHOID

a.

Laske elektrilist tooriista parandada ainult vas-
tava ala asjatundjatel, kes kasutavad originaal-
varuosi. Nii tagate elektrilise todriista ohutu t60.

. Arge hooldage kahjustatud akusid. Akusid tohib

hooldada vaid tootja voi volitatud klienditeenin-
dus.

. Parandamiseks ja hooldamiseks kasutage ori-

ginaalosi. Valede lisatarvikute voi varuosade ka-
sutamine voib pohjustada elektriloogl  voi
vigastusi.

5.2 Ohutusnouded seadme kasutamisel

Enne seadme seadistamist ja tarvikute vaheta-
mist tommake vorgupistik pistikupesast val-
ja.Elektriliste tooriistade juhuslik kaivitamine
voib pohjustada onnetusi.

Enne elektrilise tooriista paigaldamist pange
alusraam nouetekohaselt kokku. Oige kokkupa-
nek on oluline kokkuvajumise ohu arahoidmi-
seks.

Enne toolerakendamist kinnitage elektriline
tooriist kindlalt alusraami kiilge. Elektrilise
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tooriista paigastnihkumise tottu voite kaotada
kontrolli tooriista Ule.

Asetage alusraam stabiilsele, iihetasasele ja
horisontaalsele pinnale. Kui alusraam libiseb
paigast voi koigub, ei ole elektrilist tooriista voi-
malik tUhtlaselt ja ohutult juhtida.

Arge koormake alusraami iile ja drge kasutage
seda redelina ega alusena. Alusraamile avalduv
ulekoormus voi alusraamil seismine voib kaasa
tuua selle, et alusraami raskuskese nihkub pai-
gast ja alusraam kukub Umber.

Veenduge, et transportimisel ja tootamisel on
koik kruvid ja ithendusdetailid tugevasti kinni
pingutatud. Elektrilise tooriista jaoks ettenahtud
alussiinid peavad olema alati kindlalt lukustatud.
Lodvad thendused voivad pohjustada ebastabiil-
se ja ebatapse saagimise.

Elektrilist tooriista monteerige kiilge ja maha
tiksnes siis, kui see on transpordiasendis (kir-
jeldus toodud jarkamissae kasutusjuhendis).
Vastasel korral voib elektrilise tooriista raskus-
kese selliselt nihkuda, et Te ei suuda tooriista
kindlalt hoida.

Veenduge, et pikad ja rasked toorikud ei vii
alusraami tasakaalust valja. Pikad ja rasked
toorikud tuleb vabast otsast toestada.

Arge téstke ja transportige seadet kraanakonksu
voi laaduri abil!

Montaaz

Alusraam UG-KAPEX KS 60

Monteerige kahest osast koosnev alusraam

kokku [1Al.

Asetage adapterplaat toruraamile [3], [4], [5],

[6].

Pange peale jarkamissaag [7].

Poordspindlite [8-1] abil seadke saagimispind

ja alusraam uhele kdrgusele [8].

Kruvige jarkamissaag kinni [9].

Soovitus: Selleks et tugipinda kiiremini hori-

sontaalasendisse seada, tehke jargmist:

» Rihtige koik neli poordspindlit silma jargi
valja.

» Kaks eesmist (kasutajapoolset] poordspind-
lit [9-2] nivelleerige valja vesiloodi abil.

» Kruvige kaks eesmist poordspindlit kuus-
kantkruvide ja -votmete abil kinni [9-1].
Seejuures veenduge, et p6ordspindlid [9-2]
nicht verstellen on tugevasti kinni.
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» Loodige kaks tagumist poordspindlit vesi-
loodiga [9-2], need voivad olla paigast nih-
kunud.

» Kruvige kaks tagumist poordspindlit kuus-
kantkruvide ja -votmete abil kinni [9-1].
Seejuures veenduge, et poordspindlid [9-2]
nicht verstellen on tugevasti kinni.

® Vajaduse korral paigaldage lisasaeketas [19].

6.2 Jarkamispiirik KA-UG-KS60

@ Vasakpoolse jarkamisspiiriku joonised - Pa-
rempoolse jarkamispiiriku paigaldamine toi-
mub analoogiliselt.

» Tommake valja tugijalg [10].

» Asetage jarkamispiirik soonele, sulgege riisk

[11].

7 Seadistamine

Enne esmakordset kasutamist tehke jargmised
seadistused:

Reguleerige valja horisontaaljoon [12].
Avage jarkamispiiriku poordnupp [13].
Seadke Uhele joonele [131<PosNumber/>.
Sulgege jarkamispiiriku péordnupp [13].
Keerake lahti kuuskantkruvid [14].
Reguleerige valja skaala [15].

Fikseerige kuuskantkruvid [16].

vVvVvvyVvYvVYyYvVvyYy

8 Tooseadmega

Jargige jargmisi juhiseid:

- Arge koormake alusraami iile. Pidage kinni luba-
tud kandevoimest.

- Veenduge, et tootamisel on koik bajonetid alati
suletud.

- Kinnitage alati toorik, eeskatt selle pikem ja ras-
kem osa. Parast tooriku labildikamist voib ras-
kuskese paigast nihkuda ja alusraam umber
kukkuda.

» Uleulatuva tooriku korral tommake lahti piken-
dussiin [17].

® Pikemaks ajaks hoiule pannes: UG-KAPEX KS
60 kasutage KS 60 E, nagu naidatud joonisel
[21].

9 Transport
» Viige jarkamissaag transpordiasendisse [18]
(kirjeldust vt jarkamissae kasutusjuhendist).

» Avaldage jalgadega toruraamile survet, kergita-
ge adapterplaati ihe kaega kokkupandava kaa-
re kiljelt [18].
Kokkupandav kaar tuleb kinnitusest lahti.
15
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» Kokkupandava kaare kokkupanek.

Kokkupandav kaar fikseerub lukustusriivi kau-
au.

» Keerake adapterplaat aeglaselt vertikaalasen-
disse.

Jérkamissaag on transpordivalmis [19].

® Kui olete ostnud madlemad jarkamispiirikud
komplektis, saate need rihmaga transpordika-
tete [20] abil kinnitada alusraami kiilge [21].

@® Alusraami saab transportida piisti [21] v6i pikali
[22].

10 Lisatarvikud
Lisavarustuse ja tarvikute tellimisnumbrid leiate
Festooli kataloogist voi Internetist aadressil
“www.festool.com”.

11 Keskkond

Arge kiidelge seadet koos olmejaitmetega! Utili-
seerige seade, lisatarvikud ja pakend keskkon-
nasaastlikult! Jargige riigis kehtivaid asjaomaseid
eesKkirju.

Teave REACH kohta: www.festool.com/reach
Hooldus ja parandus lubatud vaid
tootja volitatud hooldekeskustes:
hooldekeskuste aadressid leiate lin-
gilt:

www.festool.com/service

Kasutage tksnes Festooli originaalva-
ruosi! Tellimisnumbrid leiate lingilt:
www.festool.com/service




