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1 Simboli

/_\ Upozorenje na opsStu opasnost

Citati instrukcije i uputstva
@ lzvucite utikac!
|! OPREZ! Prebijanje prstiju

Navedene ilustracije se nalaze na pocetku uputstva
za upotrebu.

3  Tehnicki podaci

Radna podloga

Dimenzije u transportnoj poziciji (VxSxD)

Duzina radne podloge bez vodilice

Duzina radne povrsine sa jednostranom vodilicom
Duzina radne povrsine sa obostranom vodilicom
Visina radnog stola

maks. nosivost UG-KAPEX KS 60/ KA-UG
TezinaUG-KAPEX KS 60 bez adapter ploce

Tezina UG-AD-KS60

Tezina KA-UG-KSé60

4 Namenska upotreba

U skladu sa propisima radna podlogaUG-KAPEX KS
60 i adapter ploca UG-AD-KS60 su predvidjeni da se
koriste sa Festool kruznom testerom. KS 60 E
Vodilica KA-UG-KS60 je u skladu sa propisima
predvidena za montazu na radnoj podlozi UG-KA-
PEX KS 60.

Radna podloga je zajedno sa elektricnim uredajem
odredena za testerisanje dasaka i profila.

A

U slucaju ostecenja i nezgoda prilikom upotrebe
koja nije u skladu sa propisima, odgovornost
snosi korisnik.

WARNING

2 Obimisporuke

Radna podloga UG-KAPEX KS 60
[1-2]
[1-3]

1 x radna podloga sa koturima (dvodelna)
1 x sklopivi/stojeci luk, potisni luk

4 x Srafovi Méx16

4 x podloSke Dé6,4

1 x Sestougaoni kljucevi

Adapter ploca UG-AD-KS60

[1-11 1 x Adapter ploca
4 x srafovi Mbx10
4 x podloske D5,5

1 x Sestougaoni kljucevi
Vodilica KA-UG-KS60

[2-1] leva vodilica KA-UG-KS60-L
[2-2] desna vodilica KA-UG-KS60-D
1 x Sestougaoni kljucevi

UG-KAPEX KS 60

603 x 632 x 900 mm
780 mm

1970 - 2890 mm
3180 - 5020 mm
900 mm

100/20 kg

8,6 kg

4,3 kg

4,6 kg

5 Sigurnosne napomene

5.1 Opste bezbednosne napomene za elektricni
alat

& UPOZORENUJE! procitajte sve bezbed-
nosne napomene, uputstva, ilustracije i
tehnicke podatke koji prate ovaj elektricni alat.
Propusti do kojih moze doci usled nepridrzavanja
sledecih uputstava mogu uzrokovati elektricni udar,
pozar i/ili teske povrede.

(v:uvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za
buduce koriscenje.

Koriséeni termin ,Elektricni alat” u sigurnosnim
napomenama odnosi se na mrezno napajane elek-
tricne alate (sa napojnim kablom) i elektri¢ne alate
na baterijski pogon (bez napojnog kabla).



1 SIGURNOST NA RADNOM MESTU

a.

Odrzavajte svoje radno podrucje cistim i dobro
osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno podrucje
mogu dovesti do nezgoda.

.Ne radite elektricnim alatom u eksplozivnoj

sredini, u kojoj se nalaze zapaljive tecnosti,
gasovi ili prasina. Elektricni alati stvaraju varnice
koje mogu upaliti prasinu ili isparenja.

. Drzite decu i druge osobe podalje tokom ko-

ris¢enja elektricnog alata. Prilikom skretanja
paznje moZete izgubiti kontrolu nad uredajem.

. Ne ostavljajte elektricni alat da radi bez nadzo-

ra. Ostavite elektricni alat tek kada alat za upot-
rebu u potpunosti ne dode u stanje mirovanja.

2 ELEKTRICNA SIGURNOST

a.

C.

Prikljucni utikac elektricnog alata mora da se
uklapa u uticnicu. Utikac se ne sme menjati niu
kom pogledu. Ne koristite razvodnik zajedno sa
uzemljenim elektricnim alatima. Nepromenjeni
utika¢ i odgovarajuce uti¢nice smanjuju rizik
elektricnog udara.

.lzbegnite kontakt tela sa uzemljenim povrsin-

ama, kao na cevima, grejanju, pecimaii frizideri-
ma. Postoji povecan rizik elektricnog udara kada
je vase telo uzemljeno.

Ne izlazite elektricni alat kisi i vlagi. Prodor vode
u elektricni alat povecava rizik od elektricnog
udara.

. Nemojte zloupotrebiti prikljucni vod kako biste

elektricni alat nosili, kacili ili vukli utikac iz
uticnice. Drzite prikljucni vod dalje od vreline,
ulja, ostrih ivica ili pokretnih delova uredaja.
Ostecen ili zamrsen kabl povecava rizik od elekt-
ricnog udara.

. Kada radite elektricnim alatom na otvorenom,

koristite samo produzne kablove koji su pogod-
ni i za rad spolja. Upotreba odgovarajuéeg pro-
duznog kabla za rad spolja smanjuje rizik od
elektricnog udara.

Kada se rad elektricnog alata u vlaznoj sredini
ne mozZe izbeci, koristite strujnu zastitnu sklop-
ku. Primena strujne zastitne sklopke smanjuje ri-
zik od elektricnog udara.

3 SIGURNOST OSOBA

a.

Budite pazljivi, vodite racuna o tome sta radite i
razumno koristite elektricni alat u radu. Nemo-
jte koristiti elektricni alat kada ste umorni ili
pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Tre-
nutak nepaznje pri upotrebi elektricnog alata
moze dovesti do ozbiljnih povreda.

b. Nosite licnu zastitnu opremu i uvek nosite zasti-

tne naocare. Nosenje licne zastitne opreme, po-
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put maske za prasinu, neklizajucih sigurnosnih
cipela, zastitnog slema ili zastite za sluh, sve u
zavisnosti od tipa i primene elektricnog alata,
smanjuje rizik od povreda.

. Izbegnite nenamerno pustanje u rad. Uverite se

da je elektricni alat iskljucen pre nego sto ga
prikljucite na napajanje i/ili bateriju i pre nego
Sto ga uzmete ili ponesete. Ako pri noSenju elek-
tricnog alata drzite prst na prekidacu ili prikljucu-
Jete ukljucen uredaj u strujno napajanje, to moze
dovesti do nezgoda.

. Uklonite alate za podesavanje ili kljuc za zavr-

tanje pre nego sto ukljucite elektricni alat. Alat
ili kljuc, koji se nalazi na okretnom delu uredaja
moZe dovesti do povreda.

.Izbegavajte neprirodan stav tela. Ostvarite si-

guran oslonac i odrzavajte ravnotezu u svakom
trenutku. Tako mozete bolje kontrolisati elektric-
ni uredaj u neocekivanim situacijama.

. Nosite odgovaraju¢u odecu. Ne nosite Siroku

odecu ili nakit. DrZite kosu i odecu podalje od
okretnih delova. Sira odeca, nakit ili duga kosa
mogu biti zahvaceni okretnim delovima.

. Kada je montirana oprema za usisavanje prasi-

ne i prihvat, uverite se da je prikljucena i da se
pravilno koristi. Upotreba uredaja za usisavanje

prasine moze umanjiti opasnost od nezgoda us-
led prasine.

.Uvek budite izuzetno oprezni i nemojte krsiti si-

gurnosna pravila za elektricni alat, cak i kada
ste upoznati sa funkcionisanjem elektricnog
alata nakon viSe upotreba. Nemarno rukovanje
moze izazvati ozbiljne povrede u delicu sekunde.

4 UPOTREBA ELEKTRICNOG ALATA | RUKOVANJE
NJIME

a.

Nemojte preopteretiti uredaj. Koristite za vas
rad za to predvideni elektricni alat. Sa odgova-
rajucim elektricnim alatom radicete bolje i sigur-
nije u navedenom podrucju ucinka.

. Ne koristite elektricni alat kod kojeg je prekidac

neispravan. Elektricni alat koji se ne moZe vise
ukljuciti ili iskljuciti je opasan i mora se popraviti.

. Izvucite utikac iz uticnice i/ili izvadite otklonjivu

bateriju pre nego Sto izvrsite podesavanje
uredaja, menjate delove pribora ili sklanjate
uredaj. Ova mera opreza sprecava nenameran
start elektricnog uredaja.

. Cuvajte nekoriséene elektri¢ne alate van dome-

ta dece. Ne dozvolite osobama da koriste uredaj
koje nisu upoznate sa njim ili nisu procitali ova
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g.

uputstva. Elektricni alati su opasni kada se koris-
te od strane neiskusnih osoba.

. Pazljivo odrzavajte elektricni alat i pribor. Kon-

trolisite da li pokretni delovi uredaja bespre-
korno funkcionisu i ne zaglavljuju, da li su
delovi polomljeni ili osteceni, tako da narusava-
ju funkciju elektricnog alata. Popravite ostece-
ne delove pre primene uredaja. Uzrok mnogih
nezgoda su lose odrZavani elektricni alati.

Odrzavajte alate za rezanje oStrim i Cistim. PaZl-
Jivo negovani alati za rezanje sa ostrim ivicama za
rezanje manje zaglavljuju i laksSe se koriste.

Koristite elektricni alat, pribor, alat za umetan-
je itd. u skladu sa ovim uputstvima. Razmotrite
pritom radne uslove i delatnost koju treba izv-
rSiti. Upotreba elektricnih alata za druge osim za
to predvidene primene moze dovesti do opasnih
situacija.

. 0drzavajte rucke i povrsine za hvatanje suvim,

Cistim i uklanjajte ostatke ulja i masnoce sa njih.
Klizave rucke i povrsine za hvatanje onemoguca-
vaju sigurno rukovanje i kontrolu elektricnog ala-
ta u neocekivanoj situaciji.

5 UPOTREBA AKUMULATORSKOG ALATA | RUKO-
VANJE NJIME

a

g.

. Punite baterije samo punjacima koje je pre-

porucio proizvodac. Kod punjaca za odredenu vr-
stu baterija postoji opasnost od pozara ako ga
koristite sa drugim baterijama.

.U elektricnim alatima upotrebljavajte samo za

to predvidene baterije. Upotreba drugih baterija
moze da izazove povrede i opasnost od poZara.

. Drzite nekoriscenu bateriju daleko od kancela-

rijskih spajalica, kovanica, kljuceva, eksera, za-
vrtnjeva i drugih metalnih predmeta koji mogu
uzrokovati premoscivanje kontakata.Kratak
spoj izmedu kontakata moZe izazvati opekotine ili
poZzar.

.U slucaju pogresne primene moze doci do cu-

renja tecnosti iz baterije. Izbegavajte kontakt s
njom. Pri slucajnom kontaktu isperite vodom.
Ako tecnost dospe u oci, zatrazite lekarsku po-
moc¢.Tecnost koja istiCe iz baterije moZe izazvati
nadraZivanje koZe ili opekotine.

. Nemojte da koristite ostec¢enu ili modifikovanu

bateriju.Ostecene ili modifikovane baterije mogu
se ponasati neocekivano i izazvati pozar, eksplozi-
Ju ili povrede.

Bateriju ne izlazite vatriili previsokim tempera-
turama. Vatra ili temperature iznad 130 °C mogu
izazvati eksploziju.

Pratite sva uputstva za punjenje i nikada nemo-
jte puniti bateriju ili akumulatorski alat izvan

opsega temperature koji je naveden u uputstvu
za upotrebu. Nepravilno punjenje ili punjenje iz-
van dozvoljenog opsega temperature moZe da os-
teti bateriju i da poveca opasnost od pozara.

6 SERVIS

a.

Prepustite popravku svog elektricnog alata
samo kvalifikovanim strucnjacima i koristite
samo originalne rezervne delove. Time ce se
osigurati da je sigurnost vaseg elektricnog alata
ostala oCuvana.

.Nikada ne odrzavajte ostecene baterije. Sve

radove na odrZavanju baterija treba da obavlja
proizvodac ili ovlasceni korisnicki servisi.

. Koristite za popravku i odrzavanje samo origi-

nalne delove. KoriScenje opreme ili rezervnih de-

lova koji za to nisu predvideni moze dovesti do
elektricnog udara ili izazvati povrede.

5.2 Sigurnosne napomene specificne za masinu

Izvucite utikac iz uticnice pre nego sto preduz-
mete podesavanja uredaja, ili menjate delove
pribora. Nenameran start elektricnih alata je uz-
ro¢nik nezgoda.

Sklopite pravilno radnu podlogu, pre nego sto
montirate elektricni uredaj. Besprekorno skla-
panje je vazno da bi se sprecio rizik od lomljenja
Pre koris¢enja, pricvrstite elektricni uredaj na
radnu podlogu. Klizanje elektricnog alata po
radnoj povrsini moze dovesti do gubitka kontrole.

Postavite radnu podlogu na ¢vrstu, ravnu i hori-
zontalnu povrsinu. Ako se radna podloga klima
ili klizi, elektricni alat ili radni komad se ne mogu
u istoj meri ili sa sigurnoscu voditi.

Ne opterecivati radnu podlogu i ne koristiti je
kao merdevine ili skelu. Opterecivanje ili stajan-
je na radnoj podlozi mogu dovesti do toga, da se
teziste radne podloge pomeri na gore i da se ona
prevrne.

Vodite racuna o tome da su prilikom rada i
transporta svi srafovi i vezivni elementi cvrsto
zategnuti. Sine za prihvat elektri¢nog alata mo-
raju uvek da budu cvrsto blokirane. Labava po-
vezivanja mogu dovesti do nestabilnosti |
nepreciznog testerisanja.

Montirati i demontirati elektricni alat samo ako
je u transportnoj poziciji (videti opis uputsva za
koris¢enje vase kruzne testere). Elektri¢ni alat
moze da ima toliko nepovoljno teziste, da ga ne
mozete bezbedno zadrzati.

Postarajte se da dugi i teski radni komadi ne iz-
bace radnu podlogu iz ravnoteze. Dugi i teski
radni alati moraju biti postavljeni i pridrzani.



- Ne podizite i ne transportujte pomocu kuke kra-
na ili dizalice!

6 Montaza

6.1 Radna podloga UG-KAPEX KS 60

Sklopiti dvodelnu radnu podlogu[1Al].

» Adapter ploCu postaviti na cevnu podlogu [3],
[4], [5], [6].

» Postavljanje kruzne testere sa poprecnim re-
zom [7].

» Sprovedite prilagodavanje visine povrSine
seCenja i radne podloge pomocu [8-1] obrtnog
vretena [8].

» Zasrafiti kruznu testeru [9].

Savet: Da biste brze postigli horizontalno pora-

vnavanje, sprovedite sledeée korake:

» Sva Cetiri obrtna vretena odokativno usmeri-
te.

» Oba prednja (korisni¢ka strana) obrtna vre-
tena [9-2] fino podesite uz pomoc libele.

» Oba prednja obrtna vretena Cvrsto zavrnite
sa Sestougaonim zavrtnjem i kljucem [9-1].
Pritom se uverite da se obrtna vretena [9-2]
nicht verstellen.

» Obazadnja obrtnavretena naknadno podesi-
te uz pomoc libele [9-2], ista su pod okolno-
stima izvrnuta.

» Oba zadnja obrtna vretena cvrsto zavrnite sa
Sestougaonim zavrtnjem i kljucem [9-1].
Pritom se uverite da se obrtna vretena [9-2]
nicht verstellen.

@® Po potrebi, postavite dodatni list testere [19].

6.2 Vodilica KA-UG-KSé0

@ Slike za levu vodilicu - montaZa desne vodilice
usledice analogno.

» Rasklopite potpornu stopicu [10].
» Vodilicu postavite na Zleb, stegnite rucke [111].

v

7 Podesavanja

Pre prve upotrebe preduzmite slede¢a podesavan-
ja:

Postaviti u horizontalu [12].

Otvorite i obrtno dugme na vodilici [13].
Podesite razmak [13]<PosNumber/>.

Zatvoriti obrtno dugme na kruznoj testeri [13].
Otpustite Sestougaone zavrtnjeve [14].
Podesite skalu [15].

vvvyyVvyyvwyy
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» Fiksirajte Sestougaone zavrtnjeve [16].

8 Rad sa masinom

Pridrzavajte se slede¢ih napomena:

- Ne opterecujte radnu podlogu. Obratite paznju na
maksimalnu nosivost.

- Uverite se da su prilikom radova uvek svi obrtni
Cepovi zatvoreni.

- Fiksirajte uvek radni komad, posebno duzi i tezi
isecak. Nakon razdvajanja radnog komada tezis-
te se moze nepovoljno premestiti i prevrnuti rad-
nu podlogu.

» Kod preostalog radnog komada, izvucite Sinu za

produZavanje [17].

® Kod skladistenja tokom duzeg vremenskog pe-
rioda: iskljucite UG-KAPEX KS 60 saKS 60 E kao
na slici [21] prikazano.

9 Transport

» Kruznu testeru postaviti u transportnu poziciju
[18] (Opis videti uputstvo za koris¢enje vase
kruzne testere).

» Opteretite cevnu podlogu pomodu podnozja, po-
dignite plo¢u adaptera rukom na strani sklopi-
vog/stojeceg luka [18].

Sklopivi/stojeci luk se rasklapa iz fiksiranja.

» Sklapanje sklopivog/stojeceg luka.
Sklopivi/stojeci luk se uklapa pomocu blokadne
kvake.

» Adapter ploce polako postavljati u vertikalni po-
lozaj.

Poprecna kruzna testera je spremna za transport

[19].

@ Kada ste kupili obe vodilice, iste moZete fiksirati
sa transportnim poklopcima sa pojasevima [20]
[21]

(® Radna podloga se moze horizontalno ili verti-
kalno [21] transportovati. [22]

10 Pribor

Brojeve za porucivanje pribora i alata pronadi Cete
u nasem Festool katalogu ili na internetu, na
~www.festool.com”.

11 Zivotna sredina

Ne bacati uredaj u kuéno smece! Uredaje, opremu
i ambalaZe reciklirati na ekoloski prihvatljiv nacin.
Obratite paznju na vazece nacionalne propise.

Informacije o REACh: www.festool.com/reach
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W Servisnu sluzbu i popravku vrsite
&, samo od strane proizvodaca ili servis-

N
@ nih radionica: najbliza adresa na:
www.festool.com/service

Koristite samo originalne Festool re-
zervne delove! Br. porudzbenice na:
www.festool.com/service




