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Navedene slike so v dodatku in na koncu vecjezic-
nih navodil za uporabo.
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1 Simboli

/_\ Opozorilo na splosno nevarnost

Preberite navodila, napotke

@ lzvlecite vtic!
|! PREVIDNO! Nevarnost zmeckanin prstov!

Navedene slike so na zacetku in na koncu navodil za
uporabo.

3  Tehnicni podatki

Podstavek

Dimenzije v transportnem polozaju (D x S x V)
Dolzina nalezne povrsine brez Celilnega prislona

Dolzina nalezne povrsine s Celilnim prislonom na eni strani
Dolzina nalezne povrsine s Celilnim prislonom na obeh straneh

Delovna visina

Maks. nosilnost UG-KAPEX KS 60/ KA-UG
Teza UG-KAPEX KS 60 brez adapterske plosce
Teza UG-AD-KS60

Teza KA-UG-KS60

4 Namenska uporaba

Podstavek UG-KAPEX KS 60 in adapterska plosca
UG-AD-KS60 sta namenjena uporabi s Festoolovo
Celilno zago KS 60 E.

Celilni prislon KA-UG-KS60 je predviden za monta-
Zo na podstavek UG-KAPEX KS 60.

Skupaj z elektri¢nim orodjem je podnozje namenje-
no za zaganje desk in profilov.

A

Za skodo in nesrece, ki bi nastale zaradi nena-
menske uporabe, odgovarja uporabnik.

OPOZORILO

2 Obseg dobave

Podnozje UG-KAPEX KS 60
[1-2]
[1-3]

1 x podstavek s kolesi (dvodelno)
1 x zlozljivi/fiksirni lok, potisni lok
4 x vijak M6x16

4 x podlozka D6,4

1 x imbus kljuc¢

Adapterska plosca UG-AD-KSé60
[1-1]

1 x adapterska plosca
4 x vijak M5x10
4 x podlozka D5,5

1 x imbus kljuc
Celilni prislon KA-UG-KSé60

[2-1]  levi Celilni prislon KA-UG-KS60-L
[2-2]  desni Celilni prislon KA-UG-KS60-R
1 x imbus kljuc

UG-KAPEX KS 60

603 x 632 x 900 mm
780 mm

1970 - 2890 mm
3180 - 5020 mm
900 mm

100/20 kg

8,6 kg

4,3 kg

4,6 kg

5 Varnostna opozorila

5.1 Splosna varnostna opozorila za elektricna
orodja

& OPOZORILO! Preberite vsa varnostna
opozorila, navodila, slike in tehnic¢ne podat-

ke, priloZzene temu elektricnemu orodju. Posledi-

ce neupostevanja naslednjih opozoril so lahko ele-

ktri¢ni udar, poZar in/ali hude telesne poskodbe.

Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za
prihodnjo uporabo.



Pojem ,.elektricno orodje”, ki se uporablja v varno-
stnih navodilih, se nanasa na elektricna orodja, ki
se napajajo iz elektri¢cnega omreZja (z elektricnim
kablom), in na elektri¢na orodja, ki se napajajo z
akumulatorskimi baterijami (brez elektri¢nega ka-
bla).

1 VARNOST NA DELOVNEM MESTU

a. Poskrbite, da bo vase delovho mesto vedno cisto
in dobro osvetljeno. Nered in neosvetljenost de-
lovnega obmocja lahko povzroci nesrece.

b. Prosimo, da elektricnega orodja ne uporabljate
v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in v kate-
rem so gorljive tekocine, plini ali prah. Elektric¢-
no orodje ustvarja iskre, ki lahko zanetijo prah ali
hlape.

c. Med uporabo elektricnega orodja ne dovolite
drugim osebam ali otrokom, da so v bliZini. Ce
odvrnejo vaso pozornost, lahko izgubite nadzor
nad orodjem.

d. Elektricno orodje ne sme delovati brez nadzo-
ra.Orodje odloZite Sele takrat, ko se nastavek po-
polnoma ustavi.

2 ELEKTRICNA VARNOST

a. Prikljucni vti¢ elektricnega orodja mora ustre-
zati vticnici. Vtica ni dovoljeno nikakor spremi-
njati. Uporaba adapterskih vticev v kombinaciji
z zascitenim ozemljenim elektri¢nim orodjem ni
dovoljena. Nespremenjeni vtici in ustrezne vticni-
ce zmanjsajo tveganje elektricnega udara.

b. l1zogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi po-
vrsinami, na primer s cevmi, grelci, Stedilniki in
hladilniki. Ce je vage telo ozemljeno, obstaja po-
vecano tveganje elektricnega udara.

c. Zavarujte elektricno orodje pred dezjem in vla-
go. Vdor vode v elektricno orodje povecCa nevar-
nost elektricnega udara.

d. Elektricnega kabla ne uporabljajte za prenasa-
nje ali obesanje elektricnega orodja ali za vlece-
nje vtica iz vticnice. Elektricni kabel zavarujte
pred vrocino, oljem, ostrimi robovi in premika-
jocimi se deli orodja. PoSkodovani ali zapleteni
kabli povecajo tveganje elektricnega udara.

e.Ce elektri¢no orodje uporabljate na prostem,
uporabljajte samo podaljske, ki so primerni tudi
za delo na prostem. Uporaba podaljSevalnega
kabla, ki je primeren za uporabo na prostem,
zmanjsuje nevarnost elektricnega udara.

f. €e se ne morete izogniti uporabi orodja v vla-
Znem okolju, uporabite zascitno stikalo okvar-
nega toka. Uporaba zascitnega stikala okvarnega
toka zmanjSa tveganje elektricnega udara.
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3 VARNOST LJUDI

a. Bodite pozorni, kaj delate, in pri delu z elektric-
nim orodjem ravnajte premisljeno. Elektricne-
ga orodja ne uporabljajte, Ce ste utrujeni ali pod
vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek ne-
pazljivosti pri uporabi elektricnega orodja lahko
privede do hudih poskodb.

b. Nosite osebno zascitno opremo in vedno tudi za-
scitna ocala. Uporaba osebne zascitne opreme,
na primer protiprasne maske, nedrsecih
zascitnih Cevljev, zascitne celade in glusnikov,
odvisno od vrste in nacina uporabe elektricnega
orodja, zmanjsuje tveganje telesnih poskodb.

c. Preprecite nehoten zagon. Preden elektricno
orodje prikljucite na elektricno omrezje in/ali
akumulatorsko baterijo, ga dvignete ali nosite,
se prepricajte, da je izkljuéeno. Ce elektri¢no
orodje nosite s prstom na stikalu ali e vklopljeno
orodje priklopite na elektricno napajanje, lahko
povzrocite nesreco.

d. Preden vklopite elektricno orodje, z njega od-
stranite nastavitvena orodja ali vijacni kljuc.
Orodje ali kljuc, ki je v vrtecem se delu orodja,
lahko povzroci poskodbe.

e. Izogibajte se neobicajni telesni drzi. Skrbite za
dobro stabilnost in v vsakem trenutku ohranite
ravnotezje.Tako boste lahko v nepricakovanih si-
tuacijah bolje obvladali elektricno orodje.

f. Nosite primerna oblacila. Ne nosite ohlapnih
oblacil ali nakita. Las in oblacil ne priblizujte
premikajocim se delom. Premikajoci se deli lah-
ko zagrabijo ohlapna oblacila, nakit ali dolge lase.

g. (v:eje na orodje mozno namestiti priprave za od-
sesavanje in prestrezanje prahu, se prepricajte,
da so le-te prikljucene in jih uporabljate na pra-
vilen nacin. Uporaba priprav za odsesavanje pra-
hu zmanjsuje ogroZenost zaradi prahu.

h. Ne podcenjujte nevarnosti in vedno upostevajte
varnostna navodila za elektric¢na orodja, tudi ce
se po veckratni uporabi na delo z njimi Ze dobro
spoznate. Neprevidno ravnanje lahko v delcku
sekunde povzroci hude poskodbe.

4 UPORABA ELEKTRICNEGA ORODJA IN RAVNA-

NJE Z NJIM

a. Ne preobremenjujte orodja. Pri delu uporabljaj-
te le elektricno orodje, ki je temu namenjeno. 7
ustreznim elektricnim orodjem delate bolje in
varneje v navedenem obmocju zmogljivosti.

b. Ne uporabljajte elektricnega orodja, ki ima po-
kvarjeno stikalo.Elektricno orodje, ki ga ne mo-
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rete vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga morate
popraviti.

c. Pred nastavljanjem orodja, menjavo delov pri-
borain odlaganjem orodja izvlecite vtic iz vticni-
ce in/ali odstranite snemljivo akumulatorsko
baterijo iz orodja. Ta previdnostni ukrep onemo-
goca nenameren zagon elektricnega orodja.

d. Elektricno orodje, ki ga ne uporabljate, hranite
izven dosega otrok. Ne dovolite, da orodje upo-
rabljajo ljudje, ki z njim niso seznanjeni ali niso
prebrali navodil za uporabo.Elektricno orodje je
nevarno, Ce ga uporabljajo neizkusene osebe.

e.Skrbno vzdrzujte elektricna orodja in pribor.
Preverite, ali premikajoci se deli delujejo brez-
hibno in se ne zatikajo, oziroma ali kaksen del
stroja ni zlomljen ali poskodovan do te mere, da
bi oviral delovanje elektricnega orodja. Pred
ponovno uporabo je treba poskodovan del orod-
ja popraviti. Stevilne nesrece so posledica slabo
vzdrzevanega elektricnega orodja.

f. Rezalna orodja naj bodo vedno ostra in Cista.
Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi rezili se
manj zatikajo in jih je lazje voditi.

g. Elektricno orodje, pribor, nastavke itd. upo-
rabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upo-
Stevajte delovne pogoje in opravilo, ki ga
izvajate.Uporaba elektricnega orodja v druge na-
mene, kot je predpisano, lahko vodi do nevarnih
situacij.

h. Rocaji in njihove povrsine morajo biti suhi, Cisti
ter brez olja in mascobe. Ce so rocaji in njihove
povrsine spolzki, orodja ni mogoce varno uporab-

ljati in ga v primeru nepredvidljivih situacij obdr-
Zati pod nadzorom.

5 UPORABA AKUMULATORSKIH ORODIJ IN RAV-

NANJE Z NJIM

a. Akumulatorje polnite le v polnilnikih, ki jih je
priporocil izdelovalec. Na polnilniku, predvide-
nem za polnjenje dolocene vrste akumulatorskih
baterij, lahko pride do poZara, Ce ga uporabite za
polnjenje drugih vrst akumulatorskih batertj.

b.Pri elektricnih orodjih uporabljaje le zanje

predvidene akumulatorje. Uporaba drugih aku-
mulatorjev lahko povzroci poSkodbe in poZar.

c. Akumulatorjev, ki jih ne potrebujete, ne hranite
v blizini pisarniskih sponk, kovancev, kljucev,
Zebljev, vijakov ali drugih malih kovinskih pred-
metov, ker lahko povzroCijo premostitev kon-
taktov. Kratek stik med kontakti akumulatorja
lahko povzroci opekline ali poZar.

d. Ob napa¢nem ravnanju lahko iz akumulatorja

izteka tekocina. Preprecite stik z njo. Ob na-
kljucnem stiku izperite z vodo. Ce tekocina pri-

de v oci, obiscite Se zdravnika. Iztekajoca
akumulatorska tekocina lahko povzroci drazenje
koZe ali opekline.

. Ne uporabljajte poskodovanih ali spremenjenih

akumulatorskih baterij. Poskodovane ali spre-
menjene akumulatorske baterije imajo nepredvi-
dljive lastnosti, ki lahko povzrocijo pozar,
eksplozijo ali poskodbe.

Akumulatorske baterije ne izpostavljajte ognju

ali previsokim temperaturam. Ogenj in tempe-
rature nad 130 °C lahko povzrocijo eksplozijo.

. Upostevajte vsa navodila v zvezi s polnjenjem in

akumulatorske baterije ali akumulatorskega
orodja nikoli ne polnite pri temperaturi, ki je
visja ali nizja od temperature, ki jo predpisujejo
navodila. Napacno polnjenje ali polnjenje pri
akumulatorsko baterijo in poveca nevarnost po-
zara.

6 SERVIS

a.

Elektricno orodje lahko popravlja samo usposo-
bljen strokovnjak, in to izklju¢no z originalnimi
nadomestnimi deli. Le tako bo tudi v prihodnje
zagotovljena varna raba elektricnega orodja.

.Nikoli ne popravljajte poskodovanih akumula-

torskih baterij. Vsa vzdrzevalna dela na akumu-
latorskih baterijah naj opravlja samo proizvajalec
ali pooblascen serviser.

. Za popravilo in vzdrzevalna dela uporabljajte

samo originalne dele. Uporaba pribora in nado-
mestnih delov, ki za to niso predvideni, lahko
povzroCi elektricni udar ali poSkodbe.

5.2 Specificna varnostna opozorila za uporabo

stroja
Pred nastavitvijo naprave ali zamenjavo pribora
izvlecite elektricni vti€ iz vticnice. Nekatere nes-
recCe se zgodijo zaradi nenamernega vklopa elek-
tricnega orodja.
Pred montazo elektricnega orodja pravilno na-
mestite podnozje. S pravilno postavitvijo boste
preprecili padec orodja.
Elektricno orodje pred uporabo varno pritrdite
na podnozje. Zaradi zdrsa elektri¢cnega orodja s
podnozja lahko izgubite nadzor nad orodjem.

Ponoije postavite na trdno in vodoravno podla-
go. Ce podnozje drsi ali se maje, elektricnega
orodja ali obdelovanca ne morete enakomerno in
varno voditi.

Ne preobremenjujte podnozja in ga ne upo-
rabljajte kot lestev ali delovni oder. Tezisce pod-
nozja se lahko zaradi preobremenitve ali e na



njem stojite, prenese navzgor in podnoZje se lah-
ko prevrne.

- Pritransportuin delu morajo biti vsi vijaki in ve-
zni elementi zategnjeni. Vpenjalni tracnici za
elektricno orodje morata vedno biti trdno fiksira-
ni. Zaradi rahlih vezi lahko pride do nestabilnosti
in nenatancnega Zaganja.

- Elektricno orodje montirajte in demontirajte
samo takrat, ko je v poloZaju za transport (glejte
navodila za uporabo svoje celilne Zage). Sicer je
tezisSce orodja spremenjeno in ga ne morete var-
no drzati.

- Preverite, da dolgi in tezki obdelovanci ne mo-
rejo porusiti ravnotezja podnozja. Dolge in tezke
obdelovance na prostem koncu podlozite ali
podprite.

- Orodja ne dvigajte ali transportirajte, obesenega
za roCaj, s pomocjo kavlja Zerjava ali druge dvi-
galne naprave.

6 Montaza

6.1 Podnozje UG-KAPEX KS 60
Sestavite dvodelni podstavek [1Al.
» Adaptersko plos¢o namestite na cevno ogrodje

[3], [4], [5], [6].

» Namestite Celilno Zago [7].

Z vrtljivim vretenom [8-1] po viSini naravnajte
povréino Zage in podstavek [8].

» Privijte Celilno Zago [9].

Nasvet: za hitrejSi premik nalezne povrsine v

vodoraven polozaj postopajte, kot sledi:

» Vsa stiri vrtljiva vretena priblizno izravnajte.

» Obe spredniji vrtljivi vreteni [9-2] (na uprav-
ljalni strani) nastavite z vodno tehtnico.

» Obe sprednji vrtljivi vreteni privijte s Sestro-
bimi vijaki in inbus klju¢em [9-1]. Vrtljivi vre-
teni se ne smeta prestaviti [9-2] nicht
verstellen.

» Obe zadnji vrtljivi vreteni nastavite z vodno
tehtnico [9-2], saj sta lahko v dolocenih pri-
merih zamaknjeni.

» Obe zadnji vrtljivi vreteni privijte s Sestrobimi
vijaki in inbus klju¢em [9-11. Vrtljivi vreteni
se ne smeta prestaviti [9-2] nicht verstel-
len.

@® Po potrebi namestite dodaten zagin list [19].

6.2 Celilni prislon KA-UG-KS60

® Slike za levi ¢elilni prislon - Montaza desnega
Celilnega prislona je podobna.

v

v
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» Izvlecite podporno nogo [101.
» Celilni prislon namestite v utor, tacke fiksirajte

[111.

7  Nastavitve

Pred prvo uporabo izberite naslednje nastavitve:
Nastavite vodoravno [12].

Odvijte vrtljivi gumb na Celilnem prislonu [13].
Nastavite smer Zaganja [13]<PosNumber/>.
Privijte vrtljivi gumb na Celilnem prislonu [13].
Odvijte Sestrobe vijake [14].

Nastavite skalo [15].

Privijte Sestrobe vijake [16].

vVvVvvyVvyvVvyYvyy

8 Delosstrojem

Upostevajte naslednja navodila:

- Ne preobremenjujte podnozja. Upostevajte ma-
ksimalno nosilnost.

- Prepricajte se, da so pri delu vsa zapirala zaprta.

- Obdelovanec vedno dobro fiksirajte, Se posebej
dolge, teZke dele. Po prerezu obdelovanca se te-
ziscCe lahko premakne in podnozje prevrne.

» Ce je obdelovanec predolg, izvlecite vodilo po-
daljska [171].

® Dolgotrajnejse skladiséenje: UG-KAPEX KS 60
skladiscite z KS 60 E, kot je prikazano na sliki
[21].

9 Transport

» Celilno 7ago namestite v transportni polozaj
[18] (za opis glejte navodila za upravljanje Celil-
ne zage).

» Stopite na cevno ogrodje, adaptersko plosco z
roko dvignite na strani zlozljivega/fiksirnega
loka [18].

ZloZljiv/fiksirni lok se sprosti iz zaskoka.

» Poklop zloZljivega/fiksirnega loka.
ZloZljiv/fiksirni lok se zaskoci z zaporno kljuko.

» Adaptersko plos¢o pocasi pomaknite v navpicen
poloZzaj.

Celilna zaga je pripravijena za transport[19].

@® Ce ste kupili oba ¢elilna prislona v kompletu, ju

lahko s transportnim ogrodjem s trakom [20]
namestite na podstavek [21].

® Podstavek lahko transportirate stoje [21] ali
leZe [22].
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10 Pribor Informacije REACh: www.festool.com/reach

katalogu Festool ali pa na internetnem naslovu ko izvaja samo proizvajalec ali servisne
www.festool.com. delavnice: najblizji naslov najdete na:
E=em www.festool.com/service

Kataloske sStevilke pribora in orodij lahko najdete v 'W Poprodajne storitve in popravila lah-
v

11 Okolje

Pripomocka ne odvrzite med gospodinjske odpad-
ke! Pripomocek, pribor in embalaZo oddajte v oko-
lju prijazno recikliranje! Upostevajte veljavne lokal-
ne predpise.

Uporabljajte samo originalne nadome-
stne dele Festool! St. narocila najdete
na:

= Www.festool.com/service



