
1800Вт Торцовочная пила
PS254DBE

Вес (кг) 24.6

Внутренний диаметр диска (мм) 30

Диаметр диска (мм) 254

Макс. наклон влево (°) 48

Макс. наклон вправо (°) 48

Макс. скос влево (°) 70

Макс. скос вправо (°) 70

Мощность (Вт) 1800

Погрешность уровня звукового
давления (дБ (А))

3

Погрешность уровня звуковой
мощности (дБ (А))

3

Поставляется в Подарочная коробка

Скорость без нагрузки (об/мин) 4800

Угол скоса 0° / резка под углом 45°
(мм)

Left bevel - 51 x 305 / Right
bevel - 38 x 305

Угол скоса 0° / резка под углом 90°
(мм)

89 x 305

Уровень звукового давления
(Lpa)(дБ (А))

95.2

Уровень звуковой мощности
(Lwa)(дБ (А))

108.1

Штрихкод 4058546413620

aeg-powertools.eu

Способность безопасно делать пропилы под
углом до 70° делает данный инструмент одним
из лидеров рынка

Двухсторонний регулируемый угол наклона
диска в диапазоне до 48°

Светодиодная подсветка линии пропила
позволяет работать аккуратнее

Мощный двигатель 1800Вт обеспечивает
скорость вращения диска 4800об/мин

Фиксируемый механизм поворота стола до 70°
как вправо,  так и влево

Комплектуется пильным диском с 48 зубьями,
струбциной, 2 боковыми опорами,
шестигранным ключом и пылесборником

https://www.aeg-powertools.eu/
https://www.aeg-powertools.eu/

