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TECHNISCHE DATEN

Art.Nr.: 119600

125 cm

1350 x 600 x 300 mm

ca. 70 kg
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ZU DIESEM HANDBUCH
Lesen Sie diese Dokumentation vor der Inbe-
triebnahme durch. Dies ist Voraussetzung für
sicheres Arbeiten und störungsfreie Handha-
bung.
Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhin-
weise in dieser Dokumentation und auf dem
Produkt.
Diese Dokumentation ist permanenter Be-
standteil des beschriebenen Produkts und
soll bei Veräußerung dem Käufer mit überge-
ben werden.

SICHERHEITSHINWEISE
Kinder oder andere Personen, die die Be-
triebsanleitung nicht kennen, dürfen das Ge-
rät nicht benutzen
Örtliche Bestimmungen zum Mindestalter der
Bedienungsperson beachten.
Landesspezifische Bestimmungen für die Be-
triebszeiten beachten
Gerät nur in technisch einwandfreiem Zu-
stand benutzen.
Gerät nicht unter Einfluss von Alkohol, Dro-
gen oder Medikamenten bedienen.
Sicherheits- und Schutzeinrichtungen nicht
außer Kraft setzen

BESTIMMUNGSGEMÄßE
VERWENDUNG
Die Schneeräumschilder sind nur zum Anbau an
einen Rasentraktor vorgesehen.

Schneeräumschild Art.-Nr. 119 600 für Trak-
tor

Eine andere, darüber hinausgehende Anwen-
dung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

LIEFERUMFANG SIEHE BILD (1)

Nr. Beschreibung

1 Schwenkhebel

2 Aushubhebel

3 Sicherungssplint Aushubhebel

4 Anbaurahmen

5 Schnellkupplung

6 Aushebung

7 Klappsplint für Schwenkhebel

8 Schneeschild

9 Absteckbolzen

MONTAGE
Stoßstange demontieren (2)
1 Hintere Sechskantschraube auf beiden Sei-

ten der Stoßstangenbefestigung heraus-
schrauben (A).

2 Vordere Sechskantschraube auf beiden Sei-
ten der Stoßstangenbefestigung mit Mutter
und 2 Scheiben lösen und entnehmen (B).

3 Stoßstange entnehmen (C).
Anbaurahmen und Schnellkupplung montie-
ren (3)
1 Rechte und linke Halterung des Anbaurah-

mens jeweils mit folgenden Schrauben be-
festigen.
– 1x M10 x 30 Sechskantschraube und

Mutter M10 (A).
– 1x M8 x 25 Sechskantschraube und Mut-

ter M8 (B).
– 2x M8 x 25 Sechskantschraube,Scheibe

und Mutter M8 (C).
2 Schnellkupplung mit 2 M10 x 30 Sechskant-

schrauben, Scheibe und Mutter M10 an den
oberen Bohrungen der Halterungen des An-
baurahmens anschrauben.

3 Wärmeleitblech (E) mit den Sechskant-
schrauben M10 x 30, Scheibe und Mutter
M10 an den unteren Bohrungen des An-
baurahmens und der Schnellkupplung ver-
schrauben.
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Aushebung eingängen (5)
1 Aushebung in die untere Aufnahme der

Schnellkupplung einhängen (A).
2 Schwenkbare Verriegelung der Aushebung

in die Schnellkupplung einrasten (B).
Schneeschild montieren (6)
1 Schneeschild auf die Aushebung aufsetzen

und mit Absteckbolzen sichern.
Schwenkhebel montieren (7)
1 Schwenkhebel in die Aufnahme des Schnee-

schildes einstecken und mit dem Klappsplint
sichern.

Aushubhebel montieren (8)
1 Aushubhebel an der rechten Seite in die Füh-

rung der Aushebung einstecken und mit Si-
cherungssplint sichern.

BETRIEB

Kontrolle vor dem Betrieb

WARNUNG!
Vor Inbetriebnahme immer einer Sicht-
kontrolle durchführen!
Mit losem, beschädigten oder abgenutz-
ten Betriebs- und/oder Befestigungstei-
len darf das Gerät nicht benutzen!
Zulässige Höchstgeschwindigkeit von 5
km/h beachten!

WARNUNG!
Fehlbedienung!

Vor Inbetriebnahme die Betriebsan-
leitung und Sicherheitshinweise le-
sen und beachten!

Allgemeinen Zustand kontrollieren:
Anzeichen von Beschädigungen
alle Schrauben und Muttern angezogen
alle Abschirmungen und Abdeckungen ange-
bracht

Schneeschild abkoppeln / ankoppeln (9)
Schneeschild abkoppeln
1 Schneeschild entriegeln.
2 Komplettes Schneeschild aus der Schnell-

kupplung herausheben, gegebenenfalls da-
bei am Schneeschild leicht anheben.

Schneeschild ankoppeln
1 Das Ankoppeln erfolgt in umgekehrter Rei-

henfolge.

Aushebung (10)

Während der normalen Fahrt muss das Schnee-
schild ausgehoben werden, hierzu:
1 Hebel Aushebung (2) nach unten drücken.
2 Für den Schneeräumbetrieb Hebel Aushe-

bung (2) nach oben schwenken.

Schwenkhebel (11)
Das Schneeschild nach Bedarf mit dem Schwenk-
hebel (1) nach links oder rechts (je 20° oder 30°)
schwenken und verriegeln, hierzu:
1 Schenkhebel (1) anheben und in gewünsch-

ter Position einrasten lassen.

Gleitteller einstellen (12)

Für die entsprechende Untergründe Gleitteller
(10) auf beiden Seiten einstellen, hierzu:
1 Verriegelungshebel (11) nach oben schwen-

ken.
2 Durch Drehen die gewünschte Höhe des

Gleittellers (10) einstellen.
3 Verriegelungshebel (11) wieder nach unten

schwenken.

WARTUNG UND PFLEGE
Das Schneeräumschild nach jedem Ge-
brauch mit Bürste, Lappen o.ä. reinigen. Bei
starken Verschmutzungen diese mit einem
handelsüblichen Wasserschlauch entfernen -
keinen Hochdruckreiniger verwenden!
Alle beweglichen Teile mit handelsüblichem
Schmierfett abschmieren.

Wechsel der Kunststoffleiste Schneeschild
(13)

Die Kunststoffleiste des Schneeschildes nach
großem Verschleiß um 180° drehen oder komplett
auszauschen, hierzu:
1 Befestigungschrauben und Muttern lösen.
2 Kunststoffleiste um 180° drehen oder erset-

zen.
3 Kunststoffleiste wieder anschrauben.

Fachmännische Überprüfung erforderlich:
nach Auffahren auf ein Hindernis
bei Beschädigungen des Schneeräumschil-
des
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Rückstellfedern des Sicherheitsklappschil-
des einstellen (14)
Die Auslöskraft des Schneeschildes an den 2
Rückstellfedern (13) des Sicherheitsklappschil-
des auf die Gegebenheiten einstellen.

REPARATUR
HINWEIS

Reparaturen dürfen nur von autorisierten
Fachwerkstätten oder unserem Kunden-
dienst durchgeführt werden.

Nur Original-Ersatzteile und Original-Zube-
hör verwenden.

ENTSORGUNG
Ausgediente Geräte, Batterien oder
Akkus nicht über den Hausmüll ent-
sorgen!
Verpackung, Gerät und Zubehör sind aus
recyclingfähigen Materialien hergestellt
und entsprechend zu entsorgen.
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Einbauerklärung

Im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Anhang II, Abschnitt B

Hersteller: AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

erklärt hiermit, dass die technische Dokumentation für die auswechselbare Ausrüstung

Produktbezeichnung Artikel-Nr. Type ab Baujahr Serien-Nr.

Schneeschild 119600 2014

den Anforderungen der Richtlinie 2006/42/EG, Anhang VII, Abschnitt B und den grundsätzlichen Anfor-
derungen der Richtlinie 2006/42/EG entspricht, insbesondere:

Anhang Artikel

1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7

Angewandte Normen zur Prüfung der Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/
EG.

Norm

EN 12100

Diese auswechselbare Ausrüstung ist ausschließlich zugleassen für folgende Produkte/Typen

Rasentraktoren SN: G 1331330
SN: G 1321320
SN: G 1301301

Die Gesamtmaschine mit auswechselbarer Ausrüstung erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/
EG.

Ort Datum Unterschrift
Kötz 2014-11-04

Wolfgang Hergeth
Managing Director
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