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EN 60745, EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
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ASt638 ASte638
723417 723415
Py w 350 450
) w 200 245
ng /min 3350 1050-2600
= 7 Fe 400 mm 8 10
ma Iy Fe INOX mm 3 6
= [ Al 250 mm 10 15
= mm 50 60
= §g mm 40 50
=& T/ Cu Ms mm 10/10 15/10
= 57 6K mm 20/25 30/30
% mm 8/6 8/6
[ kg 22 22
Lpa dB 79 79
Kon dB 3 3
Lua dB 90 90
Ko dB 3 3
Lpcpeak dB 94 94
Kocpeak dB 3 3
a m/s? 7.8 7.8
K m/s? 3 3
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Originalbetriebsanleitung Stichsiige.

Verwendete Symbole, Abkiirzungen und Begriffe.

Symbol, Zeichen Erklarung

@ Die beiliegenden Dokumente wie Betriebsanleitung und Allgemeine Sicherheitshinweise
unbedingt lesen.
0 Den Anweisungen im nebenstehenden Text oder Grafik folgen!
Das Sageblatt nicht beriihren.
= Vor diesem Arbeitsschritt den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen. Sonst besteht Ver-
' letzungsgefahr durch unbeabsichtigtes Anlaufen des Elektrowerkzeugs.
@ @ Beim Arbeiten Augenschutz benutzen.
@ @ Beim Arbeiten Gehorschutz benutzen.
m Beim Arbeiten Handschutz benutzen.
A Eine beriihrbare Oberfliche ist sehr heiB und dadurch gefahrlich.
Zusatzinformation.
Griffbereich
c E Bestitigt die Konformitit des Elektrowerkzeugs mit den Richtlinien der Europdischen Gemein-
schaft.

_ Dieser Hinweis zeigt eine mdglicherweise gefihrliche Situation an, die zu ernsten Verletzungen
oder zum Tod fiihren kann.

E/ Ausgemusterte Elektrowerkzeuge und andere elektrotechnische und elektrische Erzeugnisse
getrennt sammeln und einer umweltgerechten Wiederverwertung zufiihren.
=] Erzeugnis mit doppelter oder verstdrkter Isolierung
méa 7 Fe 400 max. Werkstoffdicke in Stahl bis 400 N/mm?
=& 97, Fe INOX max. Werkstoffdicke in Stahl (INOX)
= @ Al 250 max. Werkstoffdicke in Aluminium bis 250 N/mm?
e max. Werkstoffdicke in Weichholz
= ¥ max. Werkstoffdicke in Hart- und Sperrholz
= TF Cu,Ms max. Werkstoffdicke in Kupfer/Messing
=e 57 6K max. Werkstoffdicke in Glasfaserstoffe/Hartgewebe
@ kleinster Kurvenradius innen Stahl, Holz/Kunststoff
EN Kleine Hubzahl
@
Z;Z@? GroBe Hubzahl
Zeichen Einheit international Einheit national Erklédrung
P4 W W Leistungsaufnahme
Py W W Leistungsabgabe
ng /min, min'1, rpm, r/min /min Leerlaufhubzahl
% \ \ Bemessungsspannung
/ Hz Hz Frequenz

- 4~ ~5



g%% OBJ_BUCH-0000000096-001.book Page 10 Wednesday, September 5, 2012 12:06 PM

O e |

e

Zeichen Einheit international Einheit national Erklédrung
M... mm mm MaB, metrisches Gewinde
%) mm mm Durchmesser eines runden Teils
i kg kg Gewicht entsprechend EPTA-Procedure
01/2003
Loa dB dB Schalldruckpegel
LoA dB dB Schallleistungspegel
LpCpeak dB dB Spitzenschalldruckpegel
K... Unsicherheit
a m/s? m/s? Schwingungsemissionswert nach
EN 60745 (Vektorsumme dreier Rich-
tungen)
Ao m/s? m/s? mittlerer Schwingungswert zum Sigen
m, s, kg, A, mm, V, m, s, kg, A, mm, V, | Basis- und abgeleitete Einheiten aus dem
W, Hz, N, °C, dB, W, Hz, N, °C, dB, | Internationalen Einheitensystem SI.
min, m/s min, m/s

Zu lhrer Sicherheit.

A WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise
und Anweisungen. Versiumnisse bei
der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Verwenden Sie dieses Elektrowerkzeug nicht,
bevor Sie diese Betriebsanleitung sowie die beilie-
genden ,,Allgemeinen Sicherheitshinweise* (Schrif-
tennummer 3 41 30 054 06 1) griindlich gelesen und
vollstindig verstanden haben. Bewahren Sie die genann-
ten Unterlagen zum spiteren Gebrauch auf und iiberrei-
chen Sie diese bei einer Weitergabe oder VerduBerung
des Elektrowerkzeugs.
Beachten Sie ebenso die einschligigen nationalen
Arbeitsschutzbestimmungen.

Bestimmung des Elektrowerkzeugs:

handgefiihrte Stichsige zum Sigen von Metall, Sand-
wichmaterialien, Kunststoffen und Holz mit den von
FEIN zugelassenen Einsatzwerkzeugen und Zubehor
ohne Wasserzufuhr in wettergeschiitzter Umgebung.
Dieses Elektrowerkzeug ist auch fiir den Gebrauch an
Wechselstromgeneratoren mit ausreichender Leistung
gedacht, die der Norm ISO 8528, Ausfiihrungsklasse G2
entsprechen. Dieser Norm wird insbesondere nicht ent-
sprochen, wenn der sogenannte Klirrfaktor 10% iiber-
schreitet. Im Zweifel informieren Sie sich {iber den von
Ihnen benutzten Generator.

Spezielle Sicherheitshinweise.

Halten Sie das Gerit an den isolierten Griffflichen, wenn
Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen das Einsatzwerkzeug
verborgene Stromleitungen oder das eigene Netzkabel
treffen kann. Der Kontakt mit einer spannungsfiihrenden
Leitung kann auch metallene Geriteteile unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen Schlag fiihren.

Halten Sie Ihre Hinde vom Siigeblatt fern. Greifen Sie
nicht vor oder unter das Ségeblatt. Der Kontakt mit dem
Séageblatt kann zu Verletzungen fiihren. Das Sageblatt
kann beim Sigen sehr heil werden.

ﬁ%

%

Tragen Sie persinliche Schutzausriistung. Verwenden Sie
je nach Anwendung Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder
Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen Sie Staub-
maske, Gehirschutz, Schutzhandschuhe oder Spezial-
schiirze, die kleine Schleif- und Materialpartikel von
Ihnen fernhilt. Die Augen sollen vor herumfliegenden
Fremdkorpern geschiitzt werden, die bei verschiedenen
Anwendungen entstehen. Staub- oder Atemschutzmaske
miissen den bei der Anwendung entstehenden Staub fil-
tern. Wenn Sie lange lautem Lirm ausgesetzt sind, kon-
nen Sie einen Horverlust erleiden.

Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit einer Spannvorrich-
tung gehaltenes Werkstiick ist sicherer gehalten als in
Ihrer Hand.

Es ist verboten Schilder und Zeichen auf das Elektrowerk-
zeug zu schrauben oder zu nieten. Eine beschidigte Iso-
lierung bietet keinen Schutz gegen elektrischen Schlag.
Verwenden Sie Klebeschilder.

Verwenden Sie kein Zubehir, das nicht speziell vom Elek-
trowerkzeughersteller entwickelt oder freigegeben
waurde. Sicherer Betrieb ist nicht alleine dadurch gegeben,
dass ein Zubehdr auf lhr Elektrowerkzeug passt.

Reinigen Sie regelméBig die Liiftungsoffnungen des Elek-
trowerkzeugs mit nichtmetallischen Werkzeugen. Das
Motorgeblise zieht Staub in das Gehiuse. Dies kann bei
ibermaBiger Ansammlung von Metallstaub elektrische
Gefihrdungen verursachen.

Priifen Sie vor der Inbetriebnahme die Netzanschluss-
leitung und den Netzstecker auf Beschédigungen.

Empfehlung: Betreiben Sie das Elektrowerkzeug immer
ither einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit Bemes-
sungsfehlerstrom von 30 mA oder weniger.

Hand-Arm-Vibrationen

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspe-
gel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten
Messverfahren gemessen worden und kann fiir den Ver-
gleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet
werden. Er eignet sich auch fiir eine vorldufige Einschit-
zung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel reprisentiert die
hauptséchlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs.

ﬁ
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Wenn allerdings das Elektrowerkzeug fiir andere
Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen
oder ungeniigender Wartung eingesetzt wird, kann der
Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwin-
gungsbelastung iiber den gesamten Arbeitszeitraum
deutlich erhGhen.

Fiir eine genaue Abschitzung der Schwingungsbelastung
sollten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen
das Gerit abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht
tatsichlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungs-
belastung tiber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich
reduzieren.

Legen Sie zusitzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest
wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und
Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hinde, Organisa-
tion der Arbeitsablaufe.

Umgang mit gefihrdenden Stiuben

Bei Werkstoff abtragenden Arbeitsvorgingen mit diesem
Werkzeug entstehen Stiube, die gefihrlich sein kénnen.
Beriihren oder Einatmen von einigen Stiuben z. B. von
Asbest und asbesthaltigen Materialien, bleihaltigem
Anstrich, Metall, einigen Holzarten, Mineralien, Silikat-
partikeln von gesteinshaltigen Werkstoffen, Farblésemit-
teln, Holzschutzmitteln, Antifouling fiir Wasserfahrzeuge
kann bei Personen allergische Reaktionen und/oder
Atemwegserkrankungen, Krebs, Fortpflanzungsschiden
ausl6sen. Das Risiko durch das Einatmen von Stiuben
hingt von der Exposition ab. Verwenden Sie eine auf den
entstehenden Staub abgestimmte Absaugung sowie per-
sonliche Schutzausriistungen und sorgen Sie fiir eine gute
Beliiftung des Arbeitsplatzes. Uberlassen Sie das Bearbei-
ten von asbesthaltigen Material nur den Fachleuten.
Holzstaub und Leichtmetallstaub, heiBe Mischungen aus
Schleifstaub und chemischen Stoffen kénnen sich unter
unglinstigen Bedingungen selbst entziinden oder eine
Explosion verursachen. Vermeiden Sie Funkenflug in
Richtung Staubbehilter sowie Uberhitzung des Elek-
trowerkzeugs und des Schleifguts, leeren Sie rechtzeitig
den Staubbehilter, beachten Sie die Bearbeitungshinweise
des Werkstoffherstellers sowie die in lhrem Land giiltigen
Vorschriften fiir die zu bearbeitenden Materialien.

Bedienungshinweise.
Fiihren Sie das Elektrowerkzeug nur eingeschaltet
gegen das Werkstiick.
Fiihren Sie das Elektrowerkzeug gleichmidBig und mit
leichtem Schub in Schnittrichtung. Zu starker Vorschub
verringert die Standzeit der Einsatzwerkzeuge erheblich.

ASte638:

Hubzahleinstellung:

= niedrige Hubzahl fiir Bearbeitung von Metallen und
Kunststoffen,

= hohe Hubzahl fiir Bearbeitung von Holz.

Zur Erhdhung der Standzeit des Sigeblatts bei der Metall-
bearbeitung wird empfohlen ein Schmiermittel zu ver-
wenden:

= fiir Schnitte in Stahlblech: Schneidél,

= fur Schnitte in Aluminium: Petroleum.

Alternativ kann die Schnittlinie mit einer Schneidpaste
bestrichen werden.

ﬁ%

%

Instandhaltung und Kundendienst.

B Bei extremen Einsatzbedingungen kann sich

@ bei der Bearbeitung von Metallen leitfihiger

Staub im Innern des Elektrowerkzeugs abset-

zen. Die Schutzisolierung des Elektrowerkzeugs kann
beeintrichtigt werden. Blasen Sie hiufig den Innenraum
des Elektrowerkzeugs durch die Liiftungsschlitze mit tro-
ckener und &lfreier Druckluft aus.
Wenn die Anschlussleitung des Elektrowerkzeugs
beschiddigt ist, muss diese von FEIN oder einer FEIN-Ver-
tragswerkstatt ausgetauscht werden, um Sicherheitsge-
fihrdungen zu vermeiden.
Die aktuelle Ersatzteilliste dieses Elektrowerkzeuges fin-
den Sie im Internet unter www.fein.com.
Folgende Teile kidnnen Sie bei Bedarf selbst austauschen:
Einsatzwerkzeuge

Gewdhrleistung und Garantie.

Die Gewihrleistung auf das Erzeugnis gilt gem3B den
gesetzlichen Regelungen im Lande des Inverkehrbrin-
gens. Dariiber hinaus leistet FEIN Garantie entsprechend
der FEIN-Hersteller-Garantieerkldrung.

Im Lieferumfang Ihres Elektrowerkzeugs kann auch nur
ein Teil des in dieser Betriebsanleitung beschriebenen
oder abgebildeten Zubehérs enthalten sein.

Konformitatserklarung.

Die Firma FEIN erkldrt in alleiniger Verantwortung, dass
dieses Produkt den auf der letzten Seite dieser Betriebs-
anleitung angegebenen einschligigen Bestimmungen ent-
spricht.

Technische Unterlagen bei: C. & E. FEIN GmbH,
C-DB_IA, D-73529 Schwibisch Gmiind

Umweltschutz, Entsorgung.

Verpackungen, ausgemusterte Elektrowerkzeuge und
Zubehor einer umweltgerechten Wiederverwertung
zufiihren.
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Original Instructions for Jigsaw.

Symbols, abbreviations and terms used.

Symbol, character

Explanation

(2] )

Make sure to read the enclosed documents such as the Instruction Manual and the General

Safety Instructions.

0

Observe the instructions in the text or graphic opposite!

Do not touch the saw blade.

S
(€E>

Before commencing this work step, pull the mains plug out of the socket. Otherwise there will
be danger of injury if the power tool should start unintentionally.

©®O

Use eye protection during operation.

@®

Use ear protection during operation.

o

Use protective gloves during operation.

A surface that can be touched may be very hot and thus hazardous.

Additional information.

Gripping surface

ce

Confirms the conformity of the power tool with the directives of the European Community.

This sign indicates a possible dangerous situation that could cause severe or fatal injury.

)id

Worn out power tools and other electrotechnical and electrical products should be sorted

separately for environmental-friendly recycling.

&

Product with double or reinforced insulation

ma 9 Fe 400

Max. work-piece thickness for steel with up to 400 N/mm?

wa I Fe INOX

Max. work-piece thickness in steel (INOX)

= (57 Al 250

Max. work-piece thickness for aluminium with up 250 N/mm?

e Max. work-piece thickness in softwood
e Max. work-piece thickness in hardwood and plywood
=e TF Cu,Ms Max. work-piece thickness in copper/brass

* o7

Max. work-piece thickness in fibreglass/hard particle materials

@

Radius of smallest curve in steel, wood/plastic

£

Low stroke rate

@

High stroke rate

Character Unit of measurement, Unit of measurement, | Explanation
international national

P4 w w Power input

P, W W Output

ng /min, min™", rpm, r/min rpm Stroke rate at no-load

U \4 \4 Rated voltage

f Hz Hz Frequency

%

%
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Character Unit of measurement, Unit of measurement, | Explanation
international national
M... mm mm Size of metric thread
9] mm mm Diameter of a round part
i kg kg Weight according to EPTA-Procedure
01/2003
Loa dB dB Sound pressure level
Lwa dB dB Sound power level
Locpeak dB dB Peak sound pressure level
K. Uncertainty
a m/s? m/s? Vibrational emission value according to
EN 60745 (vector sum of three direc-
tions)
Aup m/s? m/s? Mean vibrational value for sawing
m, s, kg, A, mm, V, m, s, kg, A, mm, V, Basic and derived units of measurement
W, Hz, N, °C, dB, W, Hz, N, °C, dB, from the international system of units SI.
min, m/s min, m/s

For your safety.

Read all safety warnings and all
bl instructions. Failure to follow the

warnings and instructions may result in electric shock,

fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.
Do not use this power tool before you have thor-
oughly read and completely understood this
Instruction Manual and the enclosed “General

Safety Instructions” (document number

3 41 30 054 06 1). The documents mentioned should be

kept for later use and enclosed with the power tool,

should it be passed on or sold.

Please also observe the relevant national industrial safety

regulations.

Intended use of the power tool:

Hand-held jigsaw for sawing metal, sandwich materials,
plastic and wood without water supply in weather-pro-
tected environments using the application tools and
accessories recommended by FEIN.

This power tool is also suitable for use with AC genera-
tors with sufficient power output that correspond to the
Standard ISO 8528, design type G2. This Standard is par-
ticularly not complied with when the so-called distortion
factor exceeds 10 %. When in doubt, please refer to the
generator instruction/specification guide.

Special safety instructions.

Hold power tool by the insulated gripping surfaces, when
performing an operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring or its own cord. Cutting acces-
sory contacting a “live” wire may make exposed metal
parts of the power tool “live” and could give the opera-
tor an electric shock.

Keep your hands well away from the saw blade. Do not
place your hands in front of or underneath the saw blade.
Any contact with the saw blade can cause personal inju-
ries. The saw blade can become very hot during the saw-
ing process.

ﬁ%

%

Wear personal protective equipment. Depending on appli-
cation, use face shield, safety goggles or safety glasses.
Where appropriate, wear dust mask, hearing protectors,
gloves and workshop apron capable of stopping small
abrasive or workpiece fragments. The eye protection
must be capable of stopping flying debris generated by
various operations. The dust mask or respirator must be
capable of filtrating particles generated by your opera-
tion. Prolonged exposure to high intensity noise may
cause hearing loss.

Secure the work piece firmly. A work piece that is
gripped tightly in a clamping device or vice, is more
secure than if held by hand.

Do not rivet or screw any name-plates or signs onto the
power tool. If the insulation is damaged, protection
against an electric shock will be ineffective. Adhesive
labels are recommended.

Do not use accessories which are not specifically
designed and recommended by the power tool manufac-
turer. Safe operation is not ensured merely because an
accessory fits your power tool.

Clean the ventilation openings on the power tool at regu-
lar intervals using non-metal tools. The blower of the
motor draws dust into the housing. An excessive accu-
mulation of metallic dust can cause an electrical hazard.

Before putting into operation, check the mains connec-
tion and the mains plug for damage.

Recommendation: The tool should always be supplied
with power via a residual current device (RCD) with a
rated current of 30 mA or less.

Hand/arm vibrations

The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a standard-
ised test given in EN 60745 and may be used to compare
one tool with another. It may be used for a preliminary
assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the
main applications of the tool. However, if the tool is used
for different applications, with different accessories or
poorly maintained, the vibration emission may differ.

ﬁ
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This may significantly increase the exposure level over
the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration
should also take into account the times when the tool is
switched off or when it is running but not actually doing
the job. This may significantly reduce the exposure level
over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the opera-
tor from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.

Handling hazardous dusts

For work procedures with this power tool where mate-
rial is removed, dusts develop that can be hazardous to
one’s health.

Contact with or inhaling some dust types, e. g. asbestos
and asbestos-containing materials, lead-containing coat-
ings, metal, some wood types, minerals, silicate particles
from materials containing stone, paint solvents, wood
preservatives, antifouling paints for vessels, can trigger
allergic reactions to the operator or bystanders and/or
lead to respiratory infections, cancer, birth defects or
other reproductive harm. The risk from inhaling dusts
depends on the exposition. Use dust extraction matched
appropriately for the developing dust, as well as personal
protective equipment and provide for good ventilation of
the workplace. Leave the processing of asbestos-contain-
ing materials to specialists.

Wood and light-metal dust, hot mixtures of sanding dust
and chemical materials can self-ignite under unfavourable
conditions or cause an explosion. Avoid sparking in the
direction of the dust collector as well as overheating of
the power tool and the materials being sanded, empty the
dust collector/container in time, observe the material
manufacturer’s working instructions, as well as the rele-
vant regulations in your country for the materials being
worked.

Operating Instructions.
Guide the power tool toward the work piece only
when switched on.
Guide the power tool uniformly and with light feed in the
cutting direction. Excessive feed reduces the tool life of
the application tools.

ASte638:

Stroke adjustment:
= low stroke for working metal and plastics,
= high stroke for working wood.

To increase the tool life of the saw blade when sawing
metal, it is recommended to use a lubricating agent:

= for cuts in steel sheet: Cutting oil,
= for cuts in aluminium: Petroleum.

As an alternative, cutting paste can also be applied to the
cutting line.

Repair and customer service.

- When working metal under extreme operat-
ing conditions, it is possible for conductive
dust to settle in the interior of the power tool.

The total insulation of the power tool can be impaired.

Blow out the interior of the power tool via the ventila-

tion slots frequently with dry and oil-free compressed air.

When the power tool’s power cord is damaged, it must

be replaced by FEIN or by an authorized FEIN Service

Agent, in order to avoid hazardous situations.

The current spare parts list for this power tool can be

found in the Internet at www.fein.com.

If required, you can change the following parts yourself:

Application tools

Warranty and liability.

The warranty for the product is valid in accordance with
the legal regulations in the country where it is marketed.
In addition, FEIN also provides a guarantee in accordance
with the FEIN manufacturer’s warranty declaration.

The delivery scope of your power tool may include only
a part of the accessories described or shown in this
Instruction Manual.

Declaration of conformity.

FEIN declares itself solely responsible for this product
conforming with the relevant provisions given on the last
page of this Instruction Manual.

Technical documents at: C. & E. FEIN GmbH, C-DB_IA,
D-73529 Schwibisch Gmiind

Environmental protection, disposal.

Packaging, worn out power tools and accessories should
be sorted for environmental-friendly recycling.
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Notice originale scie sauteuse.

Symboles, abréviations et termes utilisés.

Symbole, signe

Explication

(i1 )

Lire impérativement les documents ci-joints tels que la notice d’utilisation et les instruc-
tions générales de sécurité.

0

Suivre les indications données dans le texte ou la représentation graphique ci-contre !

Ne pas toucher la lame de scie.

S\
@D

Avant d’effectuer ce travail, retirez la fiche de la prise de courant. Sinon, il y a risque de
blessures d@ 3 un démarrage non intentionné de 'outil électrique.

C®O

Lors des travaux, porter une protection oculaire.

®@®

Lors des travaux, porter une protection acoustique.

Lors des travaux, utiliser un protége-main.

Une surface qui peut étre touchée est trés chaude et donc dangereuse.

Information supplémentaire.

Poignée

Confirme la conformité de Poutil électrique aux directives de I"lUnion Européenne.

Cette indication indique une situation éventuellement dangereuse pouvant entrainer de
graves blessures ou la mort.

Trier les outils électriques ainsi que tout autre produit électrotechnique et électrique et les
déposer a un centre de recyclage respectant les directives relatives a la protection de
I’environnement.

=]

Produit avec double isolation ou isolation renforcée

=@ ) Fe 400

Epaisseur max. du matériau en acier jusqu’a 400 N/mm?

= 9 Fe INOX

Epaisseur max. du matériau en acier (INOX)

wa (7 N 250 Epaisseur max. du matériau en aluminium jusqu’a 250 N/mm?
e Epaisseur max. du matériau en bois tendre

== %3 Epaisseur max. du matériau en bois dur et contre-plaqué

= TF Cu,Ms Epaisseur max. du matériau en cuivre/laiton

= 77 GFK

Epaisseur max. du matériau en matériaux renforcés de fibres de verre/stratifiés

Rayon minimal intérieur acier, bois/matiéres plastiques

Basse cadence de coupe

Haute cadence de coupe

Iz

Signe Unité internationale Unité nationale Explication

P4 W W Puissance absorbée

Py \i \i Puissance utile

ng /min, min'1, rpm, r/min tr/min Nombre de courses a vide
U \ \ Tension de référence

f Hz Hz Fréquence
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Signe Unité internationale Unité nationale Explication
M... mm mm Dimension, filetage métrique
(%) mm mm Diamétre d’un élément
i kg kg Poids suivant EPTA-Procedure 01/2003
Loa dB dB Niveau de pression acoustique
Lwa dB dB Niveau d’intensité acoustique
Locpeak dB dB Niveau max. de pression acoustique
K... Incertitude
a m/s2 m/s2 Valeur d’émission vibratoire suivant
EN 60745 (somme vectorielle des trois
axes directionnels)
Ao m/s? m/s? valeur de vibration moyenne pour le sciage
m, s, kg, A, mm, V, m, s, kg, A, mm, V, | Unités de base et unités dérivées du systé-
W, Hz, N, °C, dB, W, Hz, N, °C, dB, | me international SI.
min, m/s min, m/s

Pour votre sécurite.
A AVERTISSEMENT Lisez tous les avertissements
de sécurité et toutes les ins-
tructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions
peut donner lieu a une électrocution, un incendie et/ou
une blessure sérieuse.
Conservez tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
N’utilisez pas cet outil électrique avant d’avoir soi-
gneusement lu et compris a fond cette notice d’uti-
lisation ainsi que les « Instructions générales de
sécurité » (réf. documents 3 41 30 054 06 1). Conservez
ces documents pour une utilisation ultérieure et joignez-
les a Poutil électrique en cas de transmission ou de vente
a une tierce personne.
De méme, respectez les dispositions concernant la pré-
vention des accidents du travail en vigueur dans le pays en
question.

Conception de I'outil électrique :

scie sauteuse portative, congue pour scier le métal, les
matériaux composites, les matiéres plastique et la cérami-
que a 'abri des intempéries avec les outils de travail et les
accessoires autorisés par FEIN.

Cet outil électrique est également congu pour fonction-
ner sur des groupes électrogénes d’une puissance suffi-
sante correspondant a la norme 1SO 8528, classe de
modeéle G2. Cette norme n’est pas respectée si le facteur
de distorsion harmonique dépasse 10 %. En cas de doute,
informez-vous sur le groupe électrogéne utilisé.

Instructions particuliéres de sécurité.

Tenir I'outil par les surfaces de préhension isolées, lors
de la réalisation d’une opération au cours de laquelle
I'organe de coupe peut entrer en contact avec un cablage
non apparent ou son propre cordon d’alimentation. Le
contact avec un fil « sous tension » peut également met-
tre « sous tension » les parties métalliques exposées de
I'outil électrique et provoquer un choc électrique sur
'opérateur.

Garder les mains a distance de la lame. Ne pas passer les
mains sous la lame. Le contact avec la lame peut entrai-
ner des blessures. La lame de scie peut chauffer énormé-
ment durant le travail.

Porter un équipement de protection individuelle. En fonc-
tion de I’application, utiliser un écran facial, des lunettes
de sécurité ou des verres de sécurité. Le cas échéant, uti-
liser un masque antipoussiéres, des protections auditi-
ves, des gants et un tablier capables d’arréter les petits
fragments abrasifs ou des piéces a usiner. La protection
oculaire doit &tre capable d’arréter les débris volants pro-
duits par les diverses opérations. Le masque antipoussie-
res ou le masque respiratoire doit &tre capable de filtrer
les particules produites par vos travaux. L’exposition
prolongée aux bruits de forte intensité peut provoquer
une perte de 'audition.

Bloquez la piéce a travailler. Une piéce 4 travailler serrée
par un dispositif de serrage est fixée de maniére plus siire
que si elle est seulement tenue de la main.

Il est interdit de visser ou de riveter des plagques ou des
reperes sur I'outil électrique. Une isolation endommagée
ne présente aucune protection contre une électrocution.
Utilisez des autocollants.

N'utilisez pas des accessoires qui n’ont pas été spéciale-
ment congus ou autorisés par le fabricant de I'outil élec-
trique. Le seul fait qu’un accessoire puisse étre monté sur
votre outil électrique ne garantit pas une utilisation sans
risque.

Nettoyez réguliérement les ouies de ventilation de I’outil
électrique avec des outils non-métalliques. La ventilation
du moteur aspire la poussiére a I'intérieur du carter. Une
trop grande quantité de poussiére de métal accumulée
peut provoquer des incidents électriques.

Avant la mise en service, assurez-vous que le cable de
raccordement et la fiche sont en parfait état.

Recommandation : Faites toujours fonctionner I'outil
électrique sur un réseau électrique équipé d’un disjonc-
teur différentiel 30 mA max.

Vibrations mains-bras

L’amplitude d’oscillation indiquée dans ces instructions
d’utilisation a été mesurée conformément a la norme
EN 60745 et peut étre utilisée pour une comparaison
d’outils électriques. Elle est également appropriée pour
une estimation préliminaire de la sollicitation vibratoire.
L’amplitude d’oscillation indiquée correspond aux utilisa-
tions principales de I'outil électrique. Si, toutefois, 'outil
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électrique était utilisé pour d’autres applications, avec
d’autres outils de travail ou en cas d’un entretien insuffi-
sant, 'amplitude d’oscillation pourrait étre différente.
Ceci peut augmenter considérablement la sollicitation
vibratoire pendant toute la durée du travail.

Pour une estimation précise de la sollicitation vibratoire,
il est recommandé de prendre aussi en considération les
espaces de temps pendant lesquels I'appareil est éteint ou
allumé, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire consi-
dérablement la sollicitation vibratoire pendant toute la
durée du travail.

Déterminez des mesures de protection supplémentaires
pour protéger |'utilisateur des effets des vibrations, tels
que par exemple : entretien de Ioutil électrique et des
outils de travail, maintenir les mains chaudes, organisation
des opérations de travail.

Emanation de poussiéres nocives

Lors du travail avec enlévement de matiére, des poussié-
res pouvant &tre dangereuses sont générées.

Toucher ou aspirer certaines poussieres, par ex.
d’amiante et de matériaux contenant de I'amiante, de
peintures contenant du plomb, du métal, de certains bois,
de minéraux, des particules de silicate contenues dans les
matériaux contenant de la roche, de solvants de peinture,
de lasures, de produits antifouling pour bateaux peut cau-
ser des réactions allergiques et/ou des maladies des voies
respiratoires, un cancer ou des problémes de fécondité.
Le risque causé par I'inhalation de poussiéres dans les
poumons dépend de I’exposition aux poussiéres. Utilisez
une aspiration adaptée a la poussiére générée ainsi que
des équipements de protection personnels et veiller a
bien aérer la zone de travail. Ne confiez le travail sur des
matériaux contenant de I’amiante qu’a des spécialistes.
Les poussiéres de bois et les poussieres de métaux légers,
les mélanges chauds de poussiéres de pongage et de pro-
duits chimiques peuvent s’enflammer dans certaines
conditions ou causer une explosion. Evitez une projec-
tion d’étincelles vers le bac de récupération des poussie-
res ainsi qu’une surchauffe de I'outil électrique et des
matériaux travaillés, videz a temps le bac de récupération
des poussiéres et respectez les indications de travail du
fabricant du matériau ainsi que les réglements en vigueur
dans votre pays spécifiques aux matériaux a traiter.

Instructions d’utilisation.
Ne guider Poutil électroportatif contre la piéce a
travailler que lorsque I’appareil est en marche.
Guider Poutil électroportatif uniformément et en effec-
tuant une avance modérée dans le sens de la coupe. Une
avance trop forte réduit considérablement la durée de vie
des outils de travail.

ASte638 :

Réglage du nombre de courses :

= nombre de courses réduit pour travailler les métaux
et les matiéres plastiques,

= nombre de courses élevé pour travailler le bois.

Pour augmenter la durée de vie de la lame lors du travail
de métaux, il est recommandé d’utiliser un lubrifiant :

= pour les coupes dans la téle d’acier : Huile de coupe,
= pour les coupes dans I'aluminium : Pétrole lampant.

En solution alternative, appliquez une pite de coupe le
long du tracé de coupe.

Travaux d’entretien et service aprés-

vente.

lors du travail de matériaux métalliques, des
poussiéres conductrices pourraient se déposer

a l'intérieur de P'outil électrique. Ceci pourrait endomma-

ger la double isolation de Poutil électrique. Soufflez sou-

vent de I'air comprimé sec et sans huile dans I'intérieur de

Poutil électrique a travers les ouies de ventilation.

Si le cable de raccordement de I'outil électrique est

endommagé, le faire remplacer par FEIN ou un atelier

agréé FEIN afin d’éviter des dangers de sécurité.

Vous trouverez la liste actuelle des piéces de rechange

pour cet outil électroportatif sur notre site

www fein.com.

Si nécessaire, vous pouvez vous-méme remplacer les élé-

ments suivants :

Outlis d’application

Garantie.

La garantie du produit est valide conformément a la régle-
mentation légale en vigueur dans le pays ot le produit est
mis sur le marché. Outre les obligations de garantie léga-
le, les appareils FEIN sont garantis conformément a notre
déclaration de garantie de fabricant.

Il se peut que seule une partie des accessoires décrits ou
représentés dans cette notice d’utilisation soit fournie
avec l'outil électrique.

Déclaration de conformite.

L’entreprise FEIN déclare sous sa propre responsabilité
que ce produit est en conformité avec les réglementa-
tions en vigueur indiquées a la derniére page de la présen-
te notice d’utilisation.

Dossier technique auprés de : C. & E. FEIN GmbH,
C-DB_lA, D-73529 Schwibisch Gmiind

Protection de I'environnement, recyclage.
Rapportez les emballages, les outils électriques hors
d’usage et les accessoires dans un centre de recyclage res-
pectant les directives concernant la protection de I'envi-
ronnement.

En cas de conditions d’utilisation extrémes,
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Istruzioni originali seghetto alternativo.

Simboli, abbreviazioni e termini utilizzati.

Simholo

Descrizione

(2] )

La documentazione allegata, come le istruzioni per I'uso e le indicazioni generali di sicurezza
devono essere lette assolutamente.

0

Osservare le istruzioni nel testo o nel grafico riportato a lato!

Non toccare la lama da taglio.

S
@D

Prima di questa fase operativa, estrarre la spina di rete dalla presa elettrica. In caso contrario
esiste il rischio di incidenti causati da avviamento involontario dell’elettroutensile.

©®O

Durante la fase operativa utilizzare la protezione per gli occhi.

@®

Durante la fase operativa utilizzare la protezione acustica.

Durante la fase operativa utilizzare la protezione per le mani.

Una superficie con cui si pud venire a contatto & bollente e conseguentemente pericolosa.

Informazione supplementare.

Settore di presa

Conferma la conformita dell’elettroutensile con le direttive della Comunita europea.

Questa avvertenza mette in guardia dallo sviluppo di una possibile situazione pericolosa che
puo comportare il pericolo di incidenti gravi oppure anche mortali.

Una volta che un elettroutensile o un qualunque altro prodotto elettrotecnico sara diventato
inservibile, portarlo ad un centro di raccolta adibito ad un riciclaggio eseguito secondo criteri
ecologici.

o

Prodotto con isolamento doppio oppure rinforzato

wa 9 Fe 400

Spessore max. del materiale in acciaio fino a 400 N/mm?

wa 97 Fe INOX

Spessore max. del materiale in acciaio (INOX)

wa (% N 250 Spessore max. del materiale in alluminio fino a 250 N/mm?
W pessore max. del materiale in legno dolce
U S del materiale in | dol
= Spessore max. del materiale in legno duro e compensato
= TF Cu,Ms Spessore max. del materiale in rame/ottone

* o7

Spessore max. del materiale in materiali in fibra di vetro/tessuto duro

@

raggio minimo di curvatura interno su acciaio, legno/plastica

Y

Numero di corse basso

@

Numero di corse alto

Simbolo Unita internazionale Unita nazionale Descrizione

P, W W Potenza assorbita nominale
Py W W Potenza resa

ng /min, min'1, rpm, r/min g/min Numero di corse a vuoto
U \'/ \' Tensione di taratura

f Hz Hz Frequenza
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Simbolo Unita internazionale Unita nazionale Descrizione
M... mm mm Misura, filettatura metrica
%) mm mm Diametro di un componente rotondo
i kg kg Peso conforme alla EPTA-Procedure
01/2003
Loa dB dB Livello di pressione acustica
LwA dB dB Livello di potenza acustica
LpCpeak dB dB Livello di pressione acustica picco
K... Non determinato
a m/s2 m/s2 Valore di emissione delle vibrazioni
secondo EN 60745 (somma vettori delle
tre direzioni)
[23%) m/s? m/s? Valore medio vibrazioni per taglio
m, s, kg, A, mm, V, m, s, kg, A, mm, V, | Unita di base ed unita derivanti dal sistema
W, Hz, N, °C, dB, W, Hz, N, °C, dB, | unita internazionale SI.
min, m/s min, m/s

Per la Vostra sicurezza.

4O AVVERTENZA Leggere tutte le avvertenze di
pericolo e le istruzioni operative.

In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e
delle istruzioni operative si potra creare il pericolo di
scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.

Non utilizzare il presente elettroutensile prima di

aver letto e compreso accuratamente e completa-

mente queste istruzioni per I'uso e le «Indicazioni
generali di sicurezza» allegate (numero di documenta-
zione 3 41 30 054 06 1). Conservare la documentazione
indicata per un eventuale uso futuro ed allegarla in caso
di inoltro oppure di vendita dell’elettroutensile.
Attenersi anche alle norme nazionali in vigore concer-
nenti la sicurezza sul lavoro.

Utilizzo previsto per I'elettroutensile:

seghetto alternativo per l'utilizzo manuale per il taglio di
metallo, materiali a sandwich, plastiche e legno, con
inserti ed accessori consigliati dalla FEIN senza I'impiego
di acqua in ambiente protetto dagli agenti atmosferici.
Questo elettroutensile & pensato anche per I'impiego su
generatori a corrente alternata con potenza sufficiente,
conformi alla norma ISO 8528, classe di esecuzione G2.
Questa norma non viene soddisfatta in modo particolare
se supera il cosiddetto fattore di distorsione 10 %. In caso
di dubbio informarsi relativamente al generatore utiliz-
zato.

Norme speciali di sicurezza.

Tenere I’apparecchio sull'impugnatura isolante qualora
si svolgano lavori durante i quali si potrebbe venire a con-
tatto con cavi elettrici nascosti oppure con il proprio cavo
di alimentazione. Il contatto con un cavo sotto tensione
pud mettere sotto tensione anche parti metalliche
dell’apparecchio, causando una scossa elettrica.

Tenere le mani sempre lontane dalla lama di taglio. Mai
awvicinare la mani davanti o sotto la lama di taglio. Il con-
tatto con la lama di taglio puo provocare seri incidenti. La
lama di taglio pud diventare molto calda durante I’esecu-
zione del taglio.

Indossare abbigliamento di protezione. A seconda
dell’applicazione in corso utilizzare una visiera completa,
maschera di protezione per gli occhi oppure occhiali di
sicurezza. Per quanto necessario, portare maschere per
polveri, protezione acustica, guanti di protezione oppure
un grembiule speciale in grado di proteggervi da piccole-
particelle di levigatura o di materiale. Gli occhi dovreb-
bero essere protetti da corpi estranei espulsi in aria nel
corso di diverse applicazioni. La maschera antipolvere e la
maschera respiratoria devono essere in grado difiltrare la
polvere provocata durante I'applicazione. Esponendosi
per lungo tempo ad un rumore troppo forte vi ¢ il peri-
colo di perdere I'udito.

Assicurare il pezzo in lavorazione. Un pezzo in lavora-
zione tenuto fermo con un dispositivo di bloccaggio & piu
sicuro che se tenuto con la semplice mano.

E vietato applicare targhette e marchi sull’elettroutensile
avvitandoli oppure fissandoli tramite rivetti. In caso di
danno dell’isolamento viene a mancare ogni protezione
contro scosse elettriche. Utilizzare targhette autoadesive.

Non utilizzare nessun tipo di accessorio che non sia stato
appositamente sviluppato oppure esplicitamente appro-
vato dalla casa costruttrice dell’elettroutensile. Un fun-
zionamento sicuro non & assicurato dal semplice fatto che
le misure di un accessorio combacino con il Vostro elet-
troutensile.

Pulire regolarmente le fessure di ventilazione dell’elet-
troutensile con attrezzi non metallici. La ventola del
motore attira polvere nella carcassa. Questo puo causare,
in caso di accumulo eccessivo di polvere metallica, peri-
coli elettrici.

Prima della messa in funzione controllare il cavo di colle-
gamento alla rete e la spina di rete in caso di danneggia-
menti.

Raccomandazione: Far funzionare sempre I'elettrouten-
sile tramite un interruttore di sicurezza per correnti di
guasto (RCD) con valutazione corrente di guasto di 30 mA
oppure inferiore.
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Vibrazione mano-braccio

Il livello di oscillazioni indicato nelle presenti istruzioni &
stato misurato conformemente ad una procedura di
misurazione normalizzata contenuta nel EN 60745 e pud
essere impiegato per la comparazione con altri elettrou-
tensili. Lo stesso & adatto anche per una valutazione tem-
poranea della sollecitazione da vibrazioni.

Il livello di oscillazioni indicato rappresenta le applicazioni
principali dell’elettroutensile. Se tuttavia I’elettroutensile
viene utilizzato per altri impieghi, con accessori differenti
oppure non viene effettuata una sufficiente manuten-
zione & possibile che il livello di oscillazioni sia differente.
Questo pud aumentare sensibilmente la sollecitazione da
vibrazioni per l'intero periodo di lavoro.

Per la precisa valutazione della sollecitazione da vibra-
zioni dovrebbero essere considerati anche i tempi in cui
I’apparecchio & spento oppure & acceso ma non effettiva-
mente in funzione. Questo pud ridurre considerevol-
mente la sollecitazione da vibrazioni per I'intero periodo
di lavoro.

Stabilire ulteriori misure di sicurezza per la protezione
dell’operatore dall’azione delle vibrazioni, come ad
esempio: manutenzione dell’elettroutensile e degli acces-
sori, mantenimento mani calde, organizzazione delle pro-
cedure operative.

Modo di procedere con polveri pericolose

Nelle procedure operative di asporto materiale con il
presente utensile si formano polveri che possono essere
pericolose.

Il contatto oppure I'inalazione di alcune polveri p. es. di
amianto e materiali contenenti amianto, vernici conte-
nenti piombo, metallo, alcuni tipi di legno, minerali, par-
ticelle di silicato di materiali contenenti minerali, solventi
per vernici, sostanze protettive per legno, vernice antive-
getativa per imbarcazioni possono causare reazioni aller-
giche e/o malattie delle vie respiratorie, cancro, danni
riproduttivi alle persone. Il rischio dovuto all’inalazione di
polveri dipende dall’esposizione. Utilizzare un’aspira-
zione adatta alla polvere che si forma nonché equipaggia-
menti protettivi personali e provvedere per una buona
aerazione del posto di lavoro. Lasciare effettuare la lavo-
razione di materiale contenente amianto esclusivamente
a personale specializzato.

Polvere di legname e polvere di metallo leggero, miscele
bollenti da polvere di levigatura e sostanze chimiche pos-
sono, in caso di condizioni sfavorevoli, prendere fuoco o
causare un’esplosione. Evitare la fuga di scintille in dire-
zione del contenitore per la polvere nonché il sovrariscal-
damento dell’elettroutensile e del materiale abrasivo,
svuotare per tempo il contenitore per la polvere, osser-
vare le istruzioni di lavorazione del produttore del mate-
riale e le norme valide nel Vostro paese relativamente ai
materiali da lavorare.

Istruzioni per I'uso.
Condurre I'elettroutensile solamente acceso verso
il pezzo in lavorazione.
Guidare Pelettroutensile uniformemente e con una leg-
gera spinta verso la direzione del taglio. Un avanzamento
troppo veloce riduce la durata dei punzoni.

ASte638:

Regolazione del numero di corse:

= numero corse basso per la lavorazione di metalli e
materie plastiche,

= numero corse alto per la lavorazione di legno.

Per aumentare la durata della lama da taglio nella lavora-
zione del metallo si consiglia di utilizzare un lubrificante:
= per tagli in lamiera d’acciaio: Olio da taglio,

= per tagli su alluminio: Petrolio.

In alternativa la linea di taglio puo essere spalmata con una
pasta da taglio.

Manutenzione ed Assistenza Clienti.

In caso di condizioni di impiego estreme
durante la lavorazione di metallo & possibile
che polvere conduttrice si depositi all’'interno

dell’elettroutensile. L'isolamento di protezione dell’elet-

troutensile pud esserne pregiudicato. Soffiare spesso la

parte interna dell’elettroutensile, attraverso le fessure di

ventilazione, con aria compressa asciutta e priva di olio.

Se il cavo di collegamento dell’elettroutensile & danneg-

giato, lo stesso deve essere sostituito dalla FEIN oppure

da un’officina autorizzata FEIN per evitare pericoli per la
sicurezza.

L’attuale lista dei pezzi di ricambio del presente elettrou-

tensile & presente in Internet sul sito www.fein.com.

In caso di necessita e possibile sostituire da soli le

seguenti parti:

Utensili ad innesto

Responsabhilita per vizi e garanzia.

La prestazione di garanzia sul prodotto & valida secondo
la relativa normativa vigente nel Paese in cui avviene
immissione sul mercato. Inoltre la FEIN riconosce la
garanzia conformemente alla dichiarazione di garanzia
produttore FEIN.

Nel modello di fornitura del Vostro elettroutensile pud
essere contenuta anche solo una parte degli accessori
descritti o illustrati nelle presenti istruzioni per I'uso.

Dichiarazione di conformita.

La Ditta FEIN dichiara sotto la propria responsabilita che
il presente prodotto corrisponde alle norme applicabili
riportate sull’ultima pagina delle presenti istruzioni per
l'uso.

Documentazione tecnica presso: C. & E. FEIN GmbH,
C-DB_IA, D-73529 Schwibisch Gmiind

Misure ecologiche, smaltimento.

Portare ad un centro di raccolta adibito ad un riciclaggio
eseguito secondo criteri ecologici gli imballaggi, gli elet-
troutensili e gli accessori scartati.
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Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing decoupeerzaag.

Gebruikte symholen, afkortingen en begrippen.

Symbool, teken Verklaring

@ Lees beslist de meegeleverde documenten, zoals de gebruiksaanwijzing en de algemene
veiligheidsvoorschriften.

0 Volg de aanwijzingen in de nevenstaande tekst of afbeelding op.

Raak het zaagblad niet aan.

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u deze handeling uitvoert. Anders bestaat er
verwondingsgevaar door onbedoeld starten van het elektrische gereedschap.

@ @ Gebruik tijdens de werkzaamheden een oogbescherming.

S\
@D

@ @ Gebruik tijdens de werkzaamheden een gehoorbescherming.

m Gebruik tijdens de werkzaamheden een handbescherming.

A Een aanraakbaar oppervlak is zeer heet en daardoor gevaarlijk.

Extra informatie.

Greepoppervlak

c E Bevestigt de conformiteit van het elektrische gereedschap met de richtlijnen van de Euro-

pese Gemeenschap.

_ Dit is een waarschuwing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel of de
dood kan leiden.

E/ Versleten elektrische gereedschappen en andere elektrotechnische en elektrische pro-
ducten moeten apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze
worden hergebruikt.
O] Product met een dubbele of versterkte isolatie
=@ 7 Fe 400 Max. materiaaldikte in staal tot 400 N/mm?
=@ 7 Fe INOX Max. materiaaldikte in staal (roestvrij)
= @ Al 250 Max. materiaaldikte aluminium tot 250 N/mm?
e Max. materiaaldikte in zachthout
= Max. materiaaldikte in hardhout en gelaagd hout
=a TF Cu,Ms Max. materiaaldikte in koper en messing
e o7 G Max. materiaaldikte in glasvezelmaterialen en hard weefsel
@ Kleinste curveradius binnen staal, hout en kunststof
§ Klein aantal zaagbewegingen
:% Groot aantal zaagbewegingen
Teken Eenheid internationaal Eenheid nationaal | Verklaring
P4 W W Opgenomen vermogen
P, W W Afgegeven vermogen
ng /min, min”!, rpm, r/min min”" Onbelast aantal knipbewegingen
Y \ \ Meetspanning
f Hz Hz Frequentie

4~ ~5
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Teken Eenheid internationaal Eenheid nationaal | Verklaring

M... mm mm Maat, metrische schroefdraad

%) mm mm Diameter van een rond deel

i kg kg Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003

Loa dB dB Geluidsdrukniveau

Lya dB dB Geluidsvermogenniveau

Locpeak dB dB Piekgeluidsdrukniveau

K... Onzekerheid

a m/s? m/s? Trillingsemissiewaarde volgens EN 60745

(vectorsom van drie richtingen)

ayp m/s? m/s? Gemiddelde trillingswaarde voor zagen
m, s, kg, A, mm, V, m, s, kg, A, mm, V, | Basiseenheden en afgeleide eenheden uit
W, Hz, N, °C, dB, W, Hz, N, °C, dB, | het internationale eenhedenstelsel SI.
min, m/s min, m/s

Voor uw veiligheid.
A WAARSCHUWING Lees alle veiligheidswaarschu-
wingen en alle voorschriften.
Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden
opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig
letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.
Gebruik dit elektrische gereedschap niet voordat u
deze gebruiksaanwijzing en de meegeleverde
»Algemene veiligheidsvoorschriften” (document-
nummer 3 41 30 054 06 1) grondig heeft gelezen en vol-
ledig heeft begrepen. Bewaar deze documentatie voor
later gebruik en geef ze mee wanneer u het elektrische
gereedschap doorgeeft of verkoopt.
Neem ook de geldende nationale arbeidsveiligheidsregels
in acht.

Bestemming van het elektrische gereedschap:
Handgevoerde decoupeerzaag voor het zagen van
metaal, sandwichmaterialen, kunststof en hout met de
door FEIN goedgekeurde inzetgereedschappen en toebe-
horen zonder toevoer van water in een tegen weersin-
vloeden beschermde omgeving.

Dit elektrische gereedschap is ook bedoeld voor gebruik
aan wisselstroomgeneratoren met voldoende capaciteit
die voldoen aan de norm ISO 8528, uitvoeringsklasse G2.
Aan deze norm wordt in het bijzonder niet voldaan als de
zogenaamde vervormingsfactor 10 % overschrijdt. In
geval van twijfel dient u informatie over de door u
gebruikte generator in te winnen.

Bijzondere veiligheidsvoorschriften.

Houd het gereedschap aan de geisoleerde greepvlakken
vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetge-
reedschap verhorgen stroomleidingen of de eigen
stroomkabel kan raken. Contact met een onder spanning
staande leiding kan ook metalen delen van het gereed-
schap onder spanning zetten en tot een elektrische schok
leiden.

Houd uw handen uit de buurt van het zaagblad. Grijp niet
voor of onder het zaaghlad. Het contact met het zaagblad
kan tot verwondingen leiden. Het zaagblad kan bij het
zagen zeer heet worden.

ﬁ%

%

Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Gebruik
afhankelijk van de toepassing een volledige gezichtshe-
scherming, ooghescherming of veiligheidsbril. Draag voor
zover van toepassing een stofmasker, een gehoorhe-
scherming, werkhandschoenen of een speciaal schort
dat kieine slijp- en materiaaldeeltjes tegenhoudt. Uw
ogen moeten worden beschermd tegen wegvliegende
deeltjes die bij verschillende toepassingen ontstaan. Een
stof- of adembeschermingsmasker moet het bij de toe-
passing ontstaande stof filteren. Als u lang wordt blootge-
steld aan luid lawaai, kan uw gehoor worden beschadigd.

Zet het werkstuk vast. Een in een spanvoorziening vast-
gezet werkstuk wordt steviger vastgehouden dan in uw
hand.

Er mogen geen plaatjes of symbolen op het elektrische

gereedschap worden geschroefd of geniet. Een bescha-
digde isolatie biedt geen bescherming tegen een elektri-
sche schok. Gebruik stickers.

Gebruik geen toebehoren dat niet speciaal door de fabri-
kant van het elektrische gereedschap is ontwikkeld of
vrijgegeven. Een veilig gebruik is niet alleen gegeven door
het feit dat een toebehoren op uw elektrische gereed-
schap past.

Reinig de ventilatieopeningen van het elektrische gereed-
schap regelmatig met een niet-metalen gereedschap. De
motorventilator zuigt stof in het machinehuis. Dit kan bij

overmatige ophoping van metaalstof elektrische gevaren

veroorzaken.

Controleer voor de ingebruikneming de netaansluitkabel
en de netstekker op beschadigingen.

Advies: Gebruik het elektrische gereedschap altijd via
een aardlekschakelaar met een uitschakelstroom van
30 mA of minder.

Hand- en armtrillingen

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is
gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde meet-
methode en kan worden gebruikt om elektrische gereed-
schappen met elkaar te vergelijken. Deze is ook geschikt
voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de hoofdza-
kelijke toepassingen van het elektrische gereedschap. Als
echter het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met afwijkende inzetgereedschap-

ﬁ
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pen of onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau
afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de
gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin
het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereed-
schap wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit
kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidspe-
riode duidelijk verminderen.

Leg extra veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de
bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereed-
schappen, warm houden van de handen, organisatie van
het arbeidsproces.

Omgang met gevaarlijke stoffen

Bij werkzaamheden voor materiaalafname met dit
gereedschap ontstaat stof dat gevaarlijk kan zijn.
Aanraken of inademen van sommige soorten stof, bij-
voorbeeld van asbest en asbesthoudende materialen,
loodhoudende verf, metaal, sommige houtsoorten,
mineralen, silicaatdeeltjes van steenhoudende materialen,
verfoplosmiddelen, houtbeschermingsmiddelen en aan-
groeiwering voor watervoertuigen kan bij personen
allergische reacties, ademwegziekten, kanker en/of
voortplantingsdefecten tot gevolg hebben. Het risico
door de inademing van stof is afhankelijk van de bloot-
stelling. Gebruik een op de vrijkomende stofsoort afge-
stemde afzuiging en persoonlijke veiligheidsuitrusting en
zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Laat de
bewerking van asbesthoudend materiaal over aan een
vakman.

Houtstof en lichtmetaalstof, hete mengsels van schuur-
stof en chemische stoffen kunnen onder ongunstige
omstandigheden zelf tot ontsteking komen of een explo-
sie veroorzaken. Voorkom wegvliegende vonken in de
richting van het stofreservoir en oververhitting van het
elektrische gereedschap en het schuurmateriaal. Maak het
stofreservoir op tijd leeg. Neem de bewerkingsvoor-
schriften van de fabrikant van het materiaal en de in uw
land geldige voorschriften voor de te bewerken materia-
len in acht.

Bedieningsvoorschriften.
Beweeg het elektrische gereedschap alleen inge-
schakeld naar het werkstuk.
Geleid het elektrische gereedschap gelijkmatig en licht
duwend in de kniprichting. Te sterk duwen vermindert
de levensduur van de inzetgereedschappen aanzienlijk.

ASte638:

Instelling aantal zaagbewegingen:

= laag aantal zaagbewegingen voor bewerking van
metaal en kunststof,

- hoog aantal zaagbewegingen voor bewerking van
hout.

Ter verlenging van de levensduur van het zaagblad bij de
metaalbewerking wordt het gebruik van een smeermid-
del geadviseerd:

= voor het knippen van staalplaat: snijolie,

= voor het knippen van aluminium: petroleum.

Een alternatief is het bestrijken van de zaaglijn met snij-
pasta.

ﬁ%

%

e »
Onderhoud en klantenservice.

By Onder extreme gebruiksomstandigheden kan
@ bij het bewerken van metalen geleidend stof in
het elektrische gereedschap terechtkomen.
Daardoor kan de veiligheidsisolatie van het elektrische
gereedschap worden geschaad. Blaas het inwendige van
het elektrische gereedschap door de ventilatieopeningen
met droge en olievrije perslucht uit.
Als de aansluitkabel van het elektrische gereedschap
beschadigd is, moet de aansluitkabel worden vervangen
door FEIN of een door FEIN erkende werkplaats, ter
voorkoming van veiligheidsrisico’s.
De actuele onderdelenlijst van dit elektrische gereed-
schap vindt u op www.fein.com.
De volgende delen kunt u indien nodig zelf vervangen:
Inzetgereedschappen

Wettelijke garantie en fabrieksgarantie.
De wettelijke garantie op het product geldt overeenkom-
stig de wettelijke regelingen in het land waar het product
wordt verkocht. Bovendien biedt FEIN garantie overeen-
komstig de FEIN-fabrieksgarantieverklaring.

Het is mogelijk dat bij het elektrische gereedschap slechts
een deel van het in deze gebruiksaanwijzing beschreven
en afgebeelde toebehoren wordt meegeleverd.

Conformiteitsverklaring.

De firma FEIN verklaart als alleen verantwoordelijke dat
dit product overeenstemt met de geldende bepalingen
die op de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing ver-
meld staan.

Technische documentatie bij: C. & E. FEIN GmbH,
C-DB_IA, D-73529 Schwibisch Gmiind

Milieubescherming en afvoer van afval.
Voer verpakkingen, versleten elektrische gereedschap-
pen en toebehoren op een voor het milieu verant-
woorde wijze af.




OBJ_BUCH-0000000096-001.book Page 24 Wednesday, September 5, 2012 12:06 PM

2 .

Instrucciones de uso de sierra de calar.

Simbologia, abreviaturas y términos empleados.

Simbolo

Definicion

(2] )

Es imprescindible leer los documentos que se adjuntan, como las instrucciones de servicio y
las instrucciones generales de seguridad.

0

iSeguir las instrucciones indicadas al margen!

No tocar la hoja de sierra.

S
@D

Antes de realizar el paso de trabajo descrito, sacar el enchufe de la red. En caso contrario,
podria accidentarse al ponerse en marcha fortuitamente la herramienta eléctrica.

©®O

Al trabajar protegerse los ojos.

@®

Al trabajar utilizar un protector acustico.

Al trabajar utilizar una proteccién para las manos.

Existe el riesgo de quemarse con una superficie muy caliente.

Informacién complementaria.

Area de agarre

Atestigua la conformidad de la herramienta eléctrica con las directivas de la Comunidad Euro-
pea.

Este simbolo advierte sobre una situacion peligrosa que puede comportar lesiones graves o
mortales.

Acumular por separado las herramientas eléctricas y demas productos electrotécnicos y eléc-
tricos inservibles y someterlos a un reciclaje ecoldgico.

O Producto dotado con un aislamiento doble o reforzado
na 7 Fe 400 Grosor max. en acero hasta 400 N/mm?

= 97, Fe INOX Espesor méx. en acero (inoxidable)

= [% N 250 Grosor max. en aluminio hasta 250 N/mm?

e Espesor médx. en madera blanda

= ¥ Espesor médx. en madera dura y contrachapado

=& TF Cu,Ms Espesor max. en cobre/latén

% o

Espesor max. en materiales con fibra de vidrio/tejidos estratificados

Radio interior minimo para cortes en curva en acero, madera/plastico

N° de carreras minimo

N° de carreras maximo

Simholo Unidad internacional Unidad nacional Definicién

P, W W Potencia absorbida

P, W W Potencia util

ng /min, min™", rpm, r/min rpm N° de carreras en vacio
U \ \ Tension nominal

I Hz Hz Frecuencia
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Simbolo Unidad internacional Unidad nacional Definicion
M... mm mm Medida, rosca métrica
%) mm mm Didmetro de una pieza redonda
i kg kg Peso segin EPTA-Procedure 01/2003
Loa dB dB Nivel de presién sonora
Lwa dB dB Nivel de potencia acustica
Lpcpeak dB dB Valor max. de nivel sonoro
K... Inseguridad
a m/s? m/s? Valor de vibraciones emitidas segtiin EN
60745 (suma vectorial de tres direcciones)
ayp m/s? m/s? promedio de vibraciones al serrar
m, s, kg, A, mm, V, m, s, kg, A, mm, V, | Unidades basicas y unidades derivadas del
W, Hz, N, °C, dB, W, Hz, N, °C, dB, | sistema internacional de unidades SI.
min, m/s min, m/s

Para su seguridad.

A ADVERTENCIA l€a integramente estas adverten-
cias de peligro e instrucciones. En
caso de no atenerse a las advertencias de seguridad
siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesion grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones
para futuras consultas.
No utilice esta herramienta eléctrica sin haber leido
con detenimiento y haber entendido integramente
estas instrucciones de servicio, asi como las “Ins-
trucciones generales de seguridad” (n° de documento
3 41 30 054 06 1) adjuntas. Guarde la documentacién
citada para posteriores consultas y entrégueselas al usua-
rio en caso de prestar o vender la herramienta eléctrica.
Observe también las respectivas prescripciones contra
accidentes de trabajo vigentes en su pais.

Utilizacion reglamentaria de la herramienta eléc-
trica:

sierra de calar portatil para serrar en lugares cubiertos, sin
aportacién de agua, metal, materiales compuestos (sand-
wich), plastico y madera con utiles y accesorios homolo-
gados por FEIN.

Esta herramienta eléctrica es apta ademas para ser utili-
zada con grupos electrégenos de alterna siempre que dis-
pongan de suficiente potencia y cumplan los requisitos
seglin norma ISO 8528 para la clase de ejecucion G2.
Debera prestarse especial atencién a no sobrepasar el
coeficiente de distorsion méximo del 10 % establecido
en dicha norma. En caso de duda consulte los datos del
grupo utilizado por Ud.

Instrucciones de seguridad especiales.

Sujete el aparato por las areas de agarre aisladas al rea-
lizar trabajos en los que el itil pueda tocar conductores
eléctricos ocultos o el propio cable del aparatoe. El con-
tacto con conductores bajo tensidon puede hacer que las
partes metdlicas del aparato le provoquen una descarga
eléctrica.

Mantenga alejadas sus manos de la hoja de sierra. No
toque la hoja de sierra por delante ni por debajo de la
pieza. El contacto con la hoja de sierra puede acciden-
tarle. La hoja de sierra puede ponerse muy caliente al

serrar.

Utilice un equipo de proteccion personal. Dependiendo
del trabajo a realizar use una careta, una proteccion para
los ojos, o unas gafas de proteccion. Si procede, emplee
una mascarilla antipolvo, protectores auditives, guantes
de proteccion o un mandil especial adecuado para prote-
gerle de los pequeiios fragmentos que pudieran salir pro-
yectados al desprenderse del itil o pieza. Las gafas de
proteccién deberan ser indicadas para protegerle de los
fragmentos que pudieran salir despedidos al trabajar. La
mascarilla antipolvo o respiratoria debera ser apta para fil-
trar las particulas producidas al trabajar. La exposicién
prolongada al ruido puede provocar sordera.

Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo queda
sujeta de forma mucho mds segura con un dispositivo de
fijacién que con la mano.

Esta prohibido fijar rétules o seiales a la herramienta
eléctrica con tornilles o remaches. Un aislamiento dafia-
do no le protege de una electrocucién. Emplee etiquetas
autoadhesivas.

No use accesorios que no hayan sido especialmente
desarrollados u homologados por el fabricante de la
herramienta eléctrica. El mero hecho de que sea monta-
ble un accesorio en su herramienta eléctrica no es garan-
tia de que su funcionamiento sea seguro.

Limpie periédicamente las rejillas de refrigeracion de la
herramienta eléctrica empleando herramientas que no
sean de metal. El ventilador del motor aspira polvo hacia
el interior de la carcasa. En caso de acumularse polvo de
metal en exceso, ello puede provocar al usuario una des-
carga eléctrica.

Antes de la puesta en marcha inspeccione si estan daiia-
dos el cable de red y el enchufe.

Recomendacion: Siempre opere la herramienta eléctrica
a través de un interruptor diferencial (RCD) con una
corriente de disparo maxima de 30 mA.

Vibraciones en la mano/brazo

El nivel de vibraciones indicado en estas instrucciones ha
sido determinado segun el procedimiento de medicién
fijado en la norma EN 60745 y puede servir como base
de comparacién con otras herramientas eléctricas. Tam-
bién es adecuado para estimar provisionalmente la emi-
sién de vibraciones.
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El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para
las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica.
Por ello, el nivel de vibraciones puede ser diferente si la
herramienta eléctrica se utiliza en otras aplicaciones, con
utiles diferentes, o si el mantenimiento de la misma fuese
deficiente. Ello puede suponer un aumento drastico de la
emisién de vibraciones durante el tiempo total de trabajo.
Para determinar con exactitud la emisién de las vibracio-
nes, es necesario considerar también aquellos tiempos en
los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en fun-
cionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello puede
suponer una disminucién drastica de la emisién de vibra-
ciones durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger
al usuario de los efectos por vibraciones, como por ejem-
plo: Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los
atiles, conservar calientes las manos, organizacién de las
secuencias de trabajo.

Manipulacion con materiales peligrosos

Al trabajar con esta herramienta en desbaste de material
se genera polvo que puede ser peligroso.

El contacto o inspiracion de ciertos materiales en polvo
como, p. €j., el amianto o los materiales que lo conten-
gan, pinturas con plomo, metales, ciertos tipos de
madera, minerales, particulas de silice de materiales a base
de mineral, disolventes de pintura, conservadores de la
madera y antifouling para embarcaciones puede provocar
en las personas reacciones alérgicas y/o enfermedades
respiratorias, cancer, dafios congénitos o trastornos
reproductivos. El riesgo derivado de la inspiracién de
material en polvo depende de la frecuencia de exposicién
al mismo. Utilice un sistema de aspiracién apropiado para
el polvo producido en combinacién con un equipo de
proteccion personal y cuide que esté bien ventilado el
puesto de trabajo. Se recomienda que los materiales que
contengan amianto sean procesados por especialistas.

El polvo de madera y el de aleaciones ligeras, asi como la
mezcla de sustancias quimicas con material en polvo
caliente pueden llegar a autoinflamarse o provocar una
explosidn. Evite el salto de chispas en direccién al depd-
sito de polvo asi como el sobrecalentamiento de la herra-
mienta eléctrica y de la pieza a lijar, vacie con suficiente
antelacién el depésito de polvo, respete las instrucciones
de trabajo del fabricante del material y las prescripciones
vigentes en su pais sobre los materiales a trabajar.

Indicaciones para el manejo.
Solamente aproxime la herramienta eléctrica
conectada contra la pieza de trabajo.
Guie uniformemente la herramienta eléctrica, empujan-
dola levemente en el sentido de corte. Un avance exce-
sivo reduce considerablemente la duracién del atil.

ASte638:

Regulacion de velocidad:

= NP°de carreras reducido para procesar metales y plas-
tico.

= NP de carreras elevado para procesar madera.

Para aumentar la vida til de la hoja de sierra al cortar
metales se recomienda aplicar un lubricante:

= para cortes en chapa de acero: Aceite de corte,

= para cortes en aluminio: Petréleo.

Alternativamente puede aplicarse pasta lubricante sobre
la linea de corte.

Reparacion y servicio técnico.

En caso de trabajar metales bajo unas condicio-
nes extremas puede llegar a depositarse polvo
conductor de corriente en el interior de la

herramienta eléctrica. Ello puede mermar la eficacia del

aislamiento de proteccion de la herramienta eléctrica.

Sople con frecuencia desde afuera aire comprimido seco

y exento de aceite por las rejillas de refrigeracién para

limpiar el interior de la herramienta eléctrica.

Si estuviese dafiado el cable de red éste debera ser susti-

tuido por FEIN o por un taller concertado FEIN con el fin

de garantizar la seguridad del aparato.

La lista de piezas de refaccién actual para esta herramienta

eléctrica la encuentra en internet bajo www.fein.com.

Si fuese preciso, puede sustituir Ud. mismo las piezas

siguientes:

Utiles

Garantia.

La garantia del producto se realiza de acuerdo a las regu-
laciones legales vigentes en el pais de adquisicion. Adicio-
nalmente, FEIN ofrece una garantia ampliada de acuerdo
con la declaracién de garantfa del fabricante FEIN.

El material de serie suministrado con su herramienta eléc-
trica puede que no corresponda en su totalidad al mate-
rial descrito o mostrado en estas instrucciones de
servicio.

Declaracion de conformidad.

La empresa FEIN declara bajo su propia responsabilidad
que este producto cumple con las disposiciones pertinen-
tes detalladas en la dltima pagina de estas instrucciones de
servicio.

Expediente técnico en: C. & E. FEIN GmbH, C-DB_IA,
D-73529 Schwibisch Gmiind

Proteccion del medio ambiente, elimina-
cion.

Los embalajes, y las herramientas eléctricas y accesorios
inservibles deberan entregarse a los puntos de recogida

correspondientes para que puedan ser sometidos a un
reciclaje ecoldgico.
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Instrucdes de servico originais da Serra vertical.

Simbolos utilizados, abreviacdes e termos.

Simbolo, sinal

Explicacao

(i1 )

E imprescindivel ler os documentos em anexo, portanto a instrugao de servigo e as indicagdes
gerais de seguranca.

0

Trabalhar de acordo com as indicagdes dos textos ou dos graficos ao lado!

Nio tocar na limina de serra.

S\
@D

Puxar a ficha de rede da tomada de rede antes desta etapa de trabalho. Caso contrario, ha
perigo de lesdes devido ao arranque da ferramenta eléctrica.

C®O

Usar uma protecgio para os olhos durante o trabalho.

®@®

Usar uma protecgio auricular durante o trabalho.

Usar luvas durante o trabalho.

Uma superficie, que pode ser tocada, € muito quente e por isto perigosa.

Informagio adicional

Superficie de preensio

Autentica a conformidade da ferramenta eléctrica em relagio as directivas da Comunidade
Européia.

Esta nota indica uma situagdo possivelmente perigosa, que pode levar a graves lesGes ou até a
morte.

Ferramentas eléctricas velhas e outros produtos electrotécnicos e eléctricos devem ser sepa-
rados e reciclados de forma ecoldgica.

=] Produto com isolamento duplo ou reforgado

méa 7 Fe 400 méx. espessura do material de ago com até 400 N/mm?

=& 77 Fe INOX max. espessura do material, ago (INOX)

= @ Al 250 max. espessura do material de aluminio com até 250 N/mm?

e max. espessura do material, madeira macia

= ¥ max. espessura de material, madeira dura e madeira contraplacado
= TF Cu,Ms max. espessura de material em cobre/latio

=a o7 GRK

max. espessura de material em materiais de fibras de vidro/tecido duro

minimo raio de curvatura interior em ago, madeira/plastico

Pequeno n° de cursos

Grande n° de cursos

Sinal Unidade internacional Unidade nacional Explicagao

P4 W W Consumo de poténcia
P, W W Débito de poténcia

ng /min, min", rpm, r/min rpm N° de cursos em vazio
U \ \ Tensio admissivel

f Hz Hz Frequéncia
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Sinal Unidade internacional Unidade nacional Explicacao
M... mm mm Medida, rosca métrica
(%] mm mm Diadmetro para uma pega redonda
i kg kg Peso conforme EPTA-Procedure 01/2003
Loa dB dB Nivel de pressdo acustica
Lwa dB dB Nivel da poténcia acustica
Locpeak dB dB Maximo nivel de pressdo acustica
K... Aceleragio
a m/s? m/s2 Valor de emissdo de oscilagdes conforme
EN 60745 (soma dos vectores das trés
direcgdes)
Anp m/s? m/s? Médio valor de oscilagdo para serrar
m, s, kg, A, mm, V, m, s, kg, A, mm, V, | Unidades basicas e deduzidas do sistema de
W, Hz, N, °C, dB, W, Hz, N, °C, dB, | unidades internacional SI.
min, m/s min, m/s

Para a sua seguranca.
A ATENCAO Devem ser quas todas as i_ndica;:tjes
de adverténcia e todas as instrugoes.
O desrespeito as adverténcias e instrugSes apresentadas
abaixo pode causar choque eléctrico, incéndio e/ou gra-
ves lesdes.
Guarde bem todas as adverténcias e instrugdes para
futura referéncia.
N3o utilizar esta ferramenta eléctrica antes de ter
lido atentamente e compreendido a Instrugio de
servigo e as “Indicagdes gerais de seguranga”
(nimero de documento 3 41 30 054 06 1) fornecidas
com o aparelho. A documentagio mencionada deve ser
guardada para futura referéncia e deve ser entregue com
a ferramenta eléctrica caso esta for passada a diante ou
vendida.
Observar também as respectivas directivas de protecgio
de trabalho.

Finalidade da ferramenta:

serra vertical manual para furar em metal, materiais com
vérias camadas, plasticos e madeiras, com ferramentas de
trabalho e acessérios autorizados pela FEIN, em ambien-
tes protegidos contra intempéries.

Esta ferramenta eléctrica também é prevista para a utiliza-
¢do junto com geradores de corrente alternada, com
poténcia suficiente, de acordo com a norma ISO 8528,
classe de execugio G2. Esta norma nio é satisfeita, prin-
cipalmente se o coeficiente de distor¢do nao-linear ultra-
passar 10 %. Se houver duvidas, informe-se sobre o
gerador utilizado.

Indicacdes especiais de seguranca.

Ao executar trabalhos durante os quais possam ser atin-
gidos cahos eléctricos ou o proprio cabo de rede, devera
sempre segurar a ferramenta eléctrica pelas superficies
isoladas do punhe. O contacto com um cabo sob tensdo
também pode colocar sob tensdo as pegas metilicas do
aparelho e levar a um choque eléctrico.

Manter as maos afastadas da lamina de serra. Nao colo-
car as maos na frente nem atras da lamina de serra. O
contacto com a limina de serra pode levar a lesGes. A
lamina de serra pode tornar-se bem quente ao serrar.

Utilizar um equipamento de proteccao pessoal. De acordo
com a aplicacao, devera utilizar uma protecgao para todo
o rosto, proteccao para os olhos ou dculos protectores. Se
for necessario, devera utilizar uma mascara contra po,
protecgao auricular, luvas de protecgao ou um avental
especial, para proteger-se de pequenas particulas de
amoladura e de material. Os olhos devem ser protegidos
contra particulas a voar, produzidas durante as diversas
aplicagdes. A mascara contra pé ou a mascara de respira-
¢do devem ser capazes de filtrar o pé produzido durante
arespectiva aplicagio. Se for sujeito durante longo tempo
afortes ruidos, podera sofrer a perda da capacidade audi-
tiva.

Fixar a peca a ser trabalhada. Uma pega a ser trabalhada
fixa através de um dispositivo de fixagio estd mais firme
do que segurada com as maos.

E proibido aparafusar ou rebitar placas e simholos na fer-
ramenta eléctrica. Um isolamento danificado nio ofe-
rece qualquer protecgio contra choques eléctricos.
Utilizar placas adesivas.

Nao utilizar acessérios que nao foram especialmente
desenvolvidos ou homologados pelo fabricante da ferra-
menta eléctrica. Um funcionamento seguro nio é asse-
gurado apenas por um acessorio apropriado para a sua
ferramenta eléctrica.

Limpar em intervalos regulares as aberturas de ventila-
cao da ferramenta eléctrica com ferramentas nao-meta-
licas. O ventilador do motor aspira pé para dentro da
caixa da maquina. Um acimulo excessivo de pé de metal
pode causar perigos eléctricos.

Controlar, antes de colocar em funcionamento, se o caho
de rede e a ficha de rede apresentam danos.

Recomendacao: Sempre operar a ferramenta eléctrica
por meio de um disjuntor de corrente de avaria (RCD) com
corrente de avaria de dimensionamento de 30 mA ou
menos.
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Vibracao da mao e do brago

O nivel de oscilagées indicado nestas instrugdes de servi-
o foi medido de acordo com um processo de medigio
normalizado pela norma EN 60745 e pode ser utilizado
para a comparagao de aparelhos. Ele também é apro-
priado para uma avaliagio preliminar da carga de vibra-
¢Oes.

O nivel de vibragdes indicado representa as aplicagdes
principais da ferramenta eléctrica. Se a ferramenta eléctri-
ca for utilizada para outras aplicagées, com outras ferra-
mentas de trabalho ou com manutencio insuficiente, é
possivel que o nivel de vibrag&es seja diferente. Isto pode
aumentar nitidamente o impacto de vibragdes durante o
completo periodo de trabalho.

Para uma avaliagdo exacta do impacto de vibragdes, tam-
bém deveriam ser considerados os periodos nos quais o
aparelho estd desligado ou funciona sem estar realmente
a ser empregado. Isto pode reduzir nitidamente o
impacto de vibragdes durante o completo periodo de tra-
balho.

Como medidas de seguranca adicionais para a protecgio
do operador contra o efeito das vibragdes, deveria deter-
minar por exemplo: Manutengio de ferramentas eléctri-
cas e de ferramentas de trabalho, manter as m3os quentes
e organizagdo dos processos de trabalho.

Manuseio de pés nocivos

Durante processos de desbaste de material sdo produzi-
dos pos que podem ser nocivos a salde.

O contacto ou a inalagdo de alguns pds, como p. ex. de
asbesto ou materiais que contém asbesto, de pinturas que
contém chumbo, de metal, de alguns tipos de madeira, de
minerais, de particulas de silicato de substincias minerais,
de solventes de tintas, de preservantes de madeira e de
antifouling para veiculos aquéticos, podem provocar reac-
¢Oes alérgicas em pessoas e/ou doengas das vias respira-
térias, cancro e danos de reprodugio. O risco devido a
inalagdo de pds depende da exposigio. Utilize uma aspi-
ragio apropriada para os pé produzido, assim como um
equipamento de protecgdo pessoal e assegure uma boa
ventilagdo do local de trabalho. O processamento de
materiais que contém asbesto sé deve ser realizado por
pessoal especializado.

Em condigSes desfavoraveis é possivel que p6 de madeira
e pé de metal leve, misturas quentes de pé de lixa e subs-
tancias quimicas possam se inflamar ou causar uma explo-
sdo. Evite voo de faiscas na direcgdo do contentor de po,
assim como o sobreaquecimento da ferramenta eléctrica
e do material a ser lixado, esvaziar o contentor de pé a
tempo e observe as indicagdes de trabalho do fabricante
do material, assim como as directivas para os materiais a
serem trabalhados, vigentes no seu pais.

Instrucoes de servigo.
Sé conduzir a ferramenta eléctrica no sentido da
peca a ser trabalhada quando estiver ligada.
Conduzir a ferramenta eléctrica uniformemente e com
avango moderado no sentido de corte. Um avango dema-
siado reduz sensivelmente a vida util da ferramenta de
trabalho.

ASte638:

Ajuste do nimero de cursos:

= baixo nimero de cursos para o trabalho em metais e
plasticos,

= alto ndmero de cursos para o trabalho em madeira.

Para aumentar a vida util da lamina de serra no trabalho

de metais recomendamos a utilizagdo de um lubrificante:

= para cortes em chapas de ago: Oleo de corte,

= para cortes em aluminio: Petréleo.

Como alternativa também é possivel engraxar a linha de

corte com uma pasta de corte.

Manutencao e servico pas-venda.

No caso de aplicagbes extremas, é possivel que
durante o processamento de metais se depo-
site p6 condutivo no interior da ferramenta

eléctrica. Isto pode prejudicar o isolamento de protecgdo

da ferramenta eléctrica. Soprar frequentemente o inte-
rior da ferramenta eléctrica, pelas aberturas de ventilagio,
com ar comprimido seco e livre de dleo.

Se o cabo de conexdo da ferramenta eléctrica estiver

danificado, ele deve ser substituido pela FEIN ou em uma

concessionaria FEIN, para evitar riscos de seguranga.

A actual lista de pegas sobressalentes desta ferramenta

eléctrica se encontra na internet em www.fein.com.

As seguintes pecas podem ser substituidas pelo utente:
Ferramentas de aplicagdo

Garantia de eviccao e garantia.

A garantia de evicgdo para este produto é vilida con-
forme as regras legais no pais onde é colocado em funcio-
namento. Além disso, a FEIN oferece uma garantia
conforme a declaragio de garantia do fabricante FEIN.

E possivel que o volume de fornecimento da sua ferra-
menta eléctrica sé contenha uma parte dos acessérios
descritos ou ilustrados nesta instrugio de servico.

Declaracao de conformidade.

A firma FEIN declara, em responsabilidade exclusiva, que
este produto corresponde as respectivas especificagses
indicadas na Ultima pagina desta instrugdo de servigo.
Documentacio técnica em: C. & E. FEIN GmbH,
C-DB_IA, D-73529 Schwibisch Gmiind

Proteccao do meio ambiente, eliminacao.
Embalagens, ferramentas eléctricas a serem deitadas fora,
e acessérios velhos, devem ser encaminhados a uma reci-
clagem ecoldgica.
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NpwréTuneg odnyicg xpnong, ogya.

ZupfoAa MOU XPNGIPEONOIOUVTAI, GUVTHNGEIC Kui GpOL.

ZupBolo, Eppnveia

XupuxTipug

@ Na diafacerte ommwodnmoTe Ta cuvnuuéva £yypaea, Tig odnyieg xpnong Kat Tig
utrodeifelg acpaleiag.

0 AkoloubnoTe Tig 0dnyieg oTo SimAavo keipevo 1 ota ypagika!

@ Mnv ayyilete Tv TplovoAapa.

) ByaATte To @i a6 Tnv mpila TpLv ekTeAéoETE ToO emMOpEvo Prina. AlagopeTikd uTrdpyet

y Kivduvog Tpaupariopoul e€artiag piag evdexopevng aBEANTNG ekkiviiong Tou NAekTpikoU

epyaleiou.
™ Popare mpooTaTeuTikd yuahid kartd Tn Sidpkela Tng epyaciag oag.

®

@ @ Popare wraomideg kara Tn didpkela TnG epyaciag oag.

@ Orav epydleoTe va opdaTe TPOCTATEUTIKA YAVTIA.

A Karroia akaAutrtn emipavela propei va givat oAU KauTh) Kal ETOPEVWG ETTIKIVOUVT.

ZupmAnpwpaTiki mAnpogopia.

Emeaveia cuykparnong

c € BeBawwvel T cuppdppwon Tou nAexTpicol epyaleiou pe Tig odnyieg Tng Eupwaikig
Kowoétnrag.

_ H umédei€n auth emonpaivel pia mbavi mkivduvn KATAcTACT TTOU PITOPEL va odnynoel
og oofapoug Tpaupariopoulg i) oto Bavaro.

E/ AxpnoTa nhekTpikd epyaleia kat AAAa nAeKTPOTEXVIKA Kal NAEKTPLKA TIPOIOVTA TIPETTEL VA
ouléyovTal EeXWPLOTA KAl va avakukAWvovTal He TPOTTO PIAKO TTPog To TrepIBAAlov.

=) Mpoidv pe SumAN 1 evioxupévn poévwon
= 97, Fe 400 HEY. TTaxog xaAuBSivou uttd katepyacia ulikou £wg 400 N/mm?
= 97, Fe INOX péy. maxog xahupdivou (INOX) uméd katepyacia ulhikol
= () Al 250 HEY. TTaxog uTrd Katepyacia ulikoU amd akoupivio £éwg 250 N/mm?
e HEYLOTO TIAY0G UTTO Katepyaoia uhikou amd palakd EGAo
e HEYLOTO TIAY0G UTTO Katepyaoia uhikou amd okAnpd EUAo kal kovTparmAaké
=& TF CuMs HEYlOTO TIAYOG UTTO KaTepyaoia ulikou amd yalkod/opeixahko
=e <7 G HEYLOTO TIAYOG UTTO KaTepyaoia ulikou amd iveg uahou/amd okAnpd ugavtd ulika
@ E))XmO'TT] schsleﬁ axTiva KapmuAng oe ué katepyacia ulika amé xaiufa,
Euho/mAacTikd
;‘\ Mipog apibpédg eppoliopwov
&
g)%? Meyahog apiBuog epPoAiocpwov
XapaxTipug LigBvig povada EOvikn povada Eppnveia
P4 W W OvopaoTiki 1oXUg
P, W W Amod1d6pevn oy lg
ng /min, min™, rpm, r/min min™! Ap1B. epPoAiopwv xwpig popTio

- 4~ ~5
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Xapaxtipag DMigBvng povada EBvikn povada Eppnveia
U \ \ OvopaoTiki Taon
f Hz Hz ZuyvoTnTa
M... mm mm HETPO, HETPIKS OTTEipwHA
%] mm mm Awatopr| evog oTpoyyulol eEapThparog
i kg kg Bapog cUpgwva pe EPTA-Procedure
01/2003
Loa dB dB 274N aKouoTIKNG TTiEoNG
Lwa dB dB 21aBun akoucTIKAG LoXUog
Locpeak dB dB Y{otn oTabun akouoTIKg TTiecTg
K. Avaocpdiaa
a m/s? m/s? Tif exmTopTfig Kpadaouwyv cUpPwWva pe
EN 60745 (46polopa avuopdatwy Tpiwv
KaTeubuvoswv)
Anp m/s? m/s? pEoT TN KPAdaopwy yia KOt
m, s, kg, A, mm, V, m, s, kg, A, mm, V, | Oepehicddeig kal Tapaywyeg povadeg
W, Hz, N, °C, dB, W, Hz, N, °C, dB, | amd 1o Aiebvég ZioTtnpa Movadwy Sl
min, m/s min, m/s

Mo v ac@aleia oac.
_ DiaBdacTte 6Aeg Tic unodeieig
ac@aleiag kai TIC 0dnyieg. Apéleleg
KaTa TNV THPNOT TWV TTPOEISOTIOINTIKWY UTTOdEEEwWY
Kat odnywv prropei va mpokalécouv nAekTpomAngia,
TupKayla f/kar copapolg TpaupaTiopoug.
MulalTe 6AeC TIC MPOSIOONOINTIKEC UNODEIEEIC Kal 0dNYieg
yia kaBe peAAovTikn xpnon.
Na pnv xpnoiporoioere To TapoV NAEKTPIKO
epyaheio Tpiv SrafaceTe empeAwg Kal
KaTavoroeTe auTég TIG od1yieg Xprong kabwg
Kat Tig ouvnppéveg «levikég umrodeielg acpaleiag»
(Ap1Bpog eyypagou 3 41 30 054 06 1). Na
Siapula&eTe Ta Tapamavw £yypaga yia Kabe
evOexOpevn HEANOVTIKT) XPTOT KAl va Ta EMOUVAYETE
oTo NAekTPIKS gpyaleio 6Tav To TapadwoeTe ) To
TIOUANOETE OE TPITO ATOpO.
Na tnpeite emiong kat Tig oXeTIKEG €BviKEG SaTagelg
yla Tnv pooTacia Tng epyaociag.

Mpoopicpdg TOU NASKTPIKOU EpyuaAciou:

ME TO X£EPL 0N yoUHEVN CGEYa Yia TNV KOTI HETAAWY,
OTPWHATOTIONHEVWY UAIKWYV, TTAACTIKWY Kat EUAwWY
pe epyaleia kal e§apTipara gykpipéva amd T FEIN
XWPIg TNV TTpocaywym vepou ot eptBaliov pn
eKTEDEPEVO OTIG KALPIKEG CUVONKEG.

AuTé To epyaleio KATAOKEUAOTNKE yia XPHOT| OE
ouvduacuo e YEVNTPLEG EVaANACCOEVOU PEUNATOG
e eTTapk 1oV, TTou eKTTANpLVoUV TN TTpodlaypagn
ISO 8528, ékdoomn kAaong G2. Auti n podiaypayn
Sev exmAnpwveral 181aitepa 6Tav 1 Aeyopevn
appovikn mapapdpewon utepPaiver To 10 %. Ev
avaykr evnuePWOEITE OYETIKA E TT) YEVVATPLA TTOU
XPTOOTTOLEITE.

%

%

Eidikég umodeieic usuleiag.

Na xpatare 70 nAeKTPIKG epyaAeio povo amé Tig
POVWPEVEG EMPAVEIEC GUYKPATNONG OTaV dicfayeTe
€PYUGIEC KATA TN JIGPKEIN TWV ONMOiWV TO TOMOBETNPEVO
epyaleio pnopei va £pBel oe enugn pe pn 0paTEg
NASKTPIKEC YPpaPPES N P TO DIKO TOU NAEKTPIKG KaAwdio.
H emagn pe pia nhextpopopa ypappr propei va Béoet
Ta HeTAAAIKA TUAHATA TOU PNYAVAHATOG ETTIONG UTTO
TAon Kkat va odnynoel £€ToL oe nhekTpomAngia.

Na kparare Ta xépia ouag pakpid ané Tnv npiovéAapa. Na
pnv BadeTe Ta XEPIa 6aC PNPOCTA A KATK ano TNV
npiovoAapa. Mmopei va TpaupaTioTeiTe 6Tav £pBeTe oE
emagr pe Tnv mplovohapa. H mplovodapa prropei va
Beppavbei utrtepBolikd katd Tnv KoTt.

Na opaTe navroTe Tn dIKA 6UC, ATOMIKA MPOCTUTEUTIKA
evdupacia. Na xpneiponoicite emiong, avaAoya pe Tnv
EKAGTOTE EPYUGIU MOU EKTEAEITE, MPOGTATEUTIKEG PACKEC,
TPOCTATEUTIKEG DINTASEIC PUTICV N MPOCTUTEUTIKG yuaAid.
Av xpelaoTei, (POPESTE Kal PACKA MPOCTUGIUG MO oKOVN,
WTUCMIdEC, MPOCTUTEUTIKA YAVTIO N IO E1DIKN
NPOCTATEUTIKN MOdId, mou Bu cag mpooTareiel amd TuXov
eKo@evdovi{opeva AciavTikd cwpatidia i Bpadopara
uAikou. Ta paria TpEmeL va TpooTarteliovTal amd TuxXov
awpoupeva cwparidia ou prropei dnuioupyndolv
KaTa TNV ekTéAeon Twv dlagopwv epyaciwv. OL
QvartveuoTIKEG Kal OL TIPOOTATEUTIKEG HACKEG TTPETTEL
va QIATpapouv Tov aépa Kal va cuykpatouv Tr oKovn
TTou SnLoUpPYEITAL KATA TNV £pYACia. X€ TTEPITITWOT)
mou Ba ekTebeiTe yia TTOAU Xpdvo ot 1oxupd B6pufo
UTTOpEL va ammwA£CETE TNV akor oag,.

AculifeTe TO UNG Katepyacia Tepaxio. Eva umd
Katepyacia TERAXLO TTOU OTEPEWVETAL Pe TN BonBeia
piag Siata&ng ocUo@IEnG eival CTEPEWHEVO LE
peyaliTepn acpdlela arré £va TTou CUYKPATEITAL LE TO
XEpL

ﬁ
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AnayopedeTal TO NpITeivwpa n/Kal TO Bidwpa mMvakidwv Kai
oupBoAwv emave oTo nAekTpPIKG epyudeio. Mia Tuxov
xahaopévn povwon Sev poopépel TTAéoV Kapua
TpooTacia kard Tng nAektpomAngiag.
Xpnoiportroleite auTokOAANTEG TTIVaKideg.

Mn xpnoiponomeeTe NOTE e{upTApATA MOU dEV EXOUV
e€ehixtei i eykpiBei and Tov KATAGKEUAOTA TOU
nAeKTpIKOU epyaAciou €1dika yI auTd. H acpalg
Aertoupyia dev e§acpalileTar pévo Kat podvo emeidn
éva efaptnua Taiptalel oTo nAekTpIkd cag epyaleio.
Na kaBapi{eTe TaKTIKG T AVOiypaTA AEPIGHOD TOU
nAekTpIKOU epyaleiou pe pn petalAika epyalein. O
QVEUIOTTPAG TOU KIVNTNPa avappopd okovn Héca oTo
mepifAnpa. H urepBoAikn) cucowpeuon perahhikig
oKOVNG pTTopei va dnuoupynoet Kivduvo
nAextpomAnéiag.

NMpiv Tnv exkivnon va BeBaidveote 0TI dev £X0UV UNOOTEI
{niEG TO NAEKTPIKOG KAAWDIO Kal TO @IC.

Npotaon: Na epyaleoTte pe 10 nAeKTPIKG Epyaleio pEow
€vic mpooeTaTeuTIKoU diakonTn diappong (RCD) pe peupa
diaguyncg 1o moAd 30 mA.

Kpudaopoi xepiod-pnparcou

H oTdBun kpadacpwv mou avagépeTal ¢’ auTég TG
odnyieg £xel peTpnOei cluppwva pe pla dadiaocia
METPTONG TUTTOTTOINUEVT OTO TTAGICLO TOU TIPOTUTTOU
EN 60745 kai prropei va xpnoipomomnBei o
oUyKpLoT TWV Sid@opwv NAEKTPIKWY epyaleiwv. Eival
€miong KaTaANA" yia Tov TpocwpIVO UTTOAOYICHO
™G emPapuvong amoé Toug kpadaopoug.

Orav, 6pwg, To NAekTpIKd epyaleio xpnoiporoinBei
pe epyaleia kat Tapehkopeva Tou Sev pofAEmovTal
YU auTé 1 Xwpig va €xel ouvTnpnBel emapkwe, n
oTadbun kpadacpwv propei va ammokAivel. Auto prropei
va au€noel onuavTika Tnv empapuvon améd Toug
Kkpadaopoug kara Tn diapKela Tou GUVOAOU Tou
XpPovikou dlacThparog Tng epyaciag.

Ma v akpiPf| ektipnon g empPapuvong amd Toug
Kpadaopoug, kaTa T S1apKela EVOG OPICHEVOU
Xpovikou diacThparog epyaociag, 6a mpémel va
An@Bouv emiong utroym kai oL xpdvol kara Tn didpkela
TWV OTTolWV To pnxavnua Ppiokeral ekTog
AerToupyiag 1 Aetroupyel Xwpig Spwg oTnv
TTPAyHaTikoTNTa va Xpnolporoleitat. Auto purmopei va
HEWDOEL ONUavTIKA TNV empapuvon améd Toug
Kpadaopoug karda Tn diapKela Tou GUVOAoU Tou
Xpovikou dlacThparog TG epyaciag.

Na kaBopileTe cupmAnpwpartika pETpa acpaheiag yia
TNV TTPOCTACIA TOU XEIPIOTH/TNG XEIPioTPLag amod Tnv
emidpaot Twv Kpadaopwy, yia Tapaderypa:
CUVTHPNOT TWV NAEKTPIKWY epyaleiwy kat
TTapeAKOPEVWY, TECTANA TWV XEPLWY, OPYAVWOT) TWV
Siadikaciwv epyaciag.

AvVTIHETAMION EMKIVOUVWV OKOVWV

Ortav agaipeite UAIKS |’ auTd To epyaleio
Snuoupyeital okovn 1 otoia pPrropei va eivai
emikivduvn.

To ayyrypa kai n elotvon okévng amd didgopa ulika,
M. X. amo apiavro kai apiavrouya ulikd, améd
poAuPdopTroyiég, amd péTalla KL amd pepika €idn
EUAwV, atrd opuKkTa UAIKA KaBwWG Kal To Ayylyda Kai 1
€10TTVOT) CWHATISiWV amd TUpLTIKA ahaTa UMKV TTou

ﬁ%
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TIEPLEXOUV TTETPWHATA, SIAAUTWV XPWHATWY,
EulotmrpooTareuTikwy, Antifouling yia 8aldcoia
oxnuara, prropei va mpokarécouv ahhepyikég
avTIdpacelg kal/f) acBEVELEG TWV AVATIVEUCTIKWV
odwv, kapkivo f/kat BAGPN g yevwnTikéTRTAg. O
kivduvog amé Tnv eloTvon okévng e€aprarat améd Tnv
ekdoToTe ékBeomn o’ autiv. Na xpnowpotroleite
avapponon katdhAnAn yia Tnv ekadcToTe
Snpoupyoupévn okovn, va popdre emiong Evav
KaTaAAnAo TpoowTKS TTPooTaTEUTIKO EEOTTALIOUO Kal
va @povTileTe yia Tov Kahd agplopd Tou XWPOou
epyaciag. Na avabétete Tnv kaTtepyacia apiavroiywv
UAIKWYV TTavToTe o€ €181kwg exTTaideupéva aToua.

H okévn améd EuAa kal ehappad pétalla, kauTtd piypara
amd AelavTiki oKOvn Kal XTIUKEG OUTIEG HTTOPOUV, UTTO
Suopeveig cuvBnkeg, va autoavagphexbouv kat va
ekpayouv. Na amogelyeTe 1 Snoupyia
omvenplopoU pe popd mpog To doxeio okovNnG kKabug
Kat TNV utrepBéppavon Tou nAekTpikou epyaleiou kat
TWV UTTO Agiavon avTiKepEVWY, va adeldleTe TAKTIKA
To Soxeio okoOvNG, va TnpeiTe Tig uTTodeifelg
KaTepyaociag Tou mapaywyou Tou uAikou kabwg Kkat
Tig dlatd&elg mou 1o Uouv oTN XWpa oag yid Ta utré
Katepyaoia uAika.

Ynodzi€eig xeipiopou.
Na odnyeite To nAexTpikd epyaleio oTo UTTO
katepyacia uAikd povo étav autd Bpiokeral o
Aettoupyia.
Na odnyeite To nAekTpikd gpyaleio mpog TNV
KaTeuBuvon KoM G opoldpopPa Kat ue ehapplda
mpowdnon. Mo 1oxupt Mpowdnon eAaTTwvel
onuavTika T didpkela TG WeENUNG XpHong.
ASte638:

PUBuion apib. epPolicpcov:

= xapnAog apib. epfoliopwy yia Tnv karepyaocia
METAMWY, TTAACTIKWY,

= uynAdg apib. epPolicpwy yia Ty karepyacia
EuMou.

Ma va av€nBei n didpkeia Tng wng Tng plovohapag
oTav KOPeTe pETAAAA, TTPOTEIVOULE Va XPTCLUOTIOLEITE
Kat éva péoco Airravong:

= yla KoTrég oe atoaloAapapiva: AadL kotfg,

= Yla KoTTéG o€ aloupivio: TTeTpélato.

EvaM\akTika prropeite va aheieTe Tn ypapur Kotmg
M€ pa TaoTa KoTmG.

LuvTiipnon Ko Service.

Orav kateyaleote péTalha pmopei, umd
akpaieg ouvlnkeg epyaciag, va karakadioel
AYWYLHT OTO ECWTEPIKOU TOU NAEKTPIKOU

epyaleiou. Etol pmopei va enmpeacTei apvnTika n)

TIPOOTATEUTIKT HOVWOT] TOU NAEKTPIKOU epyaleiou.

Na kaBapileTe cuyva To E0WTEPIKS TOU NAEKTPLKOU

£pyaleiou HEOW TWV OXIOPWY AgPIOPOU HE

TIEMECHEVO agpa Xwpig Aadia.

Ortav 1o nAekTpicéd kaAwdio urooTei Inua 1) BAaPn

mpémel va avTikataoTadei amd Tn FEIN ) ammé éva pe

FEIN cupfepAnpévo cuvepyeio, éTol amogedyovral
TUXOV EMIKIVOUVEG Kal avac@aleig KATACTATELG.

ﬁ
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Tov TpéxovTa kaTaloyo avralAakTIKwy yI’ auTtd To
nAekTpikd epyaheio Ba Ppeite oTnV nAexTpovikn
oehida www.fein.com.

Av xpelaoTei, PNOPEITE VU AVTIKATAGTAGETE 01 idI01 T
napuxkdaTw e€uprapara:

Epyaheia

Eyyunon.

H gyylinon yia To mpoidv 1oxiel cUpPWVa pe TIG
VOIKEG BlaTa&elg TNG XWPag oTnv oTroid KUKAOPOpEi.
Extog autoul n FEIN cag mapéxet kal pia emmi mAéov
gyyunon, avaloya pe Tnv ekaotoTe dNAwon
karackeuacTn Tng FEIN.

211 ouckeuacia Tou NAekTpikoU cag epyaleiou
UTTOpEL va TTEpLEXETAL HOVO £va PEPOG TWV
e€apTnaTwy Tou TrepLypagovrai f ameikovifovrat o’
auTég TIg odnyieg XpNong.

AnAwon cuppop@wonc.

H eTaipia FEIN dnAwvel pe ammokAeioTikn £ubivn Tng
OTLQuTd TO TPOIOGY AVTATTOKPIVETAL TIAT|PWG OTOUG
OXETIKOUG KAVOVIOPOUG TTOU avagépovtal oTnv
TeheuTaia oehida auTwv TwWv 0dNYLWV XpPHoNG.
Texvika €yypaga amé: C. & E. FEIN GmbH, C-DB_IA,
D-73529 Schwibisch Gmiind

Mpootacia Tou nepifaAAovroc, andoupon.
O\ cuokeuaoieg, Ta axpnoTa nAekTpikd epyaleia kat
Ta e€apTHparta mPEMEeL va avakukAwvovTal pe TpOTIo
@IAKS TTpOG To TTePIBAAlov.

- 4~ ~5
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Original driftsvejledning stiksav.

Anvendte symholer, forkortelser og hegreber.

Symbol, tegn Forklaring

@ Ls ubetinget vedlagte dokumenter som f.eks. brugsanvisning og almindelige sikkerhedsrad.
0 Folg instruktionerne i efterfalgende tekst eller grafik!

@ Savklingen m4 ikke bergres.

Las ubetinget vedlagte dokumenter som f.eks. brugsanvisning og almindelige sikkerhedsfor-

skrifter.

o~ Brug ojenbeskyttelse under arbejdet.
@
@ @ Brug hgrevaern under arbejdet.

@ Brug hindbeskyttelse under arbejdet.

En overflade er meget varm og derfor farlig.

. Ekstra information.

Grebomrade

c € Bekrafter at el-vaerktgjet er i overensstemmelse med galdende direktiver inden for det euro-

paiske faellesskab.

_ Denne henvisning viser en mulig farlig situation, der kan fare til alvorlige kvastelser evt. med
daden til folge.

E/ Gammelt el-vaerktgj og andre elektrotekniske og elektriske produkter skal samles og afleveres
separat til miljgvenlig genbrug.

O Produkt med dobbelt eller forsterket isolering

=@ 7 Fe 400 maks. materialetykkelse i st3l op til 400 N/mm?

=@ 7 Fe INOX max. materialetykkelse i stal (INOX)

= [ Al 250 maks. materialetykkelse i aluminium op til 250 N/mm?
e maks. materialetykkelse i blgdt tree

= max. materialetykkelse i hirdt tree og krydsfiner

== TF Cu,Ms max. materialetykkelse i kobber/messing

- o o

max. materialetykkelse i glasfiberstoffer/hardfiber

@

mindste kurveradius indvendigt stél, tree/kunststof

F lille slagtal

<)

= stort slagtal

il

Tegn Enhed international Enhed national Forklaring

P4 w w Optagende effekt

P, w w Afgivende effekt

ng /min, min™", rpm, r/min /min Ubelastet slagtal

U \' \' Dimensioneringsspanding
f Hz Hz Frekvens
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Tegn Enhed international Enhed national Forklaring

M... mm mm Mal, metrisk gevind

%] mm mm Diameter pé en rund del

i kg kg Vagt iht. EPTA-Procedure 01/2003

Loa dB dB Lydtrykniveau

Lwa dB dB Lydeffektniveau

Locpeak dB dB Top lydtrykniveau

K... Usikkerhed

a m/s? m/s? Svingningsemissionsvardi iht. EN 60745

(vektorsum for tre retninger)

anp m/s? m/s? middel svingningsvaerdi til savning
m, s, kg, A, mm, V, m, s, kg, A, mm, V, | Basisenheder og afledte enheder fra det
W, Hz, N, °C, dB, W, Hz, N, °C, dB, |internationale enhedssystem SI.
min, m/s min, m/s

For din egen sikkerheds skyid.
_ Las alle sikkerhedsrad og instruk-
ser. | tilfelde af manglende overhol-
delse af sikkerhedsrad og instrukser er der risiko for
elektrisk stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.
Opbevar alle sikkerhedsrad og instrukser til senere brug.
Anvend ikke dette el-varktgj, for du har last naer-
varende brugsanvisning samt vedlagte ,,Alminde-
lige sikkerhedsrad* (skriftnummer
3 41 30 054 06 1) ngje igennem og forstaet det hele.
Opbevar nazvnte materiale til senere brug og giv det
videre til en evt. ny ejer.
Las og overhold ligeledes de galdende nationale arbejds-
beskyttende bestemmelser.

El-vaerktejets formal:

handfert stiksav til savning i metal, kompositmaterialer,
kunststof og tree med det af FEIN tilladte tilbehar uden
vandtilfersel i vejrbeskyttede omgivelser.

Dette el-vaerktgj er ogsa beregnet til brug sammen med
vekselstremgeneratorer med tilstreekkelig ydelse, der
svarer til standard ISO 8528, udferelsesklasse G2.
Bestemmelserne i denne standard overholdes iser ikke,
hvis den sakaldte THD overskrider 10 %. Er du i tvivl,
leses og overholdes informationsmaterialet til den gene-
rator, du bruger.

Specielle sikkerhedsforskrifter.

Hold varktsjet i de isolerede gribeflader, nar arbejde
udferes, hvor tilbeheret kan ramme skjulte stremlednin-
ger eller vaerktojets egen ledning. Kontakten med en
spendingsfgrende ledning kan ogsé sztte metalholdige
vaerktgjsdele under spanding, hvilket kan fore til elek-
trisk sted.

Hold dine hander vaek fra savklingen. Stik ikke fingrene
ind foran eller ned under savklingen. Kontakt med sav-
klingen kan fare til kvastelser. Savklingen kan blive
meget varm under savningen.

%

%

Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug helmaske til
ansigtet, sjenvaern eller heskyttelsesbriller, afhngigt af
det udferte arbejde. Brug afhangigt af arbejdets art stov-
maske, harevaern, beskyttelseshandsker eller specialfor-
kizde, der beskytter dig mod sma slibe- og
materialepartikler. @jnene skal beskyttes mod frem-
mede genstande, der flyver rundt i luften og som opstar i
forbindelse med forskelligt arbejde. Stzv- eller dnde-
draetsmaske skal filtrere det stav, der opstar under arbej-
det. Udsattes du for hgj stgj i leengere tid, kan du lide
hgretab.

Sikre emnet. Et emne, der holdes med en spazndeanord-
ning, holdes mere sikkert end i handen.

