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Verwendete Symbole

AN wARNUNG!

Bezeichnet eine unmittelbar drohende
Gefahr. Bei Nichtbeachten des Hinweises
drohen Tod oder schwerste Verletzungen.

VORSICHT!

Bezeichnet eine mdglicherweise
geféhriiche Situation. Bei Nichtbeachten
des Hinweises drohen Verletzungen oder
Sachschéaden.

il HvwEIS
Bezeichnet Anwendungstips und wichtige
Informationen.

Symbole am Geréat
Vor Inbetriebnahme
N Bedienungsanleitung lesen!
Augenschutz tragen!
Gehorschutz tragen!

Mundschutz tragen!

Entsorgungshinweis fir das
Altgerat (siehe Seite 5)!

HA@@:

AN wARNUNG!

Vor Gebrauch des Elektrowerkzeugs lesen
und danach handein.

— dle vorliegende Bedienungsanleitung,

— die ,Allgemeinen Sicherheitshinwelse”
zum Umgang mit Elektrowerkzeugen im
beigelegten Heft (Schriften-Nr.. 315.915),

— dle fiir den Einsatzort geltenden Regeln
und Vorschriften zur Unfallverhiitung.

Dieses Elektrowerkzeug ist nach dem Stand

der Technik und den anerkannten

sicherheitstechnischen Regein gebaut.

Dennoch kénnen bei seinem Gebrauch

Gefahren fiir Leib und Leben des Benuizers

oder Diritter bzw. Schéden an der Maschine

oder an anderen Sachwerten entstehen.

Das Elektrowerkzeug ist nur zu benutzen

—  fur die bestimmungsgemaé3e
Verwendung,

— In sicherheitstechnisch einwandfreiem
Zustand.

Die Sicherheit beeintréchtigende Stérungen

umgehend beseifigen.

Bestimmungsgeméale Verwendung

Dieser Schleifer ist bestimmt

— fur den gewerblichen Einsatz in Industrie
und Handwerk,

— zum Schleifen von Holz, Kunststoff,
Farbe, Spachtelmasse und ahnlichen
Werkstoffen im Trockenschliff,

— zum Einsatz mit Klett-Schleifblattern und
Zubehdr, das in dieser Anleitung ange-
geben oder vom Hersteller empfohlen
wird.

Beim Schleifen von Metall entsteht Funken-

flug. Darauf achten, dass keine Personen

durch Funkenflug gefahrdet werden.

Sicherheitshinweise flr Schleifer

A warnunGr

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen. Versdumnisse bel der
Einhalfung der Sicherheitshinweise und
Anweflsungen kénnen elektrischen Schilag,
Brand und/oder schwere Verletzungen zur
Folge haben. Bewahren Sie alle Sicher-
heitshinweise und Anweisungen fiir die
Zukunft auf.
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Achtung Brandgefahr! Vermeiden Sie
eine Uberhitzung des Schleifgutes und
des Schleifers. Entleeren Sie vor
Arbeitspausen stets den Staubbehalter.
Schleifstaub im Staubsack, Microfilter,
Papiersack (oder im Filtersack bzw. Filter
des Staubsaugers) kann sich unter
ungunstigen Bedingungen, wie
Funkenflug beim Schleifen von Metallen,
selbst entziinden. Besondere Gefahr
besteht, wenn der Schleifstaub mit Lack-,
Polyurethanresten oder anderen
chemischen Stoffen vermischt ist und das
Schleifgut nach langem Arbeiten heil} ist.
Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht
mit beschadigtem Kabel. Beriihren Sie
das beschéadigte Kabel nicht und ziehen
Sie den Netzstecker, wenn das Kabel
wahrend des Arbeitens beschadigt wird.
Beschadigte Kabel erhéhen das Risiko
eines elektrischen Schlages.

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nur

fir Trockenschliff. Das Eindringen von

Wasser in ein Elektrogerat erhoht das

Risiko eines elektrischen Schlages.

Freigesetzte Stdube von Materialien wie

bleihaltige Anstriche, einige Holzarten,

Mineralien und Metall kdnnen eine

Gefahrdung der Bedienperson oder

in der Nahe befindlicher Personen

darstellen. Einatmen oder Beriihren

dieser Staube kénnen zu Atemwegs-
erkrankungen und/oder allergischen

Reaktionen fiihren.

— Fir gute Bellftung des Arbeitsplatzes
sorgen!

— Wenn mdglich, externe Staub-
absaugung verwenden.

— Es wird die Verwendung einer
Atemschutzmaske mit Filterklasse P2
empfohlen.

Sichern Sie das Werkstiick.

Ein mit Spannvorrichtungen oder

Schraubstock festgehaltenes Werkstiick

ist sicherer gehalten als mit lhrer Hand.

Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber.

Materialmischungen sind besonders

gefahrlich. Leichtmetallstaub kann

brennen oder explodieren.

Keine Materialien bearbeiten, bei denen

gesundheitsgefahrdende Stoffe

freigesetzt werden (z. B. Asbest).

Niemals Leichtmetalle schleifen oder
trennen, deren Magnesiumgehalt groer
als 80% ist. Brandgefahr!

Vor dem Gebrauch die richtige Montage
und Befestigung der Schleifwerkzeuge
Uberprifen. Gerat ohne Belastung fiir
30 Sekunden einschalten!

Probelauf sofort unterbrechen, wenn
erhebliche Vibrationen auftreten oder
andere Schaden festgestellt werden.
Maschine Uberprufen, um die Ursache
daflr festzustellen.

Vor dem Ablegen Elektrowerkzeug
ausschalten und auslaufen lassen.
Elektrowerkzeug nicht in einem
Schraubstock festspannen.

Netzkabel immer nach hinten vom
Elektrowerkzeug wegfiihren.

Weitere Sicherheitshinweise

Nur fiir den Auenbereich zugelassene
Verlangerungskabel verwenden.

Zur Kennzeichnung des Gerates nur
Klebschilder verwenden.

Keine Locher in das Gehause bohren.
Netzspannung und Spannungsangabe
auf dem Typschild muss Ubereinstimmen.

Gerausch und Vibration

Die Gerausch- und Schwingungswerte
wurden entsprechend EN 60745 ermittelt.
Der A-bewertete Gerauschpegel des
Gerates betragt typischerweise:

Schalldruck |Schallleistung

Lpa[dB(A)] | Lwa [dB(A)]
OSE 80-2 80 91
ODE 100-2 80 91
ORE 125-2 78 89

Unsicherheit K =3 dB

Schwingungsgesamtwert:

Emissionswert ay, [m/sz]
OSE 80-2 29
ODE 100-2 3,6
ORE 125-2 3,5

Unsicherheit K = 1,5 m/s?
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A warnunG!

Die angegebenen Messwerte gelten fir
neue Geréte. Im tdglichen Einsatz
verandern sich Gerdusch- und
Schwingungswerte.

il HivwEIS

Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem in
EN 60745 genormten Messverfahren gemes-
sen worden und kann fiir den Vergleich von
Elektrowerkzeugen miteinander verwendet
werden. Er eignet sich auch fir eine vorlaufige
Einschatzung der Schwingungsbelastung.
Der angegebene Schwingungspegel repra-
sentiert die hauptsachlichen Anwendungen
des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das
Elektrowerkzeug fiir andere Anwendungen,
mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder
ungenugender Wartung eingesetzt wird, kann
der Schwingungspegel abweichen. Dies kann
die Schwingungsbelastung Giber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhéhen.
Fir eine genaue Abschatzung der Schwin-
gungsbelastung sollten auch die Zeiten
berlcksichtigt werden, in denen das Gerat
abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht
tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die
Schwingungsbelastung Uber den gesamten
Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche Sicherheitsmalinahmen
zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung
von Schwingungen fest wie zum Beispiel:
Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatz-
werkzeugen, Warmhalten der Hande,
Organisation der Arbeitsablaufe.

VORSICHT!
Bei einem Schalldruck dber 85 dB(A)
Gehdrschutz tragen.

Entsorgungshinweise

AN warnunG!
Ausgediente Geréte durch Entfernen des
Neizkabels unbrauchbar machen.

Nur fur EU-Lander

Werfen Sie Elektrowerkzeuge

nicht in den Hausmuill!
GemalR Européischer Richtlinie 2012/19/EG
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und
Umsetzung in nationales Recht missen ver-
brauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesam-
melt und einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugefiihrt werden.

il HvwErs
Uber Entsorgungsmdglichkeiten beim
Fachhéndler informieren!

C € -Konformitat

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass
das unter ,Technische Daten* beschriebene
Produkt mit folgenden Normen oder
normativen Dokumenten Ubereinstimmt:
EN 60745 gemaR den Bestimmungen der
Richtlinien 2004/108/EG (bis 19.04.2016),
2014/30/EU (ab 20.04.2016), 2006/42/EG,
2011/65/EG.
Verantwortlich fiir technische Unterlagen:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(@ A= -

Eckhard Riihle
Manager Research &
Development (R & D)

09.07.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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Auf einen Blick

1 Schalter 7  Schleifplatte

zum Ein- und Ausschalten a) rechteckig (OSE 80-2)
2 Isolierte Griffflichen b) rund (ORE 125-2)
3 Netzkabel 4,0 m mit Netzstecker . :/)ulfséiz:fo;ODE 100-2)
4 Stellrad a) Gehause

zum Regeln der Schwingzahl.
5 Absaugstutzen
6 Typenschild (nicht sichtbar)

b) Filtereinsatz mit Deckel
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Technische Daten

OSE 80-2 ODE 100-2 ORE 125-2

Geratetyp Exzenterschleifer

Spannung V/Hz 230/50

Leistungsaufnahme w 200

Schwingkreisdurchmesser mm 2

Leerlaufdrehzahl min-?! 8000-13000

Leerlaufschwingzahl min-1 16000-26000

Form der Schleifplatte Rechteck Dreieck Rund

GrolRe der Schleifplatte mm 80x130 100x145 @125

Gewicht (ohne Kabel) kg 1,25 1,20 1,20

Schutzklasse /o]
Gebrauchsanweisung

AN warnuney
Vor allen Arbeifen am Elektrowerkzeug den
Netzstecker ziehen.

Vor der Inbetriebnahme

m Elektrowerkzeug auspacken und auf
Vollstéandigkeit der Lieferung und auf
evtl. Transportschaden kontrollieren.

Schleifblatt auflegen/wechseln

Die Schleifplatte verfuigt tiber eine Klett-
haftung und ist daher ausschlieB3lich fur die
Verwendung von Klett-Schleifblattern
ausgelegt.

m Netzstecker ziehen.

m Verbrauchtes Schleifblatt abziehen (1.).

m Schleifplatte falls nétig von groben
Verunreinigungen befreien.

m Neues Schleifblatt auflegen (2.).
Lochung im Schleifblatt Giberein-
stimmend mit den Lochungen der
Schleifplatte anbringen.

m Das Schleifblatt durch leichten Druck
gegen die Schleifplatte mittels
Kletthaftung befestigen.

Staubabsaugung

Das Elektrowerkzeug ausschlieRlich mit
Absaugung verwenden. Dadurch werden
hohe Staubbelastungen in der Arbeitsluft
und groRere Verschmutzungen am
Arbeitsplatz verhindert.

Der Schleifstaub wird direkt an der
Abriebstelle durch die Absaugkanéale

in der Schleifplatte abgesaugt.

Das Elektrowerkzeug kann mit der
integrierten Eigenabsaugung oder einer
angeschlossenen Absauganlage eingesetzt
werden.
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Eigenabsaugung mit Mikrofilterbox

m  Mikrofilterbox bis zum Anschlag auf den
Absaugstutzen schieben.

Um eine optimale Staubabsaugung zu

gewabhrleisten, Mikrofilterbox rechtzeitig

entleeren! Filterelement regelmaRig reinigen.

m  Mikrofilterbox mit drehenden
Bewegungen vom Absaugstutzen
ziehen.

m Deckel abnehmen (Bajonettverschluss)
und mit Filterelement herauziehen.

m Filterelement auf einer festen Unterlage
ausklopfen. Lamellen mit einer weichen
Bdrste reinigen.

m Gehdause der Mikrofilterbox entleeren.

m Bedienungsanleitung der Absauganlage
beachten! Befestigung kontrollieren!

m Bei Bedarf passenden Adapter benutzen.

HINWEIS

Um ein Festsaugen des Gerdts an der

Werkstiickoberfidche zu verhindern, die

Saugleistung am Sauger entsprechend

gering einstellen.

Schwingzahlregelung

Mit dem Stellrad kann die Schwingzahl auch
wahrend des Betriebes von 1 (niedrig) bis
6 (hoch) stufenlos variiert werden.
Dadurch kann die Schleifgeschwindigkeit
dem jeweiligen Werkstoff und den Arbeits-
bedingungen optimal angepasst werden.

Ein- und Ausschalten

m  Mikrofilterbox wieder montieren.
Fremdabsaugung mit Absauganlage

m Absaugschlauch am Absaugstutzen
anschlieRen.

Gerét einschalten (1.):
m Schalter bei | driicken.
Gerat ausschalten (2.):
m Schalter bei 0 driicken.

VORSICHT!
Nach einem Stromausfall lauft das
eingeschaltete Gerédt wieder an.
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Arbeitshinweise

WARNUNG!
Das Elektrowerkzeug nur an den isolierten
Grifffidchen festhalten!
VORSICHT!
Nach dem Ausschalfen lauft das Schieif-
werkzeug noch kurze Zeit nach.

m Den Schleifer einschalten und mit dem
gesamten Schleifblatt auf die zu
bearbeitende Flache aufsetzen.

m  Mit maRigem Druck gleichmaRig auf dem
Werkstlick bewegen.

m Das Schleifergebnis wird im
Wesentlichen durch die Wahl des
richtigen Schleifblatts, die gewahlte
Schwingzahl und den Anpressdruck
bestimmt.

m Schleifblatter rechtzeitig erneuern.

m Eine UbermaRige Erhéhung des An-
pressdruckes flhrt nicht zu einer
hoéheren Schleifleistung, sondern zu
starkerem Verschleill des Elektro-
werkzeuges und des Schleifmittels.

Weitere Informationen uber die Produkte

des Herstellers unter www.flex-tools.com.

Wartung und Pflege

AN warRNUNG!
Vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker ziehen.

Reinigung

m Gerat und Luftungsschlitze regelmafig
reinigen.

m Gehauseinnenraum mit Motor
regelmafig durch die Luftungsschlitze
mit trockener Druckluft ausblasen.

Kohlenbiirsten

Das Elektrowerkzeug ist mit Abschaltkohlen
ausgestattet.

Nach Erreichen der VerschleilRgrenze der
Abschaltkohlen wird das Elektrowerkzeug
automatisch abgeschaltet.

HINWEIS
Zum Austausch nur Originalteile des
Herstellers verwenden. Bei Verwendung
von Fremdfabrikaten erloschen die
Garantieverpflichtungen des Herstellers.

Gehéuse

il HvwEIS

Die Schrauben am Gehéuse nicht l6sen.
Bei Nichtbeachtung erléschen die
Garantieverpfilichtungen des Herstellers.

Reparaturen

Reparaturen ausschlie3lich durch eine vom
Hersteller autorisierte
Kundendienstwerkstatt ausflihren lassen.

Ersatzteile und Zubehér
Schleifblatter fur verschiedene Anwen-
dungsbereiche und weiteres Zubehdér den
Katalogen des Herstellers entnehmen.
Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten
finden Sie auf unserer Homepage:
www.flex-tools.com

Haftungsausschluss

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht
fr Schaden und entgangenen Gewinn durch
Unterbrechung des Geschéftsbetriebes, die
durch das Produkt oder die nicht mdgliche
Verwendung des Produktes verursacht
wurden.

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht
fir Schaden, die durch unsachgemale
Verwendung oder in Verbindung mit
Produkten anderer Hersteller verursacht
wurden.
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Symbols used in this manual

AN warnivey

Denotes impending danger.
Non-observance of this warning may result
in death or extremely severe injuries.
CAUTION!

Denofes a possibly dangerous situation.
Non-observance of this warning may result
in slight injury or damage to property.

i  woTE

Denofes application tips and important
information.

Symbols on the power tool
Before switching on the power
tool, read the operating manual!

Wear goggles!

Wear ear protection!

Wear mask!

Disposal information for the old
machine (see page 12)!

MNP@®OD

has been constructed in accordance with
the acknowledged safety regulations.
Nevertheless, when in use, the power tool/
may be a danger fto life and limb of the user
or a third party, or the power tool or other
property may be damaged.

The power tool may be operated only if it is
— as infended,

— In perfect working order.

Faults which impair safety must be repaired
immediately.

Intended use

This sander is designed

— for commercial use in industry and trade,

— for sanding wood, plastic, paint, filler and
similar materials using the dry sanding
process,

— for use with Velcro sanding sheet and
accessories which are indicated in these
instructions or which are recommended
by the manufacturer.

When metal is being ground, flying sparks

occur. Ensure that nobody can be endan-

gered by flying sparks.

Safety instructions for sander

WARNING!
Read all safety instructions and other
instructions. Failure fo observe the safety
instructions and other instructions may
result in an electric shock, fire and/or
serious injuries.
Keep all safely instructions and other
Instructions in a safe place for the future.
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m Attention Risk of fire! Avoid overheating m Interrupt the test run immediately if violent

the material to be ground and the grinder.
Always empty the dust container before
taking breaks from work.

Grinding dust in the dust sack, microfilter,
paper sack (or in the filter sack or filter

of the dust extractor) may self-ignite under
unfavourable conditions, e.g. caused

by flying sparks when grinding metals.

It is particularly hazardous if the grinding
dust is mixed with paint or polyurethane
residue or other chemical substances
and if the material is ground for a long
time until hot.

Do not use the electric power tool

if it has a damaged power cord.

Do not touch the damaged power cord
and pull out the mains plug if the power

vibrations occur or other damage is esta-
blished. Check the machine to determine
the cause.

Before putting down the power tool, switch
it off and wait until it comes to a standstill.
Do not clamp the power tool in a vice.
Always lay the power cord to the rear away
from the electric power tool.

Addltlonal safety instructions

Use only extension cables permitted

for outdoor use.

Identify the power tool with stickers only.
Do not drill any holes into the housing.
The mains voltage and the voltage speci-
fications on the rating plate must corres-
pond.

cord is damaged during work.
Damaged power cords increase the risk
of an electric shock.

m Use the electric power tool for dry san-
ding only. If water penetrates the electric

Noise and vibration

The noise and vibration values have been
determined in accordance with EN 60745.
power tool, there is an increased risk The A evaluated noise level of the power
of electric shock. tool is typically:

= Dust released from materials, such Sound Sound
as lead paints, some types of wood, pressure power
minerals and metal, may be hazardous Loa[dB(A)]  |Lya [dB(A)]
to the operator or people in the vicinity. P

Inhaling or touching these dusts may OSE 80-2 80 o1
result in respiratory diseases and/or ODE 100-2 80 91
allergic reactions. ORE 125-2 78 89

— Ensure the work place is well ventilated!

— If possible, use external dust extraction. Uncertainty K= 3 dB

— It is recommended to wear a respirator
mask belonging to filter class P2.
m Secure the workpiece.
A workpiece is held more securely

Total vibration value:

Emission value ay, [m/sz]

in a clamping device or vice than by hand. OSE 80-2 29
= Keep the workplace clean. ODE 100-2 3.6
Material mixtures are especially ORE 1252 35

dangerous. Light metal dust may
burn or explode.

Uncertainty K = 1.5m/s?

m Do not work on materials which release
hazardous substances (e.g. asbestos). A

m Never grind or cut light metals which have
a magnesium content greater than 80%.
Risk of fire!

m Before using the machine, check that
the grinding tools have been installed
and secured correctly. Switch on the
power tool at no load for 30 seconds!

WARNING!

The indicated measurements refer to new
power tools. Dajly use causes the noise and
vibration values to change.

11
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i  woTe

The vibration emission level given in this
information sheet has been measured

in accordance with a standardised test given
in EN 60745 and may be used to compare
one tool with another. It may be used for

a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool.
However if the tool is used for different appli-
cations, with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may differ.
This may significantly increase the exposure
level over the total working period.

However if the tool is used for different appli-
cations, with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may differ.
This may significantly decrease the exposure
level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect
the operator from the effects of vibration such
as: maintain the tool and the accessories, keep

the hands warm, organisation of work patterns.

CAUTION!
Wear ear protection at a sound pressure
above 85 dB(A).

Disposal information

N warnivGy
Render redundant power tools unusable
by removing the power cord.
EU countries only
E Do not throw electric power tools
into the household waste!
In accordance with the European Directive
2012/19/EC on Waste Electrical and
Electronic Equipment and transposition into
national law used electric power tools must

be collected separately and recycled in an
environmentally friendly manner.

(i  w~otE
Please ask your dealer about disposal
options!

12

C €-Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility
that the product described under “Technical
specifications” conforms to the following
standards or normative documents:
EN 60745 in accordance with the
regulations of the directives
2004/108/EC (until 19.04.2016),
2014/30/EU (from 20.04.2016),
2006/42/EC, 2011/65/EC.
Responsible for technical documents:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(@ A= -

Eckhard Riihle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper

Head of Quality

Department (QD)

09.07.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Overview

w N

a

Switch

switches the power tool on and off
Insulated grip surfaces

4.0 m power cord with plug

Adjusting wheel
for controlling the number
of oscillations.

Extraction nozzle
Rating plate (not visible)

Sanding plate

a) rectangular (OSE 80-2)
b) round (ORE 125-2)

c) triangular (ODE 100-2)
Microfilter box

a) Housing

b) Filter insert with cover

13
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Technical specifications

OSE 80-2 ODE 100-2 ORE 125-2
Machine type Random-orbit sander
Voltage VIHz 230/50
Power input w 200
Oscillating circuit diameter mm 2
Idling speed min-? 8000-13000
No-load number of oscillations | min"1 16000-26000
Shape of the sanding plate Rectangular Triangular Round
Size of the sanding plate mm 80x130 100x145 125
Weight (without power cord) kg 1.25 1.20 1.20
Protection class I1/[0]

Instructions for use

AN warniver
Before performing any work on the electric
power tool, pull out the mains plug.

Before switching on the power tool
m Unpack the electric power tool and check
that no parts are missing or damaged.

Attaching/changing the sanding
sheet

The sanding plate has Velcro fasteners
and is therefore designed exclusively
for use with Velcro sanding sheet.

m Pull out the mains plug.

m Remove used sanding sheet (1.).

14

m Remove any coarse debris from
the sanding plate.

m Attach new sanding sheet (2.).
Align the holes in the sanding sheet
with the holes in the sanding plate.

m Attach the sanding sheet by gently
pressing it against the Velcro fasteners
on the sanding plate.

Dust extractor

Use the electric power tool only with

an extractor. This will prevent high dust
loads in the working air and coarse debris
at the workplace.

The grinding dust is extracted directly from
the point of abrasion through the extraction
channels in the sanding plate.

The electric power tool can be used with
the integrated extractor or with a connected
extraction system.
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Integrated extractor with microfilter box

m Push microfilter box all the way onto
the extraction nozzle.

To ensure optimum dust extraction, empty

the microfilter box in good time!

Regularly clean filter element.

= Pull microfilter box with a twisting
movement off the extraction nozzle.

m Remove cover (bayonet lock) and pull
out together with the filter element.

m Tap filter element on a solid surface.
Clean fins with a soft brush.

m Empty housing of the microfilter box.

m Re-attach microfilter box.

m Connect extraction hose to the nozzle.

m Follow the operating instructions for the dust
extraction system! Check the attachment!

m [f required, use an appropriate adapter.

il  wore

To prevent the power fool from sticking

fo the surface of the workpiece, set the
suction power on the extractor to a corres-
pondingly low level.

Number of oscillations control

The thumb wheel can be used to steplessly
vary the number of oscillations from 1 (low)
to 6 (high) even while the power tool

is running.

As a result, the grinding speed can

be optimally adjusted to the particularly
material and the working conditions.

Switching on and off

Switch on the power tool (1.):
m Press switch on I

Switch off the power tool (2.):
m Press switch on 0.

CAUTION!
Following a power failure, the switched-on
power tool will start running again.

15
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Operating instructions

WARNING!
Hold the electric power tool by the insulated
grip surfaces only!

CAUTION!
When the power tool is swifched off, the
grinding tool continues running briefly.

m Switch on the sander and place the
whole sanding sheet on the surface
to be processed.
m Applying moderate pressure, move
the sander evenly over the workpiece.
m The sanding result is determined
primarily by the selection of the correct
sanding sheet, the selected number
of oscillations and the contact pressure.
m Replace sanding sheets in good time.
m An excessive increase in the contact
pressure will not increase the grinding
performance, but will increase
the wear on the electric power
tool and the sanding tool.
For further information on the manufac-
turer’s products go to www.flex-tools.com.
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Maintenance and care

AN warnivey
Before performing any work on the electric
power tool, pull out the mains plug.

Cleaning

m Regularly clean the power tool and
ventilation slots.

m Using dry compressed air, regularly
blow out the housing interior and motor
through the ventilation slots.

Housing

ii  worte

Do not loosen the screws on the housing.
Non-compliance will deem the guarantee
obljgations of the manufacturer null and
void.

Repairs
Repairs may be carried out by an authorised
customer service centre only.

Spare parts and accessories
Sanding sheets for different application
areas and other accessories can be found
in the manufacturer’s catalogues.
Exploded drawings and spare-part lists
can be found on our homepage:
www.flex-tools.com

Exemption from liability

The manufacturer and his representative
are not liable for any damage and lost profit
due to interruption in business caused

by the product or by an unusable product.
The manufacturer and his representative
are not liable for any damage which was
caused by improper use of the power tool or
by use of the power tool with products from
other manufacturers.
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Symboles utilisés

A AVERTISSEMENT /

Ce symbole prévient d’'un danger imminent ;
le non-respect des consignes qui le suivent
s'accompagne d’'un danger de mort ou de
blessures tres graves.

PRUDENCE !

Ce symbole désigne une sifuation potenti-
ellement dangereuse. Si vous ne respectez
pas cette consigne, vous risquez de vous
blesser ou de causer des dégats matériels.
il  REMARQUE

Ce symbole vous donne des conseils
d'utilisation et des informations importantes.

Symboles apposés sur I'appareil
Avant la mise en service, veuillez
lire la notice d’instructions !

Portez des lunettes de protection !

Portez un casque anti-bruit !

Portez obligatoirement une
protection buccale !

Consignes pour la mise
au rebut de I'ancien appareil
(voir page 20) !

HNPA@®OJ

A AVERTISSEMENT /

Avant d utiliser cet appareil électrigue,

veulllez lire ces instructions et agir

en les respectant :

— la présente notice d'utilisation,

— les « Consignes générales de sécurife »
régissant 'emploi des appareils élec-
triques et réunies dans le fascicule
ci-foint (référence : 315.915),

— les regles et prescriptions préventives
des accidents applicables sur le lieu
de mise en ceuvre.

Cet appareil électrique a été construit

en ['état de la technique et des regles

techniques de sécurité reconnues.

Toutefois, de son emploi peut émaner un
danger de mort et un risque de blessures
graves pour l'utilisateur ou les tiers,

ou un risque d’endommager la machine

elle-méme ou d'autres objets de valeur.

/I ne faut utiliser cet appareil électrique

— qua des fins conformes a l'usage prévu,

— dans un état technique et de sécurité
parfait.

Supprimez immédiatement fout dérange-

ment susceptible de compromettre

la sécurite.

Conformité d'utilisation

Cette ponceuse est destinée

— aux utilisations professionnelles dans
l'industrie et I'artisanat,

— Pour poncer a sec le bois, le plastique,
la peinture, le mastic et des matériaux
similaires,

— Pour travailler avec des disques abrasifs
auto-agrippants et les accessoires
indiqués dans la présente notice
ou recommandeés par le fabricant.

Le pongage de métaux engendre des

étincelles. Veillez a ce que personne

ne puisse étre menacé par la projection

d’étincelles.
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Consignes de sécurité pour
ponceuses

N AVERTISSEMENT !
Veuillez lire foutes les consignes de sécu-
rité et instructions. Si les consignes d'avertis-
sement et instructions ne sont pas correcte-
ment respectées, cela engendre un risque
délectrocution, d’incendlie et/ ou de bles-
sures graves. Veuillez conserver foutes les
consignes de sécurité et instructions dans
un endroit sdr pour pouvoir les reconsulter
ultérieurement.
= Attention, risque d'incendie !
Evitez que la surface poncée
et la ponceuse ne surchauffent.
Avant d’'effectuer des pauses de travail,
videz toujours le réservoir a poussiére.
En raison des étincelles qu’engendre
le poncage des métaux, la poussiére
de pongage présente dans le sac a pous-
siére, sur le microfiltre, le sac en papier
(ou dans le sac filtrant et / ou le filtre
de l'aspirateur) risque de prendre feu
dans des conditions défavorables.
Si la poussiére de pongage est mélangée
ades résidus de peinture, de polyuréthane
ou a d’autres substances, et si la piéce
poncée est trés chaude aprés un long
pongage, cela crée un risque particulier.
= N'utilisez pas I'outil électrique si son
céble d’alimentation est endommagé.
Ne touchez pas le cable abimé et
débranchez la fiche male de la prise
de courant si le cable a été endommagé
pendant les travaux.
Les cables d’alimentation endommagés
accroissent le risque d’électrocution.
m N'utilisez cet outil électrique que pour
le pongage a sec uniquement.
La pénétration d’eau dans un appareil
électrique accroit le risque d’électrocution.
m Les poussiéres de certains matériaux
poncés (peintures au plomb, certaines
essences de bois, minéraux ou métaux)
peuvent exposer I'utilisateur ou des
personnes proches de lui a des risques.
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L’inhalation ou le fait de toucher ces pous-
siéres peuvent provoquer des maladies
des voies respiratoires et / ou des réac-
tions allergiques.
— Veillez a ce que 'aération du poste
de travail soit suffisante !
— Si possible, utilisez un systéme externe
d’aspiration de la poussiére.
— Il est recommandé d'utiliser un masque
de protection respiratoire avec filtre
de classe P2.

m Sécurisez la piéce. Une piéce retenue au
moyen de dispositifs de serrage ou d’un
étau l'est plus sirement qu’avec la main.

m Maintenez votre poste de travail propre.
Les mélanges de matiéres sont particu-
lierement dangereux. La poussiére
de métal Iéger peut briler ou exploser.

m Ne travaillez sur aucun matériau suscep-
tible de dégager des substances dange-
reuses pour la santé (amiante par
exemple).

m Ne poncez et ne sectionnez jamais de
matériaux dont la teneur en magnésium
dépasse 80%. Risque d’'incendie !

m Avant l'utilisation, vérifiez que les outils
de meulage ont été correctement montés
et fixés. Enclenchez I'appareil et laissez-le
tourner hors charge pendant 30 secondes.

= Interrompez immédiatement I'essai
de marche si des vibrations considérables
ou d’autres dommages apparaissent.
Vérifiez la machine pour déterminer
la cause de cette anomalie.

m Avant de déposer I'appareil électrique
sur une surface, éteignez-le et attendez
qu’il ait fini de ralentir.

m Ne serrez jamais I'appareil électrique dans
un étau.

m Le cordon de secteur doit toujours s’éloi-
gner par l'arriere de I'outil électrique.

Autres consignes de sécurité

m N'utilisez que des cables prolongateurs
homologués pour servir a I'extérieur.

m Pour marquer I'appareil, n'utilisez que
des étiquettes autocollantes.
Ne percez jamais de trous dans le corps
de l'appareil.

m Latension du secteur et celle indiquée sur
la plaque signalétique doivent concorder.
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Bruit et vibrations

Les niveaux de bruits et vibrations ont été
déterminés conformément a EN 60745.

Le niveau de bruit évalué en décibels (A)
s’éléve typiquement a :

Pression Puissance

acoustique |sonore

Loa[dB(A)]  |Lwa [dB(A)]
OSE 80-2 80 9
ODE 100-2 80 91
ORE 125-2 78 89

Marge d'incertitude K = 3 dB

Valeur totale des vibrations :

Valeur émissive ay, [m/sz]
OSE 80-2 29
ODE 100-2 3,6
ORE 125-2 3,5
Marge d’incertitude
K=15m/s?

A AVERTISSEMENT !

Les valeurs de mesure indiquées s appli-
quent aux apparells neufs.

Pendant la mise en ceuvre quotidienne,
les valeurs de bruit et de vibrations varient.

il  REMARQUE

Le niveau de vibrations indiqué dans ces
instructions a été mesuré selon un procédé
standardisé dans la norme EN 60745, et peut
servir a comparer les outils électroportatifs
entre eux. Ce procédé convient également
pour estimer provisoirement la contrainte

en vibrations. Le niveau de vibrations indiqué
se référe aux principales applications de 'outil
électrique. Le niveau de vibrations représente
les principales formes d’utilisation de I'outil
électrique. Si toutefois ce dernier est utilisé

a d’autres fins, avec des outils montés
différents ou s'il ne subit qu’'une maintenance
insuffisante, le niveau de vibrations pourra
dévier de ce qui est indiqué.

Cela peut accroitre nettement la contrainte
en vibrations sur 'ensemble de la période

de travail.

Pour une estimation précise de la contrainte en
vibrations, il faudrait également tenir compte
des temps au cours desquels I'appareil est
éteint ou bien de ceux au cours desquels

il tourne certes, mais que l'utilisateur ne s’en
sert pas. Cela peut réduire nettement

la contrainte en vibrations sur 'ensemble

de la période de travail.

Pour protéger I'utilisateur contre les effets des
vibrations, définissez des mesures de sécurité
supplémentaires, dont par exemple :
Maintenance de I'outil électrique et des outils
installés, maintien des mains au chaud,
organisation des séquences de travail.
PRUDENCE !

Lorsque la pression acoustique dépasse
85 dB(A), veuillez porter un casque
antibruit.
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Consignes pour la mise au rebut

Conformité C €

A AVERTISSEMENT !

Lorsque les appareils ont fini de servir,

enlevez leur cordon d'alimentation

électrique pour les rendre inutilisables.
Pays de 'UE uniquement

E Ne mettez pas les outils électriques
a la poubelle des déchets
domestiques !

Conformément a la directive européenne

2012/19/CE visant les appareils électriques

et électroniques usagés, et a sa

transposition en droit national, les outils

électriques ne servant plus devront étre

collectés séparé-ment et introduits dans un

circuit de recyclage respectueux de

I'environnement.

(i  REMARQUE

Pour connaitre les possibilités de mise

au rebut, veuillez consulter votre revendeur

spécialisé.
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Nous déclarons sous notre responsabilité
exclusive que le produit décrit a la rubrique
« Données techniques » se conforme aux
normes ou aux documents normatifs
suivants :
EN 60745 conformément aux disposi-
tions énoncées dans les directives
2004/108/CE (jusqu'au 19/04/2016),
2014/30/UE (depuis le 20/04/2016),
2006/42/CE, 2011/65/CE.
Responsables de la documentation technique :
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(@ Az -

Eckhard Riihle
Manager Research &
Development (R & D)
09.07.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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Vue d’ensemble

N

()]

Interrupteur
pour allumer et éteindre I'appareil
Surfaces de préhension isolées

Cordon d’alimentation électrique
de 4,0 m, terminé par une fiche male

Molette
pour ajuster le nombre de vibrations.

Embout d’aspiration
Plaque signalétique (pas visible)

Plaque de pongage

a) rectangulaire (OSE 80-2)

b) ronde (ORE 125-2)

c) triangulaire (ODE 100-2)

Boitier de cartouche microfiltre

a) Carter

b) Cartouche filtrante avec couvercle

21
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Données techniques

OSE 80-2 | ODE 100-2| ORE 125-2
Type d’'appareil Ponceuse a excentrique
La tension V/Hz 230/50
Puissance absorbée w 200
Diameétre du cercle oscillant mm 2
Vitesse de marche a vide min-? 800013000
Vibrations en marche a vide min-! 16000-26000
Remplacement de la plaque de pongage rectangulaire | triangulaire ronde
Taille de la plaque de pongage mm 80x130 100x145 125
Poids (sans le cordon) kg 1,25 1,20 1,20
Classe de protection /]

Instructions d’utilisation

A AVERTISSEMENT !

Avant d’effectuer fous travaux sur ['outil
€Electrique, débranchez sa fiche méle
de la prise de courant.

Avant la mise en service

m Déballez 'outil électrique puis vérifiez
que la livraison est au complet
et 'absence de dégats survenus en
cours de transport.

Poser / changer le disque abrasif

La plaque de pongage dispose d'une

fixation auto-agrippante et a donc été

exclusivement congue pour utiliser

des feuilles abrasives auto-agrippant.

m Débranchez la fiche male de la prise
de courant.
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m Retirez le disque abrasif usagé (1.).

m Sinécessaire, débarrassez le plateau
pongage des impuretés grossieres.

m Montez un disque abrasif neuf (2.).
Fixez le disque abrasif en veillant
a ce que ses perforations concordent
exactement avec celles de la plaque
de pongage.

m Imprimez une légére pression sur
le disque abrasif pour le plaquer
légérement contre la fixation auto-
agrippante sur le plateau de poncage.

Aspiration de poussiére

N’utilisez cet outil électrique qu’exclusive-
ment en association avec un systeme
d’aspiration. Ceci empéche de polluer 'air
du lieu de travail avec de fortes concentra-
tions de poussiére, et empéche I'apparition
de salissures importantes au poste

de travail.

La poussiére de pongage est directement
aspirée au point d’abrasion, via les conduits
d’aspiration ménagés dans la plaque

de pongage de pongage.

Il est possible de mettre I'outil électrique
en ceuvre avec le dispositif d’aspiration
intégré, ou avec une installation d’aspiration
raccordé.
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Aspiration propre avec le boitier
de cartouche microfiltre

Aspiration tierce avec une installation
d'aspiration

m Enfoncez le boitier de cartouche micro-
filtre jusqu’a la butée sur 'embout
d’aspiration.

Pour garantir une aspiration de poussiere

optimale, videz a temps le boitier

de cartouche microfiltre !

Nettoyez réguliérement la cartouche

microfiltre.

m Pour détacher le boitier de cartouche
microfiltre de I'embout d’aspiration,
imprimez a ce boitier des mouvements
rotatifs.

m Retirez le couvercle (fermeture a baion-
nettes) et extrayez-le avec la cartouche
microfiltre.

m Pour la nettoyer, tapez la cartouche
microfiltre sur une surface dure.
Nettoyez les lamelles avec une brosse
a crins doux.

m Videz le boitier de la cartouche microfiltre.

m Remontez le boitier de la cartouche
microfiltre.

m Raccordez le flexible d’aspiration
a I'embout.

m Respectez la notice d’instructions
accompagnant l'installation d’aspiration.
Contrblez la fixation !

m Sinécessaire, utilisez un adaptateur.

il  REMARQUE

Pour empécher que 'appareil ne fasse

ventouse a la surface de /a piece, réglez

la puissance de l'aspirateur sur une valeur
réduite en conséquence.

Réglage du nombre de vibrations

La molette permet de modifier en continu
la vitesse de vibration pendant le travail,
entre le chiffre 1 (faibles vibrations)

et 6 (vibrations élevées).

Ceci permet d’adapter de fagon optimale
la vitesse de pongage au matériau respectif
a traiter et aux conditions de travail.
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Allumage et extinction

Enclenchement de I'appareil (1.) :
m Amenez l'interrupteur sur .
Coupure de I'appareil (2.) :

m Amenez l'interrupteur sur 0.

PRUDENCE !
Apres une coupure de courant, l'appareil
redémarre fout seul s'il se trouvait encore
en position enclenchée.

Consignes de travalil
AVERTISSEMENT !

Ne saisissez 'appareil électrique que par

les surfaces isolées de sa poignée.

PRUDENCE !

Apres que vous avez éteint I'apparell,
l'outil de meulage continue de tourner
brievement.

m Allumez la ponceuse puis posez
I'ensemble du disque a poncer
sur la surface a usiner.

m En exercant une pression modérée,
déplacez le disque uniformément
sur la piéce.
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m Le résultat de pongage dépend essen-
tiellement du choix du disque de pon-
cage correct, du nombre de vibrations
choisi et de la pression d’applique.

m Changez les disques abrasifs a temps.

m Un accroissement excessif de la pres-
sion d’applique n’accroit pas le rende-
ment de pongage mais use au contraire
de fagon accrue I'outil électrique
et I'abrasif.

Vous trouverez des informations avancées

sur les produits du fabricant a 'adresse

www.flex-tools.com.

Maintenance et nettoyage

A AVERTISSEMENT !/

Avant d’effectuer fous travaux sur 'outil
électrique, débranchez sa fiche méle
de la prise de courant.

Nettoyage

m Nettoyez régulierement I'appareil
et les ouies de ventilation.

m Nettoyez régulierement l'intérieur
du carter moteur en injectant de I'air
comprimé sec par les ouies d’aération.

Carter

i REMARQUE

Ne desserrez pas les vis situées contre
le carter. En cas de non-respect de ceftte
consigne, le fabricant déclinera foute
obligation au titre du recours en garantie.

Réparations
Ne confiez les réparations qu’a un atelier de
SAV agréé par le fabricant.

Piéces de rechange et accessoires
Reportez-vous aux catalogues du fabricant
pour découvrir les feuilles abrasives adap-
tés aux différents domaines d’application
et d’autres accessoires.

Vous trouverez des vues éclatées

et des listes de piéces de rechange

sur notre site Web :

www.flex-tools.com
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Exclusion de responsabilité

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages

et du bénéfice perdu en raison d’une inter-
ruption du fonctionnement de I'affaire, provo-
qués par le produit ou par 'impossibilité de
I'utiliser.

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages
provoqués par une utilisation inexperte

du produit ou par son utilisation en
association avec les produits d’autres
fabricants.
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Simboli utilizzati

N\  PericoLor

Indica un pericolo imminente.

In caso d’inosservanza dell avvertenza,
pericolo di morte o dj ferite gravi.

PRUDENZA!

Indica una situazione eventualmente
pericolosa. In caso dinosservanza
dell'avviso, pericolo di ferite o danni
materiall.

il Avwiso
Indlica consigli per I'impiego ed informazioni
importanti.

Simboli sull’apparecchio

Prima della messa in funzione
. leggere le istruzioni per 'uso!
Indossare occhiali protettivi!
@
»

Indossare la protezione acustica!

Indossare la maschera
di protezione!

Avviso per la rottamazione
dell'apparecchio dimesso
(vedi pagina 28)!

lo stato dell arte e /e regole tecniche

di sicurezza riconosciute. Tuttavia nel suo
impiego possono derivare pericoli per
lincolumita e la vita dell utilizzatore

e dl terzi, nonché danni alla macchina

o ad altri beni materiali.

Usare ['elettroutensile solo

— perluso regolare previsto,

— in perfetto stafo tecnico di sicurezza.
Eliminare immediatamente i guasti che
pregiudicano la sicurezza.

Uso regolare

Questa levigatrice & prevista

— per l'impiego professionale nell’industria
e nell’artigianato,

— per levigare a secco legno, plastica,
vernice, filler e materiali simili,

— per 'impiego con fogli abrasivi Velcro
ed accessori indicati in questo libretto
di istruzioni per I'uso o consigliati dal
produttore.

Nella levigatura del metallo si sviluppano

scintille volanti.

Provvedere affinché le scintille volanti non

creino pericolo per le persone.

Avvertenze di sicurezza per
levigatrici

N PericoLor

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza

e le istruzioni. Omissioni nel rispetto delle
avvertenze dj sicurezza e delle istruzioni
poSsono comportare scosse elettriche,
incendio e/o lesioni gravi. Conservare per
l'uso futuro tutte le avvertenze dj sicurezza
ed istruzioni.
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m Attenzione, pericolo d’'incendio!

Evitare il surriscaldamento del materiale
levigato e della levigatrice.

Prima delle pause di lavoro vuotare
sempre il contenitore della polvere.

La polvere di abrasione nel sacco polvere,
microfiltro, sacchetto di carta (oppure

nel sacco del filtro o nel filtro dell’aspira-
polvere) in condizioni sfavorevoli, come
in presenza di scintille volanti nella rettifica
di metalli, pud incendiarsi.

Particolare pericolo sussiste se la polvere
di abrasione & mescolata con residui

di vernice, di poliuretano o con altre
sostanze chimiche e, dopo un lungo

lavoro, il materiale levigato & surriscaldato.

Non usare I'elettroutensile se il cavo
& danneggiato. Non toccare il cavo
danneggiato e, se il cavo subisce danni
durante il lavoro, estrarre la spina di rete.
Il cavo danneggiato aumenta il rischio
di una scossa elettrica.
Usare I'elettroutensile solo per I'abra-
sione a secco. La penetrazione di acqua
in un elettroutensile aumenta il rischio
di una scossa elettrica.
Lo sviluppo di polvere da materiali, come
vernici contenenti piombo, alcuni tipi
di legno, minerali e metalli puo rappre-
sentare un pericolo per I'operatore o per
le persone che si trovano nelle vicinanze.
La respirazione oppure il contatto con
queste polveri possono causare malattie
delle vie respiratorio e/o reazioni aller-
giche.
— Provvedere ad una buona ventilazione
del posto di lavoro!
— Se possibile, utilizzare un’aspirazione
delle polveri esterna.
— Si raccomanda 'impiego di una
maschera di respirazione con classe
di filtro P2.
Bloccare il pezzo da lavorare.
Un pezzo da lavorare fissato saldamente
in un dispositivo di bloccaggio oppure
in una morsa €& tenuto con sicurezza
maggiore che con la sola mano.
Mantenere pulito il proprio posto
di lavoro. | miscugli di materiale sono
molto pericolosi. La polvere di metalli
leggeri puo incendiarsi o esplodere.

Non lavorare materiali, che nella lavora-
zione liberano sostanze nocive alla salute
(ad es. amianto).

Non rettificare, né troncare mai metalli
leggeri, il cui contenuto di magnesio sia
superiore all’ 80%. Pericolo d’incendio!
Prima dell'uso controllare il corretto
montaggio ed il fissaggio degli utensili

da rettifica. Accendere I'apparecchio
senza carico per 30 secondi!
Interrompere immediatamente questa
prova di funzionamento se si manifestano
vibrazioni notevoli o si accertano altri
danni. Controllare la macchina per accer-
tare la causa.

Prima di deporre I'elettroutensile,
spegnerlo ed attendere che sia fermo.
Non bloccare mai I'elettroutensile in una
morsa.

Passare sempre il cavo di alimentazione
dall’elettroutensile verso dietro.

Ulteriori avvertenze di sicurezza

Utilizzare solo il cavo di prolunga omolo-
gato per I'uso esterno.

Per contraddistinguere I'apparecchio
usare solo targhette adesive.

Non praticare fori nella carcassa.

La tensione di rete e l'indicazione di ten-
sione sulla targhetta d’identificazione
devono coincidere.

Rumore e vibrazione

| valori di rumore e vibrazione sono stati
rilevati secondo EN 60745.

Il livello di rumore stimato A dell’apparec-
chio é tipicamente:

Pressione Potenza
acustica acustica
Loa[dB(A)]  |Lwa [dB(A)]
OSE 80-2 80 91
ODE 100-2 80 91
ORE 125-2 78 89
Insicurezza K =3 dB
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Valore totale di vibrazione:

Valore di emissione ay, [m/sz]
OSE 80-2 2,9
ODE 100-2 3,6
ORE 125-2 3,5

Insicurezza K=1,5 m/s?

N PericoLor

[ valori di misura indlicati sono validi solo per
apparecchi nuovi. Nellimpiego quotidiano
i valori di rumore e vibrazione cambiano.

i  Avwiso

Illivello di vibrazioni indicato in queste istruzioni
¢ stato misurato conformemente ad un proce-
dimento di misura standardizzato in EN 60745
e puo essere utilizzato per il confronto tra
elettroutensili. Esso € idoneo anche per una
valutazione temporanea della sollecitazione da
vibrazioni. Il livello di vibrazioni indicato rappre-
senta gli impieghi principali dell’elettroutensile.
Se tuttavia I'elettroutensile viene impiegato per
altri usi, con diverso utensile montato o manu-
tenzione insufficiente, il livello di vibrazioni pud
differire. Questo pud aumentare notevolmente
la sollecitazione da vibrazioni per tutta la durata
del lavoro. Per un’esatta stima della sollecita-
zione da vibrazioni si devono considerare
anche i tempi, nei quali 'apparecchio € spento
oppure € in funzione, ma non & effettivamente
impiegato. Questo puo ridurre notevolmente la
sollecitazione da vibrazioni per tutto il periodo
di lavoro.

Per proteggere I'operatore dall’effetto delle
vibrazioni, stabilire misure di sicurezza
aggiuntive, come ad esempio: manutenzione
dell’elettroutensile e degli utensili impiegati,
riscaldamento delle mani, organizzazione delle
procedure di lavoro.

PRUDENZA!
In caso di pressione acustica superiore
a 85 dB(A) indossare la protezione acustica.
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Istruzioni per la rottamazione
e lo smaltimento

N  PerICOLO!
Rendere inservibili gli apparecchi fuori uso
eliminando il cavo d'alimentazione.
Solo per paesi dellUE
E Non gettare elettroutensili nei rifiuti
domestici!
Secondo la Direttiva europea 2012/19/CE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e sua conversione nel diritto
nazionale, gli elettroutensili dimessi devono
essere raccolti separatamente ed avviati
ad un riciclaggio ecologico.

i  Avwiso
Informarsi presso il rivendifore specializzato
sulle possibilita di rottamazione.

Conformita C €

Dichiariamo sotto nostra esclusiva responsa-
bilita, che il prodotto descritto sotto «Dati
tecnici» & conforme alle seguenti norme
o documenti normativi:
EN 60745 ai sensi delle disposizioni delle
direttive 2004/108/CE (fino al 19.04.2016),
2014/30/EU (dal 20.04.2016), 2006/42/CE,
2011/65/CE.
Il responsabile della documentazione tecnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(@ Az > -

Eckhard Rihle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper

Head of Quality

Department (QD)

09.07.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Guida rapida

w N

[4)]

Interruttore

per accendere e spegnere

Superfici di presa isolate

Cavo d’alimentazione 4,0 m con spina
Ruota di regolazione

per la regolazione del numero
di oscillazioni.

Manicotto di aspirazione

Targhetta d’identificazione
(non visibile)

Platorello

a) rettangolare (OSE 80-2)

b) circolare (ORE 125-2)

c) triangolare (ODE 100-2)
Scatola microfiltro

a) Carcassa

b) Cartuccia filtro con coperchio
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Dati tecnici
OSE 80-2 ODE 100-2 | ORE 125-2

Tipo di apparecchio Levigatrice rotorbitale
Tensione V/Hz 230/50
Potenza assorbita w 200
Diametro del cerchio di oscillazione mm 2
Numero giri a vuoto min-? 8000-13000
Numero di oscillazioni a vuoto min-! 16000-26000
Forma del platorello Rettangolo Triangolo Cerchio
Dimensione del platorello mm 80x130 100x145 125
Peso (senza cavo) kg 1,25 1,20 1,20
Classe di protezione /(3]

Istruzioni per l'uso

N\ PeRICOLO!
Prima di qualsiasi lavoro all’elettroutensile
estrarre la spina di rete.

Prima della messa in funzione

m Disimballare I'elettroutensile e control-
lare la completezza della fornitura
ed eventuali danni di trasporto.

Applicare/sostituire il foglio abrasivo
Il platorello & dotato di un attacco Velcro

ed & percio previsto esclusivamente

per I'impiego di fogli abrasivi Velcro.

m Estrarre la spina d’alimentazione.

m Staccare il foglio abrasivo consumato (1.).
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m Se necessario, rimuovere dal platorello
lo sporco piu grossolano.

m Applicare il foglio abrasivo nuovo (2.).
Applicare il foglio abrasivo facendo coin-
cidere esattamente i suoi fori con i fori del
platorello.

m Fissare il foglio abrasivo per mezzo
dell’attacco Velcro, premendolo legger-
mente contro il platorello.

Aspirazione polvere

Usare I'elettroutensile solo con I'aspirazione
polvere. Si evita cosi I'elevato inquinamento
con polvere dell’aria nel’lambiente di lavoro
e una notevole sporcizia nel posto di lavoro.
La polvere di abrasione viene aspirata
direttamente nel luogo di abrasione, attra-
verso i canali di aspirazione nel platorello.
L’elettroutensile pud essere usato con
I'aspirazione polvere integrata o con

un impianto di aspirazione collegato.
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Aspirazione integrata con scatola microfiltro

m Spingere la scatola microfiltro fino
all’arresto sul manicotto di aspirazione.

Per garantire un’aspirazione della polvere

ottimale, vuotare per tempo la scatola micro-

filtro! Pulire regolarmente la cartuccia filtro.

m Estrarre la scatola microfiltro con movi-
menti rotatori dal manicotto di aspirazione.

m Rimuovere il coperchio (chiusura a baio-
netta) ed estrarlo con la cartuccia filtro.

m Battere la cartuccia filtro su una super-
ficie dura. Pulire le lamelle con una
spazzola morbida.

m Vuotare l'involucro della scatola microfiltro.

m Rimontare la scatola microfiltro.

Aspirazione esterna con impianto
di aspirazione

m Collegare il tubo di aspirazione
al manicotto di aspirazione.

m Osservare le istruzioni per I'uso dell'im-
pianto di aspirazione! Collegare il tubo
flessibile al raccordo di aspirazione
e controllare il fissaggio!

m Se necessario, usare un idoneo adattatore.

il  Avwiso

Limitare adeguatamente la potenza

di aspirazione dell'aspiratore, per evitare

che I'apparecchio si attacchi per depres-

sione sulla superficie del pezzo.

Regolazione del numero
di oscillazioni

Con la rotella di regolazione il numero

di oscillazioni puo essere variato con
continuita, anche durante il funzionamento
dell'apparecchio, da 1 (basso) a 6 (alto).
Cosi & possibile adattare nel modo migliore
la velocita di levigatura al rispettivo
materiale ed alle condizioni di lavoro.

Accendere e spegnere

Accendere 'apparecchio (1.):
m Premere l'interruttore su l.
Spegnere 'apparecchio (2.):
m Premere l'interruttore su 0.
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PRUDENZA!
Dopo un'interruzione dell’energia elettrica
l'apparecchio inserito si rimette in funzione.

Istruzioni per il lavoro

AN PERICOLOY

Afferrare I'elettroutensile solo sulle superfici
di presa isolafe.

PRUDENZA!

Dopo lo spegnimento 'utensile di rettifica
continua a ruotare brevemente per inerzia.

m Accendere la levigatrice e appoggiarla
con tutta la superficie del foglio abrasivo
sulla superficie da lavorare.

m Muoverla sul pezzo uniformemente
e con leggera pressione.

m |l risultato di levigatura & determinato
sostanzialmente dalla scelta del foglio
abrasivo corretto, dalla velocita di oscilla-
zione scelta e dalla pressione di contatto.

m Sostituire tempestivamente i fogli
abrasivi.

m Un aumento eccessivo della pressione
di contatto non porta ad un maggiore
rendimento di abrasione, ma piuttosto ad
una maggiore usura dell’elettroutensile
e del mezzo abrasivo.

Altre informazioni sui prodotti del produttore

www.flex-tools.com.
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Manutenzione e cura

AN PeRICOLOY

Prima di qualsiasi lavoro all’'elettroutensile

estrarre la spina di rete.

Pulizia

m Pulire regolarmente I'apparecchio
e le fessure di ventilazione.

m Soffiare regolarmente il motore nell’inter-
no dell’apparecchio con aria compressa
secca attraverso la fessura di ventila-
zione.

Carcassa

i  Avwiso

Non svitare le viti della carcassa.

In caso d'inosservanza si estinguono
[ doveri di garanzia del produttore.

Riparazioni

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente
da un’officina del servizio assistenza clienti
autorizzata dal produttore.

Ricambi ed accessori

Trovate fogli abrasivi per i diversi campi
d’'impiego e gli altri accessori nei cataloghi
del produttore.

Per i disegni esplosi e le liste dei ricambi
consultare il nostro sito:
www.flex-tools.com

Esclusione della responsabilita

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni e lucro cessante
derivanti da interruzione dell’esercizio
dell’attivita causata dal prodotto o da
impossibilita d’utilizzazione del prodotto.
Il costruttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni causati da uso
improprio o in combinazione con prodotti
di altri produttori.
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Simbolos empleados

N\ JADVERTENCIA!

Indica un peligro inminente.

En caso de incumplimiento, existe peligro
de muerte o lesiones de la mayor gravedad.
JCUIDADO!

Indica una sifuacion posiblemente peli-
grosa. El incumplimiento implica el peligro
de lesiones o darios materiales.

il  wora

Indlica consejos para el uso e informaciones
importantes.

Simbolos en el aparato

jLeer las instrucciones antes
de poner en funcionamiento
el equipo!

jUtilizar proteccion para la vista!
jUtilizar proteccion para el oido!
jUtilizar proteccion para las vias
respiratorias!

Indicaciones respecto

de la eliminacién de equipos
en desuso (consultar pagina 35)!

HNP@®O® I

en el lugar.
Esta herramienta eléctrica fue construida
segun el estado actual de /a técnica y reglas
técnicas de seguridad reconocidas.
A pesar de ello, pueden producirse riesgos
para la vida y salud del operario durante
Su uso, o bien darios en la maquina u ofros
valores. La herramienta eléctrica debera
utilizarse exclusivamente
— para trabajos adecuados a su funcion,
— en estado dptimo de condiciones

de técnicas de seguridad.
Deben eliminarse inmediatamente fodas
aquellas perturbaciones que afecten
/a seguridad.

Utilizacién adecuada a su funcién

Esta amoladora esta destinada

— asu uso profesional en la industria
y el oficio,

— para el amolado en seco de madera,
materiales plasticos, pintura, masillas
y otros materiales similares,

— para el uso con hojas amoladoras abrojo
y accesorios, recomendadas en estas
instrucciones o bien por el fabricante.

Durante el proceso de amolado se produ-

cen chispas. Evitar poner en peligro

a personas debido a éstas.

Advertencias de seguridad

para amoladoras

N\ JADVERTENCIA!

Lea fodas /as indicaciones de seguridad

y las instrucciones. Omisiones en el cumpli-
miento de las indicaciones de seguridad

pueden ser causa de descargas eléctricas,
incendjos y/o lesiones de gravedad.
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Conserve lodas las adverfencias e instruc-

clones de seguridad para el futuro.

m jCuidado, peligro de incendios!

Evitar el recalentamiento del material

a amolar y de la amoladora.

Vaciar siempre el depésito de polvo

antes de comenzar una pausa en el

trabajo. El polvo de amolar contenido en
el deposito correspondiente, el microfiltro,
el saco de papel (o el depésito del filtro

o bien el filtro de la aspiradora) puede

incendiarse espontaneamente bajo condi-

ciones adversar como la presencia de
chispas o durante el amolado de metales.

Existe un peligro aun mayor si el polvo

se encuentra mezclado con residuos

de lacas, poliuretano u otras sustancias

quimicas y el material a amolar esta

caliente después de un trabajo intensivo.

= No utilizar la herramienta eléctrica
cuando el cable esta dafiado. No tocar
el cable dafado y desconectario del
tomacorriente si el mismo se dafia du-
rante el trabajo. Cables dafiados aumen-
tan el peligro de descargas eléctricas.

m Utilizar la herramienta eléctrica exclusi-
vamente para el amolado en seco.

Si penetra agua en un equipo eléctrico,

aumenta el peligro de descargas

eléctricas.

m Polvos liberados durante el trabajo,
provenientes de pinturas, algunos tipos
de madera, minerales y metales pueden
causar peligros para el operario o perso-
nas que se encuentren en su cercania.
La aspiracioén o el contacto con estos
polvos pueden ser causa de enfermeda-
des en las vias respiratorias y/o de reac-
ciones alérgicas.

— jCuidar que el sitio de trabajo presente
la ventilacion suficiente!

— Utilizar aspiracion de polvo externa
si fuera posible.

— Se recomienda la utilizacion de una
mascara de proteccion para la respira-
cién, con un grado de filtrado P2.

m Asegurar la pieza a procesar.

Una pieza a procesar sujeta mediante una

montura adecuada o bien una morsa,

presenta una firmeza mayor que aquella
sujeta simplemente con la mano.
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Mantener el sitio de trabajo limpio.
Mezclas de materiales son especialmente
peligrosas. Polvos de materiales livianos
pueden incendiarse o explotar.

No procesar materiales, de los cuales
puedan desprenderse sustancias nocivas
para la salud (p. €j. amianto).

iNunca amolar o tronzar metales ligeros
cuyo contenido de magnesio exceda

el 80%! jPeligro de incendios!

Controlar el empleo y el montaje correcto
de las herramientas para el amolado antes
de su uso. jHacer funcionar el equipo
durante 30 segundos antes de aplicarle
carga!

Interrumpir inmediatamente la marcha
de prueba si se detectan vibraciones
anormales u otros dafios.

Controlar la maquina para determinar

la procedencia de los mismos.

Antes de depositar la herramienta eléc-
trica, apagarla y esperar que se haya
parado.

No sujetar la herramienta eléctrica

en la morsa.

El cable de red siempre debe acceder

a la herramienta eléctrica desde atras.

Otras indicaciones de seguridad

Utilizar exclusivamente cables autoriza-
dos para su uso en el exterior.

Utilizar exclusivamente carteles adhesivos
para la identificacion de los equipos.

No perforar la carcasa.

La tension de la red de alimentacion

y las indicaciones de tension de la chapa
de caracteristicas, deben coincidir.

Ruidos y vibraciones

Los niveles de ruido y de vibracién fueron
determinados segun EN 60745.

El nivel de presion sonora A evaluado
del equipo es tipicamente de:

Presion Potencia

sonora sonora

Loa[dB(A)] | Lya [dB(A)]
OSE 80-2 80 91
ODE 100-2 80 91
ORE 125-2 78 89

Incertidumbre K =3 dB
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Valor total de vibracion:

Indicaciones para la depolucién

Valor de emission ay, [m/s2]
OSE 80-2 2,9
ODE 100-2 3,6
ORE 125-2 3,5

Incertidumbre K=1,5 m/s?

A\ ADVERTENCIA!

Los valores indicados son validos para
equipos nuevos. Los valores de ruido
y de vibracion se modifican durante

el uso diario.

il  wora

El nivel de las oscilaciones indicado en estas
instrucciones fue medido segun un procedi-
miento de medicion conforme a EN 60745

y puede utilizarse para la comparacion

de las herramientas eléctricas entre si.
También es apto para una estimacién provi-
soria de las oscilaciones. El nivel de oscilacio-
nes indicado, es representativo para las princi-
pales aplicaciones de la herramienta eléctrica.
Sin embargo, si la herramienta eléctrica

se utiliza con herramientas de aplicacion
diferentes o con un mantenimiento deficiente,
pueden diferir los niveles de oscilacion.

Esto puede aumentar significativamente

la carga por oscilaciones a lo largo de la totali-
dad del tiempo. Para una estimacién exacta de
la carga por oscilaciones, deberan tenerse en
cuenta también, los tiempos durante los cuales
el equipo no estuvo en marcha, o bien que,
estando en marcha, no fue realmente aplicado
a su funcion especifica. Esto puede reducir
significativamente la carga por oscilaciones
alo largo de la totalidad del tiempo de trabajo.
Implemente medidas de seguridad adicionales
para la proteccion del operario, antes de deter-
minar las oscilaciones, como por ejemplo: el
mantenimiento de las herramientas eléctricas
y de aplicacion, mantener calientes las manos,
organizacion de las secuencias de trabajo.

jCUIDADO!

Ulilizar proteccion para el oido en caso
de niveles de presion sonora superiores
alos 85 dB(A).

N\ JADVERTENCIA!
Inutilizar equipos radiados, cortando
el cable de alimentacion.

Unicamente para paises pertene-
E\/ cientes a la UE

iNo arroje herramientas eléctricas

en los residuos domiciliarios!
Segun la pauta europea 2012/19/CE
y su implementacion a través de leyes nacio-
nales, los equipos eléctricos o electrénicos
en desuso deben coleccionarse por
separado, haciéndoselos llegar a un
reciclado que proteja el medio ambiente.

il  wora

jHagase informar por su comerciante
especializado respecto de /as posibilidades
de eliminacion!

Conformidad C €

Declaramos bajo nuestra unica responsa-
bilidad, que el producto descrito bajo «Datos
técnicos» coincide con las siguientes normas
y documentos normativos:
EN 60745 segun las determinaciones de la
pauta 2004/108/CE (hasta 19.04.2016),
2014/30/UE (a partir de 20.04.2016),
2006/42/CE, 2011/65/CE.
Responsable de la documentacién técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(@ Az -

Eckhard Rihle
Manager Research &
Development (R & D)

09.07.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

35



OSE 80-2 / ODE 100-2 / ORE 125-2

De un vistazo

reor

(3,1
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Conmutador

para el encendido y apagado
Superficies para asir aisladas
Cable de conexién a lared de 4,0 m
con el enchufe correspondiente
Rueda de ajuste

para regular la cantidad de oscila-
ciones.

Tubo de aspiracion

Chapa de caracteristicas

(no es visible)

Placa amoladora

a) rectangular (OSE 80-2)

b) redondo (ORE 125-2)

c) triangular (ODE 100-2)
Caja de microfiltro

a) Carcasa

b) Elemento filtrante con tapa
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Datos técnicos

OSE 80-2 ODE 100-2 ORE 125-2
Tipo de equipo Amoladora excéntrica
Tension V/Hz 230/50
Consumo de energia W 200
Diametro del circulo de oscilacion | mm 2
Velocidad de giro en vacio min-! 8000-13000
Cantidad de oscilaciones en vacio | min"! 16000-26000
Forma de la placa amoladora Rectangulo Rectangulo Redondo
Tamanio de la placa amoladora mm 80x130 100x145 3125
Peso (sin cable) kg 1,25 1,20 1,20
Tipo de proteccion I/[g]

Indicaciones para el uso

A\ JADVERTENCIA!

Antes de efectuar cualquier trabajo
en el equipo eléctrico, desconectar
el enchufe de red.

Antes de la puesta en marcha

m Desembalar la herramienta eléctrica
y controlar que el volumen de entrega
esté completo y determinar si se han
producido danos durante el transporte.

Colocacién/cambio de la hoja
amoladora

La placa amoladora dispone de una suje-
cion abrojo, por lo cual esta destinada

a su uso con hojas amoladoras abrojo.

m Desconectar el enchufe de red.

m Quitar la hoja amoladora gastada (1.).

m Eliminar impurezas mayores de la placa
amoladora.

m Colocar una hoja amoladora nueva (2.).
Colocar la hoja amoladora de modo que
las perforaciones de ésta coincidan con
las perforaciones de la placa amoladora.

m Sujetar la hoja amoladora ejerciendo una
presion leve contra la placa amoladora.

Aspiracién de polvo

Utilizar la herramienta eléctrica exclusiva-
mente en conjunto con la aspiracion de
polvo. Esto evita la concentracion elevada
de polvo en el sitio de trabajo y en el aire del
mismo.

El polvo producto del amolado es aspirado
directamente en el sitio de trabajo, a través
de los canales existentes en la placa
amoladora.

La herramienta eléctrica puede usarse con
la aspiracion propia integrada en la misma,
o bien con un sistema de aspiracién
externo, conectado al equipo.
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Aspiracién propia con caja de microfiltro

m Deslizar la caja de microfiltro hasta
el tope sobre el tubo de aspiracion.

iA fin de garantizar una aspiracién 6ptima del

polvo, evacuar a tiempo la caja de microfiltro!

Limpiar regularmente el elemento filtrante.

m Desmontar la caja de microfiltro del tubo
de aspiraciéon mediante un movimiento
giratorio.

m Quitar la tapa (cierre bayoneta) y extraerla
conjuntamente con el elemento filtrante.

m Golpear el elemento filtrante contra
una superficie firme. Limpiar las aletas
mediante un cepillo suave.

m Evacuar la carcasa de la caja de microfiltro.

m Volver a montar la caja de microfiltro.

Aspiracién externa con un sistema
de aspiracion

m Conectar la manguera de aspiracion
en el tubo de aspiracion.

38

m jTener en cuentas las instrucciones
de funcionamiento de la instalacion
de aspiracion! jControlar el montaje!
m Utilizar un adaptador adecuado si hiciera
falta.
[ii  worA
A fin de evitar que el equipo se pegue
a la pieza en proceso debido a la aspiracion,
adaptar la potencia de esta ulfima de forma
adecuaaa.

Regulacion de cantidad
de oscilaciones

Mediante la rueda de ajuste puede ajustarse
sin escalas la frecuencia de oscilacion aun
durante el funcionamiento desde 1 (baja)
hasta 6 (alta).

De esta manera puede adaptarse la velocidad
de amolado al material y a las condiciones de
trabajo.

Encendido y apagado

Encendido del equipo (1.):

m Accionar el conmutador en I.
Apagado del equipo (2.):

m Accionar el conmutador en 0.
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JCUIDADO!

Si el equipo esta encendido, vuelve

a arrancar solo después de una inferrupcion
en el suministro de energia eléctrica.

Indicaciones para el trabajo

JADVERTENCIA!
Sujetar la herramienta eléctrica exclusiva-
mente de las superficies aisladas.

JCUIDADO!
Una vez apagada, la herramienta amola-
dora presenta una breve marcha inercial.

m Encender la amoladora y asentarla
con la totalidad de la superficie
de la hoja amoladora sobre la super-
ficie a procesar.

m Mover el equipo con presion moderada
sobre la pieza a procesar.

m El resultado del proceso de amolado
depende esencialmente de la seleccién
de la hoja amoladora adecuada, la canti-
dad de oscilaciones seleccionadas
y la presion de trabajo.

m Cambiar las hojas amoladoras a tiempo.

m Un aumento desmedido de la presion
sobre el equipo no conduce a un rendi-
miento de trabajo mayor, sino a un des-
gaste mayor de la herramienta eléctrica
y del agente amolador.

Obtendra mas informaciones sobre el pro-

ducto por parte del fabricante, visitando

el sitio www.flex-tools.com.

Mantenimiento y cuidado

N\ JADVERTENCIA!

Antes de efectuar cualquier frabajo

en el equipo eléctrico, desconectar

el enchufe de red.

Limpieza

m Limpiar regularmente el equipo
y las ranuras de ventilacion.

m Soplar con regularidad la parte
interior de la carcasa con el motor
con aire comprimido seco a través
de las ranuras de ventilacion.

Carcasa

il  w~ora

No aflojar los tornillos de la carcasa.
El incumplimiento conduce a que

la garantia del fabricante caduque.

Reparaciones

Hacer efectuar las reparaciones exclusiva-
mente por un taller de servicios a clientes
autorizado por el fabricante.

Repuestos y accesorios

Las hojas amoladoras disponibles para las
distintas areas de aplicacion y otros acceso-
rios, pueden consultarse en los catalogos
del fabricante.

Una grafica de expansioén y una lista

de piezas de repuesto se encuentran

en la homepage:

www flex-tools.com

Exclusién de la garantia

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios o pérdidas
de ganancia causados a la interrupcion

del funcionamiento de la empresa, debidos

al producto o la no utilizacién del mismo.

El fabricante y sus representantes no respon-
den por dafios causados por el uso incorrecto
0 por su uso en combinacién con productos
de terceros.
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Simbolos utilizados

AN Avisor

Caracteriza um perigo imediato e eminente.
A ndo observagédo da indicagdo, pode
implicar morte ou ferimentos muifo graves.
ATENGAO!

Caracteriza uma situagdo possivelmente
perigosa. A ndo observacdo da indicagéo,
pode implicar ferimentos ou prefuizos
materials.

H INDICAGAO!

Caracteriza conselhos para utilizagdo

e informagdes importantes.

Simbolos no aparelho

Antes da colocagao em funcio-
namento, leia as Instrugdes
de servigo!

Usar 6culos de protecgao!

Usar protecgao para os ouvidos.

Utilizar uma protecgao para
a boca.

Indicagdes sobre reciclagem para
o aparelho antigo (ver a pag 42)!

HO@O O

N
o

Esta ferramenta eléctrica foi fabricada

de acordo com a sifuacdo da técnica e com

as regras técnicas de seguranga em vigor.

No entanto, na sua utilizagdo, podem existir

danos para o utilizador ou terceiros,

ou danos na maquina ou noutros bens.

A ferramenta eléctrica é so para utilizagdo

— de acordo com as disposi¢oes legais,

— em perfeita situagdo de sequranca
técnica.

As anomalias que prejudiquem a seguranga

devem ser imediatamente eliminadas.

Utilizacao de acordo com

as disposigdes legais

Esta lixadeira esta preparada

— para utilizagao profissional na industria
e em oficinas,

— para lixar a seco madeira, plasticos,
tinta, massa de enchimento e materiais
semelhantes,

— para utilizagdo com folhas de lixa auto-
aderentes e acessorios indicados neste
manual ou recomendados pelo fabri-
cante.

Ao lixar metal verifica-se o voo de faiscas.

Ter atengéo para que ninguém fique

em situagao de perigo provocado pelo

voo das faiscas.

IndicagGes de seguranga
para lixadeiras

AN avisor

Leia fodas as indicagbes de seguranga

e instrugées. A ndo observancia das indica-
¢oes de seguranga e das instrugées podem
ter como consequéncia um choque eléc-
trico, incéndio e/ou ferimentos graves.
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Guarde fodas as indicagdes de seguranga

e instrugdes para o futuro.

m Atengao perigo de incéndio!

Evitar o sobreaquecimento do material

para lixar e da lixadeira.

Esvaziar o reservatério do pé6 sempre

antes das pausas de trabalho. O p6 no

saco do po, microfiltros, saco de papel

(ou no saco do filtro ou o filtro do aspirador

do pd) pode, em condigbes desfavoraveis,

como o voo de faiscas ao lixar metais,
provocar uma auto-inflamagao.

Perigo especial subsiste, se o po de lixar

estiver misturado com restos de tinta,

poliuretano ou outros produtos quimicos

e o material a lixar estiver muito quente

depois de trabalhos prolongados.

m N3o utilizar a ferramenta eléctrica com
o cabo de ligagdo danificado.

N&o tocar no cabo de ligagcéo danificado

e desligar a ficha da tomada, se o cabo

for danificado durante o trabalho.

Cabos de ligagao danificados aumentam

o risco de um choque eléctrico.

m Utilizar o aparelho s6 para lixar a seco.
A infiltragao de agua num aparelho
eléctrico aumenta o risco dum choque
eléctrico.

m As poeiras libertadas de materiais, como
pinturas com teor de chumbo, alguns
tipos de madeira, minerais e metais,
podem prejudicar a satde do operador
do aparelho ou de pessoas que
se encontrem nas proximidades.

A inalagao ou o contacto com estas

poeiras pode provocar doengas no apa-

relho respiratério e/ou reacgdes alérgicas.

— Providenciar uma boa ventilagao
no local de trabalho!

— Se possivel, utilizar uma aspiragéo
de po independente.

— Recomenda-se a utilizagdo de uma
mascara de protecgao da respiragao
com uma classe de filtro P2.

m Fixar a pe¢a a trabalhar. Uma pega man-
tida fixa num dispositivo de aperto ou num
torno de bancada esta mais segura do que
presa com a mao.

= Manter o posto de trabalho limpo.
Misturas de materiais sao particularmente
perigosas. P6 de metais leves pode
inflamar ou explodir.

N&o usar em materiais que libertem
substancias prejudiciais a saude

(p. ex., amianto).

Nunca cortar nem lixar metais leves,

cujo teor de magnésio seja superior

a 80%. Perigo de incéndio!

Antes da utilizagdo, controlar a montagem
e fixagdo das ferramentas de lixar.
Colocar a maquina em funcionamento
em vazio durante ca. de 30 segundos!
Interromper imediatamente o teste da ma-
quina, se se verificarem fortes vibragdes
na maquina ou se forem detectados
outros danos. Controlar a maquina, para
determinar a causa desta anomalia.
Desligar a ferramenta eléctrica, antes

de a assentar e deixa-la parar completa-
mente.

Nao fixar a ferramenta eléctrica num torno
de bancada.

Conduzir o cabo de rede sempre por tras
da ferramenta eléctrica.

Outras instrugdes de seguranga

S6 utilizar cabos de extensao
homologados para utilizagéo no exterior.
Para identificagao do aparelho, utilizar
apenas placas autocolantes.

Nao fazer furos na estrutura da serra.

A tensao da rede e a indicagao de tensao
na chapa de caracteristicas tém que ser
coincidentes.

Ruido e vibragao

Os valores de ruido e de vibragdo foram
apurados de acordo com a EN 60745.

O nivel de ruido A estimado do aparelho
comporta normalmente:

Pressao Poténcia

acustica acustica

Loa[dB(A)]  |Lwa [dB(A)]
OSE 80-2 80 91
ODE 100-2 80 91
ORE 125-2 78 89

Inseguranca K =3 dB
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Valor global de vibragdes:

IndicagGes sobre reciclagem

Valor de emisséo ay, [m/sz]
OSE 80-2 29
ODE 100-2 3,6
ORE 125-2 3,5

Inseguranca K =1,5 m/s?

AN awvisor

Os valores de medigdo indicados sdo
validos para aparelhos novos.

Na utilizagdo didria alteram-se os valores
de ruido e de oscilagéo.

H INDICACAO!

O nivel de vibragbes indicado nestas instru-
¢oes foi medido em conformidade com

um processo de medigao normalizado

na EN 60745 e pode ser utilizado para

a comparagao de ferramentas eléctricas entre
si. Este processo também é adequado para
uma estimativa proviséria da carga das vibra-
¢oes. O nivel de vibragbes indicado representa
as principais utilizacbes das ferramentas
eléctricas. Se, no entanto, a ferramenta
eléctrica for aplicada noutras situagdes com
ferramentas diferentes ou com insuficiente
manutencgao, o nivel de vibragdes também
pode ser diferente. Isto pode aumentar clara-
mente a carga das vibra¢des durante

0 periodo global de trabalho.

Para uma estimativa exacta da carga das
vibragdes, devem, também, ser considerados
os tempos, durante os quais o aparelho esta
desligado ou, embora estando a funcionar, ndo
esta, de facto, em utilizagéo. Isto pode reduzir
claramente a carga das vibragdes durante

o0 periodo global de trabalho.

Determinar medidas de seguranga adicionais
para protec¢ao do utilizador do efeito das
vibragbes, como, por exemplo: Manutengao
da ferramenta eléctrica e das ferramentas
aplicadas, manutengao das méaos quentes,
organizagao dos ciclos de trabalho.
ATENGAO!

Com um nivel de pressdo acustica superior
a 85 dB(A), deve ser usado um protector
para os ouvidos.
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AN Auvsor
Os gparelhos fora de servigo devem ser
Inutilizados, retirando-lhes os cabos de
ligagdo a rede.
S6 para os paises da UE.
E Nao colocar as ferramentas
eléctricas no lixo doméstico!
Em conformidade com a Directiva Europeia
2012/19/CE sobre aparelhos eléctricos
e electrénicos usados e com a transposigao
para o Direito Nacional, as ferramentas
eléctricas usadas tém que ser reunidas
separadamente e encaminhadas para
o reaproveitamento sem poluicdo do meio
ambiente.

H INDICACAO!
Informe-se sobre possibilidades de
reciclagem junto do agente especializado!

Conformidade C €

Declaramos, sob nossa inteira responsa-
bilidade, que o produto descrito em
«Caracteristicas técnicas» se encontra
em conformidade com as normas e os
docu-mentos normativos seguintes:
EN 60745 de acordo com as
determinacgdes das directivas
2004/108/CE (até 19.04.2016),
2014/30/UE (a partir de 20.04.2016),
2006/42/CE, 2011/65/EC.
Responsavel pela documentagao técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(@ Az -

Eckhard Rihle
Manager Research &
Development (R & D)

09.07.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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Panoramica da maquina

N

Interruptor

para ligar e desligar a maquina
Superficies isoladas da pega

Cabo de rede com 4,0 m e com ficha
de ligagao a rede

Roda de ajuste

para regulagdo do numero
de vibragdes.

Tubuladura de aspiragédo

Chapa de caracteristicas
(ndoé visivel)

Placa de lixar

a) rectangular (OSE 80-2)

b) circular (ORE 125-2)

c) triangular (ODE 100-2)
Microfiltro

a) Caixa

b) Elemento de filtro com tampa
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Caracteristicas técnicas

OSE 80-2 ODE 100-2 | ORE 125-2
Tipo do aparelho Lixadeira excéntrica
Tenséo V/Hz 230/50
Poténcia absorvida w 200
Diametro do circulo de vibragbes mm 2
Rotag&o de ponto morto min-! 8000-13000
Numero de vibragées em ponto morto | min-? 16000-26000
Forma da placa de lixar Rectangulo Tridngulo Circular
Tamanho da placa de lixar mm 80x130 100x145 125
Peso (sem cabo) kg 1,25 1,20 1,20
Classe de protecgéo I/[g]

Instrugdes de utilizagao

AN Avisor
Antes de qualquer interveng&o na ferra-
menta eléctrica, desligar a ficha da fomada.

Antes da colocagéo em

funcionamento

m Desembalar a ferramenta eléctrica
e controlar, se a totalidade do forneci-
mento esta correcta e se existem danos
provocados durante o transporte.

Colocar/substituir folha de lixa

A placa de lixar dispde de uma superficie
auto-aderente e, por conseguinte, foi
concebida exclusivamente para a utiliza-
¢ao de folhas de lixa auto-aderentes.

m Desligar a ficha da tomada.

m Retirar a folha de lixa gasta (1.).
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m Se necessario, limpar a placa de lixar
de impurezas de maior volume.

m Colocar uma folha de lixa nova (2.).
Aplicar a folha de lixa de modo que
as perfuragdes da folha coincidam
com as perfuragdes da placa de lixar.

m Fixar a folha de lixa, pressionando
ligeiramente contra a base do placa
de lixar para activar a auto-aderéncia.

Aspiracao de p6

Utilizar a ferramenta eléctrica, exclusiva-
mente, com a aspiragao do po.

Com isso, evitam-se elevadas cargas

de pd no ambiente de trabalho e impurezas
maiores no posto de trabalho.

O po de lixar é espirado diretamente no local
de abraséao através dos canais de aspiragao
que se encontram na placa de lixar.

A ferramenta eléctrica pode ser utilizada
com a aspiragao propria integrada ou com
um sistema de aspiragao independente

a ela ligado.

[i INDICAGAO!

Para impedir uma aspiracdo do aparelho
que prenda a superficie da pega, regular
uma poténcia de aspiragdo menor

em conformidade no aspirador.
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Aspiragdo com o microfiltro integrado

m  Empurrar o microfiltro sobre a tubuladura
de aspiragdo até ao batente.
Para assegurar uma aspiragao ideal do po,
esvaziar o microfiltro atempadamente!
Limpar regularmente o elemento de filtro.
m Retirar o microfiltro da tubuladura
de aspiragdo com movimentos rotativos.
m Abrir a tampa (fecho de baioneta)
e puxa-la para fora juntamente com
o elemento de filtro.
= Sacudir o elemento de filtro, batendo contra
uma superficie sélida.

Limpar as lamelas com uma escova macia.

m Esvaziar a caixa do microfiltro.
m Montar o microfiltro novamente.

Utilizagao de um sistema de aspira¢do
independente

m Ligar o tubo de aspiragéo ao tubuladura.

m Respeitar as Instrugdes de servigo
para o sistema de aspiragdo!Controlar
a fixagao!

m Em caso de necessi-dade, utilizar um
adaptador adequado.

Regulacdo do numero de vibragoes

Com aroda de ajuste pode ser alterado sem
escalonamento o nimero de vibragdes,
mesmo durante o funcionamento

de 1 (reduzido) até 6 (elevado).

Com isso, pode ser adaptada de forma
optimizada a velocidade de lixar ao respec-
tivo material e as condicdes de trabalho.

Ligar e desligar

Ligar o aparelho (1.):

m Pressionar o interruptor na posigao I.
Desligar o aparelho (2.):

m Pressionar o interruptor na posigéo 0.
ATENGAO!

Numa falha de corrente, o aparelho volta
a funcionar, se ftiver sido deixado ligado.
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Indicagdes sobre trabalho

AVISO!
Segurar a ferramenta eléctrica apenas
pelas superficies de manuseio isoladas.
ATENGAO!
Depois de desligada, a ferramenta eléctrica
ainda roda durante breves momentos.

m Ligar a lixadeira e aplica-la sobre
a superficie a trabalhar com toda
a folha de lixa.

m Exercendo uma pressdo moderada,
deslocar o aparelho uniformemente
sobre toda a pega a trabalhar.

m A qualidade do resultado é, em grande
medida, determinada pela selecgéo
da folha de lixa correcta, o nUmero
de vibragdes seleccionado e a pressao
exercida.

m Substituir as folhas de lixa atempada-
mente.

m Uma elevagao exagerada da pressao
de encosto ndo provoca uma poténcia
de lixar mais elevada, mas sim, o des-
gaste mais elevado da ferramenta
eléctrica e do elemento de lixar.

Mais informagdes sobre os produtos

do fabricante no site www.flex-tools.com.
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Manutengao e tratamento

AN Avisor
Anles de qualquer intervenggo na ferra-
menta eléctrica, desligar a ficha da tomada.

Limpeza

m Limpar regularmente o aparelho
e as ranhuras de ventilagéo.

m Soprar regularmente o espaco interior
da caixa com o motor por meio
de ar comprimido seco, através das
ranhuras de ventilagao.

Caixa

H INDICACAO!

N&o desapertar os parafusos da carcaga.
Se esta indicagdo néo for respeitada,
expiram as obrigacées de garantia

do fabricante.

Reparacoes

As reparagdes devem ser executadas,
exclusivamente, por Servigos Técnicos
autorizados pelo fabricante.

Pecas de reparacéo e acessorios
Consultar o catalogo do fabricante para
obter informacgdes sobre os acessorios

e as folhas de lixa adequadas para

os diversos ambitos de aplicagao.
Desenhos de explosao e listas de pegas
de reparagao podem ser consultados

na nossa Homepage:
www.flex-tools.com

Exclusao de responsabilidades

O fabricante e seus representantes ndo se
responsabilizam por danos e perda de lucros,
resultantes da interrupgao do negécio, provo-
cada pelo produto ou pela possivel ndo
utilizagdo do mesmo.

O fabricante e seus representantes nao

se responsabilizam por danos provocados
por uma utilizagdo inadequada ou em conjuga-
¢ao com produtos de outros fabricantes.
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Gebruikte symbolen

AN WAARSCHUWING!

Geeft een onmiddelljjk dreigend gevaar
aan. Als de waarschuwing niet in acht wordt
genomen, dreigen levensgevaarljjke of zeer
ernstige verwondingen.

VOORZICHTIG!

Geeft een mogelijjk gevaarijke situatie aan.
Als de aanwijzing niet in acht wordt
genomen, kunnen persoonljjk letse/

of materiéle schade het gevolg zifn.

il  LETOP

Geeft gebruikstips en belangrijke
Informatie aan.

Symbolen op het gereedschap
Lees de gebruiksaanwijzing
voordat u het gereedschap
in gebruik neemt!

Draag een oogbescherming!

Draag een gehoorbescherming!

Mondbescherming dragen!

Afvoeren van het oude apparaat
(zie pagina 49)!

MNO@®O I

Dit elektrische gereedschap is gecon-

strueerd volgens de stand van de techniek

en de erkende veiligheidstechnische regels.

Toch kunnen bij het gebruik ervan levens-

gevaar en verwondingsgevaar voor

de gebruiker en voor andere personen

resp. gevaren voor beschadigingen aan

de machine of aan andere zaken optreden.

Het elektrische gereedschap mag alleen

worden gebruikt

— volgens de bestemming,

— In een veiligheidstechnisch optimale
toestand.

Verhelp storingen die de veiligheid

in gevaar brengen onmiddelljjk.

Gebruik volgens bestemming

Deze schuur-/slijpmachine is bestemd

— voor professioneel gebruik in de industrie
en door de vakman,

— voor het droog schuren van hout, kunststof,
verf, plamuur en vergelijkbare materialen,

— voor gebruik met schuurbladen met
klithechting en toebehoren zoals
in deze handleiding aangegeven of door
de fabrikant geadviseerd.

Bij het schuren van metaal ontstaan weg-

vliegende vonken. Let erop dat er geen

personen door wegvliegende vonken

in gevaar worden gebracht.

Veiligheidsvoorschriften voor
schuurmachines

WAARSCHUWING!
Lees alle veiligheidsvoorschriften en aan-
wijzingen. Als de veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen niet in acht worden genomen,
kan dit een elektrische schok, brand
en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
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Bewaar alle veiligheidsvoorschriften m Geen materialen bewerken waarbij voor
en aanwijzingen voor de toekomst. de gezondheid gevaarlijke stoffen vrij-
m Let op brandgevaar! Voorkom over- komen (bijvoorbeeld asbest).

verhitting van het te schuren materiaal m Lichte metalen waarvan het magnesium-
en de schuurmachine. Maak voor onder- gehalte groter dan 80% is, mogen niet
brekingen van de werkzaamheden altijd worden geslepen of door-geslepen.

de stofzak leeg. Schuurstof in stofzak, Brandgevaar!

microfilter, papieren stofzak (filterzak m Controleer voor het gebruik de juiste

of filter van de stofzuiger) kan zelf ontbran- montage en bevestiging van de slijp-

den onder ongunstige omstandigheden, gereedschappen.

bijvoorbeeld wegvliegende vonken bij het Schakel de machine in en laat deze
schuren van metalen. Bijzonder gevaar 30 seconden lang onbelast lopen!
bestaat als het schuurstof vermengd m Onderbreek het proefdraaien onmiddellijk
is met resten lak, polyurethaan of andere als er sterke trillingen optreden of als u een
chemische stoffen en het schuurmateriaal ander defect vaststelt.

na langdurige werkzaamheden heet is. Controleer de machine om de oorzaak
Gebruik het elektrische gereedschap daarvan vast te stellen.

niet met een beschadigde kabel. m Schakel het elektrische gereedschap uit
Raak de beschadigde kabel niet aan en laat het uitlopen voordat u het neerlegt.
en trek de stekker uit het stopcontact m Span het elektrische gereedschap niet
als de kabel tijdens de werkzaamheden in een bankschroef vast.

wordt beschadigd. Beschadigde kabels m Netsnoer altijd langs de achterzijde van

vergroten het risico van een elektrische
schok.
Gebruik het elektrische gereedschap

het elektrische gereedschap geleiden.

Overige veiligheidsvoorschriften

Uitsluitend voor gebruik buitenshuis
alleen voor droog schuren. " .
Het binnendringe% van water in een goedgekeurde verlengkabels gebruiken.
elektrisch apparaat vergroot het risico " ﬁggﬁij;ll(ev:“cge:e;t?;ﬁggren van de
ll/?ir'lk%?eilgkstzgsfccgnsﬁgt‘;rialen zoals Boor geen gaatjes in het machinehuis.

J m De netspanning en de op het typeplaatje

loodhoudende verf, enkele houtsoorten,

mineralen en metaal kunnen een gevaar

vormen voor de bedienende personen

of personen in de buurt.

Inademing of aanraking van dit stof kan

tot aandoeningen van de ademwegen

en/of allergische reacties voeren.

— Voor goede ventilatie van de werk-
omgeving zorgen!

— Indien mogelijk externe stofafzuiging

vermelde spanningsgegevens moeten
overeenkomen.

Geluid en trillingen

De geluids- en trillingswaarden zijn
vastgesteld volgens EN 60745.

Het A-gewaardeerde geluidsniveau van het
gereedschap bedraagt kenmerkend:

gebruiken. Geluids- Geluids-
— Het gebruik van een ademmasker met druk vermogen
filterklasse P2 wordt geadviseerd. Loa[dB(A)] | Lya [dB(A)]
Zet het werkstuk vast. OSE 80-2 30 91
Een met spanvoorzieningen of een
bankschroef vastgehouden werkstuk ODE 100-2 80 91
wordt beter vastgehouden dan u met ORE 125-2 78 89
uw hand kunt doen. Onzekerheid K =3 dB

Houd uw werkplek schoon.
Materiaalmengsels zijn bijzonder gevaar-
lijk. Stof van lichte metalen kan ont-
vlammen of exploderen.
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Totale trillingswaarde:

Emissiewaarde ay, [m/sz]
OSE 80-2 29
ODE 100-2 3,6
ORE 125-2 3,5

Onzekerheid K=1,5 m/s?

A wAARSCHUWING!

De aangegeven meetwaarden gelden voor
nieuwe gereedschappen.

Bjj dagelijks gebruik veranderen geluids- en
trillingswaarden.

il  LETOP

Het is deze instructies vermelde trillingsniveau
is gemeten volgens de meetmethode zoals
beschreven in de norm EN 60745 en kan
worden gebruikt voor de onderlinge vergelij-
king van elektrische gereedschappen.

Het is ook geschikt voor een voorlopige
inschatting van de ftrillingsbelasting.

Het vermelde trillingsniveau geldt voor de
voornaamste toepassingen van het elektrische
gereedschap. Indien het elektrische gereed-
schap wordt gebruikt voor andere toepas-
singen, met afwijkende inzetgereedschappen
of zonder voldoende onderhoud, kan het
trillingsniveau afwijken. Dit kan de trillings-
belasting over het gehele arbeidstijdvak
duidelijk verhogen. Voor een nauwkeurige
schatting van de trillingsbelasting moeten ook
de tijden in aanmerking worden genomen
waarin het gereedschap uitgeschakeld is,

of waarin het wel loopt, maar niet feitelijk wordt
gebruikt. Dit kan de trillingsbelasting over het
gehele arbeidstijdvak duidelijk verminderen.
Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter
bescherming van de bediener tegen het effect
van trillingen vast, zoals: onderhoud van elek-
trische gereedschap en inzetgereedschappen,
warm houden van de handen, organisatie van
de arbeidsprocessen.

VOORZICHTIG!
Draag een gehoorbescherming bif een
geluidsdruk van meer dan 85 dB(A).

Afvoeren van verpakking
en machine

AN waARsCHUWING!
Maak een versleten machine onbruikbaar
door het netsnoer te verwijjderen.
Alleen voor EU-landen
E Gooi elektrische gereedschappen
niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG
betreffende afgedankte elektrische en elektro-
nische apparatuur en de omzetting van
de richtlijn in nationaal recht moeten versleten
elektrische gereedschappen apart worden
ingezameld en op een voor het milieu
verantwoorde wijze opnieuw worden gebruikt.

il  LeTOP
Vraag uw vakhandel naar de mogeljjkheden
om uw oude gereedschap af geven.

C € -Conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
het onder , Technische gegevens” beschreven
product voldoet aan de volgende normen
en normatieve documenten:
EN 60745 volgens de bepalingen van de
richtlijnen 2004/108/EG (tot 19-04-2016),
2014/30/EU (vanaf 20-04-2016),
2006/42/EG, 2011/65/EG.
Verantwoordelijk voor technische documen-
tatie:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(@ Az -

Eckhard Riihle
Manager Research &
Development (R & D)
09.07.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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In één oogopslag

A WON
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Schakelaar

voor in- en uitschakelen
Geisoleerde greepvlakken
Netsnoer 4,0 m met stekker

Stelwiel

voor het regelen van het aantal schuur-
bewegingen.

Afzuigadapter

Typeplaatje (niet zichtbaar)

Schuurplateau

a) rechthoekig (OSE 80-2)
b) rond (ORE 125-2)

c) driehoekig (ODE 100-2)
Microfilterbox

a) Behuizing

b) Filterinzetstuk met deksel
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Technische gegevens

OSE 80-2 ODE 100-2 ORE 125-2
Machinetype Excenterschuurmachine
Spanning VIHz 230/50
Opgenomen vermogen w 200
Draaicirkeldiameter mm 2
Onbelast toerental min-! 8000-13000
Onbelast aantal schuurbewegingen | min! 16000-26000
Vorm van schuurplateau Rechthoek Driehoek Rond
Grootte van schuurplateau mm 80x130 100x145 3125
Gewicht (zonder kabel) kg 1,25 1,20 1,20
Isolatieklasse /9]

Gebruiksaanwijzing

AN wAARSCHUWING!

Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.

Voor de ingebruikneming

m Elektrisch gereedschap uitpakken
en controleren of het volledig geleverd
is en geen transportschade heeft.

Schuurblad aanbrengen/wisselen
Het schuurplateau beschikt over een klit-
hechting en is daarom uitsluitend bestemd
voor het gebruik van schuurbladen met
klithechting.

m Trek de stekker uit de contactdoos.

m Versleten schuurblad lostrekken (1.).

m Indien nodig aanhechtend vuil van
schuurplateau verwijderen.

m Nieuw schuurblad aanbrengen (2.).
Perforatie in schuurblad overeenstem-
mend met de perforatie van de schuur-
plaat aanbrengen.

m Het schuurblad door lichte druk tegen
het schuurplateau met de klithechting
bevestigen.

Stofafzuiging

Het elektrische gereedschap uitsluitend
met afzuiging gebruiken.

Daardoor worden hoge stofbelasting

van de werklucht en ernstige vervuiling
van de werkomgeving voorkomen.

Het schuurstof wordt vlakbij de schuurplaats
via de afzuigkanalen in het schuurplateau
afgezogen.

Het elektrische gereedschap kan worden
gebruikt met de geintegreerde eigen af-
zuiging of met een aangesloten afzuig-
installatie.
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Eigen afzuiging met microfilterbox

m Microfilterbox tot aan de aanslag
op het afzuigaansluitstuk schuiven.

Om een optimale stofafzuiging te

waarborgen, microfilterbox op tijd leegmaken.

Filterelement regelmatig reinigen.

m Microfilterbox met draaiende bewegin-
gen van afzuigaansluitstuk lostrekken.

m Deksel verwijderen (bajonetsluiting)
en met filterelement uittrekken.

m Filterelement op een vaste ondergrond
uitkloppen. Lamellen met een zachte
borstel reinigen.

m Behuizing van microfilterbox leegmaken.

= Microfilterbox weer monteren.

m Neem de gebruiksaanwijzing van de
afzuiginstallatie in acht! Controleer de
bevestiging!

m  Gebruik indien nodig een passende adapter

i LeTOP

Om vastzuigen van het gereedschap aan het

werkstukoppervlak te voorkomen het zuigver-

mogen op de zuiger zo laag mogelijk instellen.

Regeling aantal schuurbewegingen

Met het stelwiel kan het aantal schuur-
bewegingen ook tijdens het gebruik

van 1 (laag) tot 6 (hoog) traploos worden
gevarieerd.

Daardoor kan de schuursnelheid optimaal
worden aangepast aan het materiaal

en de werkomstandigheden.

In- en uitschakelen

m Sluit de afzuigslang op het afzuigadapter
aan.
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Apparaat inschakelen (1.):

m Schakelaar bij | indrukken.

Apparaat uitschakelen (2.):

m Schakelaar bij 0 indrukken.
VOORZICHTIG!

Na een stroomuitval start de ingeschakelde
machine weer.



OSE 80-2 / ODE 100-2 / ORE 125-2

Tips voor de werkzaamheden

WAARSCHUWING!
Pak het elektrische gereedschap alleen aan
de geisoleerde greepviakken vast.
VOORZICHTIG!
Na het uitschakelen loopt het sljjpgereed-
schap nog korte tjjd uit.

m De schuurmachine inschakelen en met
het hele schuurblad op het te bewerken
oppervlak zetten.

m Met matige druk gelijkmatig op het werk-
stuk bewegen.

m Het schuurresultaat wordt in essentie
bepaald door de keuze van het juiste
schuurblad, het gekozen aantal trillingen
en de aandrukkracht.

m Schuurbladen op tijd vervangen.

m Een overmatige verhoging van de aan-
drukkracht leidt niet tot een groter
schuurvermogen, maar wel tot een
sterkere slijtage van het elektrische
gereedschap en het schuurmiddel.

Zie www.flex-tools.com voor meer infor-

matie over de producten van de fabrikant.

Onderhoud en verzorging

A wAARSCHUWING!

Trek altijd voor werkzaamheden aan het

elektrische gereedschap de stekker uit het

stopcontact.

Reiniging

m Reinig de machine en de ventilatieope-
ningen regelmatig.

m Binnenkant van machinehuis met motor
regelmatig uitblazen met droge perslucht
via de ventilatieopeningen.

Behuizing

il  LeTOP

De schroeven van de machine niet los-
draaien. Anders vervallen de garantie-
verplichtingen van de fabrikant.

Reparaties

Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door
een door de fabrikant erkende klanten-
service.

Vervangingsonderdelen

en toebehoren

Schuurbladen voor verschillende toepas-
singen en overig toebehoren vindt

u in de catalogi van de fabrikant.
Explosietekeningen en onderdelenlijsten
vindt u op onze website:
www.flex-tools.com

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet
aansprakelijk voor schade en verloren winst
door onderbreking van de werkzaamheden
die door het product of het niet-mogelijke
gebruik van het product zijn veroorzaakt.

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet
aansprakelijk voor schade die door ondes-
kundig gebruik of in combinatie met producten
van andere fabrikanten is veroorzaakt.
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Anvendte symboler

N ADvARsEL!

Betegner en umiddelbar truende fare.
Ved tilsideszettelse af henvisningen
opstar der livsfare eller fare for alvorlig
tilskadekomst.

FORSIGTIG!

Betegner en mulig farlig situation.
Ved tilsideszettelse af henvisningen
er der fare for tilskadekomst, eller
der kan opsta materielle skader.

i BEM&ERK

Belegner anvendelsestips og vigtige
informationer.

Symboler pa apparatet
Laes betjeningsvejledningen,
inden apparatet tages i brug!

Benyt gjenvaern!

Benyt hgrevaern!

Benyt mundvaern!

Henvisning om bortskaffelse
af det udtjente apparat
(se side 56)!

HA@OJ

til aktuelt teknisk niveau og anerkendfe
sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der
ved dets brug opsta fare for brugers eller
tredjemands liv og lemmer, maskinen kan
beskadiges, eller der kan opsta materielle
Skader. Elvaerktajet ma kun benyttes

— il det dertil beregnede formal,

— [ sikkerhedsteknisk upakiagelig tilstand.
Fejl, der har negativ indflydelse pa sikker-
heden, skal afhjzelpes omgadende.

Bestemmelsesmaessig brug

Denne sliber er beregnet

— til erhvervsmaessig brug inden for industri
og handveerk,

— il tarslibning af tree, plast, maling,
spartelmasse og lignende materialer,

— til anvendelse med velcro slibeblade
og det tilbehar, der er angivet i denne
vejledning, eller som anbefales af produ-
centen.

Ved slibning af metal opstar der gnistregn.

Sarg for, at personer ikke udsaettes for fare

som fglge af gnistregn.

Sikkerhedsanvisninger for sliberen

N ADVARSEL!

Laes venligst alle sikkerhedshenvisninger
og anvisninger. Ved tilsideseettelse af
Sikkerhedshenvisningerne og anvisningerne
kan det medfare elekiriske stod, brand
og/eller alvorlige kvaestelser.

Opbevar venligst sikkerhedshenvis-
ningerne og anvisningerne af hensyn

til senere brug.



OSE 80-2 / ODE 100-2 / ORE 125-2

da

m OBS. Brandfare! Undga overophedning

af slibematerialet og sliberen.

Tom altid stevbeholderen inden

der holdes arbejdspauser.

Slibestav i stovsaek, microfilter, papirssek

(eller i filtersaek hhv. filter i stgvsuger) kan

selvantaendes ved ugunstige forhold som

f.eks. gnistregn ved slibning af metaller.

Der opstar iseer risiko, hvis slibestav er

blandet med lak-, polyurethanrester eller

andre kemiske stoffer og slibematerialet er

meget varmt efter en laengere tids arbejde.

Elveerktgjet ma ikke benyttes, hvis kablet

er beskadiget. Bergr ikke et beskadiget

kabel og treek netstikket ud af stikkontak-

ten, hvis kablet skulle blive beskadiget

under arbejdet. Beskadigede kabler gger

risikoen for elektriske stad.

Anvend kun elvaerktgjet til terslibning.

Indtreengning af vand i elveerktajet ager

risikoen for elektriske stad.

Frisat stav fra materialer, f.eks. bly-

holdige malinger, nogle trasarter, minera-

ler og metal kan udsaette brugeren eller

andre personer, der opholder sig i nzer-

heden, for fare. Hvis dette stgv indandes

eller bergres, kan det medfere andedraets-

sygdomme og/eller allergiske reaktioner.

— Sarg for at arbejdspladsen udluftes
godt!

— Brug om muligt ekstern stgvudsugning.

— Det anbefales at anvende en stevmaske
med filterklasse P2.

Sikr arbejdsemnet. Det er mere sikkert

at fastspeende arbejdsemnet med

en spaendeanordning eller et skruestik

end at fastholde det med handen.

Hold arbejdspladsen ren.

Materialeblandinger er isaer farlige.

Letmetalstgv kan braende eller eksplo-

dere.

Der ma ikke arbejdes pa materialer,

der kan frigive sundhedsfarlige stoffer

(f.eks. asbest).

Letmetaller, hvis magnesiumindhold

er over 80% ma aldrig slibes eller skaeres

over. Brandfare!

Kontrollér fgr brug, at slibevaerktajerne

er monteret og fastgjort korrekt.

Taend apparatet og lad den kere

30 sekunder uden belastning!

Stands prgvekgrslen omgaende, hvis
der opstar kraftige vibrationer, eller hvis
der konstateres andre skader.
Kontrollér maskinen og sgg arsagen
til dette.

Sluk elvaerktejet og vent til det star
helt stille, inden det fralaegges.
Elveerktgjet ma ikke spaendes fast

i et skruestik.

Led altid netkablet bagud og bort

fra elveerktgjet.

Videre sikkerhedshenvisninger

Brug kun forleengerkabler, der er godkendt
til udendgrs brug.

Brug kun kleebemaerker til meerkning

af apparatet. Bor ikke huller i huset.
Netspaendingen og spaendingsangivelsen
pa typeskiltet skal stemme overens.

Stej og vibration

Stwj- og svingningsveerdierne er beregnet
ifolge EN 60745.
Det A-vurderede stgjniveau for apparatet

er typisk:
Lydtryk Lydeffekt
Loa[dB(A)]  |Lwa [dB(A)]
OSE 80-2 80 9
ODE 100-2 80 9
ORE 125-2 78 89
Usikkerhed K =3 dB

Total svingningsveerdi:

Emissionsveerdi a;, [m/sz]
OSE 80-2 2,9
ODE 100-2 3,6
ORE 125-2 3,5

Usikkerhed K = 1,5 m/s?

A ADVARSEL!

De angivne malevaerdier gaelder kun for nye
apparater. Staj- og svingningsveerdierne
aendrer sig ved daglig brug.
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il  BEM#ERK

Det svingningsniveau, der er angivet i disse
anvisninger, er blevet malt i henhold til en
standardiseret maleproces i EN 60745 og kan
bruges til at sammenligne elveerktgjerne.

Det egner sig ogsa til en forelabig vurdering
af svingningsbelastningen.

Det angivne svingningsniveau repraesenterer
elveerktgjets hovedsagelige anvendelse.

Hvis elveerktgjet dog benyttes til andre formal,
med afvigende indsatsveerktgijer eller det
vedligeholdes utilstraekkeligt, kan svingnings-
niveauet eendre sig. Dette kan @ge svingnings-
belastningen betydeligt i hele arbejdstidsrum-
met. For ngjagtigt at kunne vurdere svingnings-
belastningen bgr man ogsa tage hajde for

de tider, hvor apparatet er slukket eller karer,
men ikke bruges.

Dette kan reducere svingningsbelastningen
betydeligt i hele arbejdstidsrummet.

Fastlaeg derfor yderligere sikkerhedsforanstalt-
ninger til beskyttelse af brugeren imod pavirk-
ning af svingninger, f.eks. vedligeholdelse

af elvaerktgj og indsatsveaerktajer, varm-
holdelse af haender, organisation af arbejds-
forlgb.

FORSIGTIG!
Ved et lydtryk pa over 85 dB(A) skal der
benyfttes harevaern.

Bortskaffelseshenvisninger

A ADVARSEL!
Gor udlijente apparater ubrugelige ved
at fierne netkablet.
Kun for EU-lande
E Elveerktgjer er ikke normalt
husholdningsaffald!
I henhold til europaeisk direktiv 2012/19/EF
om gamle elektriske og elektroniske
apparater og omsaetning til national ret skal

udtjente elveerktgjer samles separat og
tilfgres miljgvenlig genbrug.

i  BEM#&ERK
Faghandlen giver oplysninger om
bortskaffelsesmuligheder!
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C €-Overensstemmelse

Vi erklaerer under almindeligt ansvar, at
produktet beskrevet under ,Tekniske data“
er i overensstemmelse med falgende
standarder eller normative dokumenter:
EN 60745 ifglge bestemmelserne
i direktiv 2004/108/EF (indtil 19.04.2016),
2014/30/EU (fra 20.04.2016),
2006/42/EF, 2011/65/EF.
Ansvarlig for det tekniske dossier:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(@ Az -

Eckhard Rihle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper

Head of Quality

Department (QD)

09.07.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Afbryder

til teending og slukning af apparatet
Isolerede grebsflader

Netkabel 4,0 m med netstik
Indstillingshjul

til regulering af svingningstal.
Udsugningsstuds

Typeskilt (ses ikke)

Slibeplade

a) retvinklet (OSE 80-2)
b) runde (ORE 125-2)

c) trekantet (ODE 100-2)
Mikrofilterboks

a) Hus

b) Filterindsats med lag
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Tekniske data
OSE 80-2 ODE 100-2 ORE 125-2

Apparattype Excentersliber
Spaending V/Hz 230/50
Optagen effekt w 200
Svingningskredsens diameter mm 2
Tomgangsomdrejningstal min-! 8000-13000
Svingningstal i tomgang min’1 16000-26000
Slibepladens form Retvinklet Trekant Rundt
Slibepladens starrelse mm 80x130 100x145 125
Veegt (uden kabel) kg 1,25 1,20 1,20
Beskyttelsesklasse /]

Brugsanvisning

N\ ADVARSEL!
For alle arbejder pa elveerktojet track
nefstikket ud af stikkontakten.

Inden ibrugtagning

m Pak elvaerkigjet ud og kontrollér om leve-
ringen er komplet og om der evt. er op-
staet transportskader.

Paleegning/skift af slibeblad
Slibepladen er forsynet med en velcro-
fastggrelse og er derfor udelukkende
beregnet til brug af velcro-slibeblade.
m Treek netstikket ud.

m Traek det gamle slibeblad af (1.).
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m Fjern evt. groft snavs pa slibepladen.

m Laeg det nye slibeblad pa (2.).
Hullerne i slibebladet skal placeres
ud for hullerne pa slibepladen.

m Fastger slibebladet pa slibepladen
med et let tryk ved hjeelp af velcro-
fastgerelsen.

Stgvudsugning

Elvaerktgjet ma udelukkende benyttes med
udsugning. Det forhindres saledes, at der
opstar hgje stavbelastninger i arbejdsluften
og starre forureninger pa arbejdspladsen.
Slibestgvet udsuges direkte ved slibestedet
og ledes gennem udsugningskanalerne

i slibepladen.

Elveerktgjet kan anvendes sammen med
den integrerede egen udsugning eller

et tilsluttet udsugningsanlaegget.
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Egenudsugning med mikrofilterboks

m  Skyd mikrofilterboksen ind pa udsugnings-
studsen indtil anslag.

Mikrofilterboksen skal teammes i god

tid for at opna en optimal stgvudsugning!

Rengger filterelementet regelmaessigt.

m Traek mikrofilterboksen af udsugnings-
studsen med drejende bevaegelser.

m Tag laget af (bajonetlas) og treek
det ud sammen med filterelementet.

m Bank filterelementet af mod et fast
underlag. Renggr lamellerne med
en blgd barste.

m Tom huset til mikrofilterboksen.

m Saet mikrofilterboksen i igen.

Ekstern udsugning med udsugnings-
anlaegget

m Tilslut udsugningsslangen til udsugnings-
studsen.

m Fglg betjeningsvejledningen til udsug-
ningsanlaegget! Kontrollér om den
er fastgjort korrekt!

m Anvend en passende adapter, hvis det er
ngdvendigt.

il  BEM&RK
Indstil sugeeffekten pa sugeren sa lav,

at apparatet ikke suger sig fast pa over-
fladen pa arbejdsemnet.

Regulering af svingningstal

Med indstillingshjulet kan svingningstallet
varieres trinlgst selv under driften fra 1 (lavt)
til 6 (haijt).

Slibehastigheden kan séaledes tilpasses det
pageeldende materiale og de pageeldende
arbejdsvilkar optimalt.

Teend og sluk

Taend maskinen (1.):

m Tryk pa kontakten ved I.

Sluk maskinen (2.):

m Tryk pa kontakten ved 0.
FORSIGTIG!

Apparatet starter igen efter stramsvigt,
hvis det er teendt.
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Sluk for apparatet (med lasning):
m Tryk kort pa afbryderen.
Arbejdshenvisninger

ADVARSEL!
Hold kun fast elvaerktajet i de isolerede
grebsflader!
FORSIGTIG!

Slibeveerktajet har et kort efterlob efter
slukning.

m Teend for sliberen og saet det hele slibe-
bladet pa fladen, der skal bearbejdes.

m Bevaeg den jeevnt hen over arbejds-
emnet uden at trykke for kraftigt.

m Sliberesultatet afhaenger hovedsageligt
af det valgte slibeblad, det valgte sving-
ningstal og pressetrykket.

m Slibebladerne skal skiftes i god tid.

m En ggning af pressetrykket medfarer ikke
en hgjere slibeeffekt men derimod starre
slid af elveerktgjet og slibemidlet.

Videre informationer om producentens

produkter findes under www.flex-tools.com.
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Vedligeholdelse og pleje

N\ ADVARSEL!
For alle arbejder pa elveerktajet traek
netstikket ud af stikkontakten.

Rengearing

m Renggr apparatet og ventilationsslid-
serne regelmaessigt.

m Husets indre med motor skal bleeses
regelmaessigt ud med tar trykluft gennem
ventilationsslidserne.

Hus

(i  BEM&ZERK

Skruerne pa huset ma ikke losnes.
Ved tilsideszettelse af detfe bortfalder
producentens garantiforpligtelser.

Reparationer

Reparationer ma udelukkende udfares
af et af producenten autoriseret
kundeservice-veerksted.

Reservedele og tilbehar

Slibeblade til forskellige anvendelses-
omrader og yderligere tilbehgr findes

i katalogerne fra producenten.
Eksplosionstegninger og reservedelslister
findes pa vores hjemmeside:
www.flex-tools.com

Ansvarsudelukkelse

Producenten og hans repraesentant haefter
ikke for skader og fortjeneste som virks-
omheden evt. er gaet glip af som falge

af driftsafbrydelse i virksomheden, forar-
saget af produktet eller fordi produktet ikke
kunne benyttes.

Producenten og dennes repreesentant
heefter ikke for skader opstaet som falge
af usagkyndig anvendelse eller i forbindelse
med produkter fra andre producenter.
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Innhold For din egen sikkerhet

Anvendte symboler ................ 61 A ADVARSEL!

For din egen sikkerhet . ... .......... 61 Ma leses igfennom og tas hensyn til for bruk

Stey og vibrasjon ................. 62 av elektroverktoyet:

Henvisninger om skroting ........... 63 - den foreliggende beljenings-

(€-Konformitet ................... 63 Ve//?dn/ngen, ) o

Etoverblikk . . .. 64 - q’e ‘generelle sikkerhetshen visningene "

Tekniske data 65 / omgang med elektroverktay i den
oy vedlagte brosjyren (skrift-nr.: 315.915),

Bruk§anV|sn|ng EETEEREEREERPREP 65 —  de regler og forskrifter som gjelder pa

Vedlikehold og pleie ............... 67 arbeidsstedet for uhellsforebyggende

Utelukkelseavansvar .............. 67 tiltak.

Anvendte symboler

AN  ADVARSEL!

Gjor oppmerksom pa en umiddelbar
truende fare. Det kan oppsta livsfare eller
fare for alvorlige skader dersom dette ikke
blir fulgt.

FORSIKTIG!

Gjor oppmerksom pa en situasfon som
kan veere farlig. Det kan oppsta skade
pa personer eller ting dersom dette ikke
blir fulgt.

[il  HENVISNING
Betegner tips om bruken og viktige
Informasjoner.

Symbolene pa apparatet

Les betjeningsveiledningen
y far ibruktaking!

Bruk ayevern!

Bruk hgrselsvern!

Bruk munnvern!

Henvisning om skroting
av gammelt apparat (se side 63)!

HO@@

Dette elektroverktayet er bygget etter

teknikkens stand og anerkjente sikkerhets-

tekniske regler. Det kan allikevel oppsta

skade for liv og levnet for brukeren eller

tredje personer eller ogsa skade pa mas-

kinen eller andre ting under bruken av mas-

kinen. Elektroverktayet ma kun brukes

— til de arbeider det er beregnet for,

— nar det er i sikkerhetsteknisk lytefri
tilstand.

Feil som har innflytelse pa den sikkerheten

ma straks utbedres.

Forskriftsmessig bruk

Denne sliperen er beregnet for

— kommersiel bruk i industri og handverk,

— tarrsliping av tre, plast, farge,
sparkelmasse og lignende material,

— bruk med slipeblad med borrelas og til-
behgr som er angitt i denne veiledningen
eller som er anbefalt av produsenten.

Under sliping av metall oppstar det gnister.

Pass pa at ingen personer kan bli skadet

av disse gnistene.

Sikkerhetshenvisninger for sliper

AN  ADVARSEL!

Les [gfennom alle sikkerhetshenvisningene
og anvisningene.

Forsemmelser nar det gjelder overholdelsen
av sikkerhetshenvisningene og anvis-
ningene, kan fore til elektrisk stot, brann
ogveller alvorlige skader.

Oppbevar alle sikkerhetshenvisningene

og anvisningene for senere bruk.
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m Obs Fare for brann!

Unnga at slipematerialet eller slipe-
maskinen blir overopphetet.

Tem alltid stevbeholderen far arbeids-
pauser. Slipestav i stavsekken, mikro-
filteret, papirsekken (eller i filtersekken
hhv. filteret pa stevsugeren) kan antenne
seg selv under ugunstige betingelser slik
som gnistfnugg under sliping av metall.
Det oppstar seerlig fare dersom slipestgvet
blir blandet med rester av lakk, poly-
uretan eller med andre kjemiske stoffer
og dersom slipematerialet er blitt varmt
etter lengre arbeider.

m |kke bruk elektroverktgy som har skadet
kabel. Ikke ta i den skadete kabelen
og trekk ut st@pselet dersom kabelen
blir skadet under arbeidet.

Skadete kabler forhayer risikoen for elek-
trisk stat.

m Bruk elektroverktayet kun for tarrsliping.
Dersom det trenger inn vann i et elektro-
apparat, forhayer dette risikoen for elek-
trisk stet.

m Frigjort stav fra materialer som bly-
holdige strgk av maling, noen tretyper,
mineraler og metall kan forarsake fare for
betjeningspersonen eller for personer
som oppholder seg i neerheten.
Innanding eller bergring av slikt stav kan
fare til sykdommer i luftveiene og/eller
allergiske reaksjoner.

— Det ma serges for god ventilasjon
pa arbeidsplassen!

— Om mulig ma det brukes eksternt
stgvavsuging.

— Det anbefales bruk av en pustevern-
maske med filterklasse P2.

m Fest fast arbeidsstykket.

Det er bedre a sikre et arbeidsstykke med

en spenninnretning eller en skrustikke,

enn a holde det fast med handen.

Hold arbeidsplassen ren.

Materialblandinger er seerlig farlige.

Lettmetall kan brenne eller eksplodere.

Ikke arbeid med materialer hvor helse-

farlige stoffer kan frigjgres (f.eks. asbest).

Det ma aldri slipes eller skilles lettmetall

som har et magnesiuminnhold som

er starre enn 80%. Fare for brann!
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Far bruk ma det kontrolleres at slipeverk-
toyene er skikkelig montert og festet.

Sla pa apparatet i 30 sekunder uten
belastning!

Preovelgp ma straks avbrytes dersom

det oppstar store vibrasjoner eller det blir
oppdaget andre skader.

Maskinen ma kontrolleres for & finne
arsaken til dette.

For elektroverktayet legges bort, ma det
slas av og “lgpe ut’.

Elektroverktgy ma ikke spennes fast

i en skrustikke.

Nettkabelen ma alltid feres bort bakover
fra elektroverktay.

Videre sikkerhetshenvisninger

Det ma kun brukes forlengelseskabel som
er tillatt for utenders bruk.

For kiennetegning av apparatet ma det
kun brukes klistreskiltene.

Det ma ikke bores hull i kassen.
Nettspenningen ma stemme overens
med spenningsangivelsen pa typeskiltet.

Stay og vibrasjon

Stey- og svingningsverdiene er malt
i henhold til EN 60745.
Det A-vurderte staynivaet pa apparatet

utgjer typisk:
Lydtrykk Lydeffekt
Loa[dB(A)] | Lwa [dB(A)]
OSE 80-2 80 91
ODE 100-2 80 91
ORE 125-2 78 89

Usikkerhet K =3 dB

Samlet svingningsverdi:

Emisjonsverdi ay, [m/sz]
OSE 80-2 29
ODE 100-2 3,6
ORE 125-2 3,5

Usikkerhet K = 1,5 m/s?
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AN  ADVARSEL!

De angitte maleverdiene gjelder for nye
apparater. Under den daglige bruken
forandres stay- og svingningsverdiene.

[il  HENVISNING

Det svingningsnivaet som er angitt i disse
anvisningene er malt i henhold til et male-
metode som er normert etter EN 60745, og kan
brukes for sammenligning av elektroverktay.
Den egner seg ogsa for en forelapig vurdering
av svingningsbelastningen.

Det angitte svingningsnivaet representerer

de hovedsakelige bruken av elektroverktgyet.
Dersom elektroverktgyet blir brukt for annen
bruk med avvikende innsatsverktgy, eller

det ikke foretas tilstrekkelig vedlikehold, kan
svingningsnivaet avvike.

Dette kan fare til en tydelig forhaying av
svingningsbelastningen for hele arbeidstiden.
For en ngyaktig vurdering av svingnings-
belastningen bar ogsa tidene tas hensyn

til hvor apparatet er slatt av eller er i gang,
men ikke blir brukt. Dette kan tydelig redusere
svingningsbelastningen over hele arbeids-
tiden.

Det bar fastlegges ekstra sikkerhetstiltak

for vern av brukeren overfor svingninger,

som f.eks. vedlikehold av elektroverktay

og innsatsverktgy, oppvarming av hendene,
organisasjon av arbeidsforlgpene.
FORSIKTIG!

Ved lydtrykk pa over 85 dB(A) ma det
brukes horselsvern.

Henvisninger om skroting

AN ADvARsEL!
Utrangerte apparater ma gjores ubrukelige
ved & fierne nettkabelen.

Kun for EU-land
E\/ Ikke kast elektriske verktgy

i bosset!
| henhold til det europeiske direktivet
2012/19/EF om gamle elektriske og elektro-
niske apparater og omsetning til nasjonal
rett, ma brukte elektroverktgy samles
separat og tilfgres en miljgvennlig
gjenvinning.

HENVISNING

Faghandelen vil gi deg informasjon
om avhendingsmefoder!

C € -Konformitet

Vi erklaerer hermed at vi alene er ansvarlig
for at produkten som er beskrevet under
“Tekniske data” stemmer overens med
felgende normer eller normative dokumenter:
EN 60745 i henhold til bestemmelsene
i direktivene 2004/108/EF (intil 19.04.2016),
2014/30/EU (fra og med 20.04.2016),
2006/42/EF, 2011/65/EF.
Ansvarlig for tekniske dokumenter:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(@ Az’ -

Eckhard Riihle
Manager Research &
Development (R & D)

09.07.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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Bryter

for inn- og utkobling

Isolerte gripeflater

Nettkabel 4,0 m med stgpsel
Innstillingshjul

for regulering av svingningstall.
Avsugingsstuss

Typeskilt (ikke synlig)

Slipeplate

a) firkant (OSE 80-2)
b) runde (ORE 125-2)
c) trekant (ODE 100-2)

Mikrofilterboks
a) Kasse
b) Filterinnsats med lokk
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Tekniske data
OSE 80-2 ODE 100-2 ORE 125-2
Apparattype Eksentersliper
Spenning V/Hz 230/50
Effektopptak w 200
Diameteren for svingningskrets | mm 2
Tomgangsturtall min-! 8000-13000
Svingningstall i tomgang min? 16000-26000
Form pa slipeplaten Firkantet Trekantet Rundt
Starrelse pa slipeplaten mm 80x130 100x145 125
Vekt (uten kabel) kg 1,25 1,20 1,20
Beskyttelsesklasse /o]

Bruksanvisning

AN ADVARSEL!
For alle arbeider pa elektroverktay ma stop-
selet trekkes ut.

For ibruktaking

m Elektroverktgyet pakkes ut og det ma
kontrolleres at leveringen er komplett og
at det ikke er oppstatt transportskader.

Palegging/veksling av slipeblad
Slipeplaten er utstyrt med en overflate

av borrelas og er derfor utelukkende bereg-
net for bruk av slipeblad med borrelas.

m Stopselet trekkes ut.

m Det brukte slipebladet (1.) trekkes av.

m Slipeplaten ma om ngdvendig befries
for grove forurensninger.
m Nytt slipeblad (2.) legges pa.
Hullene i slipebladet settes i overens-
stemmelse med hullene pa slipeplaten.
m Slipebladet festes fast ved hjelp
av borrelasen med et lett trykk mot
slipeplaten.

Stgvavsuging

Elektroverktgyet ma utelukkende brukes
med avsuging. Derved blir en hgy stgv-
belastning i luften under arbeidet og starre
tilsmussinger pa arbeidsplassen forhindret.
Slipestgvet blir suget av direkte ved slipe-
stedet igjennom avsugingskanalene i slipe-
platen.

Elektroverktgyet kan brukes med den
integrerte egne avsugingen eller med

et tilkoblet avsugingsanlegg.
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Egen avsuging med mikrofilterboks

m  Mikrofilterboksen skyves pa avsugings-
stussen inntil anslag.

For & kunne garantere en optimal stav-

avsuging, ma mikrofilterboksen temmes

i rett tid! Filterelement ma rengjgres

regelmessig.

m Mikrofilterboksen trekkes av avsugings-
stussen med dreiebevegelser.

m Lokket tas av (bajonettlas) og trekkes
ut med filterelementet.

m Filterelementet slds mot et fast underlag
for & rengjeres.
Lamellene rengjgres med en myk bgrste.

m Kassen pa mikrofilterboksen rengjgres.

m  Mikrofilterboksen monteres igjen.

m Avsugingsslangen tilkobles til avsugings-
stussen.
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m Ta hensyn til betjeningsveiledningen for
avsugingsanlegget! Festet kontrolleres!
= Om nedvendig ma det brukes
en passende adapter.
(i HENVISNING
For d forhindre at apparatet suger seg fast
péa overflaten av arbeidsstykket, innstilles
sugeytelsen pa sugeren tilsvarende lavt.

Svingningstallsregulering

Med innstillingshjulet kan svingningstallet
varieres trinnlgst fra 1 (lavt) til 6 (hgyt) ogsa
under driften.

Derved kan slipehastigheten tilpasses
optimalt det hhv. materialet som blir slipt
og arbeidsbetingelsene.

Inn- og utkobling

Sla pa maskinen (1.):
m Trykk bryteren pa I.
Sla maskinen av (2.):
m Trykk bryteren pa 0.
FORSIKTIG!
Etter et strombrudd gar apparatet videre
dersom det er slatt pa.
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Arbeidshenvisninger

ADVARSEL!
Elektroverktayet ma kun holdes fast
/ de isolerte gripeflatene!
FORSIKTIG!
Etter utkobling gar slipeverktoyet etter
/ Kort tid.

m Sliperen kobles inn og settes med hele
slipebladet pa den flaten som skal
bearbeides.

m Beveg den med jevnt, middels trykk oppa
arbeidsstykket.

m Sliperesultatet blir i det vesentlige
bestemt ved valget av det riktige slipe-
bladet, det valgte svingningstallet
og papresstrykket.

m Slipebladene ma fornyes i rett tid.

m Et for stort papresstrykk fgrer ikke
til et hoyere slipeeffekt, men forsterker
slitasjen av elektroverktgyet og slipe-
middelet.

Videre informasjoner om produktene

fra produsenten finnes under

www.flex-tools.com.

Vedlikehold og pleie

N  ADVARSEL!
For alle arbeider pa elektroverktay
ma stopselet trekkes ut.

Rengjzrlng
Apparatet og ventilasjonssprekkene
ma rengjgres regelmessig.
m Innsiden av kassen med motoren
ma regelmessig blases ut igiennom
ventilasjonssprekkene med ter trykkluft.

Kasse

il  HENVISNING

Skruene pa kassen ma ikke losnes.
Dersom detfte ikke blir fulgt, slettes
proadusentens garantiforpliktelser.

Reparasjoner

Reparasjoner ma utelukkende utfares av et
kundeserviceverksted som er autorisert av
produsenten.

Reservedeler og tilbehgr

Slipeblad for forskjellige bruksomrader og
ytterligere tilbehgr finnes i katalogene fra
produsenten.

Eksplosjonstegninger og lister for
reservedeler finnes pa var hjemmeside:
www.flex-tools.com

Utelukkelse av ansvar

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader eller tapt vinning pa
grunn av avbrytelser i driften som er
forarsaket av produktet eller ikke mulig bruk
av produktet.

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader som er forarsaket

av ikke sakkyndig bruk eller i forbindelse
med produkter fra andre produsenter.
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Anvanda symboler

AN vArRNING!

Varnar fér en omedelbart hotande fara.
Risk for liv och lem eller svara personskador
om varningen ej beakias.

VAR FORSIKTIG!

Varnar for en mdjlig farlig situation.

Om varningen €f beaktas kan person- eller
sakskador uppsta.

i  oss
Hénvisar till anvandningstips och viktig
information.

Symboler pa maskinen

Las bruksanvisningen innan
. maskinen tas i bruk!

@
H

Anvand dégonskydd!

Anvand horselskydd!

Anvand munskydd!

Skrotningsanvisning
fér den gamla maskinen
(se sida 70)!

teknik och vedertagna sédkerhetstekniska
regler. Trots det kan fara for liv och lem
uppsta bade for anvandaren och andra resp
skador pa maskinen eller andra foremal.
Elverktyget far endast anvéndas

—  for avsett dndamal,

— [ sdkerhetstekniskt felfritt tillstand.
Stérningar som kan paverka sékerheten
maste omgadende atgédrdas.

Avsedd anvéandning
Denna slipmaskin ar avsedd
— for yrkesmassig anvandning inom
industri och hantverk,
— for torrslipning av tra, plast, farg,
spackelmassa och liknande material,
— for insats med kardborrslipblad och
i denna anvisning angivna eller av
tillverkaren rekommenderade tillbehor.
Vid slipning av metall uppstar gnistor.
Se till att inga personer utsatts for fara
genom gnistorna.

Sakerhetsanvisningar for slip-
maskiner

AN varRnING!

Lds noggrant igenom alla sékerhetsan-
vishingarna och évriga anvisningarna.

Ej beaktade sékerhetsanvisningar och
ovriga anvisningar kan leda till elektriska
stotar, brand och/eller svara personskador.
Fdrvara alla sékerhetsanvisningar och
ovriga anvisningar for framtida bruk.
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m OBS Brandfara! Undvik 6verhettning m Avbryt genast provkdrningen vid avse-

av slipmaterial och slipmaskin.

T6ém alltid dammpasen fore arbets-

pauser. Slipdamm i dammpasen, mikro-

filtret, papperspasen (eller i dammsuga-
rens filterpase resp filter) kan under vissa
villkor sjalvtanda, som t.ex. vid gnistbild-
ning vid slipning av metall.

Faran ar sarskilt stor nar slipdammet ar

blandat med lack-, polyuretanrester eller

andra kemiska @mnen och slipmaterialet
ar varmt efter langre tids bearbetning.

Anvénd inte elverktyget med skadad

kabel. Vidrér ej den skadade kabeln och

dra ut natkontakten om kabeln skadades
under arbetet. Defekta kablar hojer risken
for elektriska stotar.

Anvand elverktyget endast for torrslip-

ning. Risken for elektriska stotar stiger

om vatten trénger in i ett elverktyg.

Damm fran material som blyhaltiga

férger, vissa trésorter, mineraler och

metaller kan vara farliga fér anvandaren
och andra personer i narheten.

Inandning eller beréring av dessa damm

kan leda till sjukdomar i andningsvagarna

och/eller allergiska reaktioner.

— Se till att arbetsplatsen ar valventilerad!

— Anvand om mojligt extern dammutsug-
ning.

— Anvandning av en andningsskydds-
mask med filterklass P2 rekommen-
deras.

Sakra arbetsstycket. Ett arbetsstycke

som &r fastspant med spannverktyg eller

skruvstad halls sékrare &n med handen.

Hall arbetsplatsen ren.

Materialblandningar &r sarskilt farliga.

Lattmetalldamm kan brinna eller explo-

dera.

Material som frislapper halsovadliga

amnen (t.ex. asbest) far ej bearbetas.

Slipa eller kapa aldrig lattmetaller som

innehaller mer &n 80% magnesium.

Brandfara!

Kontrollera fére anvandning att slipverk-

tygen ar riktigt monterade och fasta.

Koppla till maskinen under 30 sekunder

utan belastning!

varda vibrationer eller om andra skador
faststalls. Kontrollera maskinen for att
faststalla orsaken.

m Koppla alltid fran elverktyget och vanta tills
det stannar innan du lagger det ifran dig.

m Spann aldrig fast elverktyget i ett skruv-
stad.

m For alltid natkabeln bakat fran elverktyget.

Ytterligare sakerhetsanvisningar
m Anvand endast for utomhus godkanda
férlangningskablar.

m Anvand endast sjalvhaftande skyltar
for att markera maskinen.

Borra ej hal i huset.

m Natspanning och spanningsangivelsen
pa typskylten maste éverensstamma
med varandra.

Buller och vibration

Buller- och svangningsvardena har upp-
matts enligt EN 60745.

Maskinens A-uppmatta bullerniva under
typiska forhallanden ger féljande varden:

Ljudtryck Ljudeffekt

Lpa[dB(A)]  [Lwa [dB(A)]
OSE 80-2 80 91
ODE 100-2 80 91
ORE 125-2 78 89

Osakerhet K=3 dB

Sammanlagt svangningsvarde:

Emissionsvérde ay, [m/s?]

OSE 80-2 29
ODE 100-2 3,6
ORE 125-2 3,5

Osakerhet K = 1,5 m/s?

A vARNING!

De angivna maétvdrdena géller for nya
maskiner. | dagligt bruk dndras buller
och svéangningsvérdena.
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i  oss

Den i denna bruksanvisning angivna svang-
ningsnivan ar uppmatt enligt en i EN 60745
standardiserad matmetod och kan anvandas
for jamforelse av elverktyg med varandra.
Den lampar sig ocksa for en preliminar
uppskattning av svangningsbelastningen.
Den angivna svangningsnivan géller for
elverktygets huvudsakliga anvandning.

Om elverktyget anvands for andra andamal
med avvikande insatsverktyg eller bristande
underhall, kan svangningsnivan avvika.
Detta kan avsevart hoja svangningsbelast-
ningen Over hela livslangden. For en exakt
bestdmning av svéngningsbelastningen bor
aven den tid som maskinen &r franslagen eller
visserligen ar igdng men ej arbetar, tas med
i berakningen. Detta kan tydligt minska
svangningsbelastningen éver hela livslangden.
Bestam ytterligare sakerhetsatgarder for
anvandarens skydd mot svangningars effekt
som till exempel: Underhall av elverktyg och
insatsverktyg, att hdnderna halls varma och
organisering av arbetsférloppen.

VAR FORSIKTIG!
Anvénd horselskydd nér ljudfrycket
overskrider 85 dB(A).

Skrotningsanvisningar

AN varnive!
GOr férbrukade maskiner obrukbara genom
att avidgsna nétkabein.
Endast fér EU-stater
ﬁ Kasta ej elverktyg i hushalls-
soporna!
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG
om avfall av gamla elektriska och elektro-
niska apparater och omsattningen
i nationell ratt ska forbrukade elverktyg
samlas separat och lamnas in till miljovanlig
atervinning.
ii osBs
Frdga fackhandlaren rorande avfalls-
hanteringsmdjligheternal
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C €-Forsakran om dverens-
stdmmelse

Vi forklarar under vart ensamma ansvar,
att den under "Tekniska data” beskrivna
produkten motsvarar féljande standarder
eller normativa dokument.
EN 60745 enligt bestdmmelser i direk-
tiven 2004/108/EG (t.0.m. 19.04.2016),
2014/30/EU (fr.o.m. 20.04.2016),
2006/42/EG, 2011/65/EG.
Ansvarig for tekniska underlag:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(@ Az -

Eckhard Rihle
Manager Research &
Development (R & D)

09.07.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)



OSE 80-2 / ODE 100-2 / ORE 125-2

)

Oversikt

w N

Stromstéllare

for till- och franslagning
Isolerade greppytor

Néatkabel 4,0 m med natkontakt

Stéllratt
for reglering av svangningstalet.
Utsugningsstuts

Typskylt (ej synlig)

Slipplatta

a) fyrkantig (OSE 80-2)
b) runt (ORE 125-2)

c) trekantig (ODE 100-2)
Mikrofilterbox

a) Hus

b) Filterinsats med lock
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Tekniska data
OSE 80-2 ODE 100-2 ORE 125-2
Maskintyp Excenterslip
Spanning V/Hz 230/50
Upptagen effekt w 200
Svéangkretsens diameter mm 2
Tomgangsvarvtal min-! 8000-13000
Svangningstal vid tomgang min-! 1600026000
Slipplattans form Fyrkant Trekantigt Runt
Slipplattans storlek mm 80x130 100x145 125
Vikt (utan kabel) kg 1,25 1,20 1,20
Skyddsklass /]

Bruksanvisning

AN vARNING!

Dra ut nétkontakten fére alla arbeten

pa elverktyget.
Fére idrifttagning

m Packa upp elverktyget och kontrollera
att leveransen ar fullstdndig och om

transportskador uppstatt.

Montering/byte av slipblad

Slipplattan ar férsedd med kardborrfaste

och &r darfér uteslutande avsedd for
anvandning av kardborrslipblad.

m Dra ut natkontakten.

m Dra av det forbrukade slipbladet (1.).
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m Avlagsna grova féroreningar fran slip-
plattan vid behov.

m L3gg pa det nya slipbladet (2.).
Se till att halen i slipbladet 6verensstam-
mer med halen i slipplattan.

m Tryck latt pa slipbladet for att fasta det
med kardborrfaste pa slipplattan.

Dammutsugning

Anvand elverktyget uteslutande med
dammutsugning. Darigenom férhindras hdg
dammbelastning i arbetsluften och stérre
fororeningar pa arbetsplatsen.
Slipdammet sugs upp direkt vid avverk-
ningen genom utsugningskanalerna i slip-
plattan.

Elverktyget kan anvandas med den
integrerade egna dammutsugningen eller
med en ansluten utsugningsanlaggningen.
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Egen dammutsugning med mikrofilterbox

m Skjut mikrofilterboxen till stoppet
pa utsugningsstutsen.
For att sakerstalla optimal dammutsugning
maste mikrofilterboxen témmas i god tid!
Rengor filterelementet regelbundet.
m Dra av mikrofilterboxen fran utsugnings-
stutsen med roterande rérelser.
m Ta av locket (snabbkoppling) och dra
ut den med filterelementet.
m For att tomma filterelementet sla den latt
mot ett hart underlag.
Reng6r lamellerna med en mjuk borste.
m TOm mikrofilterboxens hus.
m Montera mikrofilterboxen igen.

Extern dammutsugning med
utsugningsanlaggning

m Anslut utsugningsslangen pa utsugnings-
stutsen.

m Beakta utsugningsanldggningens bruks-
anvisning! Kontrollera anslutningen!
m Anvand passande adapter vid behov.
OBS
Dammsugens sugeffekt maste stéllas
in motsvarande I4g, sa att maskinen inte
suger sig fast pa arbetsstyckefs yfta.

Svangningstalsreglering

Med hjélp av stéllratten kan svangningstalet
varieras steglost fran 1 (l1ag) till 6 (hog) aven
under drift.

Darigenom kan sliphastigheten anpassas
optimalt till respektive material och arbets-
villkoren.

Till- och frankoppling

Tillkoppling (1.):
m Tryck pa stromstéllaren vid I.
Frankoppling (2.):
m Tryck pa stromstallaren vid 0.

VAR FORSIKTIG!
Efter stromavbrolt startar den tillkopplade
maskinen igen.
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Arbetsanvisningar

VARNING!
Hall maskinen endast i de isolerade
greppsyftorna!

VAR FORSIKTIG!
Slipverktyget fortsétter rotera en kort stund
efter det att maskinen kopplats fran.

m Koppla till slipmaskinen och satt den
med hela slipbladet pa ytan som ska
bearbetas.

m ROr den jamnt pa arbetsstycket med
svagt tryck.

m Avgodrande fér slipningens resultat
ar val av réatt slipblad, valt svangningstal
och tryck.

m Byt slipblad i god tid.

m For hogt tryck pa slipmaskinen leder inte
till hdgre slipeffekt utan till storre slitage
pa elverktyget och slipmedlet.

Ytterligare information om tillverkarens

produkterna pa www.flex-tools.com.
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Underhall och skotsel

N VARNING!
Dra ut nétkontakten fore alla arbeten
pa elverktyget.

Rengéring

m Rengdr maskin och luftdppningar
regelbundet.

m Blas regelbundet igenom husets insida
med motor med torr tryckluft genom
ventilationsspringorna.

Hus

i oBs

Lossa inte skruvarna pa huset.

[ annat fall upphdr tillverkarens garanti-
forpliktelser aft gélla.

Reparation

Reparation far endast utféras av en kundt-
janstverkstad som ar auktoriserad av till-
verkaren.

Reservdelar och tillbehér

For slipblad for olika anvédndningsomraden
och ytterligare tillbehor — se tillverkarens
katalog.

Explosionsritningar och reservdelslistor
aterfinns pa var hemsida:
www.flex-tools.com

Uteslutning av ansvar

Tillverkaren och hans representant iklader
sig inget ansvar for skador eller férlorad
vinst genom driftsavbrott som uppstar
genom produkten eller genom att produkten
ej kan anvandas.

Tillverkaren och hans representant iklader
sig inget ansvar for skador som uppstar
genom felaktig anvandning eller i for-
bindelse med andra tillverkares produkter.
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Kaytetyt symbolit

AN vAromtust

Viittaa vélittomésti uhkaavaan vaaraan.
Ohjeen noudattamatta jattaminen saattaa
Johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkantu-
misiin.

VARO!

Viittaa mahdollisesti vaaralliseen ftilante-
eseen. Ohjeen noudattamatta jattdminen
saaftaa johtaa loukkaantumisiin tai esine-
vaurioihin.

[il  OHUE

Viittaa koneen kdyttoa koskeviin ohjeisiin
Ja tarkeisiin tietorihin.

Symbolit koneessa

Lue kayttdéohjeet ennen koneen
kayttdonottoa!l

Kayta silmiensuojaimia!

Kayta kuulonsuojaimia!l

Kayta hengityssuojainta!

Vanhan laitteen kierratysohjeet
(katso sivu 77)!

HNPA@®OJ

turvateknisten saanndsten mukaisest.
Tasta huolimatta sen kdytostd saattaa
alheutua hengenvaaraa koneen kayttajalle
Jja muifle henkiloille ja itse kone tai muu
esineisté voi vaurioitua.
Séahkotydkalua saa kdyttdaa vain
— madrdystenmukaiseen kdyttétarkoi-
fukseen,
— sen ollessa teknisesti moifteetftomassa
kunnossa.
Turvallisuuteen vaikuttavat héiriét on korjat-
tava vélittomésti.

Maaraystenmukainen kayttd

Tama hiomakone on tarkoitettu

— ammattikdyttodn teollisuudessa ja tydpa-
joissa,

— puun, muovin, maalin ja lakan, pakkelin
ja muiden samantyyppisten materiaalien
kuivahiontaan,

— kaytettavaksi tassa kayttéohjeessa ilmoi-
tettujen tai valmistajan suosittelemien
tarrahiomapyordjen ja lisatarvikkeiden
kanssa.

Metallia hiottaessa syntyy kipinditéa.

Varmista, ettei kukaan altistu kipinéille.

Hiomakoneita koskevat
turvallisuusohjeet

VAROITUS!
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen laimin-
lyonti saattaa johtaa séhkoiskuun, tulipa-
loon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Séilyld kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet
myohempéa Kéyttotarvetta varten.
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= Huom. Tulipalon vaara!

Valta hiottavan pinnan ja hiomakoneen
ylikuumenemista. Tyhjenna aina pély-
séilé ennen tyétaukoja.

Polypussissa, mikrosuodattimessa,
paperipussissa (tai pélynimurin suodatin-
pussissa tai suodattimessa) oleva hioma-
poly saattaa syttya itsestaan epaedulli-
sissa olosuhteissa, kuten kipinasta
metallia hiottaessa. Erittain vaarallista on,
jos hiomapdlya on sekoittunut maali-,
lakka-, polyuretaanijadmien tai muiden
kemikaalien kanssa, ja hiottava materiaali
on kuumaa pitkan tyérupeaman jalkeen.

m Ala kayta sihkétydkalua, jos sen
litntékaapeli on vioittunut.

Ala koske vialliseen kaapeliin, vaan
irrota verkkopistotulppa pistorasiasta,
jos kaapeli vioittuu kdytén aikana.
Vialliset kaapelit lisdavat sahkdiskun
riskia.

m  K&ytd sahkétydkalua vain kuivahiontaan.
Jos sahkolaitteeseen paasee vetta,
sahkdiskun riski kasvaa.

m Materiaaleista, kuten lyijya siséltavista
pinnoitteista, joistakin puulaaduista,
mineraaleista ja metallista, lahteva pdly
voi olla vaarallista koneen kayttajalle
ja lahella oleville henkiléille.

Pélyjen hengittdminen tai niiden kanssa

kosketuksiin joutuminen saattaa aiheuttaa

hengitystiesairauksia ja/tai allergisia

reaktioita.

— Huolehdi hyvasta ilmanvaihdosta
tyoépaikalla!

— Mikali mahdollista, kayta erillista
poélynpoistojarjestelmaa.

— P2-suodatinluokan hengityssuojaimen
kayttd on suositeltavaa.

= Kiinnité tybkappale kunnolla.
Kiinnityslaitteeseen tai ruuvipuristimeen
kiinnitettyna tyokappale pysyy varmemmin
paikallaan kuin kasin kiinnipitamalla.

m Pida tybpaikka siistina.

Eri materiaalin seokset ovat erittain
vaarallisia. Kevytmetallipdly saattaa
syttya palamaan tai rajahtaa.

m Al tyGsta materiaaleja, joista vapautuu
terveydelle vaarallisia aineita (esim.
asbestia).
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m Al3 hio tai katkaise kevytmetalleja, joiden
magnesiumipitoisuus on yli 80%.
Tulipalon vaara!

m Tarkista ennen kayttoa, ettd hiomalaikat
ovat kunnolla paikoillaan ja oikein
kiinnitetty. Kaynnista kone sita
kuormittamatta 30 sekunniksi!

m Keskeytd koekayttd heti, jos esiintyy
voimakasta tarinaa tai jos havaitset muita
vikoja. Tarkista kone ja katso, mista hairié
johtuu.

m Kytke sdhkdtyokalu pois paalta ja odota,
ettad se on pysahtynyt, ennen kuin lasket
sen kasistasi.

m Al3 kiinnita sahkotydkalua ruuvipenkkiin.

m Huolehdi, ettd verkkojohto on aina
sahkotyokalusta taaksepain.

Muita turvallisuusohjeita

m  Kayta vain ulkokayttéon hyvasyttyja
jatkojohtoja.

m Kaytd nauhahiomakoneen
merkitsemiseen vain tarroja.
Ala poraa reikia koneen runkoon.

m Verkkojannitteen ja jannitetietojen tulee
olla samat kuin tyyppikilvessa.

Melu ja tarind

Melu- ja tarindarvot mitattiin standardin
EN 60745 mukaan.

Koneen A-painotettu melutaso on
tavallisesti:

Aanen- Adanite-

painetaso hotaso

Loa[dB(A)] | Lwa [dB(A)]
OSE 80-2 80 91
ODE 100-2 80 91
ORE 125-2 78 89

Epavarmuus K= 3 dB

Tarinan kokonaisarvo:

Paastodarvo ay, [m/sz]
OSE 80-2 2,9
ODE 100-2 3,6
ORE 125-2 3,5

Epavarmuus K= 1,5 m/s?
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AN varortust

limoitetut mittausarvot koskevat uusia
laitteita. Paivittdisessa kdytossd melu- ja
tarindarvot muuttuvat.

il  onsE

Naissa ohjeissa ilmoitettu tarindtaso on mitattu
standardissa EN 60745 normitetun mittaus-
menetelman mukaan ja sité voidaan kayttaa
sahkotyokalujen keskindiseen vertailuun.

Se soveltuu myds tarinaaltistuksen alustavaan
arviointiin. limoitettu tarindtaso tarkoittaa
altistumisen tasoa sahkdtyokalun paaasial-
lisessa kayttotarkoituksessa.

Mutta jos sahkotydkalua kaytetdan muihin
kayttotarkoituksiin, normaalista poikkeavilla
kayttotydkaluilla tai sita ei ole huollettu riitta-
vasti, tarindtaso saattaa poiketa ilmoitetusta.
Tall6in koko tydaikaa koskeva tarinaaltistus
voi olla selvasti suurempi.

Tarindaltistuksen tarkassa arvioinnissa tulee
huomioida myds ne ajat, jolloin laite on kytketty
pois paalta tai se on kdynnissa, mutta ei todelli-
sessa kaytdssa. Talldin koko tydaikaa koskeva
tarindaltistus voi olla selvasti alhaisempi.
Maarittakaa lisdtoimenpiteet koneen kayttajan
suojaamiseksi tarindn vaikutukselta, kuten
esimerkiksi: séahkotyodkalun ja kayttétyokalujen
huolto, kasien suojaaminen kylmaita,
tydnkulun suunnittelu.

VARO!
Melutason ylittdessa 85 dB(A) kaytd
kuulonsuojaimia.

Kierréatysohjeita

AN varorrusy

Tee kdytostd poistetut koneet
k&ylttékelvottomaksi irrottamalla
liitdantdjohto.

Vain EU-maat
Kaytdsta poistetut sahkotydkalut
eivat kuulu sekajatteisiin!

Sahko- ja elektroniikkalaiteromusta annetun
EU-direktiivin 2012/19/EY ja sen voimaan-
saattavien kansallisten séaddsten mukaisesti
tulee kaytosta poistetut sdhkdtyokalut keréta
erikseen ja toimittaa asianmukaiseen
hyoétykayttopisteeseen.

il  oHE

Lisétietoja kierrdtysmahdollisuuksista saat
alan liikkeista!

C €-Vaatimustenmukaisuus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme,
ettd kohdassa » Tekniset tiedot« kuvattu
tuote on seuraavien standardien tai
ohjeellisten asiakirjojen mukainen:
EN 60745 direktiivien 2004/108/EY
(19.04.2016 asti), 2014/30/EU (alkaen
20.04.2016), 2006/42/EY, 2011/65/EY
maaraysten mukaisesti.
Teknisestd dokumentaatiosta vastaa:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(@ Az -

Eckhard Riihle
Manager Research &
Development (R & D)
09.07.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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Kuva koneesta

rer
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Kaynnistyskytkin
koneen kdynnistdmiseen ja pysaytta-
miseen

Eristetyt kahvaosat

Verkkojohto 4,0 m ja pistotulppa
Saatoépyora

varahtelynopeuden saatamiseen.
Pélynpoistoliitanta

Tyyppikilpi (ei kuvassa)

Hiomalautanen

a) suorakaide (OSE 80-2)
b) pyorea (ORE 125-2)

c) kolmio (ODE 100-2)
Mikrosuodatinkotelo

a) Kotelo

b) Suodatin ja kansi
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Tekniset tiedot
OSE 80-2 ODE 100-2 ORE 125-2

Konetyyppi Epéakeskohiomakone
Jannite V/Hz 230/50
Ottoteho w 200
Varahtelylikkeen halkaisija mm 2
Kierrosluku ilman kuormitusta min-! 8000-13000
Varahtelynopeus ilman kuormitusta | min! 16000-26000
Hiomalevyn muoto Suorakaide Kolmio Pyorea
Hiomalevyn koko mm 80x130 100x145 125
Paino (ilman johtoa) kg 1,25 1,20 1,20
Suojausluokka /]

Kayttéohjeet

A varoius
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen
kalkkia séhkdtyokaluun kohdistuvia toité.

Ennen kayttddnottoa

m Ota sdhkdtydkalu pois pakkauksesta ja
tarkista, ettei toimituksesta puutu mitdan
ja ettei ole kuljetusvaurioita.

Hiomapyoérdn kiinnitys/vaihto
Tarrapintainen hiomalevy on tarkoitettu
kaytettavaksi ainoastaan tarrakiinnitteisten
hiomapyoréjen kanssa.

m Irrota pistotulppa pistorasiasta.

m Irrota kulunut hiomapy6ro (1.).

m Puhdista hiomalevy tarvittaessa
karkeista epapuhtauksista.

= Kiinnita uusi hiomapyoro (2.).

Aseta hiomapydrd paikalleen niin, etta
sen reiat ovat kohdakkain hiomalevyn
reikien kanssa.

m Aseta hiomapydr6 hiomalautasta vasten
kevyesti painaen, niin etta se kiinnittyy
tarrapintaan.

Pélynpoisto

Kayta sahkotybkalua ainoastaan pdlyn-

poistolla. Nain tyéilman pélykuormitus ei ole

niin suuri ja tydpaikka pysyy puhtaampana.

Hiomapdly imeytyy valittdmasti pois tydsto-

kohdasta hiomalevyn imukanavien kautta.

Sahkotydkalua voi kayttaa koneen oman

pdlynpoistojarjestelman tai koneeseen

liitetyn imurin kanssa.
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Pdlynpoisto suoraan mikrosuodatin-
koteloon

m Tydnnd mikrosuodatinkotelo polyn-
poistoliitantdan vasteeseen saakka.

Tyhjenn& mikrosuodatinkotelo ajoissa,

jotta pélynpoisto toimii optimaalisesti!

Puhdista suodatin sdanndllisesti.

m Pyoritd mikrosuodatinkotelo irti polyn-
poistoliitannasta.

m Irrota kansi (bajonettikiinnitys) ja veda
suodatin ulos.

m Kopauta suodatin puhtaaksi kiinteda
alustaa vasten. Harjaa lamellit puhtaaksi
pehmealld harjalla.

m Tyhjennd mikrosuodatinkotelo.

m Kiinnitéd mikrosuodatinkotelo takaisin
paikoilleen.

m Kiinnita imuletku litoskappaleeseen.

80

m Noudata imurin kdyttéohjeita!
Tarkista kiinnitys!
m Kayta tarvittaessa sopivaa adapteria.
OHJE
Jotta kone el takerru kiinni tyékappaleen
pintaan, séada imurin imuteho riittdvan
alhaiseksi.

Vérahtelynopeuden s&atd

Varahtelynopeuden voi muuttaa saato-
pyorasta portaattomasti valilla 1 (alhainen)
- 6 (suuri) my&s koneen ollessa paalla.
Nain hiomanopeuden voi sdatda kyseiseen
materiaaliin ja tydolosuhteisiin sopivaksi.

Kaynnistys ja pyséaytys

Koneen kaynnistys (1.):

m Paina kytkin asentoon I.

Koneen pyséytys (2.):

m Paina kytkin asentoon 0.

VARO!

Pdéllekytketty kone kdynnistyy jalleen
sédhkokatkon jélkeen.
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Tybohjeita

VAROITUS!
Pidé kiinni vain séhkotybkalun eristetyistd
kahvaosista.
VARO!
Hiomatydkalu pyorii vield jonkin aikaa
koneen pysdyttdmisen jélkeen.

m Kaynnistd hiomakone ja aseta hioma-
pydérén koko hiomapinta tydstettavaa
pintaa vasten.

m Liikuta tasaisesti tydstettédvaa pintaa
vasten painaen.

m Hiomatulokseen vaikuttavat ratkaisevasti
oikeantyyppisen hiomapyéron valinta,
valittu varahtelynopeus ja kosketus-
paine.

m Vaihda hiomapy0rét ajoissa.

m Liika painaminen ei paranna hioma-
tehoa, vaan nopeuttaa sahkétyokalun
ja hiomatarvikkeen kulumista.

Lisdtietoja valmistajan tuotteista 16ytyy

osoitteesta www.flex-tools.com.

Huolto ja hoito

AN vAromtust
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen
kaikkia séhkotyokaluun kohdistuvia toita.

Puhdistus

m Puhdista kone ja jaadhdytysilma-aukot
saannollisin valein.

m Puhalla sdanndllisesti kuivalla paineil-
malla puhtaaksi rungon sisétila ja moot-
tori tuuletusaukkojen kautta.

Runko

i  omE

Ald avaa koneen rungon ruuveja.
Jollei ohjetta noudateta, valmistajan
myéntdma takuu raukeaa.

Korjaukset
Korjaukset saa suorittaa vain valmistajan
valtuuttama huoltoliike.

Varaosat ja tarvikkeet

Katso eri kdyttokohteisiin soveltuvat
hiomapyo6rét ja muut tarvikkeet valmistajan
tuote-esitteista.

Rajaytyskuvat ja varaosaluettelot 16ydat
kotisivuiltamme:

www.flex-tools.com

Vastuun poissulkeminen

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat vastaa
vahingoista tai voiton menetyksesta, joiden
syyna on liketoiminnan keskeytyminen johtuen
tuotteesta tai siita, ettei tuotetta mahdollisesti
voida kayttaa.

Valmistaja ja tman edustaja eivat vastaa
vahingoista, joiden syyna on epaasiallinen
kayttd tai laitteen kayttd yhdessé muiden
valmistajien tuotteiden kanssa.
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