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Noraditie attéli atrodas daudzvalodu lietosanas pa-
macibas sakuma un beigas.

1  Simboli
Simboli
Bridinajums par visparigu apdraudéjumu

Bridinajums par risku sanemt elektrisko
triecienu

Izlasiet instrukciju, noradijumus!
Lietojiet dzirdes aizsarglidzeklus!
Lietojiet aizsargcimdus!

Lietojiet elposanas maskul

Lietojiet aizsargbrilles!

Neskatieties tieSi gaisma!

Nepievienojiet ierici sadzives atkritu-

miem!
Zaga un zada platnes rotacijas virziens

Zaga platnes izmeri
a ... diametrs
b ... stiprinajuma atvere

Padoms, norade

Lietosanas instrukcija

Il aizsardzibas klase

MO R A T L= JOXe o

Simboli

@ Atvienojiet elektrotikla spraudni!

Bistama zona! Netuviniet rokas!

C Bridinajums par karstu virsmu!

A
A

2  Drosibas noradijumi

Pirkstu un roku saspiesanas apdraudé-
jums!

SagrieSanas risks, ko izraisa atklata zaga
platne

2.1 Visparejie drosibas noradijumi darbam ar
elektroinstrumentiem

& BRIDINAJUMS! izlasiet visus drosibas
noradijumus, instrukcijas, apskatiet attelus

un tehniskos datus, kas atrodami uz elektroins-

trumenta. Turpmako instrukciju neievérosana var

izraisit stravas triecienu, ugunsgréku un/vai sma-

gas traumas.

Visus drosibas noradijumus un norades saglaba-
jiet izmantosanai velak.

Drosibas noradijumos minétais termins “elektroie-
rice” skaidrojams ka ar stravu darbinama elektris-
k3 ierice (ar tikla kabeli) un ar akumulatoru darbi-
nama elektriska ierice (bez tikla kabela).

1. DROSIBA DARBA VIETA

a. Uzturiet savu darba vietu tiru un rupejieties par
labu apgaismojumu. Nekartiba un nepietiekams

apgaismojums darba vieta var izraisit negadiju-
mus.

b. Nestradajiet ar elektroinstrumentu spradzien-
bistama vide, kur atrodas degosi skidrumi, ga-
zes vai putekli. Elektroinstrumenti izraisa
dzirksteles, kas var aizdedzinat puteklus vai tvai-
kus.

. Nelaujiet berniem un citam personam uzture-
ties elektroinstrumenta tuvuma ta darbibas lai-
ka. Noversot uzmanibu no iekartas, varat zaudeét
kontroli par to.

d. Nelaujiet elektroinstrumentam darboties bez
uzraudzibas.Atstajiet elektroinstrumentu tikai
tad, ja ta darbinstrumenta kustiba ir pilniba ap-
stajusies.

2. ELEKTRODROSIBA

a. lekartas piesleguma vada spraudnim jaatbilst
kontaktligzdai. Spraudni nekada gadijuma ne-
drikst mainit. Nelietojiet spraudnu adapterus
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kopa ar iezemetiem elektroinstrumentiem. Ne-
parveidoti spraudni un atbilstosas kontaktligzdas
samazina elektrotrieciena draudus.

.lzvairieties no kermena saskares ar iezemetam

virsmam, pieméram, caurulem, radiatoriem,
plitim un ledusskapjiem. Ja jisu kermenis ir ie-
zemets, pastav paaugstinats elektrotrieciena
risks.

. Sargajiet elektroinstrumentus no lietus un mit-
ruma. Elektroinstrumenta iekluvusais Udens pa-
augstina stravas trieciena risku.

. Neizmantojiet kabeli citiem merkiem, pieme-
ram, elektroinstrumenta nesanai, pakarinasa-
nai vai spraudna iznemsanai no kontaktligzdas
Sargajiet kabeli no karstuma, ellam, asam
skautném vai kustigam iekartas detalam. Bo-
jats val sapinies kabelis paaugstina elektrotrie-
ciena draudus.

. Stradajot ar elektroinstrumentu arpus telpam,
izmantojiet tikai tadu pagarinajuma kabeli, kas
ir piemérots ari lietoSanai ara apstaklos. Ara
apstakliem piemerots pagarinajuma kabelis sa-
mazina stravas trieciena risku.

. Ja elektroinstruments tomer jalieto mitra vide,

izmantojiet nopludstravas aizsargsledzi. No-

pludstravas aizsargslédzis samazina stravas trie-
ciena risku.

3. PERSONU DROSIBA

a. Lietojot elektroinstrumentu, esiet uzmanigs,
veiciet tikai pardomatas darbibas un rikojieties
sapratigi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja
esat noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola
reibuma vai medikamentu ietekme. Mirklim ne-
uzmanibas darba ar elektroinstrumentu var se-
kot nopietnas traumas.

. Lietojiet individualo aizsargaprikojumu un vien-
mer valkajiet aizsargbrilles. Individualais aiz-
sargaprikojums  ka respirators, neslidoSi
droSibas apavi, kivere vai ausu aizbazni - atkariba
no elektroinstrumenta modela un lietojuma veida
- samazina traumu risku.

. lzvairieties no nejausas iekartas ieslégsanas.
Parliecinieties, ka elektroinstruments ir iz-
slégts, pirms pievienojat to pie stravas tikla un/
vai akumulatora, nemat rokas vai nesat. Nesot
elektroinstrumentu un pirkstu turot uz sledza vai
leslegtu iekartu pievienojot straval, var notikt ne-
gadijums.

.Pirms iesledzat elektroinstrumentu, nonemiet
regulésanas instrumentus un uzgrieznu atslée-
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gu. Instrumenti vai atslegas, kas atrodas rotejo-
Saja iekartas dala, var izraisit traumas.

.lzvairieties no nedabiskas pozas. Nodrosiniet

stabilu kermena stavokli un vienmer saglaba-
jiet lidzsvaru. Tadejadi jUs negaiditas situacijas
varéesiet labak kontrolét elektroinstrumentu.
Lietojiet piemérotu apgéerbu. Nevalkajiet platu
apgéerbu vai rotaslietas. Matus un apgéerbu tu-
riet drosa attaluma no kustigam iekartas da-
lam. Valigs apgérbs, rotaslietas vai gari mati var
lekerties kustigajas iekartas dalas.

. Jaiespéjams piemontét puteklu nosiikSanas un

savaksanas ierices, tas ir japieslédz un pareizi
jaizmanto. Puteklu noslksana var mazinat pu-
teklu radito apdraudéjumu.

. Neiedomajieties, ka esat pasargats un varat ne-

ieverot drosibas noradijumus darbam ar elek-
troinstrumentiem, kaut ari daudzkart esat
stradajis ar elektroinstrumentu. Neuzmaniga
riciba var sekundes desmitdalas izraisit smagu
levainojumu.

4 ELEKTROINSTRUMENTA IZMANTOSANA UN SA-
GATAVOSANA

a

. Neparslogojiet iekartu. Izmantojiet veicamajam

darbam atbilstosu elektroinstrumentu. Ar atbil-

stoSu elektroinstrumentu darbs noraditaja jau-
das diapazona bUs drosaks un veiksies labak.

. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ta sledzis ir

bojats. Tada elektroinstrumenta lietoSana, kuru
vairs nevar ieslégt vai izslégt, ir bistama, un Sis

bojajums ir janovers.

. Pirms ierices regulésanas, piederumu nomai-

nas vai ierices noliksanas atvienojiet no kon-
taktligzdas  spraudni un/vai iznemiet
nonemamo akumulatoru. Sadi droibas pasaku-
mi nelaus nejausi iedarbinat elektroinstrumentu.

. Glabajiet elektroinstrumentus berniem nepie-

ejama vieta. Nelaujiet lietot iekartu personam,
kuras to neparzina vai nav izlasijusas Sos nora-
dijumus.Nepieredzejusam personam elektroins-
trumentu lietoSana ir bistama.

. Rupigi apkopiet elektroinstrumentu un piede-

rumus. Parbaudiet, vai kustigas detalas darbo-
jas nevainojami un neaizkeras, vai tas nav
sallzusas vai bojatas tada apmera, ka tiek ie-
tekmeta elektroinstrumenta darbiba. Pirms ie-
rices lietoSanas lieciet salabot bojatas detalas.
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Daudzu negadijumu celonis ir nepietiekami veik-
ta elektroinstrumentu apkope.

f. Zageésanas instrumentus uzturiet asus un tirus.
RUpigi kopti zagesanas instrumenti ar asam ma-
lam retak iestregst un ir vieglak vadami.

g. Lietojiet elektroinstrumentu, piederumus, ie-
vietojamos darba instrumentus utt. atbilstosi
$im instrukcijam. Nemiet véra darba apstaklus
un veicamo darbu.Elektroinstrumenta lietosana
neparedzeétam merkim var izraisit bistamas si-
tuacijas.

h.Rokturus un roku atbalsta virsmas uzturiet
sausas un tiras, bez ellas un smervielam. Slide-
ni rokturi un roku atbalsta virsmas nelauj drosi
vadit un kontrolét elektroinstrumentu neparedze-
tas situacijas.

5 AKUMULATORA INSTRUMENTU IZMANTOSANA

UN SAGATAVOSANA

a. Akumulatorus uzladejiet tikai razotaja ieteikta-
jas ladesanas iericés. Ja ladésanas ierice, kura
paredzeta tikai noteikta veida akumulatoriem,
tiek ievietoti citadi akumulatori, var notikt aizdeg-
sanas.

b. Tadel izmantojiet tikai elektroiericei paredze-
tos akumulatorus. Cita veida akumulatoru lieto-
Sana ir ugunsbistama un var radit savainojumus.

c. Brivo akumulatoru turiet drosa attaluma no sa-
spraudem, monetam, atslegam, naglam, skru-
vém vai cietiem sikiem metala priekSmetiem,
kuri var klat par kontaktu savienotajiem. [sslé-
gums starp akumulatora kontaktiem var izraisit
liesmas val apdegumus.

d. Nepareizas lietosanas rezultata no akumulato-
ravar izplast skidrums. lzvairieties no kontakta
ar to. Nejausa kontakta rezultata noskalojiet to
ar udeni. Ja skidrums iekluvis acis, nekavéjo-
ties griezieties pie arsta. Izpludis akumulatora
Skidrums var izraisit adas kairinajumu vai apde-
gumus.

e. Nelietojiet bojatus vai parveidotus akumulato-
rus. Bojati vai parveidoti akumulatori var darbo-
ties neparedzami un radit aizdegsanas,
eksplozijas vai traumu risku.

f. Nepaklaujiet akumulatoru liesmu vai parak
augstas temperaturas iedarbibai. Uguns vai
temperatdra virs 130 °C var izraisit eksploziju.

g. levérojiet visas instrukcijas par uzladésanu un
nekad neladejiet akumulatoru vai akumulatora
instrumentu temperatura, kas atrodas arpus
darba instrukcija noradita temperaturas diapa-
zona. Nepareiza uzlade vai ladéSana temperatira
arpus pielaujama temperattras diapazona var

sabojat akumulatoru vai palielinat aizdegsanas
risku.

6 SERVISS

a.

Elektroinstrumenta remontu uzticiet tikai kva-
lificetiem specialistiem un izmantojiet tikai ori-
ginalas rezerves dalas. T3 tiks saglabata
elektroinstrumenta lietosanas drosiba.

.Nekad neveiciet bojatu akumulatoru apkopi.

Akumulatoru apkopi vajadzetu veikt tikai razota-
jam vai pilnvarotiem klientu apkalpoSanas cen-
triem.

. Remontam un apkopei izmantojiet vienigi origi-

nalas detalas. Noldkam neatbilstoSu piederumu
vai rezerves dalu izmantogana var izraisit elek-
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trotriecienu vai traumas.

2.2 lekartas specifiskie drosibas noradijumi

darbam ar velkamajiem lenku un sagaru-
mosanas zagiem

.Lenkzagi ir paredzéti koksnes vai koksnes veida

izstradajumu zagesanai, tacu tos nevar pielietot
metala materialu, pieméram, stabu, stienu,
skrivju, utt. griesanai. Abrazivie putekli izraisa
kustigo dalu, pieméram, apakséja aizsarga blo-
késanu. Griesanas laika veidojosas dzirksteles
sadedzina apakséjo aizsargu, ieliekamo platni un
citas plastmasas dalas.

.Pec iespéejas nofiksejiet apstradajamo detalu

spilés. Ja apstradajamo detalu pieturesiet ar
rokam, jums rokas jatur vismaz 100 mm attalu-
ma no katras zagripas puses. Neizmantojiet So
zagi tadu gabalu nogriesanai, kas ir mazaki par
izmeru, kadus var iespilet vai noturet ar rokam.
Ja jUsu roka bls novietota parak tuvu zagripai, to
var viegli aizkert ar zagripu.

. Nebidiet apstradajamo detalu zagripa, ka ari

nezageéjiet to nepieturot, ,.bez rokam”. Apstra-
dajamajai detalai jabut iespiletai spiles vai ta
drosi japietur ar roku. Zagim caur apstradajamo
detalu javirzas vienmerigi, ar tadu atrumu, kas
neparslogo zaga motoru.

. Bidiet zagi caur apstradajamo detalu. Nepielau-

jiet apstradajamas detalas vilkSanu caur zagi.
Lai izdaritu griezumu paceliet zaga rami un par-
velciet to pari apstradajamajai detalai to ne-
griezot. Péc tam ieslédziet motoru, nolieciet
zaga mezglu uz leju un spiediet zagi caur ap-
stradajamo detalu. Velkosas darbibas laika pa-
stav risks, ka zadripa pacelas uz augsu pie
apstradajamas detalas, un zagripas mezgls ar
speku tiek izsviests pret zaga operatoru.

.Nekad ar roku nekrustojiet paredzeto griezuma

liniju, ne zagripai prieksa, ne aiz tas. Apstradaja-
mas detalas atbalstisana ,ar sakrustotam ro-



kam", t.i., apstradajamas detalas pieturésana
zagripas labaja pusé ar kreiso roku vai otradi ir
loti bistama.

. Nekad nepieskarieties rotéjosam zagim aiz at-
duras. Nekad nepietuvojieties tuvak, atrodoties
mazak neka 100 mm noteiktaja drosibas attalu-
ma starp roku un rotéjoso zagripu (attiecas uz
abam zagripas pusém, piem., koksnes atlieku
notirisanas laika). Rotéjosas zagripas tuvumu
Jusu rokai, iespeéjams, nevar identificét, un jus va-
rat gut smagas traumas.

. Pirms zageésanas parbaudiet apstradajamo de-
talu. Ja apstradajama detala ir izliekta vai de-
formeéta, iespilejiet to ar uz aru izliekto malu
lidz atdurai. lkreiz parliecinieties, ka gar grie-
zuma liniju starp apstradajamo detalu, atduru
un galdu nav spraugas. Izliektas vai deformétas
apstradajamas detalas var grozities vai lodzities
un izraisit rotéjosas zagripas iesprisanu griesa-
nas laika. Apstradajamaja detala nedrikst but
naglas vai sveskermeni.

. Lietojiet zagi tikai tada gadijuma, ja uz galda ne-
atrodas instrumenti, koksnes atliekas, utt.; uz
galda drikst atrasties tikai apstradajama deta-
la. Mazi koksnes gabalini, atdalijusas koksnes
dalinas vai citi priekSmeti, kas nonak saskaré ar
rotéjoso ripu, var aizlidot projam ar lielu atrumu.

i. Ikreiz grieziet tikai vienu apstradajamo detalu.

Vairakas kartas sakrautas apstradajamas deta-

las nevar pienacigi nospriegot vai noturét, un

griesanas laika tas var izraisit ripas iesprisanu
vai aizslidet.

j. Pirms lietoSanas novietojiet lenkzagi uz lidze-

nas, stingras darba virsmas. Lidzena un stingra

darba virsma samazina risku, ka lenkzagis klust
nestabils.

. Planojiet darbu. Ikreiz mainot zagripas slipumu
vai noslipinajuma lenki, nodrosiniet, lai regulé-
jama atdura ir pareizi piereguleta, un apstrada-
jama detala atbalstas, nesaskaroties ar ripu vai
aizsargu. Neiesledzot iekartu un bez apstradaja-
mas detalas uz galda ar zagripu ir jasimulé pilni-
ga griezuma veidosanas kustiba, lai nodrosinatu,
ka griesanas gaita nerodas Skérsli vai nepastav
risks iegriezt atdura.

. Apstradajamajam detalam, kas ir platakas vai

garakas par galda virspusi, ir janodrosina pie-

merots atbalsts, piem., galda pagarinajumu vai
zagésanas steku veida. Apstradajamas detalas,
kas ir garakas vai platakas par lenkzaga galdu,
var apgazties, ja tas nebus stingri atbalstitas. Ja
nogrieztais koka gabals vai apstradajama detala
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apgazas, var pacelties apaksgjais aizsargs vai
detalu var nekontroléti aizsviest ar rotgjoso ripu.

m.Nepiesaistiet citas personas, tada veida aizvie-

tojot galda pagarinajumu vai papildu atbalstu.
Nestabils apstradajamas detalas atbalsts var iz-
raisit ripas iesprisanu. Ka ari apstradajama de-
tala zagesanas laika var nobidities un ievilkt jis
un jasu paligu rotéjosaja zagripa.

.Nogriezto gabalu nedrikst spiest pret rotéjoso

zagripu. Ja ir maz vietas, piem., lietojot garenat-
balstus, nogrieztais gabals var iekiléties ar ripu
un ar speku aizlidot projam.

.Ikreiz lietojiet spiles vai piemerotu ierici, lai

apalie materiali, pieméram, stieni vai caurules
butu kartigi atbalstitas. Stieni griesanas laika
medz aizripot, ka rezultata .iekozas” ripa, un ap-
stradajamo detalu kopa ar jusu roku var ievilkt ri-
pa.

.Laujiet ripai uznemt pilnus apgriezienus, pirms

sakt apstradajamas detalas griesanu. Tas pali-
dzés izvairities no apstradajamas detalas izslide-
sanas.

. Kad apstradajama detala tiek iespileta vai ripa

noblokéjas, izslédziet lenkzagi. Pagaidiet, lidz
visas kustigas dalas ir apstajusas, atvienojiet
tikla kontaktdaksu un/vai iznemiet akumulato-
ru. Péc tam iznemiet iespruduso materialu. Ja
sadas noblokésanas gadijuma turpinasiet zageét,
varat zaudét kontroli vai radit lenkzaga bojaju-
mus.

Pec pabeigtas griesanas darbibas atlaidiet slée-
dzi, turiet zaga rami uz leju un pagaidiet, lidz
ripa apstajas, pirms iznemt nogriezto gabalu. Ir
loti bistami ar roku pieskarties tuvuma ar inerci
darbiba esosai ripai.

2.3 Citi drosibas noradijumi

Ikreiz pirms izmantoSanas parbaudiet atvaza-
ma parsega darbibu. Stradajiet ar elektroinstru-
mentu vienigi tad, ja tas darbojas nevainojami.
Vienmeér izmantojiet pareiza izméra zagripas ar
piemeérotu stiprinajuma urbumu (piem., zvaig-
znes veida vai apalu). Zagripas, kas neatbilst
zaga montazas dalam, roté nelidzeni un no ap-
stradajamas detalas varizlauzt unizsviest Skem-
bas. Sis $kembas var trapit lietotajam vai
apkartéjam personam acis.

Nebaziet rokas atvere, no kuras tiek izsviestas
skaidas. Rot€josas detalas var ievainot rokas.

Darba laika var veidoties veselibai kaitigi pu-
tekli (piemeram, apstradajot svinu saturosu
krasu, atseviskus koksnes veidus vai metalus).
Saskare ar Siem putekliem vai to ieelposana var
radit apdraudéjumu apkalpojosajam personalam
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vai tuvuma esosajam personam. levérojiet valsti

speka esosos darba drosibas noteikumus.

Lai pasargatu savu veselibu, lietojiet P2
respiratoru. Slegtas telpas parupgjieties
par pietiekamu gaisa piepludi un pievieno-

jiet mobilo nosiksanas ierici.

- lezagétas vai bojatas atduras ir janomaina. Boja-
tas atduras, stradajot ar zagi, var tikt aizsviestas.
Apkart stavosas personas var git traumas.

- Izmantojiet tikai originalos Festool piederumus
un paterejamos materialus. Tikai Festool par-
bauditie un atlautie piederumi ir drosi, un ir pilni-
gi pielagoti iekartai un pielietojumam.

Neskatieties tieSi gaisma. Optiskais staro-

jums var radit acu traumas.

2.4  Citi riski

Neraugoties uz visu attiecigo konstruktivo noteiku-

mu ievérosanu, iekartas lietoSanas laika var rasties

papildu apdraudéjums, pieméram:

- saskare no saniem ar rotéjosam dalam: zagripu,
stiprinajuma atloku, atloka skravi,

- saskare ar stravu vadosam dalam atvérta korpu-
sa un neatvienotas tikla kontaktdakSas gadiju-
ma,

- apstradajamo detalu gabalinu izmesana,

- darbinstrumenta dalu izmesana ta bojajuma ga-
dijuma,

- troksna emisija,

- puteklu emisija.

2.5 Aluminija apstrade
Apstradajot aluminiju, drosibas apsvérumu
dél jaievero turpmakie pasakumi.
-Stravas avota kedé jaiesledz nopludstravas
aizsargslédzis (FI, PRCD].
- Piesledziet elektroinstrumentu piemeérotai no-
suksanas iekartai.

- Regulari attiriet elektroinstrumentu no puteklu
noseédumiem motora korpusa.

- lzmantojiet aluminija zagesanai paredzétu zagri-
pu.

2\ Lietojiet aizsargbrilles!
(CAU]

2.6 Emisijas vertibas

Saskana ar EN 62841 (skatit EK atbilstibas deklara-
cijul noteiktas trokSnu vértibas parasti nepar-
sniedz:

Skanas spiediena limenis Lpp =91 dB(A)
Skanas jaudas limenis Lywa = 100 dB(A)
Kluda K=3dB

UZMANIBU

aNO,

Stradasanas laika raditais troksnis
Dzirdes traucejumi
» Lietojiet dzirdes aizsarglidzekli!

Noteiktas emisijas vértibas (vibracija, troksnis)

- paredzetas iekartu salidzinajumam,

- ir piemérotas ari vibracijas un trokSna raditas
slodzes pagaidu novértésanai iekartas lietosSa-
nas laika,

- nosaka elektroierices galvenos pielietojuma vei-
dus.

To palielinajums ir iespgéjams citiem pielietojuma

veidiem, ar citam elektroiericem vai nepietiekamas

apkopes gadijuma. levérojiet iekartas tuksgaitas un
dikstaves laikus!

3 Lietosana atbilstoSi noteikumiem
Elektroinstrumenta standarta modelis saskana ar
noteikumiem ir paredzets koka, plastmasas, alu-
minija profilu un lidzigu materialu zagésanai. Pare-
jos materialus, it pasi téraudu, betonu un minera-
las izcelsmes materialus, apstradat nedrikst.
Lietojiet tikai Festool tadas zagripas, kas ir pare-
dzétas lietosanai ar So elektroinstrumentu.
Zagripam jaatbilst sadiem datiem:
- zagripas diametrs 216 mm,
- griezuma platums 2,3 mm (atbilst zobu platu-
mam),

- stipringjuma urbums 30 mm,
- zada platnes korpusa biezums 1,6 mm,

- piemeérots apgriezienu
5000 min<poznumurs/>".

Neizmantojiet slipripas, distances paplaksnes un
varpstas stiprinajuma gredzenus. ,Festool” kokap-
strades zagripas atbilst EN 847-1.

So ierici ir paredzéts un atlauts izmantot tikai ap-

macitam personam vai specialistiem.

& Zagejiet tikai tadus materialus, kas saskana
ar noteikumiem ir paredzeti apstradei ar at-
tiecigo zagripu.

skaitam virs

Q Par lietosanu, kas nav saskana ar noteiku-
miem, ir atbildigs lietotajs.



4 Tehniskie dati

Velkams lenku un sagaru- KS 60 E
mosanas zagis
Jauda 1200 W

220-240 V~ 50/60 Hz
1300 - 3500 min™"

Stravas padeve

Apgriezienu skaits  (briv-
gaita)

5000 min’
60° pa kreisi/pa labi

47/46° pa kreisi/pa

Apgriezienu skaits, maks.
Slipinajuma lenkis maks.
Slipuma lenkis maks.

labi
Zagripas izmeri 216 x 2,3 x 30 mm
Svars 17,8 kg
Aizsardzibas klase gl /Il

! maks. apgriezienu skaits, ja bojata elektronika.

5 lerices elementi

[1-1]1 Rokturis

[1-2]1 Drosibas poga

[1-3]1 leslégsanas/izslégsanas slédzis

[1-4]1 Gropes dziluma ierobeZotaja klokis

[1-5] Grozamais rokturis vilces blokésanai
[1-6]1 Blokesanas klokis parvadasanai

[1-7]1 Galvenas varpstas apturésana

[1-8] Atduras lineals (abas pusés)

[1-91 Grozamie rokturi galda paplatindjuma fik-

sacijai (abas pusés)
[1-10] Lenka radijums slipinajuma lenku zagesa-
nai
[1-11] Klokis slipindjuma lenka nofiksésanai
[1-12] Grozamais galds
[1-13] Svarstigais aizsargapvalks

[2-1] Kabela stiprindjuma skava

[2-2] NosiksanasTscaurule

[2-3] <poznumurs/>Apgaismojuma  elementa
(daléjs piederums) iesl./izsl. slédzis

[2-4] Zagspiles FSZ120

[2-5] Apgriezienu skaita requlésanas ritenis

[2-6] Grozamais rokturis grozama galda fiksaci-
jai

[2-7] Galda papladinajums (abas pusés]

[2-8] Mainlenka stirena novietne mainlenka
stlrena iespieSanai

[2-9]1 Zvaigznes veida rokturis slipuma lenka fik-

sacijai

KSéUE@

[2-10] Atslégas novietne iekSgja sesstira atsle-

gai
[2-11] Kabela titava ar ieblvétu parnésasanas
rokturi
[3] Transportésanas stiprinajuma nonemsana
[4] Izol&tas satversanas virsmas (peléka

krasa ieénota zona)

6 Ekspluatacijas saksana

6.1 Sagatavosana darbam pirms pirmas lieto-
sanas reizes

NN

Neatbilstoss spriegums vai frekvence!
Negadijuma risks

» levérojiet informaciju uz datu plaksnites.
» leverojiet attiecigas valsts Tpatnibas.

BRIDINAJUMS

NodrosSiniet, lai elektroinstruments ir drosi
novietots. Apgasanas risks. NepiecieSami-
bas gadijuma ievérojiet daudzfunkcionala
darbgalda MFT vai montazas ramja monta-
Zas instrukciju UG-KAPEX KS 60.
» Nonemiet transportésanas stiprinajumu [3].
» Nonemiet kreisas puses vilces skavas aiz-
sargapvalku o
» Nospiediet zagesanas agregatu uz leju, ta
rezultata pargriezot fikséjoso kabelu savil-
CEju .
» Novelciet skavu ap slipuma fiksatoru e
» Uzstadiet iekartu un novietojiet darba stavokli.

6.2 Uzstadisana un nostiprinasana [5]

Pirms jebkadu darbu veiksanas atvienojiet
iekartas tikla kontaktdaksu.

Pirms nostiprinasanas, ja vélas, var piemontét
balstkdjas A-SYS-KS60 [izvéles piederums). Ar o
balstkaju palidzibu darba virsma, kas atrodas uz
grozama galda, iegust tadu pasu augstumu ka kas-
te-sisteiners 1. Ar Siem sisteineriem var atbalstit
garakas apstradajamas detalas [51.

Pastav sadas nostiprinasanas iespéjas:
C nostipriniet iekartu ta, lai darba laika ta ne-
var aizslidet.

Skrives[5A]: ar ¢etram skrivem piestipriniet ie-
kartu pie darba virsmas. Sim nolikam ir paredzéti
urbumi [5A-1], kas atrodas visos Cetros zagésanas
darbgalda balstos.
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Zagspiles [5B]: Piestipriniet iekartu ar zagspilem
[5B-1] uz darba virsmas. Darbgalda balsti kalpo
drosai nostiprinasanai, ievérojot smaguma centru.
Spriegosanas komplekts prieks MFT [5Cl<poznu-
murs/>: ar spriegosanas komplekta [5C-2] palidzi-
bu nostipriniet iekartu uz ,Festool” daudzfunkcio-
nala darbgalda MFT/3 VAI MFT/Kapex (SZ-KS). Tam
kalpo abas pusés izvietotie sesstira urbumi [5C-11]
galda paplasinajuma tuvuma.

Montazas ramis UG-KAPEX KS 60 [5D]: ievérojiet
montazas ramim pievienoto montazas instrukciju.

6.3 Parvadasana

AYA

lespiesanas risks

Zagesanas agregatu var atvazt/izvirzit

» lekartas transportésana ikreiz veicama tam pa-
redzetaja transportésanas stavokl.

UZMANIBU

Risks savainoties! Parnesasanas laika ie-
karta var izslidet no rokam. lkreiz turiet ie-
kartu ar abam rokam aiz tam paredzéetajiem
parnésasanas rokturiem [6].

Masinas blokésana (transportésanas stavoklis)

» Tikla piesleguma vadu uztiniet uz kabela titavas
[2-11] un nofiksgjiet ar kabela stiprinajuma
skavu [2-1].

» Parvietojiet zagesanas agregatu aizmuguréja
stavokli un nofiksgjiet ar grozamo rokturi [1-5].

» Nolieciet zageésanas agregatu vertikala pozicija.
» Atlaidiet zvaigznes veida rokturi [2-9],

» Novietojiet zagesanas agregatu vertikala po-
Zicija,
» aizgrieziet zvaigznes veida rokturi.

» Nofikséjiet zagesanas agregatu.

» Nospiediet un turiet nospiestu drosibas
pogu [1-2].

» Parvietojiet zagésanas agregatu lidz atdurai
uz leju.

» Aplieciet transportésanas blokésanas kloki
[1-6].
» Atlaidiet droSibas pogu.
Zagésanas agregats tagad paliek nofikséts ze-
makaja stavoklr.
» Atvaziet grozamo galdu labas puses pozicija.
» Atlaidiet grozamo rokturi [2-6].

» Nospiediet un turiet nospiestu fiksacijas
kloki [1-111.

» Atvaziet grozamo galdu [1-12] lidz atdurai
pa labi.
» Atlaidiet fiksacijas kloki, pieskruvejiet gro-
zamo rokturi.
lekarta atrodas transportésanas stavok(il6].
(® Parnésasanai paredzétie rokturi ir zagésanas
agregata rokturi [6-1], kabelu tttavas rokturi [6-
3] un galda paplasinajuma rokturi [6-2] (fikséta
stavokli!).

6.4 Darba stavoklis

Atblokéjiet iekartu (darba stavoklis)

» Atvaziet zaga agregatu vertikala pozicija (zagri-
pa vertikali) [10].

» Parvietojiet zagesanas agregatu lidz atdurai uz
leju un turiet.

» Aplieciet blokésanas kloki parvadasanai [1-6].

» Leénivirziet zagésanas agregatu uz augsu.

» Notiniet tikla piesleguma vadu un iespraudiet
tikla kontaktdaksu.

lekarta ir gatava darbam.

6.5 leslegsana/izslegsana

» Parbaudiet stravas piesléguma elektrodrosibu.

» Izveidojiet iekartas darba stavokli vai atblokéjiet
zagesanas agregatu.

» Nospiediet un turiet nospiestu drosibas pogu
[1-2].

» Nospiediet un turiet nospiestu ieslégsanas/iz-
slegsanas sledzi [1-3].
Nospiesana — ieslégt
Atlaisana — izslégt

7 lestatijumi

7.1 Elektronika

lekarta ir aprikota ar elektroniku, kas nodrosina sa-
das Tpasibas:

Merena palaide

Elektroniski reguléjama méerenas palaides sistema
nodrosina vienmérigu masinas palaidi.

Apgriezienu skaita regulésana

Apgriezienu skaitu ir iespéjams laideni regulét ar
regulésanas riteni [2-5] apgriezienu skaita diapa-
zona robezas. Tada veida zagésanas atrumu var op-
timali pielagot attiecigajam materialam (skatit ta-
bula).

leteicamais regulésanas pogas stavoklis

Koks 3-6

Plastmasa 3-5




leteicamais regulésanas pogas stavoklis

Skiedrains materials 1-3

Aluminija un NE profili 3-6

Stravas ierobezosana
Stravas ierobezosanas funkcija paaugstinatas
parslodzes gadijuma samazina parak augstu stra-
vas piepludi. Tas var izraisit dzin€ja apgriezienu
skaita samazinasanos. Péc slodzes samazinasanas
dzinéjs atsak darbibu.

Termoaizsardziba

Ja dzingja temperatira ir parak augsta, tiek sama-
zinata stravas padeve un apgriezienu skaits. lerice
darbojas ar ierobezotu jaudu, lai varétu nodrosinat
atru motora dzesésanu ar védinasanu. Péc atdzisa-
nas ierice automatiski atsak darboties ar iepriek-
S€jo apgriezienu skaitu.

7.2 Parnésajama nosiicéja pievienosana

/N

Veselibas apdraudejums, ko izraisa putekli

» Putekli var bat kaitigi veselibai. Nekada gadiju-
ma nestradajiet bez nostksanas iekartas.

» Nosucot veselibai kaitigus puteklus, vienmeér ie-
vérojiet konkrétaja valsti speéka esosos noteiku-
mus.

BRIDINAJUMS

Festool parnesajamais nosucejs

Pie nostksanas Tscaurules [2-2] lenkveida ele-
menta var pievienot ,Festool” mobilo nosuceéju ar
27 mm vai 36 mm diametra nostksanas slateni (ie-
teicams izmantot 36 mm, jo tai ir mazaks aizsere-
Sanas risks).

7.3  Atduras linealu iestatisana [8]
Specialie iestatijumi slipiem griezumiem var
& radit nepiecieSamibu parvietot atduras li-
nealus. Slipu griezumu gadijuma pastav ie-
zagesanas risks atduras linealos.
» Atveriet grozamos rokturus (abas pusés) [8-1].

» Parvietojiet atduras linedlus [8-4] ta, lai izvei-
dojas maksimalais 8 mm attalums lidz zagripai.

» Veicot zaga agregata nolaisanu izméginajuma
veida, izslegta stavokli parbaudiet, vai zagripa
pieskaras atduras linealiem.

» Pieskravéjiet grozamos rokturus.

@® Atduras linealu balstvirsmu var pielagot indivi-
duali, pieskrivéjot piemérotus koka sitnus [8Al.
Te ir jaraugas, lai netiek ierobezota zaga funk-
cionalitate.

KS 60 E @
7.4 Galda paplasinajuma pielagosana
» atskravéjiet grozamo rokturi [8-31;

» izvelciet galda papladinadjumu [8-2] tik talu, lai
uz ta ir uzlikta visa apstradajama detala;

» pieskravejiet grozamo rokturi.

@ Ja, neskatoties uz izvilkto galda paplaginajumu,
apstradajama detala atrodas pari ta malai, ta ir
Jjaatbalsta citada veida.

7.5 Zagripas mainal[9]

/NN

Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadu ierices apkopes darbu veikSanas
vienmer atvienojiet tikla kontaktdaksu no kon-
taktligzdas!

AN

Karsti un asi instrumenti
Risks savainoties
» Nelietojiet neasus un bojatus instrumentus!

» Veicot zagripas nomainu, uzvelciet rokas aizsar-
gcimdus.

BRIDINAJUMS

UZMANIBU

lekartas sagatavosana

» Atvienojiet tikla kontaktdaksu, uztiniet tikla
piesléeguma vadu.

» Parvietojiet zagésanas agregatu lidz atdurai uz
leju.

» Aplieciet transportéSanas blokésanas kloki [9-
2].

Léni virziet zagésanas agregatu uz augsu.
lznemiet iekSgja sesstlra atslegu [9-7] no ka-
belu titavas turétaja [9-10] (atslégas novietne).

\ 2 4

Zagripas nonemsana

» Nospiediet un turiet nospiestu varpstas drosi-
bas aizturi [9-1].

» Arieksgja sesstira atslegu [9-7] grieziet zagri-
pu, lidz varpstas drosibas aizturis nofiksgjas.

» Atskravéjiet skravi [9-6] ar iek$éja sedstira at-
slegu (kreisa vitne, skrivéjiet bultinas virzie-
nal).

» Nonemiet skravi un atloku [9-8].

» Atlaidiet varpstas drosibas aizturi.

Nospiediet un turiet nospiestu drosibas pogu
[9-3].

» Arvienu roku paceliet uz augsu aizsargparsegu
[9-4]un turiet.

v
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» Nonemiet zagripu [9-51.
Zagripas montaza
Zagripai un atlokam jabat attiritam no pu-
& tekliem un netirumiem, lai nodrosinatu liga-
nu zagripas gaitu.
»levietojiet jauno zagripu [9-51.
Zagripas uzrakstiem jabdt redzamiem.
& Zagripass grieSanas virzienam jasakrit
ar bultinas virzienu [9-9]!

»lestatiet atloku [9-8] t3, lai atloka, stip-
rindjuma vitnes un zadripas kontdru formas iz-
veido savstarpéju sazobi.

» Nospiediet un turiet nospiestu varpstas drosi-
bas aizturi [9-1].

» Ariek$éja sesstira atslegu [9-7] grieziet zagri-
pu, lidz varpstas droSibas aizturis nofikségjas.

» levietojiet skrivi [9-6] un stingri pievelciet pre-
teji bultinas virzienam.

Risks savainoties!Pec katras zagripas mai-
nas parbaudiet, vai zagripa ir nofiksgjusies.
Ja skrive bls valiga, zagripa var atskrive-
ties.

Darbs ar elektroinstrumentu

8
Y-

Izmestu, lidojoSu
detalas dalu risks

Risks savainoties
» Lietojiet aizsargbrilles!

» Izmantosanas laikd nelaujiet citam personam
lenakt darba zona.

BRIDINAJUMS

instrumenta/apstradajamas

» |kreiz stingri iespiléjiet apstradajamas detalas.
» Zagspilem ir pilnigi japieklaujas detalam.

A

Aizsargparsegs neaizveras

Risks savainoties

» Partrauciet zagéSanas procesu.

» Atvienojiet tikla piesleguma vadu, péc zagésa-
nas aizvaciet koksnes atliekas. Ja bojats, lieciet
nomainit aizsargparsegu.

BRIDINAJUMS

Lai stradasana butu drosa

Darba laika ievérojiet visus ieviestos drosi-
bas noradijumus, ka ari $adus noteikumus:

- pareiza darba pozicija:

10

- prieksa operatora pusé;
- frontali virziena uz zagi;
- lidzas zagripas asu sakritibai.

- Darba laika operatoram elektroinstruments
vienmeér stingri jatur ar roku aiz roktura [1-
1]<poznumurs/>. Briva roka vienmer jatur arpus
bistamas zonas.

- Virziet elektrisko instrumentu pret apstradajamo
objektu tikai tad, kad tas ir ieslégts.

- Pielagojiet padeves atrumu, lai nepielautu iekar-
tas parslodzi, ka arT plastmasas kusanu, plast-
masas zagésanas laika.

- NodroSiniet, lai zvaigznes veida rokturis [2-9] un
grozamais rokturis [2-6] batu pieskravéti.

- Nestradajiet, ja elektroinstrumenta elektronika
ir bojata, jo ta var radit parlieku lielu apgriezienu
skaits. Bojata elektronika var izraisit nepareizu
laideno palaidi un apgriezienu skaita regulésa-
nas atteici.

8.1 Sagataves iespilésana
Bridingjums! Nemiet vera apstradajamas
detalas Tpasibas:

Risks savainoties

Stingrs darba stavoklis - apstradajamas detalas
pielieciet pie atduras lineala. Neapstradajiet deta-
las, kuras nevar drosi iespilét.

Izmers - Neapstradajiet parak mazas detalas. No-
zagetais parpalikums drosibas apsvérumu dél ne-
drikst but isaks par 30 mm. Mazus koksnes parpa-
likumus zagripa var ievilkt sprauga starp zagripu
un atduras linealu.
Pareiza atbalstisana - levérojiet maksimalos ap-
stradajamas detalas izmérus. Ikreiz izmantojiet un
nostipriniet apstradajamas detalas atbalsta paga-
ringjumus. Pretéja gadijuma apstradajamaja deta-
la var veidoties iekSéjais spriegums, kas var izraisit
peksnu deformaciju. Nepiec. gadijuma ievérojiet
noradijumus par apstradajamo detalu izmériem
(skatit nodala 8.2).
Lai apstradajamo detalu iespiletu, rikojieties sadi:
[7]
» nospiediet zagéSanas agregatu lidz atdurai uz
leju.
» Aplieciet transportéSanas blokésanas kloki [7-
11.
Leni virziet zagésanas agregatu uz augsu.
Novietojiet apstradajamo detalu viena liment ar
atduru linealu [7-3].

» Nostipriniet apstradajamo detalu zagspiles [7-
2].

A\ 2 4



» Parbaudiet, vai apstradajama detala turas stin-
gri.

8.2 leverojiet noradijumus par apstradajamo
detalu izmeriem

Apstradajamo detalu maksimalie izmeri bez pa-
plasinajuma, izmantojot piederumu dalas

Slipgriezuma/slipinajuma
lenkis atbilstosi skalai

Augstums x pla-
tums x garums

KSéUE@

Smagas apstradajamas detalas

» Lai nodroSinatu iekartas stabilitati zagéjot art
smagas apstradajamas detalas, precizi noregu-
l&jiet atbalsta kaju<poznumurs/> [8-5] viena li-
ment ar paliktni.

8.3 Apstradajamas detalas zagesana

Parbaudiet aizsargparsega kustigumu

Aizsargparsegam vienmeér brivi jakustas un
e ) jaspe€j automatiski aizverties.

0°/0° 60 x 305 x 720 mm

45°/0° 60 x 215 x 720 mm

0°/45° pa labi 20 x 305 x 720 mm

0°/45° pa kreisi 40 x 305 x 720 mm

45°/45° pa labi 20x 215 x 720 mm

40x215x 720 mm

45°/45° pa kreisi

Apstradajamo detalu maksimalie izméri montazai
kopa ar UG-KS60 un KA-KS60

Apstradajamas detalas maksimalais augstums un
platums nemainas, ja tiek piemontétas piederumu
dalas. Balstvirsma montazas ramja montazas laika
ir vienada ar izvilktas galda paplasinajuma balst-
virsmas lielumu.

Izmantota piederumu dala |Garums

UG-AD-KS60 720 mm

KA-KS60 (viena pusé) 1880-2800 mm

KA-KS60 (abas pusés) 3360-5200 mm

Garas apstradajamas detalas

Apstradajamas detalas, kas parkaras pari zagésa-

nas virsmai, ir papildus jaatbalsta:

» Par galda paplasindjuma pielagosanu skatit no-
dala 7.4.

» Jaapstradajama detalajoprojam ir garaka, iebi-
diet galda paplasinajumu atpakal un uzmonte-
jiet sagarumosanas atduru KA-KSé60 (skatit no-
dala 8.2), vai paaugstiniet sagarumosanas zagi
ar skravejamajam kajam A-SYS-KS60 un péc
tam atbalstiet apstradajamas detalas ar 1. iz-
meéra kastém/sisteineriem T-LOC SYS-MFT,

» Nostipriniet apstradajamo detalu ar papildu za-
gspilem.

Planas apstradajamas detalas

Planas apstradajamas detalas zagésanas laika var

sakt svaidities vai saluzt.

» Apstradajamo detalu pastiprindsana: iespilgjiet
kopa ar koksnes atgriezumu gabalinu.

»Atvienojiet tikla kontaktdaksu.

» Satveriet ar roku aizsargparsegu un meginiet to
iebidit zagésanas agregata.
Aizsargparsegam jabat viegli parvietojamam un
gandriz pilniba jaiegrimst parsega.

Zagripas zonas tirisana
» Vienmer uzturiet tiriba zonu ap aizsargparsegu.

» Puteklus un skaidas izputiet ar saspiestu gaisu
vai iztiriet ar otu.

Sagarumosana

Sagarumosanas zaga pamatfunkcija ir zagésana ar
stacionaru zagésanas agregatu bez slipuma. letei-
cams: apstradajamo detalu platums lidz 70 mm.
Grozamais rokturis [1-5] nofiksé zdgésanas agre-
gatu, lai tas vairs nevar parvietoties uz prieksu vai
atpakal.
® Apgaismojuma elements SL-KS60 (daléjs pie-
derums) virs zagripas spidina gaismu uz ap-
stradajamo detalu. Aktivizejiet funkciju ar ie-
slégSanas/izs|égsanas slédzi [2-3]. Pec zage-
Sanas agregata nolaisanas griezuma linija kldst
redzama.

Zagesana ar velkamo zagi

Zagejot ar velkamo zagi, zagripa no priekspuses
tiek pievirzita apstradajamai detalai. Tas lauj kon-
troléti zaget ar nelielu speka pielietojumu. letei-
cams apstradajamajam detalam platuma virs 70
mm.

Pareizs zagesanas process, zagéjot ar velkamo zagi
Izvairieties no zagesanas padeves virziena!

& Zagesanas laika nolaisto zagesanas agrega-
tu nevelciet virziena uz kermeni. Zagripa var
ieakéties, un zagesanas agregats var paatri-
naties operatora virziena.

» Atlaidiet grozamo rokturi vilces blokésanai [1-
5].

» Pievelciet zagésanas agregatu lidz atdurai.
» Turiet nospiestu drosibas pogu [1-2].

11
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» Nospiediet zagésanas agregatu uz leju, un no-
spiediet un turiet nospiestu ieslégsanas/izslég-
Sanas slédzi [1-31.

» Vadiet zagesanas agregatu pret apstradajamo
detalu tikai tad, kad ir sasniegts iestatitais ap-
griezienu skaits.

» lzdariet griezumu, bidiet zagésanas agregatu
cauri apstradajamajai detalai lidz atdurai.

» Péctam, kad griezums ir pabeigts, virziet zage-
Sanas agregatu atpakal uz augsu.
Aizsargparsegs aizveras automatiski.

» Atlaidiet droSibas pogu un ieslégSanas/izslég-
Sanas slédzi. Pieskrivéjiet grozamo rokturi.

8.4 Slipinajuma lenka zagésana [10]

Standarta slipinajuma lenkisSadi slipinajuma lenki
(pa kreisi un pa labi) nofiksgjas patstavigi: 0°, 15°,
22,5°, 30°, 45°, 60°

Standarta slipinajuma lenka iestatiSana

» Atlaidiet grozamo rokturi<poznumurs/> o

» Nospiediet, tacu neiekariniet fiksacijas kloki

» Paarieziet grozamo galdu vajadzigaja pozicija
, Tsi pirms vajadziga lenka sasniegsanas at-
laidiet fiksacijas kloki.
Grozamais galds viegli nofikséjas paredzétaja
slipingjuma lenki.
» Pieskruvéjiet grozamo rokturi o

Individualu slipinajuma lenku iestatiSana
» Atlaidiet grozamo rokturi <poznumurs/>o.
» Nospiediet fiksacijas kloki e un, iespiezot pa
kreisi, nofiksegjiet to.
» Grozamo galdu laideni atvaziet vajadzigaja pozi-
cija €.
» Pieskruvéjiet grozamo rokturi o
8.5 Slipu griezumu zagésanal[11]
Ipadajiem iestatljumiem, kas nepiecieSami
slipu griezumu zagésanai. var bat nepiecie-
Sama atduras linealu <poznumurs/>

parvietoSana vai nonemsana, skatit nodala
7.3.

starp 0° un 45° lenki slipums pa kreisi

» Atlaidiet zvaigznes veida rokturi e

» Nolieciet zagésanas agreaatu slipi lidz vajadzi-
gajam zagéesanas lenkim e

» Pieskruvéjiet zvaigznes veida rokturie.

starp 0° un 45° lenki slipums pa labi:

» Atlaidiet zvaigznes veida rokturi e

» Nospiediet atblokésanas pogu o nepiec.
gad., atslogojiet to, nedaudz paliecot pretéja vir-
ziena.

» Nolieciet zagesanas agreqgatu slipi lidz vajadzi-
gajam zagéesanas lenkim :

» Pieskruvejiet zvaigznes veida rokturie.

46 - 47° slipums pa labi/pa kreisi (aizmuguréja

griesana)

» Atlaidiet zvaigznes veida rokturi e

» Nospiediet atblokésanas pogu o nepiec.

gad., atslogojiet to, nedaudz paliecot pretéja vir-

ziena.

Nolieciet zagesanas agregatu lidz atdurai e

No jauna nospiediet atblokésanas pogu e

No jauna nolieciet zagésanas agregétuo.

» Pieskruvejiet zvaigznes veida rokturi e

vVwVvy

8.6 Rievuzagesana

Ar laideni reguléjamo rievu dziluma ierobeZot3ju

visa griezuma dziluma var individuali noteikt rievu

zonas. Ta rezultata klust iespéjama gropésana vai
nolidzinasana jebkada augstuma jebkada izmeéra
apstradajamajam detalam.

(® Apala zagripas forma gropésanas laika nosaka
nelielu griezuma izliekumu uz augsu. Lai iegatu
precizi horizontalas rievas, starp apstradajamo
detalu un atduru linealiem jaiespilé koka sitnis,
lai bdtu nodrosinats apm. 4 cm attalums.

» Novietojiet iekartu darba stavokli.

@® Gropes dziluma ierobeZojuma kloki [1-4] nolai-
diet tikai tada gadijuma, ja zagésanas agregats
atrodas augsgja pozicija (=darba pozicija).

» Pavelciet gropes dziluma ierobeZotaja kloki [1-
4] uz prieksu, lidz tas nofiksgjas.

Tagad zagésanas agregatu var nospiest uz leju
tikai lidz iestatitajam zagésanas dzilumam.

» Griezot gropes dziluma ierobezotaja kloki, ies-
tatiet vajadzigo dzilumu [grieZot pa kreisi = gro-
pes dzilums palielinas, bet griezot pa labi =
gropes dzilums samazinas)



lzmégdindjuma veida nospiezot zageésanas agregatu

uz leju parbaudiet, vai gropes dziluma ierobezotaja

klokis ir noreguléts vajadzigaja gropes dziluma.

(® Zagesdanas agregatu spiediet uz leju tikai tada
gadijuma, ja gropes dziluma ierobezotaja klokis
ir nofiksgjies viena no abam gala pozicijam. Pa-
stav elektroinstrumenta sabojasanas risks.

» lzdariet griezumus.

» Lai deaktivizétu gropes dziluma ierobeZotaju,
atlieciet atpakal kloki [1-4].

9  Apkope un kopsana

AV

Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadiem ierices apkopes un kopsanas
darbiem vienmer atvienojiet tikla spraudni no
kontaktligzdas!

» Jebkadus apkopes un laboSanas darbus, kuru
laika jaatver motora korpuss, atlauts veikt tikai
pilnvarotajas servisa darbnicas.

BRIDINAJUMS

Servisa dienestu un labosanas dar-
bus nodrosina tikai razotajs vai servisa
darbnicas: tuvaka adrese noradita:

www.festool.com/service

’i@ |

lzmantojiet tikai originalas Festool re-
zerves dalas! Pasatijuma Nr. noradits:

www.festool.com/service

lekartas requlara tirisana, prioritari requlé-
Sanas mehanismu un vadiklu tirisana ir sva-
rigs drosibas faktors.

Bojatas aizsargierices un dalas jaremonté
vai janomaina atzita specializéta darbnica
saskana ar noteikumiem, ja lietoSanas pa-
maciba nav noradits citadi.

>

leverojiet Sadus noradijumus:

- Lai nodrosinatu gaisa cirkulaciju, dzesésanas
gaisa atverém motora korpusa vienmer jabut bri-
vam un tiram.

- Lai elektroierici iztiritu no Sképelém un skaidam,
izsUciet atveres. Zagu skaidas un koksnes sikas
dalinas, kas iekeras zagesanas kanal3, viegli var
izbidit caur atveri [12-4].

- lekarta ir aprikota ar specialam automatiski at-
vienojamam oglitém. Ja tas nodilst, automatiski

KSéUE@

tiek atvienota stravas padeve, un masina izslé-
dzas.

9.1 Skaidu tvertnes nomaina[12]

@ Lai nodrosinatu pareizu puteklu un skaidu sa-
vaksanu, ikreiz ir jastrada, izmantojot piemon-
tetu skaidu tvertni.

» Atskravgjiet aizsarga skrives [12-1], nonemiet
skaidu tvertni un aizspiedni.

» Uzlieciet aizspiedni [12-2] uz jaunas skaidu
tvertnes.

» Pieskrivéjiet skaidu tvertni [12-3] ar aizspiedni
pie aizsarga.

9.2 Galda platnes ieliktna nomaina [13]

NolietojusSies galda platnes ieliktni vienmér jano-

maina. Nekad nelietojiet iekartu bez galda platnes

leliktniem.

» Noskruvejiet iekartas
mainlenka stdrenim.

» Atskravejiet galda platnes ieliktna skraves [13-
11.

» Nomainiet galda platnes ieliktni [13-2] un ie-

kartas markejumu [13-3].

levietojiet atpakal skruves.

Parbaudiet, vai pozicijas markéjumi [>|<] atro-

das viena linija, kam vienlaikus jabat taisna len-

ki pret atduru linealiem.

marké&jumu  [13-3]

\ A 4

9.3 Apgaismojuma elementa lodzina tirisana/
nomaina (daléjs piederums)

Apgaismojuma elements SL-KS60 izgaismo ap-

stradajamas detalas griezuma malu. Ja darba laika

intensivi veidojas putekli, tas var ietekmeét apgais-

mojuma jaudu. Lai to notiritu, rikojieties $adi [131:

» Novietojiet iekartu darba stavokli.

» Izvelciet apgaismojuma elementa lodzinu [13-
4] bez instrumentu palidzibas un notiriet/no-
mainiet.

» levietojiet apgaismojuma elementa lodzinu at-
pakal.
Apgaismojuma elementa lodzins dzirdami
nofikséjas.

10 Piederumi

Piederumu un darbinstrumentu pasitisanas nu-
murus sk. Festool kataloga vai interneta, apmeklée-
jot vietni www.festool.com.

Papildus aprakstitajiem piederumiem ,Festool”
piedava plasu sistéemas piederumu klastu, kas no-
drosina daudzpusigu un efektivu zaga izmantosa-
nu. Talak ir minéti piederumi.

13
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e Sagarumosanas atdura KA-KS60

Montazas ramis UG-KAPEX KS 60

Skravejamas kajas A-SYS-KS60

e Spilsavienojums, paredzets MFT SZ-KS

Mainlenka sturenis SM-KS60

e Apgaismojuma elements SL-KS60

10.1 Mainlenka stirenis SM-KSé0(dalejs piede-
rums)

Ar mainlenka stirena palidzibu iespéjams nomeérit

jebkadus lenkus (piem., starp divam sienam). Tur-

klat mainlenka sturenis veido lenka bisektrisi.

lek$éjo lenku mérisana[14A]

» Atlaidiet blokatoru [14-2].

» Lai nomeritu iekséjo lenki, atlieciet lenka malu
[14-1].

» Aizveriet blokatoru.

Svitrotais markéjums [14-4] norada lenka bisektri-

si. Lenka bisektrisi ar mainlenka starepa aréjam

malam var parnest pie pozicijas markéjumiem

[>|q uz grozama galda.

Aré&jo lenku mérisana [14B]

» Atlaidiet blokatoru [14-2].

» Pabidiet lenka malas aluminija profilus [14-3]
uz prieksu.

» Atlieciet lenka malu [14-1], lai aluminija profili
pieklaujas arejam lenkim.

» Aizveriet blokatoru.

» Atbidiet atpakal abu lenka malu aluminija pro-
filus.

Lenka parnese [15]

» Pielieciet mainlenka streni tiesi precizi pie vie-
na no atduru linealiem .- piespiediet ar 1ks-
ki.

» Atlaidiet grozamo rokturi e

lekariniet fiksacijas kloki e

» Atvaziet grozamo galdu e lidz mainlenka
stirena aréja mala sakrit ar markejumu e

@® Lai to izdaritu, mainlenka stiirenis japarvieto
paraléli sagarumosanas zaga atdurai. Vienlaici-
gi ar 1kski iespiediet stlreni roktura gropé pie
atduru lineala.

v

» Pieskruvejiet grozamo rokturi 0 nonemiet
mainlenka stdreni.
Lenkis ir parnests, var sakt zagésanas procesu.

10.2 Zaga platnes, dazadi piederumi

Lai dazadus materialus varétu zaget atri un lidzeni,
.Festool” katram lietoSanas gadijumam piedava
Tpasi jusu ,Festool” iekartai piemérotas zagripas.

11 Apkarteja vide
Neizmetiet ierici sadzives atkritu-
mos! Nododiet ierices, piederumus un
ilepakojumus atkartotai parstradei vi-
dei nekaitiga veida. levéerojiet speka
esosos nacionalos noteikumus.
Tikai ES: saskana ar Eiropas Savienibas direktivu /
EK par elektrisko un elektronisko iekartu atkritu-
miem un valstl speka esosajam tiesibu normam
nolietotie elektroinstrumenti jasavac atseviski un
janogada atkartotai parstradei videi nekaitiga vei-
da.
Informacija par kimisko vielu regulu "REACh":
www.festool.com/reach

12 ES konformitates deklaracija

Velkams lenku un sagaru-
mosanas zagis

KS 60 E

CE markéejuma gads:2016

Uznemoties pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis
produkts atbilst Sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/ES, EN 61029-1,
EN 61029-2-9, EN 50981.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

-

Wolfgang Zondler

Izpétes, izstrades, tehniskas dokumentacijas noda-
las vaditajs

Wendlingen, 2016-05-11

Serijas Nr.

10006965, 200113
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Nurodytos iliustracijos yra daugiakalbés naudojimo
instrukcijos pradzioje ir gale.

1 Simboliai

Simboliai

|spéjimas apie bendro pobidzio pavojus
Ispéjimas apie elektros smugio pavoju
Skaityti instrukcija, nurodymus!

Dirbant uzsidéti ausines!

Maveéti apsaugines pirstines!

Dirbant uzsidéti respiratoriu!

Dirbant uzsidéti apsauginius akinius!

0 @i’ HMPOOOOIHH

Nezilréti tiesiai j Sviesa!

Nusidévéjusia masing ir jos reikmenis, o
taip pat pakuote atiduokite antriniam per-
dirbimui pagal aplinkosaugos reikalavi-
mus!.

Pjuklo ir pjovimo disko sukimosi kryptis

Pjovimo disko matmenys
a - skersmuo
b - tvirtinimo skylé

Patarimas, nurodymas

KSéUE@

Darbinis nurodymas

Il apsaugos klasé

Maitinimo kabelio kiStuka istraukti is
elektros lizdo!

Pavojinga zona! Nekisti ranku!

Atsargiai - karsti pavirSiai!

Pirsty ir plastaku prispaudimo pavojus!

Atviras pjovimo diskas - yra pavojus isi-
pjauti!

N

Saugos nurodymai

g
—

Bendrieji saugos nurodymai dél elektriniu
jrankiu
& ISPEJIMAS! Perskaitykite visus saugos
nurodymus, instrukcijas, pasizilrékite
iliustracijas ir techninius duomenis, pateiktus sio
elektrinio jrankio naudojimo instrukcijoje. Delsi-
mas vykdyti Siuos toliau pateiktus nurodymus gali
tapti elektros smugio, gaisro ir / arba sunkiu suza-
lojimy priezastimi.
Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas,
kad véliau galétuméte juos pasiziuréti.
Saugos nurodymuose vartojamas terminas ,elek-
trinis jrankis” reiskia ir i$ elektros tinklo maitina-
mus elektrinius jrankius (su elektros maitinimo ka-
beliu), ir akumuliatorinius elektrinius irankius (be
elektros maitinimo kabelio).

1 SAUGA DARBO VIETOJE

a. Jusu darbo zona visada turi bati Svari ir gerai
apsviesta. Netvarkinga ir neapsviesta darbo zona
gali tapti nelaimingo atsitikimo priezastimi.

b. Nenaudokite elektrinio jrankio sprogioje aplin-
koje, kur yra degiu skysciu, duju ar dulkiu. Veik-
dami elektriniai jrankiai kibirksciuoja ir gali
uzdegti dulkes ar garus.

c. Kai dirbate su elektriniu jrankiu, vaikams ir Ki-
tiems asmenims neleiskite buti arti Jusu. Nu-
kreipe demes] | kitus asmenis, galite
nebesuvaldyti jrankio.

d. Veikiancio elektrinio jrankio nepalikite be prie-
ziliros. Elektrinj jrankj palikite tik tada, kai jo kei-
¢iamasis jrankis nustoja suktis.

2 APSAUGA NUO ELEKTROS

a. Elektrinio jrankio maitinimo kabelio kistukas
turi atitikti elektros lizdo tipa. Kistuko jokiu

15
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bidu negalima keisti. Nenaudokite tarpiniu kis-
tuku kartu su turinciais apsaugini izeminima
elektriniais irankiais. Originalds kiStukai, tiksliai
atitinkantys elektros lizda, sumazina elektros
smugio rizika.

.Venkite kiino kontakto su izemintais pavirsiais,

pvz., vamzdziais, Sildymo irenginiais, viryklé-
mis ir Saldytuvais. Kai Zmogaus kiinas yra jZe-
mintas, padidéja elektros smugio tikimybe.

. Elektrinj jranki saugokite nuo lietaus ir dré-

gmeés. | elektrinj jranki prasiskverbes vanduo di-
dina elektros smugio rizika.

. Nenaudokite elektros maitinimo kabelio ne pa-

gal paskirti, t. y. neneskite elektrinio jrankio
paéme uz kabelio, nekabinkite jo ant kabelio,
netraukite uz kabelio, norédami istraukti kistu-
ka iS elektros lizdo. Elektros maitinimo kabelj
saugokite nuo karscio, tepalu, astriu briaunu ar
judanciu prietaiso daliu. PaZeisti ar susipyne ka-
beliai didina elektros smugio rizika.

. Jei su elektriniu jrankiu dirbate lauke, naudoki-

te tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka nau-
doti ir lauko salygomis. Naudojant lauko
darbams pritaikytus ilginimo kabelius, sumazéja
elektros smugio rizika.

Jeigu darbu su elektriniu jrankiu drégnoje
aplinkoje iSvengti negalima, naudokite apsaugi-
ne nuotékio rele. Kai elektrinj prietaisa maiti-
nancioje grandinéje yra sumontuota apsauginé
nuotékio relé, sumazéja elektros smugio rizika.

3 ZMONIU SAUGA

a.

Naudodami elektrinj iranki bukite atidis, zitré-
kite ka darote ir dirbdami vadovaukités sveika
nuovoka. Elektrinio jrankio nenaudokite, kai
esate pavarge, vartoje narkotiku, alkoholio ar
vaistu. Dirbant su elektriniu jrankiu, neatidumo
sekundeé gali sukelti rimtu suzalojimu.

. Dirbdami naudokite asmenines apsaugos prie-

mones ir visuomet uZsidékite apsauginius aki-
nius. Naudojant elektrinj jrankj ir darbo salygas
atitinkancias asmenines apsaugos priemones,
pvz., respiratoriu, neslystancius apsauginius ba-
tus, apsauginj Salma ar ausines, sumaZzéja rizika
susizaloti.

. Saugokites, kad nejjungtumeéte jrankio atsitikti-

nai. Pries jungdami prie elektros maitinimo tin-
klo ir / arba jdédami akumuliatoriu, imdami j
rankas ar nesdami, jsitikinkite, kad elektrinis
jirankis yra isjungtas. Jeigu nesdami elektrinj
irank| pirsta laikysite ant jungiklio arba prietaisa
jjungsite | elektros tinkla tada, kai jungiklis néra

ISjungtas, tai gali tapti nelaimingo atsitikimo prie-
zastimi.

. Pries ijjungdami elektrini iranki, nuimkite nuo jo

reguliavimo irankius ar verzlinius raktus. Masi-
nos besisukancioje dalyje esantis jrankis ar palik-
tas raktas gali tapti suzalojimuy priezastimi.

.Venkite nenormalios kiino padéties. Dirbdami

stoveékite tvirtai ir visada islaikykite kino pu-
siausvyra. Taip galesite geriau kontroliuoti elek-
trinj jrank] netiketose situacijose.

Vilkékite tinkama apranga. Nevilkékite placiu
drabuziu, nesidékite papuosalu. Saugokite
plaukus ir drabuzius nuo besisukanciu masinos
daliu. Laisvus drabuZius, papuosalus ar ilgus
plaukus gali jtraukti besisukancios dalys.

. Jeigu yra galima sumontuoti dulkiu nusiurbimo

ir dulkiu gaudymo jrenginius, juos reikia pri-
jungti ir tinkamai naudoti. Dulkiu nusiurbimo
naudojimas gali sumazinti dulkiy keliama grés-
me.

. Nesijauskite visiSkai saugus ir nenumokite ran-

ka i saugos dirbant su elektriniais irankiais tai-
sykles, net jeigu ir pasitikite ilgus metus
naudojamu savo elektriniu jrankiu. Neatsargus
veiksmas gali akimirksniu tapti sunkaus suzalo-
jimo priezastimi.

4 ELEKTRINIO JRANKIO NAUDOJIMAS IR PRIEZIU-
RA

a.

b

Irankio neperkraukite. Naudokite Jusu darbui
tinkama elektrinj jranki. Su tinkamu elektriniu
jirankiu JUs dirbsite geriau ir saugiau, jei nevirsy-
site nurodytos galios.

.Nenaudokite elektrinio jrankio su sugedusiu

jungikliu. Elektrinis jrankis, kurio nebegalima
jjungti ar isjungti, yra pavojingas ir ji reikia re-
montuoti.

. Pries imdamiesi prietaiso nustatymu, reikmenu

keitimo ar padédami prietaisa i Sali, i$ elektros
lizdo istraukite maitinimo kabelio kistuka ir /
arba i$ prietaiso iSimkite akumuliatoriu. Si at-
sargumo priemoneé leis iSvengti netyCinio elektri-
nio jrankio jjungimo.

.Nenaudojamus elektrinius jrankius laikykite

vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite
prietaisu naudotis asmenims, nesusipazinu-
siems su jo veikimu ar neskaiciusiems Siu sau-
gos nurodymu. Elektriniai jrankial yra pavojingi,
kal jJuos naudoja nepatyre asmenys.

. Elektrinius jrankius ir reikmenis rupestingai

prizitrékite. Kontroliuokite, kad judancios da-
lys veiktu be priekaistu ir nestrigtu, kad nebutu
sulauZytos ar pazeistos taip, kad blogintu elek-
trinio jirankio veikima. Pries prietaisa naudoda-



mi, pazZeistus jo elementus suremontuokite.
Blogai prizitrimi elektriniai jrankiai yra daugelio
nelaimingy atsitikimu prieZastis.

Pjovimo jrankiai visuomet turi bati astris ir
svaris. Ripestingai priZiGreéti pjovimo jrankiai su
astriomis pjovimo briaunomis maziau stringa ir
Juos yra lengviau valdyti.

. Elektrini iranki, reikmenis, keiCiamuosius iran-

kius ir t. t. naudokite vadovaudamiesi Siais nu-
rodymais. Be to, ivertinkite darbo salygas ir
atliekamas darbines operacijas. Elektrinius
jrankius naudojant ne pagal paskirtj, galima su-
kelti pavojingas situacijas.

.Rankenos ir ju laikymo pavirsiai visuomet turi

biti sausi, Svaris ir netepaluoti. SlidZios ranke-
nos ir ju laikymo pavirsiai neleidZia saugiai nau-
doti ir valdyti elektrinj jrank] nenumatytose
situacijose.

5 AKUMULIATORINIU |RANKIU NAUDOJIMAS IR
PRIEZIURA

a.

Akumuliatoriams jkrauti naudokite tik tuos kro-
viklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Jei
kroviklis, tinkantis tik nustatytiems akumuliatoriu
tipams, naudojamas kitiems akumuliatoriams
ikrauti, kyla gaisro pavojus.

. Elektriniuose jrankiuose galima naudoti tik

konkreciai jiems skirtus akumuliatorius. Nau-
dojant kitokius akumuliatorius, kyla pavojus susi-
zaloti ir sukelti gaisra.

. Nenaudojamo akumuliatoriaus nelaikykite sa-

lia savarzéliu, monetu, raktu, viniu, varztu ar ki-
tokiu smulkiu metaliniu daiktu, kurie galétu
uztrumpinti akumuliatoriaus kontaktus. Trum-
pail sujungus akumuliatoriaus kontaktus, galima
nusideginti ar sukelti gaisra.

. Netinkamai naudojant akumuliatoriu, is jo gali

iStekéti skystis. Venkite kontakto su Siuo skys-
Ciu. Jei skyscio atsitiktinai pateko ant odos, nu-
plaukite ji vandeniu. Jei skyscio pateko i akis,
gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami
kreipkités i gydytoja. Akumuliatoriaus skystis
gali sudirginti arba chemiskai nudeginti oda.

. Nenaudokite pazeistu arba kaip nors pakeistu

akumuliatoriu. PaZeisty arba kaip nors pakeistu
akumuliatoriy veikima sunku numatyti iS anksto,
todél jie gali uZzsidegti, sprogti ir taip suzaloti
Zmones.

Akumuliatoriu saugokite nuo ugnies ir aukstos
temperaturos. Ugnis arba aukstesné kaip 130 °C
temperatura gali sukelti akumuliatoriaus sprogi-
ma.

. Laikykités visu ikrovimo instrukciju ir niekada

nejkraukite akumuliatoriaus arba akumuliato-
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rinio irankio kitokiame, negu nurodyta eksploa-
tavimo instrukcijoje, temperaturu diapazone.
Netinkamas jkrovimas arba jkrovimas neleistina-
me temperattry diapazone gali sugadinti aku-
muliatoriy ir padidinti gaisro pavoju.

6 TECHNINE PRIEZIURA

a. Remontuoti savo elektrini iranki leiskite tik
kvalifikuotiems specialistams ir reikalaukite,
kad jie naudotu tik originalias atsargines dalis.
Taip bus uztikrinta, kad bus islaikytas elektrinio
jrankio eksploatacinis saugumas.

b. Niekada patys nevykdykite pazeistu akumulia-
toriu techninés priezitros. Bet kokig akumulia-
toriy technine priezidra turi vykdyti tik gamintojas
arba jgaliotos klienty aptarnavimo jmones.

c. Reikalaukite, kad remontui ir techninei priezii-
rai butu naudojamos tik originalios atsarginés
dalys. Del tam tikslui nenumatyty reikmeny arba
atsarginiy daliu naudojimo galite patirti elektros
smugi arba susizaloti.

2.2 Specifiniai saugos nurodymai dirbantiems

su traukiamais ir skersavimo pjuklais

a. |strizojo skersinio pjovimo pjiklai yra skirti me-
dienaiir j mediena panasioms medziagoms pjau-
ti, jais negalima pjauti metalo, pvz., profiliu,
strypu, varztu ir t. t. Dél abrazyviy dulkiy gali bati
blokuojamos judancios dalys, pvz., apatinis ap-
sauginis gaubtas. Pjovimo metu kylancios ZieZir-
bos degina apatinj apsauginj gaubta, jdedama
plokstele ir kitas plastikines detales.

b. RuosSinj pagal galimybes fiksuokite verztuvais.
Jei ruosini laikote ranka, ja laikykite ne arciau
kaip 100 mm atstumu nuo pjovimo disko - bet
kurioje jo puséje. Sio pjuklo nenaudokite pjauti
ruosiniams, kuriu dél mazo dydzio negalima
itvirtinti ar laikyti ranka. Kai Jusy ranka yra per
arti pjovimo disko, yra pavojus, kad diskas ja len-
gvai pagriebs.

c. Ruosinio nestumkite prie pjovimo disko ir nie-
kada nepjaukite ,,nenaudodami ranku®“. Ruosi-
nys turi bati pritvirtintas verztuvu arba
patikimai laikomas ranka. Ruosinj pjiklas turi
pjauti tolygiai, o pastimos greitis turi bati toks,
kad pjuklo variklis nebUtu perkraunamas.

d. Pjukla per ruosini stumkite. Pjiklo per ruosinj
niekada netraukite. Norédami pjauti, pjuklo
galvute pakelkite ir traukite virs ruosinio
nepjaudami. Tada jjunkite variklj, leiskite pjovi-
mo mazga zemyn ir spauskite pjikla i ruosini.
Kai pjaunama traukiant, yra pavojus, kad pjovimo
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diskas pakils i$ ruosinio ir pjovimo mazgas su di-
dele jéga bus metamas naudotojo kryptimi.

. Niekada nelaikykite rankos skersai virs numaty-

tos pjavio linijos, taip pat nei pries ar uz pjovimo
disko. RuoSinio laikymas ,.sukryziuotomis ranko-
mis”, t.y. ruosinio laikymas desinéje pjovimo dis-
ko puséje kairiaja ranka arba atvirksciai yra labai
pavojingas.

Kai pjovimo diskas sukasi, nekiskite ranku uz
atramos. Niekada nelaikykite rankos mazesniu
negu saugiu 100 mm atstumu iki besisukancio
pjovimo disko (tai taikoma abiem pjovimo disko
puséms, pvz., Salinant nuopjovas). Besisukancio
pjovimo disko artumas iki JUsu rankos ne visada
gali bati suvokiamas, todél rizikuojate sunkiai
susizaloti.

. Pries pjaudami, patikrinkite ruosini. Jeigu ruo-

sinys yra sulenktas arba deformuotas, itvirtin-
kite ji, i iSore islinkusia puse spausdami iki
atramos. Visada isitikinkite, kad iSilgai pjavio li-
nijos tarp ruosinio, atramos ir stalo néra jokio
tarpo. Sulenkti arba deformuoti ruosiniai gali pa-
sisukti arba judeti, dél to pjaunant besisukantis
pjovimo diskas gali pradéti strigti. RuoSinyje ne-
turi bati viniy ar pasaliniu daiktu.

. Pjukla naudokite tik tada, kai ant jo stalo néra

irankiu, medienos atlieku ir t. t.; ant stalo turi
biiti tik ruosinys. MazZos atliekos, palaidi medie-
nos gabaléliai ar kiti daiktai, kuriuos paliecia be-
sisukantis pjovimo diskas, gali buti dideliu
greicCiu iSmetami j sal|.

. Visada pjaukite tik viena ruosini. Keliu i rietuve

sukrautu ruosiniu negalima tinkamai jtvirtinti ar
prilaikyti, todél pjaunant jie gali nuslysti vienas
nuo kito arba tapti disko strigimo priezastimi.

. Pries naudodami, jstrizojo skersinio pjovimo

pjukla padékite ant lygaus ir tvirto darbinio pa-
virsiaus. Lygus ir tvirtas darbinis pavirsius su-
mazina pavoju, kad jstrizojo skersinio pjovimo
pjuklas bus nestabilus.

. Savo darba planuokite. Visada, kai keiciate pjo-

vimo disko pasvirima arba istrizojo pjovimo
kampa, atkreipkite déemesij, kad reguliuojama
atrama butu tinkamai justuota (tiksliai nustaty-
ta) ir remtu ruosinj, neliesdama disko ar apsau-
ginio gaubto. Nejjungus masinos ir ant stalo
nepadéjus ruosinio, reikia sumodeliuoti pilna
pjovimo disko judéjima pjovimo metu, kad butu
isitikinta, jog néra jokiy klitciu arba pavojaus
ipjauti j atrama.

Kai ruosinys yra platesnis arba ilgesnis uz stalo
virsutinj pavirsiu, reikia pasirupinti atitinkamu
ruosinio atrémimu, pvz., sumontuojant stalo il-
ginimo elementa arba pjovimo stovus. Ilgesni

arba platesni uz jstrizojo skersinio pjovimo pjuklo
stala ruosiniai gali nusvirti, jeigu nebus tvirtai at-
remti. Nusvyrantis ar krintantis nupjautas me-
dienos gabalas arba ruosinys gali pakelti apatinj
apsauginj gaubta arba besisukancio disko gali
bdti nekontroliuojamai iSmetamas j salj.
m.Vietoje stalo ilginimo elemento arba papildo-
mos ruosinio atramos nereikétu pasitelkti kitu
Zmoniu. Dél nestabilaus ruosinio atrémimo gali
pradeti strigti pjovimo diskas. Taip pat pjovimo
metu ruosinys gali persistumti ir Jus arba pagal-
bininka trukteléti besisukancio disko link.

n. Nupjaunamas gabalas neturi biiti spaudziamas
prie besisukancio pjovimo disko. Kai maZai vie-
tos, pvz., naudojant isSilgines atramas, nupjauta-
sis gabalas gali buti pjovimo disko su jéga
iSmetamas j Sali.

o. Apvalias medziagas - strypus ar vamzdzius - vi-
sada tinkamai paremkite, naudodami verztuva
arba koki nors kita tinkama jtaisa. Pjaunami
strypai yra linke riedéti, todél diskas juos liecia
nestabiliai, lyg kandziodamas, ir gali ruosinj su
Jusu ranka patraukti pjovimo disko link.

p. Pries pradédami pjauti ruosini, leiskite diskui
pasiekti nominalu sukimosi greiti. Tai leis is-
vengti ruosinio atmetimo.

g. Istrigus ruosSiniui arba uzsiblokavus pjovimo
diskui, istrizojo skersinio pjovimo pjikla isjun-
kite. Palaukite, kol visos judancios dalys visis-
kai sustos, tada is elektros lizdo istraukite
maitinimo kabelio kistuka ir / arba isimkite
akumuliatoriu. Paskui iSimkite istrigusia me-
dziaga. Jeigu, esant tokiam blokavimui, pjausite
toliau, yra pavojus prarasti irankio valdymo kon-
trole arba sugadinti jstrizojo skersinio pjovimo
pjukla.

r. Baige pjauti, jungiklj atleiskite, pjuklo galvute
laikykite apacioje ir laukite, kol pjovimo diskas
visiskai sustos, tada nuimkite nupjauta gabala.
Kisti ranka prie stojancio pjovimo disko yra labai
pavojinga.

2.3 Kiti saugos nurodymai

- Pries kiekviena naudojima patikrinti paslan-
kaus apsauginio gaubto veikima. Naudoti tik tin-
kamai veikiant] elektrinj iranki.

- Visada naudokite tinkamo dydzio pjovimo dis-
kus su tinkama tvirtinimo skyle (pvz., apvalia ar
Zvaigzdés formos). Pjovimo diskai, kuriu ma-
tmenys néra suderinti su atitinkamais pjuklo
montavimo elementais, sukasi netolygiaiir gali is
medziagos islauzti atplaiSas bei iSsviesti jas j Sa-
lj. Sios atplaios gali suzaloti naudotojo ar aplink
esanciu zmoniy akis.



- Nekisti ranku i drozliu iSmetimo atvamazdi. Besi-
sukancios dalys gali suzaloti rankas.

- Dirbant gali susidaryti kenksmingu sveikatai
dulkiu (pvz., daZu, kuriu sudétyje yra Svino jun-
giniu, ir kai kuriu medienos ar metalo rasiu).
Kyla grésmeé tokias dulkes palietusio ar jkvéepu-
sio darbuotojo arba netoliese esancio asmens
sveikatai. Laikykités JUsy Salyje galiojanciu sau-
gos instrukciju.

Kad iSsaugotuméte sveikata, dirbdami uz-
sidékite respiratoriy P2. UZdarose patalpo-
se reikia uztikrinti pakankama jtraukian-

Ciaja ventiliacija ir prijungti mobilujj dulkiu siurblj.

- Pakeisti jpjautas ar kitaip sugadintas atramas.
Pazeistos atramos dirbant gali bati pjdklo iSme-
tamos | Sali. Gali bati suzaloti aplink esantys
Zmonés.

- Naudoti tik originalius , Festool” reikmenis ir
eksploatacines medziagas. Tik ,Festool” testuo-
ti bei leisti naudoti reikmenys yra saugus ir tobu-
lai suderinti su prietaisu bei naudojimo sritimi.

A NezZidreéti tiesiai j Sviesa. Sis spindulys gali

pazeisti akis.

2.4 Kitokiarizika

Nepaisant visy svarbiu statybos normu ir taisykliu

laikymosi, masinos eksploatavimas gali kelti pavo-

ju, pvz., del:

- besisukanciu elementy - pjovimo disko, uzspau-
dimo jungeés, jungés varzto - lietimo i$ Sono,

- elementu, kuriais teka elektros srove, lietimo,
kai atidarytas masinos korpusas, o maitinimo ka-
belio kiStukas neistrauktas is elektros lizdo,

- ruosinio atplaisu iSsviedimo,

- irankio skeveldru iSsviedimo, kai Sis lUzta, skyla,
traksta ar pan.,

- skleidziamo triuksmo,

- dulkiu susidarymao.

2.5 Aliuminio apdirbimas
Apdirbant aliuminj, saugumo sumetimais
reikia imtis toliau iSvardintu priemoniu.
-Elektros maitinimo grandinéje irengti ap-
saugine nuotékio rele (FI, PRCD).
- Elektrinjjrankj prijungti prie tinkamo nusiurbimo
jirenginio.
- IS elektrinio jrankio variklio korpuso reguliariai
salinti dulkiu sankaupas.
- Naudoti aliuminiui pjauti skirta pjovimo diska.

' Dirbant uzsidéti apsauginius akinius!
Ol
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2.6 Triuksmo emisijos reikSmeés

Pagal EN 62841 (zr. EB atitikties deklaracija) iSma-
tuotos tipinés triukSmo reikSmés yra tokios:

Garso slégio lygis Lpp =91 dB(A)
Garso stiprumo lygis Lwa = 100 dB(A)
Paklaida K=3dB

ATSARGIAI

ANG®

Darbo metu kyla triukSmas
Yra pavojus pazeisti klausa
» Dirbdami uzsidékite ausines!

Nurodytos emisijos reiksmeés (vibracijos, triukdmo)

- naudojamos masinoms tarpusavyje palyginti,

- taip pat tinka iSankstiniam veikiancios masinos
vibraciju bei triukSmo jvertinimui,

- reprezentuoja pagrindines elektrinio jrankio
naudojimo sritis.

Masina naudojant kitaip, su kitais kei¢iamaisiais

jrankiais arba ja nepakankamai techniskai prizit-

rint, Sios reikSmeés gali bati didesnés. Atkreipti de-

mesj | masinos veikimo tusciaja eiga ir prastovy

trukme!

3 Naudojimas pagal paskirtj

Sis elektrinis jrankis kaip staliné masina yra skirtas
medienos, plastmasiu, aliuminio profiliu ir panasiu
medziagy pjovimui. Kitu medziaguy, ir ypac plieno,
betono ir mineraliniy medziagu, Sia masina apdirbti
neleidZziama.

Naudoti Festool tik tokius pjovimo diskus, kurie yra
skirti konkreciam elektriniam jrankiui.

Siu pjovimo disku matmenys turi biti tokie:

- pjovimo disko skersmuo 216 mm,

pjavio plotis 2,3 mm (atitinka danties ploti),
tvirtinimo skylés skersmuo 30 mm,

bazinis pjovimo disko storis 1,6 mm,

turi tikti didesniam kaip 5000 min<PosNumber/
>~1 sukimosi greiciui.

Nemontuoti Slifavimo disku, nenaudoti tarpikliy ir

veleno Ziedy. ,Festool” pjovimo diskai medienos
apdirbimui atitinka norma EN 847-1.

Si masina yra skirta ir leista naudoti tik instruktuo-
tam personalui arba specialistams.
Pjauti tik tokias gamybines medziagas, ku-
rioms atitinkamas pjovimo diskas yra skir-
tas.
Naudojant ne pagal paskirti, uz pasekmes
atsako naudotojas.
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4  Techniniai duomenys

Traukiamas ir skersavimo KS 60 E

pjuklas

Galia 1200 W

Maitinimo jtampa 220 - 240 V~ 50 / 60
Hz

Sukimosi greitis (tusciaja 1300 - 3500 min™'

eiga)

5000 min™’
60° kairéen / desinén

Maks. sukimosi greitis1
Maks. jstrizo pjovimo kam-

pas
Maks. pasvirimo kampas 47 [ 46° kairén /

desinén
Pjovimo disko matmenys 216 x 2,3 x 30 mm
Svoris 17,8 kg
Apsaugos klasé [g] /Nl

! maks. sukimosi greitis sutrikus elektroninei sistemai.

5 Irenginio elementai

[1-11 Rankena

[1-2] Apsauginis mygtukas

[1-31 Jungiklis

[1-4]1 Griovelio gylio ribojimo svirtis

[1-5] Sukamoji rankenélé eigai uzfiksuoti

[1-6] Transportinio fiksavimo svirtis

[1-71 Veleno blokavimas

[1-8] Atraminé liniuote (abiejose pusése)

[1-91 Sukamosios rankenélés stalo praplatinimo

elementams fiksuoti (abiejose pusése)
[1-10] |striZzu / suleidimo pjaviu kampo indikacija
[1-11] |striZo pjovimo kampo fiksavimo svirtis
[1-12] Sukamoji lékste
[1-13] Paslankus apsauginis gaubtas

[2-1] Kabelio fiksatorius

[2-2] Nusiurbimo atvamzdziai

[2-3] <PosNumber/>Pjavio vietos Sviestuvo jun-
giklis (i$ dalies reikmuo)

[2-4] Sraigtinis verztuvas FSZ120

[2-5] Sukimosi greicio nustatymo ratukas

[2-6] Rankenélé sukamajai lékstei fiksuoti

[2-7]1 Stalo praplatinimo elementas (abiejose
pusése)

[2-8] Sulankstomo kampu Sablono tvirtinimo

déklas
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[2-91 Zvaigzdutés formos rankenélé pasvirimo

kampui fiksuoti

[2-10] Vidinio SesSiabriaunio rakto déklas

[2-11] Kabelio suvyniojimo vieta su integruota
nesimo rankena

[3] Transportinés apsaugos jtaiso nuemimas

[4] Izoliuoti rankenu laikymo pavirsiai (pilkos
spalvos zona)

6 Eksploatavimo pradzia

6.1 Pirmasis paleidimas

AV

Neleistina elektros maitinimo tinklo jtampa arba

daznis!

Nelaimingo atsitikimo pavojus

» Laikytis firmineje duomenu lenteléje nurodytu
reiksmiu.

» Atkreipti démesj j Saliu specifika.

ISPEJIMAS

Atkreipti démesj | stabilu elektrinio jrankio
stovejima. Vertimosi pavojus. Jeigu reikia,
laikytis daugiafunkcinio stalo MFT arba stovo
UG-KAPEX KS 60 montavimo instrukciju nu-
rodymu.
» Nuimti transportinés apsaugos jtaisa [3].
» Nuo kairiosios kreipianciosios nuimti ap-
sauginj apvalkala o
» Pjovimo agregata spausti Zzemyn, tuo metu
perpjauti fiksuojantj kabeliu dirzelj .
» IStraukti pasvirima fiksuojancia apkaba e
» Masina pastatyti ir nustatyti j darbine padét;.

6.2 Pastatymas ir tvirtinimas [5]
Pries masinoje vykdant bet kokius darbus,
maitinimo kabelio kistuka istraukti is elek-
tros lizdo.
Pries pastatant, jeigu norima, sumontuoti atrami-
nes kojas A-SYS-KS60 (papildomai uZzsakomas rei-
kmuo). Sios atraminés kojos pakelia sukamosios
lékstés darbinj pavirsiy j vienoda su 1 dydzio Systai-
neriu aukstj. Tada Siais Systaineriais galima atrem-
ti ilgus ruosinius [5].
Yra tokios tvirtinimo galimybeés:
Masina pritvirtinti taip, kad dirbant ji negalé-
tu judeti.
Varztai [5A]: masina keturiais varztais pritvirtinti
prie darbinio pavirsiaus. Tam yra skirtos kiaurymeés
[5A-1] keturiuose pjovimo stalo atramos taskuose.



Sraigtiniai verztuvai [5B]: masina sraigtiniais
verztuvais [5B-1] pritvirtinti prie darbinio pavir-
Siaus. Atramos taskai naudojami patikimam tvirti-
nimui, ivertinant svorio centra.

MFT tvirtinimo rinkinys [5Cl<PosNumber/>: masi-
na tvirtinimo rinkiniu [5C-2] pritvirtinti prie , Festo-
ol” daugiafunkcinio stalo MFT/3 arba MFT/Kapex
(SZ-KS). Tam yra skirtos SeSiakampés skylés [5C-
1] abiejose pusése, greta stalo praplatinimo ele-
mento.

Stovas UG-KAPEX KS 60 [5D]: laikytis prie stovo
pridedamos montavimo instrukcijos.

6.3 Transportavimas

AVA

Prispaudimo pavojus
Pjovimo agregatas gali atsilenkti ar buti iSstum-
tas

» Masina visada transportuoti tik tam tikslui nu-
matytoje transportinéje padétyje.

ATSARGIAI

Susizalojimo pavojus! Nesama masina gali

L i ) iSslysti iS ranku. Masina visada laikyti abiem

rankomis paémus uz tam skirtu nesimo ran-
kenu [6].

Masinos apsaugojimas (transportiné padétis)

» Elektros maitinimo kabelj suvynioti ant kabelio
suvyniojimo jtaiso [2-11] ir uZzfiksuoti kabelio
fiksatoriumi [2-1].

» Pjovimo agregata nustumti j galine padétj ir uz-
fiksuoti sukamaja rankenéle [1-5].

» Pjovimo agregata nustatyti | vertikalia padéti.

» Atlaisvinti ZvaigZzdutés formos rankenéle [2-
91,

» pjovimo agregata nustatyti ] vertikalia pade-
ti,
» priverzti zvaigzdutés formos rankenéle.
» UZfiksuoti pjovimo agregata.
» Spaustiir laikyti apsauginj mygtuka [1-2].
» Pjovimo agregata stumti Zzemyn, kol atsi-
rems.

» Perjungti transportinio fiksavimo svirtj [1-
6l.

» Apsauginj mygtuka atleisti.

Pjovimo agregatas lieka apatinéje padétyje.
» Sukamaja lekste pasuktij deSiniaja padéti.

» Atlaisvinti sukamaja rankenéle [2-6].

» Spaustiir laikyti fiksavimo svirtj [1-11].

KS 60 E @
» Sukamaja lekste [1-12] sukti | desine, kol
atsirems.
» Fiksavimo svirtj atleisti, sukamaja rankene-
le uzdaryti.
Masina yra transportinéje padeétyje [6].
® Nesimui skirtos rankenos yra rankenos ant pjo-
vimo agregato [6-1], itaise kabeliui suvynioti [6-
3] ir stalo praplatinimo elementai [6-2] (uZfik-
suotoje bukléje!).

6.4 Darbiné padetis

Masinos atfiksavimas (darbiné padétis)

» Pjovimo agregata nustatyti | vertikalia padétj
(pjovimo diskas vertikalus) [10].

» Pjovimo agregata stumti zemyn, kol atsirems, ir
laikyti.

» Perjungti transportinio fiksavimo svirtj [1-6].

» Pjovimo agregata létai kelti aukstyn.

» Atvynioti elektros maitinimo kabelj, jo kiStuka
istatyti | elektros lizda.

Masina yra parengta naudoti.

6.5 ljungimas/isjungimas

» Patikrinti elektrinio maitinimo prijungimo elek-
trinj sauguma.

» Nustatyti darbine padétj arba atleisti pjovimo
agregato fiksatoriy.

» Spaustiir laikyti apsaugini mygtuka [1-2].

» Spaustiir laikyti jungikli [1-3].
Spaudimas = jjungimas
Paleidimas = isjungimas

7  Nustatymai

7.1  Elektroninis valdymas
Masinoje yra irengta elektroniné sistema, turinti to-
kias savybes:

Svelnus paleidimas

ElektroniSkai reguliuojamas Svelnus paleidimas
leidZia iSvengti smigiy masinos jjungimo momen-
tu.

Sukimosi greicio reguliavimas

Nustatymo ratuku [2-5] galima sklandziai regu-
liuoti sukimosi greiti nustatytame diapazone. Tokiu
budu pjovimo greitj galite optimaliai pritaikyti kon-
kreciai apdirbamai medziagai (Zr. lentele).

Rekomenduojamos nustatymo ratuko pade-
tys:

Mediena 3-6

Plastikas 3-5
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Rekomenduojamos nustatymo ratuko pade-
tys:

Pluostinés medziagos 1-3

Aliuminis ir spalvotyju metalu 3-6

profiliai

Sroves ribojimas

Esant ekstremaliai perkrovai, srovés ribojimo
schema apriboja masinos vartojama srove. Dél to
variklio sukimosi greitis gali sumazéti. Apkrovai su-
mazejus, variklis vél pradeda suktis.

Temperatiriné apsauga
Kai variklio temperatira per auksta, tada srovés
tiekimas ir sukimosi greitis sumazinami. Masina
dirba mazesne galia, kad variklio ausintuvas galéty
ja greitai atvésinti. Varikliui atvésus, masina pati
padidins sukimosi greit].

7.2  Mobiliojo dulkiu siurblio prijungimas

/N

Galima grésme sveikatai del dulkiu

» Dulkés gali buti kenksmingos sveikatai. Todél
niekada nedirbkite be nusiurbimo jrenginio.

» Nusiurbdami sveikatai kenksmingas dulkes, vi-
sada laikykités galiojanciu nacionaliniu normu.

ISPEJIMAS

~Festool” mobilusis dulkiu siurblys

Prie nusiurbimo atvamzdzio [2-2] kampinés mo-
vos galima prijungti ,,Festool” mobiluji dulkiu siur-
blj, kurio siurbimo zarnos skersmuo 27 mm arba
36 mm (rekomenduojama 36 mm - mazesnis uzsi-
kimsimo pavojus).

7.3  Atraminiu liniuociu nustatymas [8]

Norint atlikti specialiuosius nustatymus

pasviriems pjuviams, gali reikéti perstumti

atramines liniuotes. Pjaunant pasviruosius
pjuvius, yra pavojus ipjauti atramines liniuotes.

» Atidaryti sukamasias rankenéles (abiejose pu-
sese) [8-1].

» Atramines liniuotes [8-4] perstumti taip, kad iki
pjovimo disko bitu maksimalus 8 mm atstu-
mas.

» Kaivariklis iSjungtas, pabandyti nuleisti pjovimo
agregata ir patikrinti, ar pjovimo diskas neliecia
atraminiy liniuoCiu.

» Sukamasias rankenéles uzdaryti.
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@® Atraminiu liniuo&iu atraminius pavirsius galima
pritaikyti individualiai, prisukant tinkamas me-
dines trinkeles [8Al. Cia reikia atkreipti démesj,
kad nebutu ribojamos pjuklo funkcinés galimy-
bés.

7.4 Stalo praplatinimo elemento pritaikymas

» Atsukti rankenéle [8-3].

» Stalo praplatinimo elementa [8-2] itraukti tiek,
kad ant jo bUtu galima padéti visa ruosin;.

» Sukamaja rankenéle uzdaryti.

@® Jeigu, nepaisant maksimaliai i$traukto stalo
praplatinimo elemento, ruosinys yra issikises, ji
reikia atremti kitu badu.

7.5 Pjovimo disko keitimas[9]

/NN

Suzalojimo pavojus, elektros smigis

» Pries masinoje atliekant bet kokius darbus, mai-
tinimo kabelio kistuka visuomet istraukti is elek-
tros lizdo!

NG

Karstas ir astrus jrankis

Susizalojimo pavojus

» Nenaudoti atSipusiu ir sugadintu keiciamujy
rankiu!

» Keiciant pjovimo diska, muveéti apsaugines pirs-
tines.

ISPEJIMAS

ATSARGIAI

Masinos paruosimas

» Maitinimo kabelio kistuka istraukti is elektros
lizdo, elektros maitinimo kabelj suvynioti.

Pjovimo agregata stumti Zemyn, kol atsirems.

Perjungti transportinio fiksavimo svirtj [9-2].

Pjovimo agregata létai kelti aukstyn.

Vidinj Sesiabriaunj rakta [9-7]1 isimti is laikiklio

(rakto déklo), esancio jtaise kabeliui suvynioti

[9-10].

Pjovimo disko iSmontavimas

» Spaustiir laikyti veleno blokatoriu [9-11.

» Pjovimo diska vidiniu $ediabriauniu raktu [9-7]
sukti tol, kol veleno blokatorius uzsifiksuos.

» Varzta [9-6] atsukti vidiniu SeSiabriauniu raktu

(kairinis sriegis, sukti rodyklés kryptimi!).

Varzta ir junge [9-8] nuimti.

Veleno blokatoriu atleisti.

Spausti ir laikyti apsauginj mygtuka [9-31.

vVvywvyy
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» Paslankuji apsaugini gaubta [9-4] ranka pa-
traukti aukstyn ir laikyti.
» Nuimti pjovimo diska [9-5].

Pjovimo disko montavimas

Kad bty uztikrintas sklandus pjovimo disko
& judéjimas, ant jo ir ant jungés neturi buti
dulkiu ir kitokiu nesvarumu.
»UZdéti nauja pjovimo diska [9-51.
Pjovimo disko uzrasas turi bati mato-
& mas. Pjovimo disko sukimosi kryptis s
turi sutapti su rodyklés kryptimi [9-91!
»Junge [9-8] jdéti taip, kad jungés, tvir-
tinimo sriegio ir pjovimo disko profiliai jungtusi
vienas su kitu.
» Spaustiir laikyti veleno blokatoriy [9-11.

» Pjovimo diska vidiniu SeSiabriauniu raktu [9-7]
sukti tol, kol veleno blokatorius uzsifiksuos.
» Varzta [9-6] isuktiir priverzti prieSinga rodyklei
kryptimi.
Susizalojimo pavojus! Po kiekvieno pjovimo
disko keitimo tikrinkite, ar pjovimo diskas
patikimai jtvirtintas. Dél nepriverzto varzto
pjovimo diskas gali atsilaisvinti.

Darbas elektriniu jrankiu

1@

Gali bati iSmetamos jrankio skeveldros / ruosinio
dalys

Suzalojimo pavojus

» Dirbant uzsidéti apsauginius akinius!

» Dirbant masina, kitus asmenis paprasyti pasi-
traukti j sali.

» Ruosinius visada patikimai jtvirtinti.

» Sraigtiniai verztuvai turi bati priglude visu pavir-
siumi.

A

Neuzsidaro paslankus apsauginis gaubtas
Susizalojimo pavojus
» Pjovima nutraukti.

» Atjungti elektros maitinimo kabelj, pasalinti
atliekas. Pazeista paslankuji apsauginj gaubta
pakeisti.

ISPEJIMAS

ISPEJIMAS

KSéUE@

Kad dirbti butu saugu
Dirbant laikytis visu pradzioje pateiktu sau-
& gos nurodymy ir sekanciu taisykliy:
- Tinkama darbiné padétis:
- priekyje dirbanciojo puséje;
- pjuklo Sone;
- Salia pjovimo disko plokstumos.

- Dirbant elektrinj jranki visada laikyti dominuo-
jan¢ia ranka paémus uz rankenos [1-1]<Pos-
Number/>. Laisvaja ranka visada laikyti uz
pavojingos zonos ribu.

- Apdirbamaja detale (ruosinj) paliesti tik jau
jjungtu elektriniu jrankiu.

- Pastimos greitj pasirinkti tokij, kad batu iSvengta
masinos perkrovimo ir - pjaunant plastikus -
plastiko lydymosi.

- |sitikinti, kad zvaigzdutés formos rankenélé [2-9]
ir sukamoji rankenélé [2-6] yra priverztos.

- Nedirbti, kai elektrinio jrankio elektronine siste-
ma yra sugedusi, nes gali buti padidéjes sukimo-
sigreitis. Sugedusi elektroniné sistema
neberealizuoja Svelnaus paleidimo, nebeveikia ir
sukimosi greicio reguliavimas.

8.1 Ruosinio itvirtinimas
Ispéjimas! Jvertinti ruosinio savybes:
susizalojimo pavojus
Tvirtas laikymasis - ruosinius uzdeéti ant atraminés
liniuotés. Neapdirbti ruosiniu, kuriu negalima pati-
kimai jtvirtinti.
Dydis - neapdirbti per mazuy ruosSiniu. Nupjautas
gabalas saugumo sumetimais turi bati ne trum-
pesnis kaip 30 mm. Mazi ruoSiniai gali bati pjovimo
disko patraukti atgal ir patekti | tarpa tarp pjovimo
disko ir atraminés liniuotés.
Tinkamas atrémimas - atkreipti démesj | maksi-
malius ruosinio matmenis. Visada naudoti ir pri-
tvirtinti ruosinio atramos ilginimo elementus. Prie-
singu atveju ruosinyje gali susidaryti vidiniai jtem-
pimai, galintys sukelti staigias deformacijas.
Priklausomai nuo aplinkybiu, laikytis nurodymuy dél
ruoSinio matmenu (Zr. skyriu 8.2).

Jtvirtinti reikia taip [7]

» Pjovimo agregata spausti zemyn, kol atsirems.
» Perjungti transportinio fiksavimo svirtj [7-1].

» Pjovimo agregata létai kelti aukstyn.

» Ruosinj priglausti prie atraminés liniuotés [7-
3l.

Ruosinj pritvirtinti sraigtiniu verztuvu [7-2].
Patikrinti, ar ruosinys laikosi tvirtai.

\ A 4
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8.2 Laikytis nurodymu dél ruosinio matmenu

Maksimalis ruosinio matmenys, kai nenaudojami
iSplétimo reikmenys

Suleidimo / pasvirimo kam- |Aukstis x plotis x
pas pagal skale ilgis

0°/0° 60 x 305 x 720 mm

45°/0° 60 x 215 x 720 mm

0°/ 45° desinéje 20 x 305 x 720 mm

0° / 45° kairéje 40 x 305 x 720 mm

45° [ 45° desinéje 20 x 215 x 720 mm

45° [ 45° kairéje 40 x215x 720 mm

Maksimalis ruosinio matmenys montuojant kartu
su UG-KSé60 ir KA-KS60
Del reikmeny montavimo maksimalus ruosSinio
aukstis ir plotis nesikeicia. Sumontavus stova, atra-
minis pavirsius yra toks pat, kaip ir iStraukus stalo
praplatinimo elementa.

Naudojamas reikmuo Ilgis

UG-AD-KS60 720 mm

KA-KS60 (i$ vienos puseés) 1880 - 2800 mm

KA-KS60 (abiejose pusése) 3360 - 5200 mm

Ilgi ruosiniai

Ruosinius, kurie issikiSa uz pjuklo pavirsiaus, reikia

atremti papildomai:

» Pritaikyti stalo praplatinimo elementa, zZr. skyriy
71.4.

» Jeiguruosinysir toliau issikisa, stalo praplatini-
mo elementa vél jstumti ir sumontuoti nupjovi-
mo atrama KA-KS60 (zr. skyriu 8.2, arba sker-
savimo pjikla pakelti iSsukamomis kojomis A-
SYS-KS60 ir tada ruosinius atremti 1 dydZio Sys-
taineriais T-LOC SYS-MFT.

» Ruosinj apsaugoti papildomais sraigtiniais
verztuvais.

Ploni ruosiniai

Pjaunami ploni ruosiniai gali plaikstytis arba lazti.

» Ruosinj sustiprinti: jtvirtinti kartu su pjausto-
momis trinkelémis.

Sunkis ruosiniai

» Norint uztikrinti masinos stabiluma pjaunant ir
sunkius ruosinius, atramine koja<PosNumber/
> [8-5] reikia nustatyti pagal pavirsiaus, ant ku-
rio dedamas ruosinys, auksti.
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8.3 Ruosinio pjovimas

Paslankaus apsauginio gaubto judéjimo laisvumo
tikrinimas
Paslankus apsauginis gaubtas visada turi
laisvai judéti ir pats uzsidaryti.
» Maitinimo kabelio kistuka istraukti is elek-
tros lizdo.
» Paslankujj apsauginj gaubta paimti ranka ir pa-
bandyti jstumti ] pjovimo agregata.
Paslankus apsauginis gaubtas turi laisval judéeti
ir leistis beveik visiskai jstumiamas j svytuojanti
gaubta.

Pjovimo disko aplinkos valymas

» Paslankaus apsauginio gaubto aplinka visada
turi bati Svari

» Dulkes ir pjuvenas Salinti teptuku arba iSpasti
suslegtu oru.

Skersinis pjovimas

Pagrindiné skersavimo pjuklo funkcija yra pjovimas

standZiu pjovimo agregatu be pasvirimo. Rekomen-

duojamas ruosiniu plotis ne didesnis kaip 70 mm.

Sukamoji rankenélé [1-5] uzfiksuoja pjovimo agre-

gata taip, kad jo nebegalima judinti nei pirmyn, nei

atgal.

® Pjavio vietos Sviestuvas SL-KS60 (i dalies rei-
kmuo) ant ruosinio meta pjovimo disko Seséli.
Funkcija suaktyvinti jungikliu [2-3]. Pjavio linija
yra matoma pjovimo agregata nuleidus.

Traukiamasis pjovimas

Traukiamasis pjovimas yra pjovimo disko vedimas
prie ruosinio is priekio. Tai leidZia kontroliuojamai
pjauti su mazesnémis jégos sanaudomis. Reko-
menduojamas ruosiniams, kuriu plotis didesnis
kaip 70 mm.

Tinkama veiksmu seka, vykdant traukiamaji pjovi-
ma
Nepjauti pastumos kryptimi! Pjaunat, nu-
{ i ) leisto pjovimo agregato netraukti kuno link.
Pjovimo diskas gali uzZsikabinti ir mesti pjo-
vimo agregata naudotojo link.
»Atlaisvinti eigos fiksavimo sukamaja ran-
kenéle [1-5].
Pjovimo agregata pritraukti prie atramos.
Apsauginj mygtuka [1-2] laikyti nuspausta.
Pjovimo agregata spausti Zemyn, tuo metu pa-
spausti ir laikyti jungiklj [1-3].
» Pjovimo agregata tik tada stumti ruosinio link,
kai yra pasiektas nustatytasis sukimosi greitis.
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» Pjauti, pjovimo agregata per ruosinj stumiant iki
atramos.

» Baigus pjauti, pjovimo agregata kelti atgal
aukstyn.
Paslankus apsauginis gaubtas uZsidarys auto-
matiskal.
» Apsauginj mygtuka ir jungiklj atleisti. Sukamaja
rankenéle uzdaryti.
8.4 Istrizasis pjovimas pasirinktu kampu[10]
Standartiniai jstrizojo pjovimo kampaiSie jstrizojo
pjovimo kampai (kairéje ir deSinéje pusése) uzsi-
fiksuoja savaime: 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°
Standartiniu istrizojo pjovimo kampu nustatymas
» Atlaisvinti sukamaja rankenéle<PosNumber/>

» Fiksavimo svirtj paspausti, taciau neuzkabinti

» Sukamaja lékste sukti | norima padét e
pries pat pasiekiant norima kampa, fiksavimo
svirt] paleisti.

Sukamoji lekste lengvai uzsifiksuoja numaty-
tuose jstrizojo pjovimo kampuose.

» Sukamaja rankenéle uzdaryti o

Individualiu jstrizo pjovimo kampu nustatymas

» Atlaisvinti sukamaja rankenéle <PosNumber/
>

» Fiksavimo svirt] e spausti ir, stumiant j kaire,
uzfiksuoti.

» Sukamaja lékste sklandziai suktij norima pade-
t €.

» Sukamaja rankenéle uzdaryti o

8.5 Pasviru pjiviu pjovimas[11]

Norint atlikti specialiuosius nustatymus
pasviriems pjuviams, gali reikéti perstumti
arba nuimti atramines liniuotes <Pos-
Number/>, Zr. skyriu 7.3.

Pasvirimas j kaire kampu nuo 0° iki 45°
» Atlaisvinti zvaigzdutés formos rankenéle e

» Pjovimo aaregata palenkti iki norimo pjovimo
kampo :

» Zvaigzdutés formos rankenéle priveritie.

Pasvirimas i desine kampu nuo 0° iki 45°

» Atlaisvinti Zvaigzdutés formos rankenéle e

» Spausti atblokavimo mygtuka o; jeigu reikia,
atlaisvinti Siek tiek palenkus priesinga kryptimi.

» Pjovimo aaregata palenkti iki norimo pjovimo
kampo :

> Zvaigidutés formos rankenéle priverzti e

KSE0E @
Pasvirimas j desine / kaire 46 - 47° kampu (galinis
pjovimas)
» Atlaisvinti Zvaigzdutés formos rankenéle e
» Spausti atblokavimo mygtuka o; jeigu reikia,
atlaisvinti Siek tiek palenkus priesinga kryptimi.
Pjovimo agregata lenkti, kol atsirems e
Vél spausti atblokavimo mygtuka e
Vel lenkti pjovimo agregatae.
» Zvaigzdutés formos rankenéle priverzti e

vwVvyy

8.6 Grioveliu pjovimas

Naudojant sklandziai reguliuojama griovelio gylio
ribojima, galima individualiai nustatyti grioveliu di-
apazona per visa pjovimo gyli. Taip galima pjauti
griovelius arba plokstinti bet kokio aukscio pavir-
Sius bet kokio dydzio ruosSiniuose.

® Del apvalios pjovimo disko formos griovelio pji-
vis jgauna Siokj tokj kreivuma aukstyn. Norint
gauti tiksliai horizontaly griovelj, tarp ruosinio
ir atraminés liniuotés reikia jtvirtinti medine
trinkele, kad batu uztikrintas mazdaug 4 cm
atstumas.

» Masina nustatyti j darbine padét;.

@® Griovelio gylio ribojimo svirtj [1-4] atlenkti tik
tada, kai pjovimo agregatas yra virsutinéje pa-
detyje (=darbiné padétis).

» Griovelio gylio ribojimo svirtj [1-4] traukti pir-
myn, kol uzsifiksuos.

Pjovimo agregata galima spausti Zemyn tik iki
nustatyto skersavimo gylio.

» Sukant griovelio gylio ribojimo svirt], nustatyti
norima gyli [sukant kairén = griovelio gylis di-
dinamas, sukant desinén = griovelio gylis ma-
Zinamas)

Pabandymui pjovimo agregata spausti Zemyn ir pa-

tikrinti, ar griovelio gylio ribojimas yra tiksliai nu-

statytas norimam griovelio gyliui.

® Pjovimo agregata spausti Zemyn tik tada, kai
griovelio gylio ribojimo svirtis yra uzfiksuota
vienoje is dvieju galiniu padéciy. Yra pavojus pa-
zeisti elektrinj iranki.

» Pjauti.
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» Norint iSaktyvinti griovelio gylio ribojima, svirtj
[1-4] grazinti j ankstesne padéti.

9 Techniné prieziiira ir aptarnavimas

NN

Suzalojimo pavojus, elektros smigis

» Pries vykdant techninés priezitros darbus, mai-
tinimo kabelio kistuka visuomet istraukti is elek-
tros lizdo!

» Visus techninés priezitros ir remonto darbus,
kuriu metu reikia atidaryti variklio korpusa, turi
teise atlikti tik jgaliotos techninés priezitros
dirbtuvés.

ISPEJIMAS

’W Techninis aptarnavimas ir remontas

Vr &, vykdomas tik pas gamintoja arba tech-
@ ninés prieziiros dirbtuvése - arti-

miausius adresus rasite internete:

www.festool.com/service

Naudoti tik originalias ..Festool” atsar-

gines dalis! Uzsak. Nr. rasite internete:

www.festool.com/service

Svarbi saugaus darbo salyga yra reguliarus
masinos, pirmiausia reguliuojamu mazgu ir
kreipianciyjy, valymas.

Sugadinti apsauginiai jtaisai ir dalys turi bati
nustatyta tvarka remontuojami arba keicia-
mi autorizuotose specializuotose dirbtuve-
se, jeigu naudojimo instrukcijoje nenurodyta kitaip.

Laikytis Siu nurodymu:

- Kad baty uztikrinta oro cirkuliacija, korpuse
esancios ausinimo angos visada turi bati Svarios
ir neuzdengtos.

- Norint is elektrinio jrankio pasalinti visas medie-
nos atplaisas ir drozles, reikia iSsiurbti visas an-
gas. | pjovimo kanala patekusias pjuvenas ir
smulkias daleles galima lengvai iSstumti per
anga [12-4].

- Masinoje sumontuoti specialls savaime atsijun-
giantys angliniai Sepetéliai. Jiems susidévéjus,
sroves tiekimas automatiskai nutraukiamas ir
masina sustoja.

9.1 Drozliu gaudyklés keitimas [12]

@® Norint uztikrinti tvarkinga dulkiu ir drozliu su-
rinkima, visada reikia dirbti sumontavus drozliu
gaudykle.
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» Atlaisvinus apsauginio gaubto varztus [12-1],
nuimti drozliu gaudykle ir apkaba.

» Apkaba [12-2] uzdéti ant naujos drozliy gaudy-
klés.

» Drozliu gaudykle [12-3] kartu su apkaba pri-
sukti prie apsauginio gaubto.

9.2 Stalo jdéklo keitimas [13]

Susidévéjusj stalo jdekla reguliariai keisti. Masinos

niekada nenaudoti be stalo jdéklo.

» Nuimti sulankstomo kampu Sablono montavi-
mo zyma [13-31.

» ISsukti stalo jdéklo varztus [13-1].

» Stalo jdékla [13-2] ir montavimo Zyma [13-3]
pakeisti.

» Varztus vel jsukti.

» Patikrinti, ar padéties Zzymos [>|<] yra vienoje
linijoje, kuri tuo pat metu turi buti statmena
atraminéms liniuotéms.

9.3 Pjuvio vietos Sviestuvo langelio (i$ dalies

reikmuo) valymas / keitimas

Pjavio vietos Sviestuvas SL-KS60 apsviecia pjuvio

briauna ant ruosinio. Vykdant intensyviai dulkes ke-

liancius darbus, gali pablogéti Sviesos srautas. Va-

lyti reikia taip [13]:

» Masina nustatyti j darbine padéti.

» Pjdvio vietos dviestuvo langelj [13-4] nenaudo-
jant jokio jrankio istraukti ir nuvalyti arba pa-
keisti.

» Pjlvio vietos Sviestuvo langelj vél jdéti.

Pjavio vietos sviestuvo langelis girdimar uZsifik-
suoja.

10 Reikmenys

Reikmenu (papildomos jrangos] ir irankiu uzsaky-
mo numerius rasite ,Festool” kataloge arba inter-
neto svetainéje adresu www.festool.com.

Greta jau aprasytuju, ..Festool” silo ir daug kitu
sisteminiy reikmenu, leidzianciy Jums jvairiapusiai
ir efektyviai naudoti savo pjukla, pvz.:

e Nupjovimo atrama KA-KS60

Stovas UG-KAPEX KS 60

ISsukamos kojos A-SYS-KS60

Jtvirtinimo elementas stalui MFT SZ-KS
Sulankstomas kampy Sablonas SM-KSé0

Pjavio vietos Sviestuvas SL-KS60



10.1 Sulankstomas kampu Sablonas SM-KSé0 (is
dalies reikmuo)

Sulankstomu kampu Sablonu galima nukopijuoti
bet kokius kampus (pvz., tarp dvieju sienu). Su-
lankstomas kampu sablonas kartu parodo pusiau-
kampine.

Vidinio kampo kopijavimas [14A]

» Atidaryti fiksatoriu [14-2].

» Atlenkiant Sonine briauna [14-1] , nukopijuoti
vidinj kampa.

» Fiksatoriy uzdaryti.

Punktyriné linija [14-4] rodo pusiaukampine. Pu-

siaukampiné per kampu sablono isorines briaunas

gali bati perk_e[z‘a J pvaa’éz‘/'es Zymas [>|<] esancias
ant sukamosios lékstés.

ISorinio kampo kopijavimas [14B]

» Atidaryti fiksatoriu [14-2].

» Soniniu briaunu aliumininius profilius [14-3] i%-
traukti pirmyn.

» Sonines briaunas [14-1] atlenkti taip, kad aliu-
mininiai profiliai priglusty prie iSorinio kampo.

» Fiksatoriy uzdaryti.

» Abieju Soniniu briaunu aliumininius profilius su-
stumti atgal.

Kampo perkélimas [15]

» Sulankstoma kampuy Sablona tiksliai pridéti prie
vienos i$ atraminiy liniuociy .- Prispausti
nyksciu.

» Atlaisvinti sukamaja rankenéle e

> Uzkabinti fiksavimo svirtj €).

Sukti sukamaja lékste o kol kampu Sablono

iSorinis krastas sutaps su zyma :

@® Tam kampu $ablona reikia perstumti lygiagre-
Ciai su skersavimo pjuklo atrama. Kampu Sa-

blona tuo paciu metu nyksciu rankenos lovelyje
spausti prie atraminés liniuoteés.

» Sukamaja rankenéle uzdaryti e sulankstoma
kampu Sablona nuimti.
Kampas yra perkeltas, galima pradeti pjauti.

v
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10.2 Pjovimo diskai, kiti reikmenys

Kad galétuméte greitai ir Svariai pjauti jvairias me-
dZiagas, ..Festool” visiems naudojimo atvejams sid-
lo specialiai Jasu ,.Festool” masinai pritaikytus pjo-
vimo diskus.

11 Aplinka
Prietaiso neiSmesti | buitinius
Siukslynus! Prietaisus, reikmenis ir
pakuote perduoti antriniam perdirbi-
mui pagal aplinkosaugos reikalavi-
mus. Laikytis Salyje galiojanciu teisés
aktu.
Tik ES valstybéms: remiantis Europos Sajungos di-
rektyva dél naudotu elektros ir elektronikos prietai-
su ir sprendimo del jos jtraukimo | nacionalinius
teisés aktus, susidévejusius elektrinius jrankius
batina surinkti atskirai ir pateikti antriniam perdir-
bimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.

Informacija apie REACh: www.festool.com/reach

12 EB atitikties deklaracija

Traukiamas ir skersavimo Serijos Nr.
pjuklas
KS 60 E 10006965, 200113

CE zenklinimo metai:2016

Prisiimdami visa atsakomybe pareiSkiame, kad Sis
gaminys tenkina visus aktualius Siu direktyvy, nor-
mu arba normatyviniu dokumentu reikalavimus:

2006/42/EB, 2014/30/ES, 2011/65/ES, EN 61029-1,
EN 61029-2-9, EN 50981.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

-

Wolfgang Zondler

Tyrimu, projektavimo, techninés dokumentacijos
padalinio vadovas

Wendlingen, 2016-05-11
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Nimetatud joonised paiknevad mitmekeelse kasu-
tusjuhendi alguses ja lopus.

1 Siimbolid
Sumbolid

Ettevaatust: oht!

Ettevaatust: elektrilook!

Juhis, tutvuge markustega!
Kandke kuulmiskaitsevahendeid!
Kandke kaitsekindaid!

Kandke kaitsemaski!

Kandke kaitseprille!

Arge vaadake otse tule suunas!

Arge visake elektritodriista olmejaatme-
tehulka!

Sae ja saeketta poorlemissuund

Saeketta mootmed
a ... labimoot
b ... siseava

Juhis, soovitus

VO B POOOO BB

Kasitsusjuhend

N

8

Simbolid
(O] Kaitseaste |l

@ Tommake vorgupistik pistikupesast valja!

Ohtlik piirkond! Hoidke kaed eemal!
C Ettevaatust, kuum pind!

é Sérmede ja kate muljumise oht!

& Katmata saeketas on ohtlik

2 Ohutusnouded

2.1 Elektriliste tooriistade iildised ohutusnou-
ded

& HOIATUS! Lugege selle elektriliste too-
riista koiki ohutusnoudeid, juhiseid, jooni-

seid ja tehnilisi andmeid. Jargnevate juhiste eira-

mine voib pohjustada elektrilddgi, tulekahju ja/voi

raskeid vigastusi.

Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edaspidi-

seks kasutamiseks alles.

Ohutusnouetes kasutatud moiste ,elektriline t60-

riist” hlmab vorgutoitega (toitejuhtmega) elektrili-

si tooriistu ja akutoitega (toitejuhtmeta) elektrilisi
tooriistu.

1 OHUTUS TOOKOHAL

a. Hoidke toopiirkond puhas ja hasti valgusta-
tud.Korrastamata ja valgustamata toopiirkond
voib pohjustada tooonnetusi.

b.Arge kasutage elektrilist tooriista plahvatus-
ohtlikus keskkonnas, kus leidub siittimisohtlik-
ke vedelikke, gaase voi tolmu.Elektrilised
tooriistad tekitavad sademeid, mis voivad pohjus-
tada tolmu voi aurude stttimise.

c. Elektrilise tooriista kasutamisel hoidke lapsed
ja teised inimesed toopiirkonnast eemal. Kui
Teie tahelepanu juhitakse korvale, voite kaotada
seadme ule kontrolli.

d. Arge laske seadmel tootada ilma jirelevalve-
ta.Lahkuge seadme juurest alles siis, kui tarvik
on taielikult seiskunud.

2 ELEKTRIOHUTUS

a. Elektrilise tooriista toitepistik peab pistikupes-
sa sobima. Pistikut ei tohi mingil viisil muuta.
Arge kasutage kaitsemaandusega elektriliste
tooriistade puhul adapterpistikuid. Modifitseeri-



. Valtige

mata pistikud ja sobivad pistikupesad vahendavad
elektriloogi ohtu.

kehalist kokkupuudet maandatud
pindadega, nagu torud, kiittekehad, pliidid ja
kiilmkapid. Kui keha on maandatud, on elektri-
l60gi saamise oht suurem.

. Kaitske elektrilist tooriista vihma ja niiskuse

eest. Vee sissetungimine elektrilisse tooriista
suurendab voimaliku elektriloogi ohtu.

.Arge kasutage toitejuhet mittesihipiraselt,

arge hoidke elektrilist tooriista toitejuhtmest,
arge riputage elektrilist tooriista toitejuhet pidi
lles, toitepistiku eemaldamiseks pistikupesast
arge tommake seda toitejuhtmest. Hoidke toite-
juhet eemal kuumusest, olist, teravatest serva-
dest ja seadme liikuvatest osadest.Kahjustatud
voi keerdulainud toitejuhe suurendab elektriloogi
ohtu.

. Elektrilise tooriista kasutamisel valistingimus-

tes kasutage iiksnes valistingimusteks ette
nahtud pikendusjuhet. Valistingimustes kasuta-
miseks ette nahtud pikendusjuhe vahendab
elektriloogi ohtu.

Kui elektrilise tooriista kasutamine valistingi-
mustes ei ole vdlditav, kasutage rikkevoolukait-
seliilitit.  Rikkevoolukaitselliti  kasutamine
vahendab elektriloogi ohtu.

3 INIMESTE OHUTUS

a.

Olge tahelepanelik, jalgige oma tegevust ning
kisitsege seadet kaalutletult. Arge kasutage
elektrilist tooriista, kui olete vasinud voi nar-
kootikumide, alkoholi voi ravimite moju all.Het-
keline tahelepanematus elektrilise tooriista
kasutamisel voib pohjustada tosiseid vigastusi.

.Kandke isikukaitsevarustust ja kaitseprille.

Konkreetseks tooks sobivate isikukaitsevahendi-
te, naiteks tolmumaski, libisemiskindlate turva-
jalatsite, kaitsekiivri ja kuulmiskaitsevahendite
kasutamine vahendab vigastuste ohtu.

. Valtige seadme soovimatut kaivitamist. Veen-

duge, et enne elektrilise tooriista ihendamist
vooluvorku voi akuga ning selle kattevotmist voi
kandmist on tooriist valja liilitatud. Kui hoiate
elektrilise tooriista kandmisel sorme lulitil voi
Uhendate vooluvorguga eelnevalt sisse lulitatud
seadme, voib tagajarjeks olla tooonnetus.

. Enne seadme sisseliilitamist eemaldage elekt-

rilise tooriista kiiljest reguleerseadmed ja mut-
rivotmed. Seadme pocdrleva detaili kiljes olev
tooriist voi voti voib tekitada vigastusi.

. Valtige ebatavalist kehaasendit. Votke stabiilne

asend ja sdilitage kogu aeg tasakaal.Nii saate

g.
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elektrilist tooriista ootamatutes olukordades pa-
remini kontrolli all hoida.

Kandke sobivat kaitseriietust. Arge kandke ava-
raid roivaid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided
seadme liikuvatest osadest eemal. Kehast ee-
male hoidvad riided, ehted voi pikad juuksed voi-
vad jaada seadme liikkuvate osade vahele.

Kui on voimalik paigaldada tolmutombe ja -kor-
jeseadised, tuleb need iihendada ja neid kasu-
tada nouetekohaselt. Tolmuarastust kasutades
saab vahendada tolmu tottu tekkivaid ohte.

h. Arge loobuge elektrilise tooriista ohutusreegli-

te tapsest jargimisest ka siis, kui olete tooriista
kasutamises kogenud. Tahelepanu hajumine
tooriista kasutamisel voib hetkega kaasa tuua
raske vigastuse.

4 ELEKTRILISE TOORIISTA KASUTAMINE JA KA-
SITSEMINE

a.

Arge koormake seadet iile. Kasutage konkreet-
seks tooks sobivat tooriista. Sobiva tooriistaga
tootate ettenahtud joudluspiirides paremini ja
efektilvsemalt.

.Arge kasutage seadet, mille Liiliti on defekt-

ne.Elektriline tooriist, mida ei saa lulitist korrali-
kult sisse ja valja lulitada, on ohtlik ja tuleb lasta
parandada.

. Enne seadistamist, tarvikute vahetamist voi

seadme drapanemist tommake toitepistik pisti-
kupesast vilja ja/voi eemaldage seadmest
aku.See ettevaatusabinou hoiab ara elektrilise
tooriista juhusliku kaivitumise.

. Kasutusvalisel ajal hoidke seadmeid lastele li-

gipaddsmatus kohas. Arge lubage seadet kasu-
tada isikutel, kes seda ei tunne ega ole lugenud
kaesolevaid juhiseid.Asjatundmatute isikute
kaes on elektrilised tooriistad ohtlikud.

. Hooldage elektrilist tooriista ja selle tarvikuid

hoolikalt. Kontrollige, kas tooriista liikuvad
osad tootavad korralikult ega kiilu kinni, kas
detailid on terved ega ole kahjustatud maaral,
mis mojutab elektrilise tooriista tookindlust.
Kahjustada saanud osad laske enne tooriista
jargmist kasutuselevottu parandada.Paljude
tooonnetuste pohjuseks on seadmete halb hool-
dus.

. Hoidke loiketarvikud teravad ja puhtad. Korrali-

kult hooldatud ja teravad loiketarvikud kiiluvad
vahem kinni ja neid on parem juhtida.

. Kasutage elektrilist tooriista, tarvikuid, otsa-

kuid jne liksnes vastavalt nendele juhistele. Ar-
vestage seejuures tootingimuste ja teostatava
too iseloomuga.Seadme kasutamine muul ots-
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tarbel, kui ette nahtud, voib tekitada ohtlikke olu-
kordi.

.Hoidke kaepidemed ja haardepinnad kuivad

ning puhastage need olist ja maardest.Libedad
kaepidemed ja haardepinnad el voimalda elektri-
lise tooriista ohutut kasutamist ja juhtimist ette-
nagematutes olukordades.

5 AKUTOORIISTADE KASUTAMINE JA KASITSEMI-
NE

a

.Laadige akusid iiksnes tootja soovitatud aku-

laadimisseadmetega. Kui kasutada teatud tulpi
akudele moeldud laadimisseadet teistsuguste
akude laadimiseks, tekib tulekahju oht.

. Kasutage elektrilistes tooriistades iiksnes ette-

nahtud akusid. Teistsuguste akude kasutamine
voib pohjustada vigastusi ja tulekahju ohu.

. Veenduge, et aku ei puutu kasutusvalisel ajal

kokku kirjaklambrite, miintide, votmete, nael-
te, kruvide ja teiste vaikeste metallesemetega,
mis voivad tekitada akukontaktide vahel liihise.
Luhis akukontaktide vahel voib pohjustada pole-
tusi voi tulekahju.

.Vale kasutamise korral voib akust valja voolata

akuvedelikku. Viltige kokkupuudet selle vede-
likuga. Juhusliku kokkupuute korral loputage
vastavat kohta veega. Kui vedelik satub silma,
poorduge lisaks arsti poole. Akust valjavoolav
vedelik voib pohjustada nahaarritust voi poletust.

. Arge kasutage kahjustatud voi muudetud akut.

Kahjustatud voi muudetud akud voivad kaituda
ettearvamatult ja tuua kaasa polengu, plahvatuse
VoI vigastusohu.

Arge jitke akut tule voi kdrge temperatuuri kat-

te. Tuli voi temperatuur ule 130 °C voivad esile
kutsuda aku plahvatamise.

.Jargige laadimisjuhiseid ja arge laadige akut

ega akutooriista kunagi valjaspool kasutusju-
hendis margitud temperatuurivahemikku. Vale
laadimine voi laadimine valjaspool lubatud tem-
peratuurivahemikku voib akut kahjustada ja toob
kaasa tulekahju ohu.

6 KORRASHOID

a.

30

Laske elektrilist tooriista parandada ainult vas-
tava ala asjatundjatel, kes kasutavad originaal-
varuosi. Nii tagate elektrilise tooriista ohutu t60.

. Arge hooldage kahjustatud akusid. Akusid tohib

hooldada vaid tootja voi volitatud klienditeenin-
dus.

. Parandamiseks ja hooldamiseks kasutage ori-

ginaalosi. Valede lisatarvikute voi varuosade ka-
sutamine voib pohjustada elektriléogli  voi
vigastusi.

2.2 Erijuhised eerungi- ja jarkamissaagide ka-

sutamisel

. Eerungi- ja jarkamissaed on ette nahtud puidu ja

puidutaoliste materjalide loikamiseks, neid ei
saa kasutada raua, naiteks varraste, stangede,
kruvide jmt loikamiseks. Abrasiivne tolm toob
kaasa lilkuvate osade, naiteks alumise kettakait-
se blokeerumise. Loikamisel tekkivad sademed
tekitavad alumisele kettakaitsmele, siseplaadile
ja teistele plastosadele poletusjalgi.

.Kinnitage toorik voimaluse korral pitskruvide

abil. Kui hoiate toorikut kdaega kinni, peate hoid-
ma oma katt saeketta molemast kiiljest vahe-
malt 100 mm kaugusel. Arge kasutage seda
saagi selliste detailide loikamiseks, mis on
pitskruvidega kinnitamiseks voi kdega kinni-
hoidmiseks liiga vdikesed. Kui Teie kasi on
saekettale liiga lahedal, voib saeketas seda riiva-
ta.

. Arge lilkake toorikut vastu saeketast ja drge loi-

gake ,.vaba kdega“. Toorik tuleb kinnitada pits-
kruvidega voi toorikut tuleb tugevasti kahe
kaega kinni hoida. Saag peab tooriku lhtlaselt
labistama, kiirus peab olema selline, et sae moo-
torile ei avalduks llekoormust.

. Liikake saag labi tooriku. Valtige sae tombamist

labi tooriku. Loike tegemiseks kergitage
saepead ja tommake see iile tooriku, seda Lloi-
kamata. Seejarel liilitage sisse mootor, keerake
saeagregaat alla ja suruge saag labi tooriku.
Tombava loike tegemisel on oht, et saeketas ker-
kib piki toorikut iles ja paiskub jouga seadme ka-
sutaja suunas.

.Arge kunagi ristake kasi ettendhtud ldikejoone

kohal, el saeketta ees ega taga. Tooriku toesta-
mine “ristatud katega”, st tooriku hoidmine
saekettast paremal pool vasaku kaega ja vastupi-
di on vaga ohtlik.

. Arge viige oma kasi ajal, mil saeketas poorleb,

piiriku taha. Veenduge, et minimaalne vahekau-
gus kae ja poorleva saeketta vahel on alati 100
mm (molemal pool saeketast, nt puidujaatmete
eemaldamisel). Mdnikord on péorleva saeketta
lahedust kaele raske tuvastada ning voite ennast
tosiselt vigastada.

. Kontrollige toorik enne loikamist ile. Kui toorik

on koverdunud voi deformeerunud, kinnitage
see nii, et kumer kiilg jaab piiriku poole. Veen-
duge alati, et piki loikejoont ei jaa tooriku, piiri-
ku ja laua vahele vahet.Koverdunud voi
deformeernud toorikud voivad kohalt nihkuda voi
laperdada ning pohjustada poorleva saeketta



kinnikiilumise loikamise ajal. Toorikus ei tohiolla
naelu ega voorkehi.

h. Kasutage saagi alles siis, kui laual ei ole tooriis-
tu, puidujdatmeid jmt; laual voib paikneda ai-
nult toorik. Vaikesed osakesed, lahtised
puidutikid ja muud poorleva saekettaga kokku-
puutuvad osakesed voivad suure kiirusega ee-
male paiskuda.

i. Loigake iihekorraga vaid iihte toorikut. Virna
laotud toorikuid el saa korralikult kinnitada voi
kinni hoida ning saagimisel voivad need pohjus-
tada saeketta kinnikiilumise voi kohaltnihkumi-
se.

j- Enne kasutamist asetage jarkamissaag stabiil-
sele iihetasasele toopinnale. Stabiilne ja tiheta-
sane toopind vahendab ohtu, et jarkamissaag
kaotab stabiilsuse.

k. Kavandage oma tood hoolikalt. Iga kord saeket-
ta kallet voi kaldenurka reguleerides veenduge,
et reguleeritav piirik on oiges asendis ja toestab
toorikut, puutumata kokku saeketta voi ketta-
kaitsega. Seadet sisse liulitamata ja toorikut
lauale asetamata tuleb simuleerida saeketta
taielik loikeliikumine, et hoida ara takistuste esi-
nemise ja piirikusse loikamise oht.

(. Toorikud, mis on laua pinnast laiemad voi pike-
mad, toestage sobival viisil, kasutades naiteks
lauapikendusi voi saepukke. Toorikud, mis on
lauapinnast pikemad voi laiemad, voivad kaldu
vajuda, kui need ei ole korralikult toestatud.
Maha loigatud puidutiikk voi toorik voib kalduva-
jumise korral kergitada alumist kettakaitset voi
poorlevalt kettalt kontrollimatult eemale paisku-
da.

m.Arge kasutage lauapikendusena vdi lisatoestu-
seks teisi inimesi. Tooriku ebastabiilne toestus
voib kaasa tuua saeketta kinnikiilumise. Toorik
voib loikamise ajal ka kohalt nihkuda ja tommata
Teid ja abilist vastu poorlevat saeketast.

n. Mahaloigatud osa ei tohi suruda vastu poorlevat
saeketast. Kui ruumi on vahe - nt paralleeljuhi-
kute kasutamisel -, voib mahaldigatud osa
saeketta kilge kinni jaada ja seejarel suure hoo-
ga eemale paiskuda.

o. Umarate detailide, nt torude vai varraste kinni-
tamiseks kasutage alati pitskruve voi sobivaid
kinnitusseadmeid. Vardad kalduvad loikamisel
eemale veerema, mistottu voib saeketas kinni
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kiiluda ja toorik koos teie kaega voidakse tom-
mata vastu saeketast.

.Enne tooriku loikamist laske saekettal jouda

maksimaalkiirusele. See aitab valtida tooriku
eemalepaiskumist.

. Kui toorik on kinni kiilunud voi saeketas blokee-

runud, liilitage jarkamissaag valja. Oodake,
kuni koik liikuvad osad on seiskunud, tommake
vorgupistik pistikupesast valja ja/voi eemalda-
ge aku. Seejarel eemaldage kinnikiilunud ma-
terjal. Kui jatkate kinnikiillumisest hoolimata
tood, voite kaotada kontrolli tooriista Ule voi teki-
tada tooriistale kahjustusi.

Parast loike lopetamist vabastage Liiliti, hoidke
saepea all ja oodake dra saeketta seiskumine,
enne kui mahaloigatud osa eemaldate. Kae vii-
mine veel poorleva saeketta lahedusse on vaga
ohtlik.

2.3 Muud ohutusnouded

Enne iga kasutuskorda kontrollige pendelkait-
sekatte tookorda. Kasutage elektrilist tooriista
vaid siis, kui see tootab nouetekohaselt.

Kasutage alati oige suuruse ja sobiva siseavaga
saekettaid (nt tahikukujulisi voi {maraid).
Saekettad, mis saega ei sobi, poorlevad ebaliht-
laselt ja voivad murda toorikust valja kilde ning
neid eemale paisata. Killud voivad lennata kasu-
taja voi laheduses viibivate inimeste silma.

Arge pange kisi laastude viljaviskeavasse.
Poorlevad osad voivad kasi vigastada.

Tootamisel voib tekkida tervisele ohtlikku tol-
mu (nt pliisisaldusega varv, monda liiki puit voi
metallid). Sellise tolmuga kokkupuude voi selle
sissehingamine voib kahjustada seadme kasuta-
ja voi laheduses viibivate isikute tervist. Jargige
riigis kehtivaid ohutusnoudeid.

Tervise kaitsmiseks kandke hingamisteede
@ kaitsemaski P2. Suletud ruumides tagage
piisav ohutus ja kasutage tolmuarastus-

seadet.

Kahjustada saanud piirikud vahetage valja. Kah-
justada saanud piirikud voivad saega tootamise
ajal eemale paiskuda. Laheduses viibivad isikud
voivad vigastada saada.

Kasutada tohib liksnes Festooli originaaltarvi-
kuid ja kulumaterjale. Ohutu t66 on tagatud vaid
Festooli testitud ja heakskiidetud tarvikute kasu-
tamise korral ning vaid need tarvikud on seadme
ja ettenahtud kasutusotstarbe jaoks taiesti sobi-
vad.

A Arge vaadake otse tule suunas.Optiline kiir-

gus voib silmi kahjustada.
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2.4 Muud ohud

Olenemata koikide asjakohaste ehitusnormide jar-
gimisest esinevad seadmega tootamisel jargmised
ohud:

- poorlevate osade puudutamine kiljelt: saeketas,
kinnitusseib, seibi kruvi,

- pingestatud osade puudutamine, kui korpus on
avatud ja vorgupistik ei ole pistikupesast valja
tommatud,

- tooriku kiljest murduvate osakeste eemalepais-
kumine,

- vigastatud tarvikute kiljest murduvate osakeste
eemalepaiskumine,

- tekkiv mira,
- tekkiv tolm.

2.5 Alumiiniumi tootlemine
Metalli tootlemisel tuleb ohutuse huvides
rakendada jargmisi meetmeid:
-Lulitage seade vooluvorku rikkevoolukait-
seluliti (FI-, PRCD-) kaudu.
- Uhendage elektriline tooriist sobiva tolmuimeja-
ga.
- Eemaldage regulaarselt mootorikorpusesse ko-
gunev tolm.

- Kasutage
saelehte.

alumiiniumi tootlemiseks sobivat

Kandke kaitseprille!

1)

2.6 Miirajavibratsioon

Vastavalt standardile EN 62841 (vt EU vastavusdek-
laratsiooni) arvestatud tipilised miiravaartused
on:

Helirohutase Lpa = 91 dB(A)
Helivoimsustase Lywa = 100 dB(A)
Mootemaaramatus K=3dB

ETTEVAATUST

NG®

Tootamisel tekkiv miira
Kuulmiskahjustused
» Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

Toodud andmed vibratsiooni ja mira kohta
- voimaldavad tooriistu omavahel vorrelda,

- sobivad ka tooriista kasutamisel tekkiva vibrat-
siooni ja mura esialgseks hindamiseks,

- on kindlaks tehtud elektrilise tooriista kasutami-
sel pohirakendusteks.
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Naitajad voivad suureneda muude toode tegemisel,
teistsuguste tarvikute kasutamise korral ja ebapii-
savalt hooldatud tooriistade puhul. Pidage kinni
tooriista tuhikaigu- ja seisuaegadest!

3 Nouetekohane kasutus

Elektriline tooriist on statsionaarse seadmena ette
nahtud puidu, plastmaterjalide, alumiiniumprofiili-
de ja teiste sarnaste materjalide saagimiseks. Teis-
te materjalide, eelkoige terase, betooni ja mine-
raalsete materjalide tootlemine on keelatud.

Kasutage lksnes Festool saekettaid, mis on selle
elektrilise tooriista jaoks ette nahtud.

Saeketta tehnilised andmed:

- Saeketta labimoot 216 mm,

- Loikelaius 2,3 mm (vastab hamba laiusele),

- Siseava labimoot 30 mm,

- Ketta paksus 1,6 mm,

— sobib poéretele iile 5000 min<PosNumber/>".

Arge kasutage lihvkettaid, vahekettaid ega spindli-
rongaid. Puidu tootlemiseks ette nahtud Festool
saekettad vastavad EN 847-1.

Seadet tohivad kasutada lksnes asjaomase ette-
valmistusega isikud voi vastava ala asjatundjad.

Saagige ainult toorikuid, mille tootlemiseks
on asjaomane saeketas ette nahtud.

Nouetevastase kasutamise korral jaab vas-
tustus seadme kasutaja kanda.

4 Tehnilised andmed

Eerungi- ja jarkamissaag KS 60 E
Voimsus 1200 W
Pinge 220-240 V~ 50/60 Hz
Péorlemiskiirus (tiihikaigul) 1300 - 3500 min™"
Max poorete arv' 5000 min~"
Max eerunginurk 60° vasakule/pare-
male
Max kaldenurk 47/46° vasakule/
paremale
Saeketta mootmed 216 x 2,3 x30 mm
kaal 17,8 kg
Kaitseaste [g] /Il

!-Max poérete arv defektse elektroonika puhul.

5 Seadme osad

[1-1]
[1-2]

Kaepide
Turvaluliti



[1-3]1 Ldliti (sisse/valja)

[1-41 Hoob soonesiigavuse piiramiseks

[1-5] Ristloike lukustamise nupp

[1-6] Transportimiseks lukustamise hoob

[1-71 Spindli seiskamine

[1-8] Piirdejoonlaud (mdlemal pool)

[1-91 Péordnupud lauapikenduse kinnitamiseks

(molemal pool)
[1-10] Nurganéidik eerungildigete tegemisel
[1-11] Hoob eerunginurga fikseerimiseks
[1-12] P&ordalus
[1-13] Pendelkettakaitse

[2-1] Kaabliklemm

[2-2] Tolmueemaldusliitmik

[2-3] <PosNumber/>Liliti prozektori sisse- ja
véljalulitamiseks (osaliselt lisatarvik)

[2-4] Pitskruvi FSZ120

[2-5] P&orete regulaator

[2-6] Po6rdnupp poordaluse fikseerimiseks

[2-7] Lauapikendus (mdlemal pool)

[2-8] Hoidik miiunurgiku kinnitamiseks

[2-9] Tahikpide kaldenurga fikseerimiseks

[2-10] Sisekuuskantvotmete hoidik

[2-11] Integreeritud kandekdepidemega juhtme-
hoidik

[3] Transpordikaitsme eemaldamine

[4] Kaepideme isoleeritud pind (hallilt viiruta-
tud ala)

6 Kasutuselevott
6.1 Esmakordne kasutuselevott
Lubamatu pinge voi sagedus!

Vigastuste oht

» Poorake tahelepanu andmesildil toodud andme-
tele.

HOIATUS

» Poorake tahelepanu riigis esinevatele eripara-
dele.

Veenduge, et elektriline tooriist on stabiilses
asendis. Umbermineku oht. Vajaduse korral
jargige multitoopingi MFT voi alusraami UG-
KAPEX KS 60 paigaldusjuhendit.

» Eemaldage transpordikaitse [3].

KSéUE@

» Eemaldadge vasakult tombesiinilt kaitse-
umbris o

» Suruge saeagregaat alla, seejuures loigake
labi fikseeriv kaablisiduja @).

» Tommake kalde lukustuse imbert klamber
maha o

» Seadke tooriist kohale ja viige toasendisse.

6.2 Paigaldamine ja kinnitamine [5]
Enne mis tahes toode tegemist seadme kal-
lal tommake vorgupistik pistikupesast valja.
Enne kinnitamist paigaldage soovi korral tugijalg
A-SYS-KS60 (lisatarvik). Selle tugijala abil on t66-
pind poordalusel samal korgusel nagu Systainer 1.

Nende Systainer ite abil saab siis toestada pikki
toorikuid [5].

Kinnitamiseks on jargmised voimalused:

& Kinnitage seade nii, et see ei saa tootamise
ajal paigast nihkuda.

Kruvid [5A]: Kinnitage seade nelja kruviga t6opin-

na kiilge. Selleks on ette ndhtud avad [5A-1]

saelaua neljas toetuspunktis.

Pitskruvid [5B]: Kinnitage seade pitskruviga [5B-

1] té6pinna kiilge. Toetuspunktid on ette nahtud

kindlaks kinnitamiseks, vottes arvesse raskus-

punkti.

Kinnituskomplekt MFT [5C]l<PosNumber/>: Kinni-
tage seade kinnituskomplektiga [5C-2] Festooli
multifunktsionaalse laua MFT/3 voi MFT/Kapex
(SZ-KS]) kiilge. Selleks on ette nahtud kahel pool
lauapikenduse lahedal olevad kuuskantavad [5C-

11.

Alusraam UG-KAPEX KS 60 [5D]: Jargige alusraa-
mile lisatud paigaldusjuhendit.

6.3 Transport

AVA

Vahelejaamise oht
Saagimisagregaat voib lahti tulla/lilkuma hakata

» Seadet tuleb alati transportida ainult selleks
ette nahtud transpordiasendis.

ETTEVAATUST

Vigastuste oht! Kandmisel voib seade kaest
libiseda. Hoidke seadet alati kahe kaega et-
tendhtud kandek&epidemetest [61].

Seadme viimine transpordiasendisse
» Kerige vorgujuhe juhtmehoidikule [2-11] ja fik-
seerige kaabliklemmiga [2-1].

» Viige saeagregaat tagumisse asendisse ja lu-
kustage péérdnupuga [1-5].
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» Seadke saeagregaat vertikaalasendisse.
» Vabastage tahikpide [2-9],
» seadke saeagregaat vertikaalasendisse,
» keerake tahikpide kinni.

» Lukustage saeagregaat.

» Vajutage turvalilitile [1-2] ja hoidke seda
all.

» Viige saeagregaat piirikuni alla.

» Keerake transpordilukustuse hoob [1-6] tei-
sele poole.

» Vabastage turvaliliti.

Saagimisagregaat jaab nidd alumisse asendis-
se.

» Keerake poordalus parempoolsesse asendisse.
» Vabastage poordnupp [2-61.
» Vajutage fiksaatorpidemele [1-11] ja hoidke

seda all.

» Keerake poordalus [1-12] piirikuni parema-
le.

» Vabastage fiksaatorpide, sulgege poord-
nupp.

Seade on transpordiasendis [6].

@ Ettenahtud kandek&epidemeteks on kaepide-
med saeagregaadil [6-1], kaablihoidikul [6-3] ja
lauapikendustel [6-2] (fikseeritud olekus!).

6.4 Tooasend

Seadme vabastamine (tooasend)

» Keerake  saeagregaat vertikaalasendisse
(saeketas vertikaalselt) [10].

» Viige saeagregaat piirikuni alla ja hoidke seda
all.

» Keerake transpordilukustuse hoob [1-6] teisele
poole.

» Viige saeagregaat aeglaselt Ules.

» Kerige vorgujuhe lahti ja Uhendage pistik pisti-
kupessa.

Seade on toovalmis.

6.5 Sisse-/valjaliilitamine
» Kontrollige vooluvorgu ohutust.

» Viige tooasendisse voi vabastage saeagregaadi
lukustus.

» Vajutage turvalilitile [1-2] ja hoidke seda all.

Vajutage lilitile (sisse/valja) [1-3] ja hoidke
seda all.

vajutamine = sees
vabastamine = valjas

v
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7 Seadistamine

7.1 Elektroonika

Seade omab elektroonikat, mille omadused on
jargmised:

Sujuv kaivitus

Elektrooniliselt reguleeritav sujuv kaivitus tagab
seadme sujuva ja Uhtlase kaivitamise.

Poorete arvu reguleerimine

Poorete arvu saab requlaatorist [2-5] sujuvalt re-
guleerida. Tanu sellele saab loikekiirust toodeldava
materjaliga optimaalselt kohandada (vt tabel).

Regulaatori soovituslik asend:

puit

Plastmaterjal

Kiudmaterjal

W= W W
1 1
o~ | W[ o1 O~

Alumiinium- ja mitteraudprofiilid

Voolupiiraja

Voolupiiraja hoiab aarmusliku tlekoormuse korral
ara lilga suure voolutarbe. See voib pohjustada
mootori poorete arvu alanemise. Parast Ulekoor-
muse korvaldamist kaivitub mootor kohe uuesti.

Temperatuurikontroll

Mootori liiga korge temperatuuri korral vaheneb
vooluvarustus ja alaneb poorete arv. Seade tootab
vaid vaikese voimsusega, et mootori ventileerimise
kaudu voimaldada seadmel jahtuda. Parast jahtu-
mist jatkab seade automaatselt tood korgetel poo-
retel.

7.2 Tolmuimeja ithendamine

/N

Tolm voib kahjustada tervist

» Tolm tekitab tervisekahjustusi. Seetottu kasuta-
ge tootamisel alati tolmuimejat.

» Tervistkahjustava tolmu imemisel jargige riigis
kehtivaid eeskirju.

HOIATUS

Festooli mobiilne tolmuimeja

Imiotsaku [2-2] kiiljes oleva nurgiku kiilge saab
uhendada Festooli tolmuimeja, mille imivooliku la-
bim6ot on 27 mm voi 36 mm (vaiksema ummistus-
ohu tottu on soovitatav kasutada 36 mm labimoo-
duga voolikut.



7.3 Piirdejoonlaudade reguleerimine [8]

Teatavate kaldloigete tegemisel voib osutu-

da vajalikuks piirdejoonlaudu reguleerida.

Kaldloigete tegemisel on oht, et saagimisel
rilvatakse piirdejoonlaudu.

» Avage poordnupud (mélemal pool) [8-11.

» Nihutage piirdejoonlaudu [8-4] nii, et maksi-
maalne kaugus saekettast on 8 mm.

» Viige saeagregaat valjalulitatud seisundis alla,
et kontrollida, kas saeketas piirdejoonlaudu
puudutab.

» Sulgege poordnupud.

@ Piirdejoonlaudade tugipinda saab eraldi kohan-
dada, selleks tuleb kilge kruvida sobivad puidu-

tiikid.[8A]. Seejuures tuleb veenduda, et ei pii-
rata sae toimivust.

7.4 Lauapikenduse kohandamine
» Avage po6rdnupp [8-31.

» Tommake lauapikendus [8-2] nii kaugele vilja,
et toorik on taies ulatuses selle peal.

» Sulgege poordnupp .
@® Kui toorik ulatub ile taielikult valjatémmatud

lauapikenduse, tuleb toorikut toestada muul vii-
sil.

7.5 Saeketta vahetamine[9]

AN

Vigastuste ja elektrilodgi oht

» Enne mis tahes toid seadme kallal tommake toi-
tepistik pistikupesast valja!

ANO

Kuum ja terav tarvik

Vigastuste oht

» Arge kasutage niirisid voi defektseid tarvikuid!
» Saeketta vahetamisel kandke kaitsekindaid.

HOIATUS

ETTEVAATUST

Seadme ettevalmistamine

» Tommake vorgupistik valja, kerige vorgujuhe
hoidikule.

Viige saeagregaat piirikuni alla.

Keerake transpordilukustuse hoob [9-2] teisele
poole.

Viige saeagregaat aeglaselt dles.

» Votke sisekuuskantvoti [9-7] kaablihoidikust
[9-10] (votmete hoidik) valja.

vy

v

KSéUE@

Saeketta mahavotmine

» Vajutage spindli seiskamise lilitile [9-1] ja
hoidke seda all.

» Keerake saeketast sisekuuskantvotmega [9-7],
kuni spindlilukustusnupp fikseerub kohale.

Keerake kruvi [9-6] sisekuuskantvotmega lahti
(vasakkeere, keerata noole suunas!).

Eemaldage kruvi ja flants [9-8].
Vabastage spindlilukustusnupp.
Vajutage turvalilitile [9-3] ja hoidke seda all.

Tommake pendelkettakaitse [9-4] Uhe k&ega
ules ja hoidke seda Uleval.

» Votke saeketas [9-5] valja.

v

vvyvyy

Saeketta paigaldamine

Saeketta vaba liikkumise tagamiseks peavad
& saeketas ja flants olema puhtad ja vabad tol-
must jJa mustusest.

»Paigaldage uus saeketas [9-5].

Saekettal olev kiri peab olema nahtav.
& Saeketta poorlemissuunds peab htima
noole suunaga [9-91!

»Paigaldage flants [9-8] nii, et flants,
keermestatud ava ja saeketas omavahel haaku-
vad.

» Vajutage spindli seiskamise lilitile [9-1] ja
hoidke seda all.

» Keerake saeketast sisekuuskantvotmega [9-7],
kuni spindlilukustusnupp fikseerub kohale.

» Pange sisse kruvi [9-6] ja keerake see kinni
noole suunale vastupidises suunas.

Vigastuste oht!iga kord parast saelehe va-
hetamist kontrollige, kas saeleht on kindlalt
kinnitatud. Lodvalt kinnitatud kruvi voib kaa-
sa tuua saeketta lahtituleku.

Too seadmega

1@

Tarviku/tooriku eemalepaiskuvad osad
Vigastuste oht
» Kandke kaitseprille!

» Tootamisel hoidke teised inimesed tookohast
eemal.

» Kinnitage toorikud alati tugevasti.

» Pitskruvid peavad olema taielikult kinni keera-
tud.

HOIATUS

35



@ KS60E

A

Pendelkettakaitse ei sulgu

Vigastuste oht

» Katkestage saagimine.

» Tommake vorgupistik pistikupesast valja, ee-
maldage loikamisel tekkinud jaagid. Kahjusta-
tud pendelkettakaitse laske valja vahetada.

HOIATUS

Ohutu too
& Tootamisel jargige koiki eespool nimetatud
ohutusnoudeid ning jargmisi eeskirju:

- Korrektne todasend:
- ees kasutajapoolsel kiljel;
- sae ees;
- saeketta joone korval.

- Hoidke elektrilist tooriista tootamisel alati the
kdega kaepidemest [1-1]1<PosNumber/>. Vaba
katt hoidke alati valjaspool ohupiirkonda.

- Toorikuga kokkupuutel peab elektriline tooriist
olema sisse lulitatud.

- Kohandage ettenihkekiirust, et valtida seadmele
ulekoormuse avaldumist ning plasti sulamist
plasti loikamisel.

- Veenduge, et tahikpide [2-9] ja p6ordnupp [2-6]
on kinni keeratud.

- Arge kasutage tooriista, mille elektroonika on
defektne, kuna see voib kaasa tuua liiga suured
poorded. Defektse elektroonika tottu ei saa kasu-
tada sujuva kaivituse ja poorete reguleerimise
funktsioone.

8.1 Tooriku kinnitamine
C Ettevaatust! Poorake tahelepanu tooriku

omadustele:

Vigastuste oht

Tugev kinnitumine - Asetage toorikud vastu piirde-
joonlauda. Arge toodelge toorikuid, mida ei saa tu-
gevasti kinnitada.

Suurus - Arge toodelge liiga vdikseid toorikuid.
Ohutuse huvides ei tohiks mahaldigatud tikk olla
lithem kui 30 mm. Saeketas voib tommata vaikesed
toorikud taha saeketta ja piirdejoonlaua vahel ole-
vasse avasse.

Korrektne toestamine - Arge toddelge lubatust
suuremaid toorikuid. Kasutage alati tooriku aluse
pikendusi ja kinnitage need korralikult. Vastasel
korral voivad toorikus tekkida sisepinged, mis voi-
vad kaasa tuua akilise deformeerumise. Vajaduse
korral jargige toorikute mootmete kohta toodud ju-
hiseid (vt punkt 8.2).
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Kinnitamiseks toimige jargmiselt [7]

» Viige saeagregaat piirikuni alla.

» Keerake transpordilukustuse hoob [7-1] teisele
poole.

Viige saeagregaat aeglaselt ules.

Asetage toorik vastu piirdejoonlauda [7-31.
Kinnitage toorik pitskruviga [7-2].

» Kontrollige tooriku kindlat kinnitumist.

vVwVvy

8.2 Arge iiletage tooriku lubatud mdstmeid

Tooriku maksimummootmed ilma tarvikutest

pohjustatud laienduseta

Eerungi-/kaldenurk vasta- korgus x laius x
valt skaalale pikkus

0°/0° 60 x 305 x 720 mm
45°/0° 60 x 215 x 720 mm
0°/45° paremal 20 x 305 x 720 mm
0°/45° vasakul 40 x 305 x 720 mm
45°/45° paremal 20 x 215 x 720 mm
45°/45° vasakul 40 x 215 x 720 mm

Tooriku maksimaalsed mootmed paigaldamisel
mudelitega UG-KSé60 ja KA-KS60
Tarvikute paigaldamisega ei muutu tooriku maksi-
maalne korgus ja laius. Toetuspind alusraami pai-
galdamisel on sama suur nagu toetuspind valja-
tommatud lauapikenduse korral.

Paigaldatud tarvik Pikkus

UG-AD-KS60 720 mm

KA-KS60 (iihepoolselt) 1880-2800 mm

KA-KS60 (kahepoolselt) 3360-5200 mm

Pikad toorikud

Ule saagimispinna ulatuvad toorikud tuleb tiienda-
valt toestada:

» Lauapikenduse kohandamine, vt punkt 7.4.

» Kui toorik ulatub ikka veel ile, likake lauapi-
kendus uuesti sisse ja paigaldage jarkamispiirik
KA-KS60 (vt punkt 8.2) voi reguleerige jarka-
missaag kruvijalgadest A-SYS-KS60 korgemaks
ja seejarel toestage toorikud Systainer “itega T-
LOC SYS-MFT (Systainer i suurus 1).

» Kinnitage toorik taiendavate pitskruvidega.
Ohukesed toorikud

Ohukesed toorikud vdivad saagimisel laperdada vdi
murduda.

» Tooriku tugevdamine: kinnitage koos puidutiki-
ga.



Rasked toorikud
» Selleks et tagada seadme stabiilsus ka raskete
toorikute saagimisel, seadke tugijalg<PosNum-

ber/> [8-5] nii, et seade on aluspinna suhtes ni-
velleeritud.

8.3 Tooriku saagimine
Pendelkettakaitse liikuvuse kontrollimine
Pendelkettakaitsmel peab alati olema vai-
malik vabalt liikuda ja iseseisvalt sulguda.
» Tommake vorgupistik pistikupesast valja.
» Votke pendelkettakaitse katte ja likake see tes-
timiseks saeagregaati sisse.

Pendelkettakaitse peab olema vabalt litkuv ja
seda peab saama peaaegu taies ulatuses pen-
delkettasse vila.

Saeketta piirkonna puhastamine

» Hoidke pendelkettakaitsme Umbrus alati puhas

» Tolm ja laastud eemaldage surudhu voi pintsli-
ga.

Jarkamissaed

Jarkamissae pohifunktsioon on statsionaarse sa-
eagregaadiga saagimine ilma kaldeta. Soovituslik:
toorikud laiusega kuni 70 mm.

Poordnupp [1-5] lukustab saeagregaadi, nii et seda
ei saa enam ette ega taha viia.

@ Prozektor SL-KS60 (osaliselt lisatarvik) suunab
ule saeketta toorikule valgusvihu. Funktsioon
aktiveeritakse Llitist (sisse/valja) [2-3]. Loike-
joon muutub parast saeagregaadi langetamist
nahtavaks.

Ristsaagimine
Ristsaagimisel viiakse saeketas vastu toorikut
eest. See voimaldab kontrollitud saagimise vaikese

joukuluga. Soovitatud le 70 mm laiustele tooriku-
tele.

Oige saagimisprotsess ristsaagimisel
Ettenihke suund ei tohi kattuda saeketta
poorlemise suunaga! Saagimisel arge tom-
make langetatud saeagregaati keha suunas.
Saeketas voib kinni kiiluda ja anda saeagre-
gaadile kiirenduse seadme kasutaja suunas.
Vabastage ristloike lukustamise nupp [1-5].
Tommake saeagregaat piirikuni.
Hoidke turvalilitit [1-2] all.
Suruge saeagregaat alla, seejuures vajutage lu-
litile (sisse/valja) [1-3] ja hoidke seda all.

Suruge saeagregaat vastu toorikut alles siis, kui
seatud poorete arv on saavutatud.

vvyvyy
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» Tehke loige, lukake saeagregaat labi tooriku
kuni piirikuni.
» Parast loike tegemist viige saeagregaat tagasi
ules.
Pendelkettakaitse sulgub automaatselt.
» Vabastage turvaliliti ja liliti (sisse/valja). Sul-
gege poordnupp .
8.4 Eerunginurkade saagimine [10]
Standardsed eerunginurgadJargmised eerungi-
nurgad (vasakul ja paremal) fikseeruvad auto-
maatselt: 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°
Standardsete eerunginurkade seadmine
» Vabastage p6érdnupp<PosNumber/> o

» Suruge fiksaatorhoovale, kuid arge jatke seda
sisse :

» Keerake poordtald soovitud asendisse o vei-
di enne soovitud nurgani joudmist vabastage
fiksaatorhoob.

Ettendhtud eerunginurkades fikseerub poord-
tald veid.

» Sulgege poordnupp e
Individuaalsete eerunginurkade seadmine
» Vabastage péordnupp <PosNumber/>o.

» Suruge fiksaatorhoovale ja laske vasakule
vajutades fikseeruda.

» Keerake poordtald sujuvalt soovitud asendisse

» Sulgege poordnupp e
8.5 Kaldloigete tegemine [11]

Spetsiaalsed seadistused kaldloigete jaoks
voivad nouda piirdejoonlaudade <Pos-
Number/> nihutamist voi eemaldamist, vt
punkt 7.3.

vahemikus 0° kuni 45° vasakkalle:

» Vabastage tahikpide e

» Keerake saeagregaatsoovitudléikenurganie.
> Keerake tahikpide kinni@).

vahemikus 0° kuni 45° paremkalle:
» Vabastage tahikpide e

» Vajutage vabastusnupule , vajaduse korral
vahendage koormust, kallutades veidi vastas-
suunas.

» Keerake saag soovitud l6ikenurgani e
> Keerake tahikpide kinni@).

46 - 47° parem-/vasakkalle (tagaldige)
» Vabastage tahikpide e
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» Vajutage vabastusnupule e vajaduse korral
vahendage koormust, kallutades veidi vastas-
suunas.

Kallutage saeagregaat piirikuni e
Vajutage uuesti vabastusnupule e
Kallutage saegregaati uuestio.

> Keerake tahikpide kinni@@).

vwVvyy

8.6 Soonte loikamine

Sujuvalt reguleeritava soonesiigavuse piirajaga
saab soone sugavust reguleerida kogu loike piires.
Nii saab mis tahes suuruses toorikute puhul loigata
mis tahes stigavusega sooni.

@ Saeketta timar kuju toob soonte [Gikamisel kaa-
sa Ulasuunas veidi kumera loike. Tapselt hori-
sontaalseks loikamiseks tuleb tooriku ja piirde-
joonlaua vahele kinnitada puidutikk, mis tagab
4 cm laiuse vahemaa.

» Viige seade tooasendisse.

&

® Keerake soonesiigavuse piiramise hooba [1-4]
teisele poole vaid siis, kui saeagregaat on Ule-
mises asendis (=t66asend).

» Tommake soonesligavuse piiramise hooba [1-
4] ette, kuni see fikseerub kohale.

Saeagregaati saab nudd suruda alla veel vaid
kuni valjareguleeritud jarkamissigavuseni.

» Soonesugavuse piiramise hooba keeramisega
reguleerige valja soovitud siigavus (vasakule
keeramine = soonesiigavuse suurendamine,
paremale keeramine = soonesiigavuse vahen-
damine)

Saeagregaati prooviks alla surudes kontrollige, kas
soonestigavuse piiraja on seatud soovitud sligavu-
sele.

® Suruge saeagregaati alla vaid siis, kui soonesii-
gavuse piiramise hoob on fikseerunud thte ka-
hest loppasendist. Elektrilise tooriista kahjus-
tamise oht.

» Tehke loiked.

» Soonesigavuse piiramise inaktiveerimiseks vii-
ge hoob [1-4] tagasi algasendisse.
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9 Hooldus ja korrashoid

AV

Vigastuste ja elektriloogi oht

» Enne mis tahes hooldustoid seadme kallal tom-
make toitepistik pistikupesast valja!

» Koik mootorikorpuse avamist noudvad hooldus-
Ja remonditood tuleb lasta teha volitatud paran-

dustookojas.
tootja volitatud hooldekeskustes:

».4'_ - >
s
@ hooldekeskuste aadressid leiate lin-

= 0t
www.festool.com/service

HOIATUS

Hooldus ja parandus lubatud vaid

Kasutage Uksnes Festooli originaalva-
ruosi! Tellimisnumbrid leiate lingilt:

www.festool.com/service

Seadme regulaarne puhastamine, eelkoige
reguleerimisseadiste ja juhikute puhastami-
ne on oluline tegur to6ohutuse tagamiseks.

Kahjustatud kaitseseadised ja osad tuleb

lasta parandada voi valja vahetada volitatud

tookojas, kui kasutusjuhendis ei ole margi-
tud teisiti.

Jargige jargmisi juhiseid:

~- Ohuringluse tagamiseks hoidke seadme venti-
latsiooniavad alati vabad ja puhtad.

- Seadmest saepuru ja laastude eemaldamiseks
puhastage koik seadme avad tolmuimejaga. Saa-
gimiskanalisse kogunenud laastud ja osakesed
saab ava [12-4] kaudu kergesti vélja likata.

- Seade on varustud automaatselt valjalilituvate
spetsiaalgrafiitharjadega. Kui need on kulunud,

katkeb vooluvarustus automaatselt ja seade
seiskub.

9.1 Laastukoguri viljavahetamine [12]

@® Tolmu ja laastude nduetekohaseks kinnipiitid-
miseks tuleb alati kasutada kilgemonteeritud
laastukogurit.

» Keerake lahti kettakaitse kruvid [12-1], tdmma-

ke maha laastukogur ja klemm.

Asetage klemm [12-2] uuele laastukogurile.

Kruvige laastukogur [12-3] koos klemmiga ket-
takaitsme kilge.
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9.2 Lauaplaadi vahetamine [13]

Kulunud lauaplaadid tuleb vilja vahetada. Arge ka-
sutage seadet kunagi ilma lauaplaatideta.

» Kruvige miiunurgiku margis [13-3] maha.

» Keerake lahti lauaplaadi kruvid [13-11].

» Vahetage lauaplaat [13-2] ja mérgis [13-3] val-
ja.

» Kinnitage uuesti kruvidega.

» Kontrollige, kas positsioonimargised [>|<] on
joonel, mis peab Uhtlasi kulgema piirdejoonlau-
dadega taisnurga all.

9.3 Prozektortule puhastamine/vahetamine
(osaliselt lisatarvik)

Prozektor SL-KS60 valgustab tooriku loikeserva.
Rohkelt tolmu tekitava too korral voib valgustus-
voimsus vaheneda. Puhastamiseks toimige jargmi-
selt [13]:

» Viige seade tooasendisse.

» Tommake prozektori klaas [13-4] tooriista abita
valja ja puhastage/asendage.

» Asetage proZektori klaas uuesti tagasi.
ProZektori klaas fikseerub kuuldavalt kohale.

10 Lisatarvikud

Lisavarustuse ja tarvikute tellimisnumbrid leiate
Festooli kataloogist voi Internetist aadressil
“www.festool.com”.

Kirjeldatud lisatarvikute korval pakub Festool arvu-
kalt teisi slisteemitarvikuid, mis lubavad saagi mit-
mekdulgselt ja efektiivselt kasutada, nt:

e Jarkamispiirik KA-KSé60
Alusraam UG-KAPEX KS 60
Kruvitavad jalad A-SYS-KS60
MFT kinnitus SZ-KS
Miiunurgik SM-KS60
Prozektortuli SL-KS60

10.1 Miiunurgik SM-KSé0 (osaliselt lisatarvik)
Miiunurgikuga saab votta mis tahes nurga moodud
(nt kahe seina vahel). Miiunurgik on seejuures nur-
gapoolitaja.

Sisenurga mootude votmine [14A]

» Avage lukustus [14-2].

» Sisenurga mootude votmiseks keerake haar
[14-1] valja.

» Sulgege lukustus.

Viirutatud margis [14-4] néitab nurgapoolitajat.

Nurgapoolitajat saab dle nurgiku valisservade (le

kanda poordalusel olevatele positsioonimargistele

DK
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Vilisnurga mootude votmine [14B]
» Avage lukustus [14-2].
» Liikake haarade alumiiniumprofiilid [14-3] ette.

» Keerake haarad [14-1] védlja, nii et alumii-
niumprofiilid on vastu valisnurka.

» Sulgege lukustus.
» Likake molema
uuesti tagasi.
Nurkade tilekandmine [15]

» Asetage miiunurgik tapselt vastu uhte piirde-
joonlauda .- suruge poidlaga.

» Keerake lahti poordnupp e

» Viige fiksaatorpide sisse e

» Keerake poordalust , kuni nurgiku valisserv
margisega kattub e

@® Selleks tuleb nurgikut nihutada paralleelselt
jarkamissae piirikuga. Samal ajal hoidke poialt
kaepidemesulvendis ja suruge nurgikut vastu
piirdejoonlauda.

» Sulgege poordnupp o eemaldage miiunur-
gik.
Nurk on dle kantud, saagimist voib alustada.

haara alumiiniumprofiilid

10.2 Saekettad, muud lisatarvikud
Erinevate materjalide kiireks ja tapseks loikami-

seks pakub Festool just Festooli seadme jaoks ko-
handatud saekettaid.

11 Keskkond

Arge kiidelge seadet koos olmejaat-
metega! Tagage seadmete, lisatarvi-
kute ja pakendite keskkonnahoidlik
ringlussevott. Pidage kinni siseriikli-
kest oigusnormidest.
Vaid EL riikidele: Vastavalt Euroopa Parlamendi ja
noukogu direktiivile elektri- ja elektroonikasead-
mete jaatmete kohta ja direktiivi Ulevotvatele oigus-
aktidele tuleb kasutusressursiammendanud elekt-
rilised tooriistad eraldi kokku koguda ja keskkon-
nasaastlikult ringlusse votta.

Teave REACH kohta: www.festool.com/reach

12 EU-vastavusdeklaratsioon

Eerungi- ja jarkamissaag Seerianr
KS 60 E 10006965, 200113

CE-margise omistamise aasta:2016

Kinnitame ainuvastutajatena, et kaesolev toode
vastab jargmistele standarditele ja normdokumen-
tidele:
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2006/42/EU, 2014/30/EL, 2011/65/EL, EN 61029-1,
EN 61029-2-9, EN 50981.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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