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1 Simboluri

Simboluri

Avertizare contra unui pericol general
Avertizare contra electrocutarii

Cititi manualul/indicatiile!

Purtati casti antifonice!

Purtati manusi de protectie!

Purtati o masca de protectie respiratorie!

Purtati ochelari de protectie!

Nu priviti direct spre fasciculul de lumina!

Nu aruncati in gunoiul menajer.

Sensul de rotatie al ferdstraului si panzei
de ferastrau

Dimensiunea panzei de ferastrau
a ... Diametrul
b ... Orificiul de preluare

Sfat util, indicatie

Instructiune de lucru
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2  Instructiuni de protectie a muncii

Extrageti fisa de retea!

Zond periculoasa! Tineti mainile la dis-
tanta!

Avertizare impotriva suprafetei fierbinti!

Pericol de strivire pentru degete si maini!

Pericol de taiere provocat de panza de
ferastrau simplu rezemata

2.1 Instructiuni generale privind sigurantain
cazul utilizarii sculelor electrice

& AVERTIZARE! Respectati toate instruc-
tiunile privind siguranta, indicatiile, imagi-

nile si datele tehnice cu care sunt prevazute aces-

te scule electrice. Nerespectarea instructiunilor

urmatoare se poate solda cu electrocutari, incendii

si/sau vatamari grave.

Pastrati pentru consultari ulterioare toate in-

structiunile de protectie a muncii si instructiunile

de lucru.

Notiunea de ,.sculd electricd” utilizatad in cadrul in-
structiunilor de protectie a muncii se refera la scu-
lele electrice actionate electric (cu cablu de retea)
si la sculele electrice actionate de acumulatori (fa-
ra cablu de retea).

1 SECURITATEA LA LOCUL DE MUNCA

a.Zona de lucru trebuie sa fie mentinuta curata si
bine iluminata. Dezordinea si iluminarea neco-
respunzatoare a zonei de lucru poate duce la ac-
cidente.

b. Nu lucrati cu scula electrica in medii cu pericol
de explozie, in care se afla lichide, gaze sau
praf. Sculele electrice genereaza scantei care pot
aprinde praful sau aburii.

c. Tineti la distanta copiii si celelalte persoane pe
parcursul utilizarii sculei electrice. In cazul dis-
tragerii atentiel, puteti pierde controlul asupra
aparatului.

d. Nu lasati scula electrica sa functioneze nesu-

pravegheata. Parasiti scula electrica numai daca
aceasta s-a oprit complet.

2 SECURITATEA ELECTRICA

a. Fisa de racord a sculei electrice trebuie sa se
potriveasca cu priza de alimentare. Fisa nu poa-
te fi modificata in niciun fel. Nu utilizati fise



f.

adaptoare impreuna cu scule electrice protejate
prin legare la pamant. Fisele nemodificate si pri-
zele de alimentare corespunzatoare redus riscul
de electrocutare.

. Evitati contactul corporal cu suprafetele legate

la pamant, precum tevi, sisteme de incalzire,
plite si frigidere. Exista risc ridicat de electrocu-
tare atunci cand corpul uman este legat la pa-
mant.

. Feriti sculele electrice de ploaie sau umezeala.

Patrunderea apei intr-o scula electrica creste
riscul de electrocutare.

. Nu folositi conductorul de legatura in alte sco-

puri, cum ar fi transportarea sculei electrice,
suspendarea acesteia sau pentru a trage fisa
din priza de alimentare. Tineti conductorul de
legatura la distanta de sursele de caldura, ulei,
muchii ascutite sau piesele mobile ale aparatu-
lui. Cablurile deteriorate sau infasurate cresc
riscul unei electrocutari.

. Daca lucrati cu o scula electrica in aer liber, uti-

lizati numai un conductor prelungitor avizat si
pentru exterior. Utilizarea unui conductor pre-
lungitor avizat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.

Daca punerea in exploatare a sculei electrice
intr-un mediu cu umiditate este inevitabila, uti-
lizati un comutator automat de protectie dife-
rential. Utilizarea unui comutator automat de
protectie diferential reduce riscul de electrocuta-
re.

3 SECURITATEA PERSOANELOR
a. Actionati cu atentie, concentrati-va la ceea ce

faceti si lucrati in mod rational atunci cand ma-
nevrati o scula electrica. Nu folositi scula elec-
trica daca sunteti obosit sau va aflati sub
influenta drogurilor, alcoolului sau medica-
mentelor. Un moment de neatentie in timpul uti-
lizarii sculei electrice se poate solda cu vatamari
grave.

. Purtati intotdeauna echipamentul personal de

protectie si ochelari de protectie. Prin purtarea
echipamentului personal de protectie, precum
masca anti-praf, incaltdmintea de siguranta anti-
derapanta, casca de protectie sau casti antifoni-
ce, in functie de tipul si aplicatia sculei electrice,
se reduce riscul de electrocutare.

. Evitati punerea involuntara in functiune a scu-

lei. Asigurati-va ca scula electrica este oprita
inainte de a o racorda la sursa de alimentare
electrica si/sau la acumulator, precum si inain-
te de a o ridica sau transporta. Dac3, in timpul

d.
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transportarii sculei electrice, tineti degetul apa-
sat pe comutatorul acesteia sau daca aparatul
este pornit cand il conectati la sursa de alimenta-
re electrica, se pot produce accidente.

inlétura;i instrumentele de reglare sau cheile
fixe inainte de conectarea sculei electrice. Pre-
zenta unui accesoriul de lucru sau a unei cheiin
zona piesel rotative a aparatului poate duce la va-
tamari.

. Evitati pozitiile nefiresti ale corpului. Asigurati

o pozitie fixa si mentineti-va intotdeauna echili-
brul. Astfel, puteti controla mai bine scula elec-
trica in situatii imprevizibile.

Purtati imbracaminte adecvata. Nu purtati im-
bracaminte larga sau bijuterii. Tineti parul si
imbracamintea departe de piesele aflate in mis-
care. Imbracamintea larga, bijuteriile sau parul
lung pot fi agatate de piesele aflate in miscare.

.Daca se pot monta sisteme de aspirare si de

captare a prafului, acestea trebuie racordate si
utilizate in mod corect. Utilizarea unui sistem de
aspirare a prafului poate reduce pericolele impli-
cate de prezenta prafului Tn mediul de lucru.

. Nu considerati ca sunteti in deplina siguranta si

nu incalcati regulile de securitate pentru scule-
le electrice, chiar daca sunteti familiarizat cu
scula electrica in urma utilizarii indelungate a
acesteia. Manevrarea neglijenta chiar si pentru o
fractiune de secunda poate duce la vatamari gra-
ve.

4 UTILIZAREA S| MANIPULAREA SCULEI ELECTRI-
CE

a

. Nu suprasolicitati aparatul. Utilizati doar scule

electrice adecvate pentru lucrarea dumnea-
voastra. Prin utilizarea unor scule electrice co-
respunzatoare veti lucra mai bine si mai sigur in
domeniul de putere indicat.

. Nu folositi nicio scula electrica al carei comuta-

tor este defect. O scula electrica care nu se mai
poate conecta sau deconecta este periculoasa si
trebuie reparata.

. Scoateti fisa din priza si/sau scoateti acumula-

torul detasabil nainte de a efectua reglaje ale
aparatului, de a schimba accesoriile acestuia
sau de a-l pune in stare de repaus. Prin aceasta
masura de precautie se evita pornirea involuntara
a sculel electrice.

. Nu lasati sculele electrice la indemana copiilor.

Nu permiteti utilizarea aparatului de catre per-
soane care nu sunt familiarizate cu acesta sau
care nu au citit instructiunile. Sculele electrice
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sunt periculoase atunci cand sunt folosite de per-
soane fara experienta.

e. Tngrijiti cu rigurozitate sculele electrice si acce-
soriile. Verificati daca piesele aflate in miscare
functioneaza optim si daca nu se blocheaza,
daca componentele sunt rupte sau deteriorate
si daca impiedica functionarea corespunzatoare
a sculei electrice. Dispuneti repararea pieselor
deteriorate inainte de utilizarea aparatului.
Multe dintre accidentele care au loc se datoreaza
sculelor electrice intretinute necorespunzator.

f. Mentineti ascutite si curate accesoriile aschie-
toare. Accesoriile aschietoare cu muchii taietoa-
re ascutite se intepenesc mai putin si sunt mai
usor de condus.

g. Utilizati scula electrica, accesoriile, dispozitive-
le de lucru etc. conform acestor instructiuni.
Luati in considerare conditiile de lucru si activi-
tatea care trebuie efectuata. Folosirea sculelor
electrice pentru alte aplicatii de lucru decat cele
prevazute poate duce la situatii periculoase.

h. Manerele trebuie sa fie mentinute uscate si cu-
rate, fara urme de ulei sau unsoare. Manerele
cu suprafete alunecoase nu permit operarea si
controlul in siguranta al sculei electrice in situatii
neprevazute.

5 UTILIZAREA SI MANIPULAREA SCULELOR CU

ACUMULATORI

a.Incarcati acumulatorii numai in incarcitoarele
recomandate de producator. in cazul utilizarii
unui incarcator cu alte tipuri de acumulatori de-
cat cele cu care este compatibil exista pericolul
de incendiu.

b. Utilizati numai acumulatorii prevazuti pentru
sculele electrice respective. Folosirea de acu-
mulatori necorespunzatori poate duce la vata-
mari si pericol de incendiu.

c. Tineti acumulatorul neutilizat departe de agra-
fe de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau
alte obiecte metalice mici care ar putea provoca
scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit in-
tre contactele acumulatorului poate cauza arsuri
sau un incendiu.

d.in cazul utilizarii gresite, exista pericolul de
scurgere a lichidului din acumulator. Evitati
contactul cu acesta. In cazul contactului acci-
dental cu acest lichid, clatitiimediat cu apa zona
corporala afectata. In cazul contactului lichidu-
Lui cu ochii, solicitati suplimentar asistenta me-
dicala. Lichidul care se scurge din acumulator
poate cauza iritatii ale pielii sau arsuri.

e. Nu utilizati acumulatori deteriorati sau modifi-
cati. Acumulatorii deteriorati sau modificati se
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pot comporta imprevizibil si pot provoca incendii,
explozil sau vatamari.

Nu expuneti acumulatorii la flacari sau la tem-
peraturiinalte. Flacarile si temperaturile de pes-
te 130 °C pot provoca explozii.

. Respectati toate instructiunile privind incarca-

rea si nu incarcati niciodata acumulatorul sau
scula cu acumulator in medii cu temperaturi
mai mari decat cele specificate in instructiunile
de utilizare. Inc3rcarea gresitd sau in medii cu
temperaturi necorespunzatoare poate distruge
acumulatorul si creste pericolul de incendiu.

6 SERVICE

a.

c

Scula electrica trebuie sa fie reparata numai de
catre personal de specialitate calificat si trebu-
ie utilizate numai piese de schimb originale.
Numai astfel poate fi garantata mentinerea secu-
ritatii sculei electrice.

. Nu efectuati niciodata operatii de intretinere a

unor acumulatori deteriorati. Toate operatiile de
intretinere a acumulatorilor trebuie efectuate nu-
mai de catre producator sau de centrele de asis-
tenta pentru clienti omologate.

.In cadrul lucrarilor de reparatie si intretinere

trebuie utilizate numai piese originale. Utiliza-
rea de accesorii sau piese de schimb care nu sunt
prevazute in acest scop poate provoca electrocu-
tari sau vatamari.

2.2 Instructiuni privind siguranta in cazul utili-

a.

zarii ferastraielor circulare stationare cu
functie de tractiune

Ferastraiele de retezat pentru taiere oblica sunt
prevazute pentru taierea lemnului sau a produ-
selor lemnoase; acestea nu trebuie sa fie utiliza-
te pentru taierea materialelor metalice, precum
grinzile, barele, suruburile etc. Pulberile abra-
zive determina blocarea pieselor mobile, precum
capota de inferioara protectie. Scanteile de la ta-
lere ard capota inferioara de protectie, placa de
sustinere si celelalte piese din plastic.

.Fixati piesa de lucru, preferabil cu menghine.

Daca prindeti cu mana piesa de lucru, trebuie sa
tineti intotdeauna mana la o distanta de cel pu-
tin 100 mm fata de fiecare parte a panzei de fe-
rastrau. Nu utilizati acest ferastrau pentru
taierea unor piese de dimensiuni foarte mici
care sunt stranse sau prinse cu mana. Daca
mana se afla prea aproape de panza de ferastrau,
aceasta poate fi usor prinsa de panza.

. Nu impingeti piesa de lucru in panza de feras-

trau si nu taiati niciodata ,,in mana, fara sprijin”.
Piesa de lucru trebuie sa fie stransa cu o men-
ghina sau prinsa cu mana astfel incat sa nu exis-



te pericolul de ranire. Ferastraul trebuie sa
lucreze uniform in piesa de lucru, cu o viteza care
sa nu suprasolicite motorul ferastraului.

. Nuimpingeti ferastraul prin piesa de lucru. Evi-
tati tragerea ferastraului prin piesa de lucru.
Pentru efectuarea unei operatii de taiere, ridi-
cati capul ferastraului si trageti-l deasupra pie-
sei de lucru, fara a taia. Apoi porniti motorul,
rotiti unitatea de ferastrau in jos si apasati fe-
rastraul prin piesa de lucru. in cazul unei téieri
prin tragere, existd pericolul ca panza de feras-
trau sa se ridice in piesa de lucru si sa proiecteze
cu forta unitatea panzei de ferdstrau spre opera-
tor.

.Nu treceti niciodatd mana peste linia de taiere
prevazutd, nici in fata si nici in spatele panzei de
ferastrau. Rezemarea ,.cu mainile incrucisate” a
piesei, adica tinerea a piesei in dreapta panzei de
ferastrau utilizand mana stanga sau invers, este
foarte periculoasa.

. Nu introduceti mana in spatele opritorului
atunci cand panza de ferastrau este in rotatie.
Mentineti intotdeauna o distanta de siguranta
de minim 100 mm intre mana si panza de feras-
trau aflata in rotatie (acest lucru este valabil
pentru ambele parti ale panzei de ferastrau, de
exemplu, in cazul eliminarii aschiilor din lemn).
Reducerea distantei dintre panza de ferastrau
aflate Tn rotatie si mana operatorului nu este de-
tectabild, putand rezulta vatamari grave.

.Verificati piesa de lucru inainte de efectuarea
operatiei de taiere. Daca piesa de lucru este
curbata sau deformata, strangeti-o cu partea
curbata orientata spre exteriorul opritorul. Asi-
gurati-va intotdeauna ca, de-a lungul liniei de
taiere, nu exista spatii intre piesa de lucru, opri-
tor si masa. Piesele de lucru incovoiate sau de-
formate se pot rasuci sau clatina si pot provoca la
tdiere strangerea panzei de ferdstrau aflate in
rotatie. in piesa de lucru nu trebuie existe cuie
sau alte corpuri straine.

. Utilizati ferastraul numai dupa ce pe masa nu se
mai afla scule, aschii din lemn etc.; pe masa tre-
buie sa se afle numai piesa de lucru. Aschiile din
lemn, piesele de lemn libere sau orice alte obiec-
te care intrd in contact cu panza aflata in rotatie
pot fi proiectate in afara cu o viteza inalta.

i. Taiati numai cate o piesa de lucru pe rand. Mai
multe piese de lucru stivuite nu se pot strange
sau prinde corespunzator, iar la taierea cu feras-
traul pot produce intepenirea sau alunecarea
panzei.

- inainte de utilizare, ferastriul de retezat pentru
taiere oblica trebuie sa fie amplasat pe o supra-

k.
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fata de lucru dreapta si stabila. O suprafata de
lucru dreapta si stabila reduce pericolul destabi-
lizarii ferastraului de retezat pentru taiere oblica.

Planificati-va lucrarea. La fiecare modificare a
inclinarii panzei de ferastrau sau a unghiului de
imbinare, aveti grija ca opritorul reglabil sa fie
reglat corect si sa rezeme piesa de lucru, faraa
intra in contact cu panza sau cu capota de pro-
tectie. Simulati o miscare completa de taiere a
panzeide ferdstrau, fara a porni masina si fara ca
piesa de lucru sa se afle pe masa, pentru a va
asigura ca nu exista riscul de obstructionare a
opritorului, evitand astfel pericolul la taiere.

in cazul pieselor de lucru care sunt mai late sau
mai lungi decat partea superioara a mesei, asi-
gurati o rezemare corespunzatoare, de exem-
plu, utilizand prelungitoare pentru mesa sau
capre de ferastrau. Piesele de lucru care sunt
mai late sau mai lungi decat masa ferastraului de
retezat pentru taiere oblica se pot rasturna daca
nu sunt rezemate corespunzator. Daca o piesa de
lemn taiata sau piesa de lucru se rastoarna,
aceasta poate determina ridicarea capotei inferi-
oare de protectie sau poate fi proiectata necon-
trolat de pe panza aflata in rotatie.

m.Nu solicitati asistenta altor persoane in scopul

n.

p.

substitutiei unui prelungitor de masa sau unui
reazem suplimentar. Rezemarea instabila a pie-
sei poate determina intepenirea panzei. De ase-
menea, in timpul taierii, piesa de lucru se poate
deplasa, putandu-va trage spre panza aflata in
rotatie pe dumneavoastra si pe persoana care va
asista.

Nu este permisa apasarea bucatii de lemn taiate
in panza de ferastrau aflata in rotatie. Daca spa-
tiul de care dispuneti nu este suficient, de exem-
plu, in cazul utilizarii opritoarelor longitudinale,
bucata de lemn taiatd se poate impana cu panza
si poate fi proiectatd cu forta in exterior.

. Pentru rezemarea materialelor rotunde, pre-

cum barele sau tevile, utilizati intotdeauna o
menghina sau un alt dispozitiv adecvat, conform
specificatiilor. Tn cazul t3ierii barelor, acestea au
tendinta de a rula necontrolat si, astfel, panza
poate ,musca adanc” sitrage spre sine atat piesa
de lucru, cat si mana dumneavoastra.

inainte de aincepe procesul de taiere a piesei de
lucru, asteptati pana cand panza atinge turatia
maxima. Astfel, se evitd proiectarea in afara a
piesei.

. Daca piesa de lucru se intepeneste sau panza se

blocheaza, deconectati ferastraul de retezat
pentru taieri oblice. Asteptati pana cand toate
piesele mobile ajung se opresc complet, apoi
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scoateti fisa de retea si/sau scoateti acumulato-
rul. Eliminati apoi materialul prins. Dac3, in ca-
zul unei astfel de blocari, procesul de taiere este
continuat, se poate ajunge la pierderea controlu-
lui sau la producerea de deteriorari ale ferastra-
ului de retezat pentru taieri oblice.

r. Dupa finalizarea procesului de taiere, eliberati
comutatorul, tineti capul de taiere orientat in
jos si asteptati ca panza sa se opreasca complet
inainte de a inlatura bucata taiata. Nu introdu-
ceti mana in zona panzei decat dupa ce aceasta
s-a oprit complet.

2.3 Alte instructiuni de protectie a muncii

- Inainte de fiecare utilizare, verificati daca capo-
ta pendulara de protectie functioneaza cores-
punzator. Utilizati scula electrica numai daca
aceasta functioneaza conform specificatiilor.

- Utilizati intotdeauna panze de ferastrau de di-
mensiuni corespunzatoare si cu un orificiu de
preluare corespunzator (de exemplu, stelat sau
rotund). Panzele de ferdstrau care nu se potri-
vesc cu elementele de montaj ale ferastraului
functioneaza excentric si pot rupe si proiecta in
exterior fragmente din materialul de lucru. Aces-
te fragmente pot cauza leziuni oculare grave ale
utilizatorului sau persoanelor din preajma.

- Nu introduceti mainile in zona mecanismului de
evacuare a aschiilor. Piesele aflate in rotatie pot
rani mainile.

— Tn timpul lucrarilor, pot rezulta pulberi nocive
pentru sanatate (de exemplu, strat de acoperire
cu continut de plumb si cateva esente de lemn
sau metale). Atingerea sau inhalarea acestor
pulberi poate fi nociva pentru operator sau pen-
tru persoanele aflate in apropiere. Respectati
normele de securitate de la nivel national.

@ Pentru protectia sanatatii dumneavoastra,

purtati o masca de protectie respiratorie de

tip P2. Tn cazul incintelor inchise, asigurati

o ventilatie suficienta si utilizati un aparat mobil de
aspirare.

~ Tnlocuiti opritoarele tiiate sau deteriorate. Opri-
toarele deteriorate pot fi proiectate in exterior in
timpul lucrului cu ferastraul. Persoanele aflate
in apropiere pot suferi vatamari grave.

- Utilizati numai accesorii si materiale consuma-
bile originale Festool. Numai accesoriile testate
si avizate de Festool prezinta siguranta si sunt
adaptate perfect pe aparat si pe aplicatie.

Nu priviti direct spre fasciculul de lumina.

Radiatia Tn spectrul optic poate vatama

ochii.
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2.4 Alteriscuri

In ciuda respectarii tuturor prescriptiilor construc-
tive relevante, in timpul exploatarii masinii pot apa-
rea si alte pericole, de exemplu, prin:

- atingerea pieselor aflate in rotatie din lateral:
panza de ferastrdu, flansa de prindere, surubul
flansei,

- atingerea pieselor aflate sub tensiune cu carcasa
deschisa si fisa de retea nescoasa,

- desprindere de bucati din piesa care se prelu-
creaza,

- desprinderea de bucati din accesoriul de lucru, in
cazul in care acestea sunt deteriorate,

- emisiile de zgomot,
- emisiile de pulberi.

2.5 Prelucrarea aluminiului

La prelucrarea aluminiului, trebuie respec-
tate urmatoarele masuri din motive de secu-
ritate:

- Inserati un intrerupdtor automat de protectie
contra curentilor vagabonzi (FI, PRCD).

- Conectati scula electrica la un aparat de aspirare
adecvat.

- Curatati requlat scula electrica de depunerile de
pulberi din carcasa motorului.

- Utilizati o panza de ferastrau pentru aluminiu.

Purtati ochelari de protectie!
(CaTd

2.6 Valorile de emisie

Nivelurile standard de zgomot stabilite conform EN
62841 (consultati declaratia de conformitate CE)
sunt urmatoarele:

Nivelul presiunii acustice Lpa =91 dB(A)
Nivelul puterii acustice Lywa = 100 dB(A)
Factorul de insecuritate K=3dB
/N@)  AVERTISMENT

Sunetul incident in timpul lucrului
Vatamarea auzului
» Folositi casti antifonice!

Valorile de emisiune (vibratie, zgomot)
- servesc la compararea masinilor,

- sunt adecvate si pentru o evaluare preliminara a
solicitarilor cauzate de vibratiile si zgomotele din
timpul utilizarii

- reprezinta aplicatiile principale ale aparatului
electric.



Crestere posibila la alte aplicatii, cu alte aparate
sau intretinute insuficient. Acordati atentie timpilor
de mers in gol si repaus ale masinii!

3  Utilizarea conform destinatiei

Scula electrica sub forma de aparat stationar este
destinata taierii lemnului, materialului plastic, pro-
filelor din aluminiu si a materialelor comparabile.
Prelucrarea altor materiale, in special a otelului,
betonului si materialelor minerale este interzisa.
Utilizati numai Festool panzele de ferastrau preva-
zute pentru a fi utilizate cu aceasta scula electrica.
Panzele de ferastrau trebuie sd aibd urmatoarele
caracteristici tehnice:

Diametrul panzei de ferdstrau 216 mm,

Latimea de taiere 2,3 mm (corespunde latimii
dintilor],

Orificiul de preluare 30 mm,
Grosimea discului suport 1,6 mm,

adecvat pentru turatiile de
5000 min<PosNumber/>~".

Nu montatidiscuri de slefuire, utilizati saibe de dis-
tantare siinele de fus. Panzele de ferastrau Festool
pentru prelucrarea lemnului corespund EN 847-1.
Aceasta masina este destinata si avizata exclusiv
pentru utilizare de catre persoane instruite sau
specialisti.

C Taiati numai materiale de lucru pentru care

panza de ferastrau utilizata este special pre-
C In caz de utilizare neconforma, utilizatorul

peste

vazuta.
este raspunzator.

4 Date tehnice

Ferastrau circular statio- KS 60 E
nar cu functie de tractiune
Puterea 1200 W

220-240 V~ 50/60 Hz
1300 - 3500 min”"!
Turatia maxim3' 5000 min""

Alimentarea electrica
Turatia (mers in gol)

Unghi imbinare la colt max.  60° stdnga/dreapta

Unghiul maxim de inclinare 47/46° stanga/
dreapta

Dimensiunile panzei de 216 x2,3x30 mm

ferastrau

Masa 17,8 kg
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Ferastrau circular statio- KS 60 E
nar cu functie de tractiune
Clasa de siguranta [&] /Il

1 Turatia maxima care poate sa apara daca blocul electronic este
defect.

5 Elementele aparatului

[1-11 Maénerul

[1-2] Butonul de siguranta

[1-31 Comutatorul de pornire/ oprire

[1-4] Parghie pentru limitarea adancimii cane-
lurii

[1-5] Buton rotativ pentru piedica de tractiune

[1-6] Parghie pentru piedica de transport

[1-71 Butonul de oprire a axului

[1-8] Rigla opritoare (pe ambele parti)

[1-91 Butoane rotative pentru fixarea extensiei
mesei (pe ambele parti)

[1-10] Indicator unghiular pentru tdierile de Imbi-
nare pe colt

[1-11] Parghie pentru fixarea unghiului de imbi-
nare

[1-12] Taler rotativ

[1-13] Capota pendulara de protectie

[2-1] Clema de cablu

[2-2] Stutul de aspirare

[2-3] <PosNumber/>Comutator de pornire/
oprire pentru lumina concentrata (acceso-
riu partial)

[2-4] Menghina de méana FSZ120

[2-5] Rotita de reglare a turatiei

[2-6] Buton rotativ pentru fixarea talerului rota-
tiv

[2-7] Extensia mesei [pe ambele parti)

[2-8] Adaptor pentru fixarea prin strangere a
echerului cu talpa

[2-9] Maner in forma de stea pentru fixarea
unghiul de inclinare

[2-10] Adaptor pentru cheia imbus

[2-11] Bobina de cablu cu maner de transport
integrat

[3] Scoaterea sigurantei pentru transport

[4] Manere izolate (zona umbrita cu gri)
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6 Punereain functiune

6.1 Prima punere in functiune

NN

Tensiune sau frecventa inadmisibile!

Pericol de accidente

» Avetiin vedere datele de pe placuta de fabricatie.
» Avetiin vedere particularitatile tarii.

ATENTIONARE

Asigurati-va ca scula electrica are o pozitie

stabila. Pericol de rasturnare. Dupa caz, res-

pectati instructiunile din manualul cu in-

structiuni de montaj pentru masa multifunc-
tionala MFT sau scheletul inferior UG-KAPEX KS
60.

» Scoateti siguranta pentru transport [3].
» Scoateti folia de protectie a sinei de tractiu-
ne din stanga o
» Apasatiin jos agregatul de tdiere si taiati co-
lierele de fixare a cablurilor e
» Desprindeti clema din jurul piedicii pentru
inclinare :

» Instalati masina si aduceti-o in pozitia de lucru.

6.2 Instalare si fixare [5]

Tnainte de efectuarea oricaror lucrari la ma-
& sind, scoateti fisa de retea.
Daca este necesar, montati inainte de fixare picioa-
rele de reazem A-SYS-KSé0 (accesoriu optional).
Cu ajutorul acestor picioare de reazem, Suprafata
de lucru de pe talerul rotativ ajunge la aceeasi inal-
time ca Tn cazul unui dispozitiv Systainer 1. Cu
aceste dispozitive Systainer se pot apoi rezema pie-
sele de lucru lungi [5].

Sunt posibile urmatoarele modalitati fixare:

Fixati masina astfel incat sa nu alunece in
timpul lucrului.

Suruburile[5A]: fixati masina pe Suprafata de lu-
cru utilizand patru suruburi. Suruburile trebuie in-
troduse in orificiile [5A-1] din cele patru puncte de
asezare ale mesei de taiere.

Menghinele de mana [5B]: fixati masina cu men-
ghinele de mana [5B-1] pe Suprafata de lucru.
Punctele de asezare sunt prevazute pentru fixarea
stabila in functie de centrul de greutate.

Setul de prindere pentru MFT [5Cl<PosNumber/>:
fixati masina cu ajutorul setului de prindere [5C-2]
pe masa multifunctionala Festool MFT/3 sau MFT/
Kapex (SZ-KS). Pentru aceasta, utilizati orificiile
hexagonale de pe ambele parti [5C-11 din proximi-
tatea extensiei mesei.
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Scheletul inferior UG-KAPEX KS 60 [5D]: Tineti
cont de informatiile din manualul cu instructiuni de
montaj aferent scheletului inferior.

6.3 Transportul

AYA

Pericol de strivire

Agregatul de taiere se poate deschide prin raba-
tare/extindere

» Masina trebuie sa se transportata doar in pozitia
de transport speciala.

AVERTISMENT

Pericol de vatdmare! Tn cazul transportarii
manuale, masina ar putea aluneca. Masina
trebuie tinuta in permanenta cu ambele mai-
ni de manerele de transport prevazute [6].

Asigurarea masinii (pozitia de transport)

» Infisurati cablul de alimentare electric3 pe bo-
bina de cablu [2-11] si fixati-l cu clema de cablu
[2-1].

» Deplasatiagregatul de tdiere in pozitia din spate
si blocati-l cu butonul rotativ [1-5].

» Orientati agregatul de tdiere in pozitie verticala.
» Eliberati manerul in forma de stea [2-9],

» aduceti agregatul de tdiere in pozitie vertica-
13,
» strangeti manerul in forma de stea.

» Blocati agregatul de taiere.

» Apasati si mentineti apasat butonul de sigu-

ranta [1-2].

» Deplasatiin jos agregatul de taiere, pana la
opritor.

» Intoarceti parghia pentru piedica de trans-
port [1-6].

» Eliberati butonul de siguranta.
Agregatul de taiere ramane in pozitia inferioara.
» Rotiti spre dreapta talerul rotativ.
» Eliberati butonul rotativ [2-6].
» Apdsati si mentineti apasata parghia de fixa-
re[1-111.
» Rotiti spre dreapta talerul rotativ [1-12],
pana la opritor.
» Eliberati parghia de fixare, inchideti butonul
rotativ.
Masina se afld in pozitia de transport[6].

@ Manerele de transport din dotare sunt manerele
de pe agregatul de taiere [6-1], din bobina de
cablu [6-3] si extensiile mesei [6-2] (in stare fi-
xatal).



6.4 Pozitia de lucru

Deblocati masina (pozitia de lucru)

» Rotiti in pozitie verticald agregatul de taiere
(panza de ferastrau vertical) [10].

» Deplasatiin jos pana la opritor agregatul de ta-
iere si mentineti-lin pozitie.

» Intoarceti parghia pentru piedica de transport
[1-6].

» Dirijatiincet in sus agregatul de taiere.

» Desfasurati cablul de alimentare electrica si in-
troduceti fisa de retea.

Masina este pregatita de lucru.

6.5 Pornirea/ oprirea

» Verificati securitatea electrica a racordul elec-
tric.

» Aduceti masina pozitia de lucru eliberand blo-
catorul agregatului de taiere.

» Apasati si mentineti apasat butonul de siguran-
ta [1-2].

» Apadsati si mentineti apasat comutatorul de por-
nire/oprire [1-3].
apasare = PORNIT
eliberare = OPRIT

7 Reglajele

7.1 Partea electronica

Masina este dotata cu un bloc electronic care are
urmatoarele caracteristici:

Pornire atenuata

Pornirea atenuata reglata electronic asigura porni-
rea fara socuri a masinii.

Reglarea turatiei

Turatia se poate regla progresiv cu rotita de reglare
[2-5] in domeniul de turatie. Astfel, puteti adapta
optim viteza de taiere la materialul de lucru re-
spectiv (a se vedea tabelul).

Pozitia recomandata a rotitei de reglare

Lemn

3-6
Material plastic 3-5
Material fibros 1-3
3-6

Profiluri din aluminiu si NE

Limitarea curentului

Sistemul de limitare a curentului impiedica o ab-
sorbtie prea mare de curent in cazul unei supraso-
licitari extreme. Acest lucru poate duce la o diminu-
are a turatiei motorului. Dupa descarcarea de sar-
cind, motorul reporneste imediat.

KSéUE

Siguranta termica

Daca temperatura motorului este prea ridicata, vor
fi reduse alimentarea electrica si turatia. Masina va
functiona numai cu putere scazuta, pentru a face
posibila o racire rapida prin ventilarea motorului.
Dupa racire, masina va reveni de la sine la turatia
inalta.

7.2 Realizarea legaturii la aparatul mobil de as-
pirare

/N

Periclitarea sanatatii prin pulberi
» Pulberile pot periclita sanatatea. De aceea nu
lucrati niciodata fara aspirare.

ATENTIONARE

» Respectati dispozitiile la nivel national, la aspi-
rarea pulberilor care pericliteaza sanatatea.

Aparatul mobil de aspirare Festool

La piesa unghiulara de la stutul de aspirare [2-2]
se poate racorda un aparat mobil de aspirare Fes-
tool cu un furtun de aspirare cu diametrul de
27 mm sau 36 mm (36 mm recomandat datorita pe-
ricolului mai mic de infundare).

7.3 Reglatiriglele opritoare [8]
Reglajele speciale pentru taieri inclinate pot
necesita deplasarea riglelor. in cazul t3ieri-
lor inclinate exista pericolul de tdiere a ri-
glelor.

» Deschideti butoanele rotative (de pe ambele
parti) [8-1].
» Deplasati riglele [8-4] astfel incat sa existe o

distanta de maxim 8 mm fata de panza de feras-
trau.

» Verificati daca panza de ferastrau atinge riglele,
coborand agregatul de taiere deconectat.
» Inchideti butoanele rotative.

(@ Suprafata de asezare a riglelor poate fi reglata
individual, prin prinderea in suruburi a unor bu-
cati de lemn corespunzatoare [8A]. in acest caz,
aveti grija ca functionarea ferastraului sa nu fie
impiedicata.

7.4 Adaptarea extensiei mesei

» Deschideti butonul rotativ [8-3].

» Tragetiin afara extensia mesei [8-2] astfel incat
piesa de lucru sa se aseze complet pe aceasta.

» Inchideti butonul rotativ.

(® Daci piesa de lucru iese in afara desi extensia
mesei este extinsa la maxim, piesa de lucru tre-
buie rezemata n alta pozitie.
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7.5 Schimbarea panzei ferastraului[9]

AV

Pericol de vatamare, de electrocutare

» Inainte de orice lucrare la masina, scoateti intot-
deauna fisa de retea din priza de alimentare!

NG

Scula fierbinte si ascutita

Pericol de vatamare

» Nu utilizati dispozitive de lucru tocite sau defec-
te!

» Purtati manusi de protectie atunci cand schim-
bati panza de ferastrau.

ATENTIONARE

AVERTISMENT

Pregatirea masinii

» Scoateti fisa de retea, infasurati cablul de ali-
mentare electrica.

» Deplasati in jos agregatul de taiere, pana la
opritor.

» Intoarceti parghia pentru piedica de transport

[9-2].

Dirijati incet in sus agregatul de tdiere.

Scoateti cheia imbus [9-7] din suportul de sus-

tinere din bobina de cablu [9-10] (adaptorul

cheii).

VY

Demontarea panzei de ferastrau
» Apasati si mentineti apasat butonul de oprire a
axului [9-11].

» Rotiti panza de ferastrau cu ajutorul cheiiimbus
[9-7] pana cand butonul de oprire a axului se fi-
xeaza in pozitie.

» Desfaceti surubul [9-6] cu cheia imbus [filet pe
stanga, rotiti in sensul indicat de sageata!).

Detasati surubul si flansa [9-81.

vy

Eliberati butonul de oprire a axului.

» Apasati si mentineti apasat butonul de siguran-
ta [9-3].

» Ridicati si sustineti cu 0 mana capota pendulara
de protectie [9-4].

» Scoateti panza de ferastrau [9-5].

Montarea panzei de ferastrau

Pentru o functionare corectd a panzei de fe-
& rastrau, panza de ferastrau si flansa nu tre-
buie sa prezinte depuneri de pulberi si im-
puritati.
» Montati noua panza de ferastrau [9-5].
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Inscriptia de pe panza de ferastrau tre-
buie sa fie vizibila. Sensul de rotatie al
panzei de ferastrau s trebuie sa coincida
cu sensul indicat de s3geat3 [9-9]!

» Asezati flansa [9-8] astfel incat formele de
adaptare ale flansei, filetului de preluare si pan-
za de ferastrau sa patrunda unele in celelalte.

» Apasati si mentineti apasat butonul de oprire a
axului [9-1].

» Rotiti panza de ferastrau cu ajutorul cheii imbus
[9-7]1 pana cand butonul de oprire a axului se fi-
xeaza in pozitie.

» Montati surubul [9-6] si strangeti-L ferm in sens
invers celui indicat de sageata.

Pericol de vatamare!Controlati stabilitatea
& panzei de ferdstrau dupa fiecare schimbare

a panzei de ferastrau. Daca surubul nu este

strans corespunzator, panza de ferdstrau se
poate desprinde.

Lucrul cu scula electrica

8
iy

Componente ale sculei/piesei de lucru proiectate
in afara

Pericol de vatamare

» Purtati ochelari de protectie!

» Pe parcursul utilizarii tineti celelalte persoane la
distanta.

» Strangeti intotdeauna ferm piesele de lucru.

» Menghinele de mana trebuie sa fie complet ase-
zate pe suprafete.

A

Capota pendulara de protectie nu se inchide
Pericol de vatamare
» intrerupeti procesul de taiere.

> Scoateti cablul de alimentare electrica, eliminati
resturile de la taiere. In caz de deteriorare, soli-
citati inlocuirea capotei pendulare de protectie.

ATENTIONARE

ATENTIONARE

Pentru utilizarea fara riscuri

C In timpul lucrului, respectati toate instructi-
unile privind siguranta specificate anterior
si tineti cont de urmatoarele reguli:

- Pozitia de lucru corecta:
- in fatd, pe partea operatorului;
- frontal, spre ferastrau;



- pelanga aliniamentul panzei de ferastrau.

- Tntimpul lucrului, tineti intotdeauna ferm de ma-

nerul sculei electricei [1-1]1<PosNumber/>.

Mana ramasa libera nu trebuie sa patrunda in
zona de lucru.

- Apropiati scula electrica de piesa numai in stare
conectata.

- Adaptati viteza de avans, pentru a evita supraso-
licitarea masinii si topirea materialului plastic in
cazul taierii maselor plastice.

- Asigurati-va cd manerul in forma de stea [2-9] si
butonul rotativ [2-6] sunt stranse.

- Nu lucrati daca blocul electronic al sculei electri-
ce este defect, deoarece aceasta poate duce la
turatii excesive. Utilizarea unui bloc electronic
defect poate duce la lipsa pornirii atenuate si ie-
sirea din functiune a sistemului de reglare a tu-
ratiei.

8.1 Prinderea piesei de lucru

/_\ Avertizare! Acordati atentie caracteristicilor

piesei:
Pericol de vatamare
Stabilitatea - asezati piesele de lucru in contact cu
rigla. Nu prelucrati piesele de lucru care nu pot fi
prinse in siguranta.
Dimensiunea - Nu prelucrati piese de lucru de di-
mensiuni prea mici. Din motive de securitate, o pie-
sa ramasa de la taiere nu trebuie sa aiba o lungime
mai mica de 30 mm. Piesele de lucru mici pot fi tra-
se de panza de ferastrau spre partea posterioara, in
spatiul dintre panza de ferdstrau si rigla.
Rezemarea corecta - Tineti cont de dimensiunile
maxime admise ale pieselor. Utilizati si fixati intot-
deauna prelungitoarele suprafetei de asezare a
piesei de lucru. In caz contrar, in piesa de lucru pot
aparea tensiuni interne care pot duce la deformari
bruste. Dupa caz, respectati specificatiile privind
dimensiunile pieselor (consultati capitolul 8.2).
Pentru prindere, procedati dupa cum urmeaza [7]
» Apdsatiin jos agregatul de taiere, pana la opri-
tor.

» Intoarceti parghia pentru piedica de transport
[7-11.

» Dirijatiincet in sus agregatul de taiere.
» Asezati piesa de lucru coplanar cu rigla [7-31.

Fixati piesa de lucru cu menghina de mana [7-
2].

» Verificati stabilitatea piesei.

v
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8.2 Tineti cont de dimensiunile pieselor

Dimensiunile maxime ale pieselor, fara extindere
cu accesorii

Unghiul de imbinare pe |inaltimea x Lati-
colt/inclinare conform sca- |mea x lungimea
lei

0°/0° 60 x 305 x 720 mm

45°/0° 60x 215 x 720 mm

0°/45° dreapta 20 x 305 x 720 mm

0°/45° stanga 40 x 305 x 720 mm

45°/45° dreapta 20x 215 x 720 mm

45°/45° stanga 40x 215 x 720 mm

Dimensiunile maxime ale pieselor la montarea
impreuna cu UG-KS60 si KA-KS60

Tn3ltimea si 5timea maxime ale piesei nu se modi-
fica prin montarea accesoriilor. Suprafata de ase-
zare la montarea scheletului inferior se egalizeaza
cu Suprafata de asezare atunci cand este scoasa
extensia mesel.

Accesoriu montat Lungime

UG-AD-KS60 720 mm

KA-KS60 (pe o singura parte) [1880-2800 mm

KA-KS60 (pe ambele parti) 3360-5200 mm

Piese de lucru lungi

Rezemati suplimentar piesele de lucru care ies in
afara suprafetei de taiere:

» Adaptati extensia mesel, consultati capitolul
7.4.

» Daca piesa de lucru iese in continuare in afara,
retrageti din nou extensia mesei si montati opri-
torul de retezare KA-KS60 (a se vedea capitolul
8.2]) sau ridicati ferastraul de retezat cu ajutorul
picioarelor cu surub A-SYS-KSé60 si apoi reze-
mati piesele de lucru cu ajutorul dispozitivelor
Systainer T-LOC SYS-MFT cu dimensiunea
Systainer 1.

» Fixati piesa de lucru utilizand menghine de
mana suplimentare.

Piesele de lucru subtiri

Piesele de lucru subtiri pot trepida sau se pot rupe
la taierea cu ferastraul.

» Fixati suplimentar piesa de lucru: Prindeti-o
impreuna cu aschii din lemn rezultate in urma
taierii.
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Piesele de lucru grele

» Pentru a asigura stabilitatea masinii si la taie-
rea cu ferastraul a pieselor de lucru grele, re-
glati piciorul de reazem<PosNumber/> [8-5]
coplanar cu postamentul.

8.3 Taierea cu ferastraul a piesei de lucru

Verificati mobilitatea capotei pendulare de pro-

tectie
Capota pendulara de protectie trebuie intot-
deauna sa se poatd misca liber si sa se in-
chida automat.

Scoateti fisa de retea.

» Prindeti cu mana capota pendulara de protectie
si impingeti-o in agregatul de tdiere.
Capota pendulara de protectie trebuie sa se
poata misca usor si sa poatd fi coborata aproape
complet in capota pendulara.

v

Curatarea zonei panzei de ferastrau

» Pastratiin permanenta curatd zona din jurul ca-
poteil pendulare de protectie

» Eliminati prin suflare aer comprimat sau cu o
pensula pulberile si aschiile.

Ferastraie de retezat

Functia de baza a ferastraului de retezat este taie-
rea cu agregatul de taiere fix fara inclinare. Este re-
comandata utilizarea de piese de lucru cu latimea
pana la 70 mm.

Butonul rotativ [1-5] blocheaza agregatul de taiere,
astfel incat acesta sa nu mai poata fi deplasat ina-
inte sau inapoi.

@® Lumina concentrats SL-KS60 (accesoriu parti-
al] proiecteaza asupra panzei de ferdstrdu o
umbra care este apoi proiectata pe piesa de lu-
cru. Activati functia cu ajutorul comutatorului
de pornire/oprire [2-3]. Linia de taiere devine
vizibild dupa coborarea agregatului de taiere.

Ferastraie circulare stationare

Tn cazul ferastraielor circulare stationare, panza de
ferastrau este deplasata din fata catre piesa de lu-
cru. Acest lucru face posibila o taiere cu ferastraul
controlata, cu un consum de energie redus. Reco-
mandat pentru piese de lucru cu latimea de peste
70 mm.

Proces de taiere corect la ferastraiele circulare sta-

tionare

Evitati taierea sincronizata! in timpul tie-
rii, nu trageti spre corp agregatul de taiere
coborat. Panza de ferdstrau ar putea sd se
agate, iar agregatul de taiere ar putea sa ac-
celereze spre operator.
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» Eliberati butonul rotativ pentru piedica de trac-
tiune [1-51.
Trageti pana la opritor agregatul de tdiere.
Tineti apasat butonul de siguranta [1-2].
Apasati in jos agregatul de tdiere si, in acelasi
timp, apasati si mentineti apasat comutatorul
de pornire/oprire [1-31.
» Dirijati agregatul de taiere spre piesa de lucru
numai dupa atingerea turatiei setate.
» Efectuati tdierea, impingeti agregatul de taiere
prin piesa de lucru, pana la opritor.
» Dupa taierea dirijatd, deplasati inapoi in sus
agregatul de taiere.
Capota pendulara de protectie se inchide auto-
mat.

» Eliberati butonul de siguranta si comutatorul de
pornire/oprire. Inchideti butonul rotativ.

vvVvyy

8.4 Taierea unghiurilor de imbinare [10]
Unghiuri de Tmbinare standard Urmatoarele un-
ghiuri de Tmbinare (stanga si dreapta) se fixeaza
automat: 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°
Reglarea unghiului de imbinare standard
» Eliberati butonul rotativ<PosNumber/> 0
» Apasati parghia de fixare, fara a o acrosa e
» Rotiti in pozitia dorita talerul rotativ o; Ccu pu-
tin timp Tnainte de atingerea unghiului dorit, eli-
berati parghia de fixare.
Talerul rotativ se fixeazd usor in pozitie la un-
ghiul de imbinare prevazut.
» Inchideti butonul rotativ e

Reglarea individuala a unghiurilor de imbinare

» Desfiletati butonul rotativ <PosNumber/>o.

» Apasati parghia de fixaree si fixati-o Tn pozitie
rotind-o spre stanga.

» Rotiti in pozitia dorita talerul rotativ progresiv

» Inchideti butonul rotativ e

8.5 Executarea taierilor inclinate [11]

Reglajele speciale pentru taieriinclinate im-
pune necesitatea deplasarii sau detasarii ri-
glelor <PosNumber/>; consultati capi-
tolul 7.3.

intre 0° si 45° inclinare la stanga

» Desfaceti manerulin forma de stea e

» Inclinati agregatul de taiere pana la unghiul de
taiere dorit o

» Strangeti manerul in forma de steae.



intre 0° si 45° inclinare la dreapta:
» Desfaceti manerul in forma de stea e

» Actionati butonul de deblocare e; daca este
cazul, destindeti prin inclinare usoara in sens
opus.

» Inclinati agregatul de tdiere pana la unghiul de
taiere dorit o

» Strangeti manerul in forma de stea e

46 - 47° inclinare la dreapta/stanga (taiere in spa-

te)

» Desfaceti manerul in forma de stea e

» Actionati butonul de deblocare e daca este

cazul, destindeti prin inclinare usoara in sens

opus.

Inclinati pana la opritor agregatul de taiere o

Actionati din nou butonul de deblocare e

Inclinati din nou agregatul de téierea.

» Strangeti manerul in forma de stea e

vwvyy

8.6 Taierea canelurilor

Cu ajutorul limitatorului de adancime a canelurilor
reglabil progresiv, zonele de canelura se pot plasa
individual pe intreaga adancime de tdiere. Astfel,
devine posibild canelarea sau aplatizarea la o inal-
time oarecare pentru fiecare dimensiune de piesa.

@ Forma rotunda a panzei de ferastrdu necesita la
canelare o incovoiere usoard pentru taierea in
sus. Pentru canelarea perfect orizontala, intre
piesa de lucru si rigle trebuie fixata o pana de
lemn pentru atenuarea socului, astfel incat sa
fie asigurata o distanta de aproximativ 4 cm.

» Aduceti masina in pozitia de lucru.
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(@ Rabatati invers parghia de limitare a adancimii
canelurii [1-4] numai cand agregatul de taiere
ajunge in pozitia superioara (adica in pozitia de
lucru).
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» Trageti spre partea frontala parghia de limitare
a adancimii canelurii [1-4] pana la fixarea in po-
zitie.

Agregatul de taiere poate fi apasat in jos numar
péna la addncimea de retezare reglata.

» Reglati adancimea dorita rotind parghia de limi-
tare a adancimii canelurii (rotirea spre stanga =
cresterea adancimii canelurii, rotirea spre
dreapta = reducerea adancimii canelurii)

Apasandin jos agregatul de taiere, verificati daca li-

mitatorul adancimii canelurii este reglat la adanci-

mea de canelura dorita.

@® Apasati in jos agregatul de tdiere numai dac3
parghia de limitare a adancimii canelurii este fi-
xatd in una din cele doua pozitii de capat. Pericol
de deteriorare a sculei electrice.

Ghidati taierile.

Pentru a dezactiva limitarea adancimii canelu-
rii, aduceti parghia [1-4] in pozitia initiala.
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9 intretinerea si ingrijirea

/NN

Pericol de vatamare, de electrocutare

» Tnainte tuturor lucrrilor de intretinere curentd
si de ingrijire, scoateti intotdeauna fisa de retea
din priza de alimentare!

» Toate lucrarile de intretinere curenta si de repa-
ratii care necesita o carcasa a motorului trebuie

realizate doar de un atelier autorizat al serviciu-
lui pentru clienti.

ATENTIONARE

'F Serviciul pentru clienti si reparatiile
¥ 4. numaiprinintermediul producatorului
@ sau a atelierelor de service: adresa de

m mai jOS de la:
www.festool.com/service

Utilizati numai piese de schimb origi-
nale Festool! Nr. comanda la:

www.festool.com/service

FESTOOL

O curatare regulata a masinii, cu precadere
a dispozitivelor de ajustare si a ghidajelor,
reprezinta un factor important de securitate.

Dispozitivele de protectie si piesele deterio-
& rate trebuie sa fie reparate si inlocuite co-

respunzator la un atelier de specialitate au-
torizat, in cazul in care nu existd alte specificatii in
cadrul instructiunilor de utilizare.
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Respectati urmatoarele indicatii:

- Pentru asigurarea circulatiei optime a aerului,
mentineti in permanenta libere si curate orificiile
de ventilatie ale carcasei.

- Aspirati orificiile pentru a elimina fragmentele si
aschiile din scula electrica. Aschiile rezultate in
urma taierii si bucatile de material de dimensiuni
mici care se prind in canalul de taiere pot fi usor
Tmpinse n afard prin deschidere [12-4].

- Masina este dotata cu carbuni speciali cu auto-
deconectare. Daca acestia sunt uzati, se produce
intreruperea automata a alimentarii electrice, iar
masina intra in stare de repaus.

9.1 finlocuirea retinitorului de span [12]

@ Pentru a asigura captarea corespunzitoare a
pulberilor si aschiilor, este necesar sa lucrati in
permanenta cu retinatorul de span montat.

» Desfaceti suruburile [12-1] de la capota de pro-
tectie, desprindeti retinatorul de span si clema.

» Amplasati clema [12-2] pe noul retindtor de
span.

» Prindetiin suruburi retinatorul de span [12-3] s
fixati clema pe capota de protectie.

9.2 inlocuirea suportului mesei [13]

Inlocuiti suporturile de masa uzate de fiecare dat3

cand este cazul. Nu utilizati niciodata masina fara

suporturi de masa.

» Desurubati placuta cu date tehnice a instalatiel
[13-3] pentru echerul cu talpa.

» Desfaceti suruburile [13-1] din suportul mesei.

» Inlocuiti suportul mesei [13-2] si plicuta cu
date tehnice a instalatiei [13-31.

» Montati la loc suruburile.

» Verificati daca marcajele de pozitie [>|<] se afla
pe o linie care formeaza un unghi drept spre ri-
gle.

9.3 Curatarea/inlocuirea ferestrei de lumina
concentrata (accesoriu partial)

Lumina concentrata SL-KS60 lumineaza muchia de

taiere de pe piesa de lucru. In cazul lucrarilor cu

mult pulberi, puterea de iluminare poate fi influen-

tata negativ. Pentru curatare, procedati dupa cum

urmeaza [13]:

» Aduceti masina in pozitia de lucru.

» Demontati manual fereastra de lumina concen-
tratd [13-4] si curatati-o/inlocuiti-o.

» Montati la loc fereastra de lumina concentrata.
Fereastra de lumina concentratd se fixeaza in
pozitie cu producerea unur sunet specific.
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10 Accesorii

Numarul de comanda pentru accesorii si unelte il
gasiti in catalogul Festool sau la pagina de internet
www.festool.com”.

Suplimentar accesoriilor descrise, Festool va ofera
un sistem cuprinzator de accesorii care va va per-
mite utilizarea multipla si efectiva a ferastraului
dumneavoastra, de ex.:

Opritorul de retezare KA-KS60

Batiul inferior UG-KAPEX KS 60

Picioarele cu surub A-SYS-KS60
Imbinarea cu strangere pentru MFT SZ-KS
Raportor cu brat mobil SM-KS60

e Lumina concentrata SL-KS60

10.1 Echerul cu talpa SM-KSé0 (accesoriu parti-
al)

Echerul cu talpa permite preluarea unghiurile dori-
te (de exemplu, intre doi peretii). Echerul cu talpa
formeaza in acest caz bisectoarea unghiului.

Preluarea unghiurilor interioare [14A]

» Deschideti piedica [14-2].

» Deschideti prin rabatare latura [14-1], pentrua
prelua unghiul interior.

» Inchideti piedica.

Marcajul hasurat[14-4] indicd bisectoarea unghiu-

lul. Bisectoarea unghiului poate fi transpusa prin

muchiile exterioare ale echerului reglabil pe mar-

cajele de pozitie [>|q de pe talerul rotativ.

Preluarea unghiurilor exterioare [14B]

» Deschideti piedica [14-2].

» Impingeti spre partea frontald profilul din alu-
miniu [14-31 al laturii.

» Deschideti prin rabatare latura [14-1] , astfel
incat profilele din aluminiu sa se aseze pe un-
ghiul exterior.

» Inchideti piedica.

> Tmpingeti la loc profilele din aluminiu ale celor
doua laturi.

Transpuneti unghiul [15]

» Asezati echerul cu talpa perfect pasuit la una
dintre rigle .- tineti apasat cu degetul.

» Desfaceti butonul rotativ e

» Acrosati parghia de fixare e

Rotiti talerul rotativ , pana cand muchia ex-

terioara a echerului reglabil se suprapune per-
fect peste marcaj .

v



@ Pentru aceasta, echerul reglabil trebuie Tmpins
paralel cu opritorul ferastraului de retezat.
Concomitent, apasati cu degetul mare echerul
reglabil in locasul de prindere de la rigla.

» Inchideti butonul rotativ
rul cu talpa.

Unghiul este transpus si poate fi initiat procesul de

tasere.

, Indepartati eche-

10.2 Panzele de ferastrau, alte accesorii

Pentru a putea taia rapid si curat diferite materiale
de lucru, Festool va ofera pentru toate cazurile
aplicative panze de ferdstrau corelate special cu
masina dumneavoastra Festool.

11 Mediul inconjurator

Nu aruncati aparatul in gunoiul me-
najer! Dirijati aparatele, accesoriile si
ambalajul spre o reciclare conform
prescriptiilor privind mediul. Respec-
tati normele nationale in vigoare.

Numai UE: Conform directivei europene privind
aparatele electrice si electronice uzate si transpu-
nereain legislatia nationald, sculele electrice uzate
trebuie colectate separat pentru o revalorificare in
conformitate cu prescriptiile de mediu.
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Informatii de REACh: www.festool.com/reach

12 Declaratia de conformitate CE

Ferastrau circular statio- Nr. serie

nar cu functie de tractiune

KS 60 E 10006965, 200113
Anul de aplicare a identificatorului CE:2016

Declaram pe proprie raspundere ca acest produs
este conform cu toate cerintele relevante din urma-
toarele directive, norme sau documente normative:

2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, EN 61029-1,
EN 61029-2-9, EN 50981.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

-

Wolfgang Zondler

Director departament cercetare, dezvoltare, docu-
mentatie tehnica

Wendlingen, 2016-05-11
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