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Instrucţiuni de utilizare originale

Imaginile indicate se află la începutul şi la finalul
manualului de utilizare multilingv.

1 Simboluri

2 Instrucţiuni de protecţie a muncii
2.1 Instrucţiuni generale privind siguranţa în 

cazul utilizării sculelor electrice
AVERTIZARE! Respectaţi toate instruc-
ţiunile privind siguranţa, indicaţiile, imagi-

nile şi datele tehnice cu care sunt prevăzute aces-
te scule electrice. Nerespectarea instrucţiunilor
următoare se poate solda cu electrocutări, incendii
şi/sau vătămări grave.
Păstraţi pentru consultări ulterioare toate in-
strucţiunile de protecţie a muncii şi instrucţiunile
de lucru.
Noţiunea de „sculă electrică” utilizată în cadrul in-
strucţiunilor de protecţie a muncii se referă la scu-
lele electrice acţionate electric (cu cablu de reţea)
şi la sculele electrice acţionate de acumulatori (fă-
ră cablu de reţea).

1 SECURITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ
a. Zona de lucru trebuie să fie menţinută curată şi

bine iluminată. Dezordinea şi iluminarea neco-
respunzătoare a zonei de lucru poate duce la ac-
cidente.

b. Nu lucraţi cu scula electrică în medii cu pericol
de explozie, în care se află lichide, gaze sau
praf. Sculele electrice generează scântei care pot
aprinde praful sau aburii.

c. Ţineţi la distanţă copiii şi celelalte persoane pe
parcursul utilizării sculei electrice. În cazul dis-
tragerii atenţiei, puteţi pierde controlul asupra
aparatului.

d. Nu lăsaţi scula electrică să funcţioneze nesu-
pravegheată. Părăsiţi scula electrică numai dacă
aceasta s-a oprit complet.

2 SECURITATEA ELECTRICĂ
a. Fişa de racord a sculei electrice trebuie să se

potrivească cu priza de alimentare. Fişa nu poa-
te fi modificată în niciun fel. Nu utilizaţi fişe
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Simboluri

Avertizare contra unui pericol general

Avertizare contra electrocutării

Citiţi manualul/indicaţiile!

Purtaţi căşti antifonice!

Purtaţi mănuşi de protecţie!

Purtaţi o mască de protecţie respiratorie!

Purtaţi ochelari de protecţie!

Nu priviţi direct spre fasciculul de lumină!

Nu aruncaţi în gunoiul menajer.

Sensul de rotaţie al ferăstrăului şi pânzei 
de ferăstrău
Dimensiunea pânzei de ferăstrău
a ... Diametrul
b ... Orificiul de preluare

Sfat util, indicaţie

Instrucţiune de lucru

Clasa de protecţie / II

a
b

Extrageţi fişa de reţea!

Zonă periculoasă! Ţineţi mâinile la dis-
tanţă!

Avertizare împotriva suprafeţei fierbinţi!

Pericol de strivire pentru degete şi mâini!

Pericol de tăiere provocat de pânza de 
ferăstrău simplu rezemată

Simboluri
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adaptoare împreună cu scule electrice protejate
prin legare la pământ. Fişele nemodificate şi pri-
zele de alimentare corespunzătoare redus riscul
de electrocutare.

b. Evitaţi contactul corporal cu suprafeţele legate
la pământ, precum ţevi, sisteme de încălzire,
plite şi frigidere. Există risc ridicat de electrocu-
tare atunci când corpul uman este legat la pă-
mânt.

c. Feriţi sculele electrice de ploaie sau umezeală.
Pătrunderea apei într-o sculă electrică creşte
riscul de electrocutare.

d. Nu folosiţi conductorul de legătură în alte sco-
puri, cum ar fi transportarea sculei electrice,
suspendarea acesteia sau pentru a trage fişa
din priza de alimentare. Ţineţi conductorul de
legătură la distanţă de sursele de căldură, ulei,
muchii ascuţite sau piesele mobile ale aparatu-
lui. Cablurile deteriorate sau înfăşurate cresc
riscul unei electrocutări.

e. Dacă lucraţi cu o sculă electrică în aer liber, uti-
lizaţi numai un conductor prelungitor avizat şi
pentru exterior. Utilizarea unui conductor pre-
lungitor avizat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.

f. Dacă punerea în exploatare a sculei electrice
într-un mediu cu umiditate este inevitabilă, uti-
lizaţi un comutator automat de protecţie dife-
renţial. Utilizarea unui comutator automat de
protecţie diferenţial reduce riscul de electrocuta-
re.

3 SECURITATEA PERSOANELOR
a. Acţionaţi cu atenţie, concentraţi-vă la ceea ce

faceţi şi lucraţi în mod raţional atunci când ma-
nevraţi o sculă electrică. Nu folosiţi scula elec-
trică dacă sunteţi obosit sau vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau medica-
mentelor. Un moment de neatenţie în timpul uti-
lizării sculei electrice se poate solda cu vătămări
grave.

b. Purtaţi întotdeauna echipamentul personal de
protecţie şi ochelari de protecţie. Prin purtarea
echipamentului personal de protecţie, precum
masca anti-praf, încălţămintea de siguranţă anti-
derapantă, casca de protecţie sau căşti antifoni-
ce, în funcţie de tipul şi aplicaţia sculei electrice,
se reduce riscul de electrocutare.

c. Evitaţi punerea involuntară în funcţiune a scu-
lei. Asiguraţi-vă că scula electrică este oprită
înainte de a o racorda la sursa de alimentare
electrică şi/sau la acumulator, precum şi înain-
te de a o ridica sau transporta. Dacă, în timpul

transportării sculei electrice, ţineţi degetul apă-
sat pe comutatorul acesteia sau dacă aparatul
este pornit când îl conectaţi la sursa de alimenta-
re electrică, se pot produce accidente.

d. Înlăturaţi instrumentele de reglare sau cheile
fixe înainte de conectarea sculei electrice. Pre-
zenţa unui accesoriul de lucru sau a unei chei în
zona piesei rotative a aparatului poate duce la vă-
tămări.

e. Evitaţi poziţiile nefireşti ale corpului. Asiguraţi
o poziţie fixă şi menţineţi-vă întotdeauna echili-
brul. Astfel, puteţi controla mai bine scula elec-
trică în situaţii imprevizibile.

f. Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi îm-
brăcăminte largă sau bijuterii. Ţineţi părul şi
îmbrăcămintea departe de piesele aflate în miş-
care. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi agăţate de piesele aflate în mişcare.

g. Dacă se pot monta sisteme de aspirare şi de
captare a prafului, acestea trebuie racordate şi
utilizate în mod corect. Utilizarea unui sistem de
aspirare a prafului poate reduce pericolele impli-
cate de prezenţa prafului în mediul de lucru.

h. Nu consideraţi că sunteţi în deplină siguranţă şi
nu încălcaţi regulile de securitate pentru scule-
le electrice, chiar dacă sunteţi familiarizat cu
scula electrică în urma utilizării îndelungate a
acesteia. Manevrarea neglijentă chiar şi pentru o
fracţiune de secundă poate duce la vătămări gra-
ve.

4 UTILIZAREA ŞI MANIPULAREA SCULEI ELECTRI-
CE
a. Nu suprasolicitaţi aparatul. Utilizaţi doar scule

electrice adecvate pentru lucrarea dumnea-
voastră. Prin utilizarea unor scule electrice co-
respunzătoare veţi lucra mai bine şi mai sigur în
domeniul de putere indicat.

b. Nu folosiţi nicio sculă electrică al cărei comuta-
tor este defect. O sculă electrică care nu se mai
poate conecta sau deconecta este periculoasă şi
trebuie reparată.

c. Scoateţi fişa din priză şi/sau scoateţi acumula-
torul detaşabil înainte de a efectua reglaje ale
aparatului, de a schimba accesoriile acestuia
sau de a-l pune în stare de repaus. Prin această
măsură de precauţie se evită pornirea involuntară
a sculei electrice.

d. Nu lăsaţi sculele electrice la îndemâna copiilor.
Nu permiteţi utilizarea aparatului de către per-
soane care nu sunt familiarizate cu acesta sau
care nu au citit instrucţiunile. Sculele electrice
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sunt periculoase atunci când sunt folosite de per-
soane fără experienţă.

e. Îngrijiţi cu rigurozitate sculele electrice şi acce-
soriile. Verificaţi dacă piesele aflate în mişcare
funcţionează optim şi dacă nu se blochează,
dacă componentele sunt rupte sau deteriorate
şi dacă împiedică funcţionarea corespunzătoare
a sculei electrice. Dispuneţi repararea pieselor
deteriorate înainte de utilizarea aparatului.
Multe dintre accidentele care au loc se datorează
sculelor electrice întreţinute necorespunzător.

f. Menţineţi ascuţite şi curate accesoriile aşchie-
toare. Accesoriile aşchietoare cu muchii tăietoa-
re ascuţite se înţepenesc mai puţin şi sunt mai
uşor de condus.

g. Utilizaţi scula electrică, accesoriile, dispozitive-
le de lucru etc. conform acestor instrucţiuni.
Luaţi în considerare condiţiile de lucru şi activi-
tatea care trebuie efectuată. Folosirea sculelor
electrice pentru alte aplicaţii de lucru decât cele
prevăzute poate duce la situaţii periculoase.

h. Mânerele trebuie să fie menţinute uscate şi cu-
rate, fără urme de ulei sau unsoare. Mânerele
cu suprafeţe alunecoase nu permit operarea şi
controlul în siguranţă al sculei electrice în situaţii
neprevăzute.

5 UTILIZAREA ŞI MANIPULAREA SCULELOR CU
ACUMULATORI
a. Încărcaţi acumulatorii numai în încărcătoarele

recomandate de producător. În cazul utilizării
unui încărcător cu alte tipuri de acumulatori de-
cât cele cu care este compatibil există pericolul
de incendiu.

b. Utilizaţi numai acumulatorii prevăzuţi pentru
sculele electrice respective. Folosirea de acu-
mulatori necorespunzători poate duce la vătă-
mări şi pericol de incendiu.

c. Ţineţi acumulatorul neutilizat departe de agra-
fe de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau
alte obiecte metalice mici care ar putea provoca
scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit în-
tre contactele acumulatorului poate cauza arsuri
sau un incendiu.

d. În cazul utilizării greşite, există pericolul de
scurgere a lichidului din acumulator. Evitaţi
contactul cu acesta. În cazul contactului acci-
dental cu acest lichid, clătiţi imediat cu apă zona
corporală afectată. În cazul contactului lichidu-
lui cu ochii, solicitaţi suplimentar asistenţă me-
dicală. Lichidul care se scurge din acumulator
poate cauza iritaţii ale pielii sau arsuri.

e. Nu utilizaţi acumulatori deterioraţi sau modifi-
caţi. Acumulatorii deterioraţi sau modificaţi se

pot comporta imprevizibil şi pot provoca incendii,
explozii sau vătămări.

f. Nu expuneţi acumulatorii la flăcări sau la tem-
peraturi înalte. Flăcările şi temperaturile de pes-
te 130 °C pot provoca explozii.

g. Respectaţi toate instrucţiunile privind încărca-
rea şi nu încărcaţi niciodată acumulatorul sau
scula cu acumulator în medii cu temperaturi
mai mari decât cele specificate în instrucţiunile
de utilizare. Încărcarea greşită sau în medii cu
temperaturi necorespunzătoare poate distruge
acumulatorul şi creşte pericolul de incendiu.

6 SERVICE
a. Scula electrică trebuie să fie reparată numai de

către personal de specialitate calificat şi trebu-
ie utilizate numai piese de schimb originale.
Numai astfel poate fi garantată menţinerea secu-
rităţii sculei electrice.

b. Nu efectuaţi niciodată operaţii de întreţinere a
unor acumulatori deterioraţi. Toate operaţiile de
întreţinere a acumulatorilor trebuie efectuate nu-
mai de către producător sau de centrele de asis-
tenţă pentru clienţi omologate.

c. În cadrul lucrărilor de reparaţie şi întreţinere
trebuie utilizate numai piese originale. Utiliza-
rea de accesorii sau piese de schimb care nu sunt
prevăzute în acest scop poate provoca electrocu-
tări sau vătămări.

2.2 Instrucţiuni privind siguranţa în cazul utili-
zării ferăstraielor circulare staţionare cu 
funcţie de tracţiune

a. Ferăstraiele de retezat pentru tăiere oblică sunt
prevăzute pentru tăierea lemnului sau a produ-
selor lemnoase; acestea nu trebuie să fie utiliza-
te pentru tăierea materialelor metalice, precum
grinzile, barele, şuruburile etc. Pulberile abra-
zive determină blocarea pieselor mobile, precum
capota de inferioară protecţie. Scânteile de la tă-
iere ard capota inferioară de protecţie, placa de
susţinere şi celelalte piese din plastic.

b. Fixaţi piesa de lucru, preferabil cu menghine.
Dacă prindeţi cu mâna piesa de lucru, trebuie să
ţineţi întotdeauna mâna la o distanţă de cel pu-
ţin 100 mm faţă de fiecare parte a pânzei de fe-
răstrău. Nu utilizaţi acest ferăstrău pentru
tăierea unor piese de dimensiuni foarte mici
care sunt strânse sau prinse cu mâna. Dacă
mâna se află prea aproape de pânza de ferăstrău,
aceasta poate fi uşor prinsă de pânză.

c. Nu împingeţi piesa de lucru în pânza de ferăs-
trău şi nu tăiaţi niciodată „în mână, fără sprijin”.
Piesa de lucru trebuie să fie strânsă cu o men-
ghină sau prinsă cu mâna astfel încât să nu exis-
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te pericolul de rănire. Ferăstrăul trebuie să
lucreze uniform în piesa de lucru, cu o viteză care
să nu suprasolicite motorul ferăstrăului.

d. Nu împingeţi ferăstrăul prin piesa de lucru. Evi-
taţi tragerea ferăstrăului prin piesa de lucru.
Pentru efectuarea unei operaţii de tăiere, ridi-
caţi capul ferăstrăului şi trageţi-l deasupra pie-
sei de lucru, fără a tăia. Apoi porniţi motorul,
rotiţi unitatea de ferăstrău în jos şi apăsaţi fe-
răstrăul prin piesa de lucru. În cazul unei tăieri
prin tragere, există pericolul ca pânza de ferăs-
trău să se ridice în piesa de lucru şi să proiecteze
cu forţă unitatea pânzei de ferăstrău spre opera-
tor.

e. Nu treceţi niciodată mâna peste linia de tăiere
prevăzută, nici în faţa şi nici în spatele pânzei de
ferăstrău. Rezemarea „cu mâinile încrucişate” a
piesei, adică ţinerea a piesei în dreapta pânzei de
ferăstrău utilizând mâna stângă sau invers, este
foarte periculoasă.

f. Nu introduceţi mâna în spatele opritorului
atunci când pânza de ferăstrău este în rotaţie.
Menţineţi întotdeauna o distanţă de siguranţă
de minim 100 mm între mână şi pânza de ferăs-
trău aflată în rotaţie (acest lucru este valabil
pentru ambele părţi ale pânzei de ferăstrău, de
exemplu, în cazul eliminării aşchiilor din lemn).
Reducerea distanţei dintre pânza de ferăstrău
aflate în rotaţie şi mâna operatorului nu este de-
tectabilă, putând rezulta vătămări grave.

g. Verificaţi piesa de lucru înainte de efectuarea
operaţiei de tăiere. Dacă piesa de lucru este
curbată sau deformată, strângeţi-o cu partea
curbată orientată spre exteriorul opritorul. Asi-
guraţi-vă întotdeauna că, de-a lungul liniei de
tăiere, nu există spaţii între piesa de lucru, opri-
tor şi masă. Piesele de lucru încovoiate sau de-
formate se pot răsuci sau clătina şi pot provoca la
tăiere strângerea pânzei de ferăstrău aflate în
rotaţie. În piesa de lucru nu trebuie existe cuie
sau alte corpuri străine.

h. Utilizaţi ferăstrăul numai după ce pe masă nu se
mai află scule, aşchii din lemn etc.; pe masă tre-
buie să se afle numai piesa de lucru. Aşchiile din
lemn, piesele de lemn libere sau orice alte obiec-
te care intră în contact cu pânza aflată în rotaţie
pot fi proiectate în afară cu o viteză înaltă.

i. Tăiaţi numai câte o piesă de lucru pe rând. Mai
multe piese de lucru stivuite nu se pot strânge
sau prinde corespunzător, iar la tăierea cu ferăs-
trăul pot produce înţepenirea sau alunecarea
pânzei.

j. Înainte de utilizare, ferăstrăul de retezat pentru
tăiere oblică trebuie să fie amplasat pe o supra-

faţă de lucru dreaptă şi stabilă. O suprafaţă de
lucru dreaptă şi stabilă reduce pericolul destabi-
lizării ferăstrăului de retezat pentru tăiere oblică.

k. Planificaţi-vă lucrarea. La fiecare modificare a
înclinării pânzei de ferăstrău sau a unghiului de
îmbinare, aveţi grijă ca opritorul reglabil să fie
reglat corect şi să rezeme piesa de lucru, fără a
intra în contact cu pânza sau cu capota de pro-
tecţie. Simulaţi o mişcare completă de tăiere a
pânzei de ferăstrău, fără a porni maşina şi fără ca
piesa de lucru să se afle pe masă, pentru a vă
asigura că nu există riscul de obstrucţionare a
opritorului, evitând astfel pericolul la tăiere.

l. În cazul pieselor de lucru care sunt mai late sau
mai lungi decât partea superioară a mesei, asi-
guraţi o rezemare corespunzătoare, de exem-
plu, utilizând prelungitoare pentru mesă sau
capre de ferăstrău. Piesele de lucru care sunt
mai late sau mai lungi decât masa ferăstrăului de
retezat pentru tăiere oblică se pot răsturna dacă
nu sunt rezemate corespunzător. Dacă o piesă de
lemn tăiată sau piesa de lucru se răstoarnă,
aceasta poate determina ridicarea capotei inferi-
oare de protecţie sau poate fi proiectată necon-
trolat de pe pânza aflată în rotaţie.

m.Nu solicitaţi asistenţa altor persoane în scopul
substituţiei unui prelungitor de masă sau unui
reazem suplimentar. Rezemarea instabilă a pie-
sei poate determina înţepenirea pânzei. De ase-
menea, în timpul tăierii, piesa de lucru se poate
deplasa, putându-vă trage spre pânza aflată în
rotaţie pe dumneavoastră şi pe persoana care vă
asistă.

n. Nu este permisă apăsarea bucăţii de lemn tăiate
în pânza de ferăstrău aflată în rotaţie. Dacă spa-
ţiul de care dispuneţi nu este suficient, de exem-
plu, în cazul utilizării opritoarelor longitudinale,
bucata de lemn tăiată se poate împăna cu pânza
şi poate fi proiectată cu forţă în exterior.

o. Pentru rezemarea materialelor rotunde, pre-
cum barele sau ţevile, utilizaţi întotdeauna o
menghină sau un alt dispozitiv adecvat, conform
specificaţiilor. În cazul tăierii barelor, acestea au
tendinţa de a rula necontrolat şi, astfel, pânza
poate „muşca adânc” şi trage spre sine atât piesa
de lucru, cât şi mâna dumneavoastră.

p. Înainte de a începe procesul de tăiere a piesei de
lucru, aşteptaţi până când pânza atinge turaţia
maximă. Astfel, se evită proiectarea în afară a
piesei.

q. Dacă piesa de lucru se înţepeneşte sau pânza se
blochează, deconectaţi ferăstrăul de retezat
pentru tăieri oblice. Aşteptaţi până când toate
piesele mobile ajung se opresc complet, apoi
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scoateţi fişa de reţea şi/sau scoateţi acumulato-
rul. Eliminaţi apoi materialul prins. Dacă, în ca-
zul unei astfel de blocări, procesul de tăiere este
continuat, se poate ajunge la pierderea controlu-
lui sau la producerea de deteriorări ale ferăstră-
ului de retezat pentru tăieri oblice.

r. După finalizarea procesului de tăiere, eliberaţi
comutatorul, ţineţi capul de tăiere orientat în
jos şi aşteptaţi ca pânza să se oprească complet
înainte de a înlătura bucata tăiată. Nu introdu-
ceţi mâna în zona pânzei decât după ce aceasta
s-a oprit complet.

2.3 Alte instrucţiuni de protecţie a muncii
– Înainte de fiecare utilizare, verificaţi dacă capo-

ta pendulară de protecţie funcţionează cores-
punzător. Utilizaţi scula electrică numai dacă
aceasta funcţionează conform specificaţiilor.

– Utilizaţi întotdeauna pânze de ferăstrău de di-
mensiuni corespunzătoare şi cu un orificiu de
preluare corespunzător (de exemplu, stelat sau
rotund). Pânzele de ferăstrău care nu se potri-
vesc cu elementele de montaj ale ferăstrăului
funcţionează excentric şi pot rupe şi proiecta în
exterior fragmente din materialul de lucru. Aces-
te fragmente pot cauza leziuni oculare grave ale
utilizatorului sau persoanelor din preajmă.

– Nu introduceţi mâinile în zona mecanismului de
evacuare a aşchiilor. Piesele aflate în rotaţie pot
răni mâinile.

– În timpul lucrărilor, pot rezulta pulberi nocive
pentru sănătate (de exemplu, strat de acoperire
cu conţinut de plumb şi câteva esenţe de lemn
sau metale). Atingerea sau inhalarea acestor
pulberi poate fi nocivă pentru operator sau pen-
tru persoanele aflate în apropiere. Respectaţi
normele de securitate de la nivel naţional. 

Pentru protecţia sănătăţii dumneavoastră,
purtaţi o mască de protecţie respiratorie de
tip P2. În cazul incintelor închise, asiguraţi

o ventilaţie suficientă şi utilizaţi un aparat mobil de
aspirare.
– Înlocuiţi opritoarele tăiate sau deteriorate. Opri-

toarele deteriorate pot fi proiectate în exterior în
timpul lucrului cu ferăstrăul. Persoanele aflate
în apropiere pot suferi vătămări grave.

– Utilizaţi numai accesorii şi materiale consuma-
bile originale Festool. Numai accesoriile testate
şi avizate de Festool prezintă siguranţă şi sunt
adaptate perfect pe aparat şi pe aplicaţie.

Nu priviţi direct spre fasciculul de lumină.
Radiaţia în spectrul optic poate vătăma
ochii.

2.4 Alte riscuri
În ciuda respectării tuturor prescripţiilor construc-
tive relevante, în timpul exploatării maşinii pot apă-
rea şi alte pericole, de exemplu, prin:
– atingerea pieselor aflate în rotaţie din lateral:

pânza de ferăstrău, flanşa de prindere, şurubul
flanşei,

– atingerea pieselor aflate sub tensiune cu carcasa
deschisă şi fişa de reţea nescoasă,

– desprindere de bucăţi din piesa care se prelu-
crează,

– desprinderea de bucăţi din accesoriul de lucru, în
cazul în care acestea sunt deteriorate,

– emisiile de zgomot,
– emisiile de pulberi.

2.5 Prelucrarea aluminiului
La prelucrarea aluminiului, trebuie respec-
tate următoarele măsuri din motive de secu-
ritate:

– Inseraţi un întrerupător automat de protecţie
contra curenţilor vagabonzi (FI, PRCD).

– Conectaţi scula electrică la un aparat de aspirare
adecvat.

– Curăţaţi regulat scula electrică de depunerile de
pulberi din carcasa motorului.

– Utilizaţi o pânză de ferăstrău pentru aluminiu.

2.6 Valorile de emisie
Nivelurile standard de zgomot stabilite conform EN
62841 (consultaţi declaraţia de conformitate CE)
sunt următoarele:

Valorile de emisiune (vibraţie, zgomot) 
– servesc la compararea maşinilor,
– sunt adecvate şi pentru o evaluare preliminară a

solicitărilor cauzate de vibraţiile şi zgomotele din
timpul utilizării

– reprezintă aplicaţiile principale ale aparatului
electric.

Purtaţi ochelari de protecţie!

Nivelul presiunii acustice LPA = 91 dB(A)
Nivelul puterii acustice LWA = 100 dB(A)
Factorul de insecuritate K = 3 dB

AVERTISMENT

Sunetul incident în timpul lucrului
Vătămarea auzului
 Folosiţi căşti antifonice!
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Creştere posibilă la alte aplicaţii, cu alte aparate
sau întreţinute insuficient. Acordaţi atenţie timpilor
de mers în gol şi repaus ale maşinii!

3 Utilizarea conform destinaţiei
Scula electrică sub formă de aparat staţionar este
destinată tăierii lemnului, materialului plastic, pro-
filelor din aluminiu şi a materialelor comparabile.
Prelucrarea altor materiale, în special a oţelului,
betonului şi materialelor minerale este interzisă.
Utilizaţi numai Festool pânzele de ferăstrău prevă-
zute pentru a fi utilizate cu această sculă electrică. 
Pânzele de ferăstrău trebuie să aibă următoarele
caracteristici tehnice: 
– Diametrul pânzei de ferăstrău 216 mm,
– Lăţimea de tăiere 2,3 mm (corespunde lăţimii

dinţilor),
– Orificiul de preluare 30 mm,
– Grosimea discului suport 1,6 mm,
– adecvat pentru turaţiile de peste

5000 min<PosNumber/>-1. 
Nu montaţi discuri de şlefuire, utilizaţi şaibe de dis-
tanţare şi inele de fus. Pânzele de ferăstrău Festool
pentru prelucrarea lemnului corespund EN 847-1.
Această maşină este destinată şi avizată exclusiv
pentru utilizare de către persoane instruite sau
specialişti.

Tăiaţi numai materiale de lucru pentru care
pânza de ferăstrău utilizată este special pre-
văzută. 
În caz de utilizare neconformă, utilizatorul
este răspunzător.

4 Date tehnice

5 Elementele aparatului

Ferăstrău circular staţio-
nar cu funcţie de tracţiune

KS 60 E

Puterea 1200 W
Alimentarea electrică 220-240 V~ 50/60 Hz
Turaţia (mers în gol) 1300 - 3500 min-1

Turaţia maximă1 5000 min-1

Unghi îmbinare la colţ max. 60° stânga/dreapta
Unghiul maxim de înclinare 47/46° stânga/

dreapta
Dimensiunile pânzei de 
ferăstrău

216 x 2,3 x 30 mm

Masa 17,8 kg

Clasa de siguranţă /II
1. Turaţia maximă care poate să apară dacă blocul electronic este
defect.

[1-1] Mânerul
[1-2] Butonul de siguranţă
[1-3] Comutatorul de pornire/ oprire
[1-4] Pârghie pentru limitarea adâncimii cane-

lurii
[1-5] Buton rotativ pentru piedica de tracţiune
[1-6] Pârghie pentru piedica de transport
[1-7] Butonul de oprire a axului
[1-8] Riglă opritoare (pe ambele părţi)
[1-9] Butoane rotative pentru fixarea extensiei 

mesei (pe ambele părţi)
[1-10] Indicator unghiular pentru tăierile de îmbi-

nare pe colţ
[1-11] Pârghie pentru fixarea unghiului de îmbi-

nare
[1-12] Taler rotativ
[1-13] Capotă pendulară de protecţie
[2-1] Clemă de cablu
[2-2] Ştuţul de aspirare
[2-3] <PosNumber/>Comutator de pornire/

oprire pentru lumina concentrată (acceso-
riu parţial) 

[2-4] Menghină de mână FSZ120
[2-5] Rotiţă de reglare a turaţiei
[2-6] Buton rotativ pentru fixarea talerului rota-

tiv
[2-7] Extensia mesei (pe ambele părţi)
[2-8] Adaptor pentru fixarea prin strângere a 

echerului cu talpă
[2-9] Mâner în formă de stea pentru fixarea

unghiul de înclinare
[2-10] Adaptor pentru cheia imbus 
[2-11] Bobina de cablu cu mâner de transport

integrat
[3] Scoaterea siguranţei pentru transport
[4] Mânere izolate (zona umbrită cu gri)

Ferăstrău circular staţio-
nar cu funcţie de tracţiune

KS 60 E
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6 Punerea în funcţiune

6.1 Prima punere în funcţiune

Asiguraţi-vă că scula electrică are o poziţie
stabilă. Pericol de răsturnare. După caz, res-
pectaţi instrucţiunile din manualul cu in-
strucţiuni de montaj pentru masa multifunc-

ţională MFT sau scheletul inferior UG-KAPEX KS
60. 
 Scoateţi siguranţa pentru transport [3].

 Scoateţi folia de protecţie a şinei de tracţiu-
ne din stânga .

 Apăsaţi în jos agregatul de tăiere şi tăiaţi co-
lierele de fixare a cablurilor . 

 Desprindeţi clema din jurul piedicii pentru
înclinare .

 Instalaţi maşina şi aduceţi-o în poziţia de lucru.

6.2 Instalare şi fixare [5]
Înainte de efectuarea oricăror lucrări la ma-
şină, scoateţi fişa de reţea.

Dacă este necesar, montaţi înainte de fixare picioa-
rele de reazem A-SYS-KS60 (accesoriu opţional).
Cu ajutorul acestor picioare de reazem, Suprafaţa
de lucru de pe talerul rotativ ajunge la aceeaşi înăl-
ţime ca în cazul unui dispozitiv Systainer 1. Cu
aceste dispozitive Systainer se pot apoi rezema pie-
sele de lucru lungi [5].

Sunt posibile următoarele modalităţi fixare:
Fixaţi maşina astfel încât să nu alunece în
timpul lucrului.

Şuruburile[5A]: fixaţi maşina pe Suprafaţa de lu-
cru utilizând patru şuruburi. Şuruburile trebuie in-
troduse în orificiile [5A-1] din cele patru puncte de
aşezare ale mesei de tăiere.
Menghinele de mână [5B]: fixaţi maşina cu men-
ghinele de mână [5B-1] pe Suprafaţa de lucru.
Punctele de aşezare sunt prevăzute pentru fixarea
stabilă în funcţie de centrul de greutate.
Setul de prindere pentru MFT [5C]<PosNumber/>:
fixaţi maşina cu ajutorul setului de prindere [5C-2]
pe masa multifuncţională Festool MFT/3 sau MFT/
Kapex (SZ-KS). Pentru aceasta, utilizaţi orificiile
hexagonale de pe ambele părţi [5C-1] din proximi-
tatea extensiei mesei.

Scheletul inferior UG-KAPEX KS 60 [5D]: Ţineţi
cont de informaţiile din manualul cu instrucţiuni de
montaj aferent scheletului inferior.

6.3 Transportul

Pericol de vătămare! În cazul transportării
manuale, maşina ar putea aluneca. Maşina
trebuie ţinută în permanenţă cu ambele mâi-
ni de mânerele de transport prevăzute [6].

Asigurarea maşinii (poziţia de transport)
 Înfăşuraţi cablul de alimentare electrică pe bo-

bina de cablu [2-11] şi fixaţi-l cu clema de cablu
[2-1].

 Deplasaţi agregatul de tăiere în poziţia din spate
şi blocaţi-l cu butonul rotativ [1-5].

 Orientaţi agregatul de tăiere în poziţie verticală. 
 Eliberaţi mânerul în formă de stea [2-9], 
 aduceţi agregatul de tăiere în poziţie vertica-

lă, 
 strângeţi mânerul în formă de stea.

 Blocaţi agregatul de tăiere.
 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de sigu-

ranţă [1-2]. 
 Deplasaţi în jos agregatul de tăiere, până la

opritor.
 Întoarceţi pârghia pentru piedica de trans-

port [1-6]. 
 Eliberaţi butonul de siguranţă.
Agregatul de tăiere rămâne în poziţia inferioară.

 Rotiţi spre dreapta talerul rotativ.
 Eliberaţi butonul rotativ [2-6].
 Apăsaţi şi menţineţi apăsată pârghia de fixa-

re[1-11].
 Rotiţi spre dreapta talerul rotativ [1-12],

până la opritor.
 Eliberaţi pârghia de fixare, închideţi butonul

rotativ.
Maşina se află în poziţia de transport [6]. 
Mânerele de transport din dotare sunt mânerele

de pe agregatul de tăiere [6-1], din bobina de
cablu [6-3] şi extensiile mesei [6-2] (în stare fi-
xată!).

ATENTIONARE

Tensiune sau frecvenţă inadmisibile!
Pericol de accidente
 Aveţi în vedere datele de pe plăcuţa de fabricaţie.
 Aveţi în vedere particularităţile ţării.

2

3

AVERTISMENT

Pericol de strivire
Agregatul de tăiere se poate deschide prin raba-
tare/extindere
 Maşina trebuie să se transportată doar în poziţia

de transport specială.
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6.4 Poziţia de lucru 

Deblocaţi maşina (poziţia de lucru)
 Rotiţi în poziţie verticală agregatul de tăiere

(pânza de ferăstrău vertical) [10].
 Deplasaţi în jos până la opritor agregatul de tă-

iere şi menţineţi-l în poziţie.
 Întoarceţi pârghia pentru piedica de transport

[1-6].
 Dirijaţi încet în sus agregatul de tăiere.
 Desfăşuraţi cablul de alimentare electrică şi in-

troduceţi fişa de reţea.
Maşina este pregătită de lucru.

6.5 Pornirea/ oprirea
 Verificaţi securitatea electrică a racordul elec-

tric.
 Aduceţi maşina poziţia de lucru eliberând blo-

catorul agregatului de tăiere.
 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de siguran-

ţă [1-2].
 Apăsaţi şi menţineţi apăsat comutatorul de por-

nire/oprire [1-3].
apăsare = PORNIT 
eliberare = OPRIT

7 Reglajele
7.1 Partea electronică
Maşina este dotată cu un bloc electronic care are
următoarele caracteristici:

Pornire atenuată
Pornirea atenuată reglată electronic asigură porni-
rea fără şocuri a maşinii.

Reglarea turaţiei
Turaţia se poate regla progresiv cu rotiţa de reglare
[2-5] în domeniul de turaţie. Astfel, puteţi adapta
optim viteza de tăiere la materialul de lucru re-
spectiv (a se vedea tabelul).

Limitarea curentului
Sistemul de limitare a curentului împiedică o ab-
sorbţie prea mare de curent în cazul unei supraso-
licitări extreme. Acest lucru poate duce la o diminu-
are a turaţiei motorului. După descărcarea de sar-
cină, motorul reporneşte imediat.

Siguranţa termică
Dacă temperatura motorului este prea ridicată, vor
fi reduse alimentarea electrică şi turaţia. Maşina va
funcţiona numai cu putere scăzută, pentru a face
posibilă o răcire rapidă prin ventilarea motorului.
După răcire, maşina va reveni de la sine la turaţia
înaltă.

7.2 Realizarea legăturii la aparatul mobil de as-
pirare 

Aparatul mobil de aspirare Festool
La piesa unghiulară de la ştuţul de aspirare  [2-2]
se poate racorda un aparat mobil de aspirare Fes-
tool cu un furtun de aspirare cu diametrul de
27 mm sau 36 mm (36 mm recomandat datorită pe-
ricolului mai mic de înfundare).

7.3 Reglaţi riglele opritoare  [8]
Reglajele speciale pentru tăieri înclinate pot
necesita deplasarea riglelor. În cazul tăieri-
lor înclinate există pericolul de tăiere a ri-

glelor.
 Deschideţi butoanele rotative (de pe ambele

părţi) [8-1].
 Deplasaţi riglele [8-4] astfel încât să existe o

distanţă de maxim 8 mm faţă de pânza de ferăs-
trău. 

 Verificaţi dacă pânza de ferăstrău atinge riglele,
coborând agregatul de tăiere deconectat. 

 Închideţi butoanele rotative.
Suprafaţa de aşezare a riglelor poate fi reglată

individual, prin prinderea în şuruburi a unor bu-
căţi de lemn corespunzătoare [8A]. În acest caz,
aveţi grijă ca funcţionarea ferăstrăului să nu fie
împiedicată. 

7.4 Adaptarea extensiei mesei
 Deschideţi butonul rotativ [8-3].
 Trageţi în afară extensia mesei [8-2] astfel încât

piesa de lucru să se aşeze complet pe aceasta.
 Închideţi butonul rotativ.
Dacă piesa de lucru iese în afară deşi extensia

mesei este extinsă la maxim, piesa de lucru tre-
buie rezemată în altă poziţie. 

Poziţia recomandată a rotiţei de reglare

Lemn 3 - 6
Material plastic 3 - 5
Material fibros 1 - 3
Profiluri din aluminiu şi NE 3 - 6

ATENTIONARE

Periclitarea sănătăţii prin pulberi
 Pulberile pot periclita sănătatea. De aceea nu

lucraţi niciodată fără aspirare.
 Respectaţi dispoziţiile la nivel naţional, la aspi-

rarea pulberilor care periclitează sănătatea.
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7.5 Schimbarea pânzei ferăstrăului[9]

Pregătirea maşinii
 Scoateţi fişa de reţea, înfăşuraţi cablul de ali-

mentare electrică.
 Deplasaţi în jos agregatul de tăiere, până la

opritor.
 Întoarceţi pârghia pentru piedica de transport

[9-2].
 Dirijaţi încet în sus agregatul de tăiere.
 Scoateţi cheia imbus [9-7] din suportul de sus-

ţinere din bobina de cablu [9-10] (adaptorul
cheii).

Demontarea pânzei de ferăstrău
 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de oprire a

axului [9-1].
 Rotiţi pânza de ferăstrău cu ajutorul cheii imbus

[9-7] până când butonul de oprire a axului se fi-
xează în poziţie. 

 Desfaceţi şurubul [9-6]  cu cheia imbus (filet pe
stânga, rotiţi în sensul indicat de săgeată!).

 Detaşaţi şurubul şi flanşa [9-8].
 Eliberaţi butonul de oprire a axului.
 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de siguran-

ţă [9-3].
 Ridicaţi şi susţineţi cu o mână capota pendulară

de protecţie [9-4]. 
 Scoateţi pânza de ferăstrău [9-5].

Montarea pânzei de ferăstrău
Pentru o funcţionare corectă a pânzei de fe-
răstrău, pânza de ferăstrău şi flanşa nu tre-
buie să prezinte depuneri de pulberi şi im-
purităţi.

 Montaţi noua pânză de ferăstrău [9-5].

Inscripţia de pe pânza de ferăstrău tre-
buie să fie vizibilă. Sensul de rotaţie al
pânzei de ferăstrău s  trebuie să coincidă
cu sensul indicat de săgeată [9-9]!

 Aşezaţi flanşa [9-8] astfel încât formele de
adaptare ale flanşei, filetului de preluare şi pân-
za de ferăstrău să pătrundă unele în celelalte.

 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de oprire a
axului [9-1].

 Rotiţi pânza de ferăstrău cu ajutorul cheii imbus
[9-7] până când butonul de oprire a axului se fi-
xează în poziţie. 

 Montaţi şurubul [9-6] şi strângeţi-l ferm în sens
invers celui indicat de săgeată.

Pericol de vătămare!Controlaţi stabilitatea
pânzei de ferăstrău după fiecare schimbare
a pânzei de ferăstrău. Dacă şurubul nu este
strâns corespunzător, pânza de ferăstrău se

poate desprinde. 

8 Lucrul cu scula electrică

Pentru utilizarea fără riscuri
În timpul lucrului, respectaţi toate instrucţi-
unile privind siguranţa specificate anterior
şi ţineţi cont de următoarele reguli:

– Poziţia de lucru corectă:
– în faţă, pe partea operatorului;
– frontal, spre ferăstrău;

ATENTIONARE

Pericol de vătămare, de electrocutare
 Înainte de orice lucrare la maşină, scoateţi întot-

deauna fişa de reţea din priza de alimentare!

AVERTISMENT

Sculă fierbinte şi ascuţită
Pericol de vătămare
 Nu utilizaţi dispozitive de lucru tocite sau defec-

te!
 Purtaţi mănuşi de protecţie atunci când schim-

baţi pânza de ferăstrău.

ATENTIONARE

Componente ale sculei/piesei de lucru proiectate
în afară
Pericol de vătămare
 Purtaţi ochelari de protecţie!
 Pe parcursul utilizării ţineţi celelalte persoane la

distanţă.
 Strângeţi întotdeauna ferm piesele de lucru.
 Menghinele de mână trebuie să fie complet aşe-

zate pe suprafeţe.

ATENTIONARE

Capota pendulară de protecţie nu se închide
Pericol de vătămare
 Întrerupeţi procesul de tăiere.
 Scoateţi cablul de alimentare electrică, eliminaţi

resturile de la tăiere. În caz de deteriorare, soli-
citaţi înlocuirea capotei pendulare de protecţie.
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– pe lângă aliniamentul pânzei de ferăstrău.

– În timpul lucrului, ţineţi întotdeauna ferm de mâ-
nerul sculei electricei [1-1]<PosNumber/>.
Mâna rămasă liberă nu trebuie să pătrundă în
zona de lucru.

– Apropiaţi scula electrică de piesă numai în stare
conectată.

– Adaptaţi viteza de avans, pentru a evita supraso-
licitarea maşinii şi topirea materialului plastic în
cazul tăierii maselor plastice.

– Asiguraţi-vă că mânerul în formă de stea [2-9] şi
butonul rotativ [2-6] sunt strânse.

– Nu lucraţi dacă blocul electronic al sculei electri-
ce este defect, deoarece aceasta poate duce la
turaţii excesive. Utilizarea unui bloc electronic
defect poate duce la lipsa pornirii atenuate şi ie-
şirea din funcţiune a sistemului de reglare a tu-
raţiei.

8.1 Prinderea piesei de lucru
Avertizare! Acordaţi atenţie caracteristicilor
piesei:

Pericol de vătămare
Stabilitatea - aşezaţi piesele de lucru în contact cu
rigla. Nu prelucraţi piesele de lucru care nu pot fi
prinse în siguranţă.
Dimensiunea - Nu prelucraţi piese de lucru de di-
mensiuni prea mici. Din motive de securitate, o pie-
să rămasă de la tăiere nu trebuie să aibă o lungime
mai mică de 30 mm. Piesele de lucru mici pot fi tra-
se de pânza de ferăstrău spre partea posterioară, în
spaţiul dintre pânza de ferăstrău şi riglă.
Rezemarea corectă - Ţineţi cont de dimensiunile
maxime admise ale pieselor. Utilizaţi şi fixaţi întot-
deauna prelungitoarele suprafeţei de aşezare a
piesei de lucru. În caz contrar, în piesa de lucru pot
apărea tensiuni interne care pot duce la deformări
bruşte. După caz, respectaţi specificaţiile privind
dimensiunile pieselor (consultaţi capitolul 8.2).

Pentru prindere, procedaţi după cum urmează [7]
 Apăsaţi în jos agregatul de tăiere, până la opri-

tor.
 Întoarceţi pârghia pentru piedica de transport

[7-1].
 Dirijaţi încet în sus agregatul de tăiere.
 Aşezaţi piesa de lucru coplanar cu rigla [7-3].
 Fixaţi piesa de lucru cu menghina de mână [7-

2].
 Verificaţi stabilitatea piesei.

8.2 Ţineţi cont de dimensiunile pieselor

Dimensiunile maxime ale pieselor, fără extindere
cu accesorii

Dimensiunile maxime ale pieselor la montarea
împreună cu UG-KS60 şi KA-KS60
Înălţimea şi lăţimea maxime ale piesei nu se modi-
fică prin montarea accesoriilor. Suprafaţa de aşe-
zare la montarea scheletului inferior se egalizează
cu Suprafaţa de aşezare atunci când este scoasă
extensia mesei.

Piese de lucru lungi
Rezemaţi suplimentar piesele de lucru care ies în
afara suprafeţei de tăiere: 
 Adaptaţi extensia mesei, consultaţi capitolul

7.4.
 Dacă piesa de lucru iese în continuare în afară,

retrageţi din nou extensia mesei şi montaţi opri-
torul de retezare KA-KS60 (a se vedea capitolul
8.2) sau ridicaţi ferăstrăul de retezat cu ajutorul
picioarelor cu şurub A-SYS-KS60 şi apoi reze-
maţi piesele de lucru cu ajutorul dispozitivelor
Systainer T-LOC SYS-MFT cu dimensiunea
Systainer 1.

 Fixaţi piesa de lucru utilizând menghine de
mână suplimentare.

Piesele de lucru subţiri
Piesele de lucru subţiri pot trepida sau se pot rupe
la tăierea cu ferăstrăul. 
 Fixaţi suplimentar piesa de lucru: Prindeţi-o

împreună cu aşchii din lemn rezultate în urma
tăierii.

Unghiul de îmbinare pe
colţ/înclinare conform sca-
lei

Înălţimea x lăţi-
mea x lungimea

0°/0° 60 x 305 x 720 mm
45°/0° 60 x 215 x 720 mm
0°/45° dreapta 20 x 305 x 720 mm
0°/45° stânga 40 x 305 x 720 mm
45°/45° dreapta 20 x 215 x 720 mm
45°/45° stânga 40 x 215 x 720 mm

Accesoriu montat Lungime

UG-AD-KS60 720 mm
KA-KS60 (pe o singură parte) 1880-2800 mm
KA-KS60 (pe ambele părţi) 3360-5200 mm
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Piesele de lucru grele
 Pentru a asigura stabilitatea maşinii şi la tăie-

rea cu ferăstrăul a pieselor de lucru grele, re-
glaţi piciorul de reazem<PosNumber/> [8-5]
coplanar cu postamentul.

8.3 Tăierea cu ferăstrăul a piesei de lucru
Verificaţi mobilitatea capotei pendulare de pro-
tecţie

Capota pendulară de protecţie trebuie întot-
deauna să se poată mişca liber şi să se în-
chidă automat. 

 Scoateţi fişa de reţea.
 Prindeţi cu mâna capota pendulară de protecţie

şi împingeţi-o în agregatul de tăiere.
Capota pendulară de protecţie trebuie să se
poată mişca uşor şi să poată fi coborâtă aproape
complet în capota pendulară.

Curăţarea zonei pânzei de ferăstrău
 Păstraţi în permanenţă curată zona din jurul ca-

potei pendulare de protecţie
 Eliminaţi prin suflare aer comprimat sau cu o

pensulă pulberile şi aşchiile.
Ferăstraie de retezat
Funcţia de bază a ferăstrăului de retezat este tăie-
rea cu agregatul de tăiere fix fără înclinare. Este re-
comandată utilizarea de piese de lucru cu lăţimea
până la 70 mm.
Butonul rotativ [1-5] blochează agregatul de tăiere,
astfel încât acesta să nu mai poată fi deplasat îna-
inte sau înapoi.
Lumina concentrată SL-KS60 (accesoriu parţi-

al) proiectează asupra pânzei de ferăstrău o
umbră care este apoi proiectată pe piesa de lu-
cru. Activaţi funcţia cu ajutorul comutatorului
de pornire/oprire [2-3]. Linia de tăiere devine
vizibilă după coborârea agregatului de tăiere.

Ferăstraie circulare staţionare
În cazul ferăstraielor circulare staţionare, pânza de
ferăstrău este deplasată din faţă către piesa de lu-
cru. Acest lucru face posibilă o tăiere cu ferăstrăul
controlată, cu un consum de energie redus. Reco-
mandat pentru piese de lucru cu lăţimea de peste
70 mm.

Proces de tăiere corect la ferăstraiele circulare sta-
ţionare

Evitaţi tăierea sincronizată! În timpul tăie-
rii, nu trageţi spre corp agregatul de tăiere
coborât. Pânza de ferăstrău ar putea să se
agaţe, iar agregatul de tăiere ar putea să ac-
celereze spre operator.

 Eliberaţi butonul rotativ pentru piedica de trac-
ţiune [1-5].

 Trageţi până la opritor agregatul de tăiere.
 Ţineţi apăsat butonul de siguranţă [1-2].
 Apăsaţi în jos agregatul de tăiere şi, în acelaşi

timp, apăsaţi şi menţineţi apăsat comutatorul
de pornire/oprire [1-3].

 Dirijaţi agregatul de tăiere spre piesa de lucru
numai după atingerea turaţiei setate.

 Efectuaţi tăierea, împingeţi agregatul de tăiere
prin piesa de lucru, până la opritor.

 După tăierea dirijată, deplasaţi înapoi în sus
agregatul de tăiere.
Capota pendulară de protecţie se închide auto-
mat.

 Eliberaţi butonul de siguranţă şi comutatorul de
pornire/oprire. Închideţi butonul rotativ.

8.4 Tăierea unghiurilor de îmbinare [10]
Unghiuri de îmbinare standard Următoarele un-
ghiuri de îmbinare (stânga şi dreapta) se fixează
automat: 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°

Reglarea unghiului de îmbinare standard
 Eliberaţi butonul rotativ<PosNumber/> .
 Apăsaţi pârghia de fixare, fără a o acroşa .
 Rotiţi în poziţia dorită talerul rotativ ; cu pu-

ţin timp înainte de atingerea unghiului dorit, eli-
beraţi pârghia de fixare.
Talerul rotativ se fixează uşor în poziţie la un-
ghiul de îmbinare prevăzut.

 Închideţi butonul rotativ .

Reglarea individuală a unghiurilor de îmbinare
 Desfiletaţi butonul rotativ <PosNumber/> .
 Apăsaţi pârghia de fixare  şi fixaţi-o în poziţie

rotind-o spre stânga.
 Rotiţi în poziţia dorită talerul rotativ progresiv

.
 Închideţi butonul rotativ .

8.5 Executarea tăierilor înclinate [11]
Reglajele speciale pentru tăieri înclinate im-
pune necesitatea deplasării sau detaşării ri-
glelor <PosNumber/>; consultaţi capi-
tolul 7.3.

între 0° şi 45° înclinare la stânga
 Desfaceţi mânerul în formă de stea .
 Înclinaţi agregatul de tăiere până la unghiul de

tăiere dorit .
 Strângeţi mânerul în formă de stea .
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între 0° şi 45° înclinare la dreapta:
 Desfaceţi mânerul în formă de stea .
 Acţionaţi butonul de deblocare ; dacă este

cazul, destindeţi prin înclinare uşoară în sens
opus.

 Înclinaţi agregatul de tăiere până la unghiul de
tăiere dorit  .

 Strângeţi mânerul în formă de stea .

46 - 47° înclinare la dreapta/stânga (tăiere în spa-
te)
 Desfaceţi mânerul în formă de stea .
 Acţionaţi butonul de deblocare , dacă este

cazul, destindeţi prin înclinare uşoară în sens
opus.

 Înclinaţi până la opritor agregatul de tăiere .
 Acţionaţi din nou butonul de deblocare .
 Înclinaţi din nou agregatul de tăiere .
 Strângeţi mânerul în formă de stea .

8.6 Tăierea canelurilor
Cu ajutorul limitatorului de adâncime a canelurilor
reglabil progresiv, zonele de canelură se pot plasa
individual pe întreaga adâncime de tăiere. Astfel,
devine posibilă canelarea sau aplatizarea la o înăl-
ţime oarecare pentru fiecare dimensiune de piesă.
Forma rotundă a pânzei de ferăstrău necesită la

canelare o încovoiere uşoară pentru tăierea în
sus. Pentru canelarea perfect orizontală, între
piesa de lucru şi rigle trebuie fixată o pană de
lemn pentru atenuarea şocului, astfel încât să
fie asigurată o distanţă de aproximativ 4 cm.

 Aduceţi maşina în poziţia de lucru.

Rabataţi invers pârghia de limitare a adâncimii
canelurii [1-4] numai când agregatul de tăiere
ajunge în poziţia superioară (adică în poziţia de
lucru).

 Trageţi spre partea frontală pârghia de limitare
a adâncimii canelurii [1-4] până la fixarea în po-
ziţie. 
Agregatul de tăiere poate fi apăsat în jos numai
până la adâncimea de retezare reglată.

 Reglaţi adâncimea dorită rotind pârghia de limi-
tare a adâncimii canelurii (rotirea spre stânga =
creşterea adâncimii canelurii, rotirea spre
dreapta = reducerea adâncimii canelurii) 

Apăsând în jos agregatul de tăiere, verificaţi dacă li-
mitatorul adâncimii canelurii este reglat la adânci-
mea de canelură dorită.
Apăsaţi în jos agregatul de tăiere numai dacă

pârghia de limitare a adâncimii canelurii este fi-
xată în una din cele două poziţii de capăt. Pericol
de deteriorare a sculei electrice.

 Ghidaţi tăierile.
 Pentru a dezactiva limitarea adâncimii canelu-

rii, aduceţi pârghia [1-4] în poziţia iniţială.

9 Întreţinerea şi îngrijirea

Serviciul pentru clienţi şi reparaţiile
numai prin intermediul producătorului
sau a atelierelor de service: adresa de
mai jos de la:
www.festool.com/service

Utilizaţi numai piese de schimb origi-
nale Festool! Nr. comandă la:
www.festool.com/service

O curăţare regulată a maşinii, cu precădere
a dispozitivelor de ajustare şi a ghidajelor,
reprezintă un factor important de securitate.

Dispozitivele de protecţie şi piesele deterio-
rate trebuie să fie reparate şi înlocuite co-
respunzător la un atelier de specialitate au-

torizat, în cazul în care nu există alte specificaţii în
cadrul instrucţiunilor de utilizare.
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ATENTIONARE

Pericol de vătămare, de electrocutare
 Înainte tuturor lucrărilor de întreţinere curentă

şi de îngrijire, scoateţi întotdeauna fişa de reţea
din priza de alimentare!

 Toate lucrările de întreţinere curentă şi de repa-
raţii care necesită o carcasă a motorului trebuie
realizate doar de un atelier autorizat al serviciu-
lui pentru clienţi.

EKAT

1

2 3 5
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Respectaţi următoarele indicaţii:
– Pentru asigurarea circulaţiei optime a aerului,

menţineţi în permanenţă libere şi curate orificiile
de ventilaţie ale carcasei. 

– Aspiraţi orificiile pentru a elimina fragmentele şi
aşchiile din scula electrică. Aşchiile rezultate în
urma tăierii şi bucăţile de material de dimensiuni
mici care se prind în canalul de tăiere pot fi uşor
împinse în afară prin deschidere [12-4].

– Maşina este dotată cu cărbuni speciali cu auto-
deconectare. Dacă aceştia sunt uzaţi, se produce
întreruperea automată a alimentării electrice, iar
maşina intră în stare de repaus.

9.1 Înlocuirea reţinătorului de şpan [12]
Pentru a asigura captarea corespunzătoare a

pulberilor şi aşchiilor, este necesar să lucraţi în
permanenţă cu reţinătorul de şpan montat.

 Desfaceţi şuruburile [12-1] de la capota de pro-
tecţie, desprindeţi reţinătorul de şpan şi clema.

 Amplasaţi clema [12-2] pe noul reţinător de
şpan.

 Prindeţi în şuruburi reţinătorul de şpan [12-3] ş
fixaţi clema pe capota de protecţie.

9.2 Înlocuirea suportului mesei [13]
Înlocuiţi suporturile de masă uzate de fiecare dată
când este cazul. Nu utilizaţi niciodată maşina fără
suporturi de masă.
 Deşurubaţi plăcuţa cu date tehnice a instalaţiei

[13-3] pentru echerul cu talpă. 
 Desfaceţi şuruburile [13-1] din suportul mesei. 
 Înlocuiţi suportul mesei [13-2] şi plăcuţa cu

date tehnice a instalaţiei [13-3].
 Montaţi la loc şuruburile. 
 Verificaţi dacă marcajele de poziţie  se află

pe o linie care formează un unghi drept spre ri-
gle. 

9.3 Curăţarea/înlocuirea ferestrei de lumină 
concentrată (accesoriu parţial)

Lumina concentrată SL-KS60 luminează muchia de
tăiere de pe piesa de lucru. În cazul lucrărilor cu
mult pulberi, puterea de iluminare poate fi influen-
ţată negativ. Pentru curăţare, procedaţi după cum
urmează [13]:
 Aduceţi maşina în poziţia de lucru. 
 Demontaţi manual fereastra de lumină concen-

trată [13-4] şi curăţaţi-o/înlocuiţi-o.
 Montaţi la loc fereastra de lumină concentrată.

Fereastra de lumină concentrată se fixează în
poziţie cu producerea unui sunet specific.

10 Accesorii
Numărul de comandă pentru accesorii şi unelte îl
găsiţi în catalogul Festool sau la pagina de internet
„www.festool.com“.
Suplimentar accesoriilor descrise, Festool vă oferă
un sistem cuprinzător de accesorii care vă va per-
mite utilizarea multiplă şi efectivă a ferăstrăului
dumneavoastră, de ex.: 
• Opritorul de retezare KA-KS60
• Batiul inferior UG-KAPEX KS 60
• Picioarele cu şurub A-SYS-KS60
• Îmbinarea cu strângere pentru MFT SZ-KS
• Raportor cu braţ mobil SM-KS60
• Lumină concentrată SL-KS60

10.1 Echerul cu talpă SM-KS60 (accesoriu parţi-
al) 

Echerul cu talpă permite preluarea unghiurile dori-
te (de exemplu, între doi pereţii). Echerul cu talpă
formează în acest caz bisectoarea unghiului.

Preluarea unghiurilor interioare [14A]
 Deschideţi piedica [14-2].
 Deschideţi prin rabatare latura [14-1] , pentru a

prelua unghiul interior.
 Închideţi piedica.
Marcajul haşurat [14-4] indică bisectoarea unghiu-
lui. Bisectoarea unghiului poate fi transpusă prin
muchiile exterioare ale echerului reglabil pe mar-
cajele de poziţie  de pe talerul rotativ.

Preluarea unghiurilor exterioare [14B]
 Deschideţi piedica [14-2].
 Împingeţi spre partea frontală profilul din alu-

miniu [14-3] al laturii.
 Deschideţi prin rabatare latura [14-1] , astfel

încât profilele din aluminiu să se aşeze pe un-
ghiul exterior. 

 Închideţi piedica.
 Împingeţi la loc profilele din aluminiu ale celor

două laturi.

Transpuneţi unghiul [15]
 Aşezaţi echerul cu talpă perfect păsuit la una

dintre rigle .- ţineţi apăsat cu degetul.
 Desfaceţi butonul rotativ .
 Acroşaţi pârghia de fixare .
 Rotiţi talerul rotativ , până când muchia ex-

terioară a echerului reglabil se suprapune per-
fect peste marcaj .
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Pentru aceasta, echerul reglabil trebuie împins

paralel cu opritorul ferăstrăului de retezat.
Concomitent, apăsaţi cu degetul mare echerul
reglabil în locaşul de prindere de la riglă.

 Închideţi butonul rotativ , îndepărtaţi eche-
rul cu talpă.

Unghiul este transpus şi poate fi iniţiat procesul de
tăiere.

10.2 Pânzele de ferăstrău, alte accesorii
Pentru a putea tăia rapid şi curat diferite materiale
de lucru, Festool vă oferă pentru toate cazurile
aplicative pânze de ferăstrău corelate special cu
maşina dumneavoastră Festool.

11 Mediul înconjurător
Nu aruncaţi aparatul în gunoiul me-
najer! Dirijaţi aparatele, accesoriile şi
ambalajul spre o reciclare conform
prescripţiilor privind mediul. Respec-
taţi normele naţionale în vigoare.

Numai UE: Conform directivei europene privind
aparatele electrice şi electronice uzate şi transpu-
nerea în legislaţia naţională, sculele electrice uzate
trebuie colectate separat pentru o revalorificare în
conformitate cu prescripţiile de mediu. 

Informaţii de REACh: www.festool.com/reach

12 Declaraţia de conformitate CE

Declarăm pe proprie răspundere că acest produs
este conform cu toate cerinţele relevante din urmă-
toarele directive, norme sau documente normative:
2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, EN 61029-1,
EN 61029-2-9, EN 50981.
Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Wolfgang Zondler
Director departament cercetare, dezvoltare, docu-
mentaţie tehnică 
Wendlingen, 2016-05-11
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