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1 Semboller

Sembol Anlami

Genel tehlike ikazi

Elektrik carpma tehlikesi

Kullanim Kilavuzu, Guvenlik uyarilarini
okuyunuz!

Kulaklik takin!
Is eldiveni takin!

Maske kullanin!
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s gozligu takin!

Isigin icine dogrudan bakmayin!

Kullanim omrind tamamlamis makineyi
evsel atiklar icine atmayin.

Testere ve testere bicaginin donme yonu

Testere bicagi olclleri
a..Cap
b ... Yuva deligi

Tuyo, uyari

Islem talimati

Koruma sinifi Il

Sebeke fisini cekin!
Tehlikeli bolim! Ellerinizi uzak tutun!

Kizgin yuzey ikazi!

Parmaklar ve eller icin ezilme tehlikesi!

Acikta duran testere bicagi nedeniyle elle-
rin kesilme tehlikesi

B PP@A® T i P

N

2  Guvenlik uyarilari

2.1 Elektrikli aletler icin genel giivenlik uyari-
lar

& IKAZ! Elektrikli alete yonelik tiim giivenlik

uyarilarini, talimatlari, resimli aciklamalari
ve teknik ozellikleri dikkatlice okuyun. Asagidaki
talimatlara dikkat edilmemesi durumunda elektrik
carpmasl, yangin ve/veya agir yaralanma tehlikesi
s0z konusudur.

Giivenlik uyarilari ve talimatlari gelecekte kullan-
mak icin saklayin.

Glvenlik uyarilarinda belirtilen ,Elektrikli alet” te-
rimi, elektrik sebekesi lizerinden (elektrik kablosu
ile] calistirilan elektrikli aletlerine ve akiilu elekt-
rikli aletlere (elektrik kablosu olmadan) karsilik
gelir.

11iS YERiI GUVENLIGI

a. Calisma alaninizi temiz ve aydinlik tutun. Calis-
ma alaninizdaki duzensizlik ve yetersiz aydinlat-
ma Is kazalarina neden olabilir.

b. Yanici sivi, gaz ve toz bulunan patlayici ortam-
larda elektrikli alet ile calisma yapmayin. Elekt-
rikli aletler toz veya gazlari alevlendirebilecek
kivileimlar olusturur.

c. Elektrikli aletleri kullanirken cocuklari ve diger
kisileri calisma alaninizdan uzak tutun. Dikkati-
nizin dagilmasi halinde elektrikli alet Uzerindeki
kontrolintz kaybolabilir.

d. Elektrikli aleti gozetim altinda tutmadan calis-
tirmayin. Elektrikli aleti ancak, matkap ucu veya
vidalama ucu tamamen durdugunda elinizden bi-
rakin.

2 ELEKTRiK GUVENLIGi

a. Elektrikli aletin baglanti fisi, prize uygun olma-
Ldir. Kullanilacak fis hic bir sekilde degistiril-
memelidir. Adaptor fislerini, topraklanmis
elektrikli aletler ile birlikte kullanmayin. Uze-
rinde degisiklik yapitmamis fislerin ve uygun priz-
lerin kullanilmasi elektrik carpma riskini azaltir.

b. Borular, kalorifer petekleri, ocaklar, buzdolap-
lar1 gibi topraklanmis yiizeylere temas etmek-
ten kacinin. Vicudunuz bu gibi topraklanmis
cihazlara temas ettiginde yuksek elektrik carp-
masi riski bulunur.

c. Elektrikli aletleri yagmurdan ve nemli ortam-
lardan uzak tutun. Elektrikli aletin icine su gir-
mesi, elektrik carpma riskini arttirir.

d. Baglanti kablosunu elektrikli aletin tasinmasi,
asilmasi veya fisin prizden cekilmesi amaciyla
kullanmayin. Baglanti kablosunu sicaktan, yag-
dan, keskin kenarlardan veya makinenin hare-
ket eden parcalarindan uzak tutun. Hasarli veya



dolasmis elektrik kablolari elektrik carpma riski-
ni arttirir.

. Elektrikli alet ile acik alanlarda calisirken sa-

dece acik alanlarda kullanimina izin verilmis
uzatma kablolari kullanin. Acik alan kullanimina
uygun bir uzatma kablosunun kullanilmasi,
elektrik carpma riskini azaltir.

Elektrikli aletin islak ortamda kullanilmasi en-
gellenemiyorsa bir kacak akim koruma salteri
kullanin. Kacak akim koruma salterinin kullanil-
masl, elektrik carpma riskini azaltir.

3 KiSILERIN GUVENLIGI

a.

Daima dikkatli olun, calismanizi devamli olarak
kontrol edin, sagduyulu bir sekilde calisin. Yor-
gunken veya uyusturucu, alkol veya ilac etkisi
altindayken elektrikli aleti kullanmayin. Elekt-
rikli aleti kullanirken bir anlik dalginliginiz ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

. Kisisel korunma tertibatlar1 kullanin ve daima

is gozliigii takin. Toz maskesi, kaymayan emniyet
ayakkabisi, koruyucu kask veya kulaklik gibi kisi-
sel koruyucu tertibatlar; elektrikli aletin turtne
ve kullanimina bagli olarak yaralanma riskini
azaltir.

. Aletin istem disi calistirilmasindan kacinin. Giic

kaynagina ve/veya akiiye baglamadan dnce
veya aleti tasimadan once elektrikli aletin kapa-
tildigindan emin olun. Elektrikli alet tasinirken
parmaginizin salterin Uzerinde olmasi veya alet
acik durumdayken glc kaynagina baglanmasi,
yaralanmalara neden olabilir.

. Elektrikli aleti calistirmadan once ayar aletleri-

ni veya vida anahtarlarini cikarin. Aletin donen
boliminde bagli bulunabilecek bir alet veya
anahtar yaralanmalara neden olabilir.

.Normal disi viicut hareketlerinden kacinin.

Ayakta saglam durun ve daima dengenizi sagla-
yin. Bu sekilde guvenli calisarak beklenmedik
durumlarda elektrikli aleti daha iyi kontrol altinda
tutabilirsiniz.

Uygun is elbisesi giyin. Bol elbise giymeyin, taki
takmayin. Saclarinizi, giysi ve eldivenleri aletin
hareket eden parcalarindan uzak tutun. Bol el-
bise, taki veya acik saclar aletin hareket eden
parcalarina takilabilir.

. Toz emme ve yakalama tertibatlari monte edi-

lirse, bunlar baglanmali ve dogru sekilde kulla-
nilmalidir.  Bir  toz emme tertibatinin
kullanilmasi, toz kaynakli tehlikeleri azaltabilir.

.Elektrikli alet kullanimina yonelik uzun siireli

tecribeniz olsa bile, giivenlik onlemlerinden
vazgecmeyin ve giivenlik kurallariniihlal etme-
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yin. Saniyelik dikkatsiz davranislar bile agir yara-
lanmalara neden olabilir.

4 ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI
a. Aletlere asiri yiiklenmeyin. Calismalariniz icin

uygun olan elektrikli aleti kullanin. Uygun alet
ile isinizi daha iyi ve daha glvenli bir sekilde ya-
parsiniz.

.Salteri arizali olan elektrikli aletleri kullanma-

yin. Acilip kapatilmasi mumkin olmayan elekt-
rikli aletler tehlikelidir ve onarilmasi gerekir.

. Alet ayarlarini yapmadan, aksesuar parcalarini

degistirmeden veya aleti kenara birakmadan
once aletin fisini prizden cekin ve/veya akilyii
aletten sokiin. Bu givenlik 6nlemleri sayesinde,
elektrikli aletin istem disi calismaya baslamasi
engellenmis olur.

. Kullanilmayan elektrikli aletleri cocuklarin eri-

semeyecegi yerlerde saklayin. Aletin kullanimi
hakkinda bilgisi olmayan veya bu talimatlari
okumamis Kkisilerin aleti kullanmalarina izin
vermeyin. Elektrikli aletler, tecribeli olmayan ki-
siler tarafindan kullanildiginda tehlikeli olabilir.

. Elektrikli aletin ve aksesuarlarin bakimini

ozenli yapin. Hareket eden parcalarin sorunsuz
calisip calismadigini, sikisip sikismadigini, par-
calarin kirik veya hasarli olup olmadigini ve bu
parcalarin elektrikli aletin calismasini etkileyip
etkilemedigini kontrol edin. Hasarli parcalarin,
alet kullanimindan once onarilmasini saglayin.
Bircok is kazasi, bakimi iyi yapilmamis elektrikli
aletlerin kullanimi sonucu ortaya cikar.

. Kesici takimlarinizi keskin ve temiz tutun. Kes-

kin durumda tutulan ve bakimi iyi yapilan kesici
aletler daha az sikisir ve daha kolay kullanilir.

. Elektrikli aleti, aksesuarlari, ek aletleri vb. ilgi-

li talimatlara uygun olarak kullanin. Calisma
sartlarina ve yapilacak ise uygun olarak calisin.
Elektrikli aletlerin kullanim amaci disinda kulla-
nilmasi tehlikeli durumlarin ortaya cikmasina ve
Is kazalarina neden olur.

. Tutamaklarin ve tutamak yiizeylerinin her za-

man kuru ve temiz olmasini saglayin, yag ile
gresten uzak tutun. Kaygan tutamaklar ve tuta-
mak yuzeyleri, ongorulemeyen durumlarda gu-
venli kullanimi ve elektrikli aletin kontrol
edilmesini engeller.

5 AKULU ALETLERIN KULLANIMI VE BAKIMI
a. Akiileri sadece iiretici firmanin tavsiye ettigi

sarj cihazi ile sarj edin. Belirli bir tip akiinin sarj
edilmesiicin tasarlanmis olan sarj cihazi ile farkl
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tipte bir aki sarj edildiginde yangin tehlikesi orta-
ya cikar.

. Elektrikli aletlerde sadece ongoriilen akiileri

kullanin. Ongériilen akiilerden farkli tipte aki
kullanilmasi, yaralanmalara veya yanginlara ne-
den olabilir.

. Kullanilmayan akiileri atac¢, demir para, anah-

tar, civi, civata veya diger kiiciik metal parcalar-
dan uzak bir yerde saklayin; bunlar aki kutup
baslari ile temas ederek kisa devre yapmasina
neden olabilir. Akl kutup baslarinin kisa devre
yapmasl yanmalara veya yangina neden olabilir.

. Yanlis kullanim sonucunda akiiden sivi akabilir.

Bu siviya temas etmekten kacinin. Akii sivisina
tesadiifen temas ettiginizde temas edilen bdl-
geyi su ile yikayin. Akii sivisi gozlere kactiginda
doktora basvurun. Disari sizan aku sivisi cildin
tahris olmasina veya yanmalara neden olabilir.

. Hasarli veya orijinal durumda olmayan bir akii

kullanmayin. Hasarli veya orijinal durumda ol-
mayan akuler ongortlemeyen davranislarda bu-
lunabilir ve yangin, patlama veya yaralanma
tehlikelerine neden olabilir.

Akiilyl asla atese veya cok yiiksek sicakliklara

maruz birakmayin. Ates veya 130 °C'nin Uzerin-
deki sicakliklar patlamalara neden olabilir.

. Tum sarj talimatlarina uyun ve akiiyi veya akii-

Li aleti asla kullanim kilavuzunda belirtilen si-
caklik araliginin disinda sarj etmeyin. Hatali sarj
veya izin verilen sicaklik araliginin disinda yapilan
sarj nedeniyle aku zarar gorebilir ve yangin riski
artar.

6 SERVIS

a.

Elektrikli alet sadece kalifiye uzman personel
tarafindan ve orijinal yedek parcalar kullanila-
rak onarilmalidir. Boylece elektrikli aletin calis-
ma guvenliginin saglanmasi mimkin olur.

.Hasarli akiilere asla bakim yapilmamalidir.

Akilere yonelik tim bakim calismalari sadece
Uretici veya yetkili musteri servisleri tarafindan
yapilmalidir.

. Onarim ve bakim calismalarinda sadece orijinal

parca kullanin. Kullanimi 6ngorulmeyen aksesu-
ar veya yedek parcalarin kullanilmasi, elektrik
carpmasina veya yaralanmalara neden olabilir.

2.2 Gonye kesme testereleriicin makineye ozel
guvenlik uyarilari
a. Gonye kesme testereleri ahsap veya ahsap ben-

zeri malzemeleri kesmek icin tasarlanmistir; bu
testereler cubuk, profil, civata gibi demir mater-
yalleri kesmek icin kullanilamaz. Asindirici toz,

f.

ornegin alt koruma kapagi gibi hareket eden par-
calarin bloke olmasina neden olur. Kesme isle-
minde olusan kivileim, alt koruma kapagi ve
diger plastik parcalarin yanmasina neden olur.

.Is parcasini miimkiin oldugunca iskence ile sa-

bitleyin. is parcasini elinizle tutmaniz gereken
durumlarda elinizi daima, testere bicaginin her
iki yanindan en az 100 mm uzakta tutun. iskence
veya elinizle tutulamayacak derecede kiiciik
olan is parcalarini kesmek icin bu testereyi kul-
lanmayin. Eliniz testere bicagina yakin oldugun-
da kolaylikla testere bicagina kapilabilir.

.Is parcasini testere bicagina dogru itmeyin ve is

parcasini kesinlikle "sabitlemeden” kesmeyin.
is parcasi, iskence veya elinizle siki sekilde sa-
bitlenmelidir. Testere, is parcasi lizerinde moto-
runa asiri yuklenilmeyecek bir hizda esit sekilde
calismalidir.

. Testereyi is parcasi lizerine indirerek kesim ya-

pin. Testereyi is parcasinin icinden cekerek ke-
sim yapmaktan kacinin. Kesimi
gerceklestirmek icin testere kafasini kaldirin ve
kesmeden is parcasinin iizerinden cekin. Sonra
motoru calistirin, testere iinitesini asagiya indi-
rin ve is parcasi iizerine bastirin. Cekerek kes-
me yapilmasi durumunda testere bicaginin is
parcasindan cikma ve kullaniciya dogru hizli bir
sekilde savrulma tehlikesi vardir.

. Elinizi, kesinlikle testere bicaginin oninde veya

arkasinda ilgili kesim cizgisini gececek sekilde
capraz tutmayin. is parcasini “capraz pozisyon-
daki eller ile” tutmak, yani is parcasini testere bi-
caginin saginda sol elinizle veya tersi durumda
tutmak cok tehlikelidir.

Testere bicagi donerken dayanagin arkasina
elinizi sokmayin. Eliniz ile donmekte olan teste-
re bicagi arasinda 100 mm olan emniyet mesa-
fesini kesinlikle asmayin (bu mesafeyi testere
bicaginin her iki yaninda da muhafaza etmeniz
gerekir, ornegin ahsap artiklarini temizlerken).
Donmekte olan testere bicaginin elinize yakinli-
gini fark edemeyebilir ve agir derecede yaralana-
bilirsiniz.

.Kesim islemine baslamadan once is parcasini

kontrol edin. is parcasi bombeli veya diiz olma-
diginda bombeli tarafi dayanaga dayanacak se-
kilde sabitleyin. Kesim cizgisi boyunca is
parcasi, dayanak ve tezgah arasinda bosluk ol-
mamasina her zaman dikkat edin. Bombeli veya
diz olmayan is parcalari donebilir veya sallana-
bilir; bunun sonucunda donmekte olan testere
bicagi, kesim islemi esnasinda is parcasi icinde



sikisabilir. Is parcasi icinde civi veya yabanc
madde bulunmamasi gerekir.

h. Testereyi sadece tezgah lizerinde herhangi bir
alet, ahsap artiklari vb. olmadiginda kullanin;
tezgah lizerinde sadece is parcasi olmalidir.
Donmekte olan testere bicagi ile temas edebile-
cek kicuk artiklar, ahsap parcalari veya cisimler
yuksek bir hiz ile etrafa firlatilabilir.

I. Her kesim isleminde sadece bir is parcasi kesin.
Ust iiste istiflenmis is parcalari uygun sekilde sa-
bitlenemez veya tutulamaz; bu da kesim esnasin-
da is parcalarinin kaymasina veya testere
bicaginin sikismasina neden olabilir.

j. Gonye kesme testeresini kullanmadan dnce
diiz, saglam bir calisma alani iizerine koyun.
Diz ve saglam bir calisma alani gonye kesme
testeresinin yerinde saglam durmama riskini
azaltir.

k. Calismalarinizi planlayin. Testere bicagi egim
ayarini veya gonye acisini degistirdiginizde
ayarlanabilir dayanagin dogru sekilde ayarlan-
mis olduguna ve is parcasinin, testere bicagina
veya koruma kapagina degmeden desteklenmis
olduguna dikkat edin. Makineyi calistirmadan ve
tezgah Uzerinde is parcasi olmadan testere bica-
ginin tam kesme hareketinin similasyonunu
gerceklestirin; boylece, kesim sirasinda herhan-
gi bir engel veya tehlike ile karsilasilmayacagin-
dan emin olunabilir.

l. Tezgah st tarafinin dlciisiinden daha genis
veya daha uzun olan is parcalarinin kesilmesi
sirasinda tezgah genisletme parcasi veya sehpa
gibi destekler ile is parcasini uygun sekilde des-
tekleyin. Gonye kesme testeresi, tezgah olcu-
sinden daha genis veya daha uzun olan is
parcalari saglam sekilde desteklenmediginde
devrilebilir. Kesilen ahsap parca veya is parcasi
devrildiginde alttaki koruma kapagini yukari kal-
dirabilir ve kapak, kontrolsiiz sekilde donen tes-
tere bicagi tarafindan etrafa firlatilabilir.

m.Tezgah genisletme parcasinin yerine baska bir
kisiyi is parcasini tutmasi veya desteklemesi
icin gorevlendirmeyin. is parcasi saglam sekilde
desteklenmediginde testere bicagi, is parcasi
icinde sikisabilir. Ayrica kesim islemi esnasinda
Is parcasi kayabilir, sizi veya yardimcinizi donen
testere bicagina dogru itebilir.

n. Kesilen parcanin donen testere bicagina dogru
bastirilmamasi gerekir. Alanin dar oldugu du-
rumlarda, ornegin uzunlamasina dayanaklarin
kullanilmasi durumunda, kesilen parca testere
bicagina sikisabilir ve hizla etrafa firlayabilir.

o. Yuvarlak profilleri veya boru tipi malzemeleri
keserken daima iskence veya uygun sabitleme
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tertibati kullanin. Silindirik tipteki malzemeler
kesim esnasinda yuvarlanarak uzaklasma egili-
mi gosterir; bu esnada testere bicagi disleri mal-
zeme icine gecer ve is parcasl elinizle birlikte
testere bicagina dogru cekilir.

.Is parcasini kesmeye baslamadan dnce testere

bicaginin tam hizina erismesini bekleyin. Bu sa-
yede is parcasinin etrafa sacilmasi engellenir.

.Is parcasi sikistiginda veya testere bicagi bloke

oldugunda gonye kesme testeresini kapatin.
Biitiin hareket eden parcalarin durmasini bek-
leyin, fisi prizden cekin ve/veya akiiyii cikarin.
Sonra sikisan malzemeyi temizleyin. Testere bi-
cagi bloke iken kesim islemine devam ettiginizde
kontroll kaybedebilirsiniz veya gonye kesme tes-
teresinde hasar meydana gelebilir.

Kesim islemi tamamlandiktan sonra salteri bi-
rakin, testere kafasini asagida tutun ve kesilen
parcayi uzaklastirmadan once testere bicaginin
tamamen durmasini bekleyin. Elinizi hala donen
testere bicaginin yakinina getirmek cok tehlikeli-
dir.

2.3 Diger giivenlik uyarilari

Kullanmadan dnce pandiil koruma kapagi fonk-
siyonunu kontrol edin. Elektrikli aleti sadece
usultine uygun sekilde calisiyorsa kullanin.

Daima dogru ebattaki ve uygun yuva deligine
(6rn. yildiz seklinde veya yuvarlak) sahip teste-
re bicaklari kullanin. Testerenin montaj parcala-
rina uymayan testere bicaklari dizgin donmez
ve is parcasinda kiymik olusmasina ve bunlarin
disari firlatilmasina neden olur. Bu kiymiklar
kullanicinin veya etrafta duran kisilerin gozlerine
gelebilir.

Ellerinizi talas cikisina sokmayin. Donen parca-
lar ellerinizi yaralayabilir.

Calisma sirasinda sagliga zararli tozlar olusa-
bilir (6rn. kursun iceren boya, bazi talas tiirleri
veya metaller). Bu tozlara temas edilmesi veya
tozlarin teneffiis edilmesi, kullanici ve yakininda-
ki kisiler icin tehlike olusturabilir. Ulkenizde ge-
cerli olan guvenlik talimatlarina dikkat edin.

Sagliginizi korumak icin P2 solunum koru-
@ ma maskesi kullanin. Kapali mekanlarda
yeterli havalandirma olmasini saglayin ve

bir tasinabilir toz emme sistemi kullanin.

Kesilmis veya hasarli dayanaklari degistirin. Ha-
sarlidayanaklar testere ile calisirken etrafa firla-
tilabilir. Etrafta bulunan kisiler yaralanabilir.

Sadece orijinal Festool aksesuarlari ve sarf
malzemeleri kullanilmalidir. Sadece Festool ta-
rafindan test edilmis ve kullanimina onay veril-
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mis aksesuarlar glvenlidir, alet ve uygulama icin
mikemmel derecede uygundur.

Isigin icine dogrudan bakmayin.Optik rad-

yasyon gozlere zarar verebilir.

2.4 Kalanriskler

iLgili yonetmelik maddelerinin tiimiine riayet edil-
mesine ragmen makinenin calistirilmasinda bazi
tehlikeler meydana gelebilir, bu tehlikeler 6rnegin
asagidaki sebeplerden kaynaklanabilir:

- Hareketli parcalara temas etme: testere bicag,
sikma flansi, flans civatasi gibi,

- Makine govdesi acik oldugunda ve fis prizden ci-
karilmadiginda gerilim altindaki parcalara temas
etme,

- Is parcasi kisimlarinin etrafa sacilmasi,

- Takimlar hasarli oldugunda is parcasi kisimlari-
nin etrafa sacilmasi,

- Gurdaltd emisyonu,
- Toz emisyonu.

2.5 Aliiminyum malzemelerin islenmesi

Aliminyum islerken guvenlik nedenlerinden
dolayi asagidaki tedbirlere uyulmalidir:

-Hatali akim - (FlI-, PRCD-) koruma salteri-
nin one baglanmasi.

- Elektrikli alet uygun bir toz emme cihazina bag-
lanmalidir.

- Elektrikli alet diizenli olarak motor govdesindeki
toz kalintilarindan arindirilmalidir.

- Aliminyum testere bicagi kullanin.

Koruyucu gozluk kullanin!
{3

2.6 Emisyon degerleri

EN 62841 (bkz. AB uygunluk beyani) uyarinca belir-
lenen standart ses degerleri sunlardir:

Ses basing seviyesi Lpp =91 dB(A)
Ses glic seviyesi Lwa = 100 dB(A)
Tolerans K=3dB
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Calisma esnasinda olusan giiriiltii (ses)
isitme kaybina neden olur
» Kulaklik takin!

Belirtilen emisyon degerleri (titresim, grdltd)

- makinelerin kiyaslanmasinda kullanilir,

- Bu degerler ayrica kullanim sirasinda titresim ve
gurultd yukind gecici olarak tahmin etmek icin
de uygundur.

- elektrikli el aletinin ana kullanim alanini temsil
eder.

Baska aparatlar ile kullanildiginda veya yeterli ba-
kim yapilmadiginda, baska kullanim alanlarinda
degerler artis gosterir. Makinenin bosta calismasi
veya durma sturelerini dikkate alin!

3  Amaca uygun kullanim

Bu elektrikli el aletinin ahsap, plastik, aliminyum
profiller ve benzer malzemelerin testere ile kes-
mek icin bagimsiz bir cihaz olarak kullanilmasi on-
gorilmistiir. Ozellikle celik, beton ve mineral mad-
deler gibi diger malzemeler islenemez.

Sadece Festoolbu elektrikli alet icin ongorilmus
testere bicaklarini kullanin.

Testere bicaklarinin sahip olmasi gereken ozellik-
leri:

- Testere bicagi capi 216 mm,

- Kesim genisligi 2,3 mm (dis genisligine esittir),
- Baglanti deligi 30 mm,

- Ana bicak kalinligi 1,6 mm,

- uygun calisma devri 5000 dev/<PosNumber/
>dak.

Taslama taslari kullanmayin, aralik pulu ve mil hal-
kasi kullanin. EN 847-1 uyarinca Festool testere bi-
caklari ahsap isleme icin.

Bu makine sadece, kullanimi konusunda bilgilendi-
rilmis personel veya uzman personel tarafindan
kullanilmak uzere tasarlanmis ve izin verilmistir.

Q Sadece kullanim amacina uygun olarak ilgili
testere bicagi icin ongorilen malzemeleri
kesin.

C Testerenin kullanim amacina uygun kullanil-
mamasindan kaynaklanan hasarlardan kul-
lanici sorumludur.

4 Teknik ozellikler

Gonye kesme testeresi KS 60 E

Glc 1200 W
220-240 V~ 50/60 Hz

1300 - 3500 dev/dak

5000 dev/dak

60° sol/sag

47/46° sol/sag

216 x 2,3 x30 mm

Akim beslemesi
Devir (bosta calisma)
Maks. devir'

Maks. gonye acisi
Maks. egim acisi
Testere bicagi dlcileri



Gonye kesme testeresi KS 60 E
Agirtik 17,8 kg
Koruma sinifi [/l

! Elektronik sistem arizali oldujunda olusabilecek maks. devir
degeri.

5 Makine parcalari

[1-11 Tutamak

[1-2]1 Emniyet butonu

[1-3]1 Acma/kapama digmesi

[1-4] Oluk derinligi sinirlama kolu

[1-5]1 Cekme sabitlemesi digmesi

[1-6] Tasima sabitlemesi kolu

[1-71 Mil stop

[1-8] Dayanak cetveli (cift tarafli)

[1-91 Tezgah genisletme parcasini sabitleme

digmeleri (cift tarafli)
[1-10] Gonyeli kesimler icin aci gostergesi
[1-11] Gonye acisini sabitleme kolu
[1-12] Doéner tabla
[1-13] Pandiilli koruma kapag

[2-1] Kablo terminalli

[2-2] Emme parcasi

[2-3] <PosNumber/>Isik Acma/Kapatma dug-
mesi (kismen aksesuar)

[2-4] iskence FSZ120

[2-5] Devir ayar kolu

[2-6] Doner tablayi sabitleme digmesi

[2-7] Tezgah genisletme paracasi [cift tarafli)

[2-8] Aci masdarini sikistirma elemani

[2-9]1 Egim acisini sabitleme icin yildiz sap

[2-10] Alyan anahtar bolmesi

[2-11] Entegre tasima tutamakli kablo sarma ter-
tibat

[3] Tasima emniyetinin sokulmesi

[4] Izolasyonlu saplar (gri renkli taranmis
bolim)
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6 Calistirma
6.1 ik calistirma

Miisaade edilmeyen voltaj veya frekans!
Kaza tehlikesi

» Tip etiketindeki bilgileri dikkate alin.
» Ulkeye 6zel durumlari dikkate alin.

UYARI

Elektrikli aletin saglam durmasina dikkat

edin. Devrilme tehlikesi. Gerektiginde cok

fonksiyonlu tezgah MFT veya alt sehpanin

montaj kilavuzunu UG-KAPEX KS 60 dikkate
alin.

» Tasima emniyetini sokiin [3].
» Sol cekme rayinin koruma kilifini cikarin

» Testere Unitesini asagiya bastirin, bunu ya-
parken kablo bagini kesin .

» Egim sabitlemesi etrafindaki mandali cika-
rin :

» Makineyi dik ve calisma pozisyonuna getirin.

6.2 Kurulmasi ve sabitlenmesi [5]

Makinede yapilacak tim calismalardan once
fisi prizden cikarin.

Sabitleme isleminden once istenildigi taktirde des-
tek ayaklarini A-SYS-KS60 (opsiyonel aksesuar)
monte edin. Bu destek ayaklari sayesinde doner
tabla tGzerindeki calisma alani Systainer 1 yuksek-
ligi ayni yukseklige sahip olur. Bu Systainer ele-
manlari ile uzun is parcalari desteklenebilir [5].

Mevcut sabitleme olanaklari:

C Makineyi, calisma esnasinda kaymayacak
sekilde sabitleyin.

Vidalalar[5A]: Makineyi dort civata ile calisma ala-
nina sabitleyin. Bunun icin [5A-1] testere tezgahi-
nin dort yerlestirme noktasindaki delikleri kullanin.

iskenceler [5B]: Makineyi iskenceler [5B-1] ile ca-
lisma alanina sabitleyin. Yerlestirme noktalari,
agirik merkezi dikkate alinarak makinenin emni-
yetli sekilde sabitlenmesine yarar.

MFT sikma seti [6Cl<PosNumber/>: Makineyi [5C-
2] sikma seti ile, Festool cok fonksiyonlu tezgah
MFT/3 veya MFT/Kapex (SZ-KS) tizerine sabitleyin.
Bunun icin tezgah genisletme parcasi yakininda bu-
lunan cift tarafli alti késeli [5C-11 delikleri kullanin.

Alt sehpa UG-KAPEX KS 60 [5D]: Alt sehpa ile bir-
likte gonderilmis olan montaj kilavuzunu dikkate
alin.
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6.3 Transport

AVA

Ezilme tehlikesi

Testere linitesi devrilebilir/yerinden hareket
edebilir

» Makine daima ongorulen tasima konumunda ta-
sinmalidir.

DIKKAT

C Yaralanma tehlikesi! Makine tasima esna-
sinda elinizden kayabilir. Makineyi daima, iki
elinizle ongorilen tutamaklarindan tutarak
[6] tasiyin.
Makinenin emniyete alinmasi (tasima konumu)

» Elektrik kablosunu kablo sarma tertibatina [2-
11] sarin ve kablo mandali ile [2-1] sabitleyin.

» Testere Unitesini arka pozisyona hareket ettirin
ve doner diigme ile [1-5] sabitleyin.

» Testere Unitesini dikey pozisyona getirin.
» Yildiz sapi [2-9] coziin,
» Testere Unitesini dikey pozisyona getirin,
» Yildiz sapi kapatin.
» Testere Unitesini sabitleyin.
» Emniyet butonuna [1-2] basili tutun.

» Testere unitesini dayanaga kadar asagiya
hareket ettirin.

» Tasima sabitlemesi kolunu [1-6] yatirin.

» Emniyet butonunu birakin.

Testere lnitesi alt konumda kalir:
» Doner tablayi sag pozisyona dondurun.

» Digmeyi [2-6] acin.

» Sabitleme koluna [1-11] basili tutun.

» Doner tablayr [1-12] dayanaga kadar saga

cevirin.

» Sabitleme kolunu birakin, digmeyi kapatin.

Makine tasima pozisyonundadir [6].

® Ongoriilen tasima tutamaklari testere iinitesin-
deki [6-1], kablo sarma tertibati [6-3] ve tezgah
genisletme parcasindaki saplardir [6-2] (sabit-
lenmis durum!).

6.4 Calisma pozisyonu

Makine kilidini acin (calisma pozisyonu)

» Testere Unitesini dikey pozisyona (testere bicag
dikey) cevirin [10].

» Testere Unitesini dayanaga kadar asagiya hare-
ket ettirin ve tutun.

» Tasima sabitlemesi kolunu [1-6] yatirin.

» Testere Unitesini yavasca yukari hareket ettirin.
» Elektrik kablosunu c¢ozin ve fisi prize takin.
Makine calismaya hazirdir.

6.5 Acma/kapama

» Elektrik baglantisinin guvenligini kontrol edin.

» Calisma pozisyonunu saglayin ve testere Unite-
sinin kilidini acin.

» Emniyet butonuna [1-2] basin ve tutun.

» Acma/Kapatma digmesine[1-3] basili tutun.
bastirma = Acik
birakma = KAPAL/

7 Ayarlar

7.1 Elektronik sistem

Makine, asagidaki ozelliklere sahip bir elektronik
sisteme sahiptir:

Diisiik devirli baslangic
Elektronik ayarli disuk devirli baslangic, makine-
nin basta sarsintisiz calismasini saglar.

Devir sayisi regiilasyonu

Devir ayari, ayarlama digmesi [2-5] ile kademesiz
olarak devir degeri araliginda ayarlanabilir. Bu se-
kilde kesim hizini ilgili malzemeye en iyi sekilde
ayarlayabilirsiniz (bkz. tablo).

Tavsiye edilen ayarlama diigmesi konumu

Ahsap 3-6
Plastik 3-5
Elyafli malzeme 1-3
Aliminyum ve demir olmayan 3-6
metal profiller

Akim sinirlamasi

Akim sinirlamasi asiri zorlanma durumunda yuk-
sek akim tiketimini onler. Bu, motor devir degeri-
nin azalmasina yol acabilir. Yik alindiktan sonra
motor hemen tekrar calismaya baslar.

Sicaklik sigortasi

Cok yuksek motor sicakliginda akim beslemesi ve
devir sayisi azaltilir. Motor havalandirmasi ile hizli
sogumayi saglamak icin makine sadece dusuk gic-
le calisir. Soguduktan sonra makine tekrar kendili-
ginden devir ylkseltir.



7.2 Mobil toz emiciyi baglayin

/N

Toz nedeniyle saglik tehdidi

» Kesinlikle toz emme sistemini devreye almadan
calismayin.
» Ulusal yonetmelikleri dikkate alin.

UYARI

Festool mobil toz emici

Toz emme baglantisindaki dirsege [2-2] 27 mm
veya 36 mm'lik (daha az tikanma tehlikesi oldugun-
dan 36 mm capindaki hortumun kullanilmasi tavsi-
ye edilir) emme hortumu capina sahip bir Festool
mobil toz emici baglanabilir.

7.3 Dayanak cetvelinin ayarlanmasi [8]

Egimli kesimler icin yapilacak ozel ayarlar

dayanak cetvelinin kaydirilmasini gerektire-

bili. Egimli kesimlerde dayanak cetvelini
kesme tehlikesi vardir.

» Digmeleri (cift tarafli) [8-1] acin.

» Dayanak cetvellerini [8-4] testere bicagi ile ara-
sinda maksimum 8 mm mesafe kalacak sekilde
kaydirin.

» Testere unitesini kapali durumdayken deneme
amacli olarak asagiya indirerek dayanak cetve-
line temas edip etmedigi kontrol edilecektir.

» Dugmeleri kapatin.

©O) Dayanak cetvellerinin temas yuzeyi kisisel iste-
ge bagli olarak degistirilebilir, bu islem uygun
tahtalar vidalanarak yapilabilir [8A]. Burada
testere fonksiyonlarinin kisitlanmamasina dik-
kat edilecektir.

7.4 Tezgah genisletme parcasinin ayarlanmasi
» Doner digmeyi [8-3] acin.

» Tezgah genisletme parcasini [8-2] is parcasi ta-
mamen temas edecek sekilde disari cekin.

» Doner digmeyi kapatin.

(® Tezgah genisletme parcasi maksimum 6lciide
disari cekilmis durumda oldugunda dahi is par-
casi disari tastiginda desteklemek icin baska bir
yontem kullanilacaktir.

7.5 Testere bicaginin degistirilmesi[9]

NN

Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Makinede yapacaginiz tum calismalardan once
daima sebeke fisini prizden cekin!

UYARI
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Sicak ve keskin alet
Yaralanma tehlikesi
» Korelmis ve arizali takim kullanmayin!

» Testere bicagini degistirme isleminde koruyucu
eldiven takin.

Makinenin hazirlanmasi
» Fisi cikarin, elektrik kablosunu sarin.

» Testere Unitesini dayanaga kadar asagiya hare-
ket ettirin.

» Tasima sabitlemesi kolunu [9-2] yatirin.
» Testere Unitesini yavasca yukari hareket ettirin.

» Alyan anahtarini [9-7] kablo sarma tertibatin-
daki yerinden [9-10] (anahtar b6lmesi) cikarin.

Testere bicaginin sokiilmesi
» Mil durdurma butonuna [9-1] basin ve tutun.

» Mildurdurma butonu yerinde sabitleninceye ka-
dar testere bicagini [9-7] alyan anahtar ile don-
durun.

Civatayi [9-6] alyan anahtar ile acin (sol vida di-
si, ok isareti yoniinde dondiiriin!).

Civata ve flansi [9-8] sokiin.

Mil durdurma butonunu birakin.

Emniyet butonuna [9-3] basili tutun.

Pandilli koruma kapagini [9-4] bir elinizle yu-
kari cekin ve tutun.

» Testere bicagini [9-5] cikarin.

v
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Testere bicaginin takilmasi

Testere bicagi ve flans Uzerindeki toz ve kir-
& leri temizleyin ve boylece testere bicaginin
dizgun donmesini saglayin.
»Yeni testere bicagini [9-5] takin.

Testere bicaginin Uzerindeki yazilar go-
& rilebilmelidir. Testere bicaginin donme
yoniis ok isareti [9-9] ile ayni yonde ol-
malidir!
» Flansi [9-8] flans, baglanti vida disi ve testere
bicagi birbirine gececek sekilde takin.

» Mil durdurma butonuna [9-1] basili tutun.
Mil durdurma butonu yerinde sabitleninceye ka-

dar testere bicagini [9-7] alyan anahtar ile don-
dirdn.

» Civatayi [9-6] takin ve ok isaretinin tersi yonin-
de sikin.

v



Yaralanma tehlikesi!Her testere bicagi de-

gistirme isleminden sonra testere bicaginin

siki sekilde bagli olup olmadigini kontrol

edin. Civata gevsek oldugunda testere bicagi
yerinden cikabilir.

q[]i’ KS60E
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Elektrikli alet ile calisma

8
1@

Etrafa firlayan takim/is parcasi kisimlari
Yaralanma tehlikesi
» Koruyucu gozlik kullanin!

» Calisirken diger kisileri calisma yerinden uzak
tutun.

» is parcalarini daima siki sekilde sabitleyin.

> iskenceler is parcasina tam dogru sekilde temas
etmelidir.

A

Pandiillii koruma kapagi kapanmiyor
Yaralanma tehlikesi
» Kesim islemini iptal edin.

» Elektrik kablosunun fisini cikarin, kesim artikla-
rini temizleyin. Hasarli olmasi durumunda pan-
dulli koruma kapagini degistirin.

UYARI

UYARI

Giivenli calisma icin
Calisma esnasinda yukarida aciklanan gu-
venlik uyarilari ile asagida belirtilen kuralla-
ri dikkate alin:
- Dogru calisma pozisyonu:
- onde kullanici tarafinda;
- testereye dogru;
- testere bicagi sapma bolgesi yaninda.

- Elektrikli aleti calisma esnasinda daima, eliniz
sapinda olacak [1-1]1<PosNumber/> sekilde tu-
tun. Bosta kalan elinizi daima tehlikeli bolimun
disinda tutun.

- Elektrikli aleti sadece calisir durumda is parcasi-
na karsi yonlendirin.

- Makineye asiriyuklenmeyi ve plastik malzemele-
ri keserken plastigin erimesini onlemek icin iler-
letme hizini calismaya gore ayarlayin.

- Yildiz sap [2-9] ve digmenin [2-6] sikismis ol-
masini saglayin.

- Elektrikli aletin elektronik sistemi arizali oldu-
gunda calismaya devam etmeyin clinki bu ariza

devir degerinin asiri yikselmesine yol acabilir.
Elektronik sistem arizali oldugunda ilk akim si-
nirlandirmasi ve devir sayisi regulasyonu calis-
maz.

8.1 s parcasinin sabitlenmesi

C Uyari! is parcasi 6zelliklerini dikkate alin:
Yaralanma tehlikesi

Saglam baglanti - is parcasini dayanak cetveline
dayayin. Guvenli sekilde sabitlenmesi mimkin ol-
mayan is parcalarini kesmeyin.

Boyutlar - Cok kicik is parcalarini kesmeyin. Ke-
simden sonra kalan artik parca, is guvenligi acisin-
dan 30 mm'den kisa olmamalidir. Kicuk boyutlu is
parcalari testere bicagl tarafindan arkaya dogru,
testere bicagi ile dayanak cetveli arasindaki yarik
icine cekilebilir.

Dogru destekleme - Maksimum is parcasi boyutla-
rini dikkate alin. Is parcasi dayanadi uzatmalarin
daima kullanin ve sabitleyin. Aksi taktirde is parcasi
icinde gerilimler meydana gelebilir ve bu gerilimler
ani deformasyona yol acabilir. Gerektiginde is par-
cas! boyutlartile ilgili bilgileri dikkate alin (bkz. B6-
lim 8.2).

is parcasini sabitleme calismalari [7]

» Testere Unitesini dayanaga kadar asagiya basti-
rin.

» Tasima sabitlemesi kolunu [7-11 yatirin.
» Testere Unitesini yavasca yukari hareket ettirin.

» s parcasini dayanak cetveli ile ayni hizada ola-
cak sekilde [7-3] dayayin.

» s parcasiniiskence [7-2] ile sabitleyin.

» is parcasinin siki sekilde baglandigini kontrol
edin.

8.2 s parcasi boyutlarini dikkate alin

Aksesuarlar ile uzatma olmadan maksimum is
parcasi boyutlari

Olciiye gore gonye/egim |Yiikseklik X
acisi Genislik x Uzun-
luk
0°/0° 60 x 305 x 720 mm
45°/0° 60 x 215 x 720 mm
0°/45° sag§ 20 x 305 x 720 mm
0°/45° sol 40 x 305 x 720 mm
45°/45° sag 20 x 215 x 720 mm
45°/45° sol 40 x 215 x 720 mm




UG-KS60 ile yapilan montajda maksimum is par-
casi boyutlari KA-KS60

s parcasinin maksimum yiikseklik ve genislik dlcii-
sl aksesuar parcalarinin montaji nedeniyle degis-
mez. Alt sehpanin montajinda olusan dayanak yu-
zeyi tezgah genisletme parcasi acik oldugundaki
ylzey olcusu ile aynidir.

Kullanilan aksesuar parcasi |Uzunluk

UG-AD-KS60 720 mm

KA-KS60 (tek tarafli) 1880-2800 mm

KA-KS60 (cift tarafli) 3360-5200 mm

Uzun is parcalari

Testere alanindan disari tasan is parcalarini ek ola-
rak destekleyin:

» Tezgah genisletme parcasinin ayarlanmasi, ba-
kiniz Bolim 7.4.

» s parcasi disari tasiyorken tezgah genisletme
parcasini iceri sokun ve diz kesme dayanagini
KA-KS60 (bkz. Bolim 8.2) monte edin veya tes-
tereyi civatali ayaklar ile A-SYS-KSé60 yikseltin
ve is parcasini, Systainer 1, Systainern T-LOC
SYS-MFT elemani ile destekleyin.

» s parcasini ek iskenceler ile emniyet altina al-
tin.

ince is parcalari

Ince is parcalari testere ile kesme sirasinda titrese-

bilir veya kirilabilir.

» s parcalarinin giiclendirilmesi: ilave tahta ile
birlikte sikin.

Agir is parcalari

» Agir is parcalarinin kesilmesinde de makine
saglamligini saglamak icin destek ayagini<Pos-
Number/> [8-5] altlik ile ayni hizada olacak se-
kilde ayarlayin.

8.3 s parcasinin kesilmesi

Pandiillii koruma kapaginin hareket etme ozelli-
ginin kontrolii

Pandulld koruma kapagi daima serbest se-
kilde hareket edebilir ve kendiliginden kapa-
nabilir olmalidir,

» Elektrik fisini cekin.

» Pandillu koruma kapagi elinizle tutun ve dene-
me amacli olarak testere Unitesinin icine dogru
itin.

Pandilli koruma kapagi kolay hareket etmeli-
dir ve kapak icinde gomdlmelidir.

KSéUE

Testere bicagi boliimiiniin temizlenmesi

» Pandullu koruma kapagi etrafindaki bolimi
daima temiz tutun

» Toz ve talaslari basincli hava ile Ufleyerek veya
firca ile temizleyin.

Diiz kesme

Testerenin temel fonksiyonu, sabit testere Unitesi
ile egimsiz kesim yapmaktir. Tavsiye edilen: Maksi-
mum is parcasi genisligi 70 mm.

Dugme [1-5] testere tinitesini sabitler, boylece ileri
veya geri hareket ettirilmesi mimkiin olmaz.

@ Isik SL-KS60 (kismen aksesuar) testere bicag
Uzerinden is parcasi Uzerine golgeli i1sik sacar.
Fonksiyonu Acma/Kapatma digmesi[2-3] ile
aktiflestirin. Kesim cizgisi testere unitesi indi-
rildikten sonra gorulebilir.

Cekmeli kesme

Cekmeli kesme isleminde testere bicagi is parcasi-
na dogru cekilir. Boylece kontrollu ve az kuvvet ge-
rektiren bir kesim mimkin olur. Genisligi 70 mm
uzerinde olan is parcalari icin tavsiye edilir.

Cekmeli kesimde dogru kesim islemi

Esit hareketli kesimden kacinin! Kesme is-
leminde indirilmis testere Unitesini vicudu-
nuza dogru cekmeyin. Testere bicagi takila-
bilir ve testere unitesi kullaniciya dogru fir-
lar.

Cekme sabitlemesi digmesini [1-5] acin.
Testere Unitesini dayanaga kadar cekin.
Emniyet butonunu [1-2] basili tutun.

Testere Unitesini asaglya bastirin, bu esnada
Acma/Kapatma diigmesine[1-3] basili tutun.

Ayarlanan devir degerine erisildiginde testere
unitesini once is parcasina dogru hareket etti-
rin.

» Kesimi gerceklestirin, testere Unitesini is par-
casindan dayanaga kadar itin.

» Kesimi gerceklestikten sonra testere Unitesini
geriye yukari dogru itin.
Pandilli koruma kapagr otomatik olarak kapa-
nir.

» Emniyet butonu ve Acma/Kapatma diigmesini
birakin. Doner digmeyi kapatin.

vVVvyvyy
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8.4 Gonye acisi ile kesme [10]

Standart génye acisi Yandaki acilar [sol ve sag) oto-
matik olarak sabitlenir: 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°
Standart gonye acisinin ayarlanmasi

» Digmeyi acin<PosNumber/> o

» Sabitleme koluna basin, fakat asmayin e

11



KS60E

» Doner tablayl istenilen pozisyona dondurin
, ayarlanmak istenilen aciya erisilmeden
hemen once sabitleme kolunu birakin.

Déner tabla ongordlen gonye acilarinda kolayca
sabitlenir.

» Doner digmeyi kapatin o

istege bagli acilarin ayarlanmasi
» Digmeyi acin<PosNumber/>

» Sabitleme koluna basin ve sola bastirarak
sabitleyin.

» Doner tablay kademesiz olarak istenilen pozis-
yona dondurin o

» Doner dugmeyi kapatin e

8.5 Egimli kesimler yapilmasi [11]

Ozel acili kesimler dayanak cetvelinin kaydi-
rilmasini veya sokilmesini <PosNum-
ber/> gerektirebilir, bkz. Bolim 7.3.

0° ve 45° arasinda sola egimli

» Yildiz sapi ¢ozin e

» Testere unitesini ayarlanmak istenilen kesim
acisi degerine getirino.

» Yildiz sapi kapatlne.

0° ve 45° arasinda saga egimli:
» Yildiz sapi ¢ozin e

» Kilit acma butonuna basin e gerektiginde
hafifce karsi yone egdirerek Uzerindeki yuku
alin.

» Testere Unitesini ayarlanmak istenilen kesim
acisi degerine getirin o
» Yildiz sapi kapatlne.

46 - 47° sag/sol egimi (arkali kesim)
» Yildiz sapi ¢cozin o

» Kilit acma butonuna basin o gerektiginde
hafifce karsi yone egdirerek Uzerindeki yuku
alin.

Testere Unitesini dayanaga kadar e(jino.
Kilit acma butonuna yeniden basin o
Testere Unitesini yeniden egdirine.

» Yildiz sapi kapatlne.

8.6 Oluk kesme

Kademesiz olarak ayarlanabilen oluk derinligi si-
nirlamasi ile oluk genisligi, istege bagli olarak top-
lam kesim derinligi boyunca ayarlanabilir. Boylece
her is parcasi olcisiunde herhangi bir yukseklikte
oluk acma mumkunddr.

vwVvyy

@ Testere bicaginin yuvarlak geometrisi nedeniyle
oluk acma isleminde yukari dogru hafif bir yay
cizgisi olusur. Tam dizgin oluk acmak icin is
parcasi ve dayanak cetveli arasina bir tahta sa-
bitlenmelidir, boylece yaklasik 4 cm uzunlugun-
da bir aralik saglanmis olur.

» Makineyi calisma pozisyonuna getirin.

@® Oluk derinligi sinirlama kolunu [1-4] ancak tes-
tere Unitesi st pozisyonda (=calisma pozisyonu)
oldugunda katlayin.

» Oluk derinligi sinirlama kolunu [1-4] sabitlenin-
ceye kadar one dogru cekin.

Testere Unitesi ancak ayarlanan gonye derinligi-
ne kadar asagi donddrdlebilir.

» Oluk derinligi sinirlama kolunu dondirme so-
nucunda istenilen derinlik dlclsi ayarlanir (so-
la dondiirme = oluk derinligini yiikseltme,
saga dondiirme = oluk derinligini azaltma)

Testere Unitesinideneme amacli asagiya bastirarak
oluk derinligi sinirlamasinin istenilen oluk derinli-
gine ayarlanip ayarlanmadigini kontrol edin.
G)Testere unitesini ancak, oluk derinligi sinirlama
kolu her iki son pozisyondan birine gectiginde
asaglya bastirin. Elektrikli aletin hasar gorme
tehlikesi.

Kesimleri gerceklestirin.

Oluk derinligi sinirlamasini aktif konumdan ci-
karmak icin kolu [1-4] geri cekin.

VY

9 Bakim ve temizleme

NN

Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Tum periyodik bakim ve bakim calismalarindan
once daima elektrik fisini prizden cekin!

» Motor govdesinin acilmasini gerektiren tim ba-
kim ve onarim calismalari sadece yetkili bir
musteri hizmetleri servisi tarafindan gercekles-
tirilmelidir.
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Miisteri Hizmetleri ve onarim servisi
sadece uretici firma veya yetkili servis-
ler tarafindan saglanir: En yakin adres

I(;In bakiniz:
www.festool.com/service

Sadece orijinal Festool yedek parcalari
kullanilmalidir.Siparis No. asagidaki
adreste:

www.festool.com/service

Makinenin ve ozellikle ayar tertibatlari ve ki-
lavuzlarinin dizenli sekilde temizlenmesi
onemli bir is glvenligi faktorudur.

Hasarli koruma tertibatlari ve parcalar, kul-
lanim kilavuzunda baska tirlu bir talimat ol-
madigi slrece, usuliine uygun bir sekilde
yetkili bir uzman servis tarafindan onarilmali veya
degistirilmelidir.

Asagida aciklanan bilgileri dikkate alin:

- Hava sirkilasyonunu saglamak icin govdedeki

sogutma deliklerini daima, temiz ve tikanmamis
bir durumda tutun.

- Kiymiklari ve talaslari el aletinden temizlemek
icin butun delikleri stplrgeyle cekin. Kesim ka-
nalinda kalan talas ve kicuk parcalar kolaylikla
delikten [12-4] disari cikarilir.

- Makine kendiliginden kapanabilen 6zel komiir-
lerle donatilmistir. Bunlar eskimisse otomatik
olarak elektrik kesintisi gerceklesir ve makine
durur.

9.1 Talas tutucunun degistirilmesi [12]

® Toz ve talas toplama isleminin dizgun sekilde
yapilabilmesi icin daima talas tutucusu monte
edilmis durumda calisilmalidir.

» Koruma kapagindaki civatalari [12-1] acin, ta-
las tutucu ve mandali cikarin.

» Mandali [12-2] yeni talas tutucu lzerine takin.

» Talas tutucuyu [12-3] mandal ile birlikte koru-
ma kapagina civatalayin.

9.2 Tezgah tablasinin degistirilmesi [13]

Asinmis olan tezgah tablasini daima degistirin. Ma-
kineyi kesinlikle tezgah tablasi olmadan kullanma-

yin.

» Aci masdari dayanak isaretini [13-3] sokdn.

» Tezgah tablasindaki civatalari [13-1] acin.

» Tezgah tablasi [13-2] ve aci masdari dayanak
isaretini [13-3] degistirin.

» Civatalari tekrar takin.

KS60E (TR

» Pozisyon isaretlerinin [>|<] tek cizgi Uzerinde
ve ayni zamanda dayanak cetveline dik acida
olup olmadigini kontrol edin.

9.3 Isik penceresinin temizlenmesi/degistiril-
mesi (kismen aksesuar)

Isik SL-KSé60 is parcasi lzerinde kesim kenarini ay-
dinlatir. Yogun toz olusan calismalarda isik guicu et-
kilenebilir. Temizleme calismalari [13]:

» Makineyi calisma pozisyonuna getirin.

» Isik penceresini [13-4] alet kullanmadan disari
cekin ve temizleyin/degistirin.

» Isik penceresini tekrar yerine takin.
Isik penceresinin yerine sabitlendigi duyulur.

10 Aksesuar

Akseuar ve takimlarin siparis numaralari Festool
katalogunda veya ,www.festool.com” internet say-
fasinda bulunur.

Aciklanan aksesuara ek olarak Festool, testerenizi
cok yonld ve verimli bir sekilde kullanmanizi mim-
kin kilacak genis capli sistem aksesuarlari sunar,
ornekleri asagida verilmistir:

e Diz kesme dayanagi KA-KS60
Alt sehpa UG-KAPEX KS 60
Civatali ayaklar A-SYS-KS60
MFT icin sikma baglantisi SZ-KS
Aci masdari SM-KSé60

Darbe 15191 SL-KS60

10.1 Aci masdari SM-KS60 (kismen aksesuar)
Aci masdart ile aci élcileri (6rnegin iki duvar ara-
sindaki) alinabilir. Act masdari burada yari aci 6lcu-
sind olusturur.

Ic aci dlciisiiniin alinmasi [14A]

» Sabitlemeyi [14-2] acin.

» icacidlciisiinii almak icin bacaklari [14-1] acin.

» Sabitlemeyi kapatin.

Kesik cizgili isaretleme [14-4] yari aci olciisiini be-

lirtir: Yari acr olcusd aci masdarinin dis kenarlari

uzerinden doner tabla q tzerindeki pozisyon

isaretlemelerine aktarilaviu.

Dis aci1 dlciisiiniin alinmasi [14B]

» Sabitlemeyi [14-2] acin.

» Bacaklarin aliminyum profillerini [14-3] Gne
dogru itin.

» Bacagi [14-1]1 acin ve aliminyum profilleri dis
aclya dayayin.

» Sabitlemeyi kapatin.

Her iki bacagin aliminyum profillerini tekrar
geri itin.

v

13



KS60E

Acinin aktarilmasi [15]

» Acimasdarini tam dogru olcu ile dayanak cetve-
line dayayin .- Bas parmaginiz ile bastirin.

» Dugmeyiacin e
» Sabitleme kolunu asin o

» Doner tablay e acl masdarinin dis kenari
isaret ile ortusinceye kadar cevirin e

@ Bunun icin aci masdari testerenin dayanagina
paralel olacak sekilde kaydirilmalidir. Aci mas-
darini ayni zamanda bas parmaginiz ile dayanak
cetveline bastirin.

» Dugmeyi kapatin o acl masdarini uzaklasti-
rin.

Aci degeri aktarilmistir;, kesim islemi baslatilabilir.

10.2 Testere bicaklari, diger aksesuarlar

Farkli malzemeleri hizli ve temiz kesebilmek icin
Festool, tim kullanim durumlari icin 6zel olarak
Festool makinenize uyarlanmis testere bicaklari
sunmaktadir.

11 Cevre

Aletin evsel atiklar icine atilmasi ya-
saktirAletleri, aksesuar ve ambala]
malzemelerini cevreye uygun geri do-
nusim sistemine teslim edin.Gecerli
ulusal yonetmelikleri dikkate aliniz.

Sadece AB iilkeleri icin gecerlidir: Kullanilmis
Elektrikli ve Elektronik Cihazlarile ilgili Avrupa Bir-
ligi Direktifi ve ilgili ulusal yasalarin uygulanmasi
uyarinca, kullanim omrind tamamlamis elektrikli
aletler ayriolarak toplanacak ve cevreye uygun geri
donlsum sistemine teslim edilecektir.

REACh yonetmeligi hakkinda bilgiler:
www.festool.com/reach
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