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Noraditie attéli atrodas daudzvalodu lietosanas pa-
macibas sakuma un beigas.

1  Simboli
Simboli
Bridinajums par visparigu apdraudéjumu

Bridinajums par risku sanemt elektrisko
triecienu

Izlasiet instrukciju, noradijumus!
Lietojiet dzirdes aizsarglidzeklus!
Lietojiet aizsargcimdus!

Lietojiet elposanas maskul

Lietojiet aizsargbrilles!

Neskatieties tieSi gaisma!

Nepievienojiet ierici sadzives atkritu-

miem!
Zaga un zada platnes rotacijas virziens

Zaga platnes izmeri
a ... diametrs
b ... stiprinajuma atvere

Padoms, norade

Lietosanas instrukcija

Il aizsardzibas klase

MO R A T L= JOXe o

Simboli

@ Atvienojiet elektrotikla spraudni!

Bistama zona! Netuviniet rokas!

C Bridinajums par karstu virsmu!

A
A

2  Drosibas noradijumi

Pirkstu un roku saspiesanas apdraudé-
jums!

SagrieSanas risks, ko izraisa atklata zaga
platne

2.1 Visparejie drosibas noradijumi darbam ar
elektroinstrumentiem

& BRIDINAJUMS! izlasiet visus drosibas
noradijumus, instrukcijas, apskatiet attelus

un tehniskos datus, kas atrodami uz elektroins-

trumenta. Turpmako instrukciju neievérosana var

izraisit stravas triecienu, ugunsgréku un/vai sma-

gas traumas.

Visus drosibas noradijumus un norades saglaba-
jiet izmantosanai velak.

Drosibas noradijumos minétais termins “elektroie-
rice” skaidrojams ka ar stravu darbinama elektris-
k3 ierice (ar tikla kabeli) un ar akumulatoru darbi-
nama elektriska ierice (bez tikla kabela).

1. DROSIBA DARBA VIETA

a. Uzturiet savu darba vietu tiru un rupejieties par
labu apgaismojumu. Nekartiba un nepietiekams

apgaismojums darba vieta var izraisit negadiju-
mus.

b. Nestradajiet ar elektroinstrumentu spradzien-
bistama vide, kur atrodas degosi skidrumi, ga-
zes vai putekli. Elektroinstrumenti izraisa
dzirksteles, kas var aizdedzinat puteklus vai tvai-
kus.

. Nelaujiet berniem un citam personam uzture-
ties elektroinstrumenta tuvuma ta darbibas lai-
ka. Noversot uzmanibu no iekartas, varat zaudeét
kontroli par to.

d. Nelaujiet elektroinstrumentam darboties bez
uzraudzibas.Atstajiet elektroinstrumentu tikai
tad, ja ta darbinstrumenta kustiba ir pilniba ap-
stajusies.

2. ELEKTRODROSIBA

a. lekartas piesleguma vada spraudnim jaatbilst
kontaktligzdai. Spraudni nekada gadijuma ne-
drikst mainit. Nelietojiet spraudnu adapterus
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kopa ar iezemetiem elektroinstrumentiem. Ne-
parveidoti spraudni un atbilstosas kontaktligzdas
samazina elektrotrieciena draudus.

.lzvairieties no kermena saskares ar iezemetam

virsmam, pieméram, caurulem, radiatoriem,
plitim un ledusskapjiem. Ja jisu kermenis ir ie-
zemets, pastav paaugstinats elektrotrieciena
risks.

. Sargajiet elektroinstrumentus no lietus un mit-
ruma. Elektroinstrumenta iekluvusais Udens pa-
augstina stravas trieciena risku.

. Neizmantojiet kabeli citiem merkiem, pieme-
ram, elektroinstrumenta nesanai, pakarinasa-
nai vai spraudna iznemsanai no kontaktligzdas
Sargajiet kabeli no karstuma, ellam, asam
skautném vai kustigam iekartas detalam. Bo-
jats val sapinies kabelis paaugstina elektrotrie-
ciena draudus.

. Stradajot ar elektroinstrumentu arpus telpam,
izmantojiet tikai tadu pagarinajuma kabeli, kas
ir piemérots ari lietoSanai ara apstaklos. Ara
apstakliem piemerots pagarinajuma kabelis sa-
mazina stravas trieciena risku.

. Ja elektroinstruments tomer jalieto mitra vide,

izmantojiet nopludstravas aizsargsledzi. No-

pludstravas aizsargslédzis samazina stravas trie-
ciena risku.

3. PERSONU DROSIBA

a. Lietojot elektroinstrumentu, esiet uzmanigs,
veiciet tikai pardomatas darbibas un rikojieties
sapratigi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja
esat noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola
reibuma vai medikamentu ietekme. Mirklim ne-
uzmanibas darba ar elektroinstrumentu var se-
kot nopietnas traumas.

. Lietojiet individualo aizsargaprikojumu un vien-
mer valkajiet aizsargbrilles. Individualais aiz-
sargaprikojums  ka respirators, neslidoSi
droSibas apavi, kivere vai ausu aizbazni - atkariba
no elektroinstrumenta modela un lietojuma veida
- samazina traumu risku.

. lzvairieties no nejausas iekartas ieslégsanas.
Parliecinieties, ka elektroinstruments ir iz-
slégts, pirms pievienojat to pie stravas tikla un/
vai akumulatora, nemat rokas vai nesat. Nesot
elektroinstrumentu un pirkstu turot uz sledza vai
leslegtu iekartu pievienojot straval, var notikt ne-
gadijums.

.Pirms iesledzat elektroinstrumentu, nonemiet
regulésanas instrumentus un uzgrieznu atslée-
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gu. Instrumenti vai atslegas, kas atrodas rotejo-
Saja iekartas dala, var izraisit traumas.

.lzvairieties no nedabiskas pozas. Nodrosiniet

stabilu kermena stavokli un vienmer saglaba-
jiet lidzsvaru. Tadejadi jUs negaiditas situacijas
varéesiet labak kontrolét elektroinstrumentu.
Lietojiet piemérotu apgéerbu. Nevalkajiet platu
apgéerbu vai rotaslietas. Matus un apgéerbu tu-
riet drosa attaluma no kustigam iekartas da-
lam. Valigs apgérbs, rotaslietas vai gari mati var
lekerties kustigajas iekartas dalas.

. Jaiespéjams piemontét puteklu nosiikSanas un

savaksanas ierices, tas ir japieslédz un pareizi
jaizmanto. Puteklu noslksana var mazinat pu-
teklu radito apdraudéjumu.

. Neiedomajieties, ka esat pasargats un varat ne-

ieverot drosibas noradijumus darbam ar elek-
troinstrumentiem, kaut ari daudzkart esat
stradajis ar elektroinstrumentu. Neuzmaniga
riciba var sekundes desmitdalas izraisit smagu
levainojumu.

4 ELEKTROINSTRUMENTA IZMANTOSANA UN SA-
GATAVOSANA

a

. Neparslogojiet iekartu. Izmantojiet veicamajam

darbam atbilstosu elektroinstrumentu. Ar atbil-

stoSu elektroinstrumentu darbs noraditaja jau-
das diapazona bUs drosaks un veiksies labak.

. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ta sledzis ir

bojats. Tada elektroinstrumenta lietoSana, kuru
vairs nevar ieslégt vai izslégt, ir bistama, un Sis

bojajums ir janovers.

. Pirms ierices regulésanas, piederumu nomai-

nas vai ierices noliksanas atvienojiet no kon-
taktligzdas  spraudni un/vai iznemiet
nonemamo akumulatoru. Sadi droibas pasaku-
mi nelaus nejausi iedarbinat elektroinstrumentu.

. Glabajiet elektroinstrumentus berniem nepie-

ejama vieta. Nelaujiet lietot iekartu personam,
kuras to neparzina vai nav izlasijusas Sos nora-
dijumus.Nepieredzejusam personam elektroins-
trumentu lietoSana ir bistama.

. Rupigi apkopiet elektroinstrumentu un piede-

rumus. Parbaudiet, vai kustigas detalas darbo-
jas nevainojami un neaizkeras, vai tas nav
sallzusas vai bojatas tada apmera, ka tiek ie-
tekmeta elektroinstrumenta darbiba. Pirms ie-
rices lietoSanas lieciet salabot bojatas detalas.
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Daudzu negadijumu celonis ir nepietiekami veik-
ta elektroinstrumentu apkope.

f. Zageésanas instrumentus uzturiet asus un tirus.
RUpigi kopti zagesanas instrumenti ar asam ma-
lam retak iestregst un ir vieglak vadami.

g. Lietojiet elektroinstrumentu, piederumus, ie-
vietojamos darba instrumentus utt. atbilstosi
$im instrukcijam. Nemiet véra darba apstaklus
un veicamo darbu.Elektroinstrumenta lietosana
neparedzeétam merkim var izraisit bistamas si-
tuacijas.

h.Rokturus un roku atbalsta virsmas uzturiet
sausas un tiras, bez ellas un smervielam. Slide-
ni rokturi un roku atbalsta virsmas nelauj drosi
vadit un kontrolét elektroinstrumentu neparedze-
tas situacijas.

5 AKUMULATORA INSTRUMENTU IZMANTOSANA

UN SAGATAVOSANA

a. Akumulatorus uzladejiet tikai razotaja ieteikta-
jas ladesanas iericés. Ja ladésanas ierice, kura
paredzeta tikai noteikta veida akumulatoriem,
tiek ievietoti citadi akumulatori, var notikt aizdeg-
sanas.

b. Tadel izmantojiet tikai elektroiericei paredze-
tos akumulatorus. Cita veida akumulatoru lieto-
Sana ir ugunsbistama un var radit savainojumus.

c. Brivo akumulatoru turiet drosa attaluma no sa-
spraudem, monetam, atslegam, naglam, skru-
vém vai cietiem sikiem metala priekSmetiem,
kuri var klat par kontaktu savienotajiem. [sslé-
gums starp akumulatora kontaktiem var izraisit
liesmas val apdegumus.

d. Nepareizas lietosanas rezultata no akumulato-
ravar izplast skidrums. lzvairieties no kontakta
ar to. Nejausa kontakta rezultata noskalojiet to
ar udeni. Ja skidrums iekluvis acis, nekavéjo-
ties griezieties pie arsta. Izpludis akumulatora
Skidrums var izraisit adas kairinajumu vai apde-
gumus.

e. Nelietojiet bojatus vai parveidotus akumulato-
rus. Bojati vai parveidoti akumulatori var darbo-
ties neparedzami un radit aizdegsanas,
eksplozijas vai traumu risku.

f. Nepaklaujiet akumulatoru liesmu vai parak
augstas temperaturas iedarbibai. Uguns vai
temperatdra virs 130 °C var izraisit eksploziju.

g. levérojiet visas instrukcijas par uzladésanu un
nekad neladejiet akumulatoru vai akumulatora
instrumentu temperatura, kas atrodas arpus
darba instrukcija noradita temperaturas diapa-
zona. Nepareiza uzlade vai ladéSana temperatira
arpus pielaujama temperattras diapazona var

sabojat akumulatoru vai palielinat aizdegsanas
risku.

6 SERVISS

a.

Elektroinstrumenta remontu uzticiet tikai kva-
lificetiem specialistiem un izmantojiet tikai ori-
ginalas rezerves dalas. T3 tiks saglabata
elektroinstrumenta lietosanas drosiba.

.Nekad neveiciet bojatu akumulatoru apkopi.

Akumulatoru apkopi vajadzetu veikt tikai razota-
jam vai pilnvarotiem klientu apkalpoSanas cen-
triem.

. Remontam un apkopei izmantojiet vienigi origi-

nalas detalas. Noldkam neatbilstoSu piederumu
vai rezerves dalu izmantogana var izraisit elek-
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trotriecienu vai traumas.

2.2 lekartas specifiskie drosibas noradijumi

darbam ar velkamajiem lenku un sagaru-
mosanas zagiem

.Lenkzagi ir paredzéti koksnes vai koksnes veida

izstradajumu zagesanai, tacu tos nevar pielietot
metala materialu, pieméram, stabu, stienu,
skrivju, utt. griesanai. Abrazivie putekli izraisa
kustigo dalu, pieméram, apakséja aizsarga blo-
késanu. Griesanas laika veidojosas dzirksteles
sadedzina apakséjo aizsargu, ieliekamo platni un
citas plastmasas dalas.

.Pec iespéejas nofiksejiet apstradajamo detalu

spilés. Ja apstradajamo detalu pieturesiet ar
rokam, jums rokas jatur vismaz 100 mm attalu-
ma no katras zagripas puses. Neizmantojiet So
zagi tadu gabalu nogriesanai, kas ir mazaki par
izmeru, kadus var iespilet vai noturet ar rokam.
Ja jUsu roka bls novietota parak tuvu zagripai, to
var viegli aizkert ar zagripu.

. Nebidiet apstradajamo detalu zagripa, ka ari

nezageéjiet to nepieturot, ,.bez rokam”. Apstra-
dajamajai detalai jabut iespiletai spiles vai ta
drosi japietur ar roku. Zagim caur apstradajamo
detalu javirzas vienmerigi, ar tadu atrumu, kas
neparslogo zaga motoru.

. Bidiet zagi caur apstradajamo detalu. Nepielau-

jiet apstradajamas detalas vilkSanu caur zagi.
Lai izdaritu griezumu paceliet zaga rami un par-
velciet to pari apstradajamajai detalai to ne-
griezot. Péc tam ieslédziet motoru, nolieciet
zaga mezglu uz leju un spiediet zagi caur ap-
stradajamo detalu. Velkosas darbibas laika pa-
stav risks, ka zadripa pacelas uz augsu pie
apstradajamas detalas, un zagripas mezgls ar
speku tiek izsviests pret zaga operatoru.

.Nekad ar roku nekrustojiet paredzeto griezuma

liniju, ne zagripai prieksa, ne aiz tas. Apstradaja-
mas detalas atbalstisana ,ar sakrustotam ro-



kam", t.i., apstradajamas detalas pieturésana
zagripas labaja pusé ar kreiso roku vai otradi ir
loti bistama.

. Nekad nepieskarieties rotéjosam zagim aiz at-
duras. Nekad nepietuvojieties tuvak, atrodoties
mazak neka 100 mm noteiktaja drosibas attalu-
ma starp roku un rotéjoso zagripu (attiecas uz
abam zagripas pusém, piem., koksnes atlieku
notirisanas laika). Rotéjosas zagripas tuvumu
Jusu rokai, iespeéjams, nevar identificét, un jus va-
rat gut smagas traumas.

. Pirms zageésanas parbaudiet apstradajamo de-
talu. Ja apstradajama detala ir izliekta vai de-
formeéta, iespilejiet to ar uz aru izliekto malu
lidz atdurai. lkreiz parliecinieties, ka gar grie-
zuma liniju starp apstradajamo detalu, atduru
un galdu nav spraugas. Izliektas vai deformétas
apstradajamas detalas var grozities vai lodzities
un izraisit rotéjosas zagripas iesprisanu griesa-
nas laika. Apstradajamaja detala nedrikst but
naglas vai sveskermeni.

. Lietojiet zagi tikai tada gadijuma, ja uz galda ne-
atrodas instrumenti, koksnes atliekas, utt.; uz
galda drikst atrasties tikai apstradajama deta-
la. Mazi koksnes gabalini, atdalijusas koksnes
dalinas vai citi priekSmeti, kas nonak saskaré ar
rotéjoso ripu, var aizlidot projam ar lielu atrumu.

i. Ikreiz grieziet tikai vienu apstradajamo detalu.

Vairakas kartas sakrautas apstradajamas deta-

las nevar pienacigi nospriegot vai noturét, un

griesanas laika tas var izraisit ripas iesprisanu
vai aizslidet.

j. Pirms lietoSanas novietojiet lenkzagi uz lidze-

nas, stingras darba virsmas. Lidzena un stingra

darba virsma samazina risku, ka lenkzagis klust
nestabils.

. Planojiet darbu. Ikreiz mainot zagripas slipumu
vai noslipinajuma lenki, nodrosiniet, lai regulé-
jama atdura ir pareizi piereguleta, un apstrada-
jama detala atbalstas, nesaskaroties ar ripu vai
aizsargu. Neiesledzot iekartu un bez apstradaja-
mas detalas uz galda ar zagripu ir jasimulé pilni-
ga griezuma veidosanas kustiba, lai nodrosinatu,
ka griesanas gaita nerodas Skérsli vai nepastav
risks iegriezt atdura.

. Apstradajamajam detalam, kas ir platakas vai

garakas par galda virspusi, ir janodrosina pie-

merots atbalsts, piem., galda pagarinajumu vai
zagésanas steku veida. Apstradajamas detalas,
kas ir garakas vai platakas par lenkzaga galdu,
var apgazties, ja tas nebus stingri atbalstitas. Ja
nogrieztais koka gabals vai apstradajama detala
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apgazas, var pacelties apaksgjais aizsargs vai
detalu var nekontroléti aizsviest ar rotgjoso ripu.

m.Nepiesaistiet citas personas, tada veida aizvie-

tojot galda pagarinajumu vai papildu atbalstu.
Nestabils apstradajamas detalas atbalsts var iz-
raisit ripas iesprisanu. Ka ari apstradajama de-
tala zagesanas laika var nobidities un ievilkt jis
un jasu paligu rotéjosaja zagripa.

.Nogriezto gabalu nedrikst spiest pret rotéjoso

zagripu. Ja ir maz vietas, piem., lietojot garenat-
balstus, nogrieztais gabals var iekiléties ar ripu
un ar speku aizlidot projam.

.Ikreiz lietojiet spiles vai piemerotu ierici, lai

apalie materiali, pieméram, stieni vai caurules
butu kartigi atbalstitas. Stieni griesanas laika
medz aizripot, ka rezultata .iekozas” ripa, un ap-
stradajamo detalu kopa ar jusu roku var ievilkt ri-
pa.

.Laujiet ripai uznemt pilnus apgriezienus, pirms

sakt apstradajamas detalas griesanu. Tas pali-
dzés izvairities no apstradajamas detalas izslide-
sanas.

. Kad apstradajama detala tiek iespileta vai ripa

noblokéjas, izslédziet lenkzagi. Pagaidiet, lidz
visas kustigas dalas ir apstajusas, atvienojiet
tikla kontaktdaksu un/vai iznemiet akumulato-
ru. Péc tam iznemiet iespruduso materialu. Ja
sadas noblokésanas gadijuma turpinasiet zageét,
varat zaudét kontroli vai radit lenkzaga bojaju-
mus.

Pec pabeigtas griesanas darbibas atlaidiet slée-
dzi, turiet zaga rami uz leju un pagaidiet, lidz
ripa apstajas, pirms iznemt nogriezto gabalu. Ir
loti bistami ar roku pieskarties tuvuma ar inerci
darbiba esosai ripai.

2.3 Citi drosibas noradijumi

Ikreiz pirms izmantoSanas parbaudiet atvaza-
ma parsega darbibu. Stradajiet ar elektroinstru-
mentu vienigi tad, ja tas darbojas nevainojami.
Vienmeér izmantojiet pareiza izméra zagripas ar
piemeérotu stiprinajuma urbumu (piem., zvaig-
znes veida vai apalu). Zagripas, kas neatbilst
zaga montazas dalam, roté nelidzeni un no ap-
stradajamas detalas varizlauzt unizsviest Skem-
bas. Sis $kembas var trapit lietotajam vai
apkartéjam personam acis.

Nebaziet rokas atvere, no kuras tiek izsviestas
skaidas. Rot€josas detalas var ievainot rokas.

Darba laika var veidoties veselibai kaitigi pu-
tekli (piemeram, apstradajot svinu saturosu
krasu, atseviskus koksnes veidus vai metalus).
Saskare ar Siem putekliem vai to ieelposana var
radit apdraudéjumu apkalpojosajam personalam
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vai tuvuma esosajam personam. levérojiet valsti

speka esosos darba drosibas noteikumus.

Lai pasargatu savu veselibu, lietojiet P2
respiratoru. Slegtas telpas parupgjieties
par pietiekamu gaisa piepludi un pievieno-

jiet mobilo nosiksanas ierici.

- lezagétas vai bojatas atduras ir janomaina. Boja-
tas atduras, stradajot ar zagi, var tikt aizsviestas.
Apkart stavosas personas var git traumas.

- Izmantojiet tikai originalos Festool piederumus
un paterejamos materialus. Tikai Festool par-
bauditie un atlautie piederumi ir drosi, un ir pilni-
gi pielagoti iekartai un pielietojumam.

Neskatieties tieSi gaisma. Optiskais staro-

jums var radit acu traumas.

2.4  Citi riski

Neraugoties uz visu attiecigo konstruktivo noteiku-

mu ievérosanu, iekartas lietoSanas laika var rasties

papildu apdraudéjums, pieméram:

- saskare no saniem ar rotéjosam dalam: zagripu,
stiprinajuma atloku, atloka skravi,

- saskare ar stravu vadosam dalam atvérta korpu-
sa un neatvienotas tikla kontaktdakSas gadiju-
ma,

- apstradajamo detalu gabalinu izmesana,

- darbinstrumenta dalu izmesana ta bojajuma ga-
dijuma,

- troksna emisija,

- puteklu emisija.

2.5 Aluminija apstrade
Apstradajot aluminiju, drosibas apsvérumu
dél jaievero turpmakie pasakumi.
-Stravas avota kedé jaiesledz nopludstravas
aizsargslédzis (FI, PRCD].
- Piesledziet elektroinstrumentu piemeérotai no-
suksanas iekartai.

- Regulari attiriet elektroinstrumentu no puteklu
noseédumiem motora korpusa.

- lzmantojiet aluminija zagesanai paredzétu zagri-
pu.

2\ Lietojiet aizsargbrilles!
(CAU]

2.6 Emisijas vertibas

Saskana ar EN 62841 (skatit EK atbilstibas deklara-
cijul noteiktas trokSnu vértibas parasti nepar-
sniedz:

Skanas spiediena limenis Lpp =91 dB(A)
Skanas jaudas limenis Lywa = 100 dB(A)
Kluda K=3dB

UZMANIBU

aNO,

Stradasanas laika raditais troksnis
Dzirdes traucejumi
» Lietojiet dzirdes aizsarglidzekli!

Noteiktas emisijas vértibas (vibracija, troksnis)

- paredzetas iekartu salidzinajumam,

- ir piemérotas ari vibracijas un trokSna raditas
slodzes pagaidu novértésanai iekartas lietosSa-
nas laika,

- nosaka elektroierices galvenos pielietojuma vei-
dus.

To palielinajums ir iespgéjams citiem pielietojuma

veidiem, ar citam elektroiericem vai nepietiekamas

apkopes gadijuma. levérojiet iekartas tuksgaitas un
dikstaves laikus!

3 Lietosana atbilstoSi noteikumiem
Elektroinstrumenta standarta modelis saskana ar
noteikumiem ir paredzets koka, plastmasas, alu-
minija profilu un lidzigu materialu zagésanai. Pare-
jos materialus, it pasi téraudu, betonu un minera-
las izcelsmes materialus, apstradat nedrikst.
Lietojiet tikai Festool tadas zagripas, kas ir pare-
dzétas lietosanai ar So elektroinstrumentu.
Zagripam jaatbilst sadiem datiem:
- zagripas diametrs 216 mm,
- griezuma platums 2,3 mm (atbilst zobu platu-
mam),

- stipringjuma urbums 30 mm,
- zada platnes korpusa biezums 1,6 mm,

- piemeérots apgriezienu
5000 min<poznumurs/>".

Neizmantojiet slipripas, distances paplaksnes un
varpstas stiprinajuma gredzenus. ,Festool” kokap-
strades zagripas atbilst EN 847-1.

So ierici ir paredzéts un atlauts izmantot tikai ap-

macitam personam vai specialistiem.

& Zagejiet tikai tadus materialus, kas saskana
ar noteikumiem ir paredzeti apstradei ar at-
tiecigo zagripu.

skaitam virs

Q Par lietosanu, kas nav saskana ar noteiku-
miem, ir atbildigs lietotajs.



4 Tehniskie dati

Velkams lenku un sagaru- KS 60 E
mosanas zagis
Jauda 1200 W

220-240 V~ 50/60 Hz
1300 - 3500 min™"

Stravas padeve

Apgriezienu skaits  (briv-
gaita)

5000 min’
60° pa kreisi/pa labi

47/46° pa kreisi/pa

Apgriezienu skaits, maks.
Slipinajuma lenkis maks.
Slipuma lenkis maks.

labi
Zagripas izmeri 216 x 2,3 x 30 mm
Svars 17,8 kg
Aizsardzibas klase gl /Il

! maks. apgriezienu skaits, ja bojata elektronika.

5 lerices elementi

[1-1]1 Rokturis

[1-2]1 Drosibas poga

[1-3]1 leslégsanas/izslégsanas slédzis

[1-4]1 Gropes dziluma ierobeZotaja klokis

[1-5] Grozamais rokturis vilces blokésanai
[1-6]1 Blokesanas klokis parvadasanai

[1-7]1 Galvenas varpstas apturésana

[1-8] Atduras lineals (abas pusés)

[1-91 Grozamie rokturi galda paplatindjuma fik-

sacijai (abas pusés)
[1-10] Lenka radijums slipinajuma lenku zagesa-
nai
[1-11] Klokis slipindjuma lenka nofiksésanai
[1-12] Grozamais galds
[1-13] Svarstigais aizsargapvalks

[2-1] Kabela stiprindjuma skava

[2-2] NosiksanasTscaurule

[2-3] <poznumurs/>Apgaismojuma  elementa
(daléjs piederums) iesl./izsl. slédzis

[2-4] Zagspiles FSZ120

[2-5] Apgriezienu skaita requlésanas ritenis

[2-6] Grozamais rokturis grozama galda fiksaci-
jai

[2-7] Galda papladinajums (abas pusés]

[2-8] Mainlenka stirena novietne mainlenka
stlrena iespieSanai

[2-9]1 Zvaigznes veida rokturis slipuma lenka fik-

sacijai

KSéUE@

[2-10] Atslégas novietne iekSgja sesstira atsle-

gai
[2-11] Kabela titava ar ieblvétu parnésasanas
rokturi
[3] Transportésanas stiprinajuma nonemsana
[4] Izol&tas satversanas virsmas (peléka

krasa ieénota zona)

6 Ekspluatacijas saksana

6.1 Sagatavosana darbam pirms pirmas lieto-
sanas reizes

NN

Neatbilstoss spriegums vai frekvence!
Negadijuma risks

» levérojiet informaciju uz datu plaksnites.
» leverojiet attiecigas valsts Tpatnibas.

BRIDINAJUMS

NodrosSiniet, lai elektroinstruments ir drosi
novietots. Apgasanas risks. NepiecieSami-
bas gadijuma ievérojiet daudzfunkcionala
darbgalda MFT vai montazas ramja monta-
Zas instrukciju UG-KAPEX KS 60.
» Nonemiet transportésanas stiprinajumu [3].
» Nonemiet kreisas puses vilces skavas aiz-
sargapvalku o
» Nospiediet zagesanas agregatu uz leju, ta
rezultata pargriezot fikséjoso kabelu savil-
CEju .
» Novelciet skavu ap slipuma fiksatoru e
» Uzstadiet iekartu un novietojiet darba stavokli.

6.2 Uzstadisana un nostiprinasana [5]

Pirms jebkadu darbu veiksanas atvienojiet
iekartas tikla kontaktdaksu.

Pirms nostiprinasanas, ja vélas, var piemontét
balstkdjas A-SYS-KS60 [izvéles piederums). Ar o
balstkaju palidzibu darba virsma, kas atrodas uz
grozama galda, iegust tadu pasu augstumu ka kas-
te-sisteiners 1. Ar Siem sisteineriem var atbalstit
garakas apstradajamas detalas [51.

Pastav sadas nostiprinasanas iespéjas:
C nostipriniet iekartu ta, lai darba laika ta ne-
var aizslidet.

Skrives[5A]: ar ¢etram skrivem piestipriniet ie-
kartu pie darba virsmas. Sim nolikam ir paredzéti
urbumi [5A-1], kas atrodas visos Cetros zagésanas
darbgalda balstos.
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Zagspiles [5B]: Piestipriniet iekartu ar zagspilem
[5B-1] uz darba virsmas. Darbgalda balsti kalpo
drosai nostiprinasanai, ievérojot smaguma centru.
Spriegosanas komplekts prieks MFT [5Cl<poznu-
murs/>: ar spriegosanas komplekta [5C-2] palidzi-
bu nostipriniet iekartu uz ,Festool” daudzfunkcio-
nala darbgalda MFT/3 VAI MFT/Kapex (SZ-KS). Tam
kalpo abas pusés izvietotie sesstira urbumi [5C-11]
galda paplasinajuma tuvuma.

Montazas ramis UG-KAPEX KS 60 [5D]: ievérojiet
montazas ramim pievienoto montazas instrukciju.

6.3 Parvadasana

AYA

lespiesanas risks

Zagesanas agregatu var atvazt/izvirzit

» lekartas transportésana ikreiz veicama tam pa-
redzetaja transportésanas stavokl.

UZMANIBU

Risks savainoties! Parnesasanas laika ie-
karta var izslidet no rokam. lkreiz turiet ie-
kartu ar abam rokam aiz tam paredzéetajiem
parnésasanas rokturiem [6].

Masinas blokésana (transportésanas stavoklis)

» Tikla piesleguma vadu uztiniet uz kabela titavas
[2-11] un nofiksgjiet ar kabela stiprinajuma
skavu [2-1].

» Parvietojiet zagesanas agregatu aizmuguréja
stavokli un nofiksgjiet ar grozamo rokturi [1-5].

» Nolieciet zageésanas agregatu vertikala pozicija.
» Atlaidiet zvaigznes veida rokturi [2-9],

» Novietojiet zagesanas agregatu vertikala po-
Zicija,
» aizgrieziet zvaigznes veida rokturi.

» Nofikséjiet zagesanas agregatu.

» Nospiediet un turiet nospiestu drosibas
pogu [1-2].

» Parvietojiet zagésanas agregatu lidz atdurai
uz leju.

» Aplieciet transportésanas blokésanas kloki
[1-6].
» Atlaidiet droSibas pogu.
Zagésanas agregats tagad paliek nofikséts ze-
makaja stavoklr.
» Atvaziet grozamo galdu labas puses pozicija.
» Atlaidiet grozamo rokturi [2-6].

» Nospiediet un turiet nospiestu fiksacijas
kloki [1-111.

» Atvaziet grozamo galdu [1-12] lidz atdurai
pa labi.
» Atlaidiet fiksacijas kloki, pieskruvejiet gro-
zamo rokturi.
lekarta atrodas transportésanas stavok(il6].
(® Parnésasanai paredzétie rokturi ir zagésanas
agregata rokturi [6-1], kabelu tttavas rokturi [6-
3] un galda paplasinajuma rokturi [6-2] (fikséta
stavokli!).

6.4 Darba stavoklis

Atblokéjiet iekartu (darba stavoklis)

» Atvaziet zaga agregatu vertikala pozicija (zagri-
pa vertikali) [10].

» Parvietojiet zagesanas agregatu lidz atdurai uz
leju un turiet.

» Aplieciet blokésanas kloki parvadasanai [1-6].

» Leénivirziet zagésanas agregatu uz augsu.

» Notiniet tikla piesleguma vadu un iespraudiet
tikla kontaktdaksu.

lekarta ir gatava darbam.

6.5 leslegsana/izslegsana

» Parbaudiet stravas piesléguma elektrodrosibu.

» Izveidojiet iekartas darba stavokli vai atblokéjiet
zagesanas agregatu.

» Nospiediet un turiet nospiestu drosibas pogu
[1-2].

» Nospiediet un turiet nospiestu ieslégsanas/iz-
slegsanas sledzi [1-3].
Nospiesana — ieslégt
Atlaisana — izslégt

7 lestatijumi

7.1 Elektronika

lekarta ir aprikota ar elektroniku, kas nodrosina sa-
das Tpasibas:

Merena palaide

Elektroniski reguléjama méerenas palaides sistema
nodrosina vienmérigu masinas palaidi.

Apgriezienu skaita regulésana

Apgriezienu skaitu ir iespéjams laideni regulét ar
regulésanas riteni [2-5] apgriezienu skaita diapa-
zona robezas. Tada veida zagésanas atrumu var op-
timali pielagot attiecigajam materialam (skatit ta-
bula).

leteicamais regulésanas pogas stavoklis

Koks 3-6

Plastmasa 3-5




leteicamais regulésanas pogas stavoklis

Skiedrains materials 1-3

Aluminija un NE profili 3-6

Stravas ierobezosana
Stravas ierobezosanas funkcija paaugstinatas
parslodzes gadijuma samazina parak augstu stra-
vas piepludi. Tas var izraisit dzin€ja apgriezienu
skaita samazinasanos. Péc slodzes samazinasanas
dzinéjs atsak darbibu.

Termoaizsardziba

Ja dzingja temperatira ir parak augsta, tiek sama-
zinata stravas padeve un apgriezienu skaits. lerice
darbojas ar ierobezotu jaudu, lai varétu nodrosinat
atru motora dzesésanu ar védinasanu. Péc atdzisa-
nas ierice automatiski atsak darboties ar iepriek-
S€jo apgriezienu skaitu.

7.2 Parnésajama nosiicéja pievienosana

/N

Veselibas apdraudejums, ko izraisa putekli

» Putekli var bat kaitigi veselibai. Nekada gadiju-
ma nestradajiet bez nostksanas iekartas.

» Nosucot veselibai kaitigus puteklus, vienmeér ie-
vérojiet konkrétaja valsti speéka esosos noteiku-
mus.

BRIDINAJUMS

Festool parnesajamais nosucejs

Pie nostksanas Tscaurules [2-2] lenkveida ele-
menta var pievienot ,Festool” mobilo nosuceéju ar
27 mm vai 36 mm diametra nostksanas slateni (ie-
teicams izmantot 36 mm, jo tai ir mazaks aizsere-
Sanas risks).

7.3  Atduras linealu iestatisana [8]
Specialie iestatijumi slipiem griezumiem var
& radit nepiecieSamibu parvietot atduras li-
nealus. Slipu griezumu gadijuma pastav ie-
zagesanas risks atduras linealos.
» Atveriet grozamos rokturus (abas pusés) [8-1].

» Parvietojiet atduras linedlus [8-4] ta, lai izvei-
dojas maksimalais 8 mm attalums lidz zagripai.

» Veicot zaga agregata nolaisanu izméginajuma
veida, izslegta stavokli parbaudiet, vai zagripa
pieskaras atduras linealiem.

» Pieskravéjiet grozamos rokturus.

@® Atduras linealu balstvirsmu var pielagot indivi-
duali, pieskrivéjot piemérotus koka sitnus [8Al.
Te ir jaraugas, lai netiek ierobezota zaga funk-
cionalitate.

KS 60 E @
7.4 Galda paplasinajuma pielagosana
» atskravéjiet grozamo rokturi [8-31;

» izvelciet galda papladinadjumu [8-2] tik talu, lai
uz ta ir uzlikta visa apstradajama detala;

» pieskravejiet grozamo rokturi.

@ Ja, neskatoties uz izvilkto galda paplaginajumu,
apstradajama detala atrodas pari ta malai, ta ir
Jjaatbalsta citada veida.

7.5 Zagripas mainal[9]

/NN

Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadu ierices apkopes darbu veikSanas
vienmer atvienojiet tikla kontaktdaksu no kon-
taktligzdas!

AN

Karsti un asi instrumenti
Risks savainoties
» Nelietojiet neasus un bojatus instrumentus!

» Veicot zagripas nomainu, uzvelciet rokas aizsar-
gcimdus.

BRIDINAJUMS

UZMANIBU

lekartas sagatavosana

» Atvienojiet tikla kontaktdaksu, uztiniet tikla
piesléeguma vadu.

» Parvietojiet zagésanas agregatu lidz atdurai uz
leju.

» Aplieciet transportéSanas blokésanas kloki [9-
2].

Léni virziet zagésanas agregatu uz augsu.
lznemiet iekSgja sesstlra atslegu [9-7] no ka-
belu titavas turétaja [9-10] (atslégas novietne).

\ 2 4

Zagripas nonemsana

» Nospiediet un turiet nospiestu varpstas drosi-
bas aizturi [9-1].

» Arieksgja sesstira atslegu [9-7] grieziet zagri-
pu, lidz varpstas drosibas aizturis nofiksgjas.

» Atskravéjiet skravi [9-6] ar iek$éja sedstira at-
slegu (kreisa vitne, skrivéjiet bultinas virzie-
nal).

» Nonemiet skravi un atloku [9-8].

» Atlaidiet varpstas drosibas aizturi.

Nospiediet un turiet nospiestu drosibas pogu
[9-3].

» Arvienu roku paceliet uz augsu aizsargparsegu
[9-4]un turiet.

v
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» Nonemiet zagripu [9-51.
Zagripas montaza
Zagripai un atlokam jabat attiritam no pu-
& tekliem un netirumiem, lai nodrosinatu liga-
nu zagripas gaitu.
»levietojiet jauno zagripu [9-51.
Zagripas uzrakstiem jabdt redzamiem.
& Zagripass grieSanas virzienam jasakrit
ar bultinas virzienu [9-9]!

»lestatiet atloku [9-8] t3, lai atloka, stip-
rindjuma vitnes un zadripas kontdru formas iz-
veido savstarpéju sazobi.

» Nospiediet un turiet nospiestu varpstas drosi-
bas aizturi [9-1].

» Ariek$éja sesstira atslegu [9-7] grieziet zagri-
pu, lidz varpstas droSibas aizturis nofikségjas.

» levietojiet skrivi [9-6] un stingri pievelciet pre-
teji bultinas virzienam.

Risks savainoties!Pec katras zagripas mai-
nas parbaudiet, vai zagripa ir nofiksgjusies.
Ja skrive bls valiga, zagripa var atskrive-
ties.

Darbs ar elektroinstrumentu

8
Y-

Izmestu, lidojoSu
detalas dalu risks

Risks savainoties
» Lietojiet aizsargbrilles!

» Izmantosanas laikd nelaujiet citam personam
lenakt darba zona.

BRIDINAJUMS

instrumenta/apstradajamas

» |kreiz stingri iespiléjiet apstradajamas detalas.
» Zagspilem ir pilnigi japieklaujas detalam.

A

Aizsargparsegs neaizveras

Risks savainoties

» Partrauciet zagéSanas procesu.

» Atvienojiet tikla piesleguma vadu, péc zagésa-
nas aizvaciet koksnes atliekas. Ja bojats, lieciet
nomainit aizsargparsegu.

BRIDINAJUMS

Lai stradasana butu drosa

Darba laika ievérojiet visus ieviestos drosi-
bas noradijumus, ka ari $adus noteikumus:

- pareiza darba pozicija:

10

- prieksa operatora pusé;
- frontali virziena uz zagi;
- lidzas zagripas asu sakritibai.

- Darba laika operatoram elektroinstruments
vienmeér stingri jatur ar roku aiz roktura [1-
1]<poznumurs/>. Briva roka vienmer jatur arpus
bistamas zonas.

- Virziet elektrisko instrumentu pret apstradajamo
objektu tikai tad, kad tas ir ieslégts.

- Pielagojiet padeves atrumu, lai nepielautu iekar-
tas parslodzi, ka arT plastmasas kusanu, plast-
masas zagésanas laika.

- NodroSiniet, lai zvaigznes veida rokturis [2-9] un
grozamais rokturis [2-6] batu pieskravéti.

- Nestradajiet, ja elektroinstrumenta elektronika
ir bojata, jo ta var radit parlieku lielu apgriezienu
skaits. Bojata elektronika var izraisit nepareizu
laideno palaidi un apgriezienu skaita regulésa-
nas atteici.

8.1 Sagataves iespilésana
Bridingjums! Nemiet vera apstradajamas
detalas Tpasibas:

Risks savainoties

Stingrs darba stavoklis - apstradajamas detalas
pielieciet pie atduras lineala. Neapstradajiet deta-
las, kuras nevar drosi iespilét.

Izmers - Neapstradajiet parak mazas detalas. No-
zagetais parpalikums drosibas apsvérumu dél ne-
drikst but isaks par 30 mm. Mazus koksnes parpa-
likumus zagripa var ievilkt sprauga starp zagripu
un atduras linealu.
Pareiza atbalstisana - levérojiet maksimalos ap-
stradajamas detalas izmérus. Ikreiz izmantojiet un
nostipriniet apstradajamas detalas atbalsta paga-
ringjumus. Pretéja gadijuma apstradajamaja deta-
la var veidoties iekSéjais spriegums, kas var izraisit
peksnu deformaciju. Nepiec. gadijuma ievérojiet
noradijumus par apstradajamo detalu izmériem
(skatit nodala 8.2).
Lai apstradajamo detalu iespiletu, rikojieties sadi:
[7]
» nospiediet zagéSanas agregatu lidz atdurai uz
leju.
» Aplieciet transportéSanas blokésanas kloki [7-
11.
Leni virziet zagésanas agregatu uz augsu.
Novietojiet apstradajamo detalu viena liment ar
atduru linealu [7-3].

» Nostipriniet apstradajamo detalu zagspiles [7-
2].

A\ 2 4



» Parbaudiet, vai apstradajama detala turas stin-
gri.

8.2 leverojiet noradijumus par apstradajamo
detalu izmeriem

Apstradajamo detalu maksimalie izmeri bez pa-
plasinajuma, izmantojot piederumu dalas

Slipgriezuma/slipinajuma
lenkis atbilstosi skalai

Augstums x pla-
tums x garums

KSéUE@

Smagas apstradajamas detalas

» Lai nodroSinatu iekartas stabilitati zagéjot art
smagas apstradajamas detalas, precizi noregu-
l&jiet atbalsta kaju<poznumurs/> [8-5] viena li-
ment ar paliktni.

8.3 Apstradajamas detalas zagesana

Parbaudiet aizsargparsega kustigumu

Aizsargparsegam vienmeér brivi jakustas un
e ) jaspe€j automatiski aizverties.

0°/0° 60 x 305 x 720 mm

45°/0° 60 x 215 x 720 mm

0°/45° pa labi 20 x 305 x 720 mm

0°/45° pa kreisi 40 x 305 x 720 mm

45°/45° pa labi 20x 215 x 720 mm

40x215x 720 mm

45°/45° pa kreisi

Apstradajamo detalu maksimalie izméri montazai
kopa ar UG-KS60 un KA-KS60

Apstradajamas detalas maksimalais augstums un
platums nemainas, ja tiek piemontétas piederumu
dalas. Balstvirsma montazas ramja montazas laika
ir vienada ar izvilktas galda paplasinajuma balst-
virsmas lielumu.

Izmantota piederumu dala |Garums

UG-AD-KS60 720 mm

KA-KS60 (viena pusé) 1880-2800 mm

KA-KS60 (abas pusés) 3360-5200 mm

Garas apstradajamas detalas

Apstradajamas detalas, kas parkaras pari zagésa-

nas virsmai, ir papildus jaatbalsta:

» Par galda paplasindjuma pielagosanu skatit no-
dala 7.4.

» Jaapstradajama detalajoprojam ir garaka, iebi-
diet galda paplasinajumu atpakal un uzmonte-
jiet sagarumosanas atduru KA-KSé60 (skatit no-
dala 8.2), vai paaugstiniet sagarumosanas zagi
ar skravejamajam kajam A-SYS-KS60 un péc
tam atbalstiet apstradajamas detalas ar 1. iz-
meéra kastém/sisteineriem T-LOC SYS-MFT,

» Nostipriniet apstradajamo detalu ar papildu za-
gspilem.

Planas apstradajamas detalas

Planas apstradajamas detalas zagésanas laika var

sakt svaidities vai saluzt.

» Apstradajamo detalu pastiprindsana: iespilgjiet
kopa ar koksnes atgriezumu gabalinu.

»Atvienojiet tikla kontaktdaksu.

» Satveriet ar roku aizsargparsegu un meginiet to
iebidit zagésanas agregata.
Aizsargparsegam jabat viegli parvietojamam un
gandriz pilniba jaiegrimst parsega.

Zagripas zonas tirisana
» Vienmer uzturiet tiriba zonu ap aizsargparsegu.

» Puteklus un skaidas izputiet ar saspiestu gaisu
vai iztiriet ar otu.

Sagarumosana

Sagarumosanas zaga pamatfunkcija ir zagésana ar
stacionaru zagésanas agregatu bez slipuma. letei-
cams: apstradajamo detalu platums lidz 70 mm.
Grozamais rokturis [1-5] nofiksé zdgésanas agre-
gatu, lai tas vairs nevar parvietoties uz prieksu vai
atpakal.
® Apgaismojuma elements SL-KS60 (daléjs pie-
derums) virs zagripas spidina gaismu uz ap-
stradajamo detalu. Aktivizejiet funkciju ar ie-
slégSanas/izs|égsanas slédzi [2-3]. Pec zage-
Sanas agregata nolaisanas griezuma linija kldst
redzama.

Zagesana ar velkamo zagi

Zagejot ar velkamo zagi, zagripa no priekspuses
tiek pievirzita apstradajamai detalai. Tas lauj kon-
troléti zaget ar nelielu speka pielietojumu. letei-
cams apstradajamajam detalam platuma virs 70
mm.

Pareizs zagesanas process, zagéjot ar velkamo zagi
Izvairieties no zagesanas padeves virziena!

& Zagesanas laika nolaisto zagesanas agrega-
tu nevelciet virziena uz kermeni. Zagripa var
ieakéties, un zagesanas agregats var paatri-
naties operatora virziena.

» Atlaidiet grozamo rokturi vilces blokésanai [1-
5].

» Pievelciet zagésanas agregatu lidz atdurai.
» Turiet nospiestu drosibas pogu [1-2].

11
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» Nospiediet zagésanas agregatu uz leju, un no-
spiediet un turiet nospiestu ieslégsanas/izslég-
Sanas slédzi [1-31.

» Vadiet zagesanas agregatu pret apstradajamo
detalu tikai tad, kad ir sasniegts iestatitais ap-
griezienu skaits.

» lzdariet griezumu, bidiet zagésanas agregatu
cauri apstradajamajai detalai lidz atdurai.

» Péctam, kad griezums ir pabeigts, virziet zage-
Sanas agregatu atpakal uz augsu.
Aizsargparsegs aizveras automatiski.

» Atlaidiet droSibas pogu un ieslégSanas/izslég-
Sanas slédzi. Pieskrivéjiet grozamo rokturi.

8.4 Slipinajuma lenka zagésana [10]

Standarta slipinajuma lenkisSadi slipinajuma lenki
(pa kreisi un pa labi) nofiksgjas patstavigi: 0°, 15°,
22,5°, 30°, 45°, 60°

Standarta slipinajuma lenka iestatiSana

» Atlaidiet grozamo rokturi<poznumurs/> o

» Nospiediet, tacu neiekariniet fiksacijas kloki

» Paarieziet grozamo galdu vajadzigaja pozicija
, Tsi pirms vajadziga lenka sasniegsanas at-
laidiet fiksacijas kloki.
Grozamais galds viegli nofikséjas paredzétaja
slipingjuma lenki.
» Pieskruvéjiet grozamo rokturi o

Individualu slipinajuma lenku iestatiSana
» Atlaidiet grozamo rokturi <poznumurs/>o.
» Nospiediet fiksacijas kloki e un, iespiezot pa
kreisi, nofiksegjiet to.
» Grozamo galdu laideni atvaziet vajadzigaja pozi-
cija €.
» Pieskruvéjiet grozamo rokturi o
8.5 Slipu griezumu zagésanal[11]
Ipadajiem iestatljumiem, kas nepiecieSami
slipu griezumu zagésanai. var bat nepiecie-
Sama atduras linealu <poznumurs/>

parvietoSana vai nonemsana, skatit nodala
7.3.

starp 0° un 45° lenki slipums pa kreisi

» Atlaidiet zvaigznes veida rokturi e

» Nolieciet zagésanas agreaatu slipi lidz vajadzi-
gajam zagéesanas lenkim e

» Pieskruvéjiet zvaigznes veida rokturie.

starp 0° un 45° lenki slipums pa labi:

» Atlaidiet zvaigznes veida rokturi e

» Nospiediet atblokésanas pogu o nepiec.
gad., atslogojiet to, nedaudz paliecot pretéja vir-
ziena.

» Nolieciet zagesanas agreqgatu slipi lidz vajadzi-
gajam zagéesanas lenkim :

» Pieskruvejiet zvaigznes veida rokturie.

46 - 47° slipums pa labi/pa kreisi (aizmuguréja

griesana)

» Atlaidiet zvaigznes veida rokturi e

» Nospiediet atblokésanas pogu o nepiec.

gad., atslogojiet to, nedaudz paliecot pretéja vir-

ziena.

Nolieciet zagesanas agregatu lidz atdurai e

No jauna nospiediet atblokésanas pogu e

No jauna nolieciet zagésanas agregétuo.

» Pieskruvejiet zvaigznes veida rokturi e

vVwVvy

8.6 Rievuzagesana

Ar laideni reguléjamo rievu dziluma ierobeZot3ju

visa griezuma dziluma var individuali noteikt rievu

zonas. Ta rezultata klust iespéjama gropésana vai
nolidzinasana jebkada augstuma jebkada izmeéra
apstradajamajam detalam.

(® Apala zagripas forma gropésanas laika nosaka
nelielu griezuma izliekumu uz augsu. Lai iegatu
precizi horizontalas rievas, starp apstradajamo
detalu un atduru linealiem jaiespilé koka sitnis,
lai bdtu nodrosinats apm. 4 cm attalums.

» Novietojiet iekartu darba stavokli.

@® Gropes dziluma ierobeZojuma kloki [1-4] nolai-
diet tikai tada gadijuma, ja zagésanas agregats
atrodas augsgja pozicija (=darba pozicija).

» Pavelciet gropes dziluma ierobeZotaja kloki [1-
4] uz prieksu, lidz tas nofiksgjas.

Tagad zagésanas agregatu var nospiest uz leju
tikai lidz iestatitajam zagésanas dzilumam.

» Griezot gropes dziluma ierobezotaja kloki, ies-
tatiet vajadzigo dzilumu [grieZot pa kreisi = gro-
pes dzilums palielinas, bet griezot pa labi =
gropes dzilums samazinas)



lzmégdindjuma veida nospiezot zageésanas agregatu

uz leju parbaudiet, vai gropes dziluma ierobezotaja

klokis ir noreguléts vajadzigaja gropes dziluma.

(® Zagesdanas agregatu spiediet uz leju tikai tada
gadijuma, ja gropes dziluma ierobezotaja klokis
ir nofiksgjies viena no abam gala pozicijam. Pa-
stav elektroinstrumenta sabojasanas risks.

» lzdariet griezumus.

» Lai deaktivizétu gropes dziluma ierobeZotaju,
atlieciet atpakal kloki [1-4].

9  Apkope un kopsana

AV

Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadiem ierices apkopes un kopsanas
darbiem vienmer atvienojiet tikla spraudni no
kontaktligzdas!

» Jebkadus apkopes un laboSanas darbus, kuru
laika jaatver motora korpuss, atlauts veikt tikai
pilnvarotajas servisa darbnicas.

BRIDINAJUMS

Servisa dienestu un labosanas dar-
bus nodrosina tikai razotajs vai servisa
darbnicas: tuvaka adrese noradita:

www.festool.com/service

’i@ |

lzmantojiet tikai originalas Festool re-
zerves dalas! Pasatijuma Nr. noradits:

www.festool.com/service

lekartas requlara tirisana, prioritari requlé-
Sanas mehanismu un vadiklu tirisana ir sva-
rigs drosibas faktors.

Bojatas aizsargierices un dalas jaremonté
vai janomaina atzita specializéta darbnica
saskana ar noteikumiem, ja lietoSanas pa-
maciba nav noradits citadi.

>

leverojiet Sadus noradijumus:

- Lai nodrosinatu gaisa cirkulaciju, dzesésanas
gaisa atverém motora korpusa vienmer jabut bri-
vam un tiram.

- Lai elektroierici iztiritu no Sképelém un skaidam,
izsUciet atveres. Zagu skaidas un koksnes sikas
dalinas, kas iekeras zagesanas kanal3, viegli var
izbidit caur atveri [12-4].

- lekarta ir aprikota ar specialam automatiski at-
vienojamam oglitém. Ja tas nodilst, automatiski

KSéUE@

tiek atvienota stravas padeve, un masina izslé-
dzas.

9.1 Skaidu tvertnes nomaina[12]

@ Lai nodrosinatu pareizu puteklu un skaidu sa-
vaksanu, ikreiz ir jastrada, izmantojot piemon-
tetu skaidu tvertni.

» Atskravgjiet aizsarga skrives [12-1], nonemiet
skaidu tvertni un aizspiedni.

» Uzlieciet aizspiedni [12-2] uz jaunas skaidu
tvertnes.

» Pieskrivéjiet skaidu tvertni [12-3] ar aizspiedni
pie aizsarga.

9.2 Galda platnes ieliktna nomaina [13]

NolietojusSies galda platnes ieliktni vienmér jano-

maina. Nekad nelietojiet iekartu bez galda platnes

leliktniem.

» Noskruvejiet iekartas
mainlenka stdrenim.

» Atskravejiet galda platnes ieliktna skraves [13-
11.

» Nomainiet galda platnes ieliktni [13-2] un ie-

kartas markejumu [13-3].

levietojiet atpakal skruves.

Parbaudiet, vai pozicijas markéjumi [>|<] atro-

das viena linija, kam vienlaikus jabat taisna len-

ki pret atduru linealiem.

marké&jumu  [13-3]

\ A 4

9.3 Apgaismojuma elementa lodzina tirisana/
nomaina (daléjs piederums)

Apgaismojuma elements SL-KS60 izgaismo ap-

stradajamas detalas griezuma malu. Ja darba laika

intensivi veidojas putekli, tas var ietekmeét apgais-

mojuma jaudu. Lai to notiritu, rikojieties $adi [131:

» Novietojiet iekartu darba stavokli.

» Izvelciet apgaismojuma elementa lodzinu [13-
4] bez instrumentu palidzibas un notiriet/no-
mainiet.

» levietojiet apgaismojuma elementa lodzinu at-
pakal.
Apgaismojuma elementa lodzins dzirdami
nofikséjas.

10 Piederumi

Piederumu un darbinstrumentu pasitisanas nu-
murus sk. Festool kataloga vai interneta, apmeklée-
jot vietni www.festool.com.

Papildus aprakstitajiem piederumiem ,Festool”
piedava plasu sistéemas piederumu klastu, kas no-
drosina daudzpusigu un efektivu zaga izmantosa-
nu. Talak ir minéti piederumi.
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e Sagarumosanas atdura KA-KS60

Montazas ramis UG-KAPEX KS 60

Skravejamas kajas A-SYS-KS60

e Spilsavienojums, paredzets MFT SZ-KS

Mainlenka sturenis SM-KS60

e Apgaismojuma elements SL-KS60

10.1 Mainlenka stirenis SM-KSé0(dalejs piede-
rums)

Ar mainlenka stirena palidzibu iespéjams nomeérit

jebkadus lenkus (piem., starp divam sienam). Tur-

klat mainlenka sturenis veido lenka bisektrisi.

lek$éjo lenku mérisana[14A]

» Atlaidiet blokatoru [14-2].

» Lai nomeritu iekséjo lenki, atlieciet lenka malu
[14-1].

» Aizveriet blokatoru.

Svitrotais markéjums [14-4] norada lenka bisektri-

si. Lenka bisektrisi ar mainlenka starepa aréjam

malam var parnest pie pozicijas markéjumiem

[>|q uz grozama galda.

Aré&jo lenku mérisana [14B]

» Atlaidiet blokatoru [14-2].

» Pabidiet lenka malas aluminija profilus [14-3]
uz prieksu.

» Atlieciet lenka malu [14-1], lai aluminija profili
pieklaujas arejam lenkim.

» Aizveriet blokatoru.

» Atbidiet atpakal abu lenka malu aluminija pro-
filus.

Lenka parnese [15]

» Pielieciet mainlenka streni tiesi precizi pie vie-
na no atduru linealiem .- piespiediet ar 1ks-
ki.

» Atlaidiet grozamo rokturi e

lekariniet fiksacijas kloki e

» Atvaziet grozamo galdu e lidz mainlenka
stirena aréja mala sakrit ar markejumu e

@® Lai to izdaritu, mainlenka stiirenis japarvieto
paraléli sagarumosanas zaga atdurai. Vienlaici-
gi ar 1kski iespiediet stlreni roktura gropé pie
atduru lineala.

v

» Pieskruvejiet grozamo rokturi 0 nonemiet
mainlenka stdreni.
Lenkis ir parnests, var sakt zagésanas procesu.

10.2 Zaga platnes, dazadi piederumi

Lai dazadus materialus varétu zaget atri un lidzeni,
.Festool” katram lietoSanas gadijumam piedava
Tpasi jusu ,Festool” iekartai piemérotas zagripas.

11 Apkarteja vide
Neizmetiet ierici sadzives atkritu-
mos! Nododiet ierices, piederumus un
ilepakojumus atkartotai parstradei vi-
dei nekaitiga veida. levéerojiet speka
esosos nacionalos noteikumus.
Tikai ES: saskana ar Eiropas Savienibas direktivu /
EK par elektrisko un elektronisko iekartu atkritu-
miem un valstl speka esosajam tiesibu normam
nolietotie elektroinstrumenti jasavac atseviski un
janogada atkartotai parstradei videi nekaitiga vei-
da.
Informacija par kimisko vielu regulu "REACh":
www.festool.com/reach

12 ES konformitates deklaracija

Velkams lenku un sagaru-
mosanas zagis

KS 60 E

CE markéejuma gads:2016

Uznemoties pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis
produkts atbilst Sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/ES, EN 61029-1,
EN 61029-2-9, EN 50981.
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