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Nimetatud joonised paiknevad mitmekeelse kasu-
tusjuhendi alguses ja lopus.

1 Siimbolid
Sumbolid

Ettevaatust: oht!

Ettevaatust: elektrilook!

Juhis, tutvuge markustega!
Kandke kuulmiskaitsevahendeid!
Kandke kaitsekindaid!

Kandke kaitsemaski!

Kandke kaitseprille!

Arge vaadake otse tule suunas!

Arge visake elektritodriista olmejaatme-
tehulka!

Sae ja saeketta poorlemissuund

Saeketta mootmed
a ... labimoot
b ... siseava

Juhis, soovitus
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Kasitsusjuhend
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Simbolid
(O] Kaitseaste |l

@ Tommake vorgupistik pistikupesast valja!

Ohtlik piirkond! Hoidke kaed eemal!
C Ettevaatust, kuum pind!

é Sérmede ja kate muljumise oht!

& Katmata saeketas on ohtlik

2 Ohutusnouded

2.1 Elektriliste tooriistade iildised ohutusnou-
ded

& HOIATUS! Lugege selle elektriliste too-
riista koiki ohutusnoudeid, juhiseid, jooni-

seid ja tehnilisi andmeid. Jargnevate juhiste eira-

mine voib pohjustada elektrilddgi, tulekahju ja/voi

raskeid vigastusi.

Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edaspidi-

seks kasutamiseks alles.

Ohutusnouetes kasutatud moiste ,elektriline t60-

riist” hlmab vorgutoitega (toitejuhtmega) elektrili-

si tooriistu ja akutoitega (toitejuhtmeta) elektrilisi
tooriistu.

1 OHUTUS TOOKOHAL

a. Hoidke toopiirkond puhas ja hasti valgusta-
tud.Korrastamata ja valgustamata toopiirkond
voib pohjustada tooonnetusi.

b.Arge kasutage elektrilist tooriista plahvatus-
ohtlikus keskkonnas, kus leidub siittimisohtlik-
ke vedelikke, gaase voi tolmu.Elektrilised
tooriistad tekitavad sademeid, mis voivad pohjus-
tada tolmu voi aurude stttimise.

c. Elektrilise tooriista kasutamisel hoidke lapsed
ja teised inimesed toopiirkonnast eemal. Kui
Teie tahelepanu juhitakse korvale, voite kaotada
seadme ule kontrolli.

d. Arge laske seadmel tootada ilma jirelevalve-
ta.Lahkuge seadme juurest alles siis, kui tarvik
on taielikult seiskunud.

2 ELEKTRIOHUTUS

a. Elektrilise tooriista toitepistik peab pistikupes-
sa sobima. Pistikut ei tohi mingil viisil muuta.
Arge kasutage kaitsemaandusega elektriliste
tooriistade puhul adapterpistikuid. Modifitseeri-



. Valtige

mata pistikud ja sobivad pistikupesad vahendavad
elektriloogi ohtu.

kehalist kokkupuudet maandatud
pindadega, nagu torud, kiittekehad, pliidid ja
kiilmkapid. Kui keha on maandatud, on elektri-
l60gi saamise oht suurem.

. Kaitske elektrilist tooriista vihma ja niiskuse

eest. Vee sissetungimine elektrilisse tooriista
suurendab voimaliku elektriloogi ohtu.

.Arge kasutage toitejuhet mittesihipiraselt,

arge hoidke elektrilist tooriista toitejuhtmest,
arge riputage elektrilist tooriista toitejuhet pidi
lles, toitepistiku eemaldamiseks pistikupesast
arge tommake seda toitejuhtmest. Hoidke toite-
juhet eemal kuumusest, olist, teravatest serva-
dest ja seadme liikuvatest osadest.Kahjustatud
voi keerdulainud toitejuhe suurendab elektriloogi
ohtu.

. Elektrilise tooriista kasutamisel valistingimus-

tes kasutage iiksnes valistingimusteks ette
nahtud pikendusjuhet. Valistingimustes kasuta-
miseks ette nahtud pikendusjuhe vahendab
elektriloogi ohtu.

Kui elektrilise tooriista kasutamine valistingi-
mustes ei ole vdlditav, kasutage rikkevoolukait-
seliilitit.  Rikkevoolukaitselliti  kasutamine
vahendab elektriloogi ohtu.

3 INIMESTE OHUTUS

a.

Olge tahelepanelik, jalgige oma tegevust ning
kisitsege seadet kaalutletult. Arge kasutage
elektrilist tooriista, kui olete vasinud voi nar-
kootikumide, alkoholi voi ravimite moju all.Het-
keline tahelepanematus elektrilise tooriista
kasutamisel voib pohjustada tosiseid vigastusi.

.Kandke isikukaitsevarustust ja kaitseprille.

Konkreetseks tooks sobivate isikukaitsevahendi-
te, naiteks tolmumaski, libisemiskindlate turva-
jalatsite, kaitsekiivri ja kuulmiskaitsevahendite
kasutamine vahendab vigastuste ohtu.

. Valtige seadme soovimatut kaivitamist. Veen-

duge, et enne elektrilise tooriista ihendamist
vooluvorku voi akuga ning selle kattevotmist voi
kandmist on tooriist valja liilitatud. Kui hoiate
elektrilise tooriista kandmisel sorme lulitil voi
Uhendate vooluvorguga eelnevalt sisse lulitatud
seadme, voib tagajarjeks olla tooonnetus.

. Enne seadme sisseliilitamist eemaldage elekt-

rilise tooriista kiiljest reguleerseadmed ja mut-
rivotmed. Seadme pocdrleva detaili kiljes olev
tooriist voi voti voib tekitada vigastusi.

. Valtige ebatavalist kehaasendit. Votke stabiilne

asend ja sdilitage kogu aeg tasakaal.Nii saate

g.
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elektrilist tooriista ootamatutes olukordades pa-
remini kontrolli all hoida.

Kandke sobivat kaitseriietust. Arge kandke ava-
raid roivaid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided
seadme liikuvatest osadest eemal. Kehast ee-
male hoidvad riided, ehted voi pikad juuksed voi-
vad jaada seadme liikkuvate osade vahele.

Kui on voimalik paigaldada tolmutombe ja -kor-
jeseadised, tuleb need iihendada ja neid kasu-
tada nouetekohaselt. Tolmuarastust kasutades
saab vahendada tolmu tottu tekkivaid ohte.

h. Arge loobuge elektrilise tooriista ohutusreegli-

te tapsest jargimisest ka siis, kui olete tooriista
kasutamises kogenud. Tahelepanu hajumine
tooriista kasutamisel voib hetkega kaasa tuua
raske vigastuse.

4 ELEKTRILISE TOORIISTA KASUTAMINE JA KA-
SITSEMINE

a.

Arge koormake seadet iile. Kasutage konkreet-
seks tooks sobivat tooriista. Sobiva tooriistaga
tootate ettenahtud joudluspiirides paremini ja
efektilvsemalt.

.Arge kasutage seadet, mille Liiliti on defekt-

ne.Elektriline tooriist, mida ei saa lulitist korrali-
kult sisse ja valja lulitada, on ohtlik ja tuleb lasta
parandada.

. Enne seadistamist, tarvikute vahetamist voi

seadme drapanemist tommake toitepistik pisti-
kupesast vilja ja/voi eemaldage seadmest
aku.See ettevaatusabinou hoiab ara elektrilise
tooriista juhusliku kaivitumise.

. Kasutusvalisel ajal hoidke seadmeid lastele li-

gipaddsmatus kohas. Arge lubage seadet kasu-
tada isikutel, kes seda ei tunne ega ole lugenud
kaesolevaid juhiseid.Asjatundmatute isikute
kaes on elektrilised tooriistad ohtlikud.

. Hooldage elektrilist tooriista ja selle tarvikuid

hoolikalt. Kontrollige, kas tooriista liikuvad
osad tootavad korralikult ega kiilu kinni, kas
detailid on terved ega ole kahjustatud maaral,
mis mojutab elektrilise tooriista tookindlust.
Kahjustada saanud osad laske enne tooriista
jargmist kasutuselevottu parandada.Paljude
tooonnetuste pohjuseks on seadmete halb hool-
dus.

. Hoidke loiketarvikud teravad ja puhtad. Korrali-

kult hooldatud ja teravad loiketarvikud kiiluvad
vahem kinni ja neid on parem juhtida.

. Kasutage elektrilist tooriista, tarvikuid, otsa-

kuid jne liksnes vastavalt nendele juhistele. Ar-
vestage seejuures tootingimuste ja teostatava
too iseloomuga.Seadme kasutamine muul ots-
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tarbel, kui ette nahtud, voib tekitada ohtlikke olu-
kordi.

.Hoidke kaepidemed ja haardepinnad kuivad

ning puhastage need olist ja maardest.Libedad
kaepidemed ja haardepinnad el voimalda elektri-
lise tooriista ohutut kasutamist ja juhtimist ette-
nagematutes olukordades.

5 AKUTOORIISTADE KASUTAMINE JA KASITSEMI-
NE

a

.Laadige akusid iiksnes tootja soovitatud aku-

laadimisseadmetega. Kui kasutada teatud tulpi
akudele moeldud laadimisseadet teistsuguste
akude laadimiseks, tekib tulekahju oht.

. Kasutage elektrilistes tooriistades iiksnes ette-

nahtud akusid. Teistsuguste akude kasutamine
voib pohjustada vigastusi ja tulekahju ohu.

. Veenduge, et aku ei puutu kasutusvalisel ajal

kokku kirjaklambrite, miintide, votmete, nael-
te, kruvide ja teiste vaikeste metallesemetega,
mis voivad tekitada akukontaktide vahel liihise.
Luhis akukontaktide vahel voib pohjustada pole-
tusi voi tulekahju.

.Vale kasutamise korral voib akust valja voolata

akuvedelikku. Viltige kokkupuudet selle vede-
likuga. Juhusliku kokkupuute korral loputage
vastavat kohta veega. Kui vedelik satub silma,
poorduge lisaks arsti poole. Akust valjavoolav
vedelik voib pohjustada nahaarritust voi poletust.

. Arge kasutage kahjustatud voi muudetud akut.

Kahjustatud voi muudetud akud voivad kaituda
ettearvamatult ja tuua kaasa polengu, plahvatuse
VoI vigastusohu.

Arge jitke akut tule voi kdrge temperatuuri kat-

te. Tuli voi temperatuur ule 130 °C voivad esile
kutsuda aku plahvatamise.

.Jargige laadimisjuhiseid ja arge laadige akut

ega akutooriista kunagi valjaspool kasutusju-
hendis margitud temperatuurivahemikku. Vale
laadimine voi laadimine valjaspool lubatud tem-
peratuurivahemikku voib akut kahjustada ja toob
kaasa tulekahju ohu.

6 KORRASHOID

a.
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Laske elektrilist tooriista parandada ainult vas-
tava ala asjatundjatel, kes kasutavad originaal-
varuosi. Nii tagate elektrilise tooriista ohutu t60.

. Arge hooldage kahjustatud akusid. Akusid tohib

hooldada vaid tootja voi volitatud klienditeenin-
dus.

. Parandamiseks ja hooldamiseks kasutage ori-

ginaalosi. Valede lisatarvikute voi varuosade ka-
sutamine voib pohjustada elektriléogli  voi
vigastusi.

2.2 Erijuhised eerungi- ja jarkamissaagide ka-

sutamisel

. Eerungi- ja jarkamissaed on ette nahtud puidu ja

puidutaoliste materjalide loikamiseks, neid ei
saa kasutada raua, naiteks varraste, stangede,
kruvide jmt loikamiseks. Abrasiivne tolm toob
kaasa lilkuvate osade, naiteks alumise kettakait-
se blokeerumise. Loikamisel tekkivad sademed
tekitavad alumisele kettakaitsmele, siseplaadile
ja teistele plastosadele poletusjalgi.

.Kinnitage toorik voimaluse korral pitskruvide

abil. Kui hoiate toorikut kdaega kinni, peate hoid-
ma oma katt saeketta molemast kiiljest vahe-
malt 100 mm kaugusel. Arge kasutage seda
saagi selliste detailide loikamiseks, mis on
pitskruvidega kinnitamiseks voi kdega kinni-
hoidmiseks liiga vdikesed. Kui Teie kasi on
saekettale liiga lahedal, voib saeketas seda riiva-
ta.

. Arge lilkake toorikut vastu saeketast ja drge loi-

gake ,.vaba kdega“. Toorik tuleb kinnitada pits-
kruvidega voi toorikut tuleb tugevasti kahe
kaega kinni hoida. Saag peab tooriku lhtlaselt
labistama, kiirus peab olema selline, et sae moo-
torile ei avalduks llekoormust.

. Liikake saag labi tooriku. Valtige sae tombamist

labi tooriku. Loike tegemiseks kergitage
saepead ja tommake see iile tooriku, seda Lloi-
kamata. Seejarel liilitage sisse mootor, keerake
saeagregaat alla ja suruge saag labi tooriku.
Tombava loike tegemisel on oht, et saeketas ker-
kib piki toorikut iles ja paiskub jouga seadme ka-
sutaja suunas.

.Arge kunagi ristake kasi ettendhtud ldikejoone

kohal, el saeketta ees ega taga. Tooriku toesta-
mine “ristatud katega”, st tooriku hoidmine
saekettast paremal pool vasaku kaega ja vastupi-
di on vaga ohtlik.

. Arge viige oma kasi ajal, mil saeketas poorleb,

piiriku taha. Veenduge, et minimaalne vahekau-
gus kae ja poorleva saeketta vahel on alati 100
mm (molemal pool saeketast, nt puidujaatmete
eemaldamisel). Mdnikord on péorleva saeketta
lahedust kaele raske tuvastada ning voite ennast
tosiselt vigastada.

. Kontrollige toorik enne loikamist ile. Kui toorik

on koverdunud voi deformeerunud, kinnitage
see nii, et kumer kiilg jaab piiriku poole. Veen-
duge alati, et piki loikejoont ei jaa tooriku, piiri-
ku ja laua vahele vahet.Koverdunud voi
deformeernud toorikud voivad kohalt nihkuda voi
laperdada ning pohjustada poorleva saeketta



kinnikiilumise loikamise ajal. Toorikus ei tohiolla
naelu ega voorkehi.

h. Kasutage saagi alles siis, kui laual ei ole tooriis-
tu, puidujdatmeid jmt; laual voib paikneda ai-
nult toorik. Vaikesed osakesed, lahtised
puidutikid ja muud poorleva saekettaga kokku-
puutuvad osakesed voivad suure kiirusega ee-
male paiskuda.

i. Loigake iihekorraga vaid iihte toorikut. Virna
laotud toorikuid el saa korralikult kinnitada voi
kinni hoida ning saagimisel voivad need pohjus-
tada saeketta kinnikiilumise voi kohaltnihkumi-
se.

j- Enne kasutamist asetage jarkamissaag stabiil-
sele iihetasasele toopinnale. Stabiilne ja tiheta-
sane toopind vahendab ohtu, et jarkamissaag
kaotab stabiilsuse.

k. Kavandage oma tood hoolikalt. Iga kord saeket-
ta kallet voi kaldenurka reguleerides veenduge,
et reguleeritav piirik on oiges asendis ja toestab
toorikut, puutumata kokku saeketta voi ketta-
kaitsega. Seadet sisse liulitamata ja toorikut
lauale asetamata tuleb simuleerida saeketta
taielik loikeliikumine, et hoida ara takistuste esi-
nemise ja piirikusse loikamise oht.

(. Toorikud, mis on laua pinnast laiemad voi pike-
mad, toestage sobival viisil, kasutades naiteks
lauapikendusi voi saepukke. Toorikud, mis on
lauapinnast pikemad voi laiemad, voivad kaldu
vajuda, kui need ei ole korralikult toestatud.
Maha loigatud puidutiikk voi toorik voib kalduva-
jumise korral kergitada alumist kettakaitset voi
poorlevalt kettalt kontrollimatult eemale paisku-
da.

m.Arge kasutage lauapikendusena vdi lisatoestu-
seks teisi inimesi. Tooriku ebastabiilne toestus
voib kaasa tuua saeketta kinnikiilumise. Toorik
voib loikamise ajal ka kohalt nihkuda ja tommata
Teid ja abilist vastu poorlevat saeketast.

n. Mahaloigatud osa ei tohi suruda vastu poorlevat
saeketast. Kui ruumi on vahe - nt paralleeljuhi-
kute kasutamisel -, voib mahaldigatud osa
saeketta kilge kinni jaada ja seejarel suure hoo-
ga eemale paiskuda.

o. Umarate detailide, nt torude vai varraste kinni-
tamiseks kasutage alati pitskruve voi sobivaid
kinnitusseadmeid. Vardad kalduvad loikamisel
eemale veerema, mistottu voib saeketas kinni
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kiiluda ja toorik koos teie kaega voidakse tom-
mata vastu saeketast.

.Enne tooriku loikamist laske saekettal jouda

maksimaalkiirusele. See aitab valtida tooriku
eemalepaiskumist.

. Kui toorik on kinni kiilunud voi saeketas blokee-

runud, liilitage jarkamissaag valja. Oodake,
kuni koik liikuvad osad on seiskunud, tommake
vorgupistik pistikupesast valja ja/voi eemalda-
ge aku. Seejarel eemaldage kinnikiilunud ma-
terjal. Kui jatkate kinnikiillumisest hoolimata
tood, voite kaotada kontrolli tooriista Ule voi teki-
tada tooriistale kahjustusi.

Parast loike lopetamist vabastage Liiliti, hoidke
saepea all ja oodake dra saeketta seiskumine,
enne kui mahaloigatud osa eemaldate. Kae vii-
mine veel poorleva saeketta lahedusse on vaga
ohtlik.

2.3 Muud ohutusnouded

Enne iga kasutuskorda kontrollige pendelkait-
sekatte tookorda. Kasutage elektrilist tooriista
vaid siis, kui see tootab nouetekohaselt.

Kasutage alati oige suuruse ja sobiva siseavaga
saekettaid (nt tahikukujulisi voi {maraid).
Saekettad, mis saega ei sobi, poorlevad ebaliht-
laselt ja voivad murda toorikust valja kilde ning
neid eemale paisata. Killud voivad lennata kasu-
taja voi laheduses viibivate inimeste silma.

Arge pange kisi laastude viljaviskeavasse.
Poorlevad osad voivad kasi vigastada.

Tootamisel voib tekkida tervisele ohtlikku tol-
mu (nt pliisisaldusega varv, monda liiki puit voi
metallid). Sellise tolmuga kokkupuude voi selle
sissehingamine voib kahjustada seadme kasuta-
ja voi laheduses viibivate isikute tervist. Jargige
riigis kehtivaid ohutusnoudeid.

Tervise kaitsmiseks kandke hingamisteede
@ kaitsemaski P2. Suletud ruumides tagage
piisav ohutus ja kasutage tolmuarastus-

seadet.

Kahjustada saanud piirikud vahetage valja. Kah-
justada saanud piirikud voivad saega tootamise
ajal eemale paiskuda. Laheduses viibivad isikud
voivad vigastada saada.

Kasutada tohib liksnes Festooli originaaltarvi-
kuid ja kulumaterjale. Ohutu t66 on tagatud vaid
Festooli testitud ja heakskiidetud tarvikute kasu-
tamise korral ning vaid need tarvikud on seadme
ja ettenahtud kasutusotstarbe jaoks taiesti sobi-
vad.

A Arge vaadake otse tule suunas.Optiline kiir-

gus voib silmi kahjustada.
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2.4 Muud ohud

Olenemata koikide asjakohaste ehitusnormide jar-
gimisest esinevad seadmega tootamisel jargmised
ohud:

- poorlevate osade puudutamine kiljelt: saeketas,
kinnitusseib, seibi kruvi,

- pingestatud osade puudutamine, kui korpus on
avatud ja vorgupistik ei ole pistikupesast valja
tommatud,

- tooriku kiljest murduvate osakeste eemalepais-
kumine,

- vigastatud tarvikute kiljest murduvate osakeste
eemalepaiskumine,

- tekkiv mira,
- tekkiv tolm.

2.5 Alumiiniumi tootlemine
Metalli tootlemisel tuleb ohutuse huvides
rakendada jargmisi meetmeid:
-Lulitage seade vooluvorku rikkevoolukait-
seluliti (FI-, PRCD-) kaudu.
- Uhendage elektriline tooriist sobiva tolmuimeja-
ga.
- Eemaldage regulaarselt mootorikorpusesse ko-
gunev tolm.

- Kasutage
saelehte.

alumiiniumi tootlemiseks sobivat

Kandke kaitseprille!

1)

2.6 Miirajavibratsioon

Vastavalt standardile EN 62841 (vt EU vastavusdek-
laratsiooni) arvestatud tipilised miiravaartused
on:

Helirohutase Lpa = 91 dB(A)
Helivoimsustase Lywa = 100 dB(A)
Mootemaaramatus K=3dB

ETTEVAATUST

NG®

Tootamisel tekkiv miira
Kuulmiskahjustused
» Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

Toodud andmed vibratsiooni ja mira kohta
- voimaldavad tooriistu omavahel vorrelda,

- sobivad ka tooriista kasutamisel tekkiva vibrat-
siooni ja mura esialgseks hindamiseks,

- on kindlaks tehtud elektrilise tooriista kasutami-
sel pohirakendusteks.
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Naitajad voivad suureneda muude toode tegemisel,
teistsuguste tarvikute kasutamise korral ja ebapii-
savalt hooldatud tooriistade puhul. Pidage kinni
tooriista tuhikaigu- ja seisuaegadest!

3 Nouetekohane kasutus

Elektriline tooriist on statsionaarse seadmena ette
nahtud puidu, plastmaterjalide, alumiiniumprofiili-
de ja teiste sarnaste materjalide saagimiseks. Teis-
te materjalide, eelkoige terase, betooni ja mine-
raalsete materjalide tootlemine on keelatud.

Kasutage lksnes Festool saekettaid, mis on selle
elektrilise tooriista jaoks ette nahtud.

Saeketta tehnilised andmed:

- Saeketta labimoot 216 mm,

- Loikelaius 2,3 mm (vastab hamba laiusele),

- Siseava labimoot 30 mm,

- Ketta paksus 1,6 mm,

— sobib poéretele iile 5000 min<PosNumber/>".

Arge kasutage lihvkettaid, vahekettaid ega spindli-
rongaid. Puidu tootlemiseks ette nahtud Festool
saekettad vastavad EN 847-1.

Seadet tohivad kasutada lksnes asjaomase ette-
valmistusega isikud voi vastava ala asjatundjad.

Saagige ainult toorikuid, mille tootlemiseks
on asjaomane saeketas ette nahtud.

Nouetevastase kasutamise korral jaab vas-
tustus seadme kasutaja kanda.

4 Tehnilised andmed

Eerungi- ja jarkamissaag KS 60 E
Voimsus 1200 W
Pinge 220-240 V~ 50/60 Hz
Péorlemiskiirus (tiihikaigul) 1300 - 3500 min™"
Max poorete arv' 5000 min~"
Max eerunginurk 60° vasakule/pare-
male
Max kaldenurk 47/46° vasakule/
paremale
Saeketta mootmed 216 x 2,3 x30 mm
kaal 17,8 kg
Kaitseaste [g] /Il

!-Max poérete arv defektse elektroonika puhul.

5 Seadme osad

[1-1]
[1-2]

Kaepide
Turvaluliti



[1-3]1 Ldliti (sisse/valja)

[1-41 Hoob soonesiigavuse piiramiseks

[1-5] Ristloike lukustamise nupp

[1-6] Transportimiseks lukustamise hoob

[1-71 Spindli seiskamine

[1-8] Piirdejoonlaud (mdlemal pool)

[1-91 Péordnupud lauapikenduse kinnitamiseks

(molemal pool)
[1-10] Nurganéidik eerungildigete tegemisel
[1-11] Hoob eerunginurga fikseerimiseks
[1-12] P&ordalus
[1-13] Pendelkettakaitse

[2-1] Kaabliklemm

[2-2] Tolmueemaldusliitmik

[2-3] <PosNumber/>Liliti prozektori sisse- ja
véljalulitamiseks (osaliselt lisatarvik)

[2-4] Pitskruvi FSZ120

[2-5] P&orete regulaator

[2-6] Po6rdnupp poordaluse fikseerimiseks

[2-7] Lauapikendus (mdlemal pool)

[2-8] Hoidik miiunurgiku kinnitamiseks

[2-9] Tahikpide kaldenurga fikseerimiseks

[2-10] Sisekuuskantvotmete hoidik

[2-11] Integreeritud kandekdepidemega juhtme-
hoidik

[3] Transpordikaitsme eemaldamine

[4] Kaepideme isoleeritud pind (hallilt viiruta-
tud ala)

6 Kasutuselevott
6.1 Esmakordne kasutuselevott
Lubamatu pinge voi sagedus!

Vigastuste oht

» Poorake tahelepanu andmesildil toodud andme-
tele.

HOIATUS

» Poorake tahelepanu riigis esinevatele eripara-
dele.

Veenduge, et elektriline tooriist on stabiilses
asendis. Umbermineku oht. Vajaduse korral
jargige multitoopingi MFT voi alusraami UG-
KAPEX KS 60 paigaldusjuhendit.

» Eemaldage transpordikaitse [3].

KSéUE@

» Eemaldadge vasakult tombesiinilt kaitse-
umbris o

» Suruge saeagregaat alla, seejuures loigake
labi fikseeriv kaablisiduja @).

» Tommake kalde lukustuse imbert klamber
maha o

» Seadke tooriist kohale ja viige toasendisse.

6.2 Paigaldamine ja kinnitamine [5]
Enne mis tahes toode tegemist seadme kal-
lal tommake vorgupistik pistikupesast valja.
Enne kinnitamist paigaldage soovi korral tugijalg
A-SYS-KS60 (lisatarvik). Selle tugijala abil on t66-
pind poordalusel samal korgusel nagu Systainer 1.

Nende Systainer ite abil saab siis toestada pikki
toorikuid [5].

Kinnitamiseks on jargmised voimalused:

& Kinnitage seade nii, et see ei saa tootamise
ajal paigast nihkuda.

Kruvid [5A]: Kinnitage seade nelja kruviga t6opin-

na kiilge. Selleks on ette ndhtud avad [5A-1]

saelaua neljas toetuspunktis.

Pitskruvid [5B]: Kinnitage seade pitskruviga [5B-

1] té6pinna kiilge. Toetuspunktid on ette nahtud

kindlaks kinnitamiseks, vottes arvesse raskus-

punkti.

Kinnituskomplekt MFT [5C]l<PosNumber/>: Kinni-
tage seade kinnituskomplektiga [5C-2] Festooli
multifunktsionaalse laua MFT/3 voi MFT/Kapex
(SZ-KS]) kiilge. Selleks on ette nahtud kahel pool
lauapikenduse lahedal olevad kuuskantavad [5C-

11.

Alusraam UG-KAPEX KS 60 [5D]: Jargige alusraa-
mile lisatud paigaldusjuhendit.

6.3 Transport

AVA

Vahelejaamise oht
Saagimisagregaat voib lahti tulla/lilkuma hakata

» Seadet tuleb alati transportida ainult selleks
ette nahtud transpordiasendis.

ETTEVAATUST

Vigastuste oht! Kandmisel voib seade kaest
libiseda. Hoidke seadet alati kahe kaega et-
tendhtud kandek&epidemetest [61].

Seadme viimine transpordiasendisse
» Kerige vorgujuhe juhtmehoidikule [2-11] ja fik-
seerige kaabliklemmiga [2-1].

» Viige saeagregaat tagumisse asendisse ja lu-
kustage péérdnupuga [1-5].
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» Seadke saeagregaat vertikaalasendisse.
» Vabastage tahikpide [2-9],
» seadke saeagregaat vertikaalasendisse,
» keerake tahikpide kinni.

» Lukustage saeagregaat.

» Vajutage turvalilitile [1-2] ja hoidke seda
all.

» Viige saeagregaat piirikuni alla.

» Keerake transpordilukustuse hoob [1-6] tei-
sele poole.

» Vabastage turvaliliti.

Saagimisagregaat jaab nidd alumisse asendis-
se.

» Keerake poordalus parempoolsesse asendisse.
» Vabastage poordnupp [2-61.
» Vajutage fiksaatorpidemele [1-11] ja hoidke

seda all.

» Keerake poordalus [1-12] piirikuni parema-
le.

» Vabastage fiksaatorpide, sulgege poord-
nupp.

Seade on transpordiasendis [6].

@ Ettenahtud kandek&epidemeteks on kaepide-
med saeagregaadil [6-1], kaablihoidikul [6-3] ja
lauapikendustel [6-2] (fikseeritud olekus!).

6.4 Tooasend

Seadme vabastamine (tooasend)

» Keerake  saeagregaat vertikaalasendisse
(saeketas vertikaalselt) [10].

» Viige saeagregaat piirikuni alla ja hoidke seda
all.

» Keerake transpordilukustuse hoob [1-6] teisele
poole.

» Viige saeagregaat aeglaselt Ules.

» Kerige vorgujuhe lahti ja Uhendage pistik pisti-
kupessa.

Seade on toovalmis.

6.5 Sisse-/valjaliilitamine
» Kontrollige vooluvorgu ohutust.

» Viige tooasendisse voi vabastage saeagregaadi
lukustus.

» Vajutage turvalilitile [1-2] ja hoidke seda all.

Vajutage lilitile (sisse/valja) [1-3] ja hoidke
seda all.

vajutamine = sees
vabastamine = valjas

v
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7 Seadistamine

7.1 Elektroonika

Seade omab elektroonikat, mille omadused on
jargmised:

Sujuv kaivitus

Elektrooniliselt reguleeritav sujuv kaivitus tagab
seadme sujuva ja Uhtlase kaivitamise.

Poorete arvu reguleerimine

Poorete arvu saab requlaatorist [2-5] sujuvalt re-
guleerida. Tanu sellele saab loikekiirust toodeldava
materjaliga optimaalselt kohandada (vt tabel).

Regulaatori soovituslik asend:

puit

Plastmaterjal

Kiudmaterjal

W= W W
1 1
o~ | W[ o1 O~

Alumiinium- ja mitteraudprofiilid

Voolupiiraja

Voolupiiraja hoiab aarmusliku tlekoormuse korral
ara lilga suure voolutarbe. See voib pohjustada
mootori poorete arvu alanemise. Parast Ulekoor-
muse korvaldamist kaivitub mootor kohe uuesti.

Temperatuurikontroll

Mootori liiga korge temperatuuri korral vaheneb
vooluvarustus ja alaneb poorete arv. Seade tootab
vaid vaikese voimsusega, et mootori ventileerimise
kaudu voimaldada seadmel jahtuda. Parast jahtu-
mist jatkab seade automaatselt tood korgetel poo-
retel.

7.2 Tolmuimeja ithendamine

/N

Tolm voib kahjustada tervist

» Tolm tekitab tervisekahjustusi. Seetottu kasuta-
ge tootamisel alati tolmuimejat.

» Tervistkahjustava tolmu imemisel jargige riigis
kehtivaid eeskirju.

HOIATUS

Festooli mobiilne tolmuimeja

Imiotsaku [2-2] kiiljes oleva nurgiku kiilge saab
uhendada Festooli tolmuimeja, mille imivooliku la-
bim6ot on 27 mm voi 36 mm (vaiksema ummistus-
ohu tottu on soovitatav kasutada 36 mm labimoo-
duga voolikut.



7.3 Piirdejoonlaudade reguleerimine [8]

Teatavate kaldloigete tegemisel voib osutu-

da vajalikuks piirdejoonlaudu reguleerida.

Kaldloigete tegemisel on oht, et saagimisel
rilvatakse piirdejoonlaudu.

» Avage poordnupud (mélemal pool) [8-11.

» Nihutage piirdejoonlaudu [8-4] nii, et maksi-
maalne kaugus saekettast on 8 mm.

» Viige saeagregaat valjalulitatud seisundis alla,
et kontrollida, kas saeketas piirdejoonlaudu
puudutab.

» Sulgege poordnupud.

@ Piirdejoonlaudade tugipinda saab eraldi kohan-
dada, selleks tuleb kilge kruvida sobivad puidu-

tiikid.[8A]. Seejuures tuleb veenduda, et ei pii-
rata sae toimivust.

7.4 Lauapikenduse kohandamine
» Avage po6rdnupp [8-31.

» Tommake lauapikendus [8-2] nii kaugele vilja,
et toorik on taies ulatuses selle peal.

» Sulgege poordnupp .
@® Kui toorik ulatub ile taielikult valjatémmatud

lauapikenduse, tuleb toorikut toestada muul vii-
sil.

7.5 Saeketta vahetamine[9]

AN

Vigastuste ja elektrilodgi oht

» Enne mis tahes toid seadme kallal tommake toi-
tepistik pistikupesast valja!

ANO

Kuum ja terav tarvik

Vigastuste oht

» Arge kasutage niirisid voi defektseid tarvikuid!
» Saeketta vahetamisel kandke kaitsekindaid.

HOIATUS

ETTEVAATUST

Seadme ettevalmistamine

» Tommake vorgupistik valja, kerige vorgujuhe
hoidikule.

Viige saeagregaat piirikuni alla.

Keerake transpordilukustuse hoob [9-2] teisele
poole.

Viige saeagregaat aeglaselt dles.

» Votke sisekuuskantvoti [9-7] kaablihoidikust
[9-10] (votmete hoidik) valja.

vy

v
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Saeketta mahavotmine

» Vajutage spindli seiskamise lilitile [9-1] ja
hoidke seda all.

» Keerake saeketast sisekuuskantvotmega [9-7],
kuni spindlilukustusnupp fikseerub kohale.

Keerake kruvi [9-6] sisekuuskantvotmega lahti
(vasakkeere, keerata noole suunas!).

Eemaldage kruvi ja flants [9-8].
Vabastage spindlilukustusnupp.
Vajutage turvalilitile [9-3] ja hoidke seda all.

Tommake pendelkettakaitse [9-4] Uhe k&ega
ules ja hoidke seda Uleval.

» Votke saeketas [9-5] valja.

v

vvyvyy

Saeketta paigaldamine

Saeketta vaba liikkumise tagamiseks peavad
& saeketas ja flants olema puhtad ja vabad tol-
must jJa mustusest.

»Paigaldage uus saeketas [9-5].

Saekettal olev kiri peab olema nahtav.
& Saeketta poorlemissuunds peab htima
noole suunaga [9-91!

»Paigaldage flants [9-8] nii, et flants,
keermestatud ava ja saeketas omavahel haaku-
vad.

» Vajutage spindli seiskamise lilitile [9-1] ja
hoidke seda all.

» Keerake saeketast sisekuuskantvotmega [9-7],
kuni spindlilukustusnupp fikseerub kohale.

» Pange sisse kruvi [9-6] ja keerake see kinni
noole suunale vastupidises suunas.

Vigastuste oht!iga kord parast saelehe va-
hetamist kontrollige, kas saeleht on kindlalt
kinnitatud. Lodvalt kinnitatud kruvi voib kaa-
sa tuua saeketta lahtituleku.

Too seadmega

1@

Tarviku/tooriku eemalepaiskuvad osad
Vigastuste oht
» Kandke kaitseprille!

» Tootamisel hoidke teised inimesed tookohast
eemal.

» Kinnitage toorikud alati tugevasti.

» Pitskruvid peavad olema taielikult kinni keera-
tud.

HOIATUS
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A

Pendelkettakaitse ei sulgu

Vigastuste oht

» Katkestage saagimine.

» Tommake vorgupistik pistikupesast valja, ee-
maldage loikamisel tekkinud jaagid. Kahjusta-
tud pendelkettakaitse laske valja vahetada.

HOIATUS

Ohutu too
& Tootamisel jargige koiki eespool nimetatud
ohutusnoudeid ning jargmisi eeskirju:

- Korrektne todasend:
- ees kasutajapoolsel kiljel;
- sae ees;
- saeketta joone korval.

- Hoidke elektrilist tooriista tootamisel alati the
kdega kaepidemest [1-1]1<PosNumber/>. Vaba
katt hoidke alati valjaspool ohupiirkonda.

- Toorikuga kokkupuutel peab elektriline tooriist
olema sisse lulitatud.

- Kohandage ettenihkekiirust, et valtida seadmele
ulekoormuse avaldumist ning plasti sulamist
plasti loikamisel.

- Veenduge, et tahikpide [2-9] ja p6ordnupp [2-6]
on kinni keeratud.

- Arge kasutage tooriista, mille elektroonika on
defektne, kuna see voib kaasa tuua liiga suured
poorded. Defektse elektroonika tottu ei saa kasu-
tada sujuva kaivituse ja poorete reguleerimise
funktsioone.

8.1 Tooriku kinnitamine
C Ettevaatust! Poorake tahelepanu tooriku

omadustele:

Vigastuste oht

Tugev kinnitumine - Asetage toorikud vastu piirde-
joonlauda. Arge toodelge toorikuid, mida ei saa tu-
gevasti kinnitada.

Suurus - Arge toodelge liiga vdikseid toorikuid.
Ohutuse huvides ei tohiks mahaldigatud tikk olla
lithem kui 30 mm. Saeketas voib tommata vaikesed
toorikud taha saeketta ja piirdejoonlaua vahel ole-
vasse avasse.

Korrektne toestamine - Arge toddelge lubatust
suuremaid toorikuid. Kasutage alati tooriku aluse
pikendusi ja kinnitage need korralikult. Vastasel
korral voivad toorikus tekkida sisepinged, mis voi-
vad kaasa tuua akilise deformeerumise. Vajaduse
korral jargige toorikute mootmete kohta toodud ju-
hiseid (vt punkt 8.2).
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Kinnitamiseks toimige jargmiselt [7]

» Viige saeagregaat piirikuni alla.

» Keerake transpordilukustuse hoob [7-1] teisele
poole.

Viige saeagregaat aeglaselt ules.

Asetage toorik vastu piirdejoonlauda [7-31.
Kinnitage toorik pitskruviga [7-2].

» Kontrollige tooriku kindlat kinnitumist.

vVwVvy

8.2 Arge iiletage tooriku lubatud mdstmeid

Tooriku maksimummootmed ilma tarvikutest

pohjustatud laienduseta

Eerungi-/kaldenurk vasta- korgus x laius x
valt skaalale pikkus

0°/0° 60 x 305 x 720 mm
45°/0° 60 x 215 x 720 mm
0°/45° paremal 20 x 305 x 720 mm
0°/45° vasakul 40 x 305 x 720 mm
45°/45° paremal 20 x 215 x 720 mm
45°/45° vasakul 40 x 215 x 720 mm

Tooriku maksimaalsed mootmed paigaldamisel
mudelitega UG-KSé60 ja KA-KS60
Tarvikute paigaldamisega ei muutu tooriku maksi-
maalne korgus ja laius. Toetuspind alusraami pai-
galdamisel on sama suur nagu toetuspind valja-
tommatud lauapikenduse korral.

Paigaldatud tarvik Pikkus

UG-AD-KS60 720 mm

KA-KS60 (iihepoolselt) 1880-2800 mm

KA-KS60 (kahepoolselt) 3360-5200 mm

Pikad toorikud

Ule saagimispinna ulatuvad toorikud tuleb tiienda-
valt toestada:

» Lauapikenduse kohandamine, vt punkt 7.4.

» Kui toorik ulatub ikka veel ile, likake lauapi-
kendus uuesti sisse ja paigaldage jarkamispiirik
KA-KS60 (vt punkt 8.2) voi reguleerige jarka-
missaag kruvijalgadest A-SYS-KS60 korgemaks
ja seejarel toestage toorikud Systainer “itega T-
LOC SYS-MFT (Systainer i suurus 1).

» Kinnitage toorik taiendavate pitskruvidega.
Ohukesed toorikud

Ohukesed toorikud vdivad saagimisel laperdada vdi
murduda.

» Tooriku tugevdamine: kinnitage koos puidutiki-
ga.



Rasked toorikud
» Selleks et tagada seadme stabiilsus ka raskete
toorikute saagimisel, seadke tugijalg<PosNum-

ber/> [8-5] nii, et seade on aluspinna suhtes ni-
velleeritud.

8.3 Tooriku saagimine
Pendelkettakaitse liikuvuse kontrollimine
Pendelkettakaitsmel peab alati olema vai-
malik vabalt liikuda ja iseseisvalt sulguda.
» Tommake vorgupistik pistikupesast valja.
» Votke pendelkettakaitse katte ja likake see tes-
timiseks saeagregaati sisse.

Pendelkettakaitse peab olema vabalt litkuv ja
seda peab saama peaaegu taies ulatuses pen-
delkettasse vila.

Saeketta piirkonna puhastamine

» Hoidke pendelkettakaitsme Umbrus alati puhas

» Tolm ja laastud eemaldage surudhu voi pintsli-
ga.

Jarkamissaed

Jarkamissae pohifunktsioon on statsionaarse sa-
eagregaadiga saagimine ilma kaldeta. Soovituslik:
toorikud laiusega kuni 70 mm.

Poordnupp [1-5] lukustab saeagregaadi, nii et seda
ei saa enam ette ega taha viia.

@ Prozektor SL-KS60 (osaliselt lisatarvik) suunab
ule saeketta toorikule valgusvihu. Funktsioon
aktiveeritakse Llitist (sisse/valja) [2-3]. Loike-
joon muutub parast saeagregaadi langetamist
nahtavaks.

Ristsaagimine
Ristsaagimisel viiakse saeketas vastu toorikut
eest. See voimaldab kontrollitud saagimise vaikese

joukuluga. Soovitatud le 70 mm laiustele tooriku-
tele.

Oige saagimisprotsess ristsaagimisel
Ettenihke suund ei tohi kattuda saeketta
poorlemise suunaga! Saagimisel arge tom-
make langetatud saeagregaati keha suunas.
Saeketas voib kinni kiiluda ja anda saeagre-
gaadile kiirenduse seadme kasutaja suunas.
Vabastage ristloike lukustamise nupp [1-5].
Tommake saeagregaat piirikuni.
Hoidke turvalilitit [1-2] all.
Suruge saeagregaat alla, seejuures vajutage lu-
litile (sisse/valja) [1-3] ja hoidke seda all.

Suruge saeagregaat vastu toorikut alles siis, kui
seatud poorete arv on saavutatud.

vvyvyy
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» Tehke loige, lukake saeagregaat labi tooriku
kuni piirikuni.
» Parast loike tegemist viige saeagregaat tagasi
ules.
Pendelkettakaitse sulgub automaatselt.
» Vabastage turvaliliti ja liliti (sisse/valja). Sul-
gege poordnupp .
8.4 Eerunginurkade saagimine [10]
Standardsed eerunginurgadJargmised eerungi-
nurgad (vasakul ja paremal) fikseeruvad auto-
maatselt: 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°
Standardsete eerunginurkade seadmine
» Vabastage p6érdnupp<PosNumber/> o

» Suruge fiksaatorhoovale, kuid arge jatke seda
sisse :

» Keerake poordtald soovitud asendisse o vei-
di enne soovitud nurgani joudmist vabastage
fiksaatorhoob.

Ettendhtud eerunginurkades fikseerub poord-
tald veid.

» Sulgege poordnupp e
Individuaalsete eerunginurkade seadmine
» Vabastage péordnupp <PosNumber/>o.

» Suruge fiksaatorhoovale ja laske vasakule
vajutades fikseeruda.

» Keerake poordtald sujuvalt soovitud asendisse

» Sulgege poordnupp e
8.5 Kaldloigete tegemine [11]

Spetsiaalsed seadistused kaldloigete jaoks
voivad nouda piirdejoonlaudade <Pos-
Number/> nihutamist voi eemaldamist, vt
punkt 7.3.

vahemikus 0° kuni 45° vasakkalle:

» Vabastage tahikpide e

» Keerake saeagregaatsoovitudléikenurganie.
> Keerake tahikpide kinni@).

vahemikus 0° kuni 45° paremkalle:
» Vabastage tahikpide e

» Vajutage vabastusnupule , vajaduse korral
vahendage koormust, kallutades veidi vastas-
suunas.

» Keerake saag soovitud l6ikenurgani e
> Keerake tahikpide kinni@).

46 - 47° parem-/vasakkalle (tagaldige)
» Vabastage tahikpide e
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» Vajutage vabastusnupule e vajaduse korral
vahendage koormust, kallutades veidi vastas-
suunas.

Kallutage saeagregaat piirikuni e
Vajutage uuesti vabastusnupule e
Kallutage saegregaati uuestio.

> Keerake tahikpide kinni@@).

vwVvyy

8.6 Soonte loikamine

Sujuvalt reguleeritava soonesiigavuse piirajaga
saab soone sugavust reguleerida kogu loike piires.
Nii saab mis tahes suuruses toorikute puhul loigata
mis tahes stigavusega sooni.

@ Saeketta timar kuju toob soonte [Gikamisel kaa-
sa Ulasuunas veidi kumera loike. Tapselt hori-
sontaalseks loikamiseks tuleb tooriku ja piirde-
joonlaua vahele kinnitada puidutikk, mis tagab
4 cm laiuse vahemaa.

» Viige seade tooasendisse.

&

® Keerake soonesiigavuse piiramise hooba [1-4]
teisele poole vaid siis, kui saeagregaat on Ule-
mises asendis (=t66asend).

» Tommake soonesligavuse piiramise hooba [1-
4] ette, kuni see fikseerub kohale.

Saeagregaati saab nudd suruda alla veel vaid
kuni valjareguleeritud jarkamissigavuseni.

» Soonesugavuse piiramise hooba keeramisega
reguleerige valja soovitud siigavus (vasakule
keeramine = soonesiigavuse suurendamine,
paremale keeramine = soonesiigavuse vahen-
damine)

Saeagregaati prooviks alla surudes kontrollige, kas
soonestigavuse piiraja on seatud soovitud sligavu-
sele.

® Suruge saeagregaati alla vaid siis, kui soonesii-
gavuse piiramise hoob on fikseerunud thte ka-
hest loppasendist. Elektrilise tooriista kahjus-
tamise oht.

» Tehke loiked.

» Soonesigavuse piiramise inaktiveerimiseks vii-
ge hoob [1-4] tagasi algasendisse.
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9 Hooldus ja korrashoid

AV

Vigastuste ja elektriloogi oht

» Enne mis tahes hooldustoid seadme kallal tom-
make toitepistik pistikupesast valja!

» Koik mootorikorpuse avamist noudvad hooldus-
Ja remonditood tuleb lasta teha volitatud paran-

dustookojas.
tootja volitatud hooldekeskustes:

».4'_ - >
s
@ hooldekeskuste aadressid leiate lin-

= 0t
www.festool.com/service

HOIATUS

Hooldus ja parandus lubatud vaid

Kasutage Uksnes Festooli originaalva-
ruosi! Tellimisnumbrid leiate lingilt:

www.festool.com/service

Seadme regulaarne puhastamine, eelkoige
reguleerimisseadiste ja juhikute puhastami-
ne on oluline tegur to6ohutuse tagamiseks.

Kahjustatud kaitseseadised ja osad tuleb

lasta parandada voi valja vahetada volitatud

tookojas, kui kasutusjuhendis ei ole margi-
tud teisiti.

Jargige jargmisi juhiseid:

~- Ohuringluse tagamiseks hoidke seadme venti-
latsiooniavad alati vabad ja puhtad.

- Seadmest saepuru ja laastude eemaldamiseks
puhastage koik seadme avad tolmuimejaga. Saa-
gimiskanalisse kogunenud laastud ja osakesed
saab ava [12-4] kaudu kergesti vélja likata.

- Seade on varustud automaatselt valjalilituvate
spetsiaalgrafiitharjadega. Kui need on kulunud,

katkeb vooluvarustus automaatselt ja seade
seiskub.

9.1 Laastukoguri viljavahetamine [12]

@® Tolmu ja laastude nduetekohaseks kinnipiitid-
miseks tuleb alati kasutada kilgemonteeritud
laastukogurit.

» Keerake lahti kettakaitse kruvid [12-1], tdmma-

ke maha laastukogur ja klemm.

Asetage klemm [12-2] uuele laastukogurile.

Kruvige laastukogur [12-3] koos klemmiga ket-
takaitsme kilge.
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9.2 Lauaplaadi vahetamine [13]

Kulunud lauaplaadid tuleb vilja vahetada. Arge ka-
sutage seadet kunagi ilma lauaplaatideta.

» Kruvige miiunurgiku margis [13-3] maha.

» Keerake lahti lauaplaadi kruvid [13-11].

» Vahetage lauaplaat [13-2] ja mérgis [13-3] val-
ja.

» Kinnitage uuesti kruvidega.

» Kontrollige, kas positsioonimargised [>|<] on
joonel, mis peab Uhtlasi kulgema piirdejoonlau-
dadega taisnurga all.

9.3 Prozektortule puhastamine/vahetamine
(osaliselt lisatarvik)

Prozektor SL-KS60 valgustab tooriku loikeserva.
Rohkelt tolmu tekitava too korral voib valgustus-
voimsus vaheneda. Puhastamiseks toimige jargmi-
selt [13]:

» Viige seade tooasendisse.

» Tommake prozektori klaas [13-4] tooriista abita
valja ja puhastage/asendage.

» Asetage proZektori klaas uuesti tagasi.
ProZektori klaas fikseerub kuuldavalt kohale.

10 Lisatarvikud

Lisavarustuse ja tarvikute tellimisnumbrid leiate
Festooli kataloogist voi Internetist aadressil
“www.festool.com”.

Kirjeldatud lisatarvikute korval pakub Festool arvu-
kalt teisi slisteemitarvikuid, mis lubavad saagi mit-
mekdulgselt ja efektiivselt kasutada, nt:

e Jarkamispiirik KA-KSé60
Alusraam UG-KAPEX KS 60
Kruvitavad jalad A-SYS-KS60
MFT kinnitus SZ-KS
Miiunurgik SM-KS60
Prozektortuli SL-KS60

10.1 Miiunurgik SM-KSé0 (osaliselt lisatarvik)
Miiunurgikuga saab votta mis tahes nurga moodud
(nt kahe seina vahel). Miiunurgik on seejuures nur-
gapoolitaja.

Sisenurga mootude votmine [14A]

» Avage lukustus [14-2].

» Sisenurga mootude votmiseks keerake haar
[14-1] valja.

» Sulgege lukustus.

Viirutatud margis [14-4] néitab nurgapoolitajat.

Nurgapoolitajat saab dle nurgiku valisservade (le

kanda poordalusel olevatele positsioonimargistele

DK

KSéUE@

Vilisnurga mootude votmine [14B]
» Avage lukustus [14-2].
» Liikake haarade alumiiniumprofiilid [14-3] ette.

» Keerake haarad [14-1] védlja, nii et alumii-
niumprofiilid on vastu valisnurka.

» Sulgege lukustus.
» Likake molema
uuesti tagasi.
Nurkade tilekandmine [15]

» Asetage miiunurgik tapselt vastu uhte piirde-
joonlauda .- suruge poidlaga.

» Keerake lahti poordnupp e

» Viige fiksaatorpide sisse e

» Keerake poordalust , kuni nurgiku valisserv
margisega kattub e

@® Selleks tuleb nurgikut nihutada paralleelselt
jarkamissae piirikuga. Samal ajal hoidke poialt
kaepidemesulvendis ja suruge nurgikut vastu
piirdejoonlauda.

» Sulgege poordnupp o eemaldage miiunur-
gik.
Nurk on dle kantud, saagimist voib alustada.

haara alumiiniumprofiilid

10.2 Saekettad, muud lisatarvikud
Erinevate materjalide kiireks ja tapseks loikami-

seks pakub Festool just Festooli seadme jaoks ko-
handatud saekettaid.

11 Keskkond

Arge kiidelge seadet koos olmejaat-
metega! Tagage seadmete, lisatarvi-
kute ja pakendite keskkonnahoidlik
ringlussevott. Pidage kinni siseriikli-
kest oigusnormidest.
Vaid EL riikidele: Vastavalt Euroopa Parlamendi ja
noukogu direktiivile elektri- ja elektroonikasead-
mete jaatmete kohta ja direktiivi Ulevotvatele oigus-
aktidele tuleb kasutusressursiammendanud elekt-
rilised tooriistad eraldi kokku koguda ja keskkon-
nasaastlikult ringlusse votta.

Teave REACH kohta: www.festool.com/reach

12 EU-vastavusdeklaratsioon

Eerungi- ja jarkamissaag Seerianr
KS 60 E 10006965, 200113

CE-margise omistamise aasta:2016

Kinnitame ainuvastutajatena, et kaesolev toode
vastab jargmistele standarditele ja normdokumen-
tidele:
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@ KS60E

2006/42/EU, 2014/30/EL, 2011/65/EL, EN 61029-1,
EN 61029-2-9, EN 50981.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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