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1 Simboli

Simbol Znacenje

Upozorenje na opsStu opasnost

Upozorenje na elektricni udar

Uputstvo za upotrebu, procitajte sigur-
nosne napomene!

Nosite zastitu za sluh!
Nosite zastitne rukavice!

Nosite respiratornu zastitu!

DSed>P

Nosite zastitne naocare!
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Ol

Ne gledajte direktno u svetlost!

Ne bacajte u kucni otpad.

Smer obrtanja testere i lista testere

Dimenzije lista testere
a ... precnik
b ... prihvatni otvor

Savet, napomena

Uputstvo za rukovanje

Klasa zastite Il

lzvucite utikac!

Podrucje opasnosti! Drzite ruke dalje!
Upozorenje na vrelu povrsinu!
Opasnost od nagnjecenja prstiju i rukul

Opasnost od secenja usled slobodnog
lista testere
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2 Sigurnosne napomene

2.1 Opste bezbednosne napomene za elektricni
alat

& UPOZORENJE! procitajte sve bezbed-
nosne napomene, uputstva, ilustracije i

tehnicke podatke koji prate ovaj elektricni alat.

Propusti do kojih moze dodi usled nepridrzavanja

slededih uputstava mogu uzrokovati elektri¢ni udar,

poZzar i/ili teske povrede.

(v:uvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za

buduce koriscenje.

Korisceni termin ,Elektricni alat” u sigurnosnim

napomenama odnosi se na mrezno napajane elek-

tri¢ne alate (sa napojnim kablom) i elektri¢ne alate

na baterijski pogon (bez napojnog kabla).

1 SIGURNOST NA RADNOM MESTU

a. 0drzavajte svoje radno podrucje cistim i dobro
osvetljenim. Nered i neosvetljeno radno podrucje
mogu dovesti do nezgoda.

b.Ne radite elektricnim alatom u eksplozivnoj
sredini, u kojoj se nalaze zapaljive tecnosti,
gasovi ili prasina. Elektricni alati stvaraju varnice
koje mogu upaliti prasinu ili isparenja.

c. Drzite decu i druge osobe podalje tokom ko-
riS¢enja elektricnog alata. Prilikom skretanja
paznje mozete izgubiti kontrolu nad uredajem.

d. Ne ostavljajte elektricni alat da radi bez nadzo-
ra. Ostavite elektri¢ni alat tek kada alat za upot-
rebu u potpunosti ne dode u stanje mirovanja.

2 ELEKTRICNA SIGURNOST

a. Prikljucni utikac elektricnog alata mora da se
uklapa u uticnicu. Utikac se ne sme menjati niu
kom pogledu. Ne koristite razvodnik zajedno sa
uzemljenim elektricnim alatima. Nepromenijeni
utikaC i odgovarajuce uticnice smanjuju rizik
elektricnog udara.

b. Izbegnite kontakt tela sa uzemljenim povrsin-
ama, kao na cevima, grejanju, pec¢imaii frizideri-
ma. Postoji povecan rizik elektricnog udara kada
je vase telo uzemljeno.

c. Neizlazite elektricni alat kisi i vlagi. Prodor vode
u elektricni alat povecava rizik od elektricnog
udara.

d. Nemojte zloupotrebiti prikljucni vod kako biste
elektricni alat nosili, kacili ili vukli utikac iz
uticnice. Drzite prikljucni vod dalje od vreline,
ulja, ostrih ivica ili pokretnih delova uredaja.
Ostecen ili zamrsen kabl povecava rizik od elekt-
ricnog udara.

e. Kada radite elektricnim alatom na otvorenom,
koristite samo produzne kablove koji su pogod-
ni i za rad spolja. Upotreba odgovarajuceg pro-



duznog kabla za rad spolja smanjuje rizik od
elektricnog udara.

f. Kada se rad elektricnog alata u vlaznoj sredini
ne moze izbeci, koristite strujnu zastitnu sklop-
ku. Primena strujne zastitne sklopke smanjuje ri-
zik od elektricnog udara.

3 SIGURNOST OSOBA

a. Budite pazljivi, vodite racuna o tome Sta radite i
razumno koristite elektricni alat u radu. Nemo-
jte koristiti elektricni alat kada ste umorni ili
pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Tre-
nutak nepaznje pri upotrebi elektricnog alata
moZe dovesti do ozbiljnih povreda.

b. Nosite licnu zastitnu opremu i uvek nosite zasti-
tne naocare. Nosenje licne zastitne opreme, po-
put maske za prasinu, neklizajucih sigurnosnih
cipela, zastitnog slema ili zastite za sluh, sve u
zavisnosti od tipa i primene elektricnog alata,
smanjuje rizik od povreda.

c. Izbegnite nenamerno pustanje u rad. Uverite se
da je elektricni alat iskljucen pre nego sto ga
prikljucite na napajanje i/ili bateriju i pre nego
Sto ga uzmete ili ponesete. Ako prinosenju elek-
tricnog alata drZite prst na prekidacu ili prikljucu-
jete ukljucen uredaj u strujno napajanje, to moze
dovesti do nezgoda.

d. Uklonite alate za podesavanije ili kljuc za zavr-
tanje pre nego sto ukljucite elektricni alat. Alat
ili kljuc, koji se nalazi na okretnom delu uredaja
moZe dovesti do povreda.

e. lzbegavajte neprirodan stav tela. Ostvarite si-
guran oslonac i odrzavajte ravnotezu u svakom
trenutku. Tako moZete bolje kontrolisati elektric-
ni uredaj u neocCekivanim situacijama.

f. Nosite odgovarajucu odecu. Ne nosite Siroku
odecu ili nakit. Drzite kosu i odecu podalje od
okretnih delova. Sira odeéa, nakit ili duga kosa
mogu biti zahvaceni okretnim delovima.

g. Kada je montirana oprema za usisavanje prasi-
ne i prihvat, uverite se da je prikljucena i da se
pravilno koristi. Upotreba uredaja za usisavanje
prasine moze umanjiti opasnost od nezgoda us-
led prasine.

h. Uvek budite izuzetno oprezni i nemojte krsiti si-
gurnosna pravila za elektricni alat, cak i kada
ste upoznati sa funkcionisanjem elektricnog
alata nakon viSe upotreba. Nemarno rukovanje
moZze izazvati ozbiljne povrede u deli¢u sekunde.

4 UPOTREBA ELEKTRICNOG ALATA | RUKOVANJE

NJIME

a. Nemojte preopteretiti uredaj. Koristite za vas
rad za to predvideni elektricni alat. Sa odgova-
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rajucim elektricnim alatom radicete bolje i sigur-
nije u navedenom podrucju ucinka.

. Ne koristite elektricni alat kod kojeg je prekidac

neispravan. Elektricni alat koji se ne moze vise
ukljuciti ili iskljuciti je opasan i mora se popraviti.

. Izvucite utikac iz uticnice i/ili izvadite otklonjivu

bateriju pre nego Sto izvrsite podesavanje
uredaja, menjate delove pribora ili sklanjate
uredaj. Ova mera opreza sprecava nenameran
start elektricnog uredaja.

. Cuvajte nekoriséene elektriéne alate van dome-

ta dece. Ne dozvolite osobama da koriste uredaj
koje nisu upoznate sa njim ili nisu procitali ova
uputstva. Elektricni alati su opasni kada se koris-
te od strane neiskusnih osoba.

. Pazljivo odrzavajte elektricni alat i pribor. Kon-

trolisite da li pokretni delovi uredaja bespre-
korno funkcionisu i ne zaglavljuju, da li su
delovi polomljeni ili osteceni, tako da narusava-
ju funkciju elektricnog alata. Popravite ostece-
ne delove pre primene uredaja. Uzrok mnogih
nezgoda su loSe odrzavani elektricni alati.

Odrzavajte alate za rezanje ostrim i Cistim. PaZl-
jivo negovani alati za rezanje sa ostrim ivicama za
rezanje manje zaglavljuju i lakse se koriste.

. Koristite elektricni alat, pribor, alat za umetan-

je itd. u skladu sa ovim uputstvima. Razmotrite
pritom radne uslove i delatnost koju treba izv-
rSiti. Upotreba elektricnih alata za druge osim za
to predvidene primene moze dovesti do opasnih
situacija.

. 0drzavajte rucke i povrsine za hvatanje suvim,

Cistim i uklanjajte ostatke ulja i masnoce sa njih.
Klizave rucke i povrsine za hvatanje onemoguca-
vaju sigurno rukovanje i kontrolu elektricnog ala-
ta u neocekivanoj situaciji.

5 UPOTREBA AKUMULATORSKOG ALATA | RUKO-
VANJE NJIME

a.

Punite baterije samo punjacima koje je pre-
porucio proizvodac. Kod punjaca za odredenu vr-
stu baterija postoji opasnost od poZara ako ga
koristite sa drugim baterijama.

.U elektricnim alatima upotrebljavajte samo za

to predvidene baterije. Upotreba drugih baterija
moZe da izazove povrede i opasnost od pozara.

. Drzite nekoris¢enu bateriju daleko od kancela-

rijskih spajalica, kovanica, kljuceva, eksera, za-
vrtnjeva i drugih metalnih predmeta koji mogu
uzrokovati premoscivanje kontakata.Kratak

spoj izmedu kontakata moZe izazvati opekotine ili
pozar.

.U slucaju pogresne primene moze doci do cu-

renja tecnosti iz baterije. Izbegavajte kontakt s
3
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njom. Pri slucajnom kontaktu isperite vodom.
Ako tecnost dospe u oci, zatrazite lekarsku po-
moc.Tecnost koja istiCe iz baterije moZe izazvati
nadrazivanje koze ili opekotine.

. Nemojte da koristite ostec¢enu ili modifikovanu

bateriju.Ostecene ili modifikovane baterije mogu
se ponasati neocekivano iizazvati pozar, eksplozi-
Ju ili povrede.

Bateriju ne izlazite vatriili previsokim tempera-
turama. Vatra ili temperature iznad 130 °C mogu
izazvati eksploziju.

. Pratite sva uputstva za punjenje i nikada nemo-

jte puniti bateriju ili akumulatorski alat izvan
opsega temperature koji je naveden u uputstvu
za upotrebu. Nepravilno punjenje ili punjenje iz-
van dozvoljenog opsega temperature moZe da os-
teti bateriju i da poveca opasnost od pozara.

6 SERVIS

a

. Prepustite popravku svog elektricnog alata

samo kvalifikovanim strucnjacima i koristite
samo originalne rezervne delove. Time ce se
osigurati da je sigurnost vaseg elektricnog alata
ostala oCuvana.

.Nikada ne odrzavajte ostecene baterije. Sve

radove na odrzavanju baterija treba da obavlja
proizvodac ili ovlasceni korisnicki servisi.

. Koristite za popravku i odrzavanje samo origi-

nalne delove. Koris¢enje opreme ili rezervnih de-
lova koji za to nisu predvideni moze dovesti do
elektricnog udara ili izazvati povrede.

2.2 Odgovarajuce sigurnosne napomene za uz-

duzno cirkularnu testeru i poprecno cirku-
larnu testeru

. Potezne kruzne testere su predvidene za secenje

drveta ili proizvoda od drveta, ne mogu se koris-
titi za secenje metala poput Stapova, Sipki, zavrt-
njeva, itd. Abrazivna prasina vodi do blokiranja
pokretnih delova kao i donje zastitne haube. Var-
nice sagorevaju unutrasnju zastitnu haubu, um-
etnutu ploCu i druge plasticne delove.

. Fiksirajte radni komad po moguéstvu stegom.

Ako radni komad drzite rukom, morate udaljiti
ruku najmanje 100 mm od svake strane tester-
nog lista. Ne koristite ovu testeru za secenje ko-
mada koji su premali, da biste ih pricvrstili ili
drzali rukomAko vam je ruka suvise blizu tester-
nog lista, moze lako biti zahvacena listom

. Ne gurajte radni komad u testerni list i ne secite

slobodnih ruku. Radni komad zavrnuti stegom
ili uCvrstiti rukom. Testera mora raditi istom me-

rom kroz radni komad, brzinom koja ne opte-
recuje motor testere

. Povucite testeru kroz radni komad. Izbegavajte

da vucete testeru kroz radni komad. Bez da
secete komad podignite glavu testere i povucite
je iznad radnog komada Onda upalite motor,
zaokrenite testernu jedinicu na dole i pritisnite
testerom kroz radni komad Kod reza povlacen-
jem postoji opasnost da se list testere izdigne sa
radnog komada | jedinica lista testere otme iz
ruku korisnika.

. Ne postavljajte ruku nikada preko obelezene lini-

je, niti ispred, niti iza lista testere. Pridrzavanje
radnog komada prekrstenim rukama, tj. drzanje
radnog komada levom rukom desno pored lista
testere ili obratno, je veoma opasno.

. Kod rotirajuceg lista testere, ne hvatajte iza

granicnika. Nikada ne potkoracujte sigurnosni
razmak od 100 mm izmedu ruke i rotirajuceg
lista testere (vazi na obe strane lista testere,
npr. kod uklanjanja piljevine). Moguce je ne uvi-
deti blizinu lista testere i vase ruke pa moze doci
do teskih povreda.

. Proverite radni komad pre secenja Ako je radni

komad iskrivljen ili razoblicen, razvucite ga do
granicnika stranom koja je ka spolja iskrivljena
. Postarajte se da duz linije komada ne postoji
razmak izmedu radnog komada, granicnika i
stola. Iskrivljeni ili razobliceni radni komadi se
mogu uvrnuti ili klimati | prouzrokovati prilikom
secCenja zaglavljivanje rotirajuce kruzne testere.
U radnom komadu se ne smeju nalaziti nokti ili
strana tela.

. Koristite prvo testeru kada je sto osloboden ala-

ta, piljevine itd.; samo se radni komad sme
nalaziti na stolu. Manji otpaci, labavi komadi
drveta ilidrugi predmeti koji dolaze u dodir sa ro-
tirajucim listom, mogu da se razlete velikom brz-
inom.

i. Secite samo po jedan radni komad. Visestruko

naslagani radni komadi se ne mogu primereno
zategnuti ili pricvrstiti, pa mogu prilikom testeri-
sanja skliznuti ili izazvati zaglavljivanje lista.

j. Pre upotrebe postavite poteznu testeru na ra-

vnui ¢vrstu radnu povrsinu. Ravna i ¢vrsta radna
povrsina smanjuje opasnost od nestabilnosti po-
tezne testere.

. Planirajte vas posao. Pazite da je kod svakog

podesavanja nagiba lista testere ili poteznog
ugla podesivi granicnik pravilno prilagoden i da
podupire radni komad, a da pritom ne dode u
dodir sa listom ili zastitnom haubom. Bez ukl-
jucivanja masine i bez radnog komada na stolu
treba simulirati potpun pokret secenja lista tes-



tere, da bi se osiguralo da nece doci do smetnje
ili opasnosti u granicniku.

l. Pobrinite se kod radnih komada koji su Siri ili
duzi od gornje strane stola za primereno prid-
rzavanje, npr. produzavanjem stola ili nogarima
testere. Radni alati koji su duzi ili Siri od stola po-
tezne testere mogu se prevrnuti, ako nisu Cvrsto
pricvrsceni. Ako se odsecCeni komad drveta ili
radni komad prevrnu, moze se di¢i donja zastitna
hauba ili nekontrolisano otpasti od rotirajuéeg
lista.

m.Ne koristite drugu osobu kao zamenu za pro-
duzetak stola ili kao dodatno pridrzavan-
je.Nestabilno pridrzavanje moze dovesti do
zaglavljivanja radnog komada. Takode radni ko-
mad se mozZe tokom secenja pomeriti i povucivas
i pomagaca ka rotirajucem listu.

n. Iseceni komad ne sme biti pritisnut naspram ro-
tirajuceg lista testere. Kada ima nedovoljno pro-
stora, npr. kod koris¢enja uzduznih granicnika,
iseCeni deo moZze zaglaviti list i nasilno se razle-
teti.

o.Uvek koristite stegu ili predvidenu napravu
kako biste okrugli materijal poput Sipki ili cevi
pravilno podupreli. Sipke naginju tome da se ot-
kotrljaju prilikom secenja, ¢cime list ,Cvrsto zag-
rize” i radni komad sa vaSom rukom moze biti
uvucen u list.

p. Ostavite da list dostigne pun broj obrtaja pre
nego Sto izvrsite secenje u radnom komadu. Ovo
pomaze da se izbegne razletanje radnog komada.

g- Kada je radni komad zaglavljen ili je list blo-
kiran, iskljucite poteznu kruznu testeru. Sace-
kajte dok svi pokretni delovi ne dodu u stanje
mirovanja, izvucite utikac i/ili izvadite akumula-
torsku bateriju. U nastavku uklonite zaglavljeni
materijal. Kada prilikom takve blokade i dalje
seCete moZze doci do gubitka kontrole ili oStecen-
ja potezne kruzne testere.

r. Otpustite prekidac¢ nakon zavrSenog secenja,
drzite dole glavu testere i sacCekajte stanje
mirovanja lista, pre nego sto uklonite iseceni
komad. Opasno je dosezati rukom u blizini po-
kretnog lista.

2.3 Ostale sigurnosne napomene

- Pre svake upotrebe proverite funkciju pomicnog
zastitnog poklopca. Elektricni alat koristite
samo ako funkcionise bez smetnji.

- Uvek koristite listove testere u ispravnoj velicini
i sa odgovarajucim prihvatnim otvorom (npr. u
obliku zvezde ili okruglim). Listovi testere, koji
ne odgovaraju delovima za montazu testere, rade
neravnomerno i mogu da dovedu do izbacivanja i
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izletanja iverja iz materijala. Ovo iverje moze da
pogodi oko korisnika ili osoba koji se nalaze u bli-
zini.

Ne stavljajte ruke u otvor za izbacivanje strugo-
tine. Rotirajuci delovi mogu da povrede ruke.

Prilikom rada mozZe nastati prasina koja je stet-
na po zdravlje (npr. boje koji sadrze olovo, poje-
dine vrste drveta ili metala). Dodirivanje ili
udisanje ove prasine moze da predstavlja opas-
nost za rukovaoca ili za osobe koje se nalaze u
blizini. Obratite paznju na sigurnosne propise koji
vaze u vasoj zemlji.
@ Za zastitu vaseg zdravlja nosite P2-respira-
tor. U zatvorenim prostorijama se pobrinite
za dovoljno provetravanje i prikljucite mo-

bilni usisivac.

Zamenite zasecene ili ostecene granicnike. 0s-
tec¢eni granicnici mogu da se razlete prilikom
rada sa testerom. Osobe koje se nalaze u blizini
mogu se povrediti

Koristite samo originalni Festool pribor i upot-
rebni materijal. Samo od Festool-a testiran i od-
obren pribor je bezbedan i perfektno prilagoden
uredaju i primeni.

A Ne gledajte direktno u svetlo. Opticko
‘

zracCenje moze ostetiti oCi

2.4 Preostalirizici

Uprkos pridrzavanju svih relevantnih gradevinskih
propisa, prilikom upotrebe masine mogu nastati jos
neke opasnosti, npr. usled:

Dodirivanja rotirajucih delova sa strane: lista tes-
tere, stezne prirubnice, prirubnice-zavrtnja,

Dodirivanja delova pod naponom dok je otvoreno
kuciste i dok je priklju¢en mrezni utikac,
Razletanja delova radnog komada,

Razletanja delova alata kod ostecenih alatki,
Emisije buke,

Stvaranja prasine.

2.5 Obrada aluminijuma

Kod obradivanja aluminijuma se iz sigurnos-
nih razloga treba pridrzavati sledeéih mera:

-Predspajanje strujne zastitne sklopke (Fl-,
PRCD-).

Elektricni alat prikljucite na odgovarajuéi uredaj
za usisavanje.

Cistite elektri¢ni alat redovno od naslaga prasine
u motornom kucistu.

Koristite aluminijumski list testere.

Nosite zastitne naocare!
iU
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2.6 Vrednosti emisije

Utvrdene vrednosti buke prema EN 62841 (videti
EG-deklaracija o usaglasenosti) tipicno iznose:

Nivo zvuc¢nog pritiska Lpp = 91 dB(A)
Nivo jacine zvuka Lwa = 100 dB(A)
Nesigurnost K=3dB

CAUTION

ANG®

Nastupajudi pritisak kod radova
Ostecenje sluha
» Koristite zastitu za sluh!

Navedene vrednosti emisije (vibracija, buka)

- sluZe za uporedivanje masina,

- pogodne su za preliminarno procenjivanje opte-
recenja vibracije i buke prilikom primene,

- reprezentuju osnovne primene elektri¢nog alata.

Moguce je povecanje kod drugih primena, sa dru-

gim alatom za upotrebu ili kada je neadekvatno

odrzavan. Obratite paZnju na vremena praznog
hoda i mirovanja masine!

3 Namenska upotreba

Elektricni alat je kao nepokretan uredaj prema svo-
joj izradi namenjen za testerisanje drveta, plastike,
aluminijumskih profila i uporedivih materijala.
Drugi materijali, naroCito Celik, beton i mineralni
materijali, se ne smeju obradivati.

Koristite samo Festool listove testere koji su pred-
videni za koriscenje sa ovim elektricnim alatom.

Listovi testere moraju da daju sledece podatke:
Precnik lista testere 216 mm,

Sirina secenja 2,3 mm (odgovara Sirini zubaca),
Prihvatni otvor 30 mm,

Debljina osnovnog lista 1,6 mm,

predviden  za  brojeve
5000 min<PosNumber/>™".

Ne koristite brusne plocCe, odstojnike i osovinske
prstene. Festool listovi testere za obradu drveta od-
govaraju EN 847-1.

Ova elektricna alatka je namenjena iskljucivo
obucenim licima ili stru¢njacima i samo je oni sme-
ju koristiti.
Secite samo materijale za koje je odgovara-
judi list testere namenjen prema svojoj izra-
di.
Korisnik je odgovoran u slucaju nepravilnog
korisc¢enja.

obrtaja  preko

4  Tehnicki podaci

Testera sa uzduznim i KS 60 E
poprecnim rezom
Nominalna snaga 1200 W

220-240 V~ 50/60 Hz
1300 - 3500 min'
5000 min~"

60° levo/desno
47/46° levo/desno
216 x 2,3 x30 mm
17,8 kg

=00

! maks. broj obrta koji nastupa prilikom neispravne elektronike.

Dovod struje

Broj obrtaja (prazan hod]
Broj obrtaja maks.’
Potezni ugao maks.
Ugao nagiba maks.
Dimenzije lista testere
Tezina

Klasa zastite

5 Elementi uredaja

[1-11 Drska

[1-2] Sigurnosni taster
[1-3]
[1-4]
[1-5]
[1-6]
[1-7]
[1-8]
[1-9]

Prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje
Poluga za ogranicenje dubine zleba
Obrtno dugme za uzduznu blokadu
Poluga za transportnu blokadu
Zaustavljanje osovine

Poravnanje granicnika (sa obe strane)

Obrtna dugmad za fiksiranje prosirenja
stola (sa obe strane)

[1-10]
[1-11]
[1-12]
[1-13]
[2-1]
[2-2]
[2-3]

Prikaz ugla za potezno secenje
Poluga za uklapanje poteznog ugla
Obrtni tanjir

Pomicni zastitni poklopac
Kablovska stezaljka

Nastavci za usisavanje

<PosNumber/>prekida¢ za ukljucivanje/
iskljuCivanje za glavno svetlo (delimicno
pribor)

[2-4] Navojna stega FSZ120
[2-5] Tockici za podesavanje broja obrtaja
[2-6] Obrtno dugme za fiksiranje obrtnog tanjira

[2-7] Prosirenje stola (sa obe strane]
[2-8] GaraZa uglomera za fiksiranje vinkli
[2-9]1 Zvezdasta rucka za fiksiranje ugla nagiba

[2-10] Kljuc garaze za unutrasnji Sestougaoni
kljuc
[2-11] Motalica za kabl sa integrisanom ruckom

za nosenje



[3] Uklonite transportni osigurac
[4] Izolovane povrsine za hvatanje (posivljena
oblast]

6 Pustanjeurad

6.1 Prvo pustanje u rad

AV

Nedozvoljeni napon ili frekvencija!

Opasnost od nezgode

» Obratite paznju na podatke na tipskoj plocici.
» Vodite racuna o lokalnim specificnostima.

WARNING

& Obratite paznju na siguran oslonac elekt-
ricnog alata. Opasnost od prevrtanja. Po pot-
rebi obratite paznju na uputstvo za montazu
za visenamenski sto MFT ili radnu podlogu
UG-KAPEX KS 60.

» Uklonite transportni osigurac [3].

» Uklonite zastitnu futrolu sa leve uzduzne
Sine o

» Pritisnite na dole agregat secenja, pritom
razdvojite pricvrscenu kablovsku vezicu 4.

» Svucite kopcu oko blokade nagiba o
» Postavite masinu i dovedite je u radnu poziciju.

6.2 Postavljanje i priévrscivanje [5]
& Pre svih radova na masini izvucite utikac.
Pre pricvrscivanja, ukoliko se zeli, montirajte
potporne nogare A-SYS-KS60 (opcioni pribor). Sa
ovim potpornim nogarima radna povrsina na obrt-
nom tanjiru ¢e imati istu visinu kao Systainer 1. Sa
ovim Systainer-ima se dugacki radni komadi onda
mogu podupreti [5].

Postoje sledece mogucnosti pricvrséivanja:
Pricvrstite masinu tako, da tokom radova
masina ne moze skliznuti.

Zavrtnji[5Al: Pricvrstite masinu sa Cetiri zavrtnja

na radnoj povrsini. Za to sluze otvori [5A-1] na Cetiri

tacke oslonca stola za secenje.

Navojne stege[5B]: Pricvrstite masinu sa navojnim
stegama [5B-1]Ina radnu povrsinu. Tacke oslonca
sluze za sigurno pri¢vrs¢ivanje uz razmatranje
tezista

Zatezni komplet za MFT [5C]l<PosNumber/>: Pricv-
rstite masinu sa kompletom [5C-2] na Festool vise-
namenskom stolu MFT/3 ili MFT/Kapex (SZ-KS). Za
to sluze obostrane Sestougaone rupe [5C-1] blizu
prosirenja stola.

KSE0E
Radna podlogaUG-KAPEX KS 60 [5D]: Obratite
paznju na uputstvo za montazu priloZeno uz radnu

podlogu.
6.3 Transport

AVA

Opasnost od prignjecenja
Agregat secenja se moze rasklopiti/izvesti

» Transport masine mora uvek da usledi u za to
predviden transportni polozaj.

CAUTION

Opasnost od povredivanja! Masina moze pri-
likom nosSenja da sklizne iz ruku. Masinu
uvek drzite sa obe ruke za predvidene rucke
za nosenje [6].
Osigurajte masinu (transportni poloZaj)
» Napojni kabl obmotajte na motalicu za kabl [2-
111 fiksirajte kablovskom stezaljkom [2-1].

» Pomerite agregat secenja u zadnji poloZaj i blo-
kirajte sa obrtnim dugmetom [1-5].
» Nagnite agregat secenja u uspravan polozaj.
» Otpustite zvezdastu rucku [2-9],
» Postavite agregat secenja u uspravan po-
lozaj,
» Zakrenite zvezdastu rucku.
» Blokirajte agregat secenja.
» Pritisnuti sigurnosni prekidac i drzati [1-2].

» Agregat secenja pomerati na dole do granic-
nika.

» Pomerite polugu za transportnu blokadu [1-
6].
» Otpustite sigurnosni taster.
Agregat secenja ostaje u donjem poloZaju.
» Zakrenite obrtni tanjir u desni poloZaj.
» Otpustite obrtno dugme [2-6].
» Pritisnite i drzite uklopnu polugu [1-11].
» Obrtnitanjir [1-12] zakrecite udesno do gra-
nicnika.
» Otpustite uklopnu polugu, zatvorite obrtno
dugme.
Masina je u transportnom poloZaju [6].

@ Predvidene rucke za nodenje su ruéne rucke na
agregatu secenja [6-1], u motalici za kabl [6-3]
i prosirenjima stola [6-2] (u fiksiranom stan-
jul).
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6.4 Radna pozicija

Otkljucavanje masine (radna pozicija)
» Zaokrenuti agregat secenja u vertikalan polozaj
(vertikalan list testere)[10].

» Agregat secenja pomerati na dole do granicnika
i zadrzati.

» Pomeriti polugu za transportnu blokadu [1-6].

» Sporo na gore voditi agregat secenja.

» Odmotajte napojni kabl i utaknite utikac.

Masina je spremna za rad.

6.5 Ukljucivanje/iskljucivanje

» Proveriti elektricnu sigurnost strujnog prikljuc-
ka

» Uspostavite radnu poziciju odn. otpustite zakl-
jucavanje agregata secenja.

» Pritisnuti sigurnosni prekidac i drzati [1-2].

» Pritisnite i drzite prekidac za ukljucivanje/iskl-
jucivanje [1-3].
Pritisnite prekidac za ukljucivanje
nakon pustanja = Iskljuceno

7 Podesavanja

7.1 Elektronika

Masina poseduje elektroniku sa sledec¢im osobin-
ama:

Dobar start

Elektronsko regulisano lagano pokretanje brine za
pokretanje elektricnog alata bez trzanja.

Regulacija broja obrtaja

Broj obrtaja se moZe podesavati pomocu tockica za
podesavanje neprekidno u opsegu broja obrtaja [2-
5]. Tako mozete optimalno prilagoditi brzinu rezan-
ja odgovaraju¢em materijalu.(vidi tabelu)

Preporucena podesavanja tockica za podesa-
vanje

Drvo

Fiber materijali

3
Plastika 3-

1

3

Aluminijumski i NE-profili

Ogranicenje struje

Ogranicenje struje sprecava preveliki ulaz struje pri
ekstremnom preoptereéenju. To moze dovesti do
smanjivanja broja obrtaja motora. Nakon raste-
recenja se motor odmah ponovo ukljucuje.

Osigurac za temperaturu

U slucaju previsoke temperature motora dovod
struje i broj obrtaja se smanjuju. Elektricni alat radi
sa smanjenom snagom kako bi bilo omoguceno
brzo hladenje putem ventilacije motora. Nakon
hladenja elektricni alat se vra¢a samostalno na
punu snagu.

7.2  Prikljucite mobilni usisivac

/N

Ugrozenost zdravlja usled prasine
» Nikada nemojte raditi bez sistema za usisavanje.
» Postujte nacionalne propise.

WARNING

Festool mobilni usisivac

Na ugaoni komad, na nastavke za usisavanje [2-2],
mozete da prikljucite Festool mobilni usisivac sa
usisnim crevom precnika od 27 mm ili 36 mm
(36 mm radi manje opasnosti od zacepljivanja).

7.3 Podesavanje poravnanja granicnika [8]
Specijalna podesavanja za nagnute rezove
mogu pomeranje poravnanja granic¢nika da
ucine neophodnim. Kod nagnutih rezova

postoji opasnost da se poravnanja granicnika zase-
ku.

» Otvorite obrtna dugmad (sa obe strane) [8-11.

» Pomerite poravnanja granicnika [8-4] tako da
postoji maksimalni razmak od 8 mm do lista
testere.

» Probnim spustanjem agregata secenja, u iskl-
jucenom stanju, proverite, da li list testere dodi-
ruje poravnanja granicnika.

» Zatvorite obrtna dugmad.

(® Radna povréina poravnanja grani¢nika se moze
individualno prilagoditi, tako Sto se pricvrscuju
predvidena udarna drvca [8A]. Ovde bi trebalo
obratiti paznju na to da funkcionalnost testere
ne bude ogranicena.

7.4 Prilagoditi prosirenje stola
» Otvorite obrtno dugme [8-31.

» Prosirenje stola [8-2] toliko izvucite, tako da se
radni komad potpuno podigne.

» Zatvorite obrtno dugme .

@Ukoliko radni komad, i pored maksimalno iz-
vucenog prosirenja stola, stoji iznad, radni ko-
mad se mora drugacije podupreti.



7.5 Menjanje lista testere[9]

AV

Opasnost od povrede, strujni udar

» Pre svih radova na masini izvucite utikac iz
uti¢nice!

ONO

Vreo i ostar alat
Opasnost od povrede
» Ne koristite tupe i neispravne alate za upotrebu!

» Nositi zastitne rukavice prilikom menjanja listo-
va testere.

WARNING

CAUTION

Pripremite masinu
» Izvucite utikac, obmotajte napojni kabl.

» Agregat seCenja pomerati na dole do granicni-
ka.

» Pomeriti polugu za transportnu blokadu [9-2].
» Sporo na gore voditi agregat secenja.

» Uklonite Sestougaoni klju¢ [9-7] iz drzaca na
motalici za kabl [9-10] (klju¢ garaZe).

Demontirati list testere
» Pritisnite i drzite zaustavljanje osovine [9-1].

» Okrenite list testere pomocu Sestougaonog kl-
juca [9-7] dok se zaustavljanje osovine ne uklo-

pi.

Otpustite zavrtanj [9-6] sa Sestougaonim kl-
ju¢em (levi navoj, okrenite u smeru strelice!).
Uklonite zavrtanj i prirubnicu [9-81.

Otpustite zaustavljanje osovine.

Pritisnuti sigurnosni prekidac i drzati [9-3].
Pomicni zastitni poklopac [9-4] povucite sa jed-
nom rukom i drzite.

» Skinite list testere [9-51.

v

vvyyvyy

Montaza lista testere

List testere i prirubnica moraju biti slobodni
& od prasine i necistoca kako bi se obezbedio
slobodan rad lista testere.

» Postavite novi list testere [9-51.
& Natpis lista testere mora biti vidljiv. Smer

obrtanja lista testeres mora se podudar-
ati sa smerom strelice [9-9]!

»Prirubnicu [9-8] tako postavite da se
povezu oblici uklapanja prirubnice, prijemnog
navoja i lista testere.

KSéUE

» Pritisnite i drzite zaustavljanje osovine [9-11.

» Okrenite list testere pomoc¢u Sestougaonog kl-
juca [9-7] dok se zaustavljanje osovine ne uklo-
pl.

» Postavite zavrtanj [9-6] i Cvrsto pritegnite su-
protno od smera kretanja.

Opasnost od povredivanja!Proverite nakon

& svake zamene lista testere da li je list testere
¢vrsto uzlebljen. List testere se sa labavim
zavrtnjem moze otpustiti.

Rad sa elektrichim alatom

8
1@

Delovi alata/delovi radnog komada koji su se raz-
leteli

Opasnost od povrede

» Nosite zastitne naocare!

» Drzite dalje druge osobe prilikom koris¢enja.

» Radne komade uvek Cvrsto zategnite.

» Navojne stege se moraju u potpunosti podignuti.

AN

Pomicni zastitni poklopac se ne zatvara
Opasnost od povrede
» Prekinite postupak secenja.

» Izvucite napojni kabl, uklonite ostatke secenja.
Kod osStecenja pomicnog zastitnog poklopca isti
zamenite.

WARNING

WARNING

Za siguran rad
Prilikom rada obratite paznju na sve uvede-
ne sigurnosne napomene, kao i na sledeca
pravila:

- Pravilna radna pozicija:

- napred na korisnickoj strani;
- spreda ka testeri;
- uravnisa listom testere.

- Prilikom radova, elektricni alat uvek cvrsto ru-
kom drzite na ru¢noj rucki [1-11<PosNumber/>.
Slobodnu ruku uvek drzite van podrucja opas-
nosti.

- Elektricni alat samo u ukljucenom stanju dovedi-
te do predmeta obrade.

- Prilagodite brzinu pomicanja, kako biste sprecili
preoptere¢enje masine, kao i topljenje plastike,
prilikom secenja plastike.
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- Uverite se da su zvezdasta rucka [2-9] i obrtno
dugme [2-6] privuceni.

- Ne radite u slucaju neispravne elektronike elekt-
ricnog alata, posto to moZe dovesti do povec¢anog
broja obrtaja. Neispravna elektronika vodi do ne-
dostatka laganog pokretanja i otkazivanja regu-
lacije broja obrtaja.

8.1 Zatezanje radnog komada

Upozorenje! Obratite paznju na svojstva rad-
nog komada:

Opasnost od povrede

Cvrsto uZlebljenje - postavite radne komade na po-
ravnanju granicnika. Ne obradujte radne komade,
koji se ne mogu sigurno zategnuti.

Velicina - ne obradujte premale radne komade. Od-
seceni preostali komad, u duZini, ne treba iz sigur-
nosnih razloga da bude manji od 30 mm. Mali radni
komadi se mogu od lista testere povudi ka pozadi u
razmak izmedu lista testere i poravnanja granicni-
ka.

Pravilno podupiranje - obratite paznju na maksi-
malne dimenzije radnih komada. Uvek koristite 1
pricvrstite produzetke podloge radnih komada. U
radnom komadu se mogu pojaviti unutrasnji napo-
ni, koji mogu dovesti do iznenadne promene oblika.
Po potrebi obratite paznju na napomene za dimen-
zije radnih komada (videti poglavlje 8.2).

Za zatezanje postupiti kao sto sledi [7]

» Agregat secenja pritiskati na dole do granicnika.

» Pomeriti polugu za transportnu blokadu [7-1].

» Sporo na gore voditi agregat secenja.

» Polozite radni komad u ravni sa poravnanjem
grani¢nika [7-31.

» Pricvrstite radni komad sa navojnom stegom
[7-2].

» Proverite da li je radni komad cvrsto uzlebljen.

8.2 Obracanje paznje na dimenzije radnih ko-
mada

Maksimalne dimenzije radnog komada bez prosi-
renja sa delovima pribora

Maksimalne dimenzije radnog komada kod mon-
taze zajedno sa UG-KS60 i KA-KS60

Maksimalna visina i Sirina radnog komada se ne
menja montazom delova pribora. Radna povrsina
se kod montaze radne podloge poravnava sa rad-
nom podlogom kod izvucenog prosirenja stola.

Ubaceni deo pribora Duzina

UG-AD-KS60 720 mm

KA-KS60 (jednostrano) 1880-2800 mm

KA-KS60 (sa obe strane) 3360-5200 mm

Potezni ugao/ugao nagiba [Visina x Sirinax
prema skali duzina

0°/0° 60 x 305 x 720 mm

45°/0° 60 x 215 x 720 mm

0°/45° desno 20 x 305 x 720 mm

0°/45° levo 40 x 305 x 720 mm

45°/45° desno 20x 215 x 720 mm

45°/45° levo 40x215x 720 mm
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Dugacki radni komadi

Radne komade, koji se izdizu iznad povrsine secen-

ja, poduprite:

» Prilagoditi proSirenje stola, videti poglavlje 7.4.

» Ukoliko radni komad i dalje viriiznad, prosirenje
stola ponovo uvucite i montirajte vodilicu KA-
KS60 (videti poglavije 8.2, ili povisite kruznu
testeru sa poprecnim rezom pomocu stopica za-
vrtnjeva A-SYS-KS60 i potom poduprite radne
komade pomodu Systainer-a T-LOC SYS-MFT
veli¢ine Systainer-a 1.

» Osigurajte radni komad sa dodatnim navojnim
stegama.

Tanki radni komadi

Tanki radni komadi mogu prilikom secenja pod-
rhtavati ili se polomiti.

» Pojacati radni komad: Zategnite zajedno sa izre-
zanim drvetom.

Teski radni komadi

» Da biste obezbedili stabilnost masine i kod
secenja teskih radnih komada, potpornu stopicu
<PosNumber/> [8-5] poloZite u ravni sa podlo-
gom.

8.3 Secenje radnog komada

Provera pokretljivosti pomicnog zastitnog poklop-
ca

U svakom trenutku mora biti moguce slobo-
dno pokretanje pomic¢nog zastitnog poklop-
ca i samostalno zatvaranje.

lzvucite utikac.

Uhvatite rukom pomicni zastitni poklopac i
probno ga gurnite u agregat secenja.

Pomicni zastitni poklopac se mora sa lakocom
pomerati i skoro u potpunosti uklopiti u pomicni
poklopac.

VY

Cis¢enje podrudja lista testere
» Podrucje oko pomic¢nog zastitnog poklopca uvek
odrzavajte Cistim.



» Prasinu i piljevinu oCistite komprimovanim va-
zduhom ili cetkom.

Kruzne testere sa poprecnim rezom

Osnovne funkcije kruznih testera sa poprecnim re-
zom je secenje sa Cvrstim agregatom secenja bez
nagiba. Preporucljivo: radni komadi do 70 mm Siri-
ne.

Obrtno dugme [1-5] blokira agregat secenja, tako
da se vise ne moze kretati ka napred ili nazad.

@ Glavno svetlo SL-KS60 (delimiéno pribor) baca
preko lista testere senku udara na radni komad.
Aktivirajte funkciju sa prekidacem za ukljuci-
vanje/iskljucivanje [2-3]. Linija reza ¢e biti vidl-
jiva nakon spustanja agregata secenja.

Kruzne testere sa uzduznim rezom

Kod kruznih testera sa uzduznim rezom list testere
se privodi od napred ka radnom komadu. Ovo omo-
gucava kontrolisano seCenje sa smanjenom upot-
rebom sile. Preporucljivo za radne komade preko
70 mm Sirine.

Pravilan tok secenja kod kruznih testera sa
uzduznim rezom

Izbegavajte sinhroni rad testera! Prilikom
L i ) secenja ne privlacite do tela spusteni agre-
gat secCenja. List testere moze da se zakadi i

agregat testere moze da se ubrza ka korisni-
ku.

» Otpustite obrtno dugme za uzduznu blokadu [1-
5].

Agregat secenja privuci do granicnika.

» Sigurnosni prekidac [1-2] drzite pritisnutim.

» Pritisnite na dole agregat secenja, pritom pritis-
nite i drzite prekidac za ukljucivanje/iskljucivan-
je [1-31.

» Agregat secenja vodite naspram radnog koma-
da tek kada se dostigne podesen broj obrtaja.

» lzvedite rez, pomerite agregat secenja preko
radnog komada sve do granicnika.

» Nakon vodenog komada voditi agregat secenja

ka gore

Pomicni zastitni poklopac zatvoriti automatski.

» Otpustite sigurnosni taster i prekidac za ukljuci-
vanje/iskljucivanje. Zatvorite obrtno dugme .

v

8.4 Testerisati potezni ugao [10]

Standardni potezni ugao, sledeci potezni ugao (levo
i desno) se automatski uklapa: 0°, 15°, 22,5°, 30°,
45°, 60°

Podesiti standardni potezni ugao
» Olabavite obrtno dugme<PosNumber/> o
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» Pritisnite uklopnu polugu ali je ne kacite e

» Okrenite obrtni tanjir u Zeljeni poloZaj , krat-
ko pre dostizanja Zeljenog ugla otpustite uklop-
nu polugu.

Obrtni tanyir se lako uklapa kod predvidenog po-
teznog ugla.

» Zatvorite obrtno dugme e

Podesite individualni potezni ugao
» Olabavite obrtno dugme 0

» Pritisnite uklopnu polugue
kom ulevo.

» Obrtne taniire neprestano zaokretati u Zeljenom
pravcu

» Zatvorite obrtno dugme e

I uklopite pritis-

8.5 Secenje nagnutih rezova [11]

Specijalna podesavanja za nagnute rezove
mogu pomeranie ili skidanje poravnanja
grani¢nika <PosNumber/> da ucine
neophodnim, videti poglavlje 7.3.

izmedu 0° i 45° zaokret nalevo

» Otpustite zvezdastu rucku o

» Zaokrenite agregat testere do zeljenog ugla
secenja

» Zakrenite zvezdastu ruEkue.

izmedu 0° i 45° nagiba udesno:

» Otpustite zvezdastu rucku e

» Aktivirajte taster za deblokadu o po potrebi,
otpustite laganim naginjanjem u suprotnom
pravcu.

» Zaokrenite agregat secenja do Zeljenog ugla
secenja

» Zakrenite zvezdastu ruc“:kue.

46 - 47° desni/levi nagib (secenje pozadi)

» Otpustite zvezdastu rucku

» Aktivirajte taster za deblokadu o po potrebi,
otpustite laganim naginjanjem u suprotnom
pravcu.

Agregat secenja nagnite do granicnika e
Ponovo aktivirajte taster za deblokadu
Agregat secenja ponovo nagniteo.

» Zakrenite zvezdastu rucku

vwVvyy

8.6 Secenje zlebova

Sa neprekidno podesivim ogranic¢enjem dubine zle-
ba utvrduju se podrucja zlebova individualno preko
celokupne dubine secenja. Tako su uzlebljavanje i
poravnavanje sa Zeljenom visinom moguci kod sva-
ke veli¢ine radnog komada.
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® Okrugli oblik lista testere uslovljava kod uZlebl-
javanja laganu zakrivljenost reza na gore. Za
precizno horizontalno uzlebljavanje izmedu
radnog komada i poravnanja grani¢nika se za-
teze drvo za secenje, tako da je odobren razmak
od oko 4 cm.

» Masinu dovesti u radnu poziciju

@® Polugu za ograni¢enje dubine Zleba [1-4] samo
preklopite, kada je agregat secCenja u gornjem
polozaju (=radna pozicija).

» Polugu za ograni¢enje dubine Zleba [1-4] do
uklapanja povucite ka napred.

Agregat secenja se moZe pritiskati samo do po-
desene dubine secenja na dole.

» Okretanjem poluge za ogranicenje dubine Zleba
podesite Zeljenu dubinu (okret ulevo = po-
vecanje dubine zleba, okret udesno = smanjen-
je dubine Zleba)

Probnim pritiskanjem na dole agregata secenja
proverite da li je ogranicenje dubine Zleba podese-
no na Zeljenu dubinu Zleba.

@® Agregat secenja samo pritisnite na dole kada se
poluga za ogranicenje dubine Zleba uklopila u
jednom od dva krajnja polozaja. Opasnost os-
tecenja elektricnog alata

» lzvoditi secenje

» Da biste deaktivirali ogranicenje dubine zleba,
polugu [1-4] vratite nazad.

9 Odrzavanjeinega
Opasnost od povrede, strujni udar

» Pre svih radova odrzavanja i nege izvucite utikac
iz uticnice!

WARNING

» Sve radove odrzavanja i popravke, koji zahtevaju
otvaranje kucista motora, sme obavljati samo
ovlaséena servisna radionica.

Servisnu sluzbu i popravku vrsite
samo od strane proizvodaca ili servis-
nih radionica: najbliza adresa na:
www.festool.com/service

Koristite samo originalne Festool re-
zervne delove! Br. porudzbenice na:
www.festool.com/service

Redovno ciScenje masine, a pre svega me-
hanizama za podesavanje i navodenje, pred-
stavlja vazan faktor bezbednosti.

OsStecene zastitne mehanizme i delove pre-
ma nameni mora struc¢no da promeni ili za-
meni ovlascena strucna radionica, osim ako
nije drugacije navedeno u uputstvu za upotrebu.

Pridrzavajte se sledecih napomena:

- Da bi se osigurala cirkulacija vazduha, otvori za
vazdusno hladenje u kucistu moraju se odrzavati
Cistim i slobodnim.

- Kako biste uklonili iverje i strugotine iz elekt-
ricnog alata, usisajte sve otvore. Strugotine od
seCenja i komadici koji se zaglave u kanalu za
secenje, mogu se lako izvuéi kroz otvor [12-4].

- Masina je opremljena sa samoiskljucivim uglje-
nim Cetkicama. Ako su iste potrosene, usledice
automatski prekid struje i masina ce preci u
stanje mirovanja.

9.1 Zamena hvataca strugotine [12]

(® Kako biste obezbedili pravilan prihvat prasine i
strugotine uvek se mora raditi sa montiranim
hvatacem strugotine.

» Otpustite zavrtnje [12-1] na zastitnoj haubi, iz-
vucite hvatac strugotine i stezaljku.

» Postavite stezaljku [12-2] na novi hvatac stru-
gotine.

» Zategnite hvata¢ strugotine [12-3] ukljucujuci
stezaljku na zastitnoj haubi.

9.2 Zamena uloska stola [13]

Iskoris¢eni ulosci stola se moraju promeniti. Ne ko-
ristite masinu nikad bez ulozaka stola.

» Odvijte oznaku uredaja [13-3] za vinklu.
» Otpustite zavrtnje [13-1] u ulosku stola.

» Zamenite ulozak stola [13-2] i oznaku uredaja
[13-3].

Ponovo fiksirati Srafove.

Proverite, da li oznake poloZaja [>|<] leze na
jednoj liniji koje istovremeno u desnom uglu
moraju da produ sa poravnanjem granicnika.
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9.3 Ciscenje/zamena prozora glavnog svetla
(delimicno pribor)

Glavno svetlo osvetljava ivice isecaka na radnom

komadu SL-KS60. Kod poslova koji prouzrokuju

dosta prasine moze doci do ostecenja osvetljenja.

Za Cidéenje postupiti sledece [13]:

» Masinu dovesti u radnu poziciju

» Prozor glavnog svetla [13-4] izvucite bez alata i
oCistite/zamenite.

» Ponovo postavite prozor glavnog svetla.
Prozor glavnog svetla se cujno uklapa.

10 Pribor

Brojeve za porucivanje pribora i alata pronadi Cete
u nasem Festool katalogu ili na internetu, na
~www.festool.com”.

Uz opisani pribor Festool i drugi Siri sistemski pri-
bor koji vam omogucuje da testeru koristite na
mnogo nacina i mnogo efikasnije, npr.:

e Vodilica KA-KS60

Radna podloga UG-KAPEX KS 60

Stopice zavrtnjeva A-SYS-KS60

Zatezna veza za MFT SZ-KS

Vinkla SM-KS60

Reflektor SL-KS60

10.1 Vinkla SM-KS60 (delimicno pribor)

Sa vinklom se mogu preuzimati pozeljni uglovi (npr.
izmedu dva zida). Vinkla pritom cini kraj polovine
ugla.

Preuzimanje unutrasnjeg ugla [14A]

» Otvorite [14-2] blokadu.

» Zakrenite krak [14-1], kako biste preuzeli unu-
trasnji ugao.

» Zatvaranje blokade.

Isprekidana oznakal14-4] daje kraj polovine ugla.
Kraj polovine ugla mora biti prenet preko spoljasn-
Jih ivica uglomera na oznake poloZaja [>|<] na obrt-
nom tanjiru.

Preuzimanje spoljasnjeg ugla [14B]
» Otvorite [14-2] blokadu.

» Gurnite ka napred aluminijumske profile [14-3]
kraka.

» Zakrenite krak [14-1], tako da aluminijumski
profili nalezu na spoljasnji ugao.

» Zatvaranje blokade.

Povucite opet ka nazad oba kraka.

v
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Preneti ugao [15]

» Vinklu precizno poloZite na jedno od poravnanja
grani¢nika .- pritisnite sa prstom.

» Olabaviti obrtno dugme o

» Zakacite uklopnu polugu o

Obrtni tanjiri osciliraju , sve dok spoljna ivi-
ca uglomera ne bude u skladu sa markiranjem.

v

@® Zbog toga uglomer mora biti pomeren paralelno
sa granicnikom cirkularne testere. Uglomer is-
tovremeno sa prstom u rucki pritisnite na pora-
vnanje granicnika.

» Zatvoriti obrtno dugme 0 ukloniti vinklu.

Ugao je prenesen, moZe nastupiti postupak testeri-
sanja.

10.2 Listovi testere, ostali pribor

Kako biste mogli brzo i Cisto da secete razlicite ma-
terijale, Festool vam nudi listove testere za sve vrs-
te upotrebe koji su posebno prilagodeni vasoj
Festool masini.

11 Zivotna sredina

Ne bacajte uredaj u kucni otpad!
Uredaje, opremu i ambalazu reciklirati
na ekoloski prihvatljiv nacin. Osiguraj-
te usaglasenost sa vazecim nacional-
nim propisima.
Samo EU: U skladu sa Direktivom EU o odlaganju
elektricne i elektronske opreme i transponovanju u
nacionalno zakonodavstvo, propisano je da se elek-
tronska oprema mora zasebno prikupljati 1 re-
ciklirati na ekoloski prihvatljiv nacin.

Informacije o REACh: www.festool.com/reach

12 EZ deklaracija o usaglasenosti

Testera sa uzduznim i Serijski broj
poprecnim rezom
KS 60 E 10006965, 200113

Godina CE-oznake: 2016

Miizjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je ovaj
proizvod uskladen sa svim relevantnim zahtevima
sledece direktive, standardima i normativnim do-
kumentima:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU, EN 61029-1,
EN 61029-2-9, EN 50981.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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