
AF 100
Для обеспечения оптимального качества воздуха в помещениях до 100 м²: AF 100 
мобильные воздухоочиститель с прецизионным лазерным датчиком, автоматическим 
режимом работы и различными типами фильтров для разных областей применения.
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 Пять вставных фильтрующих элементов для различных 

областей применения

 Специальные фильтры для уничтожения бактерий, 
аллергенов, запахов и летучих органических веществ

 Компактный дизайн и максимальная мобильность

 Легко передвигать между помещениями благодаря крепким 
колесам

 Мощный мотор для помещений до 100 м²

 Вентилятор с тремя режимами скорости

 Интуитивно понятное управление устройством и простое 

обслуживание

 Информация о сроке службы фильтра легко читается на 
дисплее. Пользователь может легко заменить фильтр 
самостоятельно
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Технические характеристики и комплекта-
ция

AF 100

 Различные фильтры для различного применения
 Точный датчик измерения качества воздуха
 Крепкие колеса обеспечивают превосходную мобильность

Технические характеристики
 1.024-810.0

Штрих-код (EAN)  4054278312088
Подходящая высота помещения м² bis zu 100
Уровень звукового давления дБ max. 48
Параметры электросети ~ / В / Гц 1 / 220–240 / 50–60
Потребляемая мощность Вт max. 80
Масса кг 11,3
Габариты (длина х ширина х высо-
та)

мм 380 × 380 × 713

Комплектация
Длина кабеля м 2,25 Колесики  
Предварительный фильтр  
Противоаллергический фильтр  Опция
Антибактериальный фильтр  Опция
Дымовой фильтр  Опция
Фильтр для летучих органических 
веществ

 Опция

Универсальный фильтр  
Панель управления  
Автоматический режим  
Ночной режим  
Индикатор замены фильтра  
  Входит в комплект поставки.     


