
CS 330 Bp
CS 330 Bp это цепная пила с аккумуляторным приводом - невероятно мощная для 
повседневного использования. Источником питания выступает батарея 50 В (приоб-
ретается отдельно). Пила очень тихая.

1 2 3 4

1

2

3

4

 Автоматическое смазывание цепи

 Требуется меньше затрат на обслуживание, благодаря 
автоматическому смазыванию цепи.

 Максимальная безопасность благодаря электро тормозу

 Для максимальной безопасности, цепь автоматичсеки будет 
остановлена в случае контакта с защитой рук.

 Аккумуляторные батареи приобретаются отдельно и 

полностью взаимозаменяемы на всех видах техники 

категории Park & City Solutions

 Максимальная гибкость экслуатации. Аккумулятор может быть 
поставлен на другой аппарат в случае необходимости.

 Нет вредных выбросов CO2

 Безопасен для экологии. Никаких выхлопных газов при работе
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Технические характеристики и комплекта-
ция

CS 330 Bp

 Цепной тормоз
 Автоматическая смазка цепи

Технические характеристики
Номер для заказа  1.442-111.0
Штрих-код (EAN)  4054278149189
Напряжение В 50
Тип батареи  Li-Ion-аккумулятор
Уровень звукового давления (ΔK = 
2.5 dB(A))

дБ 86

Гарантированный уровень звуко-
вой мощности

дБ 99

Тип цепи  Oregon 90PX052X
Длина шины для пилы см 35
Шаг цепи  Tandafstand
Скорость цепи  12
Время работы с Bp 200 Adv  108
Время работы с Bp 400 Adv  216
Время работы с Bp 800 Adv  405
Габариты (длина х ширина х высо-
та)

мм 780 × 240 × 247



Аксессуары для CS 330 Bp
1.442-111.0
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Номер для 
заказа Напряжение Частота

Мощ-
ность Масса Цена Описание

Аксессуары

Цепь для пилы 1 6.990-467.0 
Масло для цепной пилы Planto 
Tac 68

2 6.990-531.0 

Зарядные устройства

Зарядное устройство BC Adv, 
220-240V

3 2.852-182.0 220–240 В 50 Гц 550 Вт 

Аккумуляторные батареи

Аккумулятор Bp 200 Adv 4 2.852-183.0 
Аккумулятор Bp 400 Adv 5 2.852-184.0 
Аккумулятор Bp 800 Adv 6 2.852-189.0 
  Доступные аксессуары.     


