
WPD 200 Advanced
Конфигурируемый проточный фильтр WPD 200 Advanced, вырабатывающий до 6 ви-
дов питьевой воды безупречного качества. Рассчитан на снабжение до 100 пользо-
вателей. С запатентованной системой термодезинфекции и дисплеем.
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 Конфигурация по желанию покупателя

 Оптимальные варианты оснащения и подходящие 
принадлежности для любых мест установки и любого 
бюджета.

 Индивидуальный дизайн передней панели

 Оформление по запросам покупателей (например, в 
корпоративном стиле или с использованием индивидуальной 
рекламы).

 Дополнительные виды выдаваемой воды

 Слабо- или сильногазированная вода, горячая вода и кипяток.

 Порционируемый отпуск

 Объем отпуска воды может изменяться в зависимости от 
размера используемой емкости: 0,2 л для наполнения 
стаканов, 0,5 или 1 л – для бутылок.
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Технические характеристики и комплекта-
ция

WPD 200 Advanced

Технические характеристики
Напряжение ~ / В / Гц 1 / 220–240 / 50
Выработка неохлажденной воды л/ч max. 120
Выработка охлажденной негазиро-
ванной воды

л/ч max. 40

Выработка горячей воды л/ч max. 10
Выработка охлажденной газиро-
ванной воды

л/ч max. 40

Температура горячей воды °C 80 / 95
кг 0,1

Содержание CO₂ в воде г/л 4,5 / 6,5
Емкость баллона с CO₂ (большого, 
в стойке)

кг max. 10

Расчетное количество пользовате-
лей

 <= 100

Высота расположения дозирующе-
го крана

мм 300

Масса аппарата со стойкой кг 50
Размеры настольного аппарата (Д 
× Ш × В)

мм 528 × 365 × 465

Размеры аппарата со стойкой (Д × 
Ш × В)

мм 528 × 365 × 1432

Комплектация
Автоматическая термодезинфек-
ция

 

Автоматическая промывка  
Конфигурируемая опция  
"Active Pure" фильтр из активиро-
ванного угля

 

Дозирующий кран с защитой от 
прикосновения

 

Порционный отпуск воды в стака-
ны, бутылки или графины

 

Приспособление для правильной 
установки стаканов

 

Опция: слив воды из поддона для 
сбора капель

 

Режим энергосбережения  
  Входит в комплект поставки.     
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Номер для 
заказа Цена Описание

Разное

1 6.640-634.0 
2 6.640-291.0 

Стакан 4l 3 6.640-341.0 
4 6.640-427.0 

Редуктор давления 1,5 - 6 bar - 
1/2

5 6.640-625.0 

6 4.640-127.0 
Фильтр

Сменный фильтр для аппаратов 
WPD

7 2.643-305.0 

Фильтр на замену WP 8 2.643-307.0 
Питьевые

Стаканчик 1000 шт., 200мл, PP 9 6.640-453.0 
пластиковые стаканчики 1000шт., 
115мл, PP

10 6.640-454.0 Коробка 3000 штук. 

Бумажные стаканчики 1000 шт., 
200мл, PLA

11 6.640-455.0 Коробка 2500 штук 

Стаканчик для горячей воды 
200мл

12 6.640-460.0 

Питьевая бутылка 0,6 л 13 6.640-469.0 Объем 0,6 литра 
питьевая бутылка 0,75 л 14 6.640-512.0 Объем 0,7 литра 
  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     


