
CNS 36-35 Battery
С шиной большой длины и высокой скоростью движения пильной цепи: аккумулятор-
ная цепная пила CNS 36-35 Battery прекрасно подходит для выполнения сложных ра-
бот по уходу за деревьями.
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 Натяжение цепи без применения инструментов

 Цепь легко натягивается при помощи поворотной ручки.

 Автоматическое смазывание цепи

 Уменьшает объем работ по техническому обслуживанию 
инструмента.

 Защита от травм

 Немедленная остановка цепи обеспечивает максимальную 
безопасность в случае отброса пилы.

 Зубчатый упор

 Обеспечивает точную и безопасную распиловку благодаря 
фиксации пилы на обрабатываемом материале. C
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Технические характеристики и комплекта-
ция

CNS 36-35 Battery

 Идеальное решение для обрезки толстых сучьев или спили-
вания деревьев небольших размеров

 Удобство наладки и управления
 Тормоз пильной цепи и защитная блокировка для безопас-

ного выполнения работ

Технические характеристики
№ для заказа  1.444-050.0
Штрих-код (EAN)  4054278548968
Шина см 35
Скорость движения цепи м/с 21
Шаг пильной цепи  3/8" LP
Толщина приводных звеньев  1.1 mm / 0.043"
Число приводных звеньев  52
Объем масляного бачка мл 190
Макс. уровень звуковой мощности дБ(А) 104
Уровень вибрации передней руко-
ятки (ΔK = 1,5 м / с²)

 3,6

Уровень вибраций на задней руко-
ятке (ΔK = 1,5 м/с²)

 4,9

Тип двигателя  Бесщеточный электродвигатель
Аккумуляторная платформа  Battery Power
Напряжение аккумулятора В 36
Тип аккумулятора  Литий-ионный сменный аккумулятор
Производительность от 1 заряда *  max. 100 (2,5 Ач) / max. 200 (5,0 Ач)
Время работы от 1 заряда мин max. 25 (2,5 Ач) / max. 50 (5,0 Ач)
Масса кг 5,5
Размеры (Д × Ш × В) мм 825 × 222 × 235

Комплектация
Шина  
Пильная цепь  
Емкость с маслом  
Защитный кожух цепи  
Натяжение цепи без применения 
инструментов

 

Автоматическое смазывание цепи  
Тормоз пильной цепи  
  Входит в комплект поставки     * Ø сучьев: 10 см     
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№ для заказа Цена Описание

Аккумуляторы

Аккумулятор Battery Power 36/25 1 2.445-030.0 Сменный литий-ионный аккумулятор Battery Power 36 
В / 2,5 Ач с инновационной технологией Real Time и 
ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда. Подхо-
дит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной плат-
форме Battery Power 36 В.



Аккумулятор Battery Power 36/50 2 2.445-031.0 Сменный литий-ионный аккумулятор Battery Power 36 
В / 5,0 Ач с инновационной технологией Real Time и 
ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда. Подхо-
дит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной плат-
форме Battery Power 36 В.



Зарядные устройства

Устройство быстрой зарядки 
особые принад

3 2.445-033.0 

Стартовый комплект: аккумулятор и зарядное устройство

Стартер Комплект Battery Power 
36/25

4 2.445-064.0 Стартовый комплект Battery Power 36/25 включает смен-
ный аккумулятор Battery Power 36 В / 2,5 Ач и быстроза-
рядное устройство 36 В. Для любых аккумуляторных 
аппаратов Kärcher на платформе 36 В.



Стартер Комплект Battery Power 
36/50

5 2.445-065.0 

Chainsaw

Пильная цепь для CNS 36-35 
Battery

6 2.444-020.0 

  Доступные аксессуары.     
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№ для заказа Цена Описание

Принадлежности

Масло для смазывания цепи 1 6.990-531.0 Разлагаемое биологическим путем масло для смазывания 
пильных цепей эффективно препятствует износу звеньев 
и шарнирных элементов цепи, используемой в аккумуля-
торном инструменте. Может применяться при температу-
рах воздуха до –30 °C.



  Доступные аксессуары.     


