
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Всем известно, что кондиционер охлаждает 

воздух, но не все знают, что помимо своей 

основной функции, кондиционеры ещё 

умеют и нагревать воздух, поддерживать 

комфортную температуру и уровень 

влажности. А благодаря современным 

фильтрам они высокоэффективны в борьбе 

с аллергенами, микробами, неприятными 

запахами, и всегда стоят на страже за чистоту 

воздуха. Более того, с помощью совершенного 

пульта управления контролировать 

микроклимат становиться удобней 

и легче. Мобильные кондиционеры широко 

применяются в квартирах, офисах, магазинах, 

отелях, ресторанах, развлекательных центрах.

Все данные, описания и изображения приведены исключительно для ознакомления и не носят обязательного характера. 
Компания оставляет за собой право на внесение изменений, направленных на улучшение характеристик и параметров без 
предварительного уведомления об этом.
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AC 1000 E AC 1200 E AC 1400 E AC 1600 E AC 14 EHP

Охлаждающая мощность Вт 2930 3516 4102 4688 3956

Мощность в режиме нагрева Вт - - - - 3310

Потребляемая мощность при охлаждении Вт 1137 1325 1500 1875 1400

Потребляемая мощность при нагреве Вт - - - - 1210

Класс энергоэффективности A A B A C (EER), D (COP) 

Поток воздуха м3/ч 480 480 550 600 560

Параметры электросети В/Гц 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50

Уровень шума дБ 54 54 56 54 54

Число режимов работы вентилятора 3 3 3 3 3

Хладагент R410a R410a R410a R410a R410a

Рекомендуемый обем помещения m3 60 70 80 90 80

Таймер ч 24 24 24 24 24

Диапазон рабочих температур oC 18 - 32 18 - 32 18 - 32 18 - 32 18 - 32

Угольный фильтр да да да да да

Ионизатор да да да да нет

Пуль дистанционного управления да да да да да

Дополнительный бак сбора конденсата да да нет нет нет

Удаление влаги л/ч 1,2 1,4 1,6 2,0 2,2

Вес кг 27,5 29,5 33 37 42

Размеры мм 420x405x790 420x405x790 422x443x825 422x443x825 внут.482x420x750 
внеш.479x299x480

Длина выхлопного шланга мм 1500 1500 1500 1500 -

Диаметр выхлопного шланга мм 142 142 142 142 -

Длина охлаждающего канала м - - - - 3


