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.

Níže podepsaný stvrzuje, že výše 
uvedený model byl vyroben v souladu s 
následujícími sm rnicemi a normami.

Der Unterzeichner bestätigt hiermit dass 
die oben erwähnten Modelle gemäß 
den folgenden Richtlinien und Normen 
hergestellt wurden.

Undertegnede attesterer herved, at 
ovennævnte model er produceret i 
overensstemmelse med følgende direktiver 
og standarder.

El abajo  rmante certi  ca que los modelos 
arriba mencionados han sido producidos 
de acuerdo con las siguientes directivas y 
estandares.

Allakirjutanu kinnitab, et ülalnimetatud 
mudel on valmistatud kooskõlas järgmiste 
direktiivide ja normidega.

Je soussigné certi  e que les modèles ci-
dessus sont fabriqués conformément aux 
directives et normes suivantes.

Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu 
malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja 
standardien mukaan.

The undersigned certify that the above 
mentioned model is produced in 
accordance with the following directives 
and standards.

.

Alulírottak igazoljuk, hogy a fent említett 
modellt a következ  irányelvek és 
szabványok alapján hoztuk létre.

Il sottoscritto dichiara che i modelli sopra 
menzionati sono prodotti in accordo con le 
seguenti direttive e standard.

Toliau pateiktu dokumentu patvirtinama, 
kad min tas modelis yra pagamintas 
laikantis nurodyt  direktyv  bei standart .

Ar šo tiek apliecin ts, ka augst kmin tais
modelis ir izgatavots atbilstoši š d m
direkt v m un standartiem.

Undertegnede attesterer att ovennevnte 
modell är produsert i overensstemmelse 
med fölgende direktiv og standarder.

Ondergetekende verzekert dat de 
bovengenoemde modellen geproduceerd 
zijn in overeenstemming met de volgende 
richtlijnen en standaards.

A presente assinatura serve para declarar 
que os modelos supramencionados 
são produtos em conformidade com as 
seguintes directivas e normas.

Ni ej podpisany za wiadcza, e
wymieniony powy ej model produkowany 
jest zgodnie z nast puj cymi dyrektywami 
i normami.

Subsemnatul atest c  modelul sus-
men ionat este produs în conformitate cu 
urm toarele directive i standarde.

,

.

Undertecknad intygar att ovannämnda 
modell är producerad i överensstämmelse 
med följande direktiv och standarder.

Dolu podpísaný osved uje, že hore 
uvedený model sa vyrába v súlade s 
nasledujúcimi smernicami a normami.

Spodaj podpisani potrjujem, da je zgoraj 
omenjeni model izdelan v skladu z 
naslednjimi smernicami in standardi.

A a ıda mzası olan ki i, yukarıda
bahsedilen model cihazın a a ıda verilen 
direkti  ere ve standartlara uygunlukta imal 
edildi ini onaylar.

 / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / 
Model /  / Modell / Modello / Modelis / Modelis / Modell / Model 
/ Modelo / Model / Model /  / Modell / Model / Model / Model :

 / Typ / Typ / Type / Tipo / Tüüp / Type / Tyyppi / Type /  / 
Típus / Tipo / Tipas / Tips / Type / Type / Tipo / Typ / Tip /  / Typ / 
Typ / Tip / Tip :

 / Výrobní íslo / Seriennummer / Serienummer / Número de serie / Seerianumber / Numéro de série / Sarjanumero / Serial number 
/  / Sorozatszám / Numero di serie / Serijos numeris / S rijas numurs / Serienummer / Serienummer / Número de série / Numer 
seryjny / Num r de serie /  / Serienummer / Výrobné íslo / Serijska številka / Seri Numarası :

 / Rok výroby / Baujahr / Fabrikationsår / Año de fabricación / Väljalaskeaasta / Année de fabrication / Valmistusvuosi / Year 
of construction /  / Gyártási év / Anno di costruzione / Pagaminimo metai / Izgatavošanas gads / Byggeår / Bauwjaar / Ano de fabrico 
/ Rok produkcji / Anul fabrica iei /  / Tillverkningsår / Rok výroby / Leto izdelave / Leto izdelave/ mal yılı :

Osv d ení o shod
Konformitätserklärung
Overensstemmelsescerti  kat
Declaración de conformidad
Vastavusserti  kaat
Déclaration de conformité
Yhdenmukaisuustodistus
Conformity certi  cate

Megfelel sségi nyilatkozat
Dichiarazione di conformità

Atitikties deklaracija
Atbilst bas deklar cija
Konformitetsserti  sering
Conformiteitsverklaring
Declaração de conformidade
Deklaracja zgodno ci
Certi  cat de conformitate

Överensstämmelsecerti  kat
Certi  kát súladu
Certi  kat o ustreznosti
Uyumluluk serti  kası
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INTRODUCERE
NOT
Numerele din paranteze se refer  la componentele prezentate în capitolul Descrierea utilajului. 

SCOPUL I CON INUTUL MANUALULUI
Scopul acestui Manual este de a furniza operatorului toate informa iile necesare pentru utilizarea adecvat  a utilajului, într-un mod 
sigur i autonom. Manualul con ine informa ii despre datele tehnice, siguran , utilizare, depozitare, între inere, piesele de schimb i
eliminarea la de euri.
Înainte de efectuarea oric rei proceduri asupra utilajului, operatorii i tehnicienii califi ca i trebuie s  citeasc  acest Manual cu 
aten ie. Contacta i Nilfi sk-Advance în cazul existen ei dubiilor privind interpretarea instruc iunilor sau pentru orice informa ii
suplimentare.

DESTINA IA
Acest Manual este destinat operatorilor i tehnicienilor califi ca i pentru a efectua între inerea utilajului.
Operatorii nu trebuie s  efectueze proceduri rezervate tehnicienilor califi ca i. Nilfi sk-Advance nu va r spunde pentru deterior rile ce 
decurg din nerespectarea acestei interdic ii.

MODUL DE P STRARE A ACESTUI MANUAL
Manualul de utilizare trebuie p strat în apropierea utilajului, în interiorul unui ambalaj adecvat, ferit de lichide sau alte substan e ce 
pot cauza deteriorarea Manualului. 

DECLARA IE DE CONFORMITATE
Declara ia de conformitate furnizat  împreun  cu utilajul, atest  conformitatea utilajului cu legile în vigoare.

NOT
Sunt furnizate dou  exemplare ale declara iei de conformitate originale împreun  cu documenta ia aferent  utilajului.

DATELE DE IDENTIFICARE
Modelul i num rul de serie ale utilajului sunt marcate pe pl cu a (50).
Anul modelului utilajului este înscris în declara ia de conformitate i este indicat de asemenea de primele dou  cifre ale num rului
de serie al utilajului. 
Aceste informatii sunt utile la comandarea pieselor de schimb pentru utilaj. Utiliza i tabelul urm tor pentru notarea datelor de 
identifi care a utilajului.

Modelul UTILAJULUI  .........................................................................

Num rul de serie al UTILAJULUI  ......................................................
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ALTE MANUALE DE CONSULTAT
Alte manuale frunizate împreun  cu utilajul:

Manualul înc rc torului electronic de baterii (dac fi gureaz  în dotare) ce trebuie considerat parte integrant  a acestui Manual
Lista de piese de schimb pentru m tur toarea mecanic

Alte manuale disponibile:
Manualul de service (ce poate fi  consultat la Centrele de service Nilfi sk-Advance)

PIESELE DE SCHIMB I ÎNTRE INEREA
Toate procedurile de utilizare, între inere i repara ii necesare trebuie efectuate de personal califi cat la Centrele de service Nilfi sk-
Advance. Trebuie utilizate numai piese de schimb i accesorii originale. 
Contacta i Nilfi sk-Advance pentru service sau pentru comandarea pieselor de schimb i a accesoriilo, specifi când modelul i
num rul de serie ale utilajului.

MODIFIC RILE I ÎMBUN T IRILE
Nilfi sk-Advance îmbun t e te constant produsele sale i î i rezerv  dreptul de a efectua modifi c ri i îmbun t iiri dup  cum crede 
de cuviin  f r  a fi  obligat  s  pun  la dispozi ie aceste avantaje pentru utilajele comercializate anterior.
Orice modifi care i/sau ad ugare de accesorii trebuie aprobat i efectuat  de Nilfi sk-Advance.

ABILIT I FUNC IONALE
Aceast  m tur toare mecanic  a fost proiectat i construit  pentru cur area/m turarea podelelor netede i masive i pentru 
colectarea prafului i a reziduurilor u oare în medii civile i industriale în condi ii sigure de utilizare de c tre un operator califi cat.

CONVEN II
Termenii înainte, înapoi, fa , spate, stânga sau dreapta sunt utiliza i cu referire la pozi ia operatorului, respectiv, cu mâinile pe bara 
de ghidare (3).

DEZAMBALAREA/RECEP IA
Pentru dezambalarea utilajului, urma i cu aten ie instruc iunile de pe ambalaj.
La recep ie, verifi ca i dac  ambalajul i utilajul nu au fost deteriorate în timpul transportului. În cazul constat rii deterior rilor vizibile, 
p stra i ambalajul i apela i la transportatorul ce a efectuat livrarea pentru verifi carea acestuia. Contacta i imediat transportatorul 
pentru înaintarea unei reclama ii privind deterior rile.
Verifi ca i dac  utilajul este echipat cu urm toarele elemente:

Documentele tehnice:
Manulalul de utilizare pentru m tur toarea mecanic
Manualul înc rc torului electronic de baterii (dac fi gureaz  în dotare)
Lista de piese de schimb pentru m tur toarea mecanic

Siguran  principal  nr. 1 60 A (36)
Siguran  perie lateral  nr. 1 15 A (37)

–
–

–

–
•
•
•

–
–
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SIGURAN A
Urm toarele simboluri indic  situa ii poten ial periculoase. Citi i întotdeauna cu aten ie aceste informa ii i lua i toate m surile de 
siguran  necesare pentru protejarea persoanelor i a bunurilor.
Cooperarea din partea operatorului este esen ial  pentru prevenirea accident rilor. Nici un program de prevenire a accidentelor nu 
este efi cient f r  cooperarea total  din partea persoanei responsabile de operarea utilajului. Majoritatea accidentelor ce pot avea 
loc într-o fabric , în timpul lucrului sau al deplas rii, sunt cauzate de nerespectarea regulilor elementare de protec ia muncii. Un 
operator atent i prudent reprezint  cea mai bun  garan ie împotriva accidentelor i este esen ial pentru îndeplinirea cu succes a 
oric rui program de preven ie.

SIMBOLURI

PERICOL!
Acest simbol indic  o situa ie periculoas  ce presupune riscul de deces al operatorului.

AVERTISMENT!
Acest simbol indic  un risc poten ial de accidentare a persoanelor i deteriorare a bunurilor.

ATEN IE!
Acest simbol indic  o m sur  de siguran  sau o observa ie privind func iile importante sau utile. Acorda i
aten ie suplimentar  paragrafelor marcate cu acest simbol.

NOT
Acest simbol indic  o observa ie privind func iile importante sau utile.

CONSULTARE
Acest simbol indic  necesitatea consult rii Manualului de utilizare înainte de efectuarea oric rei proceduri.

INSTRUC IUNI GENERALE
În continuare, sunt prezentate avertismente i aten ion ri specifi ce destinate s  v  informeze asupra pericolelor poten iale de 
accidentare a persoanelor i deteriorare a utilajului.

PERICOL!
Roti i cheia în pozi ia "0" a comutatorului de contact i deconecta i bateriile înainte de efectuarea oric rei
proceduri de între inere/reparare.
Acest utilaj trebuie utilizat în mod adecvat numai de personal instruit i autorizat. Copii sau persoanele cu 
handicap nu pot utiliza acest utilaj.
P stra i bateriile într-un loc ferit de scântei, fl c ri i materiale incandescente. În timpul func ion rii
normale, sunt eliberate gaze explozive.
Nu purta i bijuterii în timpul efectu rii lucr rilor în apropierea componentelor electrice.
Nu lucra i sub utilajul ridicat f r  ca acesta s fi e sus inut cu standuri de siguran .
La efectuarea lucr rilor sub capota deschis , asigura i-v  c  aceasta nu poate fi  închis  accidental.
Nu opera i utilajul în apropierea pulberilor, lichidelor sau vaporilor toxici, periculo i i/sau explozivi.
Dac  utilajul este dotat cu baterii cu plumb (UMEDE), înc rcarea bateriilor genereaz  hidrogen, un gaz 
foarte exploziv. Men ine i capota deschis  la înc rcarea bateriilor i efectua i aceast  procedur  în spa ii
bine ventilate i departe de fl c ri deschise.
Dac  sunt montate baterii cu plumb (UMEDE), nu înclina i utilajul la mai mult de 30° fa  de planul orizontal 
pentru a preveni curgerea acidului foarte coroziv din baterii. Când utilajul urmeaz  s fi e înclinat pentru 
efectuarea procedurilor de între inere, demonta i bateriile.

–

–

–

–
–
–
–
–

–
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AVERTISMENT!
Citi i cu aten ie toate instruc iunile înainte de efectuarea oric rei proceduri de între inere/reparare.
Lua i toate m surile de siguran  necesare pentru a preveni prinderea p rului, bijuteriilor i a îmbr c mintei
largi de componentele în mi care ale utilajului.
Pentru utilajele cu înc rc tor electronic de baterii (op ional):

Înainte de utilizarea înc rc torului de baterii, asigura i-v  c  valorile frecven ei i ale tensiunii indicate 
pe pl cu a cu num rul de serie a utilajului coincid cu valorile curentului de la re ea.
Nu tracta i utilajul utilizând cablul înc rc torului de baterii i nu utiliza i niciodat  cablul înc rc torului
de baterii drept mâner. Nu prinde i cablul înc rc torului de baterii în u i i nu tensiona i cablul 
înc rc torului de baterii în jurul muchiilor sau col urilor ascu ite. Nu trece i cu utilajul peste cablul 
înc rc torului de baterii. Men ine i cablul înc rc torului de baterii departe de suprafe ele înc lzite.
Nu înc rca i bateriile în cazul în care cablul înc rc torului de baterii sau fi a acestuia sunt deteriorate. 
În cazul în care cablul înc rc torului de baterii este deteriorat, contacta i Centrul de service Nilfi sk-
Advance.
Pentru reducerea riscului de incendiu, oc electric sau accidentare, nu p r si i utilajul nesupravegheat 
când este conectat la re ea. Înainte de efectuarea oric ror proceduri de între inere, deconecta i cablul 
înc rc torului de baterii de la re eaua electric .

Dac  utilajul este dotat cu baterii cu plumb (UMEDE), este interzis fumatul în timpul înc rc rii bateriilor.
Nu l sa i utilajul nesupravegheat cu cheia introdus  în comutatorul de contact i cu frâna de parcare 
decuplat .
Nu utiliza i utilajul cu pante cu înclina ie ce dep e te valorile specifi cate.
Nu utiliza i utilajul în zone contaminate excesiv cu praf.
Nu sp la i utilajul cu jeturi de ap  directe sau presurizate sau cu substan e corozive. Nu utiliza i aerul 
comprimat pentru cur area acestui tip de utilaj, cu excep ia fi ltrelor (a se vedea paragraful relevant).
În timpul utiliz rii acestui utilaj, proceda i cu aten ie pentru a evita accidentarea altor persoane, în special a 
copiilor.
Nu amplasa i recipiente cu lichid pe utilaj.
Temperatura de depozitare a utilajului trebuie s  se situeze între 0°C i +40°C.
Temperatura de lucru a utilajului trebuie s  se situeze între 0°C i +40°C.
Umiditatea trebuie s  se situeze între 30% i 95%.
Proteja i întotdeauna utilajul împotriva radia iei solare, a ploii i a vremii nefavorabile, atât în timpul oper rii,
cât i în perioadele de inactivitate.
Nu utiliza i utilajul ca mijloc de transport sau pentru împingere/tractare.
Nu permite i func ionarea periilor în timpul sta ion rii utilajului pentru a evita deteriorarea podelei.
În caz de incendiu, utiliza i eventual un extinctor cu pulbere, nu unul cu ap .
Evita i contactul utilajului cu rafturile sau e afodajele, mai ales în cazul în care exist  riscul c derii
obiectelor.
Regla i viteza de func ionare pentru a fi  adecvat  st rii podelei.
Nu utiliza i utilajul cu pante cu înclina ie ce dep e te valorile specifi cate.
Acest utilaj nu poate fi  utilizat pe drumuri sau str zi publice.
Nu efectua i interven ii asupra dispozitivelor de protec ie ale utilajului.
Respecta i cu scrupulozitate procedurile de între inere curent .
Nu demonta i i nu modifi ca i pl cu ele ata ate utilajului.
În cazul apari iei defec iunilor la utilaj, asigura i-v  c  acestea nu sunt cauzate de absen a între inerii. În caz 
contrar, solicita i asisten  din partea personalului autorizat sau din partea unui Centru de service autorizat.
Dac  este necesar  înlocuirea de componente, solicita i piese de schimb ORIGINALE de la un Reprezentant 
sau Distribuitor autorizat.
Pentru a asigura func ionarea corect i sigur  a utilajului, procedurile de între inere programate indicate 
în capitolul relevant al acestui Manual trebuie efectuate de personal autorizat sau de un Centru de service 
autorizat.
Utilajul trebuie eliminat la de euri în mod adecvat din cauza prezen ei materialelor toxice sau nocive 
(baterii, uleiuri, materiale plastice etc.) ce intr  sub inciden a standardelor ce solicit  îndep rtarea la 
de euri în centre speciale (a se vedea capitolul Casarea).
Dac  utilajul este utilizat conform instruc iunilor, nivelul vibra iilor nu este periculos. Nivelul vibra iilor
produse de utilaj se situeaz  sub 2,5 m/s2 (EN 1033-1995-08).

–
–

–
•

•

•

•

–
–

–
–
–

–

–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–

–

–

–
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DESCRIEREA UTILAJULUI
STRUCTURA UTILAJULUI

Panoul de control
Dispozitiv de fi xare perie lateral  ridicat
Bara de ghidare 
Manet  de ac ionare
Butoane de reglare pentru bara de ghidare
Suport pentru recipiente
Capot
Ro i de antrenare spate pe punte fi x
Roat  de direc ionare fa
Perie lateral
Perie principal
Buton de reglare a în l imii i de ridicare a periei laterale
Manta pe partea stâng
Manta pe partea dreapt
Manta anterioar
Manta posterioar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Recipient de de euri
Cârlig al recipientului de de euri
Mâner al recipientului de de euri
Mâner al agitatorului de fi ltru manual
Capac mobil al periei principale
Regulator stânga al în l imii periei principale
Regulator dreapta al în l imii periei principale
Capac dreapta al periei principale

uruburi de fi xare a capacului dreapta al periei principale
Frân  cu pedal  pe roata din fa  (op ional)
Manet  pentru ridicarea mantalei frontale

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

S311451
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STRUCTURA UTILAJULUI (Continuare)

S311452

Capot  (deschis )
Bateriile
Conector pentru baterie
Înc rc tor electronic de baterii (op ional)
Cablu înc rc tor electronic de baterii
Siguran  principal
Siguran  perie lateral
Capace de baterie (numai pentru bateriile UMEDE)
Selector pentru baterie cu plumb (UMED ) sau cu gel 
(GEL) pe înc rc torul electronic de baterii op ional
Schema de conectare a bateriilor
Lumin  de avertizare pentru baterie înc rcat  (verde)
Curea perie principal
Curea de antrenare

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.

Tambur de ac ionare perie principal
Tambur de ac ionare roat  spate
Ventilator de aspirare
Motor principal
Carcas  pentru baterie
Comutator de siguran  pentru capot
Pl cu  cu num rul de serie/date tehnice/certifi cat de 
conformitate

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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PANOUL DE CONTROL
Cheie de contact:

Pozi ia "0": Utilajul este oprit i toate func iile sunt dezactivate
Pozi ia "I": Utilajul este oprit i toate func iile sunt activate

Lumin  de avertizare pentru baterie desc rcat  (ro ie)
Lumin  de avertizare pentru baterie par ial desc rcat  (galben )
Lumin  de avertizare pentru baterie înc rcat  (verde)
Afi aj
Buton pentru selectarea afi ajului:

Contor orar
Contor ore i minute
Tensiunea la bornele bateriei (V)

Comutator agitator fi ltru electric (op ional)
uruburi de fi xare panou

Panou

68

67

66
68

65
69

68

6463626861

S311453

ACCESORII/DOT RI OP IONALE
Pe lâng  componentele standard, utilajul poate fi  echipat cu urm toarele accesorii/dot ri op ionale, în func ie de utilizarea sa 
specifi c :

Baterii GEL 
Înc rc tor electronic de baterii
Perie principal i perii laterale cu peri mai duri sau mai moi
Fitru de praf antistatic din poliester sau poliester BIA C
Agitator fi ltru electric
Roat  fa  cu frân  cu pedal
Manta din diverse materiale

Pentru informa ii suplimentare privind accesoriile op ionale, contacta i un Distribuitor autorizat.

61.
•
•

62.
63.
64.
65.
66.

•
•
•

67.
68.
69.

–
–
–
–
–
–
–
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DATE TEHNICE
Date generale Valori

Lungimea utilajului 1.070 mm

L imea utilajului (f r  perii laterale) 773 mm

În l ime utilaj (cu bar  de ghidare coborât ) 836 mm

În l ime minim /maxim  a barei de ghidare 824/1.120 mm

L ime de cur are (f r  perie lateral ) 600 mm

L ime de cur are (cu perie lateral ) 791 mm

Garda la sol minim  (f r  mantale) 40 mm

Dimensiunile periei principale (diametru x lungime) 265 mm x 600 mm

Diametrul periei laterale 420 mm

Vitez  perie principal 400 rpm

Vitez  perie lateral 52 rpm

Roat  de direc ionare fa 125/37,5-50 mm

Roata de antrenare spate (diametru x l ime) 250 x 50 mm

Masa total  a utilajului (f r  baterii) 90 kg

Capacitate recipient de de euri 50 litri

Perie principal i motor ventilator de aspira ie 600 W

Motor perie lateral 24 W

Motor agitator fi ltru (op ional) 10 W

Nivelul presiunii sonore la postul de lucru (A Lpa) 64 dB(A)

Nivelul vibra iilor la bra ele operatorului (*) Sub 2,5 m/s2

(*) În condi ii de lucru normale, pe o suprafa  din asfalt neted .

Performan e Valori

Viteza maxim  de deplasare înainte 4,4 km/h

Capacitate de urcare a pantelor 2%

Bateriile Valori

Tensiunea bateriilor 12 V

Baterii standard Plumb cu electrolit acid (UMEDE)

Baterie op ional Gel, ermetic  (GEL)

Capacitate minim  baterie 140 Ah C5

Capacitatea maxim  a bateriei 240 Ah C5

Dimensiunile maxime ale compartimentului bateriilor (lungime x l ime x în l ime) 398 x 262 x 283 mm

Aspirarea i fi ltrarea prafului Valori

Filtru de praf din hârtie de 5-10 m 2 m/s2

Aspirarea compartimentului periei principale 12 mm H2O

Activarea agitatorului de fi ltru Manual  (electric , op ional)
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SCHEMA DE CONEXIUNI

Cheie
CH1 Înc rc tor pentru baterii
C1 Conector pentru baterie
C2 Conector înc rc tor baterii

EB1 Panou electronic
ES1 Comutator electromagnetic
F1 Siguran  principal  (60 A)
F2 Siguran  perie lateral  (15 A)
F3 Siguran  agitator fi ltru (15 A)
M1 Motor perie principal
M2 Motor perie lateral
M3 Motor agitator fi ltru
R1 Releu agitator fi ltru

SW1 Comutator de contact
SW2 Comutator de siguran  pentru capot
SW3 Comutator agitator fi ltru

Codul culorilor
BK Negru
BU Albastru
BN Maro
GN Verde
GY Gri
OG Portocaliu
PK Roz
RD Ro u
VT Violet
WH Alb
YE Galben

SCHEM  DE CONEXIUNI STANDARD

ES1

EB1
BATTERIES 12V

SW2 SW1

M1

M2

F1

F2

BK BK

BK
BK

RD

RD RD RD

RD

GY

GY

BU

OG

OG

WH

C1

C1

C2 BN

-

+
+

-

PbGelV+V- Out

S311454
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SCHEM  DE CONEXIUNI CU AGITATOR DE FILTRU ELECTRIC

C1

BK
M1BK

BK

M2 GY

RD

F2

BK

RD C1 RD F1 RD ES1

SW2

RD

C2 WH
SW1

GY

BU

SW3

YE

OG

OG BN

R1 RD

BK

EB1

F3
M3 BK

BK

BATTERIES 12V

OG

V+V- Out-

+

-

+

Gel Pb

S311455

UTILIZAREA
AVERTISMENT!
În unele puncte pe utilaj exist  pl cu e autocolante ce indic :

PERICOL
AVERTISMENT
ATEN IE
CONSULTARE

–
–
–
–

În timpul lecturii acestui Manual, operatorul trebuie s  acorde aten ie deosebit  simbolurilor prezente pe pl cu e.
Nu acoperi i sub nici un motiv aceste pl cu e i înlocui i-le imediat dac  sunt deteriorate.

VERIFICAREA BATERIEI/CONFIGURAREA ÎN CAZUL UNUI UTILAJ NOU
Utilajul necesit  o baterie de 12 V sau dou  baterii de 6 V conectate conform schemei (40).

NOT
Dac  utilajul este dotat cu înc rc tor electronic de baterii (34), acesta trebuie conectat la baterii pentru a permite 
func ionarea utilajului.

Utilajul poate fi  alimentat în una din urm toarele confi gura ii:
Baterii UMEDE sau GEL montate deja pe utilaj
Baterii UMEDE montate pe utilaj dar f r  electrolit
F r  baterii

a)
b)
c)
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În func ie de confi gura ia utilajului, proceda i dup  cum urmeaz .
Baterii UMEDE sau GEL montate deja pe utilaj
Deschide i capota (7) i verifi ca i dac  bateriile sunt conectate la utilaj prin intermediul conectorului (33).
Închide i capota (7).
Introduce i cheia de contact (61) de pe panoul de comand i roti i-o în pozi ia “I” f r  a trage de manet  (4).
Dac  se aprinde lumina de avertizare verde (64), bateriile sunt înc rcate.
În caz contrar, bateriile trebuie înc rcate (a se vedea procedura în capitolul Între inere).
Baterii UMEDE montate pe utilaj dar f r  electrolit
Deschide i capota (7).
Scoate i capacele (38) ale bateriilor (32).

AVERTISMENT!
Proceda i cu aten ie la utilizarea acidului sulfuric deoarece acesta este coroziv. Dac  acidul intr  în contact cu 
pielea sau ochii, cl ti i cu mult  ap i consulta i un medic.
Bateriile trebuie umplute într-un spa iu bine ventilat.
Purta i m nu i de protec ie.

Umple i celulele bateriilor cu acid sulfuric pentru baterii (cu densitatea între 1,27 i 1,29 kg la 25°C) conform instruc iunilor
prezentate în Manualul pentru baterii.
Cantitatea corect  de acid sulfuric este indicat  în Manualul pentru baterii.
L sa i bateriile în stare de repaus i umple i-le cu acid sulfuric conform instruc iunilor prezentate în Manualul pentru baterii.
Înc rca i bateriile (a se vedea procedura în capitolul Între inere).
F r  baterii
Achizi iona i baterii adecvate (a se vedea paragraful din Datele tehnice i schema (40)).
Pentru selectarea i montarea bateriilor, apela i la Distribuitori de baterii autoriza i.
Instala i bateriile f r  a cupla conectorul bateriei (33).
Regla i utilajul i înc rc torul de baterii (dac fi gureaz  în dotare) în func ie de tipul de baterii montate, conform indica iilor din 
paragraful urm tor.

SETAREA PENTRU BATERII UMEDE SAU GEL
NOT
Dac  utilajul este dotat cu înc rc tor electronic de baterii (34), acesta trebuie conectat la baterii pentru a permite 
func ionarea utilajului.

În func ie de tipul bateriilor (UMEDE sau GEL), regla i panoul electronic al utilajului i înc rc torul de baterii (dac fi gureaz  în 
dotare) conform procedurii urm toare:

Reglarea utilajului
Roti i cheia de contact (61) în pozi ia "0".
Deschide i capota (7).
Utilajul este reglat din fabric  pentru baterii cu plumb 
(UMEDE). Dac  aceast  setare corespunde tipului de baterii 
montate pe utilaj, trece i la paragraful urm tor, în caz contrar, 
efectua i procedurile urm toare:
Asigura i-v  de debran area conectorului bateriilor (33).
Închide i capota (7).
Scoate i uruburile (68) i demonta i cu aten ie panoul (69).
Monta i o punte de scurtcircuitare (A, Fig. 1) pe conectorii 
WET (UMEDE) (B) pentru bateriile cu plumb sau pe 
conectorii GEL (C) pentru bateriile cu gel.
Monta i panoul (69) i strânge i uruburile (68).
Bran a i conectorul bateriei (33).

1.
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Reglarea înc rc torului de baterii
Roti i cheia de contact (61) în pozi ia “0”, apoi deschide i capota (7) i roti i selectorul (39) în pozi ia WET (UMEDE) pentru 
bateriile cu plumb i în pozi ia GEL pentru bateriile cu gel.
Înc rca i bateriile (a se vedea procedura în capitolul Între inere).

ÎNAINTE DE PORNIREA UTILAJULUI

ATEN IE!
Asigura i-v  c  recipientul de de euri (17) este închis corect înainte de pornirea utilajului.

PORNIREA I OPRIREA UTILAJULUI
Pornirea utilajului

Regla i bara de ghidare (3) de la butoane (5) pentru a ajunge într-o pozi ie confortabil .
Coborâ i peria lateral  (10), apoi decupla i dispozitivul de fi xare (2) i coborâ i butonul (12) (f r  a-l roti).

NOT
Peria lateral  (10) poate fi  ridicat i coborât  chiar dac  este pornit .

Introduce i cheia de contact (61) de pe panoul de comand i roti i-o în pozi ia “I” f r  a trage de manet  (4).
Verifi ca i dac  lumina de avertizare verde (64) se aprinde. Dac  se aprinde lumina de avertizare galben  (62) sau ro ie (63), 
roti i cheia de contact în pozi ia "0" i înc rca i bateriile (a se vedea procedura din capitolul Între inere).
Trage i cu grij  de maneta de ac ionare (4) pân  când utilajul începe s  se pun  în mi care. Viteza este propor ional  cu 
presiunea aplicat  asupra manetei de ac ionare (4).

Oprirea utilajului
Pentru oprirea utilajului, elibera i complet maneta de ac ionare (4).
Pentru a opri periile, roti i cheia de contact (61) în pozi ia “0”.
Pentru a ridica peria lateral  (10), ridica i butonul (12) (f r  a-l roti) i apoi cupla i dispozitivul de fi xare (2).

OPERAREA UTILAJULUI
Evita i oprirea utilajului în aceea i pozi ie pe perioade îndelungate cu periile în func iune: acest fapt poate cauza producerea 
urmelor nedorite pe podea.
Pentru colectarea de eurilor u oare cu volum mare, ridica i mantaua frontal  tr gând de manet  (27); lua i în considerare 
reducerea capacit ii de aspirare a utilajului când mantaua frontal  este ridicat .
Pentru func ionarea adecvat  a utilajului, fi ltrul de praf trebuie s fi e cât mai curat posibil. Pentru a cur a fi ltrul în timpul 
m tur rii, activa i agitatorul de fi ltru procedând dup  cum urmeaz i în func ie de tipul de agitator de fi ltru instalat:

Agitator de fi ltru manual: Roti i cheia de contact în pozi ia "0". Trage i mânerul (20) în exterior spre cap tul cursei, apoi 
elibera i-l brusc; resortul de întoarcere interior love te astfel cadrul fi ltrului de praf i îl agit . Repeta i aceast  procedur  de 
mai multe ori. Pentru a începe din nou m turarea, roti i cheia de contact în pozi ia “I”.
Agitator de fi ltru electric (op ional): Ap sa i comutatorul agitatorului de fi ltru (67) timp de câteva secunde. În timpul 
acestei proceduri, motorul principal i toate func iile sunt întrerupte automat.

NOT
Repeta i procedura de agitare a fi ltrului la cel pu in fi ecare 10 minute. Acest interval poate varia în func ie de gradul de 
contaminare cu praf a suprafe ei de cur at.

NOT
Când fi ltrul de praf este înfundat i/sau recipientul de de euri este plin, utilajul nu mai poate colecta praful i de eurile.

ATEN IE!
Nu lucra i pe podele umede pentru a preveni deteriorarea fi ltrului de praf.

Recipientul de de euri (17) trebuie golit dup fi ecare ciclu de func ionare i ori de câte ori este plin.
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GOLIREA RECIPIENTULUI DE DE EURI
Opri i utilajul prin eliberarea manetei de ac ionare (4).
Roti i cheia de contact (61) în pozi ia "0".
Decupla i cârligul recipientului de de euri (18) prin tragerea cap tului inferior.
Cu ajutorul mânerului (19), scoate i recipientul de de euri (17) i goli i-l într-un recipient corespunz tor.
Instala i recipientul de de euri (17) i cupla i cârligul (18).
Utilajul este din nou gata de lucru.

DUP  UTILIZAREA UTILAJULUI
Dup  lucru, înainte de p r sirea utilajului, efectua i procedurile urm toare.

Cur a i fi ltrul de praf cu agitatorul de fi ltru manual (20) sau cu agitatorul de fi ltru electric (67), dac  acesta exist .
Goli i recipientul de de euri (17) (a se vedea procedura descris  în paragraful anterior).
Ridica i peria lateral  cu ajutorul butonului (12).
Scoate i cheia de contact (61).
Asigura i-c  c  utilajul nu se poate deplasa independent.
Ap sa i frâna cu pedal  (26), dac  aceasta exist .

ÎMPINGEREA UTILAJULUI
Utilajul poate fi  împins cu cheia de contact (61) atât în pozi ia “0”, cât i în pozi ia “I”.

PERIOADELE ÎNDELUNGATE DE INACTIVITATE A UTILAJULUI
Dac  utilajul urmeaz  a nu fi  utilizat timp de mai mult de 30 de zile, proceda i dup  cum urmeaz :

Verifi ca i dac  zona de depozitare a utilajului este uscat i curat .
Debran a i conectorul bateriei (33).
Ridica i u or utilajul astfel încât mantalele, peria principal i ro ile s  nu ating  solul.
Dac  este instalat înc rc torul electronic de baterii (34), deconecta i borna pozitiv  (+) direct de la polul (+) al bateriilor (32).

PRIMA PERIOAD  DE UTILIZARE
Dup  primele 8 ore, verifi ca i strângerea componentelor de fi xare i de conectare ale utilajului i verifi ca i integritatea i etan eitatea
componentelor vizibile.
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ÎNTRE INEREA
Durata de via  a utilajului i siguran a func ional  maxim  sunt asigurate prin între inerea corect i periodic .
Tabelul de mai jos con ine opera iunile de între inere programate. Intervalele indicate pot varia în func ie de condi iile de lucru 
particulare, ce trebuie defi nite de persoana responsabil  de între inere.
Toate procedurile de între inere programate sau extraordinare trebuie efectuate de personal califi cat sau de un Centru de service 
autorizat.
Acest Manual descrie doar procedurile de între inere cele mai u oare i mai comune.
Pentru alte proceduri de între inere indicate în Tabelul cu proceduri de între inere programate, consulta i Manualul de service 
disponibil la orice Centru de service.

AVERTISMENT!
Pentru efectuarea procedurilor de între inere, utilajul trebuie s fi e oprit i, dac  este necesar, bateriile trebuie 
s fi e deconectate.
În plus, citi i cu aten ei toate instruc iunile din capitolul Siguran a înainte de efectuarea oric rei proceduri de 
între inere.

TABELUL CU PROCEDURILE DE ÎNTRE INERE PROGRAMATE

Procedur La recep ie
La

fi ecare 10 
ore

La
fi ecare 50 

ore

La
fi ecare 
100 ore

La
fi ecare 
200 ore

La
fi ecare 
400 ore

Verifi carea nivelului lichidului în baterii (1)

Verifi carea i reglarea în l imii periilor laterale i principal

Cur area i verifi carea integrit ii fi ltrului de praf (1)

Verifi carea i reglarea în l imii mantalei

Verifi carea func ion rii comutatorului de siguran  pentru capot

Verifi carea func ion rii agitatorului de fi ltru (*)

Reglarea dispozitivului de tensionare a curelei de antrenare (*)

Inspec ie vizual  a curelei de antrenare: sistem de antrenare, perie 
principal (*)

Verifi carea strângerii piuli elor i uruburilor (*)

Înlocuirea curelei de antrenare: sistem de antrenare, perie principal (*)

Verifi carea/înlocuirea periilor de carbon ale motorului principal (*)

(*) Pentru procedura relevant , a se vedea Manualul de service.
(1) Sau înainte de punerea în func iune.
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VERIFICAREA I REGLAREA ÎN L IMII PERIEI PRINCIPALE

NOT
Sunt disponibile perii cu peri mai duri sau mai moi. Aceast  procedur  este aplicabil  tuturor tipurilor de perii.

Verifi ca i distan a fa  de sol a periei principale conform indica iilor de mai jos:
Conduce i utilajul pe o podea orizontal .
Men ine i utilajul sta ionar i porni i peria principal  timp de câteva secunde.
Opri i peria principal , apoi deplasa i utilajul i opri i-l.
Verifi ca i dac  l imea amprentei periei principale (A, Fig. 2), pe întreaga lungime a acesteia, este între 2 i 4 cm.
Dac  amprenta (A, Fig. 4) nu se încadreaz  în specifi ca ii, regla i în l imea periei conform indica iei din etapa 2.

Asigura i-v  c  utilajul nu se poate deplasa independent; ap sa i frâna cu pedal  (26), dac  aceasta exist .
Roti i cheia de contact (61) în pozi ia "0".
Sl bi i butoanele (A, Fig. 3) de pe ambele p r i ale utilajului.
Pe ambele p r i ale utilajului, sl bi i butoanele (A, Fig. 3) i deplasa i indicatorul de varia ie a în l imii periei principale (B) dup
cum este necesar, apoi strânge i butoanele (A).

NOT
Indicatorul (B, Fig. 3) trebuie s  se afl e în aceea i pozi ie pe ambele p r i ale utilajului; diferen a maxim  permis  pentru 
a ob ine amprenta (A, Fig. 2) indicat  în etapa 1 (l ime de 2 - 4 cm) este de dou  crest turi.

Efectua i din nou etapa 1 pentru a verifi ca dac  peria principal  se afl  la distan a corect  fa  de sol.
Când peria este prea uzat  pentru a mai fi  reglat , înlocui i-o conform indica iei din paragraful urm tor.

ATEN IE!
Dac  amprenta periei principale este excesiv  (mai mare de 4 cm), func ionarea normal  a utilajului este afectat

i componentele în mi care sau cele electrice se pot supraînc lzi, reducând astfel durata de via  a utilajului. 
Proceda i cu aten ie deosebit  la efectuarea verifi c rilor de mai sus i utiliza i întotdeauna utilajul conform 
condi iilor indicate.

S311457 S311458

Figura 2 Figura 3
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ÎNLOCUIREA PERIEI PRINCIPALE
ATEN IE!
Este recomandat  purtarea m nu ilor de protec ie la înlocuirea periei principale deoarece pot exista de euri
ascu ite între peri.

Conduce i utilajul pe o podea neted i ap sa i frâna cu pedal  (26), dac  aceasta exist .
Roti i cheia de contact (61) în pozi ia "0".
Sl bi i butoanele (A, Fig. 4) de pe ambele p r i ale utilajului.
Deplasa i indicatorii de varia ie a în l imii (B, Fig. 4) pân  când peria principal  se afl  la distan a maxim  de sol. Strânge i
butoanele (A, Fig. 4).
Deschide i capota (7).
Sl bi i butonul (C, Fig. 4) de pe partea stâng  a utilajului.
Scoate i capacul periei principale (A, Fig. 5) ap sându-l în jos pentru a decupla dispozitivele de fi xare (B).
Scoate i peria principal  (C, Fig. 5).
Verifi ca i dac  arborele de antrenare (A, Fig. 6) este curat i nu prezint  materii str ine (funii, resturi textile etc.) înf urate
accidental.
Peria principal  nou  trebuie montat  cu rândurile de peri (A, Fig. 7) îndoite ca în fi gur .
Monta i peria principal  nou i asigura i-v  c  me a (A, Fig. 8) intr  corect în arborele de antrenare corespunz tor (A, Fig. 6). 
Monta i capacul periei principale (A, Fig. 5) cuplând dispozitivele de fi xare (B).
Strânge i butonul (C, Fig. 4).
Regla i în l imea periei principale conform indica iei din paragraful precedent.

S311459 S311460
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VERIFICAREA I REGLAREA ÎN L IMII PERIILOR LATERALE

NOT
Sunt disponibile perii cu peri mai duri sau mai moi. 
Aceast  procedur  este aplicabil  tuturor tipurilor de 
perii.

Verifi ca i distan a fa  de sol a periei laterale conform 
indica iilor de mai jos:

Conduce i utilajul pe o podea neted i coborâ i peria 
lateral .
Men ine i utilajul sta ionar i porni i peria lateral  timp 
de câteva secunde.
Opri i peria lateral , apoi deplasa i utilajul i opri i-l.
Verifi ca i dac  amprenta periei laterale este ca în 
fi gur  (A, Fig. 9). Dac  amprenta nu se încadreaz
în specifi ca ii, regla i în l imea periei laterale conform 
indica iei din etapele urm toare.

Roti i butonul (B, Fig. 9) în sens orar i antiorar pentru a 
regla în l imea periei laterale.
Repeta i etapa 1 pentru a verifi ca reglarea 
corespunz toare a distan ei fa  de sol a periei laterale.
Când peria este prea uzat  pentru a mai fi  reglat ,
înlocui i-o conform indica iei din paragraful urm tor.

ÎNLOCUIREA PERIILOR LATERALE
ATEN IE!
Este recomandat  purtarea m nu ilor de 
protec ie la înlocuirea periei principale deoarece 
pot exista de euri ascu ite între peri.

Conduce i utilajul pe o podea neted i ap sa i frâna cu 
pedal  (26), dac  aceasta exist .
Roti i cheia de contact (61) în pozi ia "0". 
Introduce i mâna în interiorul periei laterale i ap sa i
opritoarele (A, Fig. 10) spre interior, apoi demonta i peria 
(B) prin decuplarea acesteia din cele patru tifturi (C).
Monta i peria lateral  nou prin cuplarea acesteia pe 
tifturile (C, Fig. 10) i în opritoarele (A).

Regla i în l imea periei laterale conform indica iei din 
paragraful precedent.
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CUR AREA I VERIFICAREA INTEGRIT II FILTRULUI DE PRAF

NOT
Pe lâng fi ltrul din hârtie standard, sunt disponibile 
i fi ltre din poliester. Procedura urm toare este 

aplicabil fi ec rui tip de fi ltru.

Conduce i utilajul pe o podea orizontal . Asigura i-v  c
utilajul nu se poate deplasa independent; ap sa i frâna cu 
pedal  (26), dac  aceasta exist .
Roti i cheia de contact (61) în pozi ia "0".
Decupla i cârligul recipientului de de euri (18).
Deta a i recipientul de de euri (17) cu ajutorul mânerului 
(19).
Roti i mânerul (A, Fig. 11) în sus (cu aproximativ 90°) i
l sa i cadrul fi ltrului (B) s  se roteasc  în exterior.
Scoate i fi ltrul de praf (C, Fig. 11).
Într-un spa iu exterior, cur a i fi ltrul de praf prin scuturare 
pe o suprafa  neted i curat , lovind u or partea (A, Fig. 
12) opus  plasei din sârm  (B). 
Finaliza i procedura de cur are utilizând aer comprimat 
(C, Fig. 12) la maxim 6 bari, sufl ând numai dinspre partea 
protejat  de plasa din sârm  (B).
În plus, în func ie de tipul de fi ltru, respecta i urm toarele
m suri de siguran :

Filtru din hârtie (standard): Nu utiliza i ap  sau 
detergen i pentru cur area acestuia, în caz contrar 
este posibil  deteriorarea fi ltrului.
Filtru din poliester (op ional): Pentru o cur are
mai bun , este permis  sp larea fi ltrului cu ap i
detergen i nespuman i. Aceast  metod  asigur
o cur are mai bun , dar reduce durata de via  a 
fi ltrului, ce va trebui înlocuit mai frecvent. Utilizarea 
detergen ilor neadecva i poate cauza deteriorarea 
fi ltrului.

Verifi ca i integritatea corpului fi ltrului.
Dac  este necesar, cur a i garnitura din cauciuc 
a compartimentului fi ltrului (D, Fig. 11) de-a lungul 
perimetrului s u i verifi ca i integritatea acesteia. Dac
este necesar, înlocui i garnitura.
Asambla i componentele în ordine invers  procedurii de 
dezasamblare i re ine i urm toarele aspecte:

Instala i fi ltrul (C, Fig. 11) cu plasa din sârm  (B, Fig. 
12) orientat  spre partea frontal  a utilajului.
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VERIFICAREA I REGLAREA ÎN L IMII MANTALELOR
Conduce i utilajul pe o podea neted  adecvat  pentru 
verifi carea în l imii mantalelor. Asigura i-v  c  utilajul nu se 
poate deplasa independent; ap sa i frâna cu pedal  (26), 
dac  aceasta exist .
Roti i cheia de contact (61) în pozi ia "0".

Verifi carea mantalelor laterale
Verifi ca i integritatea mantalelor laterale (13 i 14).
Înlocui i mantalele ce prezint  t ieturi (A, Fig. 13) mai mari 
de 20 mm sau fi suri (B) mai mari 10 mm (pentru înlocuirea 
mantalelor, consulta i Manualul de service).
Verifi ca i dac  distan a fa  de sol a mantalelor laterale (13 
i 14) se încadreaz  în intervalul 0 – 3 mm (A, Fig. 14). 

Dac  este necesar, regla i în l imea mantalelor conform 
urm toarei proceduri.

Manta stânga
Deschide i capota (7), sl bi i urubul (A, Fig. 16) i scoate i
capacul stânga al periei principale (A, Fig. 17), ap sându-l
în jos pentru a decupla dispozitivele de fi xare (B).
Regla i în l imea mantalei din stânga (C, Fig. 17) cu 
ajutorul fantelor (D).
Asambla i componentele efectuând etapele 5 - 6 în ordine 
invers .

Manta dreapta
Demonta i peria principal  conform indica iei din paragraful 
relevant.
Scoate i cureaua periei principale (42) din tambur (44); 
pentru o demontare mai u oar , roti i tamburul (44) 
operând manual asupra ventilatorului (46).
Scoate i uruburile (25) i capacul dreapta (24) împreun
cu cureaua (42).
Regla i în l imea mantalei (A, Fig. 18) cu ajutorul fantelor 
(B).
Asambla i componentele efectuând etapele 8, 9 i 10 în 
ordine invers .
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Verifi carea mantalei anterioare i a mantalei 
posterioare

Demonta i peria principal  conform indica iei din paragraful 
relevant.
Verifi ca i integritatea mantalelei anterioare (A, Fig. 19) i a 
celei posterioare (B).
Înlocui i mantalele ce prezint  t ieturi (A, Fig. 13) mai mari 
de 20 mm sau fi suri (B) mai mari 10 mm (pentru înlocuirea 
mantalelor, consulta i Manualul de service).
Verifi ca i dac :

Mantaua frontal  (A, Fig. 15) atinge u or podeaua (ca 
în fi gur ).
Distan a fa  de sol a mantalei posterioare (A, Fig. 14) 
se încadreaz  în intervalul 0 – 3 mm (ca în fi gur ).

Dac  este necesar, regla i în l imea mantalelor utilizând 
fantele de pe uruburile (C i D, Fig. 19).
Ap sa i maneta pentru ridicarea mantalei frontale (27) i
verifi ca i dac  mantaua frontal  (A, Fig. 20) se rote te în 
sus la aproximativ 90° (ca în fi gur ); apoi, elibera i maneta 
(27) i verifi ca i ca mantaua s  nu r mân  în pozi ie
intermediar , ci s  revin  în pozi ia ini ial . Dac  este 
necesar, consulta i Manualul de service pentru reglarea 
sau înlocuirea cablului de comand  a mantalei anterioare.
Asambla i componentele în ordinea invers  a procedurii de 
dezasamblare.
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ÎNC RCAREA BATERIILOR
ATEN IE!
Înc rca i bateriile când se aprinde lumina de avertizare galben  (63) sau ro ie (64) i la sfâr itul fi ec rui ciclu de 
cur are. Men inerea bateriilor în stare înc rcat  prelunge te durata de via  a acestora.

AVERTISMENT!
Când bateriile sunt desc rcate, înc rca i-le cât mai curând posibil, deoarece aceast  stare scurteaz  durata de 
via  a bateriilor.

AVERTISMENT!
Dac  utilajul este dotat cu baterii cu plumb (UMEDE), înc rcarea bateriilor genereaz  hidrogen, un gaz foarte 
exploziv. Înc rca i bateriile în spa ii bine ventilate i departe de fl c ri deschise.
Nu fuma i în timpul înc rc rii bateriilor.
În timpul înc rc rii bateriilo, men ine i întotdeauna capota deschis .

AVERTISMENT!
Proceda i cu aten ie deosebit  la înc rcarea bateriilor UMEDE deoarece pot exista pierderi de electrolit. 
Electrolitul este coroziv. Dac  acidul intr  în contact cu pielea sau ochii, cl ti i cu mult  ap i consulta i un 
medic.

Conduce i utilajul pe o podea orizontal . Asigura i-v  c  utilajul nu se poate deplasa independent; ap sa i frâna cu pedal
(26), dac  aceasta exist .
Roti i cheia de contact (61) în pozi ia "0".
Deschide i capota (7).
(Numai pentru bateriile UMEDE) verifi ca i nivelul electrolitului din interiorul bateriilor (32). Dac  este necesar, ad uga i electrolit 
prin capacele (38).
L sa i toate capacele (8) deschise pentru înc rcarea bateriilor.
Dac  este necesar, cur a i suprafa a superioar  a bateriilor.
Înc rca i bateriile conform uneia din metodele urm toare, în func ie de prezen a înc rc torului electronic de baterii (34).

1.

2.
3.
4.

5.
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Înc rcarea bateriilor prin intermediul unui înc rc tor de baterii extern
Verifi ca i dac  înc rc torul de baterii este adecvat consultând Manualul înc rc torului electronic. Tensiunea nominal  a 
înc rc torului de baterii este de 12 V.

ATEN IE!
Utiliza i un înc rc tor de baterii adecvat pentru tipul bateriilor montate.

Debran a i conectorul bateriei (33) i bran a i-l la înc rc torul de baterii extern.
Conecta i înc rc torul de baterii extern la re eaua electric .
Dup  înc rcare, deconecta i înc rc torul de baterii extern de la re eaua electric i de la conector (33).
(Numai pentru bateriile UMEDE) verifi ca i nivelul electrolitului din interiorul bateriilor (32). Dac  este necesar, ad uga i electrolit 
prin capacele (38).
Bran a i conectorul bateriei (33) la utilaj.
Închide i capota (31). Utilajul este gata de utilizare.

Înc rcarea bateriilor cu înc rc torul electronic de baterii (op ional)
(Numai pentru bateriile UMEDE) verifi ca i nivelul electrolitului din interiorul bateriilor (32). Dac  este necesar, ad uga i electrolit 
prin capacele (38).
Când este atins nivelul corect, cur a i, dac  este necesar, suprafa a superioar  a bateriilor.
L sa i toate capacele (38) deschise pentru înc rcarea bateriilor.
Conecta i cablul înc rc torului electronic de baterii (35) la re eaua electric .

AVERTISMENT!
Tensiunea i frecven a re elei electrice trebuie s  corespund  valorilor înc rc torului electronic de baterii (a se 
vedea Manualul înc rc torului de baterii).

NOT
Când înc rc torul electronic de baterii este conectat la re eaua electric , toate func iile utilajului sunt dezactivate 
automat.

Când se aprinde lumina de avertizare verde (62), bateriile sunt înc rcate.
Pentru informa ii suplimentare despre utilizarea înc rc torului de baterii (34), consulta i Manualul înc rc torului de baterii.
Deconecta i cablul înc rc torului electronic de baterii (35) de la re eaua electric i amplasa i-l în carcasa corespunz toare din 
utilaj.
(Numai pentru bateriile UMEDE) Închide i toate capacele (38).
Închide i capota (31). Utilajul este gata de utilizare.

VERIFICAREA FUNC ION RII COMUTATORULUI DE SIGURAN  PENTRU CAPOT
Deschide i capota (7) când utilajul este oprit.
Încerca i s  porni i utilajul rotind cheia de contact (61) în pozi ia "I". Utilajul nu ar trebui s  porneasc . Roti i cheia de contact 
(61) în pozi ia "0".
Închide i capota (7).
Porni i utilajul rotind cheia de contact (61) în pozi ia "I".
Deschide i capota (7). Utilajul ar trebui s  se opreasc  imediat.
Roti i cheia de contact (61) în pozi ia "0".
Închide i capota (7).
Dac  utilajul î i continu  func ionarea când capota (7) este deschis , contacta i imediat un Centru de service sau un 
Distribuitor autorizat.

VERIFICAREA/ÎNLOCUIREA SIGURAN ELOR
Conduce i utilajul pe o podea orizontal . Asigura i-v  c  utilajul nu se poate deplasa independent; ap sa i frâna cu pedal
(26), dac  aceasta exist .
Roti i cheia de contact (61) în pozi ia "0".
Deschide i capota (7).
Debran a i conectorul bateriei (33).
Scoate i protec ia i verifi ca i/înlocui i siguran a corespunz toare dintre urm toarele:
F1 Siguran a principal  60 A (36)
F2 Siguran a periei laterale 15 A (37)
Efectua i etapele 3 i 4 în ordine invers .

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
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3.
4.
5.
6.
7.
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3.
4.
5.
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REZOLVAREA PROBLEMELOR
Problem Cauz  posibil Rezolvare

Func iile utilajului nu sunt activate când roti i
cheia de contact în pozi ia "I".

Conectorul bateriei este decuplat. Bran a i conectorul bateriei.

Capota nu este închis  corespunz tor. Închide i capota corespunz tor.

Siguran a principal  este deschis . Înlocui i siguran a principal  (36).

Înc rc torul electronic de baterii este 
conectat la re eaua electric .

Deconecta i înc rc torul electronic de baterii 
de la re eaua electric .

Peria lateral  nu func ioneaz . Siguran a periei laterale este deschis . Înlocui i siguran a periei laterale (37).

Agitatorul de fi ltru electric (op ional) nu 
func ioneaz .

Siguran a agitatorului de fi ltru electric este 
deschis .

Contacta i un Centru de service Nilfi sk-
Advance autorizat.

Utilajul func ioneaz  numai în timpul sta ion rii,
în caz contrar se opre te i lumina de avertizare 
ro ie lumineaz  intermitent.

Bateriile sunt desc rcate. Înc rca i bateriile.
Dac  problema persist , înlocui i bateriile.

Autonomia bateriilor este redus .

Durata de via  a bateriilor a expirat. Înlocui i bateriile.

Capacitatea bateriilor este redus . Achizi iona i baterii cu capacitate superioar
(consulta i paragraful Date tehnice).

Pentru informa ii suplimentare, consulta i Manualul de service, disponibil la orice Centru de service Nilfi sk-Advance.
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CASAREA
Apela i la un centru de recuperare a de eurilor autorizat pentru casarea utilajului.
Înainte de casarea utilajului, demonta i i separa i urm toarele materiale ce trebuie eliminate la de euri corespunz tor conform 
legilor în vigoare:

Bateriile
Filtrul de praf din poliester
Periile principal i laterale
Furtunurile i componentele din plastic 
Componentele electrice i electronice (*)

(*) Apela i la cel mai apropiat Centru Nilfi sk-Advance în special la casarea componentelor electrice i electronice.

–
–
–
–
–
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G R
NOT
Kö eli parantez içindeki rakamlar Makine Tanımı bölümünde gösterilen parçalara gönderme yapmaktadır. 

EL K TABININ AMACI VE Ç NDEK LER
Bu El kitabının amacı, cihazın operatörüne, bu makineyi tamamen güvenli ve ba ımsız bir ekilde kullanmasını sa lamak için tüm 
gerekli bilgileri temin etmektir. Kılavuz; teknik özellikler, emniyet, i letim, muhafaza, bakım, yedek parçalar ve atıklar konusunda 
bilgiler içermektedir.
Makine üzerinde herhangi bir i lem yapmadan önce operatörlerin ve ehliyetli teknisyenlerin bu el kitabını dikkatle okuması gerekir. 
Talimatların yorumlanması konusunda ku kuya dü meniz durumunda veya daha fazla bilgi için Nilfi sk-Advance ile temasa geçin.

AMAÇ
Bu el kitabının amacı operatörlerin ve ehliyetli teknisyenlerin makinenin bakımını yapmasını sa lamaktır.
Operatörler, yetkili teknisyenler için belirlenmi  i lemleri yapmamalıdır. Nilfi sk-Advance bu yasa a uyulmaması sonucunda ortaya 
çıkan arızaları kar ılamaktan sorumlu tutulmayacaktır.

EL K TABININ MUHAFAZASI
Bu el kitabı makinenin yanında, uygun bir çanta içinde, sıvılar ve el kitabına zarar verebilecek di er maddelerden uzakta 
saklanmalıdır. 

UYUMLULUK BEYANI
Makineyle birlikte verilen uyumluluk beyanı, makinenin yürürlükteki yasalarla uyumlu oldu unu tescil etmektedir.

NOT
Orijinal uygunluk belgesinin iki nüshası, makineye ait dokümantasyonla beraber verilmektedir.

TANITICI VER LER
Makinenin modeli ve seri numarası plaka (50) üzerinde yazılıdır.
Makinenin model yılı uyumluluk beyanında yazılıdır ve ayrıca makine seri numarasında bulunan ilk iki hane ile de belirtilmi tir. 
A a ıdaki bilgiler, makine ve motor parçalarının sipari i sırasında yarar sa lamaktadır. Makine kimlik bilgilerini yazmak için 
a a ıdaki tabloyu kullanın.

MAK NE Modeli  .................................................................................

MAK NE Seri Numarası  .....................................................................



KULLANICI ELK TABI TÜRKÇE

SW 850S B 146 0789 000(4)2007-03 F 3

D ER REFERANS KILAVUZLAR
Bu makine ile birlikte verilen di er kılavuzlar:

Elektronik Akü arj Ünitesi El kitabı (e er mevcutsa); bu El kitabının entegre bir parçası olarak dikkate alınacaktır
Süpürme Aracı Yedek Parça Listesi

Mevcut di er kılavuzlar:
Servis el kitabı (Nilfi sk-Advance Servis Merkezi'nde danı ılabilir)

YEDEK PARÇALAR VE BAKIM
Gereken tüm i letim, bakım ve onarım i lemleri yalnızca yetkili personel ya da Nilfi sk-Advance Servis Merkezleri tarafından
gerçekle tirilmelidir. Sadece orijinal yedek parça ve aksesuarlar kullanılmalıdır. 
Servis için veya yedek parça ve aksesuar sipari i için, makinenin modelini ve seri numarasını da belirterek Nilfi sk-Advance’i arayın.

DE KL KLER VE GEL T RMELER
Nilfi sk Advance sürekli olarak ürünlerini geli tirir ve daha önce satılan makinelere uygulama yükümlülü ü olmaksızın, de i iklik ve 
geli tirme yapma hakkını saklı tutar.
Her tür de i iklik ve/veya aksesuar ilavesi Nilfi sk-Advance fi rması tarafından gerçekle tirilmelidir.

ÇALI MA ÖZELL KLER
Bu süpürme aracı düzgün ve sert zeminleri temizlemek/süpürmek için ve in aat ve sanayi ortamlarında emniyetli i letme ko ulları
altında kalifi ye bir operatör tarafından kullanılmak; toz ve hafi f çöpleri toplamak üzere dizayn ve imal edilmi tir.

TER M S STEM
leri, geri, ön, arka, sol ve sa  ifadeleri, operatörün elleri gidon üzerinde olacak ekilde sürücü koltu unda oturdu u konum referans 
alınarak kullanılmı tır (3).

AMBALAJIN AÇILMASI
Makineyi dikkatli bir biçimde ambalajından çıkartmak için ambalaj üzerinde yer alan talimatları izleyin.
Teslimatı alırken ambalajın ve makinenin ta ınma sırasında hasar görmedi ine dikkat edin. E er hasar delili varsa ambalajını
muhafaza edin ve teslimatını yapan kargo servisine kontrol ettirin. Hasar tazminatı ba vurusu doldurmak için derhal ta ıyıcı fi rmaya 
ba vurun.
Makinenin a a ıdaki ö elerle birlikte geldi ini kontrol edin:

Teknik dokümanlar:
Süpürme Aracı Kullanıcı El kitabı
Elektronik Akü arj Cihazı El kitabı (e er mevcutsa)
Süpürme Aracı Yedek Parça Listesi

No. 1 60 A ana sigorta (36)
No. 1 15 A yan süpürge sigortası (37)

–
–

–

–
•
•
•

–
–
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EMN YET
A a ıdaki semboller potansiyel tehlike durumlarını gösterir. nsanları ve e yaları korumak için daima bu talimatı dikkatle okuyun ve 
gerekli tüm önlemleri alın.
Yaralanmaları önlemek konusunda operatörün i birli i önemlidir. Makineyi i letmekten sorumlu ki inin tam bir i birli i olmaksızın
kaza önleme programının etkin olması mümkün de ildir. Fabrika da çalı ırken veya etrafta dola ırken meydana gelen kazaların
ço u, ihtiyatı gerektiren en basit kurallara uymamaktan kaynaklanır. Dikkatli ve ihtiyatlı bir operatör kazalara kar ı en iyi garanti olup 
her türlü kaza önleme programını ba arıyla tamamlanması için gereklidir.

SEMBOLLER

TEHL KE!
Operatör için ölüm tehlikesi riski yaratan tehlikeli bir durumu gösterir.

UYARI!
nsanlar için potansiyel yaralanma riski ta ıdı ını veya e yalara hasar gelebilece ini gösterir.

D KKAT!
Önemli veya faydalı i levlerle ilgili bir dikkati veya açıklamayı gösterir. Bu sembol ile i aretli olan paragrafl ara 
dikkat edin.

NOT
Önemli veya yararlı fonksiyonlar ile ilgili bir uyarıyı belirtir.

DANI MA
Bir i lem yapmadan önce Kullanım Kılavuzuna ba vurulması gerekti ini gösterir.

GENEL TAL MATLAR
nsanlara ve makineye yönelik olası hasarları bildirmek için belirli uyarı ve dikkat i aretleri a a ıda gösterilmi tir.

TEHL KE!
Kontak anahtarını "0" konumuna çevirin ve herhangi bir bakım/tamirat prosedürü uygulamadan önce 
akülerin ba lantılarını sökün.
Bu makine sadece uygun ekilde e itilmi  ve yetki verilmi  personel tarafından kullanılmalıdır. Çocuklar 
veya özürlü ki iler bu makineyi kullanamaz.
Aküleri, kıvılcım, alev ve akkor halindeki malzemelerden uzakta tutun. Normal çalı ma esnasında patlayıcı
gazlar açı a çıkar.
Elektrikli parçalar yakınında çalı ma yaparken ziynet e yası takmayın.
Makinenin güvenlik ayaklarıyla desteklenmemesi durumunda, kaldırılmı  makinenin altında çalı mayın.
Açık motor kaputu / kapa ı altında çalı ırken kaza ile kapanmamasına dikkat edin.
Makineyi zehirli, tehlikeli, yanıcı ve / veya patlayıcı toz, sıvı veya buhar yanında çalı tırmayın.
Makine kur unlu (YA ) aküyle donatılmı sa, akü arj i lemi, çok yüksek derecede patlayıcı olan hidrojen 
gazı çıkı ına sebep olur. Aküyü arj ederken kaputu açık tutun ve bu i lemi iyice havalandırılmı  bir alanda 
ve çıplak alevden uzakta gerçekle tirin.
Kur un (YA ) aküler makineye takıldı ında, çok a ındırıcı olan sülfürik asidin akülerden sızmasını önlemek 
için aracı yatay düzleme göre 30 dereceden daha fazla e meyin. Bakım i lemleri için makinenin e ilmesi
gerekti inde, aküleri yerinden çıkartın.

–

–

–

–
–
–
–
–

–
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UYARI!
Her hangi bir bakım / tamir i leri yapmadan önce bütün talimatları dikkatli bir ekilde okuyun.
Saç, ziynet e yaları veya giysilerin sarkan kısımlarının makinenin hareketli parçalarına yakalanmaması için 
gereken tüm önlemleri alın.
Elektronik akü arj cihazı bulunan makineler için (seçime ba lı):

Akü arj cihazını kullanmadan önce, frekans ve voltajın de erlerinin makinenin seri numara plakası
üzerinde yazılı ebeke voltaj de erine uygun oldu undan emin olun.
Akü arj cihazı kablosuyla makineyi çekmeyin veya ta ımayın ve akü arj cihazı kablosunu bir kol 
olarak kullanmayın. Akü arj cihazı kablosu üzerine kapıyı kapatmayın veya akü arj cihazı kablosunu 
keskin kenar veya kö elerden çekmeyin. Makineyi akü arj cihazı kablosu üzerinde geçirmeyin. Akü arj
kablosunu sıcak yüzeylerden uzakta tutun.
Akü arj cihazı kablosu veya fi  hasarlıysa aküleri arj etmeyin. Akü arj kablosu hasarlıysa, Nilfi sk-
Advance Servis Merkezi ile temasa geçin.
Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için fi e takılı oldu unda makineyi gözetimsiz 
bırakmayın. Herhangi bir bakım i leminden önce akü arj kablosunu ebeke cereyanından ayırın.

Makine kur unlu (YA ) aküler ile donatılmı sa, akülerin arj edilmesi esnasında sigara içmeyin.
Makineyi, anahtar kontak üzerinde ve el freni çekilmemi  biçimde, ba ında kimse olmadan bırakmayın.
Makineyi, teknik özelliklerinde belirtilen de eri a an bir e ime sahip yerlerde kullanmayın.
Özellikle tozlu alanlarda makineyi kullanmayın.
Makineyi su veya a ındırıcı madde püskürterek yıkamayın. Filtre kısımları hariç, bu tip makinelerin 
temizli inde basınçlı hava kullanmayın (ilgili paragrafa bakın).
Bu makineyi kullanırken insanlara ve özellikle çocuklara zarar vermemeye dikkat edin.
Makinenin üzerine içi sıvı dolu kutular koymayın.
Makinenin muhafaza edilece i ortam sıcaklı ı 0°C ila +40°C arasında olmalıdır.
Makinenin çalı ma sıcaklı ı 0°C ila +40°C arasında olmalıdır.
Nem aralı ı %30 - %95 arası olmalıdır.
Makineyi her zaman hem çalı ırken ve hem de kullanılmadı ında güne , ya mur ve olumsuz hava artlarına
kar ı koruyun.
Makineyi bir nakliye veya ittirme/çekme aracı olarak kullanmayın.
Zemine zarar vermeyi önlemek için makine dururken süpürgeleri çalı tırmayın.
Yangın halinde sulu de il tozlu yangın söndürme cihazı kullanın.
Özellikle nesnelerin dü me riski olan yerlerde rafl ara veya iskelelere çarpmayın.

letme hızını zemin ko ullarına göre ayarlayın.
Makineyi, teknik özelliklerinde belirtilen de eri a an bir e ime sahip yerlerde kullanmayın.
Bu araç, kamuya ait yollarda veya caddelerde kullanılamaz.
Makinenin emniyet mahfazalarını kurcalamayın.
Makinenin ola an bakım talimatlarına dikkatle riayet edin.
malatçı tarafından makineye yapı tırılan levhaları sökmeyin veya de i tirmeyin.
Makinenin arızalı çalı ması durumunda bu arızaların bakım eksikli inden ileri gelmemesini sa layın. Bakım
eksikli inden ise yetkili personelden veya yetkili servis merkezinden yardım isteyin.
Parça de i tirilmesi gerekiyorsa bir Yetkili Satıcıdan veya Da ıtıcıdan OR J NAL yedek parçaları temin edin.
Makinenin uygun ve emniyetli kullanımını sa lamak için bu kılavuzun ilgili bölümlerinde gösterilen planlı
bakım i lemlerinin, yetkili bir personel veya yetkili bir Servis Merkezi tarafından uygulanmasını sa layın.
Makinenin yapısında özel merkezlerin atık i lemlerini gerektiren standartlara tabi zehirli / zararlı (aküler, 
ya lar, plastik malzemeler vb.) bulundu u için bu makine dikkatli bir ekilde hurdaya çıkarılmalıdır (Bakınız,
Hurdaya Ayırma bölümü).
E er makine talimatlara uygun kullanılırsa, titre imler tehlike yaratmaz. Makinenin titre im seviyesi 2,5 m/s2

(EN 1033-1995-08) altındadır.

–
–

–
•

•

•

•

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–

–
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MAK NE TANIMI
MAK NEN N YAPISI

Kontrol panosu
Kaldırılmı  yan süpürge sabitleyicisi
Gidon
Tahrik levyesi
Gidon ayarlama topuzları
Bidon tutma yata ı
Kaput
Sabit eksen üzerine arka tahrik tekerleri
Ön yönlendirme tekeri
Yan süpürge
Ana süpürge
Yan süpürge kaldırma ve yükseklik ayarlama dü mesi
Sol eteklik 
Sa  eteklik 
Ön eteklik parçası
Arka eteklik parçası

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Atık kabı
Atık kabı kancası
Atık kabı tutama ı
Manüel fi ltre silkeleyici tutama ı
Ana süpürge hareket ettirilebilir kapak
Ana süpürge yüksekli i sol ayarlayıcı
Ana süpürge yüksekli i sa  ayarlayıcı
Ana süpürge sa  kapa ı
Ana süpürge sa  kapak monte vidaları
Ön teker fren pedalı (iste e ba lı)
Ön eteklik kaldırma kolu

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

S311451
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MAK NE YAPISI (Devamı)

S311452

Kaput (açık durumda)
Aküler
Akü konektörü
Elektronik akü arj ünitesi (seçimli)
Elektronik akü arj kablosu
Ana sigorta 
Yan süpürge sigortası
Akü kapakları (yalnızca YA  aküler için)
Seçime ba lı elektronik akü arj ünitesi üzerindeki kur unlu
(YA ) veya jelli (JEL) akü seçme anahtarı
Akü ba lantı eması

arj edilmi  akü uyarı lambası (ye il)
Ana süpürge kayı ı
Tahrik kayı ı

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.

Ana süpürge sürücü makarası
Arka teker sürücü makarası
Vakum fanı
Ana motor
Akü muhafazası
Kaput güvenlik anahtarı
Seri numara plakası/teknik veriler/onay belgesi

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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KONTROL PANOSU
Kontak anahtarı:

“0” konumunda: Makine kapalı ve tüm fonksiyonlar devre dı ı bırakılmı tır
“I” konumunda: Makine açık ve tüm fonksiyonlar aktif haldedir

Akü bo alma uyarı lambası (kırmızı)
Yarı bo almı  akü uyarı lambası (sarı)

arj edilmi  akü uyarı lambası (ye il)
Ekran
Görüntü ekranı seçim tu u:

Saat sayacı
Saat ve dakika sayacı
Akü voltajı (V)

Elektrikli fi ltre silkeleyici anahtarı (iste e ba lı)
Pano montaj vidaları
Pano

68

67

66
68

65
69

68

6463626861

S311453

AKSESUARLAR / SEÇ ML  PARÇALAR
Standart parçalara ilave olarak, makinenin kullanım amacına göre a a ıdaki aksesuarlar / seçimli parçalar makineye takılabilir:

Jelli aküler 
Elektronik akü arj ünitesi
Daha sert ve yumu ak kıllara sahip ana ve yan süpürgeler
Anti statik polyester veya polyester BIA C toz fi ltresi
Elektrikli fi ltre silkeleyici
Fren pedallı ön tekerlek
Çe itli materyallerden eteklik

Seçimli aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için yetkili Perakende Satıcınız ile temasa geçin.

61.
•
•

62.
63.
64.
65.
66.

•
•
•

67.
68.
69.

–
–
–
–
–
–
–
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TEKN K VER LER
Genel De erler

Makine uzunlu u 1.070 mm

Makine geni li i (yan süpürgeler hariç) 773 mm

Makine yüksekli i (indirilmi  gidonlu) 836 mm

Minimum/maksimum gidon yüksekli i 824 / 1.120 mm

Temizleme geni li i (yan süpürgesiz) 600 mm

Temizleme geni li i (yan süpürgesiz) 791 mm

Zemine olan minimum yükseklik (eteklikler hariç) 40 mm

Ana süpürge boyutu (çap x uzunluk) 265 mm x 600 mm

Yan süpürge çapı 420 mm

Ana süpürge hızı 400 devir

Yan süpürge hızı 52 devir

Ön yönlendirme tekeri 125/37,5-50 mm

Arka sürü  direksiyonu (çap x geni lik) 250 x 50 mm

Toplam makine a ırlı ı (aküler olmaksızın) 90 kg

Atık kabı kapasitesi 50 litre

Ana süpürge ve fan motoru 600 W

Yan süpürge motoru 24 W

Filtre silkeleyici motoru (iste e ba lı) 10 W

Çalı ma istasyonundaki ses baskı seviyesi (A Lpa) 64 dB(A)

Operatör kollarında titre im seviyesi (*) 2,5 d/s'den az2

(*) Düz asfalt yüzeyde, normal çalı ma artlarında.

Performans De erler

Maksimum ileri hız 4,4 km/h

Tırmanma kabiliyeti 2%

Aküler De erler

Akü voltajı 12 V

Standart akü Kur un asit elektrolitli (YA )

Seçimli akü Jel, hermetik (GEL)

Minimum akü kapasitesi 140 Ah C5

Maksimum akü kapasitesi 240 Ah C5

Akü bölümünün maksimum boyutları (uzunluk x geni lik x yükseklik) 398 x 262 x 283 mm

Toz Emme ve Filtreleme De erler

Ka ıt toz fi ltresi, 5-10 m 2 m2

Ana süpürge bölmesi vakumu 12 mm H2O

Filtre silkeleyici etkinle tirmesi Manüel (elektrikli, iste e ba lı)
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KABLOLAMA D YAGRAMI

Anahtar
CH1 Akü arj cihazı
C1 Akü konektörü
C2 Akü arj Konektörü

EB1 Elektronik kart
ES1 Elektromanyetik anahtarı
F1 Ana sigorta (60 A)
F2 Yan süpürge sigortası (15 A)
F3 Filtre silkeleyici sigortası (15 A)
M1 Ana süpürge motoru
M2 Yan süpürge motoru
M3 Filtre silkeleyici motoru
R1 Filtre silkeleyeci rölesi

SW1 Kontak anahtarı
SW2 Kaput güvenlik anahtarı
SW3 Filtre silkeleyici anahtarı

Renk Kodu
BK Siyah
BU Mavi
BN Kahverengi
GN Ye il
GY Gri
OG Turuncu
PK Pembe
RD Kırmızı
VT Mor
WH Beyaz
YE Sarı

STANDART KABLO BA LANTI EMASI

ES1

EB1
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ELEKTR KL  F LTRE S LKELEY C L  KABLO BA LANTI EMASI
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KULLANIM
UYARI!
Makinenin bazı yerlerinde a a ıdakileri gösteren bazı yapı kan levhalar vardır:

TEHL KE
UYARI
TEDB R
DANI MA

–
–
–
–

Operatörün bu kılavuzu okurken plakalarda gösterilen sembollere titizlikle dikkat etmesi gerekir.
Bu levhaları herhangi bir nedenle kapatmayın ve hasar görmesi halinde derhal de i tirin.

AKÜ KONTROL / YEN  B R MAK NEYE YERLE T RME
Makine emaya (40) göre ba lanmı  bir adet 12 V aküye ya da iki adet 6 V aküye gereksinim duyar.

NOT
Makine elektronik akü arj cihazı ile donatıldıysa (34), bu makinenin çalı abilmesi için akülere ba lanmalıdır.

Makine a a ıdaki konfi gürasyonlardan biriyle sevk edilebilir:
YA  veya JELL  aküler makineye takılmı tır
YA  aküler makine üzerinde elektrolitsiz halde bulunur
Aküsüz cihaz

a)
b)
c)



TÜRKÇE KULLANICI ELK TABI

12 146 0789 000(4)2007-03 F SW 850S B

Makine konfi gürasyonuna göre a a ıdaki gibi ilerleyin.
YA  veya JELL  aküler makineye takılmı tır
Kaputu (7) açın ve akülerin makineye konnektör (33) aracılı ıyla ba lı olduklarından emin olun.
Kaputu (7) kapatın.
Kontrol paneline kontak anahtarını yerle tirin (61) ve kolu (4) kaldırmadan "I" konumuna do ru çevirin.
Ye il uyarı ı ı ı (64) yanarsa, akülerin arj i lemi tamamlanmı tır.
Aksi takdirde akülerin daha arj edilmeye ihtiyaç duydukları anla ılır (Bakım bölümündeki prosedüre bakın).
YA  aküler makine üzerinde elektrolitsiz halde bulunur
Kaputu (7) açın.
Akülerin (32) kapaklarını (38) çıkartın.

UYARI!
A ındırıcı oldu u için sülfürik asitle çalı ırken kesinlikle dikkatli olun. Deriyle veya gözlerle temasa gelirse, bol 
suyla yıkayın ve bir doktora ba vurun.
Aküler iyice havalandırılmı  bir yerde doldurulmalıdır.
Korucu eldivenler giyin.

Akü hücrelerini, akü kullanım kılavuzu'nda verilen talimatlar do rultusunda, akü tipi sülfürik asit (yo unlu u 25°C’de 1,27 ile 
1,29 kg arasında) ile doldurun.
Sülfürik asidin do ru miktarı, Akü El kitabında belirtilmi tir.
Aküleri dinlenmeye bırakın ve hücreleri akü kullanıcı el kitabında verilen talimatlar do rultusunda sülfürik asit ile doldurun.
Aküleri arj edin (Bakım bölümündeki ilgili prosedüre bakın).
Aküsüz cihaz
Uygun tip aküler satın alın [bkz. Teknik Veriler paragrafı ve diyagramı (40)].
Akü seçimi ve montajı için, yetkili akü satıcılarına ba vurun.
Aküleri, akü konektörünü (33) ba lamadan yerle tirin.
Makine ve akü arj cihazını (varsa) takılı akü tipine göre, bir sonraki paragrafta gösterildi i gibi ayarlayın.

YA  VEYA JELL  AKÜ AYARI

NOT
Makine elektronik akü arj cihazı ile donatıldıysa (34), bu makinenin çalı abilmesi için akülere ba lanmalıdır.

Akü tipine ba lı olarak (YA  veya JEL) makine ve akü arj cihazının (donanımda mevcutsa) elektronik kartı, a a ıdaki prosedürleri 
takip ederek ayarlayın:

Makinenin Ayarlanması
Kontak anahtarını (61) "0" konumuna döndürün.
Kaputu (7) açın.
Makinenin ayarı fabrikada kur un (YA ) akülere göre 
yapılmı tır. E er bu ayar, makinenizde kurulu olan akülerin 
tipine uygunsa, bir sonraki paragrafa geçin, aksi halde, 
a a ıdaki i lemleri yürütün:
Akü konektörünün (33) devreden çıkarılmasını sa layın.
Kaputu (7) kapatın.
Vidaları (68) sökün ve dikkatle paneli (69) çıkarın.
Kur un aküler için YA  konektörler (B) üzerine veya jel 
aküler için JEL konektörler (C) üzerine kısa devre teli (A, 

ek. 1) monte edin.
Paneli (69) monte edin ve vidaları (68) sıkın.
Akü konektörünü (33) ba layın.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

S311456

ekil 1

a)
1.
2.
3.

1.
b)
1.
2.

3.

4.
5.
c)
1.

2.
3.
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Akü arj Ayarı
Kontak anahtarını (61) "0" konumuna do ru çevirin ardından kaputu (7) açın ve selektörü (39) kur unlu aküler için YA
konumuna jelli aküler için ise JEL konumuna çevirin.
Aküleri arj edin (Bakım bölümündeki ilgili prosedüre bakın).

MAK NEY  BA LATMADAN ÖNCE

D KKAT!
Makineyi çalı tırmadan önce, atık kabının (17) düzgün bir biçimde kapandı ından emin olun.

MAK NEN N ÇALI TIRILMASI VE DURDURULMASI
Makinenin Çalı tırılması

Rahat bir konum elde etmek için dü meler (5) yardımıyla gidonu (3) ayarlayın.
Yan süpürgeyi (10) alçaltın ardından sabitleyiciyi (2) ayırın ve dü meyi (12) (çevirmeden) alçaltın.

NOT
Açılsa bile yan süpürge (10) kaldırılabilir ve indirilebilir.

Kontrol paneline kontak anahtarını yerle tirin (61) ve kolu (4) kaldırmadan "I" konumuna do ru çevirin.
Ye il renkli uyarı ı ı ının (64) yanıp yanmadı ını kontrol edin. E er sarı (62) veya kırmızı (63) uyarı lambası yanarsa, kontak 
anahtarını “0" konumuna çevirin ve ardından aküleri arj edin ( lgili prosedür için Bakım kısmına bakınız).
Tahrik levyesini (4) dikkatle makine hareket etmeye ba layana kadar çekin. Hız tahrik levyesine (4) uygulanan baskıya
oranlıdır.

Makinenin durdurulması
Makineyi durdurmak için tahrik levyesini (4) tamamen serbest bırakın.
Süpürgeleri kapamak için, kontak anahtarını (61) "0" konumuna do ru çevirin.
Yan süpürgeyi (10) kaldırmak için dü meyi (12) kaldırın (döndürmeden) ve ardından sabitleyiciyi (2) ba layın.

MAK NEN N ÇALI MASI
Makineyi aynı konumda ve süpürgeleri döner durumdayken uzun süre bırakmaktan kaçının: bu durum zemin üzerinde 
istenmeyen izler olu turabilir.
Hafi f ve toplu haldeki atık maddeleri toplamak için ön etekli i kolu (27) çekerek kaldırın; ön eteklik kaldırıldı ında makinenin 
vakum kapasitesinin azaldı ını dikkate alın.
Makinenin düzgün bir ekilde süpürme yapması için, toz fi ltresi mümkün oldu u kadar temiz olmalıdır. Filtreyi süpürme 
esnasında temizlemek için, fi lre silkeleyiciyi a a ıdaki gibi uygulayarak ve takılı bulunan fi ltre silkeleyicisinin tipine göre açın:

Manüel fi ltre silkeleyici: Kontak anahtarını "0" konumuna döndürün. Kolu (20) dı a do ru sonuna kadar çekin ardından
aniden bırakın; iç dönü  yayı böylece toz fi ltre çerçevesine çarpar ve silkeler. Bu prosedürü birkaç kez tekrarlayın. Tekrar 
süpürmeye ba lamak için kontak anahtarını "I" konumuna çevirin.
Elektrikli fi ltre silkeleyici (iste e ba lı): Filtre silkeleyici anahtarına (67) bir kaç saniyeli ine basın. Bu prosedür boyunca 
ana motor ve tüm fonksiyonları otomatik olarak kapanır.

NOT
Filtre silkeleme prosedürünü en az her 10 dakikada bir tekrar edin. Bu aralık temizlenecek olan alanın tozluluk durumuna 
ba lı olarak de i ebilir.

NOT
Toz fi ltresi tıkalı oldu uında ve/veya atık kabı dolu oldu unda, makine daha fazla atık toplayamaz.

D KKAT!
Toz fi ltresinin hasar görmemesi için ıslak zeminler üzerinde çalı ma yapmayın.

Her çalı ma döngüsünün ardından ve dolduktan sonra atık kabı (17) bo altılmalıdır.

1.

2.

1.
2.

3.
4.

5.

1.

2.

3.

•

•

4.
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ATIK KABINI BO ALTMA
Tahrik levyesini (4) serbest bırakarak makineyi durdurun.
Kontak anahtarını (61) "0" konumuna döndürün.
Atık kabı kancasını (18) alçak ucunu çekerek ayırın.
Tutma yeri (19) yardımı ile atık kabını (17) çıkarın ve uygun bir hazneye bo altın.
Atık kabını tekrar monte edin (17) ve kancayı (18) yerine yerle tirin.
Bu durumda makine tekrar i e ba lamaya hazırdır.

MAK NEY  KULLANDIKTAN SONRA
Çalı ma bittikten sonra makineyi terk etmeden önce a a ıdaki i lemleri yapın.

Toz fi ltresini manüel fi ltre silkeleyici (20) veya e er varsa elektrikli fi ltre silkeleyici (67) yardımıyla temizleyin.
Atık kabını (17) bo altın (önceki paragraftaki prosedüre bakın).
Yan süpürgeyi topuz (12) yardımıyla kaldırın.
Kontak anahtarını (61) çıkarın.
Makinenin serbestçe hareket etmedi inden emin olun.
E er varsa, fren pedalına (26) basın.

MAK NEN N T LMES
Makine, kontak anahtarı (61) gerek "0" konumunda gerekse "I" konumunayken itilebilir.

ARACIN UZUN SÜRE KULLANILMAMASI
Makine 30 günden fazla bir süre kullanılmayacak ise a a ıdaki prosedürleri izleyin :

Aracın depolama alanının kuru ve temiz oldu unu kontrol edin.
Akü konektörünü (33) sökün.
Eteklik kısımları, ana süpürge ve tekerlerin zemine de memesi için makineyi hafi fçe kaldırın.
E er elektronik akü arj cihazı (34) takılıysa, pozitif (+) terminali direkt olarak akülerin (32) pozitif (+) kutubundan ayırın.

LK KULLANIMIN DÖNEM
lk kullanım dönemi sonrasında (ilk 8 saat), makinenin sabitleme ve ba lantı parçalarının sa lam bir ekilde takıldıklarını ve görülen 

parçalarının bütünlü ünü ve sızdırmazlı ını kontrol edin.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.



KULLANICI ELK TABI TÜRKÇE

SW 850S B 146 0789 000(4)2007-03 F 15

BAKIM
Makine ömrünün uzunlu u ve maksimum i letme emniyeti, do ru ve düzenli bir bakım ile sa lanır.
A a ıdaki tabloda planlı bakım gösterilmi tir. Gösterilen zaman aralıkları özel çalı ma ko ullarına göre de i ebilir ve bakımdan
sorumlu personel tarafından belirlenir.
Tüm planlı veya plan dı ı bakım i leri kalifi ye personel veya yetkili Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır.
Bu El kitabı sadece en kolay ve en yaygın bakım prosedürlerini tanımlamaktadır.
Planlı Bakım Tablosunda belirtilen di er bakım i lemleri için herhangi bir Servis Merkezinde bulunabilecek olan Servis El kitabına
ba vurun.

UYARI!
Bakım i lemlerini gerçekle tirmek için, makine kapalı olmalı ve gerekiyorsa aküler ayrılmalıdır.
Ayrıca, her bir bakım i leminden önce Emniyet Bölümünde verilen talimatları dikkatle okuyun.

PLANLI BAKIM TABLOSU

Prosedür Telimatın
ardından

Her 10 
saatte

Her 50 
saatte

Her 100 
saatte

Her 200 
saatte

Her 400 
saatte

Akü suyu seviye kontrolü (1)

Ana ve yan süpürge yüksekli inin kontrolü ve ayarlanması

Toz fi ltresi temizlenmesi ve bütünlük kontrolü (1)

Eteklik yükseklik kontrolü ve ayarı

Kaput emniyet anahtarı çalı ma kontrolü 

Filtre silkeleyici çalı ma kontrolü (*)

Tahrik kayı ı gergisi ayarı (*)

Tahrik kayı ının gözle kontrolü: tahrik sistemi, ana süpürge (*)

Somun ve vida sıkılık kontrolü (*)

Tahrik kayı ının de i tirilmesi: tahrik sistemi, ana süpürge (*)

Ana motor karbon fırçasının kontrolü/de i tirilmesi (*)

(*) lgili prosedür için Servis El kitabına bakınız.
(1) Veya ba latmadan önce.
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ANA SÜPÜRGE YÜKSEKL N N KONTROLÜ VE AYARLANMASI

NOT
Daha sert veya daha yumu ak fırça kıllarına sahip süpürgeler bulunmaktadır. Bu prosedür her tip süpürgeye uygulanır.

Ana süpürgenin yere olan mesafesini a a ıda gösterildi i ekliyle kontrol edin:
Makineyi düz bir zemin üzerine getirin.
Makineyi hareketsiz durumda tutun ve birkaç saniye ana süpürgeyi çalı tırın.
Ana süpürgeyi durdurun, ardından makineyi hareket ettirin ve motoru kapatın.
Ana süpürge baskısının (A, ekil 2) uzunlu u boyunca 2 – 4 cm geni li inde oldu unu kontrol edin.
Baskı (A, ek. 4) teknik özellikler dahilinde de ilse adım 2'de gösterildi i gibi süpürge yüksekli ini ayarlayın.

Makinenin ba ımsız olarak hareket etmedi inden emin olun; e er varsa fren pedalına (26) basın.
Kontak anahtarını (61) "0" konumuna döndürün.
Makinenin her iki tarafında bulunan topuzları (A, ek. 3) gev etin.
Makinenin her iki tarafındaki topuzları gev etin (A, ek. 3) ve ana süpürge yükseklik de i imi göstergesini (B) gerekli oldu u
ekliyle hareket ettirin ardından topuzları (A) sıkın.

NOT
Gösterge (B, ek. 3) makinenin her iki yüzünde de aynı pozisyonda olmalıdır; baskı (A, ek. 2) elde etmek için izin 
verilen, adım 1'de (2 - 4 cm geni li inde) gösterilen maksimum fark iki çentikdir.

Ana süpürgenin yerden mesafesinin do ru oldu unu kontrol etmek için kademe 1'deki i lemleri tekrar gerçekle tirin.
Süpürge çok fazla a ındı ında ve artık ayarlanamaz duruma geldi inde, a a ıdaki paragrafta verilen talimatlara göre 
de i tirin.

D KKAT!
Ana süpürge baskısının a ırı olması durumunda (4 cm'den fazla) makinenin normal faaliyetleri etkilenir ve 
hareket eden ve elektrikli parçaları a ırı ısınabilir bu da makinenin ömrünü kısaltır. 
Yukarıdaki belirtilen kontrolleri yürütürken son derece dikkatli olun ve daima makineyi belirtilen artlar altında
kullanmaya dikkat edin.

S311457 S311458

ekil 2 ekil 3

1.
•

•
•
•

2.
3.
4.
5.

6.
7.
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ANA SÜPÜRGEN N DE T R LMES
D KKAT!
Fırça kıllarının içinde keskin artıklar mevcut olabilece inden, ana süpürgeyi de i tirirken koruyucu eldiven 
giyilmesi önerilir.

Makineyi düz zeminlerde sürün ve e er varsa fren pedalına (26) basın.
Kontak anahtarını (61) "0" konumuna döndürün.
Makinenin her iki tarafında bulunan topuzları (A, ek. 4) gev etin.
Yükseklik de i im göstergelerini (B, ek. 4) ana süpürgenin zemine olan mesafesi maksimum seviyeye ula ana kadar hareket 
ettirin. Topuzları sıkın (A, ek. 4).
Kaputu (7) açın.
Makinenin sol yüzünde bulunan topuzu gev etin (C, ek. 4).
Sabitleyicilerden (B, ek. 5) kurtarmak için a a ı do ru bastırarak ana süpürge kapa ını çıkarın (A, ek. 5).
Ana süpürgeyi (C, ek. 5) çıkartın.
Tahrik göbe ini (A, ekil 6), kaza ile sarılmı  olan her tür yabancı malzemeden (halat, paçavra vb.) ve tozdan arınmı
oldu unu kontrol edin.
Yeni ana süpürgenin, kıl sıralarının (A, ek. 7) ekilde gösterildi i gibi e ilmi  durumda takılması gerekir.
Yeni ana süpürgeyi monte edin ve di lilerin (A, ek. 8) do ru bir biçimde ilgili tahrik göbe ine (A, ek. 6) geçtiklerinden emin 
olun.
Sabitleyicilere (B, ek. 5) sabitleyerek ana süpürge kapa ını (A) monte edin.
Topuzu sıkın (C, ek. 4).
Bir önceki paragrafta gösterildi i gibi ana süpürge yüksekli ini ayarlayın.

S311459 S311460

ekil 4 ekil 5

A

S311461 S311462 S311463

ekil 6 ekil 7 ekil 8

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
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YAN SÜPÜRGE YÜKSEKL K KONTROLÜ VE AYARLANMASI

NOT
Daha sert veya daha yumu ak fırça kıllarına sahip 
süpürgeler bulunmaktadır. Bu prosedür her tip 
süpürgeye uygulanır.

Yan süpürgenin yere olan mesafesini a a ıda gösterildi i
ekliyle kontrol edin:

Makineyi düz bir zemin üzerine getirin ve yan süpürgeyi 
indirin.
Makineyi hareketsiz durumda tutun ve birkaç saniye 
yan süpürgeyi çalı tırın.
Yan süpürgeyi durdurun, ardından makineyi hareket 
ettirin ve motoru kapatın.
Yan süpürge baskılarının ekilde (A, ek. 9) gösterildi i
gibi oldu unu kontrol edin. Baskı teknik özellikler 
dahilinde de ilse a a ıdaki adımlara göre yan süpürge 
yüksekli ini ayarlayın.

Yan süpürge yüksekli ini ayarlamak için topuzu (B, ek. 9) 
saat yönünde ve aksi yönde çevirin.
Yan süpürge yüksekli inin yerden olan mesafesinin uygun 
bir biçimde ayarlandı ını kontrol etmek için adım 1'i tekrar 
uygulayın.
Süpürge çok fazla a ındı ında ve artık ayarlanamaz 
duruma geldi inde, a a ıdaki paragrafta verilen talimatlara 
göre de i tirin.

YAN SÜPÜRGELER N DE T R LMES
D KKAT!
Fırça kıllarının içinde keskin artıklar mevcut 
olabilece inden, ana süpürgeyi de i tirirken
koruyucu eldiven giyilmesi önerilir.

Makineyi düz zeminlerde sürün ve e er varsa fren 
pedalına (26) basın.
Kontak anahtarını (61) "0" konumuna döndürün. 
Yan süpürgenin içine elinizi koyarak içe do ru olan 
tırnaklara (A, ekil 10) bastırın ardından süpürgeyi (B) dört 
pimden (C) ayırarak sökün.
Yeni yan süpürgeyi pimlerin (C, ekil 10) ve tırnakların (A) 
üzerine denk gelecek ekilde monte edin.
Bir önceki paragrafta gösterildi i gibi yan süpürge 
yüksekli ini ayarlayın.

1.

•

•

•

•

2.

3.

4.

1.

2.
3.

4.

5.
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ekil 9

S311465

ekil 10
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TOZ F LTRES N N TEM ZLENMES  VE BÜTÜNLÜK KONTROLÜ

NOT
Standart ka ıt fi ltrenin yanı sıra seçimli polyester 
fi ltreler de mevcuttur. A a ıdaki prosedür her tür fi ltre 
için geçerlidir.

Aracı düz bir zemin üzerinde sürün. Makinenin ba ımsız
olarak hareket etmedi inden emin olun; e er varsa fren 
pedalına (26) basın.
Kontak anahtarını (61) "0" konumuna döndürün.
Atık kabı kancasını (18) serbest bırakın.
Atık kabını (17) tutma yerleri (19) yardımı ile çıkarın.
Tutma yerlerini (A, ek. 11) yukarı do ru (ortalama 90°) 
çevirin ve fi ltre çerçevesinin (B) dı a do ru dönmesini 
sa layın.
Toz fi ltresini (C, ek. 11) çıkartın.
Toz fi ltresini açık bir alanda tel fi ltrenin (B, ek. 12) zıt
tarafına (A) vurmak suretiyle düz ve temiz bir yüzeyde 
temizleyin.
Temizleme prosedürünü maksimum 6 Bar sıkı tırılmı
hava (C, ek. 12) kullanarak, sadece tel fi ltreyle (B) 
korunan taraftan püskürtmek suretiyle tamamlayın.
Ayrıca fi ltre tipine göre a a ıdaki tedbirleri alın:

Ka ıt fi ltre (standart): Temizlemek için su veya 
deterjanlar kullanmayın, aksi takdirde fi ltre hasar 
görebilir.
Polyester fi ltre (seçimli): Daha iyi bir temizleme için 
fi ltrenin su ile ve köpük yapmayan bir deterjanla 
yıkanmasına müsaade edilmektedir. Bu i lem
temizleme kalitesini iyile tirir ancak fi ltrenin ömrünü 
azaltır ve daha sık de i tirilmesini gerektirir. Uygun 
olmayan deterjan kullanılması fi ltreye hasar verebilir.

Filtre gövdesinin yırtık olup olmadı ını kontrol edin.
Gerekli oldu unda fi ltre bölümü lastik contasını (D, ek.
11) çevresi boyunca temizleyin ve bütünlü ünü kontrol 
edin. Gerekirse yenisiyle de i tirin.
Sökme i lemini ters yönde izleyerek parçaları yeniden 
takın, a a ıdaki noktalara dikkat edin:

Filtreyi (C, ek. 11), tel fi ltre (B, ek. 12) makinenin ön 
kısmına do ru bakacak ekilde monte edin.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

•

•

9.
10.

11.

•

S311466

ekil 11

S311467

ekil 12
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ETEKL K YÜKSEKL K KONTROLÜ VE AYARI
Makineyi eteklik yüksekli ini kontrol etmeye uygun düz 
bir yüzeyde sürün. Makinenin ba ımsız olarak hareket 
etmedi inden emin olun; e er varsa fren pedalına (26) 
basın.
Kontak anahtarını (61) "0" konumuna döndürün.

Yan etekli in kontrol edilmesi
Yan eteklikleri (13 ve 14) bütünlükleri açısından kontrol 
edin.
Etekliklerde, 20 mm’den daha büyük kesikler (A, ekil 13) 
veya 10 mm’den daha büyük çatlaklar (B) bulundu unda,
eteklikleri de i tirin (eteklik parçasının de i tirilmesi için, 
Servis El kitabına ba vurun).
Yerden yan etekliklere (13 ve 14) kadar olan mesafenin 
0 – 3 mm (A, ekil 14) arasında olmasına dikkat edin. 
Gerekli olması durumuna, eteklik yüksekli ini a a ıdaki
prosedüre göre ayarlayın.

Sol eteklik
Kaputu (7) açın, topuzu (A, ek. 16) gev etin ve 
sabitleyicilerden (B, ek. 17) kurtarmak için a a ı doru 
bastırmak suretiyle ana süpürge sol kapa ını (A) çıkartın.
Yuvaları (D, ek. 17) kullanarak sol eteklik (C) yüksekli ini
ayarlayın.
5 ile 6 arasındaki adımları ters sırayla gerçekle tirerek
komponentleri birle tirin.

Sa  eteklik
Ana süpürgeyi ilgili paragrafta gösterildi i ekilde çıkartın.
Kasnaktan (44) ana süpürge kayı ını (42) çıkartın; daha 
kolay bir ekilde çıkarmak için, kasna ı (44) fan (46) 
üzerinde manüel olarak çalı tırarak çevirin.
Vidaları (25) ve sa  kapa ı (24) kayı  (42) ile beraber 
çıkarın.
Yuvaları (B, ek. 18) kullanarak eteklik (A) yüksekli ini
ayarlayın.
8, 9 ve 10 numaralı adımları ters sırayla gerçekle tirerek
komponentleri birle tirin.

S311468

ekil 13

1.

2.

3.

4.

5.
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7.
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12.
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Ön ve arka eteklik kontrolü
Ana süpürgeyi ilgili paragrafta gösterildi i ekilde çıkartın.
Ön (A, ekil 19) ve arka (B) kanatların bütünlü ünü kontrol 
edin.
Etekliklerde, 20 mm’den daha büyük kesikler (A, ekil 13) 
veya 10 mm’den daha büyük çatlaklar (B) bulundu unda,
eteklikleri de i tirin (eteklik parçasının de i tirilmesi için, 
Servis El kitabına ba vurun).

u hususları kontrol edin:
Ön eteklik (A, ek. 15) hafi fçe zemine de er ( ekilde
gösterildi i gibi).
Yerden arka etekliklere (A, ek. 14) olan mesafe 0 - 3 
mm ( ekilde gösterildi i gibi) arasında olmalıdır.

Gerekli oldu unda eteklik yüksekli ini vidalardaki (C ve D, 
ekil 19) yuvaları kullanmak suretiyle ayarlayın.

Ön eteklik kaldırma koluna (27) basın ve ön etekli in
(A, ek. 20) yukarı do ru 90° ( ekilde gösterildi i gibi) 
döndü ünden emin olun; ardından kolu (27) serbet bırakın
ve etekli in orta konumunda kalmadı ını, ba langıçtaki
konumuna geri döndü ünü kontrol edin. Gerekirse, ön 
eteklik kontrol kablosu ayarı veya yenilenmesi için Servis 
El kitabına ba vurun.
Söktü ünüz sıranın tersini uygulayarak parçaları yerine 
takın.

13.
14.

15.

16.
•

•

17.

18.

19.
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B
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ekil 19
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AKÜNÜN ARJ ED LMES
D KKAT!
Sarı (63) veya kırmızı (64) uyarı ı ı ı yandı ında ve her temizlik i leminin ardından aküleri arj edin. Akülerin 
arjlı tutulması ömürlerini uzatır.

UYARI!
Aküler bo aldı ında, bu durum akülerin ömrünü kısaltaca ı için aküleri derhal doldurmanız gerekir.

UYARI!
Makine kur unlu (YA ) aküyle donatılmı sa, akü arj i lemi, çok yüksek derecede patlayıcı olan hidrojen gazı
çıkı ına sebep olur. Aküleri, iyice havalandırılmı  bir alanda ve çıplak alevden uzakta arj edin.
Aküleri arj ederken sigara içmeyin.
Aküleri arj ederken, daima kaputu açık tutun.

UYARI!
Akü sıvısı sızıntısı olabilece inden, YA  aküleri arj ederken son derece dikkat edin. Akü sıvısı çok a ındırıcıdır. 
Deriyle veya gözlerle temasa gelirse, bol suyla yıkayın ve bir doktora ba vurun.

Aracı düz bir zemin üzerinde sürün. Makinenin ba ımsız olarak hareket etmedi inden emin olun; e er varsa fren pedalına (26) 
basın.
Kontak anahtarını (61) "0" konumuna döndürün.
Kaputu (7) açın.
Aküler içerisindeki (32) elektrolit seviyesini kontrol edin (Sadece YA  aküler için geçerlidir). Gerekiyorsa, bütün kapaklardan 
dolum yapın (38).
Akü arjı için tüm kapakları (8) açık bırakın.
Gerekirse, akülerin üst yüzeylerini temizleyin.
Elektronik akü arj cihazı (34) bulunup bulunmadı ına ba lı olarak, a a ıdaki metodları kullanarak akü arj i lemine devam 
edin.

1.

2.
3.
4.

5.
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Akülerin harici bir akü arj cihazı ile arj edilmesi
Akü arj Cihazı Kullanım Kılavuzuna ba vurarak akü arj cihazının uygunlu unu kontrol edin. Akü arj cihazının voltaj de eri
12V 'dur.

D KKAT!
Makine üzerinde takılı olan aküler için uygun bir akü arj cihazı kullanın.

Akü konektörünü sökün (33) ve bunu harici akü arj cihazına takın.
Harici akü arj cihazını elektrik ebekesine ba layın.

arj i leminden sonra, harici akü arj cihazını elektrik ebekesinden ve konnektörden (33) ayırın.
Aküler içerisindeki (32) elektrolit seviyesini kontrol edin (Sadece YA  aküler için geçerlidir). Gerekiyorsa, bütün kapaklardan 
dolum yapın (38).
Akü konnektörünü (33) makineye ba layın.
Kaputu (31) kapatın. Makine kullanıma hazırdır.

Aküleri elektronik akü arj cihazı (iste e ba lı) ile arj etme
Aküler içerisindeki (32) elektrolit seviyesini kontrol edin (Sadece YA  aküler için geçerlidir). Gerekiyorsa, bütün kapaklardan 
dolum yapın (38).
Do ru seviyeye ula ıldı ında, gerekirse akülerin üst yüzeyini temizleyin.
Akü arjı için tüm kapakları (38) açık bırakın.
Elektronik akü arj kablosunu (35) ebeke cereyanına ba layın.

UYARI!
ebeke voltajı ve frekansı elektronik akü arj de erleri (Akü arj Cihazı Kullanım Kılavuzu'na bkz.) ile 

örtü melidir.

NOT
Elektronik akü arj cihazı elektrik ebekesine ba landı ında, makinenin tüm fonksiyonları otomatik olarak devre dı ı kalır.

Ye il uyarı ı ı ı (62) yandı ında, akülerin arj i lemi tamamlanmı tır.
Akü arj cihazının kullanımı (34) hakkında daha fazla bilgi için Akü arj Cihazı Kullanım El kitabına ba vurun.
Elektronik akü arj kablosunu (35) ebeke cereyanından ayırın ve makine üzerindeki muhafazasına yerle tirin.
(Sadece YA  aküler için) Bütün akü kapaklarını (38) kapatın.
Kaputu (31) kapatın. Makine kullanıma hazırdır.

KAPUT EMN YET ANAHTARININ ÇALI MASININ KONTROLÜ
Makine kapalıyken kaputu (7) açın.
Kontak anahtarını (61) "I" konumuna getirerek makineyi çalı tırmaya çalı ın. Makine çalı mamalıdır. Kontak anahtarını (61) "0" 
konumuna döndürün.
Kaputu (7) kapatın.
Kontak anahtarını (61) "I" konumuna getirerek makineyi çalı tırın.
Kaputu (7) açın. Makine derhal kapanmalıdır.
Kontak anahtarını (61) "0" konumuna döndürün.
Kaputu (7) kapatın.
Kaput (7) açıkken motor çalı maya devam ederse yetkili bir Servis Merkeziyle veya Bayiyle temas kurun.

S GORTA KONTROLÜ/DE T R LMES
Aracı düz bir zemin üzerinde sürün. Makinenin ba ımsız olarak hareket etmedi inden emin olun; e er varsa fren pedalına (26) 
basın.
Kontak anahtarını (61) "0" konumuna döndürün.
Kaputu (7) açın.
Akü konektörünü (33) sökün.
Muhafazayı çıkartın ve ilgili sigortayı a a ıda belirtildi i ekliyle kontrol edin/yenisi ile de i tirin:
F1 60 A ana sigorta (36)
F2 15 A yan süpürge sigortası (37)
3 ve 4 numaralı adımları tersine uygulayın.
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ARIZA TESP T VE G DERME
Arıza Olası nedeni Çözüm

Makinenin fonksiyonları kontak anahtarı "I" 
konumuna çevrilirken aktif hale gelmiyor.

Akü konnektörü ba lantısı çıkmı tır. Akü konektörünü ba layın.

Kaput do ru biçimde kapatılmamı . Kaputu do ru biçimde kapatın.

Ana sigorta açık konumda. Ana sigortayı (36) yenisi ile de i tirin.

Elektronik akü arj cihazı elektrik ebekesine
ba lanmı .

Elektronik akü arj cihazını ebeke
elektri inden ayırın.

Yan süpürge çalı mıyor. Yan süpürge sigortası açık. Yan süpürge sigortasını (37) yenisi ile 
de i tirin.

Elektrikli fi ltre silkeleyeci (iste e ba lı)
çalı mıyor. Elektrikli fi ltre silkeleyici sigortası açık. Yetkili bir Nilfi sk-Advance Servis Merkezi ile 

irtibata geçin.

Makine sabit konumdayken çalı ıyor ve di er
durumlarda kapanıyor ve kırmızı uyarı ı ı ı
yanıp sönüyor.

Aküler bo almı tır.
Aküleri arj edin.
E er problem devam etmek ise, aküleri 
de i tirin.

Akünün gücü dü ük.

Aküler ölü durumda. Aküleri de i tirin.

Akü kapasitesi dü ük. Daha yüksek kapasiteli akü satın alın
(Teknik Veriler paragrafına bakın).

Daha fazla bilgi için, her hangi bir Nilfi sk-Advance Servis Merkezinde mevcut olan Servis El kitabına ba vurun.



TÜRKÇE KULLANICI ELK TABI

24 146 0789 000(4)2007-03 F SW 850S B

HURDAYA AYIRMA LEM
Makineyi hurdaya ayırma i ini kalifi ye bir hurdacıya yaptırın.
Makineyi hurdaya ayırmadan önce yürürlükte olan kanunlara göre imha edilecek a a ıdaki materyalleri sökün ve ayırın:

Aküler
Polyester toz fi ltresi
Ana ve yan süpürgeler
Plastik hortumlar ve parçalar 
Elektrik ve elektronik bile enler (*)

(*) Özellikle elektrikli ve elektronik parçaların hurdaya ayrılması sırasında, en yakın Nilfi sk-Advance Merkezi'ne ba vurun.

–
–
–
–
–












