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4

 Комплектация
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 Устройство прибора

панель управления

передвижение 
области сектора 
против часовой 
стрелки

включение/
выключение 
прибора

регулировка ско
рости вращения

кнопки управления 
наклоном лазер
ного излучателя в 
режиме блокиров
ки компенсатора

передвижение 
области сектора 
по часовой 
стрелке

Назначение кнопок на пульте управления полностью аналогично кнопкам па

функция 
блокировки 
компенсатора

кнопка 
блокировки 
отключения 
компенсатора

функция построения 
сектора, повторное 
нажатие изменяет 
угол сектора 

ручка для 
переноски

вращающаяся 
головка лазера
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 Работа с прибором

 Установка элементов питания

Мигание светодиода под кнопкой  означает низкий заряд 



7

 Использование аккумуляторов

 полностью зарядить аккумуляторную батарею 

храните зарядное устройство и производите зарядку 
 аккумуляторов при положительной температуре, в сухом 

 Построение горизонтальной плоскости

Нажмите кнопку 
После включения устройства каждый раз будет производить

светодиода под кнопкой , светодиод под кнопкой  будет 

ние потери точности все операции с прибором рекомендует
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Нажмите кнопку 
Прибор осуществляет построение секторов со следующей 

ения сектора ротор лазера можно вращать вручную с помо
щью кнопок  и 

— таким образом, появляется возможность построения на

наклоном лазера с помощью кнопок  и 
смещения лазера влево или вправо нажмите кнопку  или 

В режиме блокировки компенсатора не гарантируется точ-
ность построения горизонтальной плоскости!
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 Построение вертикальной плоскости

При переходе между горизонтальным и вертикальным режи-
мами работы, следует выключать питание прибора!

Установите прибор в вертикальном положении на специаль

те 

 Работа с приёмником лазерного излучения

кнопка 
питания

пузырьковый 
уровень

звуковой сигнал 

детектор

динамик
настройка 

точности

уровень 
точности

уровень 
громкости

приемник 

приемник 
ниже луча

лазерный луч 
по центру

уровень заряда 
батареи



 Кнопка питания

дисплей должен отображать все указатели, показанные на 

Нажимайте кнопку точности для выбора более или менее 

Применяется при необходимости точного определения по

 Низкая точность определения положения луча

Применяется в случае, когда высокая точность определения 
положения лазерного луча не требуется или в случае, если 

высокая точность

низкая точность
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ность определения лазерного луча изменяется при нажатии 

по умолчанию выставляется высокая точность обнаружения 

Нажмите на кнопку включения звука для изменения громко

 Определение исходного уровня

Расположите приемник в радиусе захвата лазерного излу

и начинайте медленно перемещать приемник от самой вы

того, как приемник пройдет всю зону захвата лазерного луча, 

высокий уровень громкости

низкий уровень громкости

без звука



При определении исходной точки необходимо, чтобы рейка 
с приемником находились под прямым углом относительно 
поверхности расположения прибора для более точного сня

 Снятие отчета по рейке

Когда исходная высотная отметка найдена, возьмите отчет по 
рейке на уровне метки, расположенной на креплении при

При поиске отметки ослабьте винт крепления и плавно пере

отметки, звуковой сигнал звучит прерывисто

приемник находится в исходной позиции, 
звуковой сигнал звучит непрерывно

перемещайте приемник вверх, он находится ниже исходной 
отметки, звуковой сигнал звучит прерывисто
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 Техническое обслуживание, 
 регулировка и уход за прибором

 Уход за прибором

Очистите защитные стекла излучателя от пятен сухой мягкой 

ны с помощью мягкой ткани, смоченной в растворе нейтраль

Не используйте для чистки бензин и другие растворители!

 Пятна на поверхности защитного стекла излучателя

Обращайтесь с прибором аккуратно, не допускайте повреж

или приемнике элементы питания могут повредить прибор 

 Уход за батареей питания

Перед длительным хранением нивелира не забудьте вынуть 
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 Проверка точности прибора

Проверка проводится в режиме высокой точности!

1 Стенами A и B, предварительно измерив расстояние
 

 процесса самовыравнивания и пометьте на стене B 

B, 
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 включите его и дождитесь окончания процесса 

 прибор по горизонтали так, чтобы проецируемая им 

8 Отметьте на стене A точку, проецируемую лазером 

9 Измерьте разницу по высоте между отметками 1 и 3, 
 эта разница d — фактическое отклонение инструмента 

вторить серию измерений в другой плоскости, повернув при

ной из осей необходимо обратиться в сервисный центр ком



 Характеристики прибора

Рабочий радиус

Скорость вращения

Секторы сканирования

±1мм/1,5м

Питание

Степень защиты от пыли и влаги IP64

Размеры
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Индикатор приема излучения

Чувствительность

Элемент питания

Размеры
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Екатерина


