
AD 3 Premium

Пылесос AD 3 premium для сбора золы и сухого мусора, оснащенный турбиной мощ-
ностью 1200 Вт, впечатляет стабильной высокой силой всасывания. Этот аппарат, 
имеющий сертификат TÜV, подтверждающий успешно проведенные испытания, по-
зволяет удобно и безопасно очищать камины, печи и грили. Модель AD 3 premium, 
поставляемая в комплекте с удлинительными трубками и насадкой для пола, может 
также использоваться в качестве полноценного пылесоса сухой уборки.
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AD 3 Premium

Технические характеристики
Номер для заказа  1.629-662.0
Штрих-код (EAN)  4039784650503
Макс. потребляемая мощность Вт 1200
Разрежение мбар / кПа 200 / 20
Расход воздуха л/с 65
Емкость и материал контейнера л 17 / Металл
Номинальная ширина аксессуаров мм 35
Вес без аксессуаров кг 6,4
Габариты (длина х ширина х высо-
та)

мм 372 × 338 × 556

Комплектация
Всасывающий шланг м / мм 1,7 / 35 / Циноковое покрытие
Всасывающие трубки шт. x м / мм 2 × 0,5 / 35 / Хромированный
Насадка для сухой уборки  Накладки с двумя полосами
Плоский складчатый фильтр шт. 1 / Из полиэстера
Ударопрочная защита  
Крюк для кабеля  
Хранение аксессуаров на устрой-
стве

 

  Входит в комплект поставки.     



Аксессуары для AD 3 Premium
1.629-662.0
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Номер для 
заказа Цена Описание

Фильтр

Плоский складчатый фильтр к 
пылесосам для золы и хозяй-
ственным пылесосам

1 6.415-953.0 Прочный плоский складчатый фильтр, обеспечивающий 
долгое сохранение высокой силы всасывания. 

Насадки

Удлиненная щелевая насадка, 
огнеупорная

2 2.863-004.0 Удлиненная щелевая насадка 350мм. для сбора золы 

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     


