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1.1.

1.2.

1.3.

1.4,

1.5.

1.5.1.

Uvod

O tomto dokumente

Originél ndvodu na obsluhu je v nem¢éine. V3etky dal3ie jazykové
verzie st prekladom originalu navodu na obsluhu.

Névod je rozdeleny do jednotlivych kapitol, ktoré st uvedené v
obsahu. Kazda kapitola ma vystizny nadpis, z ktorého je zrejmé, o je
v prislusnej kapitole uvedené.

Képia vyhlasenia o zhode ES je stcastou tohto navodu na obsluhu.
Pri vykonani vopred neodsuhlasenych technickych zmien na
konstrukénych typoch uvedenych v danom vyhlaseni straca toto
vyhlasenie svoju platnost.

Kvalifikacia personalu

Cely personal, ktory pracuje na Sachte resp. so sachtou, musi mat
pre tieto prace potrebnu kvalifikaciu, napr. elektrické prace musi
vykonavat kvalifikovany odborny elektrikar. Cely personal musi byt
plnolety.

Ako zaklad pre personal obsluhy a Gdrzby musia slizZit aj vnutrostat-
ne predpisy tykajlce sa prevencie Urazov.

Je nutné zabezpedit, aby si personal precital pokyny uvedené v tejto
prevadzkovej a tdrzbovej prirucke a pochopil ich. Pripadne je nutné
si tento navod v poZzadovanom jazyku dodatoéne objednat od vy-
robcu.

Tuto 3achtu nesmi pouZivat osoby (vratane deti) s obmedzeny-

mi fyzickymi, zmyslovymi alebo duSevnymi schopnostami alebo

s nedostatkom skisenosti a/alebo vedomosti. Vynimkou st pripady,
kedy na takéto osoby dohliada osoba zodpovedna za ich bezpec-
nost alebo im tato osoba poskytne instrukcie tykajlce sa pouZivania
Sachty.

Je nutné dohliadat na deti, aby sa so Sachtou resp. v nej nehrali.

Autorské prava

Autorské prava tykajlce sa tejto prevadzkovej a idrzbovej priruc-
ky zostavaju vo vlastnictve vyrobcu. Tato prevadzkova a udrzbova
prirucka je uréena pre montazny, obsluzny a udrzbovy personal.
Obsahuje predpisy a vykresy technického charakteru, pricom ich
kompletné alebo Ciastocné rozmnoZovanie, distriblicia, zneuZivanie
na UCely hospodarskej stitaZe alebo zverejiiovanie tretim osobam je
zakazané. PouZité obrazky sa mo6Zu od originalu lisit a sliZia len na
ilustracné zobrazenie Sachty.

Vyhrada zmien

Vyrobca si vyhradzuje vSetky prava na vykonanie technickych zmien
na zariadeniach a/alebo montaZznych dieloch. Tato prevadzkové a
udrzbova prirucka sa vztahuje na Sachtu uveden na titulnej strane.

Zaruka

Ohladne zaruky veobecne platia lidaje uvedené v aktualnych
,Vseobecnych obchodnych podmienkach (VOP)“. Tieto podmienky
najdete na adrese: www.wilo.com/legal

Odchylky od tychto podmienok musia byt zakotvené v zmluve, pri-
¢om potom maju prednost.

Vseobecne

Vyrobca sa zavézuje, Ze odstrani kaZzdy nedostatok zisteny na nim
predanych Sachtach, ak nastane jeden alebo viacero z nasledujucich
pripadov:

« Nedostato&na kvalita materialu, vyroby a/alebo konstrukcie
+ Nedostatky boli v ramci dohodnutej zaru¢nej doby pisomne nahlase-

né vyrobcovi

- Sachta bola pouZivana vyhradne v zmysle podmienok definujticich

pouZivanie v sllade s G€elom

UvoD
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1.5.6.

2.1.

Zaruéna doba

Dizka zaru¢nej doby je definovana vo ,Vieobecnych obchodnych
podmienkach (VOP)*.

Pripadné odchylky musia byt zmluvne zakotvené!

Nahradné diely, pristavby a prestavby

Pri opravach, vymenach, pristavbach a prestavbach sa smu pouzivat
len origindlne ndhradné diely vyrobcu. Svojvolné pristavby a pre-
stavby alebo pouZivanie neoriginalnych dielov méZu viest k vaznym
poskodeniam $achty a/alebo k poraneniam osdb.

Udrzba

Je nutné pravidelne vykonavat predpisané Gdrzbové a inSpekcné
prace. Tieto prace smu vykonavat iba Skolené, kvalifikované a auto-
rizované osoby.

Poskodenia vyrobku

Poskodenia a poruchy ohrozujlice bezpe¢nost musi okamZzite a od-
borne odstranit kvalifikovany personal. Sachta sa smie prevadzkovat
len v technicky bezchybnom stave.

Opravy smie vo vieobecnosti vykonavat vyhradne servisna sluzba
spolo¢nosti Wilo!

Vyluéenie zaruky

Na poskodenia Sachty sa nevztahuje zarucné pinenie resp. zaruka,
ak nastane jeden alebo viacero z nasledujtcich pripadov:
Nedostatocné dimenzovanie zo strany vyrobcu v dosledku nedosta-
to&nych a/alebo nespravnych idajov prevddzkovatela resp. objed-
navatela

NedodrZiavanie bezpecnostnych a pracovnych pokynov uvedenych
v tejto prevadzkovej a idrzbovej prirucke

PouZivanie v rozpore s icelom

Neodborné skladovanie a preprava

MontaZ/demontaZ v rozpore s predpismi

Nedostatocna udrzba

Neodborna oprava

Nedostatocny podklad resp. stavebné prace

Chemické, elektrochemické a elektrické vplyvy

Opotrebenie

Zaruka vyrobcu tak vylu€uje aj akékolvek ru¢enie za zranenie 0séb,
vecné a/alebo majetkové skody.

Bezpelnost

V tejto kapitole st uvedené vSeobecne platné bezpecnostné a tech-
nické pokyny. Okrem toho st v kaZdej dal3ej kapitole uvedené 3peci-
fické bezpecnostné a technické pokyny. Pocas réznych faz Zivot-
nosti (instalacia, prevadzka, Gdrzba, preprava atd.) Sachty je nutné
zohladnit a dodrZiavat vietky informécie a pokyny! Prevadzkovatel
je zodpovedny za to, aby sa cely personal riadil tymito informaciami
a pokynmi.

Pokyny a bezpeénostné informacie
V tomto navode st uvedené pokyny a bezpecnostné informacie
tykajlce sa zraneni 0s6b a vecnych $kod. Aby boli pre personal jed-
noznacne oznacené, st pokyny a bezpecnostné informacie rozlisené
nasledovne:

« Pokyny st zvyraznené ,,tucnym pismom* a vztahuju sa priamo na
predchadzajici text alebo odsek.

+ Bezpecnostné informacie si mierne ,posunuté v texte a zvyraznené
tuénym pismom*“ a vZdy sa zacinaju signalnym slovom.
+ Nebezpelenstvo

MoZe dbjst k najtazsim zraneniam alebo k smrti 0s6b!

Navod na montaz a obsluhu Wilo-Port 600
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+ Varovanie
MéZe dojst k najtazsim zraneniam osdb!
- Opatrne
MéZe dojst k zraneniam os6b!
« Opatrne (informécia bez symbolu)
MéZe dojst k znaénym vecnym Skodam, nie je vylucené celkové
znicenie!

+ Bezpecnostné informacie, ktoré poukazuji na poranenia osob, su
znazornené Ciernym pismom a vzdy su oznacené bezpecnostnou
znackou. Ako bezpecnostné znacky su pouZivané vystrazné, zakazo-
vé alebo prikazové znacky.

Priklad:

Vystrazny symbol: VSeobecné nebezpelenstvo
Vystrazny symbol, napr. Elektricky prad

Symbol pre zakaz, napr. Zakaz vstupu!

Symbol pre prikaz, napr. PouZivajte osobné ochranné prostriedky

PouZité znacky pre bezpecnostné symboly zodpovedaju vSeobecne
platnych smerniciam a predpisom, napr. DIN, ANSI.

+ Bezpecnostné informacie, ktoré poukazuju len na vecné skody, st
znazornené Sedym pismom a bez bezpecnostnej znacky.

2.2. Bezpecnost vieobecne

Pri montazi resp. demontazi Sachty sa nesmie pracovat osamote.
VZdy musi byt pritomna dal3ia osoba.

Pri pracach v Sachte je nutné zabezpecit dostatocné vetranie.
Vsetky prace (montaZ, demontaZ, (drZba, in3talacia) sa smu vykona-
vat len bez zabudovaného Cerpadla.

Obsluzny persondl musi kazdu pritomnt poruchu alebo nezvycajnost
okamZite nahlasit zodpovednej osobe. V pripade vyskytu nedo-
statkov ohrozujlicich bezpe€nost musi obsluzny personal okamzZite
zastavit zariadenie. Medzi takéto nedostatky patria:

« Unava materialu telesa achty

« Zlyhanie zabudovanych bezpe&nostnych a/alebo monitorovacich

zariadeni

« Poskodenie elektrickych zariadeni, kablov a izol4cii.

Pri zvaracich pracach a/alebo pracach s elektrickymi pristrojmi je
nutné vylicit akékolvek riziko vybuchu.
Zasadne sa smu pouZzivat len upeviiovacie prostriedky, ktoré su sta-
novené a povolené zakonom.

Upeviovacie prostriedky je potrebné prispdsobit prislusnym
podmienkam (pocasie, zavesné zariadenie, ztaZ atd’) a poriadne
uschovat.

Mobilné pracovné prostriedky na zdvihanie zataZi je potrebné po-
uZivat tak, aby pocas prace bola zabezpecena stabilita pracovného
prostriedku.

Pocas pouzivania mobilnych pracovnych prostriedkov na zdvihanie
nevedenych zataZi je potrebné prijat opatrenia na zabranenie prek-
lopeniu, posunutiu, spadnutiu zataze atd.

.

.

BEZPECNOST
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2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

- Je potrebné prijat opatrenia, aby sa pod zavesenou zataZou nezdr-
Ziavali osoby. Dalej je zakazané postvat zavesent zata? nad praco-
viskom, na ktorom sa zdrZiavaju ludia.

Pri pouziti mobilnych pracovnych prostriedkov v pripade potreby
(napr. blokovany vyhlad) je potrebné na koordinaciu &innosti pridelit
dalSiu osobu.

Zdvihnutu zataZ je potrebné prepravovat tak, aby v pripade vypad-
ku energie nikto nebol zraneny. Dalej je potrebné prerusit prace

vo vonkajsich priestoroch, ak nastane zhorSenie poveternostnych
podmienok.

Pre zaistenie bezpecnej obsluhy je nutné nastroje a iné predmety
uschovévat len na miestach, ktoré st na to uréené.

Je nutné sa ddsledne riadit tymito informéciami. V pripade ich
nedodrZania méZe dojst k zraneniam osdb a/alebo k zavaznym
vecnym Skodam.

Elektrické prace

NEBEZPECENSTVO spdsobené elektrickym pridom!

Nasledkom neodbornej manipulacie s elektrickym pridom méze
byt ohrozenie Zivota! Tieto prace smie vykonavat iba kvalifiko-
vany odborny elektrikar.

Pre Cerpanie nahromadenej odpadovej vody je nutné zabudovat
Cerpadlo. Toto Cerpadlo moZno prevadzkovat na jednofazovy alebo
trojfazovy striedavy prad. Pre tento UGcel je nevyhnutné dodrZiavat
platné vnitro3tatne smernice, normy a predpisy (napr. VDE 0100),
ako aj predpisy miestnych dodavatelov energii.

Obsluzny personal musi byt obozndmeny s privodom pridu, ako aj

s moznostami jeho vypnutia.

Pri pripojeni dodrZiavajte pokyny uvedené v prevadzkovej a idrzbo-
vej prirucke zabudovaného Cerpadia.

Zabudované ¢erpadlo je v zisade nutné uzemnit!

Bezpeénostné a monitorovacie zariadenia

Sachta sli%i na zhromaZdovanie odpadovej vody s obsahom fekali,
ktora sa odcerpava pomocou ponorného cerpadla. Pri nespravnej
funkcii zariadenia sa méZe nahromadena odpadova voda spétne
vzdut az do pritoku.

Pre zaistenie prevadzkovej bezpecnosti odpori¢ame vzdy pouZivat
povodiové poplasné zariadenie. Toto zariadenie hlasi poruchu, ak je
hladina vody v Sachte prili§ vysoka. Pre zvySent bezpecnost by malo
byt toto poplasné hlasenie realizované prostrednictvom GSM siete.

Takyto spdsob zaistuje prisludnu reakéni dobu servisného personalu.

Vybusna atmosféra

Pri ¢erpani odpadovej vody s obsahom fekalii méze dojst k nahroma-
deniu plynov v akumulacnej nadrzi. V stlade s miestnymi smerni-
cami a normami sa moZe stat, Ze Sachta musi byt deklarovana ako
vybusna zéna.

NEBEZPECENSTVO siivisiace s vybu$nou atmosférou!
Prevadzkovatel'je povinny zadefinovat vybusni zénu v sulade

s miestnymi smernicami. Pri zadefinovani vybusnej z6ny musia
vietky konstrukéné diely disponovat prislu$nym povolenim.

Spravanie sa pocas prevadzky

Pocas prevadzky sa v Sachte nesmd zdrZiavat Ziadne osoby a Sachta

musi byt kompletne zatvorena.

Riadenie a monitorovanie vysky hladiny pre automatickl prevadzku

musia bezchybne fungovat.

Je nutné dodrZiavat zakony a predpisy tykajlice sa prevadzky stanic

na odcerpavanie odpadovej vody, ktoré su platné na mieste pouZitia.
Vsetci ¢lenovia personalu st zodpovedni za dodrZiavanie predpisov.

Navod na montaz a obsluhu Wilo-Port 600
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3.2,
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Akusticky tlak

Samotna Sachta nie je hlu¢na. Skutocny akusticky tlak zariade-

nia vsak zavisi od viacerych faktorov, akymi st napr. zabudované
terpadlo, montazna hibka, upevnenie prisludenstva a potrubia,
prevadzkovy bod atd.

Odporucame, aby prevadzkovatel vykonal dodatotné meranie pocas
prevadzky zariadenia v prevadzkovom bode a pri vSetkych prevadz-
kovych podmienkach.

OPATRNE: PouZivajte ochranu proti hluku!

V zmysle platnych ziakonov a predpisov je ochrana sluchu od
akustického tlaku 85 dB (A) povinna! Prevadzkovatel'je zodpo-
vedny za splnenie tejto povinnosti!

Aplikované normy a smernice

Sachta podlieha réznym eurépskym smerniciam a harmonizovanym
normam. Presné Udaje tykajlce sa tejto témy st uvedené vo vyhla-
seni o zhode ES.

Okrem toho sa na pouZivanie, instalaciu a demontaz 3achty vztahuju
aj dal3ie rézne predpisy.

Oznacenie CE
Znacka CE sa nachadza na typovom Stitku.

. Popis vyrobku

Sachta je vyrdbana s maximélnou starostlivostou a podlieha neusta-
lej kontrole kvality. V pripade spravnej inStalacie a udrzby je zabez-
pecend bezporuchova prevadzka.

Pouzivanie v sulade s i¢elom a oblasti pouZivania

NEBEZPECENSTVO siivisiace s vybusnou atmosférou!
Odpadova voda s obsahom fekalii m6Ze v akumulaénej nadrzi
spdsobit nahromadenia plynov, ktoré sa v désledku neodbornej
inStalacie a obsluhy méZu vznietit.

Pri pouzivani zariadenia na ucely Cerpania odpadovej vody s ob-
sahom fekalii je nutné si overit a dodrZiavat miestne smernice

a predpisy tykajlce sa ochrany pred vybuchmi.

NEBEZPECENSTVO stivisiace s vybusnymi médiami!
ZhromaZdovanie vybu$nych médii (napr. benzin, kerozin atd’) je
prisne zakazané. Sachta nie je koncipovana pre tieto média!

Wilo-Port 600 sltzi v kombinacii s ponornym cerpadlom ako
Cerpacia stanica pre kal alebo pre odpadova vodu s obsahom resp.
bez obsahu fekalii. Oblastou poufZitia je odvodiiovanie odtokovych
miest v budovach a na pozemkoch nachéadzajlcich sa pod hladinou
spatného vzdutia, kde kal a odpadova voda nemdZzu prirodzenym
samospadom odtekat do verejnej kanalizacie.

K pouZivaniu vyrobku v stlade s i¢elom pouZitia patri aj dodrZiavanie
tohto navodu. Akékolvek iné pouZivanie sa povaZuje za pouZivanie,
ktoré je v rozpore s ucelom vyrobku.

Pouzivanie v rozpore s ti¢elom a oblasti pouZivania

VAROVANIE pred poraneniami!
Z dévodu pouzitych materialov nie je $achta vhodna na Eerpanie
pitnej vody!

+ Pri kontakte s odpadovou vodou hrozi nebezpeéenstvo poskode-
nia zdravia.

« Sachtu nepouzivajte vo vniitri budov.

POPIS VYROBKU
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3.3.

OPATRNE!
Cerpanie nepovolenych médii mdZe na Sachte spésobit vecné
skody.

« Zariadenie nikdy nepouZivajte na Cerpanie pevnych latok, viak-
nitych latok, dechtu, piesku, cementu, popola, hrubého papiera,
papierovych vreckoviek, lepenky, stavebného odpadu, odpadkov,
odpadu zo zabijacky, tukov alebo olejov!

+ Ak ma byt éerpana odpadova voda s obsahom tuku, musi byt
k dispozicii odlu¢ovac tukov!

» Nepovolené spdsoby prevadzkovania a nadmerné zataZovanie
vedu k vecnym $kodam na Sachte.

« Maximalne moZné pritokové mnoZstvo musi byt vidy mensie ako
. P P P
prietok zabudovaného cerpadla v prislusnom prevadzkovom bode.

Zariadenie sa nesmie pouZit na Cerpanie nasledujdcich médii:

+ Odpadova voda z odvodiovacich objektov, ktoré sa nachadzaju nad

hladinou spdtného vzdutia a ktoré méZzu byt odvodfiované samospa-
dom (podla EN 12056-1)

+ Vybusné a Skodlivé média, akymi st pevné latky, stavebny odpad,

popol, odpad, sklo, piesok, sadra, cement, vapno, malta, vlaknité
latky, textilie, papierové vreckovky, plienky, lepenka, hruby papier,
synteticka Zivica, decht, kuchynsky odpad, tuky, oleje, odpad zo za-
bijatky, pozostatky tiel zvierat a odpad z chovu zvierat (moZovka...)

- Jedovaté, agresivne a korozivne média, akymi st tazké kovy,

biocidy, prostriedky na ochranu rastlin, kyseliny, lGhy, soli, Cistiace,
dezinfekéné a umyvacie prostriedky vo vysokych mnoZstvach a

s neprimeranou tvorbou peny, voda z bazénov (v Nemecku podla
DIN 1986-3).

Konstrukcia

Fig. 1.: Prehlad

1 Sachta 9  Pritokova pripojka

2 Tlakova rira 10 Odvzdudfiovacie/kablové riry
3 Spiatna klapka 11 Cerpadlo

4  Nadhladinova spojka 12 Monitorovanie vysky hladiny
5  Uzatvaracia armatira 13 Oka pre zdvihacie prostriedky
6 Tlakova pripojka 14 Hak pre upevnenie retaze

7  Zdvihaci prostriedok (retaz) 15 Kryt 3achty

8 Nosnik

3.4

Wilo-Port 600 je Sachta s vyraznymi rebrovaniami pre vertikalnu
podzemnu instalaciu mimo budov.

Sachta disponuje tromi pritokovymi pripojkami a dvomi pripajacimi
hrdlami pre odvzdu3fiovacie resp. kablové riry. Sachta je sériovo
vybavena internym potrubim vratane spatnej klapky pre pripojenie
roznych kalovych cerpadiel a Cerpadiel odpadovych vad.

Pre pouzitie vo funkcii Cerpacej stanica je potrebné dal3ie prislusen-
stvo.

Popis funkcie

V spojeni s ponornym Cerpadlom a monitorovanim vysky hladiny
pracuje Sachta Uplne automaticky. Cez pritokovu pripojku sa pritom-
ny kal a odpadova voda privadzaju k Sachte, kde sa priebezne zhro-
mazduju. Ak nahromadeny kal a odpadova voda dosiahnu hladinu
zapnutia, zapne sa ponorné erpadlo. Ponorné cerpadlo prepravuje
kal resp. odpadovi vodu cez tlakovu rdru a tlakovi pripojku do tla-
kového potrubia na mieste instalacie. Hladiny vody v Sachte klesne.
Riadenie opat vypne ponorné erpadlo po uplynuti nastavenej doby
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alebo po dosiahnuti hladiny vypnutia (v zavislosti od pouZitého
signdlneho snimaca).
Spatna klapka v tlakovej rdre zabrafuje spatnému prideniu odpado-
vej vody z tlakového potrubia na mieste instalacie.

3.5. Materialy
« Sachta: PE

« Spétna klapka:

« Port 600...B/Port 600...D: siva liatina
+ Port 600...E: zabudované vo vytlatnom hrdle cerpadla

« Potrubie:

« Port 600...B/Port 600...D: udlachtila ocel

« Port 600...E: PVC
+ Nadhladinova spojka:
« Port 600...B/Port 600...D: siva liatina
« Port 600...E: nie je si¢astou, tlakova rira je pevne pripojena
+ Uzatvaraci posuvac:

« Port 600...B/Port 600...D: ervena liatina

« Port 600...E: PVC

3.6. Technické tidaje

Popis
Max. povoleny tlak vo
vytlacnom potrubi:

Hodnota

10 bar

Poznamka

Pripojka tlakovej rary:

O U R 1% (DN 32) Rura z ulachtilej ocele
Port 600..D: R 1Yz (DN 40) (VA) so zavitom
Port 600...E: R 1% (DN 32) pvC

Pritokova pripojka:

1x DN 200, 2x DN 150

Odvzdusnovacia pripojka
/kablova priechodka:

2x DN 100

Max. povolend teplota
okolia:

20°C

Dno pod hibkou 0,5 m

Max. povolena vyska
podzemnej vody:

Horna hrana terénu

Retencny objem:

Pozri list idajov/kataldg

Vhodné typy cerpadiel:

Rexa CUT

Drain MTC 40
Drain MTC 32F39
Drain TMW 32
Drain TS 40
Drain STS 40
Drain TC 40

Vhodny kryt Sachty:

Trieda A15,B125 alebo
D400

DodrZiavajte oblast
pouZitia podla EN 124!

3.7. Typovy klué

Priklad: Wilo-Port 600.1-2250-03B

Port  Produktovy rad: Sachta

600 Menovity priemer Sachty v mm

1 Sachta pre jedno ¢erpadlo

2250  Monoliticka vyska Sachty bez krytu v mm

Tlakova pripojka:

03 03=DN32
04 =DN 40

Potrubie pre typ Cerpadla:
B = Rexa CUT, Drain MTC 40, Drain MTC 32F39

D = Drain TS 40, Drain STS 40, Drain TC 40

E = Drain TMW 32
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PREPRAVA A SKLADOVANIE

3.8.

Rozmery

Fig. 2.: Rozmerovy vykres

Vyskové rozmery sa zvysuju o €ast zvoleného krytu Sachty, ktora
vy€nieva smerom nahor!

3.9. Rozsah dodavky

®

- Sachta s kompletnym potrubim, pozostavajtica z nasleduijticich
komponentov:

« Tlakova rura s nadhladinovou spojkou, spatnou klapkou a tlakovou
pripojkou (vyhotovenie ,,E* bez nadhladinovej spojky a integrova-
nej spatnej klapky v Eerpadle)

+ Uzatvaracia armatdra

« Nosnik

« Retaz (zdvihaci prostriedok pre instalaciu Cerpadla)
« Material na inStalaciu cerpadiel

« Nadvod na montaz a obsluhu

INFORMACIA:
Pre pouZitie vo funkcii Cerpacej stanice je potrebné prislusenstvo,
ktoré je nutné objednat zvlast.

3.10. Prislusenstvo

4.1.

4.2,

« Priechodky pre pripojenie k tlakovej rire PE
« PrediZenie $achty (nie je mozné pri Port 600.1...E!)
« Kryt 3achty v triedach A15, B125 alebo D400 (podfa EN 124)
« Ovladacia kluka pre uzatvaraciu armatdru
« Preplachovacia pripojka s pripojenim Storz C
« PrediZenie preplachovacej pripojky
+ Zavzdusnovaci ventil
+ Monitorovanie vysky hladiny, pozostavajlce z nasledujdcich kompo-
nentov:
« Ponorny zvon, volitelne s bublinkovym systémom
+ Snimac vysky hladiny
+ Plavakovy spinac
Ponorné cerpadlo
Spinaci pristroj (v zavislosti od monitorovania vy3ky hladiny)
Rozpajacie relé pre vybusné priestory a Zenerova bariéra ako sa-
mostatné prislusenstvo pre pripojenie plavdkového spinaca alebo
snimaca vysky hladiny vo vybusnych prostrediach
Spinaci pristroj na spustenie poplachu
Bleskova Ziarovka
Dalgie informacie st uvedené v katalégu.

Preprava a skladovanie

Dodanie

Po dodani je nutné okamZite skontrolovat, i je zasielka neposko-
dena a kompletna. V pripade vyskytu nedostatkov je nutné o nich
eSte v den dodavky informovat prepravni spolocnost. resp. vyrobcu.
V opagnom pripade nie je moZné uplatnit Ziadne naroky. Pripadné
poskodenia je nutné zdokumentovat v prepravnych dokladoch!

Preprava

Pri preprave pouZivajte len stanovené a povolené upeviovacie, pre-
pravné a zdvihacie prostriedky. Pre bezpecnu prepravu Sachty musia
mat tieto prostriedky dostato€ni nosnost. Pri pouZiti retazi je nutné
ich zaistit proti zoSmyknutiu.

Personal musi byt kvalifikovany na vykon tychto prac a pocas prac
musi dodrZiavat v3etky vnitro3tatne bezpecnostné predpisy.
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4.3.

5.

358

Vyrobca resp. dodavatel dodava Sachtu vo vhodnom baleni. Tento
obal za normalnych okolnosti zabrarnuje vzniku poskodeni pri prepra-
ve a skladovani.

Skladovanie

Novo dodané Sachty st upravené tak, Ze sa méZu skladovat min. 1
rok. V pripade prechodného uskladnenia je nutné Sachtu pred trva-
lym uskladnenim dokladne vydistit!

Pred uskladnenim je nutné dbat na nasledovné:

Sachtu bezpeéne umiestnite na pevny podklad a zabezpette ju proti
padu a zodmyknutiu. Sachty sa skladujt vo vertikalnej polohe.

NEBEZPECENSTVO stivisiace s prevrhnutim!
Sachtu nikdy neodkladajte bez zaistenia. Pri prevrhnuti Sachty
hrozi nebezpedenstvo poranenia!

Sachtu je nutné skladovat v suchej miestnosti, ktora je chranena
pred mrazom. Teplota v miestnosti by mala byt v rozmedzi 5 °C az
25°C.

Sachta nesmie byt skladovana v miestnostiach, v ktorych sa vyko-
navaju zvaracie prace, pretoze vznikajlce plyny resp. Ziarenia mozu
poskodit elastomérové diely.

V3etky pripajacie hrdld a vstup do 3achty je nutné pevne uzatvorit,
aby sa zabranilo znecisteniu.

Prislusenstvo, akym je Cerpadlo a snimace vysky hladiny, je nutné
odmontovat.

Sachtu je nutné chranit pred priamym sine¢nym Ziarenim, vysokymi
teplotami, prachom a mrazom. Nadmerné teploty alebo mraz mézu
spOsobit poskodenia elastomérovych dielov!

Po dlhSom skladovani je nutné Sachtu pred uvedenim do prevadzky
oCistit.

Dbajte na to, Ze elastomérové diely podliehaju prirodzenému kreh-
nutiu. Pri uskladneni na dobu dlhSiu ako 6 mesiacov odporticame
vykonat kontrolu tychto dielov. V tejto veci sa poradte s vyrobcom.

Instalacia

NEBEZPECENSTVO ohrozenia Zivota v désledku neodbornej
manipulacie!

Neodborna instalacia a neodborné elektrické pripojenie mézu
sposobit ohrozenie Zivota.

« Instalaciu a elektrické pripojenie smie vykonavat len odborny
personal, pricom musi dodrZiavat platné predpisy!

+ Dbajte na predpisy tykajuce sa prevencie trazov!

NEBEZPECENSTVO siivisiace so zadusenim!
Jedovaté alebo zdraviu $kodlivé latky v Sachtach s odpadovou
vodou mozu viest k infekciam alebo k uduseniu.

« Privietkych pracach musi byt pre ticely istenia pritomna aj druha
osoba.

« Je nutné zabezpedit dostatoéné vetranie Sachty a okolia.

INFORMACIA:

Pri projektovani a instaldcii je bezpodmienecne nutné dodrZiavat
narodne a regionalne platné normy a predpisy tykajlce sa inSta-
lacie technickych zariadeni na odvadzanie odpadovej vody , napr.
EN 1610.

Takisto je nutné dodrZiavat aj navody na montaz a obsluhu prislu-
Senstva.

INSTALACIA
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INSTALACIA

5.1.

5.2

5.2.1.

FwNRE

O © N oW

Aby nedoslo k poskodeniam vyrobku alebo k nebezpecnym porane-
niam, je nutné dodrZiavat nasledujice body:

InStalalné prace - montaz a in3talaciu 3achty - smu vykonavat iba
kvalifikované osoby, pri¢om musia dodrzZiavat bezpe¢nostné pokyny.
Pred zacatim inStalacnych prac je nutné skontrolovat, ¢i poCas pre-
pravy nedoslo k poskodeniu Sachty.

NereSpektovanie pokynov tykajlcich sa montaZe a instalacie
ohrozuje bezpe&nost $achty/personalu a spdsobuije stratu platnosti
uvedenych vyhlaseni tykajucich sa bezpecnosti.

Druhy instalacie
Podzemna inStalacia mimo budov

Instalacia

NEBEZPECENSTVO spésobené padom!

Osoby méZu pocas instalacie spadnut do otvorenej Sachty a pri-
vodit si tak tazké poranenia.

« Pocas instalacie musi byt miesto instalacie prislu$ne oznacené
a zaistené.

+ Nainstalovanu $achtu vidy uzatvorte pomocou vhodného krytu
Sachty.

Pri inStalacii Sachty je nutné dbat na nasledovné:

Tieto prace musi vykonavat odborny persondl a elektrické prace
musi vykonavat odborny elektrikar.

Miesto instalacie musi byt chranené pred mrazom.

Pre GCely istenia musi byt pritomna aj druhd osoba. Ak hrozi ne-
bezpelenstvo nahromadenia jedovatych alebo dusivych plynov, je
potrebné prijat prislusné ochranné opatrenia!

Ak ma byt pri inStalacii 3achty pouZity zdvihaci prostriedok, musi
byt zaru€ena jeho bezproblémova instalacia. Miesto pouZivania a
uloZenia Sachty musi byt bezpecne pristupné so zdvihacim pro-
striedkom. Miesto uloZenia musi mat pevny podklad. Pre prepravu
Sachty musia byt prostriedky na manipulciu s bremenom upevnené
na predpisanych zdvihacich okach. Pri pouZivani retazi musia byt
tieto retaze prostrednictvom uzatvaracieho oka retaze spojené so
zdvihacim okom. PouZivat sa smu len upeviiovacie prostriedky so
stavebno-technickym povolenim.

Napajacie vedenia pouZitého Cerpadla a signalnych snimacov musia
byt uloZené tak, aby bola kedykolvek moZna bezpeéna prevadzka

a bezproblémova montaZz/demontaz. Skontrolujte pouZity prie-

rez kabla, zvoleny spdsob uloZenia a to, & je pritomna dizka kébla
dostatocna.

Skontrolujte, &i st dostupné projektové podklady (montéZne plany,
pritokové a odtokové podmienky) kompletné a spravne.

Dbajte aj na vietky predpisy, pravidla a zakony tykajlce sa prace s
tazkymi bremenami a prace pod visiacimi bremenami. PouZivajte
vhodné osobné ochranné pomdcky.

Okrem toho dodrZiavajte aj platné vnutrostatne predpisy tykajlce sa
prevencie Urazov a bezpecnostné predpisy profesijnych zdruzeni.

Pracovné kroky

Pripravné prace

InStalacia Sachty

Vytvorenie rdrovych pripojok
Intaldcia prediZenia $achty

+ S krytom Sachty triedy A15 a B125

+ S krytom Sachty triedy D400
Zasypanie vykopu

InStalacia cerpadla

InStalacia monitorovania vysky hladiny
InStalacia vedeni a pripojovacich kablov
InStalacia krytu Sachty
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10. Ukoncovacie prace

5.2.2. Pripravné prace
« Zvolte miesto in3talécie:
+ Mimo budov
+ Nie v bezprostrednej blizkosti obytnych a spalfiovych priestorov
« Max. vyskové vyrovnanie pomocou beténovych skruzi: 200 mm
« Max. vy$kové vyrovnanie pomocou plastového prediZenia 3achty:
500 mm

OPATRNE!
Sachta sa nesmie nainstalovat do raselinovych pdd. To méze
viest k zni€eniu Sachty!

« Kryt Sachty

« Je nutné ho objednat zvlast!

« Triedy podla EN 124: A15, B125 alebo D400
Pri triede D400 je nutné na mieste inStalacie zabezpecit platfiu na
rozloZenie zataZenia!

« Platria na rozloZenie zataZenia:
Rozmer: Vonkajsi priemer @: 1 700 mm; vndtorny priemer @:
700 mm; hrdbka: 300 mm; akost beténu: C 35/45; vystuZ: bet6-
nova ocel B500A 10 mm, vzdialenost 150 mm pozdizne + priegne,
hore + dole

5.2.3. Instalacia Sachty

« Zohladnite smer pritokovej, tlakovej a odvzdusfiovacej pripojky.

. Zohladnite dizku kabla ¢erpadla a monitorovania vy3ky hladiny, aby
bolo mozné Cerpadlo a monitorovanie vy3ky hladiny zdvihnit zo
Sachty.

« Pripravte kryt Sachty.

Fig. 3.: Intalacia Sachty

1 Kryt3Sachty X  Potrebn4 hibka vykopu

PrediZenie 3achty Y  Vyska krytu Sachty

Sachta Z  Max. priemer $achty

Odvzdu3fovacie/kablové riry
Pripajacie hrdlo DN 150
Pripajacie hrdlo DN 200

Vyrovnavacia vrstva

0 N o v E W N

UloZna vrstva

INSTALACIA
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INSTALACIA

1.  Privytvarani vykopu dbajte na nasledujtce body:

+ Vyska Sachty

« Hibka pritokovej riiry

+ Vyska pripajacieho hrdla DN 150 alebo DN 200

- Ulo#na vrstva cca 300 mm

+ Vyrovnavacia vrstva cca 100 mm

« Vyska krytu Sachty

« Vyika prediZenia 3achty, max. 500 mm

« Priemer vykopu na dne musi byt o 2 m vacsi ako priemer Sachty.

+ DodrZiavajte platné predpisy tykajlce sa zemnych prac a predpi-
sy tykajlice sa podzemného a cestného stavitelstva (uhol svahu,
vystuz).

+ Pri zodpovedajlcej vyske hladiny podzemnej vody je nutné vykop
chranit zniZenim vysky hladiny podzemnej vody.

INFORMACIA:

Ak ma byt pouZity kryt Sachty triedy D400, je nutné namontovat aj

@ platfiu na rozloZenie zataZenia. Pre tento UCel je nutné zohladnit aj

pridavni vysku 300 mm a prislusny podklad.

2. Skontrolujte nosnost dna vykopu.

3. Odborne vloZte a zhutnite loZnl vrstvu z nosnej mineralnej zmesi
(stupefi zhutnenia Dpr 97 %)

4. Natato vrstvu naneste cca 100 mm hrubu vyrovnavaciu vrstvu
z piesku a zarovnajte ju.

5. Namieste instalacie pripravte pritokové, odvzdusiovacie a tlakové
potrubia.

6. Sachtu vloZte do vykopu, pripojky nasmeruijte k potrubiam na mieste
inStalacie a upevnite ju miernym trasenim.
Rebrovania v spodnej asti musia byt kompletne zapustené do
vyrovnavacej vrstvy!

7. Skontrolujte zvislé nastavenie a polohu Sachty vratane vysky krytu
Sachty a pripadného predlZenia Sachty voci okolitej Urovni povrchu
a v pripade potreby ich prispdsobte!

5.2.4. Vytvorenie rurovych pripojok
Fig. &4.: Priprava riirovych pripojok
Vsetky potrubia namontujte a uloZte bez napitia.

1. Zvolené pripajacie hrdla pre pritokovu a odvzdusriovaciu raru prislus-
ne odreZte a odstrante vyronky.

2. Potrubia nainstalujte so spadom smerom k Sachte a pomocou
presuvnej objimky odpadového potrubia a klzného prostriedku ich
pripojte k otvorenym pripajacim hrdlam.

INFORMACIA:

Pre jednoduch3iu instalaciu elektrickych pripajacich vedeni (¢er-
@ padlo/monitorovanie vy3ky hladiny) je nutné v odvzdu$fiovacom
vedeni na mieste inStalacie pouZivat max. 30° kolend rur a vtiahnut
tahadlo.

3. Vytlacné potrubie na mieste inStalacie spojte pomocou priechodky
s tlakovou pripojkou a nainstalujte ho tak, aby bolo chranené pred
mrazom.

4, Vsulade s prislusnymi predpismi vykonajte skisku tesnosti.

Navod na montaz a obsluhu Wilo-Port 600
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5.2.5. Intalicia prediZenia $achty - Pri pouZiti krytu $achty A15 a B125

®

OPATRNE!

Nesmie byt prekroéena. max. montazna hibka 2 750 mm vratane
prediZenia, beténovych vyrovnavacich skruZi a krytu $achty.

V opa¢nom pripade by mohlo dojst k deformaciam a trhlinam

v telese Sachty.

Pre vyrovnanie vyskového rozdielu medzi hornou hranou Sachty a
Uroviiou povrchu mozno nainstalovat plastové predlZenie Sachty
alebo pouZit betdnové vyrovnavacie skruZe.

INFORMACIA:
Pri Sachte ,,Port 600...E“ nie je moZné pouZitie predlZenia Sachty!

Plastové prediZenie 3achty

Fig. 5.: In§talcia prediZenia $achty

Drazka pre kruhovy tesniaci

INSTALACIA

1 Sachta 4 Krisok
2 Predizenie achty 5  Kruhovy tesniaci kriZok
3 Uroveh povrchu 6 KrytSachty

Pomocou plastového predizenia $achty mozno 3achtu predizit

0 200 a? 500 mm. PrediZenie 3achty z materialu PE je nutné
objednat ako prisludenstvo (nie je k dispozicii pre Port 600...E!).
Zistite, aké prediZenie po trovefi povrchu je potrebné.
Zohladnite pritom aj vySku krytu Sachty!

Potrgbn{/ rozmer je definovany vyberom drazky na hrdle Sachty
predlZenia.
Podla nasledujticej tabulky zvolte prislu$ni drazku:

PredlZenie v mm

(od hornej hrany $achty po hornii hranu prediienia)
200

250

300

350

400

© | N o v W

450

9

500

362

Drazky 1, 2 a 10 nesmii byt pouZité!

3.

PriloZeny kruhovy tesniaci kriizok vloZte do urenej drazky predize-
nia.

Na kruhovy tesniaci kriZok na hrdle Sachty naneste klzny prostrie-
dok (umyvaci prostriedok, v najhor$om pripade vodu).

PrediZzenie 3achty vsufite do Sachty natolko, aby sa kruhovy tesniaci
kruZok pevne zaklinil v kuZeli hrdla Sachty.

Kruhovy tesniaci kriZok neposuvajte za kuZell Dbajte na to, aby
kruhovy tesniaci kriZok hladko vkizol do hrdla Sachty, aby sa
neskrutil a aby nebol vytlaéany z drazky. V pripade potreby rukou
dotlaéte kruhovy tesniaci krizok pri zasivani predizenia.

200...500
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Betdnové vyrovnavacie skruze

Fig. 6.: Intalacia bet6novych skruzi

1 Slepa priruba 4  Kryt Sachty s rAmom
2 Zasyp (piesok alebo malta) 5  Zasypové/zhutfiovacia vrstva
3 Bet6nové vyrovnavacie skruze 6 Podklad na drovni povrchu

Pomocou beznych beténovych vyrovnavacich skruzi mozno zrea-
lizovat vy3kové vyrovnanie vzhladom na trovefi povrchu do max.
200 mm nad hornou hranou Sachty vratane vysky krytu Sachty.
Betdnové skruZe je nutné zabezpecit na mieste in3talacie!

1. Betonovu skruz vo vycentrovanej polohe poloZte na slepd prirubu
Medzeru medzi beténovou skruZou a slepou prirubou vypliite
pieskom alebo maltou.

Vo vycentrovanej polohe umiestnite dalSie beténové skruze.

Pre pevné a celoplosné uloZenie beténovych skruzi a ramu krytu a
pre minimalizaciu dodato¢ného vnikania vody vplyvom podzemnej
alebo povrchovej vody je nutné na dosadacie plochy beténovych
skruzi a ramu krytu naniest tenkd vrstvu malty.

5.2.6. Intalicia prediZenia $achty - Pri pouZiti krytu $achty D400

OPATRNE!

Nesmie byt prekroena. max. montazna hibka 2 750 mm vratane
platne na rozloZenie zataZenia, beténovych vyrovnavacich skru-
zi a krytu Sachty. V opaénom pripade by mohlo dojst k deforma-
ciam a trhlindm v telese $achty.

OPATRNE!

Pri pouZiti platne na rozloZenie zataZenia nie je zaistena abso-
lutna tesnost vniitornej Casti Sachty. To méZe pri vysokej hladine
podzemnej vody viest k zvySenému vnikaniu vody do $achty.
Tym mdZe ddjst k pretazeniu éerpadla a k naslednym poskode-
niam Cerpacej stanice.

INFORMACIA:

Pri pouZiti krytu Sachty triedy D400 je nutné nainstalovat aj platiiu
na rozloZenie zataZenia. Pre tento Ucel je nutné odrezat slepu
prirubu na $achte resp. na prediZeni 3achty.

Platfiu na rozloZenie zataZenia je nutné zabezpecit na mieste
inStalacie!

INFORMACIA:
Pri Sachte ,,Port 600...E“ nie je moZné pouZitie predlZenia Sachty
a krytu Sachty triedy D400!

Pri pouZiti krytu $achty D400 je moZné max. prediZenie 3achty

570 mm. V ddsledku pouZitia potrebnej platne na rozloZenie zataze-
nia viak uz dochadza k predizeniu o minimalne 300 mm. Tento fakt
je nutné zohladnit pri montaznych pracach.

Platfiu na rozloZenie zataZenia je nutné zabezpedit na mieste
instalacie!

Ak je potrebné dal3ie predizenie o viac ako vy33ie uvedenych mini-
malne 300 mm, tak ho odporic¢ame zrealizovat pomocou beznych
beténovych vyrovnavacich skruzi.

Pre umozZnenie spravnej instalacie platne na rozloZenie zataZenia je
okrem toho nutné odrezat slept prirubu na Sachte!

Névod na montaz a obsluhu Wilo-Port 600
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Fig. 7.: Odstranenie slepej priruby

Fig. 8.: Zasypanie vykopu (s krytom Sachty A15 a B125)

5.2.7.

INSTALACIA

Pre spravnu prevadzku v zmysle dopravno-technickych poZiadaviek
je takisto nutné naprojektovat aj prislusny podklad. Zalenenie tohto
podkladu sa vykonava pri zasypavani vykopu.

Platfia na rozloZenie zataZenia nesmie byt uloZena na Sachte, ale
musi celoplo$ne dosadat na prislusny podklad!

V3etky dal3ie informacie k tejto téme st uvedené v Casti ,Zasypanie
vykopu*.

Zasypanie vykopu

Pocas zasypavania je nutné neustale dbat na zvislu a stabilnt polohu
Sachty, ako aj na deformacie a iné znamky chybnej montaze.
Bezprostredne na stene 3achty a na slepej prirube 3achty a predi-
Zenia 3achty je nutné ru¢ne vykonat zasypanie a zhutnenie (lopata,
ruéné ubijadlo).

Sachta a pripadne nain3talované predizenie $achty musia byt okrem
toho zafixované vo svojej polohe a nesmu byt vytlacané smerom
nahor. V pripade potreby je nutné Sachtu pre tento Ucel pred zasy-
panim a zhutnenim naplnit vodou.

Pouzitie krytu Sachty A15 a B125

1

UloZna vrstva

2

Vyrovnavacia vrstva

3

Pieskovéa/strkova vrstva bez zloZiek s ostrymi hranami, velkost zrna ¢astic
0...32 mm, max. hrdbka vrstvy 300 mm

max.

200
=
©

Betonové vyrovnavacie skruzZe na predlZenie Sachty

Podklad na trovni povrchu

Kryt Sachty triedy A15 alebo B125

364

Kryty Sachty triedy A15 a B125 moZno pomocou dodaného ramu
krytu (maximalny vonkajsi priemer 825 mm) priamo vloZit do slepej
priruby 3achty alebo prediZenia $achty.

Vykop vrstvovito (hriibka vrstvy max. 300 mm) po celom obvode

a do rovnakej vysky zasypte nesddrznymi pddami (piesok/strk bez
zloZiek s ostrymi hranami, velkost zrna ¢astic 0-32 mm) a odborne
ho zhutnite (stupef zhutnenia Dpr. 97 %). Na stene 3achty a na
slepej prirube $achty a prediZzenia Zachty ru¢ne vykonajte zhutnenie,
pricom dbajte na vertikalnu polohu Sachty a zabrante deformaciam!
Najvyssia pieskova/Strkova vrstva (zhutfiovacia vrstva) musi
siahat aZ po slepu prirubu!

Potrubia musia byt odborne uloZené, zasypané a zhutnené podla
narodne platnych noriem.

Urovef povrchu vratane podkladu prispdsobte krytu Sachty.

INFORMACIA:

Ak okolitd pdda pozostava zo siidrZného materidlu (napr. ornica),
pre lepsie prispdsobenie okoliu mozno ,priestor od podkladu po
Uroveri povrchu* zasypat a zhutnit pomocou tohto materiélu
(max. velkost zrna €astic 20 mm).

Poutzitie krytu Sachty D400

INFORMACIA:
Pri Sachte ,,Port 600...E“ nie je moZné pouZitie krytu Sachty trie-
dy D400!
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Fig. 9.: Zasypanie vykopu (s krytom 3achty D400)

1 UloZna vrstva

2 Vyrovnavacia vrstva
Pieskovéa/3trkova vrstva bez zloZiek s ostrymi hranami, velkost zrna €astic

3 .
0...32 mm, max. hrdbka vrstvy 300 mm

A Podklad analogicky ako dopravna plocha, min. vSak vrstva Strku alebo
drveného Strku, min. hrdbka vrstvy 400 mm a uhol trenia > 37,5°

5 Pieskova vrstva, max. velkost zrna Castic 16 mm, min. hriibka vrstvy
100 mm

6 Platiia narozloZenie zatazenia

7  Beténové vyrovnavacie skruZe na prediZenie 3achty

8 Podklad dopravnej plochy

9  Kryt Sachty triedy D400

1. Vykop vrstvovito (hridbka vrstvy max. 300 mm) aZ po dno podkladu
dopravnej plochy zasypte nestidrznymi pédami (piesok/3trk bez
zloZiek s ostrymi hranami, velkost zrna ¢astic 0-32 mm) a odborne
ho zhutnite (stupefi zhutnenia Dpr. 97 %). Na stene 3achty ru¢ne
vykonajte zhutnenie, pricom dbajte na vertikalnu polohu Sachty
a zabrante deformaciam!

Potrubia musia byt odborne uloZené, zasypané a zhutnené podla
narodne platnych noriem.

2. Podklad pre platfiu na rozloZenie zataZenia vytvorte podobne ako
podklad dopravnej plochy v stlade s platnymi smernicami. Minimalna
poziadavka:

» Vrstva Strku alebo drveného Strku s min. hribkou 400 mm a uhlom
trenia > 37,5°
« Podklad (ak nie je v plo$nej podobe) by mal na dne vykazovat
vonkajsi priemer minimalne 2,90 m.
Medzi podkladom platne na rozloZenie zataZenia a telesom Sachty
resp. prediZenim $achty musi byt pritomna ochranna pieskové
vrstva (max. velkost zrna €astic 16 mm) s hribkou min. 100 mm!

3. Platfiu na rozloZenie zataZenia uloZte vo vycentrovanej polohe.
Dbajte pritom na to, Ze platiia na rozloZenie zataZenia musi celo-
plosne dosadat na podklad!

4. Ak je potrebné pridavné predizenie $achty pomocou beténovych
skruZi, moZno tieto skruZe vo vycentrovanej polohe uloZit na platfiu
na rozloZenie zatazenia. Pre pevné a celoplo3né uloZenie beténo-
vych skruZi a pre minimalizaciu dodato¢ného vnikania vody vplyvom
podzemnej alebo povrchovej vody je nutné na dosadacie plochy
beténovych skruZi naniest tenku vrstvu malty.

5. Na platfiu na rozloZenie zataZenia resp. na poslednu beténovu skruz
uloZte vo vycentrovanej polohe slepu prirubu.

6. Dopravnu plochu vratane podkladu prisposobte krytu Sachty.

5.2.8. Instalacia ¢erpadla
Je nutné dbat na navod na montaz a obsluhu Eerpadla!

Navod na montaz a obsluhu Wilo-Port 600
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Typy Eerpadiel Drain MTC 32F39, Drain MTC 40, Rexa CUT, Fig. 10: Drain MTC, Rexa CUT
Drain TS 40, Drain STS 40, Drain TC 40
OPATRNE! M 2

Neodstranené podporné ¢apy hydrauliky (Rexa CUT) moZzu viest
k prevadzkovym porucham a poskodeniam steny Sachty.

Zlozky Eerpaného média sa mdzu nahromadit na podpornych -
¢apoch a mdzu negativne ovplyvnit volny pristup k oblasti nasa-

vania a rezacie ustrojenstvo erpadla. @3\
Oblast nasavania a rezacie Ustrojenstvo erpadla sa musia udr-

Ziavat bez usadenin!

Fig. 10.: Priprava Eerpadla /@D

1 Cerpadlo 3 Upevnenie pre retaz

2 Tlakova rara 4  Kablovy viazac

» Z Sachty odstrante hrubé necistoty.

» Pomocou priloZzeného montazneho materidlu mimo Sachty zoskrut-
kujte Cerpadlo a tlakovu ruru.

+ Pomocou priloZeného kablového viazaca upevnite pripojovaci kabel
k vodorovnej Casti tlakovej rary. Kabel by mal byt od Cerpadla aZ po
kablovy viazac vedeny s miernym napnutim a bez previsania.

« Zatvorte uzatvaraciu armatdru 4 3

« Retaz (dbajte na samostatny navod na obsluhu retaze) upevnite na
tlakovu raru a Cerpadlo spolu s tlakovou rdrou spustite do Sachty tak,
aby oba diely spojky tplne zapadli do seba.

Pri spustani vedte Cerpadlo tak, aby sa nezachytilo o jednotlivé
Casti Sachty.

@ INFORMACIA: ®\

Pre bezproblémovu in3talaciu Cerpadla je nutné ho bocne pootocit

0 cca 90°, aby ho bolo mozZné viest okolo nosnika! /@>

« Po zaveseni Cerpad|a je nutné skontrolovat, ¢i Cerpadlo visi volne
a s dostato€nou vzdialenostou od steny Sachty a i sa tejto steny
nemdze dotknut.

+ Zo zdvihacieho prostriedku odoberte retaz a upevnite ju do retazo-
vého haku v Sachte.

OPATRNE!

Neodborné zaobchadzanie s éerpadlom méze viest k vzniku po-
$kodeni. Retaz pre manipulaciu s ¢erpadlom upeviiujte vZdy iba
k namontovanej tlakovej rure, nikdy nie k pripojovaciemu kablu! 3

Fig. 11: Drain TMW

Ay
L

Typ Cerpadla Drain TMW 32

Fig. 11.: Priprava Eerpadla

1 Cerpadlo 3 Uholnik

2 Tlakovarura 4  Kéblovy viazac

+ Z Sachty odstrante hrubé necistoty. @
» PriloZenu tlakovd rdru mimo Sachty priskrutkujte do vytlacného hrdla
cerpadla.
+ Uholnik s posuvnou objimkou nasurite na tlakovu rdru. = >
« Cerpadlo s namontovanou tlakovou rirou a uholnikom umiestnite mm /®
do stredu na dno Sachty. Uholnik pevne priskrutkujte k uzatvaracej =
armatdre. H
« Pripojovaci kabel upevnite na tlakovu rdru pomocou priloZzeného
kablového viazaca.
+ Po montazi Cerpadla je potrebné skontrolovat, ¢i sa namontovany
plavakovy spina mdZe volne pohybovat v Sachte.
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5.2.9. Ins$talacia monitorovania vysky hladiny (nie je mozné pri
Port 600.1...E!)
DodrZiavajte pokyny uvedené v navodoch na montaz a obsluhu
monitorovania vysky hladiny!

NEBEZPECENSTVO siivisiace s vybusnou atmosférou!
Ak prevadzkovatel zadefinoval prevadzkovy priestor ako vybus-
nii zénu, tak signalne snimace musia byt pripojené prostrednic-

tvom pridového obvodu s vlastnym istenim.
V tejto veci sa poradte s Vasim odbornym elektrikarom.

OPATRNE!
Aby sa predi$lo poskodeniam cerpacej stanice, je nutné dbat na
nasledujuce body:

« Spinacie body je nutné nastavit tak, aby v pritokovom potrubi
nedoslo k Ziadnemu spitnému vzdutiu.

+ Aby bolo umoZnené spravne snimanie vysky hladiny, tak signalne
snimace sa nesmi nachadzat priamo v pritokovom priideni.

« Skontrolujte, pre ktory prevadzkovy rezim je ¢erpadlo pri vyno-
renej prevadzke povolené. Pri prevadzke S2 alebo S3 je nutné pri
nastaveni monitorovania vysky hladiny dodrZiavat predpisané
doby prevadzky a doby prestojov!

Snimanie vysky hladiny moZe byt zrealizované roznymi spésobmi:

+ Ponorny zvon

« Snimac vysky hladiny

« Plavdkovy spinac
PouZité signilne snimaée zévisia od pouZitého spinacieho pristro-
ja!

Fig. 12.: Upevnenie signalnych snimadov

1 Nosnik 3 Ponorny zvon

2 Upevnenie pre ponorny zvon a snimac vysky hladiny

Ponorny zvon

Pri pouZiti ponorného zvona sa snimanie vysky hladiny vykona-

va prostrednictvom statického tlaku v Sachte. Pri tomto spdsobe

je nutné dbat na to, Ze ponorny zvon sa musi pri kaZzdom procese
Cerpania vynorit, aby do3lo k jeho opdtovnému zavzdu3neniu. Alter-
nativne mozno pouzit aj bublinkovy systém. Pri tomto systéme sa
do ponorného zvona prostrednictvom malého kompresora neustale
pumpuje vzduch.

Okrem toho odporticame dodato¢nu inStalaciu druhého ponorného
zvona pre samostatné snimanie a hlasenie vysokej hladiny vody.

Snimac vysky hladiny

Pri pouziti snimaca vysky hladiny sa snimanie vysky hladiny vyko-
nava prostrednictvom membrany. Pri tomto sp&sobe je nutné dbat
na to, Ze membrana (doIna ast snimaca vysky hladiny) je neustale
ponorend. Snimac vysky hladiny nesmie priliehat ku dnu Sachty!

Plavakovy spinaé

Pri pouZiti plavakovych spinacov sa snimanie vysky hladiny vyko-
nava prostrednictvom plavakov. Pri tomto spdsobe je nutné dbat
na to, aby mali plavakové spinace dostato¢nii volnost pohybu a aby
nenarazali do Sachty.

Intalécia

Zavesenie ponorného zvona a snimaca vysky hladiny sa pomocou
priloZeného prisluSenstva vykonava priamo na upevneni z hornej
strany nosnika.

Navod na montaz a obsluhu Wilo-Port 600 367
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Plavakovy spinac sa pomocou viazaca kablov upevnuje k zvislej
tlakovej rure. Pre bezproblémové snimanie vysky hladiny je potrebna
volna dizka kabla cca 250 mm.

Aby sa v ¢o najvyssej miere predchadzalo vzniku usadenin, je nutné
vykonavat pravidelni vymenu Cerpaného média. Preto odporicame
pouZzivat spinacie body pre dolny pritok. Prislu3né spinacie body su
uvedené v nasledujucich tabulkach.

Fig. 13.: Spinacie body pre prevadzku samostatného erpadla

Rozmer Popis ::{Il-: g? CUTGE [MTC32F39 |MTC 40 |TS40 |STS40 [TC 40
A ,,(v:erpadlo VYP* 710 720 700 650 740 710 710
B Dolna hrana ponorného zvona 1 660 670 650 600 690 660 660
c* Signal ,,Cerpadlo VYP* 590 600 580 530 620 590 590
D ,Cerpadlo ZAP* 400 400 400 400 400 400 400
E Zaplavenie: poplainé hlasenie a ,Cerpadlo ZAP* 330 330 330 330 330 330 330
F Dolna hrana ponorného zvona 2 (hlasenie vysokej hladi- 550 550 550 550 550 550 550
ny vody)
G Pokles hladiny pocas doby dobehu 120 120 120 120 120 120 120

* Spinaci bod C: Pri pouZiti ponorného zvona a snimaca vyky hladiny nastavte signl ,Cerpadlo VYP“, potom nastavte dobu dobehu po
.Rozmer A“ (Cerpadlo VYP) a nastavte dobu dobehu pre pripad, Ze nie je pritomny Ziadny pritok

Spinacie body pri pouZziti ¢erpadla Drain TMW su definované na-

Ak by bol z dévodu vyssieho pritokového mnoZstva potrebny vyssi i T
retencny objem, mozno pre horny pritok pouZit aj nasledujtice spi- T i
nacie body. | /
Spinacie body pre horny pritok ‘ﬁ* g ‘ﬁ»
Popis Spinaci bod 2]
.Cerpadlo zap.“ pri hornom pritoku 110 2 f
| o
Zaplavenie pri hornom pritoku 60
= L w
v e . . [} L e
Poplasné hlasenie o vysokej hladiny vody o o
Pre bezproblémovu prevadzku Cerpacej stanice odporiicame pou- @ -
Zivat povodiiové poplasné zariadenie. Pre tento Gcel musi spinaci
pristroj disponovat potrebnou funkciou. faN

I

5.2.10. InStalacia vedeni a pripojovacich kablov
V3etky pripajacie vedenia (¢erpadlo, monitorovanie vysky hladiny) d
vedte cez odvzdu3fovaciu pripojku/pripojku kablovej priechodky aZ

k riadiacemu pristroju.

Dbajte na dostatoénd dizku pripajacich vedeni, aby ste Eerpadlo

a monitorovanie vysky hladiny mohli v pripade potreby vybrat zo

Sachty.

V3etky pripajacie vedenia (Pozor: NIE hadicové vedenie!) pomocou
retazového haku zaveste do Sachty. V pripade potreby spojte tieto
vedenia pomocou priloZzeného kablového viazaca, aby sa nemobhli

dostat do ¢erpaného média alebo do nasavacieho otvoru erpadla.
Vedenia nestlacajte ani neprelamujte, vyhybajte sa ostrym hranam!

Sachtu a privodné vedenia vygistite od hrubych neéistdt.

5.2.11. Instalacia krytu Sachty

VAROVANIE! Nebezpecenstvo poranenia!
Osoby méZu spadnut do otvorenej Sachty a mdzu sa tazko
poranit. Sachtu udrziavajte vidy zatvoreni a zabezpecte pevné

dosadnutie krytu Sachty!
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Rozmery

Trieda podla EN 124 Rozmery

Al5 ®785x80 mm

B125 @750x120 mm

D400 ?785x160 mm
Kryt 3achty sa spolu s rdmom krytu (maximélny vonkaj3i priemer
825 mm) vklada do slepej priruby.
Je nutné dbat na vycentrované uloZenie.
Pre pevné a celoplo3né uloZenie v slepej prirube je nutné pre vyrov-
nanie naniest tenku vrstvu malty. Medzeru medzi krytom 3achty a
slepou prirubou vypliite maltou alebo inym rovnocennym materia-
lom.

5.2.12. UkonCovacie prace

®

Pre tcCely preplachovania vytlacného potrubia stlaéenym vzduchom
alebo tlakom vody moZno namontovat preplachovaciu pripojku.
Okrem toho moZno pre Ucely ochrany Sachty pred nasavanim na-
prazdno nainstalovat zavzdusiiovaci ventil. Oba konstrukcné diely su
dostupné ako prislusenstvo.

INFORMACIA:
Pri 3achte ,,Port 600...E“ nie su k dispozicii volitelné vybavy prepla-
chovacia pripojka a zavzdusnovaci ventil!

Preplachovacia pripojka

Fig. 14.: Instalacia preplachovacej pripojky

Predizenie preplachovacej pripojky

1 Nadhladinova spojka 4 (L = 300 mm)
2 Uzatvaraci postvac 5 (F’I_reip?ggon;/;c)la pripojka

3 Preplachovacia pripojka (1*) 6

Kryt preplachovacej pripojky
(vie€ko spojky Storz C-52)

Preplachovacia pripojka sa montuje priamo na nadhladinovi spojku.
Pritok sa pripija pomocou spojky Storz C-52.

Z 1* pripojky na nadhladinovej spojke odstrante uzatvaraciu zatku.
Zavit na preplachovacej pripojke obmotajte pomocou bezného tes-
niaceho prostriedku (konope, teflénova paska).

Preplachovaciu pripojku zaskrutkujte do pripojky na nadhladinove;j
spojke.

Pre pripojenie pritoku odstrante viecko spojky na preplachovacej
pripojke a pripojte pritok.

Ak by sa preplachovacia pripojka nachadzala prili$ nizko, mozno ju
pomocou predizenia prisludnym sposobom prispdsobit. V zavislosti
od potrebnej vysky sa do seba zaskrutkuje prisluiny potet predizeni.
Pritom je nutné kazdé zivitové spojenie utesnit pomocou vhod-
ného utesiovacieho prostriedku (konope, teflonova paska)!

Navod na montaz a obsluhu Wilo-Port 600
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Zavzdus$iovaci ventil

Fig. 15.: In§talacia zavzdus$iiovacieho ventilu

5.3.

V pripade, Ze koniec vytlacného potrubia sa nachadza nizsie ako
Sachta, mo6Ze dojst v Sachte vplyvom podtlaku vo vytlacnom potrubi
k nasavaniu naprazdno. Aby sa v Sachte zabranilo nasavaniu na-
prazdno, tak moZzno nainstalovat zavzdusfiovaci ventil.

InStalacia je moZna len v spojeni s preplachovacou pripojkou, pre-
toZe zavzdus$iiovaci ventil sa montuje na spojku Storz. Pri inStala-
cii je nutné dbat na spravnu polohu zavzdu$iiovacieho ventilu, aby
bola kedykolvek mozna bezpecna montaz/demontaz erpadla a
aby bola zaru¢ena bezchybna funkénost uzatvaracieho posiivaéa!

Elektrické pripojenie

NEBEZPECENSTVO ohrozenia Zivota vplyvom elektrického
pridu!

Pri neodbornom elektrickom pripojeni hrozi nebezpeéenstvo
ohrozenia Zivota sposobené zasahom elektrickym pradom.
Elektrické pripojenie smie vykonavat len odborny elektrikar
schvaleny miestnym dodavatelom energii, pri¢om musi dodrzia-
vat platné miestne predpisy.

.

Elektrické pripojenie jednotlivych konstrukénych dielov je nutné
vykonat v stlade s pokynmi uvedenymi v prislusnych navodoch na
montaz a obsluhu!

Cerpacia stanica musi byt uzemnena v stilade s predpismi. Vyrovna-
nie potencialu musi byt vyhotovené v stlade s platnymi predpismi.

Uvedenie do prevadzky

Kapitola ,Uvedenie do prevadzky“ obsahuje vSetky doleZité pokyny
pre personal obsluhy, ktoré su potrebné pre bezpecné uvedenie
Sachty do prevadzky a jej obsluhu.

Nasledujtice okrajové podmienky musia byt bezpodmienetne dodr-
Zané a skontrolované:

Max. pritokové mnoZstvo musi byt mensie ako max. dopravny vykon
zabudovaného Cerpadla v prislusSnom prevadzkovom bode.

Spinacie body monitorovania vysky hladiny

Po dlh$ej dobe necinnosti je taktiez nutné skontrolovat tieto
okrajové podmienky a odstranit zistené nedostatky!

Tento navod musi byt vZdy uloZeny pri 3achte alebo na inom prislu3-

nom mieste, kde je vZdy pristupny pre cely personél obsluhy.

Aby pri uvedeni Sachty do prevadzky nedoslo k vecnym skodam a

poraneniam oséb, je bezpodmieneéne nevyhnutné dodrZiavat nasle-

dujuce body:

Uvedenie do prevadzky smie vykonavat iba kvalifikovany a vy$koleny

personal, ktory musi dodrZiavat bezpefnostné pokyny.

Cely personal, ktory pracuje na erpacej stanici, musi mat k dispozicii

tento navod, musi si ho precitat a porozumiet jeho obsahu.

Vsetky bezpecnostné zariadenia a obvody niidzového vypnutia

Cerpacej stanice su pripojené a bola skontrolovana ich bezchybna

funkénost.

Elektrotechnické a mechanické nastavenia musi vykonat odborny

persondl. Pri pracach v Sachte musi byt pritomna dalSia osoba. Ak

hrozi tvorba jedovatych plynov, je potrebné zabezpedit dostatocné

vetranie.

Sachta je vhodna na pouZivanie v uvedenych prevadzkovych pod-

mienkach.

« Pri zapinani a/alebo pocas prevadzky sa v $achte nesmd zdrZiavat
Ziadne osoby.

UVEDENIE DO PREVADZKY
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VYRADENIE Z PREVADZKY/LIKVIDACIA

Odporuéame, aby uvedenie do prevadzky vykonala servisna sluz-
ba spolo¢nosti Wilo.

6.1. Uvedenie do prevadzky

LA S

6.2.

OPATRNE!

Nedistoty a pevné latky, ako aj neodborné uvedenie do prevadz-
ky, m6Zu pocas prevadzky viest k poskodeniam erpacej stanice
alebo jednotlivych konstrukénych dielov.

« Pred uvedenim do prevadzky vy¢istite celi Eerpaciu stanicu od
nelistdt, najma od pevnych latok.

« DodrZiavajte pokyny uvedené v navodoch na montaz a obsluhu
cerpadla, spinacieho pristroja, monitorovania vysky hladiny a
iného prislusenstva!

INFORMACIA:

Pri dIhsie trvajicich vonkajsich teplotach nizsich ako 0 °C, najma
pri obmedzenom alebo preruSovanom pouzivani, hrozi v dosledku
nedostatoCnej vymeny vody nebezpecenstvo mrazu v Sachte.

+ Vtakomto pripade je nutné na mieste vykonat prislusné opatrenia
pre izolaciu v oblasti nad krytom Sachty.

+ Ak by Sachta vébec nemala byt prevadzkovana, tak odpori¢ame
UplIné vyprazdnenie Sachty a vytlacného potrubia.

Uvedenie do prevadzky smie byt vykonané len vtedy, ked bolo zaria-
denie namontované v stlade s tymto navodom na montaz a obsluhu
a v stlade s ndvodmi na montaz a obsluhu jednotlivych konstruk¢-
nych dielov. Zarovefi musia byt ¢inné v3etky ochranné opatrenia a
musia byt dodrzané prislusné bezpe€nostné ustanovenia, predpisy
VDE (Zviz nemeckych elektrotechnikov) a regionalne predpisy.

Skontrolujte pritomnost a spravne vyhotovenie vietkych potrebnych
komponentov a pripojok (pritoky, tlakova riira s uzatvaracou arma-
tdrou, odvzdudnenie, elektrické pripojenie).

Otvorte kryt Sachty.

Uplne otvorte uzatvaraciu armattiru. Ak by drzadlo uzatvaracej
armatury nebolo dobre pristupné, ako prislusenstvo je dostupna
ovladacia kluka.

Skontrolujte, ¢i st Cerpadlo a potrubia pevne a tlakovo tesne na-
montované.

Spinaci pristroj prepnite do ,,automatického reZzimu*

Cez pripojeny pritok naplite zariadenie.

Test funk&nosti: Pozorujte minimalne dva zapinacie/vypinacie cykly
a skontrolujte bezchybnd funkénost Cerpadla a spravne nastavenie
spinacich bodov.

V pripade pritomného spitného vzdutia smerom do pritokového
potrubia je nutné prisluSnym spésobom upravit spinacie body!

Ak bol test funkZnosti Gspesny, namontujte kryt Sachty a skontroluj-
te jeho pevné dosadanie.
Zariadenie je v prevadzke.

Spravanie sa pocas prevadzky
Kryt Sachty musi byt poCas prevadzky ¢erpacej stanice namontova-
ny. V Sachte sa nesmu zdrZiavat Ziadne osoby!

Vyradenie z prevadzky/likvidacia

Pre Ucely vykonavania Gdrzbovych prac alebo demontéaze musi byt
zariadenie vyradené z prevadzky.

Pri otvorenej 3achte je nutné oblast vykonavania prac prislusnym
sp6sobom oznadit a uzatvorit. Hrozi nebezpelenstvo padu!

Pre zdvihanie a spustanie zabudovaného cerpadla je nutné pouzivat
zdvihacie prostriedky v bezchybnom technickom stave a prostriedky
na manipulaciu s bremenom s Gradnym povolenim.

Navod na montaz a obsluhu Wilo-Port 600

Slovencina
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Slovencina

7.1.

OHROZENIE Zivota v dosledku chybnej funkcie!

Prostriedky na manipulaciu s bremenom a zdvihacie prostriedky
musia byt v bezchybnom technickom stave. S vykonom price je
mozné zaéat aZ vtedy, ked'sii zdvihacie prostriedky v bezchyb-
nom technickom stave. Bez tychto kontrol hrozi nebezpecen-
stvo ohrozenia Zivota!

Doéasné vyradenie z prevadzky

Pri do¢asnom vyradeni z prevadzky zostava Cerpadlo zabudované

a zariadenie pripojené k elektrickej sieti. Pre ochranu zariadenia pred
poskodeniami vplyvom mrazu je nutné v pravidelnych intervaloch

a v zavislosti od vonkajsej teploty vykonavat proces Cerpania.

INFORMACIA:

Pri dlhSie trvajdcich vonkajsich teplotach nizsich ako 0 °C, najma
pri obmedzenom alebo preruSovanom pouZivani, hrozi v dosledku
nedostatocnej vymeny vody nebezpecenstvo mrazu v Sachte.

+ V takomto pripade je nutné na mieste vykonat prislusné opatrenia
pre izolaciu v oblasti nad krytom Sachty.

+ Ak by Sachta vébec nemala byt prevadzkovana, tak odporic¢ame
Uplné vyprazdnenie Sachty a vytlacného potrubia.

7.2. Definitivne vyradenie z prevadzky pre uéely vykonania udrzbo-

()

FwWNE

o w

vych prac
NEBEZPECENSTVO siivisiace s jedovatymi litkami!
Cerpadl3, ktoré prederpavaji média ohrozujiice zdravie, je nutné
po ich zodvihnuti zo Sachty pred akymikolvek inymi pracami
dekontaminovat! V opaénom pripade hrozi nebezpecenstvo
ohrozenia Zivota! PouZivajte pritom potrebné osobné ochranné
pomacky!

OPATRNE, nebezpeéenstvo vzniku popalenin!

Diely telesa ¢erpadla mdZu dosiahnut teplotu vyrazne prevysu-
jucu 40 °C. Hrozi nebezpelenstvo popalenia! Po vypnuti ¢erpadlo
nechajte najprv vychladnit na teplotu okolia.

DemontaZ smie vykonavat len odborny personal! Pred pracami na
Castiach veduicich tlak zbavte tieto Casti tlaku!

Zatvorte pritok

Odoberte kryt Sachty.

V manualnej prevadzke vyprazdnite Sachtu.

Pri pripojenej preplachovacej pripojke preplachnite vytlacné potru-
bie. Potom odpojte preplachovaciu pripojku.

Zatvorte uzatvaraciu armaturu!

Kvalifikovany odborny elektrikar musi zariadenie odpojit od zdroja
napétia a zabezpecit ho proti nepovolanému opdtovnému zapnutiu.
Kvalifikovany odborny elektrikdr musi ¢erpadlo odpojit od spinacieho
pristroja.

Cerpadlo spolu s tlakovou rirou pomaly vytiahnite zo spojky. Cer-
padlo spolu s tlakovou rirou po odpojeni okamZite pootocte o 90° a
vedte ho pozdi protilahlej steny 3achty.

Pri dIh3ich odstavkach sa odportca vyplachnut $achtu Cistou vodou
a pomocou vhodného ¢erpadla od¢erpat odpadovi vodu.

Pri demontaZi Cerpadla je nutné pouzit retaz, ktora sa pre tento
ucel nachadza v Sachte.

VYRADENIE Z PREVADZKY/LIKVIDACIA
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UDRZBA
7.3.

7.3.1.

7.3.2.

8.

Likvidacia

Ochranny odev

Likvidaciu ochranného odevu pouZivaného pri Cistiacich a udrz-
bovych pracach je nutné vykonavat v stlade s kodom odpadu

TA 524 02 a so smernicou ES 91/689/EHS resp. v stlade s miestnymi
smernicami.

Vyrobok
Spravnou likvidaciou tohto vyrobku zabranite environmentalnym
Skodam a ohrozeniu zdravia 0sob.

« Pri likvidacii tohto vyrobku a jeho Casti vyuZite resp. kontaktujte ve-

rejné alebo stikromné spolo¢nosti zaoberajtce sa likvidaciou odpadu.

« Dal3ie informacie o spravnej likvidacii ziskate od mestskej samospra-
vy, Uradu zodpovedného za likvidaciu odpadu alebo na mieste, kde
ste si vyrobok kupili.

Udrzba

NEBEZPECENSTVO ohrozenia Zivota vplyvom elektrického
pridu!

Pri pracach na elektrickych pristrojoch hrozi nebezpeéenstvo
ohrozenia Zivota v dosledku zasahu elektrickym pridom.

« Privsetkych udribovych pracach a opravach odpojte zariadenie
od zdroja napitia a zaistite ho proti nepovolanému opitovnému
zapnutiu.

+ Price na elektrickych Eastiach zariadenia smie zisadne vykonavat
len kvalifikovany elektroinstalatér.

NEBEZPECENSTVO stivisiace s jedovatymi alebo zdraviu $kodli-
vymi latkami!

Jedovaté alebo zdraviu Skodlivé latky v $achtach pre odpadovii
vodu méZu viest k infekciam alebo uduseniu.

« Pred akymikolvek pracami je nutné miesto in3talicie dostatocne
prevetrat.

+ Vramci prevencie pred nebezpelenstvom infekcie je nutné pouZi-
vat prislu$né ochranné vybavenie.

+ Nebezpe&enstvo vybuchu pri otvoreni (vyhybajte sa otvorenym
zapalnym zdrojom)!

Udrzbové prace, opravy a &istenie smie vykonavat len kvalifiko-
vany odborny personal!

Samotna Sachta je bezludrzbova. Odpori¢ame, aby ste v pravidel-
nych intervaloch vykonavali kontrolu spravnej funk&nosti nadhladi-
novej spojky a uzatvaracieho posuvaca.
Okrem toho je nutné dodrZiavat udrZbové opatrenia, ktoré sa
vztahuju na jednotlivé kon3trukéné diely. V tejto stvislosti dbajte na
informacie uvedené v prislusnych navodoch na montaz a obsluhu.
Odporicame tieZ, aby ste Udrzbu zariadenia v stlade s EN 12056-4
zverili odbornikovi. Casové intervaly nesmu byt dlhgie ako

« % roka pri priemyselnej prevadzke,

« Y2 roka pri zariadeniach vo viachbytovych domoch,

+ 1 rok pri zariadeniach v rodinnych domoch.
Je potrebné vypracovat protokol o drzbe.

Pred vSetkymi idrzbovymi pracamije nutné Cerpaciu stanicu vypnut
v stilade s pokynmi uvedenymi v kapitole ,,Vyradenie z prevadzky“.
Po vykonani vSetkych udrzbovych prac je nutné Cerpaciu stanicu v
sulade s pokynmi uvedenymi v kapitole ,,Uvedenie do prevadzky*
opat uviest do prevadzky.

Navod na montaz a obsluhu Wilo-Port 600
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PORUCHY, PRICINY PORUCH A ICH ODSTRANOVANIE

INFORMACIA:

Vytvorenim planu GdrZzby je moZné s minimalnymi nakladmi na
Gdrzbu predist drahym opravam a zabezpecit bezporuchové fun-
govanie zariadenia. Pre uvedenie do prevadzky a Udrzbové prace je
k dispozicii servisna sluzba spolocnosti Wilo.

9. Poruchy, pri€iny poruch a ich odstranovanie

Odstranovanie porich smie vykonavat len kvalifikovany odborny
personal!

« DodrZiavajte pokyny uvedené v ndvodoch na montaz a obsluhu cer-

padla, monitorovania vysky hladiny a iného prislusenstval!

« Ak prevadzkovu poruchu nie je mozné odstranit, obratte sa prosim

na odborny servis alebo na servisnu sluzbu spolo¢nosti Wilo.

10.Priloha

10.1. Nahradné diely

374

Objednavanie ndhradnych dielov sa uskutocnuje prostrednictvom
miestnych odbornych servisov a/alebo servisnej sluzby spolo€nosti
Wilo. Aby sa predislo dodatocnym otazkam a nespravnym objednav-
kam, tak pri kaZdej objednavke uvadzajte vSetky Udaje z typového
Stitka.

Technické zmeny vyhradené!
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