Pioneering for You

Wilo-Port 600

de
en
fr

es
no
sV
fi

hr

Einbau- und Betriebsanleitung

Installation and operating instructions

Notice de montage et de mise en service
Instrucciones de instalacion y funcionamiento
Monterings- og driftsveiledning

Monterings- och skotselanvisning

Asennus- ja kdyttdohje

Upute za ugradnju i uporabu

Wwiilo

Uputstvo za ugradnju i upotrebu
Navodila za vgradnjo in obratovanje
Beépitési és lizemeltetési utasitas
Instrukcja montazu i obstugi

Navod k montazi a obsluze

Navod na montaz a obsluhu
Instructiuni de montaj si exploatare




Fig. 1: Port 600...B

B
/
/
'Y,
®\ '.f9 )
&
TTI®
& H
3 &—

Fig. 1: Port 600...E

(=]

Y

Fig. 1: Port 600...D

@@f/®
A A Q

L W \@
@e/ o (e




?880

1800 mm |
I
L

T
o
s ™ 1\ /1 E
Jan = g arﬂ“\ rili-s?
~ RS /] \ at
S ' ' S
o 1 0!
120 = ) e
= 10| g A\ ,
[ sl J N o
> ¢ 2
llg 1 —
) T (g
= [
s \_ [§
$610
B G690 L
*Port 600...03...B: R 1%
Port 600...04..D: R 1%
?880
II T |
\ L \
T T T T
n
o Il g
o )
o
ol 27 E s
= sL_rJ \.l__E —
K 1
120] . e
(=)
™ I w |
[ he ,‘5/ 3
A0 f
f \ 3 \ [ S
@610
e | |
*Port 600...03...B: R 1%
Port 600...04..D: R 1%
?880
i ] T
[ |
| ]
S, 2
3
120 ° o
= ~
—_— o o
— —
(=]
[Ta]
N
N

*Port 600...03..B:R 1%
Port 600...04..D: R 172

@200




(43 97C ||
- 00z 079T
144 - Fm ﬁﬁ 9
=

0076 S mH
o < — - S
| HH . N noq E \_

l}gl
A
o

U
A

|

N
=N
—

1
N
J

|

ott 94& 0918

i 575
n Yord 5978 006
0zt 009 _ 06TT
068
_ 94": | —
AN —
o [= |
2 é — g |IIS =0 g .
3 o 2 S| @
I uH 4 g & g /] 8
A // NS
\>% //
q B Y L1 @ 0S7¢
00ST
008T

w
-.
=
o
o
(V-]
-
£
o
o
N
o
[

1800 mm




1. Inledning 142
1.1.  Om detta dokument 142
1.2.  Personalkompetens 142
1.3.  Upphovsratt 142
1.4.  Forbehall for andringar 142
1.5.  Garanti 142

2. Sdkerhet 143
2.1.  Anvisningar och sdkerhetsanvisningar 143
2.2.  Sédkerhet, allmant 144
2.3.  Arbeten pa elsystemet 145
2.4, Sakerhets- och 6vervakningsanordningar 145
2.5.  Explosiv atmosfar 145
2.6.  Under drift 145
2.7.  Ljudniva 145
2.8.  Tillampade standarder och direktiv 145
2.9. CE-markning 146

3. Produktbeskrivning 146
3.1.  Anvindning och anvdndningsomraden 146
3.2.  Ejdndamalsenlig anvdndning och

anvandningsomraden 146
3.3.  Konstruktion 147
3.4.  Funktionsbeskrivning 147
3.5.  Material 147
3.6.  Tekniska data 148
3.7.  Typnyckel 148
3.8. Matt 148
3.9. Leveransomfattning 148
3.10. Tillbehor 149

4, Transport och lagring 149
4.1. Leverans 149
4.2.  Transport 149
4.3.  Lagring 149

5. Uppstallning 150
5.1. Installationstyper 150
5.2.  Installation 150
5.3.  Elektrisk anslutning 160

6. Idrifttagning 161
6.1. Idrifttagning 161
6.2.  Under drift 162

7. Urdrifttagning/atervinning 162
7.1.  Tillféllig urdrifttagning 162
7.2.  Definitiv urdrifttagning fér underhallsarbeten 162
7.3.  Atervinning 163

8. Underhall 163

9. Problem, orsaker och atgarder 164

10. Bilaga 164
10.1. Reservdelar 164

Monterings- och skdtselanvisning Wilo-Port 600

Svenska

141



Svenska

142

1. Inledning

1.1. Om detta dokument

1.2.

1.3.

1.4,

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

Spraket i originalbruksanvisningen ar tyska. Alla andra sprak i denna
anvisning dr 6versdttningar av originalet.

Anvisningen dr indelad i enskilda kapitel som anges i innehallsfor-
teckningen. Varje kapitel har en dverskrift som tydligt talar om vad
som beskrivs i kapitlet.

En kopia av EG-forsdkran om 6verensstammelse medféljer monte-
rings- och skdtselanvisningen.

Denna forsakran forlorar sin giltighet, om tekniska d@ndringar utfors
pa angivna konstruktioner utan godkdnnande fran Wilo.

Personalkompetens

Endast utbildad och behérig personal far arbeta med pumpschaktet,
t.ex. arbeten pa elinstallationen far endast utféras av en behorig
elektriker. All personal maste ha uppnatt myndig alder.

Anvandare och servicepersonal maste dessutom folja de nationella
olycksfallsfoéreskrifterna.

Det maste sakerstallas att personalen har ldst och forstatt instruk-
tionerna i denna drifts- och servicehandbok; vid behov maste hand-
boken bestéllas fran tillverkaren pa respektive sprak.

Pumpschaktet fér inte anvindas av personer (inklusive barn) med
begransad fysisk, sensorisk eller mental formaga. Detta galler dven
personer som saknar erfarenhet av denna utrustning eller inte vet
hur den fungerar. | sddana fall ska hanteringen ske under dverin-
seende av en person som ansvarar for sdkerheten och som kan ge
instruktioner om hur utrustningen fungerar.

Se till att inga barn leker med eller i pumpschaktet.

Upphovsratt

Upphovsratten fér denna drifts- och servicehandbok tillhor tillver-
karen. Drifts- och servicehandboken &r avsedd for installatorer, an-
vandare och servicepersonal. Den innehaller foreskrifter och tekniska
ritningar som varken far kopieras, spridas eller anvdandas av obehori-
ga av konkurrensskal. lllustrationerna kan avvika fran originalet och
ar endast avsedda som exempel.

Forbehall for andringar

Tillverkaren forbehaller sig ratten att gora tekniska dndringar pa an-
ldggningar och/eller komponenter. Denna drifts- och servicehand-
bok hor till pumpschaktet som anges pa titelbladet.

Garanti

I allménhet galler uppgifterna i vara aktuella ”Allméanna affarsvillkor
(AGB)” vid fragor om garantin. Dem hittar du hir: www.wilo.com/agh
Eventuella avvikelser fran detta ska anges skriftligen i kontraktet
och sedan prioriteras.

Allmant

Tillverkaren forpliktigar sig att atgdrda alla fel pa schakt om en eller
flera av féljande punkter stammer:

Kvalitetsfel p4 material, tillverkning och/eller konstruktion

Bristerna har meddelats skriftligen till tillverkaren inom den avtalade
garantitiden

Pumpschaktet har endast anvants andamalsenligt

Garantitid

Garantitiden som galler star med i vara "Allméanna affarsvillkor
(AGB)".

Eventuella avvikelser fran detta ska anges skriftligen i kontraktet!

INLEDNING
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SAKERHET

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

2.1.

Reservdelar, montering och ombyggnation

Endast originalreservdelar fran tillverkaren far anvandas for re-
paration, byte samt montering och ombyggnation. Egna pa- och
ombyggnader eller anvdandande av icke-originaldelar kan leda till
allvarliga skador p4 pumpschaktet och/eller allvarliga personskador.

Underhall

De foreskrivna underhalls- och inspektionsarbetena ska genomfor-
as regelbundet. Dessa arbeten far endast genomforas av utbildad,
kvalificerad och auktoriserad personal.

Skador pa produkten
Skador samt stérningar som dventyrar sdkerheten maste atgardas

direkt och enligt anvisningarna av personal med motsvarande utbild-

ning. Pumpschaktet far endast anvandas i tekniskt felfritt skick.
Reparationer bor i allmdnhet endast utféras av Wilos kundtjénst.

Ansvarsfrihet

Garantin géller inte for skador pa pumpschaktet om en eller flera av
foljande punkter stammer:

Otillricklig dimensionering fran tillverkaren p.g.a. bristfillig och/eller
felaktig information fran den driftansvarige eller uppdragsgivaren
Om sakerhetsanvisningar och arbetsanvisningar i denna drifts- och
servicehandbok inte f6ljs

Icke dndamalsenlig anvéndning

Felaktig lagring och transport

Felaktig installation/demontering

Bristfalligt underhall

Felaktig reparation

Bristfalligt underlag resp. byggnadsarbete

Kemisk, elektrokemisk och elektrisk paverkan

Slitage

Tillverkaren tar dirmed inte heller ansvar for personskador, maskin-
skador och/eller ekonomiska skador.

Sakerhet

| detta kapitel finns alla allmdnt géllande sakerhetsanvisningar

och tekniska anvisningar. | varje kapitel finns dessutom specifika
sakerhetsanvisningar och tekniska anvisningar. Alla anvisningar
och foreskrifter maste beaktas och féljas i pumpschaktets alla faser
(uppstilining, drift, underhall, transport o.s.v.)! Den driftansvarige
ansvarar for att all personal foljer dessa anvisningar och foreskrifter.

Anvisningar och sikerhetsanvisningar
I denna handbok finns instruktioner och sdkerhetsanvisningar som
varnar for maskin- och personskador. For att personalen snabbt ska
kunna urskilja anvisningarna och sdkerhetsanvisningarna utmarker
de sig pa foljande satt:
« Anvisningarna dr markerade med fet stil och syftar direkt till férega-
ende text eller avsnitt.
« Sdkerhetsanvisningarna dr markerade med fet stil och ldtt indragna,
och inleds alltid med en varningstext.
« Fara
Risk for allvarliga eller livshotande skador!
+ Varning
Risk for allvarliga personskador!
+ Observera
Risk for personskador!
« Observera (hdnvisning utan symbol)
Risk for allvarliga maskinskador, totalhaveri kan inte uteslutas!
« Sdkerhetsanvisningar som hanvisar till risken for personskador visas
med svart text och ett sdkerhetstecken. Som sdkerhetstecken an-
vénds varnings-, forbuds- och pabudssymboler.

Monterings- och skdtselanvisning Wilo-Port 600
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Svenska SAKERHET

Exempel:

Varningssymbol: allman fara

Varningssymbol: t.ex. elektrisk strom

> B

% Forbudssymbol: t.ex. tilltrdde forbjudet!

@x&’

Pabudssymbol: t.ex. anvédnd personlig skyddsutrustning

Sdkerhetssymbolerna som anvdnds motsvarar de allmdnt gdllande
direktiven och bestimmelserna, t.ex. DIN, ANSI.

« Sdkerhetsanvisningar som hanvisar till risken for maskinskador visas
med gra text och utan sdkerhetstecken.

2.2. Sdkerhet, allmant

» Vid installation eller demontering av pumpschaktet far man inte
arbeta ensam. En person till maste alltid finnas pa plats.

« Vid arbeten i schaktet maste ventilationen vara tillrdcklig.

« Samtliga arbeten (montering, demontering, underhall, installation)
far endast gdras nar pumpen inte ar installerad.

+ Operatdren maste omedelbart anmala problem eller avvikelser till
arbetsledningen. Operatéren maste omedelbart stanga av maskinen
om fel uppstar som kan dventyra sdkerheten. Detta gdller t.ex.:

+ materialslitage i schaktstommen
« fel pa sikerhets- och/eller vervakningsanordningar
+ skador pa elektriska anordningar, kablar och isolering

« Se till att det inte féreligger explosionsrisk vid svetsarbeten och/eller
arbeten med elektriska apparater.

» Endast lyfthjdlpmedel som &r lagstadgade och godkéanda far anvén-
das.

« Lyfthjdlpmedlen ska anpassas till rédande forutsittningar (viderlek,
pahingningsanordning, last 0.s.v.) och férvaras vil.

» Mobil arbetsutrustning for att lyfta laster ska anvandas pa sadant
satt att den star stabilt under anvdndningen.

+ Under anvandningen av mobil arbetsutrustning for att lyfta ej styrda
laster ska atgadrder vidtas, sa att de inte kan vdlta, forflyttas, kana av
0.5.V.

- Aven atgirder, s3 att inga personer kan st3 under hingande laster,
ska vidtas. Dessutom dr det forbjudet att forflytta hangande laster
Over arbetsplatser dar det finns personer.

« Vid anvdndning av mobil arbetsutrustning for att lyfta laster maste
man vid behov ta hjilp av en andra person (t.ex. vid dalig sikt).

« Lasten som ska lyftas maste transporteras pd sadant satt att ingen
kan skadas vid stromavbrott. Dessutom maste sadana arbeten ut-
omhus avbrytas om vaderleken forsamras.

» For sdker anvdndning ska verktyg och andra féremal endast forvaras
pa harfor avsedda platser.

Dessa anvisningar maste foljas exakt. Om anvisningarna inte foljs
kan det leda till personskador och/eller till svira maskinskador.
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SAKERHET

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Arbeten pa elsystemet

FARA for elektrisk strom!

Livsfara uppstar vid icke fackmissig hantering av strom vid
arbeten pa elsystemet! Dessa arbeten far endast utforas av en
behorig elektriker.

For pumpning av uppsamlat avloppsvatten maste en pump mon-
teras. Den kan drivas med véxelstrom eller trefasstrom. Nationellt
gillande direktiv, standarder och bestimmelser (t.ex. VDE 0100)
samt riktlinjer fran det lokala elférsérjningsbolaget maste foljas.
Operatdren maste vara informerad om pumpens stromtillférsel och
om dess avstangningsmdjligheter.

Observera pumpens drifts- och servicehandbok vid anslutningen.
Pumpen maste alltid jordas.

Sakerhets- och 6vervakningsanordningar
Pumpschaktet anvdnds for att samla upp avloppsvatten som

innehaller fekalier som sedan pumpas bort med en dranksaker pump.

Vid en felfunktion i anldggningen kan avloppsvattnet samlas dven i
framledningen.

For att anldggningen alltid ska vara driftsaker rekommenderar vi att
ett hogvattenlarm anvénds. Det rapporterar ett fel nar vattennivan i
pumpschaktet ar for hég. Larmsignalerna bor 6verforas via GSM-na-
tet for att 6ka sdkerheten. Da kan servicepersonalen reagera i tid.

Explosiv atmosfar

Nar avloppsvatten med fekalier pumpas kan det bildas gaser i upp-
samlingsbehallaren. Pumpschaktet maste eventuellt deklareras som
explosionsfarligt omrade enligt lokala direktiv och standarder.

FARA i explosiv atmosfar!

Definitionen av det explosionsfarliga omradet aligger den drif-
tansvarige enligt lokala direktiv. Om explosionsfarligt omrade
definieras maste alla komponenter ha ett motsvarande godkin-
nande.

Under drift

Ingen far vistas i pumpschaktet under drift och pumpschaktet maste
vara helt stdngt.

Styrningen samt nivaregleringen for automatisk drift maste fungera
felfritt.

Lagar och bestimmelser som galler pa plats for drift av pumpan-
ldggningar for avloppsvatten maste féljas. All personal ansvarar for
att foreskrifterna foljs.

Ljudniva

Pumpschaktet dr ljudldst i sig. Ljudtrycket i anldggningen beror dock
pa flera faktorer, t.ex. pumpen, installationsdjup, fixering av tillbehor
och rérledning, driftniva osv.

Virekommenderar att den driftansvarige utfor en extra matning ndr
anldggningen dr igang pa driftnivan och gar under alla driftférhallan-
den.

OBSERVERA: Anvand bullerskydd!

Enligt gdllande lagar och bestammelser ar horselskydd obligato-
riskt fr.o.m. en ljudniva pa 85 dB (A)! Den driftansvarige maste
se till att detta foljs!

Tillaimpade standarder och direktiv

For detta pumpschakt galler olika europeiska direktiv och harmoni-
serade standarder. Exakta uppgifter om detta finns i EG-forsdkran
om dverensstammelse.

Monterings- och skdtselanvisning Wilo-Port 600
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Svenska

2.9.

3.1.

2

3.2,

Anvdndning, installation och demontering av pumpschaktet ska
dessutom ske enligt gdllande foreskrifter.

CE-mirkning
CE-market finns pa typskylten.

Produktbeskrivning

Pumpschaktet tillverkas mycket noggrant under standig kvali-
tetskontroll. Vid korrekt installation och underhall ar driften stor-
ningsfri.

Anvindning och anvindningsomraden

FARA i explosiv atmosfar!

Avloppsvatten med fekalier i uppsamlingsbehallare kan bilda
gaser som kan antindas vid felaktig installation och anvandning.
Nar anldggningen anvinds for avloppsvatten som innehaller fe-
kalier ska lokala direktiv och bestimmelser om explosionsskydd
kontrolleras och féljas.

FARA p.g.a. explosiva medier!

Det dr absolut forbjudet att samla upp explosiva medier

(t.ex. bensin, fotogen etc.). Pumpschaktet &r inte konstruerat
for sddana medier!

Wilo-Port 600 i kombination med en dranksaker pump fungerar

som pumpstation for spillvatten eller fekaliehaltigt och fekaliefritt
avloppsvatten fran bostadshus. Anvdandningsomradet ar dranering
frdn avlopp i hus och pa tomter under uppdamningsnivan dar spill-

och avloppsvattnet inte kan rinna ner i det kommunala avloppet med

naturligt fall.

Till avsedd anvandning hor ocksa att alla instruktioner i denna
anvisning foljs. All annan anvdndning betraktas som icke avsedd
anvandning.

Ej dndamalsenlig anvindning och anvindningsomraden
VARNING for hdlsorisker!

Materialen i pumpschaktet gor det olamplig for pumpning av
dricksvatten.

» Kontakt med avloppsvatten kan vara forenat med hilsorisker.
+ Anvidnd inte pumpschaktet inne i byggnader.

OBSERVERA!
Pumpning av otilldtna medier kan leda till skador pa pumpschak-
tet.

» Pumpa aldrig fasta dmnen, fibermaterial, tjara, sand, cement,
aska, grovt papper, pappershanddukar, papp, jord, skrap, slaktav-
fall, fett eller olja.

» Om avloppsvatten som innehaller fett ska pumpas maste en fet-
tavskiljare anvindas.

« Otilldtna anviandningssatt och 6verbelastning leder till skador pa
pumpschaktet.

« Maximalt pumpfléde maste alltid vara mindre an pumpens flode
pa den aktuella driftnivan.

Féljande medier far inte pumpas:

« avloppsvatten fran draneringsanordningar som ligger 6ver uppdam-

146

ningsnivan och som kan drineras fritt (enligt EN 12056-1)

inga explosiva och skadliga medier som fasta @mnen, jord, aska,
skrdp, glas, sand, gips, cement, kalk, murbruk, fibermaterial, textilier,
pappershanddukar, bl6jor, papp, grovt papper, konstharts, tjara,

PRODUKTBESKRIVNING
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PRODUKTBESKRIVNING

3.3.

koksavfall, fett, olja, slaktavfall, avfall fran kadaverhantering och
djurhélining (gédsel osv.)

« inga giftiga, aggressiva och korrosiva medier som tungmetaller, bio-
cider, bekdmpningsmedel, syror, lut, salter, reng6rings-, desinfek-
tions-, disk- och tvattmedel i stora mangder och med mycket skum,
bassingvatten (i Tyskland enligt DIN 1986-3).

Konstruktion

Fig. 1.: Oversikt

1 Pumpschakt 9 Tilloppsanslutning

2 Tryckledning 10 Avluftnings-/kabelrér
3 Backventil 11 Pump

4 Overvattenskoppling 12 Nivareglering

5 Spdrrarmatur 13 Lyftoglor

6 Tryckanslutning 14 Krok for kedja

7  Lyftdon (kedja) 15 Schaktlock

8 Travers

3.4,

3.5.

Wilo-Port 600 ar ett pumpschakt med kraftiga lameller for vertikal
montering under marken utanfér hus.

Pumpschaktet har tre tilloppsanslutningar och tva anslutningsror
for avluftnings- och kabelrér. Pumpschaktet har som standard en

intern rorledning inkl. backventil sa att den kan anslutas till spill- och

avloppsvattenpumpar.
For anvandning som pumpstation behovs ytterligare tillbehor.

Funktionsbeskrivning

Pumpschaktet arbetar automatiskt tillsammans med den dranksakra
pumpen och nivdregleringen. Det ansamlade spill- och avloppsvatt-
net som kommer in i pumpen via tilloppsanslutningen fors till och
samlas forst i pumpschaktet. Om det samlade spill- och avlopps-
vattnet stiger 6ver inkopplingsnivan aktiveras den dranksakra pum-
pen. Den dranksdkra pumpen pumpar spill- och avloppsvattnet via
tryckledningen och tryckanslutningen in i den egna tryckledningen.
Vattennivan i pumpschaktet sjunker. Styrningen avaktiverar pumpen
nar den instéllda tiden har gatt ut eller ndr avioppsvattnets niva
sjunker under avstangningsnivan (beroende pa signalgivaren).

Backventilen i tryckledningen férhindrar att avloppsvattnet strom-
mar tillbaka fran den egna tryckledningen.

Material
+ Pumpschakt: PE
« Backventil:

- Port 600...B/Port 600...D: Gjutjirn

« Port 600...E: monterat i pumpens tryckanslutning
+ Rordragning:

« Port 600...B/Port 600...D: Rostfritt stél

« Port 600...E: PVC
« Qvervattenskoppling:

« Port 600...B/Port 600...D: Gjutjirn

+ Port 600...E: utgar, tryckledningen &r fast pdmonterat
+ Avstdngningsspjall:

« Port 600...B/Port 600...D: R6dgods

« Port 600...E: PVC

Monterings- och skdtselanvisning Wilo-Port 600
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3.6. Tekniska data

Beskrivning Virde Anmirkning
Max. tillatet tryck i

tryckledningen: 10 bar
Tryckledningsanslutning:
Port 600..B:: R 1% (DN 32) ROr av rostfritt stal (VA)
Port 600..D: R 1% (DN 40) med génga
Port 600...E: R 1% (DN 32) pPvC
Tilloppsanslutning: 1x DN 200, 2x DN 150
Ventllatlonsaqs!utnlng/ 2% DN 100
kabelgenomforing:
Max. tillaten omgiv- . .
20 °C Golv under 0,5 m djup

ningstemperatur:

Max. tillaten grundvat- . N
9 Terrdngens Gvre kant

tenniva:

Damningsvolym: Se datablad/katalog
Rexa CUT
Drain MTC 40

Drain MTC 32F39
Ldmpliga pumptyper: Drain TMW 32

Drain TS 40
Drain STS 40
Drain TC 40
Observera anvdnd-
Lampligt schaktlock: Klass A15, B125 eller D400 | ningsomradena enligt

EN 124!

3.7. Typnyckel

Exempel: Wilo-Port 600.1-2250-03B
Port Produktserie: Pumpschakt

600 Nominell schaktdiameter i mm

1 Enkelpumpschakt

2250 Monolitisk schakthdjd utan lock i mm

Tryckanslutning:
03 03 =DN 32
04 =DN 40

Roérledning for pumptyp:

B = Rexa CUT, Drain MTC 40, Drain MTC 32F39
D = Drain TS 40, Drain STS 40, Drain TC 40

E = Drain TMW 32

3.8. Matt

Fig. 2.: Mattskiss

148

Hojdmatten 6kar med den utstickande delen av det valda schakt-
locket!

3.9. Leveransomfattning
» Pumpschakt med alla rérledningar, bestaende av
« Tryckledning med 6vervattenkoppling, backventilen och tryckan-
slutning (utférande "E” utan évervattenkoppling och integrerad
backventil i pumpen)
« Spdrrarmatur
« Travers
« Kedja (lyftdon fér montering av pumpen)
+ Monteringsmaterial fér pumpar
« Monterings- och skdtselanvisning

PRODUKTBESKRIVNING
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TRANSPORT OCH LAGRING

®

NOTERA:
For anvdndning som pumpstation behovs det tillbehdr som maste
bestdllas separat.

3.10. Tillbehor

4.

4.1.

4.2,

4.3.

« Kldmskruvkopplingar for anslutning av PE-tryckledning
« Schaktférlingningsrér (inte méjligt hos Port 600.1...E!)
- Schaktlock i klass A15, B125 eller D400 (enligt EN 124)
« Vev for sparrarmatur
+ Spolanslutning med Storz C-anslutning
« Spolanslutningsférlangning
+ Vakuumventil
« Nivdreglering med:

+ klockventil, som tillval med luftsystem

+ Nivasensor

« Flottorbrytare
» Dranksdker pump
« Automatikskap (beroende p& nivaregleringen)
« Ex-skiljereld och fotoceller som separat tillbehor fér anslutning av

flottorbrytare eller nivasensor i explosionsfarliga omraden
« Larmstyrdon
« Blixtlampa

For mer information, se katalogen.

Transport och lagring

Leverans

Kontrollera genast efter att leveransen har mottagits att den &r
skadefri och fullstéandig. Vid eventuella fel maste transportféreta-
get resp. tillverkaren underrdttas redan samma dag som leveransen
har mottagits, darefter kan inga ansprak goras géllande. Eventuella
skador maste antecknas pa leveransdokumenten!

Transport

Vid transport ska darfor avsedda och godkdnda lyfthjdlpmedel,
transportmedel och lyftdon anvdndas. Dessa maste ha tillrdcklig
barkraft och lyftkraft sa att pumpschaktet kan transporteras sakert.
Vid anvédndning av kedjor ska de féstas sa de inte kan glida.
Personalen maste vara utbildad och behérig for dessa arbeten, och
maste folja gdllande nationella sdkerhetsforeskrifter.

Pumpschaktet levereras alltid i en lamplig férpackning. Férpack-
ningen skyddar normalt produkten mot skador under transport och
lagring.

Lagring

Nylevererade schakt ar forberedda for forvaring i minst 1 ar. Vid mel-
lanlagring maste pumpschaktet rengoras noggrant innan det lagras!
Foljande ska observeras vid lagring:

Stall pumpschaktet pa ett stabilt underlag och fast det sa att det
varken kan vdlta eller kana. Schakt ska forvaras vertikalt.

RISK att hydrauliken vilter!
Stdll aldrig upp pumpschaktet utan att fasta det. Risk for per-
sonskador om det vilter!

Pumpschaktet ska forvaras frostsdkert i ett torrt utrymme. Vi re-
kommenderar en rumstemperatur mellan 5 °C och 25 °C.
Pumpschaktet far inte férvaras i utrymmen dar det pagar svetsar-
beten, eftersom dessa gaser resp. varmestralningen kan angripa
elastomerdelarna.

Monterings- och skdtselanvisning Wilo-Port 600
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« Alla anslutningsrér och schaktingangen ska forslutas for att undvika
fororeningar.

+ Tillbehdr som pump och nivdsensorer maste demonteras.

« Pumpschaktet maste skyddas mot direkt solljus, varme, damm och
frost. Varme och frost kan skada elastomerdelarna!

« Efter en langre tids lagring maste pumpschaktet rengoras fran smuts
innan det tas i drift.
Observera att elastomerdelarna kan bli spréda efter en tid (detta 4r
naturligt). Vi rekommenderar att dessa kontrolleras om de lagras i
mer dn 6 manader. Kontakta alltid tillverkaren i detta fall.

5. Uppstillning
LIVSFARA p.g.a. felaktig hantering!

Felaktig installation och inkorrekt dragna elektriska anslutning-
ar kan medfora livsfara.

« Allainstallationer och all elektrisk anslutning ska utforas av utbil-
dad fackpersonal i enlighet med gillande foreskrifter!

» Observera arbetarskyddsforeskrifterna!

RISK for kvdvning!
Giftiga eller hilsofarliga @mnen i avloppsvattenschakt kan leda
till infektioner eller kvdvning.

« Vid alla arbeten maste en person till finnas pa plats for sikerhets
skull.

+ Schaktet och omgivningen maste ha tillricklig ventilation.

NOTERA:

@ Vid projekteringen och installationen maste nationella och lokala

standarder och bestdmmelser for installation av avloppsanldgg-

ningar foljas, t.ex. EN 1610.
Observera tillbehdrens monterings- och skdtselanvisningar.

For att undvika produktskador eller personskador under installatio-
nen ska foljande punkter observeras:

+ Uppstallning, montering och installation av schaktet far endast ut-
foras av kvalificerad personal som féljer sdkerhetsanvisningarna.

« Kontrollera om pumpschaktet har transportskador innan det instal-
leras.
Om installationsanvisningarna inte f6ljs leder det till att pumpschak-
tets/personalens sikerhet dventyras och gjorda sikerhetsforsik-
ringar upphor att galla.

5.1. Installationstyper
» Installation under marken utanfor hus

5.2. Installation
FARA - fallrisk!

Man kan ramla ner i det 6ppna pumpschaktet och skada sig
allvarligt under installationen.

150

* Under installationen maste installationsplatsen markas och spar-
ras av.

* Installerade pumpschakt ska alltid forslutas med ett passande
lock.

Observera foljande ndr pumpschaktet installeras:

« Dessa arbeten far endast utforas av utbildad personal; elektriska
arbeten far endast utféras av behorig elektriker.

» Installationsplatsen maste vara frostséker.

UPPSTALLNING
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5.2.1.

FwNRE

© PN,

« For sdkerhets skull maste en person till finnas pa plats. Om det finns
risk for att giftiga gaser eller kvdvgas samlas dar maste nédvandiga
atgarder vidtas!

Om ett lyftdon ska anvandas for att montera pumpschaktet maste
lyftdonet kunna monteras utan problem. Pumpschaktets anvand-
nings- och uppstallningsplats maste utan risk kunna nas med lyft-
donet. Hydrauliken maste sta pa ett stabilt underlag. Vid transport
av pumpschaktet maste lyftanordningen monteras i de foreskrivna
lyftéglorna. Om kedjor anvdnds maste dessa kopplas samman med
lyftéglan med schackel. Endast byggnadstekniskt godkédnda lyft-
hjdlpmedel far anvédndas.

Elkablarna till pumpen och signalgivaren maste alltid dras sa att
driften &r helt riskfri och att installation/demontering kan ske utan
problem. Kontrollera ledararean som anvands och det valda drag-
ningssattet, sa att kabellangden racker till.

Granska befintliga projekteringsunderlag (installationsritningar, till-
och avloppsforhallanden) och kontrollera att de ar fullstindiga och
korrekta.

Observera dven alla foreskrifter och bestammelser gillande arbeten
med tung och hangande last. Anvdnd personlig skyddsutrustning.
Observera dessutom géllande nationella arbetarskydds- och saker-
hetsforeskrifter fran branschorganisationerna.

Arbetssteg

Forberedande arbeten
Schaktinstallation

Anslut roren

Installera schaktférlangning

+ Med schaktlock i klass A15 och B125
+ Med schaktlock i klass D400

Fyll gropen

Installera pump

Installera nivareglering

Dra ledningar och anslutningskablar
Installera schaktlock

10. Avslutande arbeten

5.2.2.

5.2.3.

Forberedande arbeten
« Vilj installationsplats:
« Utanfor hus
« Inte i ndrheten av vardags- och sovrum
+ Max. héjdutjdamning med betongringar: 200 mm
+ Max. hojdutjadmning med plastslang: 500 mm

OBSERVERA!
Pumpschaktet far inte installeras i torvmark. Schaktet kan
forstoras!

« Schaktlock

+ Maste bestallas separat.

« Klasser enligt EN 124: A15, B125 eller D400
For klass D400 maste en lastférdelningsplatta anordnas pa plats!

+ Lastfordelningsplatta:
Matt: ytterdiameter: 1700 mm; innerdiameter: 700 mm; tjocklek:
300 mm; betongkvalitet: C 35/45; armering: betongstal B500A
10 mm, avstand 150 mm pa ldngden + tvdren, uppe + nere

Schaktinstallation
+ Ta hansyn till tillopps-, tryck- och avluftningsanslutningens riktning.
+ Observera pumpens och nivaregleringens kabelldngd sa att pumpen
och nivaregleringen kan lyftas ur pumpschaktet.
« Ha schaktlocket till hands.

Monterings- och skdtselanvisning Wilo-Port 600
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Fig. 3.: Schaktinstallation

1 Schaktlock X  Nodviandigt gropdjup

Schaktforldangning Y Schaktlockets hojd

Pumpschakt Z  Max. schaktdiameter

Avluftnings-/kabelrér

Anslutningsrér DN 150

Anslutningsrér DN 200

Balanseringsskikt

0 N U W N

Stodskikt

1

®

2.
3.
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400

UPPSTALLNING
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Gropen maste uppfylla féljande punkter:

+ Schakthojd

- Tilloppsrorets djup

« Anslutningsrorets héjd DN 150 eller DN 200
+ Stodskikt ca 300 mm

« Balanseringsskikt ca 100 mm

» Schaktlockets hojd

+ Schaktférlangningens hojd, max. 500 mm

+ Gropens botten ska vara 2 m storre dn i diameter dn sjdlva schak-

tets diameter.

« Folj gdllande bestammelser om markarbeten samt anlaggnings-

och vigbygge (lutningsvinkel, dimning).
+ Om grundvattennivan kréver det ska gropen skyddas med en
grundvattenavsankning.

NOTERA:
Om ett schaktlock i klass D400 ska anvandas maste en lastfor-

delningsplatt monteras. Observera da den ytterligare hdjden pa

300 mm samt fundamentet.

Kontrollera gropbottens barférmaga.
Lagg in och tata stodskiktet av stabil mineralblandning korrekt
(97 % packningsgrad)
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4. Ldggin ett ca 100 mm tjockt balanseringsskikt av sand och plana.
Forbered tillopps-, avluftnings- och tryckledningarna pa plats.
6. Sattin pumpschaktet i gropen, fast anslutningarna till rérledningar-
na som redan finns.
Bottenlamellerna maste sjunka ner helt i balanseringsskiktet!

v

7. Setill att pumpschaktet ar lodrdtt och att schaktlockets och eventu-
ellt schaktforlangningens hojd stammer i forhallande till marknivan
och justera vid behov.

5.2.4. Anslut roren
Fig. 4.: Forbered anslutningen av roren
Montera och dra alla ledningar utan spanningar.
1. Oppna och avgrada anslutningsréret for tillopps- och avluftnings-

roren.
2. Forlaggrorledningarna lutande mot pumpschaktet och anslut med

grundledningsmuff samt glidmedel pa det 6ppnade anslutningsroret.

NOTERA:

For att det ska vara littare att dra elledningarna (pump/nivéregle-
@ ring) ska max. 30°-rérkrokar anvindas i anslutningsledningen pa
platsen och ett dragband dras in.

3. Anslut tryckledningen pa plats till tryckanslutningen med en klam-
skruvkoppling och dra den sa att den skyddas mot frost.
4.  GOr en tathetskontroll enligt gdllande bestammelser.

5.2.5. Installera schaktférlangning — vid anviandning av schaktlock A15
och B125

OBSERVERA!

Max. installationsdjup pa 2750 mm inkl. forldngning, betongut-
jamningsringar och schaktlock far inte 6verskridas. Annars kan
schaktstommen deformeras och spricka.

For utjdmning av hojdskillnaden mellan schaktets dverkant och
marknivan kan en schaktférlangning av plast installeras eller utjam-
ningsringar av betong anvandas.

NOTERA:
@ Hos schakt "Port 600...E” kan man inte anvdnda schaktforlang-
ningen!

Schaktforlangning av plast

Fig. 5.: Installera schaktforlangning

1  Pumpschakt 4  Sparfor O-ring
2 Schaktférlangning 5  O-ring
3 Markniva 6 Schaktlock

Med hjalp av schaktférlangningen av plast kan pumpschaktet for-
ldngas 200 till 500 mm. Schaktférlangningen av PE-material maste
bestillas som tillbehér (inte tillgingligt for Port 600...E!).

1. Tareda pa hur mycket forlangning till marknivan som behdvs.
Observera schaktlockets hojd!

2. Nodvandig langd faststalls med hjélp av sparet pa schakthalsen.
Vilj spar med hjalp av foljande tabell:

Monterings- och skdtselanvisning Wilo-Port 600
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Forlangning i mm

(fran schaktets 6verkant till forlingningens 6verkant)
200

3

4 250
5 300
6 350
7
8

400
450
9 500

Spar 1, 2 och 10 far inte anvindas!

3. Laggin den medféljande O-ringen i ratt spar pa forlingningen.

4. Fukta O-ringen och schakthalsens insida med glidmedel (spray, i
nddfall kan vatten anvandas).

5. Skjut in schaktforlangningen i pumpschaktet tills O-ringen kilas fast
i konen i schakthalsen.
Skjut inte av O-ringen fran konen! Se till att O-ringen glider rakt
i schakthalsen, inte vrids och inte trycks ut ur sparet. Tryck even-
tuellt fast O-ringen for hand nar den skjuts in i forlangningen.

Utjamningsringar av betong

Fig. 6.: Installera betongringar

1 Lockflans 4 Schaktlock med ram
2 Fylining (sand eller murbruk) 5  Fyllnads-/titningsskikt
3 Utjamningsringar av betong 6 Fundament markniva

Med hjalp av vanliga utjamningsringar av betong ka héjden till
marknivan utjamnas till max. 200 mm 6ver schaktets 6verkant inkl.
schaktlockets hojd. Betongringarna anskaffas pa plats.

1. 1.Ldgg betongringen mitt pa lockflansen.

2. Fyll spalten mellan betongringen och lockfldnsen med sand eller
murbruk.

3. Lagg pa de andra betongringarna i mitten.
For att betongringarna ska ligga pa lockramen fast och helt samt for
att minimera intrdngningen av grund- och ytvatten maste ett tunt
lager murbruk ldggas pa betongringarnas kontaktytor och takramen.

5.2.6. Installera schaktforlangning nér schaktlock D400 anvinds

OBSERVERA!

Max. installationsdjup pa 2750 mm inkl. lastférdelningsplatta,
betongutjamningsringar och schaktlock far inte 6verskridas.
Annars kan schaktstommen deformeras och spricka.

OBSERVERA!

Nar lastfordelningsplatta anvands ar den inte helt tit mot
schaktets insida. Det kan leda till att mer vatten tringer in i
pumpschaktet om grundvattennivan &r hég. Det kan 6verbelasta
pumpen och leda till féljdskador pa pumpstationen.

NOTERA:

Om ett schaktlock i klass D400 ska anvdndas maste en lastfordel-
@ ningsplatt monteras. Da maste lockflansen pa pumpschaktet eller
pa schaktférlangningen kapas.
Lastfordelningsplattan maste anskaffas pa platsen.
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®

Fig. 7.: Ta bort lockfldnsen

Fig. 8.: Fyll gropen (med schaktlock A15 och B125)

5.2.7.

NOTERA:
Hos schakt "Port 600...E” kan man inte anvanda schaktforlang-
ningen och schaktlock i klass D400!

Nar schaktlock D400 anvands ar en max. schaktforlangning pa

570 mm méjlig. Lastférdelningsplattan gor dock att en foérldngning
pa minst 300 mm kravs. F6ljande ska observeras vid monteringen.
Lastférdelningsplattan maste anskaffas pa platsen.

Om det behdvs ytterligare forlangning dn min. 300 mm rekommen-
derar vi att vanliga utjdmningsringar av betong anvands.

For att lastfordelningsplattan ska kunna installeras korrekt maste
lockflansen pa pumpschaktet kapas!

For korrekt drift som uppfyller cirkulationstekniska krav maste ett
passande fundament anordnas. Det installeras nar gropen fylls.
Lastfordelningsplattan far inte ligga pa pumpschaktet utan maste
hela plattan maste ligga pa fundamentet!

Alla arbeten i samband med detta beskrivs i avsnittet "Fyll gropen”.

Fyll gropen

Nar gropen fylls maste man se till att pumpschaktet hela tiden ar
lodrdtt och inte forskjuts. Var dven uppmarksam pa deformationer
och tecken pa installationsfel.

Fyll och tita fér hand (spade, hejare) direkt vid schaktviggen samt
pa takflansen och schaktférlangningen.

Pumpschaktet och den eventuella schaktférlangningen maste hallas
pa plats och far inte forskjutas. Vid behov ska pumpschaktet fyllas
med vatten innan fyllningen ldggs i och komprimeras.

Anvindning av schaktlock A15 och B125

1 Stodskikt

2 Balanseringsskikt IS T (6)

3 Sand-/grusskikt utan vassa delar, kornstorlek 0-32 mm, max. skikttjock- £y~ 4 @
lek 300 mm

4  Utjamningsringar av betong for schaktforlangning

5 Fundament markniva

6 Schaktlockiklass A15 eller B125

Schaktlocken i klass A15 och B125 kan ldggas in direkt med den
medféljande lockramen (max. ytterdiameter 825 mm) i schaktets
lockfldns eller schaktforlangningen.

Fyll gropen skiktvis (max. 300 mm skikttjocklek) med icke kohe-
sionsjord runt om i samma héjd (sand/grus utan vassa bestdndsdelar,
kornstorlek 0-32 mm) och komprimera professionellt (packnings-
grad 97 %). Fyll och téita fér hand vid schaktviggen samt p& takflan-
sen och schaktférlangningen. Se till att pumpschaktet &r lodrétt och 2
undvik deformeringar.

Det oversta sand-/grusskiktet (titningsskikt) maste ricka till
lockflansen!

Rérledningarna maste férldggas, fyllas och titas enligt nationella
bestammelser.

Anpassa marknivan inkl. fundament till schaktlocket.
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NOTERA:

Om den omliggande naturliga jorden bestar av bindande material
@ (t.ex. matjord) kan fundamentet till marknivén fyllas och kompri-
meras med detta material (max. kornstorlek 20 mm) for att battre
passa till omgivningen.

Anviandning av schaktlock D400

NOTERA:
@ Hos schakt ”"Port 600...E” kan man inte anvanda schaktlock i klass
D400!

Fig. 9.: Fyll gropen (med schaktlock D400)

1  Stodskikt
2 Balanseringsskikt o
N
3 Sand-/grusskikt utan vassa delar, kornstorlek 0-32 mm, max. skikttjock- 2
lek 300 mm g
4 Fundamentet i hojd med cirkulationsnivan, minst dock grus- eller kross-
grusskikt, min. skikttjocklek 400 mm och en friktionsvinkel pa >37,5° =
5 Sandskikt, max. kornstorlek 16 mm, min. skikttjocklek 100 mm ;
1S
6 Lastfordelningsplatta
7 Utjamningsringar av betong for schaktforlangning
8 Fundament cirkulationsniva
9 Schaktlockiklass D400

1. Fyll gropen skiktvis (max. 300 mm skikttjocklek) till undersidan p&
fundamentet vid cirkulationsnivdn med icke bindande jord runt
om i samma héjd (sand/grus utan vassa bestandsdelar, kornstorlek
0-32 mm) och komprimera professionellt (packningsgrad 97 %).
Fyll och tata for hand. Se till att pumpschaktet dr lodrdtt och undvik
deformeringar.
Rérledningarna maste férldggas, fyllas och titas enligt nationella
bestimmelser.

2. Tillverka fundamentet for lastfordelningsplattan samtidigt med fun-
damentet for cirkulationsnivan enligt géllande direktiv. Min. krav:
» Grus- eller krossgrusskikt med minst 400 mm skikttjocklek och en
friktionsvinkel pa >37,5°
« Fundamentet (om inget stort finns) ska minst ha en ytterdiameter
pa 2,90 m.
Mellan lastfordelningsplattans fundament och schaktstommen el-
ler schaktforlangningen maste det finnas ett skyddande sandskikt
(max. kornstorlek 16 mm) som ir minst 100 mm tjockt!

3. Ldgg pa lastfordelningsplattan i mitten.
Se till att hela lastfordelningsplattan ligger pa fundamentet!

4. Om det krdvs en ytterligare schaktférlangning med betongringar kan
de nu ldggas pa i mitten av lastfordelningsplattan. For att betong-
ringarna ska ligga pa fast och helt samt fér att minimera intrang-
ningen av grund- och ytvatten maste ett tunt lager murbruk ldggas
pa betongringarnas kontaktytor.

5. Ldgg pa lockflansen i mitten av lastférdelningsplattan eller den sista
betongringen.

6. Anpassa cirkulationsnivan inkl. fundament till schaktlocket.

5.2.8. Installera pump
Folj anvisningarna i pumpens monterings- och skdtselanvisning!
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Pumptyper Drain MTC 32F39, Drain MTC 40, Rexa CUT, Drain Fig. 10: Drain MTC, Rexa CUT

TS 40, Drain STS 40, Drain TC 40

OBSERVERA! 3
Om stodbultarna pa hydrauliken (Rexa CUT) inte tas bort kan det
leda till driftstérningar och skador pa schaktviggen.

Partiklar i pumpmediet kan samlas runt stodbultarna och hindra

inloppet till insugningsomradet och pumpens skirverk.

Pumpens insugningsomrade och skédrverk maste hallas fria fran

avlagringar.
Fig. 10.: Férbered pumpen i /@)
1 Pump 3 Faste for kedja
2 Tryckledning 4  Buntband

« Avldgsna grov smuts fran pumpschaktet.

« Skruva fast pumpen och tryckledningen utanfér pumpschaktet med
hjalp av bifogat monteringsmaterial.

« Fast anslutningskabeln vid tryckledningens vagradta del med det
medféljande buntbandet. Kabeln ska dras fran pumpen till buntban-
det med ldtt spanning och utan att hianga.

« Stdng spdrrarmaturen

« Fist kedjan (se bruksanvisningen till kedjan) pa tryckledningen och 4 3
sank ner pumpen i med tryckledningen i schaktet tills bada kopp-
lingsdelarna hakar i helt i varandra.

Var forsiktig nar pumpen sinks ned sa att den inte fastnar pa
schaktinstallationerna.

NOTERA:
@ For att pumpen ska monteras utan problem maste den vridas ca

90° at sidan sa att den kommer forbi traversen!

« Kontrollera att pumpen hanger fritt och pa tillrackligt langt avstand /®
frén schaktvdggen och att den inte kan komma emot denna nar
pumpen fasts.

« Ta av kedjan fran lyftdonet och fést den i kedjekroken i pumpschak-
tet.

OBSERVERA!

Felaktig hantering av pumpen kan leda till skador. Pumpen far
endast hidngas pa den monterade tryckledningen med kedjan
och aldrig pa anslutningskabeln.

Fig. 11: Drain TMW

ey
Lo

Pumptyp Drain TMW 32

Fig. 11.: Forbered pumpen

1 Pump 3 Vinkelstycke

2 Tryckledning 4  Buntband

« Avldgsna grov smuts fran pumpschaktet. = P

« Skruva in den medféljande tryckledningen utanfér pumpschaktet i @
pumpens tryckanslutning.

« Skjut in vinkelstycket med skjutmuff pa tryckledningen.

« Placera pumpen med p&monterad tryckledning och vinkelstycke i = >
mitten pa schaktets botten. Skruva fast vinkelstycket pa sparrarma- e /®
turen.

+ Montera anslutningskabeln pa tryckledningen med medféljande
buntbandet.

« Kontrollera att de pamonterade flottorbrytarna kan rora sig fritt i
schaktet efter att pumpen har monterats.
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5.2.9. Installera nivaregleringen (inte majligt hos Port 600...E!)

Observera nivaregleringens monterings- och driftsinstruktioner!

FARA i explosiv atmosfar!
A Om driftsutrymmet ar klassat som explosionsfarligt omrade av

den driftsansvarige maste signalgivarna anslutas via en egensi-
ker stromkrets.
Kontakta i sa fall en elektriker.

OBSERVERA!
For att undvika skador pa pumpstationen ska féljande punkter
observeras:

« Still in kopplingspunkterna sa att dimning inte kan uppsta i
tilloppsledningen.

» For att nivan ska kunna mitas korrekt far inte signalgivarna finnas
direkt i tilloppsflodet.

« Kontrollera vilket driftsitt som ar tillatet for ej nedsankt drift av
pumpen. Vid S2- eller S3-drift maste de gillande drift- och stille-
standstiderna observeras vid instillning av nivaregleringen.

Nivan kan métas pa olika satt:
« klockventil
* nivdsensor
« Flottorbrytare
Vilka signalgivare som anvinds beror pa automatikskapet!

Fig. 12.: Montering av signalgivare

Travers 3 Klockventil

Faste for klockventil och nivasensor
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Klockventil

Nar en klockventil anvands méts nivan med hjalp av det statiska
trycket i schaktet. Observera att klockventilen maste féras upp ur
vattnet vid varje pumpning sa att den luftas. Alternativt kan ocksa
ett luftsystem anvdndas. Luft pumpas da hela tiden in i klockventilen
via en kompressor.

Vi rekommenderar dven att ytterligare en klockventil installeras for
registrering och signalering av hégvattenlarm.

Nivasensor

Nér en nivasensor anvands méats nivan med ett membran. Membra-
net (nederdelen av nivdsensorn) méste hela tiden vara under vatten.
Nivasensorn far inte ligga mot schaktets botten!

Flottorbrytare

Nar flottorbrytare anvands mats nivan med en flottor. Observera att
flottorbrytaren maste ha ett tillrackligt stort rérelseutrymme och
inte far stota mot pumpschaktet.

Installation

Klockventilen och nivasensorn fésts direkt i fastet pa traversen uppi-
fran med de medfdljande tillbehdren.

Flottorbrytaren fasts med buntband pa den lodrata tryckledning-
en. For att nivan ska matas korrekt kravs det en kabelldngd pa ca
250 mm.

For att forhindra att avlagringar bildas maste pumpmediet bytas
regelbundet. Vi rekommenderar darfor att kopplingspunkterna for
det nedre tilloppet anvands. Kopplingspunkterna anges i tabellerna
nedan.

\

UPPSTALLNING
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Fig. 13.: Kopplingspunkter for enkelpumpsdrift
Matt Beskrivning ::Al.lj-: (l;? CUTGE [MTC32F39 |[MTC40 ([TS40 [STS40 |TC40

A "Pumpav” 710 720 700 650 740 710 710

B Underkant klockventil 1 660 670 650 600 690 660 660

C*  Signal "Pump av” 590 600 580 530 620 590 590

D  "Pump pd” 400 400 400 400 400 400 400

E  Hogvatten: Larm och "Pump pad” 330 330 330 330 330 330 330

F  Underkant klockventil 2 (hégvattenlarm) 550 550 550 550 550 550 550

G Nivasankning under eftergangstiden 120 120 120 120 120 120 120

* kopplingspunkt C: Stéll in signalen "Pump av” nar klockventil och nivdsensor anvénds; stall sedan in eftergangstiden till "Matt A”

(pump av); stéll in eftergdngstiden om ingen framledning sker

Kopplingspunkterna vid anviandning av pumpen Drain TMW defi-
nieras av de pamonterade flott6rbrytarna!

Om det behdvs en storre ddmningsvolym pa grund av att tillopps-
manden dr hdg kan dven foljande kopplingspunkter anvdndas for det

ovre tilloppet.

Kopplingspunkter for det 6vre tilloppet

Beskrivning

Kopplingspunkt

"Pump pa” vid 6vre tillopp

Hogvatten vid 6vre tillopp

Larm for hégvattenniva

For att pumpstationen ska fungera felfritt rekommenderar vi att ett
hogvattenlarm anvdnds. Automatikskapet maste ha denna funktion.

5.2.10. Dra ledningar och anslutningskablar
- Dra alla anslutningskablar (pump och nivéreglering) till styrdonet

genom avluftnings-/kabelgenomféringsanslutningen.
Se till att anslutningskablarna r tillrdckligt Ianga sa att pumpen

och nivaregleringen kan tas ut ur schaktet om det behdvs.

+ Hing alla anslutningskablar (Obs: INTE slangkopplingen!) éver ked-
jekroken i pumpschaktet. Bind vid behov samman med det medfol-
jande buntbandet sd att inget hamnar i mediet eller i pumpens sug-

mun. Ledningarna far inte kldmmas eller vikas, undvik vassa kanter!

+ Rengor pumpschaktet och tilloppsledningarna invéndigt fran grov

smuts.

5.2.11. Installera schaktlock

Personer kan ramla ned i det 6ppna schaktet och skada sig

I' VARNING! Risk for personskador!

allvarligt. Hall alltid schaktet stingt och se till att schaktlocket

sitter fast ordentligt!

Matt
Klass enligt EN 124 Matt
Al5 @785x80 mm
B125 @750x120 mm
D400 ®785x160 mm

Schaktlocket Iiggs in med ramen (max. ytterdiameter 825 mm) i

lockfldnsen.
Se till att det ligger i mitten.

Monterings- och skdtselanvisning Wilo-Port 600
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Svenska UPPSTALLNING

For att det ka ligga pa fast och helt i lockflansen maste ett tunt lager _

murbruk ldggas pa. Fyll spalten mellan schaktlocket och lockflansen
med murbruk eller liknande.

5.2.12. Avslutande arbeten
For att spola tryckledningen med tryckluft eller vattentryck kan en
spolanslutning monteras. For att pumpschaktet inte ska sugas tomt
kan en vakuumbrytare installeras som skydd. Bada komponenterna
finns som tillbehor.

NOTERA:
@ Hos schakt "Port 600...E” finns alternativen spolningsanslutning
och vakuumbrytare inte tillgangliga!

Spolningsanslutning

Fig. 14.: Installera spolanslutning

1 Ovenvattenskoppling 4 Forldngning av spolanslutning

(I=300 mm)
. Spolanslutning
2 Avstdngningsspjall 5 (I = 300 mm)
. . Lock fér spolanslutning (blind-
3 Spolanslutning (1") 6 koppling Storz C-52)
Spolanslutningen monteras direkt pa 6vervattenskopplingen. Tillop-

pet ansluts via en Storz-koppling C-52.

1. Tabort pluggen pa 1"-anslutningen pa évervattenskopplingen.

2. Linda om vanligt titningsmedel (lin, teflonband) pa spolanslutning-
ens ganga.

3. Skruvain spolanslutningen i anslutningen pa évervattenskopplingen.

4, Tabort blindkopplingen pa spolanslutningen och anslut tilloppet.
Om spolanslutningen sitter for Iagt kan den anpassas med en
forlangning. Beroende pa nédvandig hojd skruvas ett visst antal
férlangningar ihop.
Ginganslutningarna maste titas med titningsmedel (lin, teflon-
band).

Vakuumventil
Fig. 15.: Installera vakuumbrytare

Om tryckledningens dnde ligger djupare dn schaktet kan
pumpschaktet sugas tomt pa grund av undertryck i tryckledningen.
For att forhindra detta kan en vakuumbrytare installeras.

Den kan bara installeras i kombination med en spolanslutning
eftersom vakuumbrytaren monteras pa Storz-kopplingen. Obser-
vera vakuumbrytarens riktning nir den installeras sa att pumpen
nér som helst kan monteras eller demonteras riskfritt och sa att
sparrarmaturen fungerar felfritt!

5.3. Elektrisk anslutning
LIVSFARA pa grund av elektrisk strém!
Icke fackmdssiga elektriska anslutningar kan orsaka livsfarliga
stotar. Elektriska anslutningar far endast utforas av en elektri-
ker som auktoriserats av den lokala elleverantoren och i enlighet
med lokala gdllande bestimmelser.

« De olika komponenterna maste elanslutas enligt monterings- och
skotselanvisningarna!

» Pumpstationen maste jordas korrekt. En potentialutjdmning maste
anslutas enligt gdllande bestammelser.
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IDRIFTTAGNING Svenska

6. Idrifttagning

Kapitlet "Idrifttagning” innehaller all viktig information som behdévs
for saker idrifttagning och sdker anvandning av pumpschaktet.
Foljande allménna villkor maste foljas exakt och kontrolleras:

Max. tilloppsmangd maste alltid vara mindre dn pumpens max. flode i
den aktuella driftnivan.

Nivaregleringens kopplingspunkter

Aven efter en lingre stillestandstid ska de allminna villkoren
kontrolleras och faststillda brister atgérdas!

Denna dokumentation maste alltid finnas tillganglig for hela perso-

nalen, antingen vid pumpschaktet eller pa en annan speciell plats.

For att undvika materialskador och personskador under idrifttag-

ningen av pumpschaktet ska foljande punkter observeras:

Idrifttagning far endast utforas av kvalificerad och utbildad personal

som foljer sakerhetsanvisningarna.

Alla som arbetar med pumpstationen maste ha tagit emot, ldst och

forstatt denna dokumentation.

Alla sékerhetsanordningar och nédstoppsanordningar har anslutits

och funktionen har kontrollerats.

Elektrotekniska och mekaniska instdllningar maste utforas av fack-

personal. Vid arbeten i pumpschaktetet maste en person till finnas

pa plats. Om det finns risk att giftiga gaser samlas, maste man se till

att ventilationen ar tillrdcklig.

« Pumpschaktet &r avsett for anvandning under foreskrivna driftfor-
héllanden.

- Ingen far vistas i pumpschaktet vid inkoppling och/eller under drift.
Vi rekommenderar att Wilos kundtjanst tar anldggningen i drift.

6.1. Idrifttagning

OBSERVERA!
Smuts och fasta partiklar samt felaktig drift kan leda till skador
pa pumpstationen eller separata komponenter.

+ Rengor hela pumpstationen fran smuts och sarskilt fasta partiklar
innan den tas i drift.

» Observera monterings- och skotselanvisningarna for pump, auto-
matikskap, nivareglering och andra tillbehor!

NOTERA:
Om utetemperaturen ligger under 0 °C under en ldngre tid finns det
risk for frost i pumpschaktet, sarskilt vid begransad eller avbruten

anvandning.

+ |sadana fall ska lampliga isoleringsatgarder vidtas pa plats ovanfor
schaktlocket.

+ Om pumpschaktet inte ska anvdndas rekommenderar vi att
pumpschaktet och tryckledningen toms helt.

Anldggningen far endast tas i drift om den installerats enligt denna
monterings- och skdtselanvisning samt de andra komponenternas
monterings- och skdtselanvisningarna, alla sékerhetsatgarder vidta-
gits och gédllande sdkerhetsbestdmmelser, VDE-bestimmelser samt
lokala bestammelser uppfyllts.
Kontrollera att alla nédvandiga komponenter och anslutningar finns
och ir korrekt utférda (tillopp, tryckledningen med avstingningsar-
matur, avluftning, elektrisk anslutning).

1. Oppna schaktlocket.

2. Oppna spirrarmaturen helt. Om det &r svart att ng handtaget pa
spdrrarmaturen kan en vev bestdllas som tillbehor.

3. Kontrollera att pumpen och rérledningarna sitter fast och ar tryck-
tata.

4, Stallin automatikskapet pa automatiskt lage.

5. Fyll anldggningen via det anslutna tilloppet.

Monterings- och skdtselanvisning Wilo-Port 600 161



Svenska

6.2.

7.1.

7.2
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Funktionstest: Kér minst tva till-/frankopplingscykler under uppsyn
och kontrollera att pumpen fungerar felfritt samt att kopplings-
punkterna dr ratt installda.

Om damning bildas i tilloppsledningen ska kopplingspunkterna
justeras.

Om funktionstestet lyckades: Montera schaktlocket och se till att
det sitter fast ordentligt.
Anldggningen ar nu i drift.

Under drift
N&r pumpstationen ar i drift maste schaktlocket vara monterat.
Ingen far vistas i pumpschaktet!

Urdrifttagning/atervinning

Vid underhall eller demontering maste anldggningen tas ur drift.
Nar schaktet dr 6ppet ska arbetsomradet markas och sparras av.
Fallrisk!

For lyftning och sankning av den installerade pumpen far endast
tekniskt felfria lyftdon och officiellt godkdnda lyftanordningar
anvandas.

LIVSFARA p.g.a. felaktig funktion!

Lyftanordningar och lyftdon maste vara tekniskt felfria. Arbetet
far inte paborjas forrin lyftdonet ar i tekniskt felfritt skick.
Livsfara uppstar utan dessa kontroller!

Tillfallig urdrifttagning

Om schaktet bara tas ur drift tillfalligt forblir pumpen installerad och
anldggningen dr ansluten till ndtet. For att skydda anldggningen mot
frostskador maste pumpning ske regelbundet beroende pa utetem-
peraturen.

NOTERA:

Om utetemperaturen ligger under 0 °C under en ldngre tid finns det
risk for frost i pumpschaktet, sarskilt vid begransad eller avbruten
anvandning.

+ | sadana fall ska lampliga isoleringsatgarder vidtas pa plats ovanfor
schaktlocket.

+ Om pumpschaktet inte ska anvdndas rekommenderar vi att
pumpschaktet och tryckledningen téms helt.

Definitiv urdrifttagning for underhallsarbeten

RISK for giftiga amnen!

Pumpar som pumpar hilsofarliga medier maste dekontamineras
fore allt annat arbete nar de lyfts ut ur pumpschaktet! Annars
foreligger livsfara! Anvind nédvindig personlig skyddsutrust-
ning!

RISK for brannskador!

Pumphusdelarna kan bli 6ver 40 °C varma. Risk for brannskador!
Lat pumpen forst svalna till omgivningstemperatur nér den har
slagits fran.

Demontering far bara utforas av fackpersonal! Evakuera trycket
innan arbeten pa tryckférande delar utfors.

Anslut tilloppet
Ta bort schaktlocket.
Tom schaktet manuellt.

URDRIFTTAGNING/ATERVINNING
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UNDERHALL

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

8.

Spola tryckledningen om det finns en spolningsanslutning. Lossa
sedan spolanslutningen.

Stdng spdrrarmaturen.

Lat en elektriker frankoppla spanningen och se till att anldggningen
inte kan kopplas in av misstag.

Lat en elektriker koppla loss pumpen fran automatikskapet.

Lyft langsamt ut pumpen med tryckledningen ur kopplingen. Vrid
genast pumpen med tryckledningen 90° och for en ldngs schaktvdg-
gen mittemot.

Vid langre tids stillestdnd rekommenderar vi att pumpschaktet
spolas med rent vatten och att avloppsvattnet pumpas bort med en
lamplig pump.

Om pumpen ska demonteras ska kedjan som finns i schaktet
anvandas.

Atervinning

Skyddsklader

Den skyddskladsel som har anvénts vid rengérings- och underhalls-
arbeten ska avfallshanteras enligt avfallsdirektivet TA 524 02 och
EG-direktivet 91/689/EEG eller enligt lokala bestimmelser.

Produkt
Om produkten avfallshanteras korrekt undviks miljéskador och
hdlsorisker.

« Ta hjdlp av kommunens avfallshantering nér produkten eller delar av
produkten ska sluthanteras.

« Ytterligare information om korrekt sluthantering finns att fa hos
kommunen, pa atervinningsstationen eller dér produkten koptes.

Underhall

LIVSFARA pga. elektrisk strom!
Arbeten pa elektriska apparater kan orsaka livsfarliga stotar.

« Vid alla underhalls- och reparationsarbeten ska pumpen géras
spanningsfri och sikras mot oavsiktlig aterinkoppling.

+ Endast behorig elektriker far utfora arbeten pa anliggningens
eldel.

RISK for giftiga eller hilsovadliga dmnen!
Giftiga eller hdlsofarliga amnen i schakt for avloppsvatten kan
leda till infektioner eller kvavning.

« Se till att installationsplatsen ventileras vil innan nagra arbeten
utfors.

« Anviand skyddsutrustning for att skydda dig mot eventuella
infektioner.

« Explosionsrisk vid 6ppning (ha inte 6ppen eld i nirheten)!

Underhalls-, reparations- och rengéringsarbeten far endast utf6-
ras av kvalificerad fackpersonal.

Sjalva pumpschaktet ar underhallsfritt. Vi rekommenderar att 6ver-
vattenskopplingen och sparrarmaturen kontrolleras regelbundet sa
att de fungerar korrekt.

Observera underhallsatgarderna som kravs for de olika komponen-
terna. Observera informationen i monterings- och skdtselanvisning-
arna.

Monterings- och skdtselanvisning Wilo-Port 600
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Vi rekommenderar att anldaggningens underhall skots av yrkesperso-
nal enligt EN 12056-4. Tidsintervallen far inte dverstiga

« tre manader vid drift i ndringsfastigheter

+ sex manader vid anldggningar i flerfamiljshus

» ett ar vid anldggningar i enfamiljshus
Ett underhallsprotokoll ska fyllas i.

Fore alla underhallsarbeten ska pumpstationen sténgas av enligt
kapitlet "Urdrifttagning”. Nar alla underhallsarbeten har gjorts maste
pumpstationen tas i drift enligt anvisningarna i kapitlet "Idrifttag-
ning”.
NOTERA:

Genom att sammanstalla ett underhallsschema kan man minimera
@ underhallsarbeten, undvika dyra reparationer och sékra en stor-
ningsfri anldggningsdrift. For idrifttagnings- och underhallsarbeten
star Wilos kundtjanst till forfogande.

9. Problem, orsaker och atgirder
Storningar far endast atgardas av kvalificerad fackpersonal!

+ Observera monterings- och skdtselanvisningarna for pump, nivareg-
lering och andra tillbehor!

» Om driftstérningen inte kan atgardas ska en specialiserad fackman
eller Wilos kundtjanst kontaktas.

10.Bilaga

10.1. Reservdelar
Reservdelshestilining ska géras via lokala fackmin och/eller Wilos
kundtjdnst. For en smidig orderhantering ber vi dig att ange samtliga
uppgifter pa typskylten vid varje bestallning.
Med reservation for tekniska andringar!

PROBLEM, ORSAKER OCH ATGARDER
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