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1. Uvod

1.1. O dokumentu

1.2.

1.3.

1.4,

1.5.

1.5.1.

1.5.2,

Izvorna navodila za obratovanje so napisana v nemscini. Navodila

v drugih jezikih so prevod izvornega navodila za obratovanje.
Navodila so razdeljena na posamezna poglavja, katera lahko vidite

v kazalu vsebine. Vsako poglavje ima pomenski naslov, po katerem
lahko sklepate, kaj je v poglavju opisano.

Kopija izjave o skladnosti CE je sestavni del teh navodil za obratova-
nje.

Pri tehni¢nih spremembah tam navedenih konstrukcij, ki niso bile
dogovorjene z nami, ta izjava preneha veljati.

Strokovnost osebja

Vso osebje, ki dela z jaSkom ¢rpalke, mora biti za ta dela usposoblje-
no; npr. elektri€na dela mora izvesti usposobljen elektricar. Celotno
osebje mora biti polnoletno.

Upravljalno in vzdrZevalno osebje mora dodatno kot osnovo uposte-
vati tudi drZavne predpise za preprecevanje nesrec.

Zagotoviti je treba, da osebje prebere in razume navodila v tem
priro€niku za obratovanje in vzdrZevanje; po potrebi je treba navodila
v ustreznem jeziku naknadno naroditi pri proizvajalcu.

Tega jaska &rpalke ne smejo uporabljati osebe (vklju€no z otroki)

z omejenimi fizi€nimi, senzori¢nimi ali duSevnimi sposobnostmi ali

s pomanjkljivimi izku$njami in/ali znanjem, razen €e jih pri tem nad-
zoruje oseba, zadolZena za varnost, ki jim je tudi dala navodila, kako
se jasSek Crpalke uporablja.

Otroke je treba nadzorovati in jim tako prepreciti, da bi se igrali z jas-
kom crpalke ali v njem.

Avtorske pravice

Avtorske pravice tega prirocnika za obratovanje in vzdrzevanje
ostanejo pri proizvajalcu. Ta priro€nik za obratovanje in vzdrZevanje
je namenjen montaznemu, upravljalnemu in vzdrZevalnemu osebju.
Vsebuje predpise in tehnicne risbe, ki jih ni dovoljeno niti v celoti niti
v delih razmnoZevati, razsirjati ali brez pooblastil uporabljati z name-
nom konkurence ali jih posredovati drugim. Prikazane slike se lahko
razlikujejo od originala in sluZijo samo kot primer prikaza jaska.

PridrZanje pravice do sprememb

Proizvajalec si pridrZuje vse pravice do izvajanja tehni¢nih sprememb
na napravah in/ali komponentah. Ta priro¢nik za obratovanje in
vzdrZzevanje se nanasa na jasek ¢rpalke, naveden na naslovnici.

Garancija

V zvezi z garancijo v sploSnem veljajo navedbe v veljavnih ,Splosnih
pogojih poslovanja (SPP)“. Ti pogoji so na naslovu: www.wilo.com/

agb

Vsa morebitna odstopanja morajo biti dolocena s pogodbo in imajo
vi$jo prioriteto.

Splosno

Proizvajalec se obvezuje, da bo odpravil vsako pomanjkljivost na
jaskih, ki jih je prodal, ¢e ima pomanjkljivost vzroke v eni ali vec
naslednjih tockah:

Slaba kakovost materiala, izdelave in/ali konstrukcije.

O pomanijkljivosti je kupec pisno obvestil proizvajalca v ¢asu doloce-
nega garancijskega roka.

Jasek crpalke je bil v uporabi samo pod namenskimi pogoji za upo-
rabo.

Garancijski rok
DolZina garancijskega roka je dolo¢ena v ,,Splosnih pogojih poslova-
nja (SPP)*.

uvoD
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VARNOST

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

2.1.

Morebitna odstopanja morajo biti dolocena s pogodbo!

Nadomestni deli, dodelave in predelave

Dovoljena je samo uporaba originalnih nadomestnih delov za po-
pravila, zamenjavo ter dodelave in predelave. Samovoljne dodelave
in predelave ali uporaba neoriginalnih nadomestnih delov utegnejo
povzrotiti tezke podkodbe jaska &rpalke in/ali telesne poskodbe
oseb.

Vzdrzevanje
Predpisana vzdrzevalna dela in preglede je treba redno izvajati.

Ta dela sme izvajati samo Solano, kvalificirano in pooblas¢eno osebje.

Poskodbe izdelka

Skodo zaradi napak, ki bi ogroZale varnost, mora namensko in stro-
kovno odpraviti Solano osebje. Jasek ¢rpalke sme obratovatile, ce je
v brezhibnem tehni¢nem stanju.

Popravila sme v sploSnem opravljati le servisna sluzba Wilo!

Izkljuéitev odgovornosti

V zvezi s Skodo na jasku ¢rpalke ne dajemo garancije oz. jamstva,

Ce je vzrok v eni ali vec naslednjih tockah:

Neustrezno dimenzioniranje s strani proizvajalca zaradi pomanjkljivih
in/ali napa&nih podatkov, ki jih je posredoval uporabnik oz. naronik
Neupostevanje varnostnih navodil in navodil za delo, ki so navedena
v tem prirocniku za obratovanje in vzdrZevanje

Uporaba v nasprotju z dolo€ili

Nestrokovno skladiscenje in transport

Nestrokovna montaZa/demontaZa

Pomanjkljivo vzdrZevanje

Nestrokovno popravilo

Pomanjkljivo gradbeno zemljiS¢e oz. gradbena dela

Kemijski, elektrokemijski in elektri¢ni vplivi

Obraba

Iz jamstva s strani proizvajalca je s tem izklju¢eno tudi vsakrino
jamstvo glede poskodovanja oseb, materialne in/ali premoZenjske
Skode.

Varnost

V tem poglavju so navedena vsa splosno veljavna varnostna navodila
in tehni¢na navodila. Poleg tega so v vsakem od naslednjih poglavij
Se posebna varnostna in tehni¢na navodila. V vseh Zivljenjskih fazah
(montaZa, obratovanje, vzdrZevanje, transport itd.) ja3ka je treba
vedno upostevati napotke in navodila! Uporabnik je odgovoren za to,
da se celotno osebje drZi teh napotkov in navodil.

Napotki in varnostna navodila
V tem dokumentu so navedeni napotki in varnostna navodila
glede materialne Skode in telesnih poskodb. Za njihovo enoznaéno
predstavitev se napotki in varnostna navodila razlikujejo v nasled-
njem:
+ Napotki so natisnjeni ,krepko* in se nanasajo neposredno na pred-
hodno besedilo ali razdelek.
« Varnostna navodila so natisnjena ,,s pomikom v desno in krepko* in
se vedno zacnejo z opozorilno besedo.
* Nevarnost
Lahko pride do hudih telesnih poskodb ali smrti oseb!
+ Opozorilo
Lahko pride do hudih telesnih poskodb oseb!
* Pozor
Lahko pride do telesnih poskodb oseb!

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo-Port 600
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Slovenscina VARNOST

« Pozor (navodilo brez simbola)
Lahko pride do obCutne materialne $kode, totalna Skoda ni izklju-
cenal!

« Varnostna navodila, ki se nanasajo na telesne poskodbe, so natis-
njena v ¢rni barvi in jih vedno spremlja varnostni znak. Kot varnostni
znaki se uporabljajo znaki za nevarnost, za prepoved in za zapoved.
Primer:

Znak za nevarnost: sploSna nevarnost
Znak za nevarnost npr. zaradi elektricnega toka

@‘;\ ) Znak za prepoved, npr. "Ni vstopa!”
@

Znak za zapoved, npr. za no3enje osebne zasCite

Uporabljeni znaki za varnostne simbole ustrezajo splosno veljavnih
direktivam in predpisom, npr. DIN, ANSI.

« Varnostna navodila, ki se nanasajo le na materialno sSkodo, so natis-
njena v sivi barvi in brez varnostnih znakov.

2.2. Splosno o varnosti

Vgradnje oz. odstranitve jaska ne sme izvajati ena sama oseba. Ved-
no mora biti prisotna Se druga oseba.

Pri delih v jasku je treba poskrbeti za zadostno prezracevanje.

Vsa dela (montaZa, demontaZa, vzdrZevanje, vgradnja) je dovoljeno
opravljati le, ko ¢rpalka ni vgrajena.

Upravljavec mora o vsaki nastali napaki ali nepravilnosti takoj obve-
stiti odgovorno osebo. Upravljavec mora takoj izvesti zaustavitev,
e nastopijo pomanjkljivosti, ki bi lahko ogrozile varnost. Mednje
priStevamo:

« utrujenost materiala telesa jaska,

« odpoved vgrajenih varnostnih in/ali nadzornih naprav,

+ poskodba elektri¢nih naprav, kablov in izolacije.

Pri varjenju in/ali delih z elektri¢nimi napravami je treba zagotoviti,
da ne preti nevarnost eksplozije.

Dovoljeno je uporabljati samo priprave za pritrditev, ki so kot take
navedene v predpisih in so atestirane za ta namen.

Priprave za pritrditev je treba prilagoditi trenutnim pogojem (vreme,
priprava za pripetje, tovor, itd.) in jih skrbno shraniti.

Mobilna delovna sredstva za dviganje tovorov je treba uporablja-
ti tako, da je v €asu uporabe zagotovljena stabilnost delovnega
sredstva.

Med uporabo mobilnega delovnega sredstva za dviganje tovorov
brez vodenja je treba izvajati ukrepe za preprecitev prevrnitve, pre-
mika, zdrsa itd.

Izvesti je treba ukrepe, da se nihce ne more zadrZevati pod visecim
tovorom. Prepovedano je tudi premikanje tovorov nad delovnimi
mesti, na katerih se zadrZujejo ljudje.

Pri uporabi mobilnih delovnih sredstev za dviganje tovorov je morda
treba (npr. zaradi ovirane vidljivosti) vkljuciti drugo osebo, ki izvaja
koordinacijo.
Visec tovor je treba transportirati tako, da se v primeru izpada ener-
gije nihce ne poskoduje. To vrsto del je na prostem treba prekiniti, ce
se vremenske razmere poslab3ajo.

.

.
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VARNOST

2.3.

2.4,

2.5.

« Orodje in druge predmete je dovoljeno hraniti samo na za to predvi-
denih mestih, da bi bilo zagotovljeno varno upravljanje.
Te napotke je treba dosledno upostevati. Pri neupostevanju lahko
pride do telesnih poskodb oseb in/ali do velike materialne $kode.

Dela v zvezi z elektriko

NEVARNOST zaradi elektri¢nega toka!

Pri nestrokovnem ravnanju z elektri¢nim tokom pri elektri¢nih
delih preti smrtna nevarnost! Dela v zvezi z elektriko sme izvaja-
ti le strokovnjak elektrotehniéne stroke.

Za ¢rpanje nakopicene odpadne vode je treba vgraditi crpalko. Ta
lahko obratuje z izmeni¢nim enofaznim ali trifaznim tokom. Pri tem
je treba upoStevati drzavne direktive, standarde in predpise (npr.
VDE 0100) ter dolotila lokalnega podjetja za distribucijo elektri¢ne
energije.

Upravljavec mora biti poucen o dovodu elektricnega toka do ¢rpalke
in 0 moznostih izklopa.

Pri prikljucitvi upoStevajte priroCnik za obratovanje in vzdrzevanje
vgrajene crpalke.

Vgrajene ¢rpalke morajo biti nacelno vedno ozemljene!

Varnostne in nadzorne naprave

Jasek crpalke je namenjen zbiranju odpadnih vod s fekalijami, ki se
izCrpavajo s potopno crpalko. V primeru izpada delovanja naprave
lahko za€ne zbrana odpadna voda zatekati nazaj v dotok.

Za zagotavljanje varnosti obratovanja priporocamo uporabo alarma
visoke gladine vode. Ta javi motnjo, kadar je nivo vode v jasku ¢r-
palke previsok. Za ve€jo varnost naj se ta alarmni signal poslje prek
omreZja GSM. S tem se zagotovi ustrezen odzivni Cas servisnega
osebja.

Eksplozivna atmosfera

Pri €rpanju odpadnih voda s fekalijami lahko pride do zbiranja plinov
v zbiralnikih. Lokalne direktive in standardi lahko zahtevajo, da mora
biti jaSek crpalke deklariran za uporabo na eksplozivnih obmocjih.

NEVARNOST v eksplozivni atmosferi!
Za doloéitev eksplozivnega obmoc¢ja je odgovoren uporabnik,
ki mora pri tem upoStevati lokalne direktive. Ce je doloceno

2.6.

2.7.

eksplozivno obmocje, morajo vsi sestavni deli imeti ustrezen
certifikat.

Obnasanje med obratovanjem

Med obratovanjem se ne sme v jasku nihCe zadrZevati in jaSek Crpal-
ke mora biti popolnoma zaprt.

Krmiljenje in nivojsko krmiljenje za samodejno obratovanje morata
delovati brezhibno.

Upostevati je lokalno zakonodajo in predpise, ki veljajo za obratova-
nje ¢rpalnih postaj za odpadno vodo v kraju uporabe. Celotno osebje
je odgovorno za upostevanje predpisov.

Nivo zvoénega tlaka

Sam jasek €rpalke ne povzroca nobenega hrupa. Dejanski zvocni tlak
sistema pa je vsekakor odvisen od vec dejavnikov, npr. od vgrajene
Crpalke, globine vgradnje, pritrditve dodatne opreme in cevovodov,
delovne tocke itd.

Priporo€amo, da uporabnik izvede dodatno meritev, ko naprava tece
v svoji delovni tocki in pod vsemi obratovalnimi pogoji.

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo-Port 600
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2.8.

2.9.

3.1.

3.2
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POZOR: nosite zascito sluha!

V skladu z veljavnimi zakoni in predpisi je zas¢ita sluha obvezna
pri zvoénem tlaku nad 85 dB (A)! Uporabnik mora zagotavljati,
da to vsi upostevajo!

Uporabljeni standardi in direktive

Jasek crpalke je predmet raznih evropskih direktiv in harmoniziranih
standardov. To¢ne podatke o tem si oglejte v izjavi o skladnosti CE.
Poleg tega glede uporabe, montaZe in demontaZze jaska kot podlaga

veljajo razlicni predpisi.

Oznaka CE
Znak CE je na napisni ploscici.

Opis proizvoda

Jasek ¢rpalke smo izdelali z veliko skrbnostjo in pri tem smo izvajali
stalno kontrolo kakovosti. Ob pravilni vgradnji in vzdrZevanju je
zagotovljeno obratovanje brez moten;.

Uporaba v skladu z dolodili in podrocja uporabe

NEVARNOST v eksplozivni atmosferi!

Odpadna voda s fekalijami v zbiralnikih lahko povzroéi zbiranje
plinov, ki se lahko zaradi nestrokovne vgradnje in upravljanja
vhamejo.

Pri uporabi naprave za odpadne vode s fekalijami je treba preve-
riti in upostevati lokalne direktive in predpise glede protieksplo-
zijske zascite.

NEVARNOST zaradi eksplozivnih medijev!
Zbiranje eksplozivnih medijev (npr. bencina, kerozina itd.) je naj-
strozje prepovedano. Jasek ¢rpalke ni zasnovan ta take medije!

Wilo-Port 600 se uporablja v kombinaciji s potopno ¢rpalko kot
precrpovalna naprava za umazano vodo ali odpadno vodo s fekalijami
oz. brez fekalij v gospodinjstvih. Podro¢je uporabe je odvodnjavanje

kanalizacijskega sistema, kjer umazana in odpadna voda zaradi na-
ravnega padca ne more odtekati v javno kanalizacijo.

K uporabi v skladu z dolocili sodi tudi upostevanje teh navodil. Vsaka
drugacna uporaba velja kot neskladna z dolocili.

Uporaba v nasprotju z dolocili in podroéja uporabe

OPOZORILO glede nevarnosti za zdravje!

Zaradi uporabljenih materialov jasek ¢rpalke ni primeren za
¢rpanje pitne vode!

+ Pri stiku z odpadno vodo je ogroZeno zdravije.

« Jaska crpalke ne uporabljajte v zgradbi.

OPIS PROIZVODA

WILO SE 11/2015 VOS5 DIN A4



OPIS PROIZVODA

POZOR!
Dovajanje neodobrenih medijev lahko povzroci materialno skodo
na proizvodu.

 Ne ¢rpajte trdnih in vlaknastih snovi, katrana, peska, cementa,
pepela, grobega papirja, papirnatih brisac, kartona, drobirja, od-
padkov, klavniskih odpadkov, mascob ali olj!

« Ce se bo &rpala tudi odpadna voda z vsebnostjo mascob, je treba
predvideti separator mascob!

+ Nedovoljeni nacini uporabe in preobremenitev povzrocijo materi-
alno skodo na jasku crpalke.

» Najvecja mozna dotocna koli¢ina mora biti vedno manjsa od pre-
toka vgrajene Crpalke v ustrezni delovni tocki.

Naslednjih medijev ni dovoljeno Erpati:

Odpadna voda z mest, ki leZijo nad gornjim nivojem kanalizacijskega
sistemain jih je moZno odvodnjavati s prostim padcem (v skladu
zEN 12056-1).

Eksplozivni in Skodljivi mediji, kot so trdne snovi, drobir, pepel,
odpadki, steklo, pesek, mavec, cement, apnenec, malta, viaknaste
snovi, tekstil, papirnati robcki, plenice, karton, grob papir, umetne
smole, katran, kuhinjski odpadki, mascobe, olja, odpadki iz klavnic,
kafilerije in Zivinoreje (gnojnica ...).

Strupeni, agresivni in korozivni mediji, kot so teZke kovine, biocidi,
sredstva za zascito rastlin, kisline, lugi, soli, istila, dezinfekcij-

ska sredstva, sredstva za pomivanje in pranje v velikih koli¢inah

in taksna, pri katerih se tvori zelo veliko pene, ter bazenska voda
(v Nem¢iji po DIN 1986--3).

3.3. Sestava

Fig. 1: Preglednica

1 JaSek crpalke 9 Dotocni priklju¢ek

2 Tlacnacev 10 Odzracevalne/kabelske cevi
3 Protipovratni ventil 11 Crpalka

4  Povrsinska sklopka 12 Nivojsko krmiljenje

5 Zapornaarmatura 13 Usesa za opremo za dviganje
6 Tlacni prikljucek 14 Kavelj za pritrditev verige

7 Oprema za dviganje (veriga) 15 Pokrov jaska

8 Traverza

3.4

Wilo-Port 600 je jasek ¢rpalke z mo¢nim narebrenjem za navpi¢no
podtalno vgradnjo zunaj zgradb.

Jasek ¢rpalke ima tri dotocne prikljucke in dva priklju¢na nastavka

za odzracevalne oz. kabelske cevi. Serijsko je opremljen z notranjim
cevovodom vklju¢no s protipovratnim ventilom ter je tako pripravljen
za prikljucitev razlicnih ¢rpalk za umazano in odpadno vodo.

Ce ga elite uporabljati kot pre¢rpovalno napravo, potrebujete e
dodatno opremo.

Opis delovanja

Jasek Crpalke v povezavi s potopno Crpalko in nivojskim krmiljenjem
deluje povsem samodejno. Prek doto¢nega prikljucka se umazana oz.
odpadna voda dovaja v jasek Crpalke, kjer se najprej zbira. Ko zbrana
umazana oz. odpadna voda doseZe vklopni nivo, se vklopi potop-

na crpalka. Potopna €rpalka ¢rpa umazano oz. odpadno vodo prek
tlacne cevi in tla¢nega prikljucka v tlacni cevovod na mestu vgradnje.
Nivo vode v jasku Erpalke se zniza. Krmilje izklopi potopno ¢rpalko
po izteku doloenega &asa ali ko je doseZen izklopni nivo (odvisno od
vrste dajalnika signala).

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo-Port 600
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Protipovratni ventil v tlacni cevi preprecuje povratni tok odpadne
vode iz tlatnega cevovoda na mestu vgradnje.

3.5. Materiali
» Jasek Crpalke: PE
« Protipovratni ventil:
- Port 600...B/Port 600...D: Siva litina
+ Port 600...E: vgrajen v tlacni prikljucek crpalke
« Ocevitev:
- Port 600...B/Port 600...D: Nerjavece jeklo
« Port 600...E: PVC
» Nadvodna sklopka:
« Port 600...B/Port 600...D: Siva litina
+ Port 600...E: odpade, tlacna cev je nelocljivo prikljucena
« Zaporni zasun:
« Port 600...B/Port 600...D: rde¢a litina
« Port 600...E: PVC

3.6. Tehnicni podatki

Opis Vrednost Opomba

Maks. dopusten tlak v

tlacnem vodu: 10 bar

Prikljucek za tlacno cev:

Port 600..B: R 1% (DN 32) Cev iz nerjavetega jekla

Port 600..D: R 1% (DN 40) (VA) z navojem

Port 600...E: R 1% (DN 32) PvC

Dotocni prikljucek: 1x DN 200, 2x DN 150

Odzraevalni prikljucek/

kabelski skoznjik: 2xDN 100

Maks. dopustna tempe-

ratura okolice:

20°C Tla pod globino 0,5 m

Maks. dopustni nivo
podtalnice:

zgornji rob zemljisca

Prostornina zaustavitve:

glejte podatkovni list/
katalog

Primerni tipi Crpalk:

Rexa CUT

Drain MTC 40
Drain MTC 32F39
Drain TMW 32
Drain TS 40
Drain STS 40
Drain TC 40

Primeren pokrov jaska:

razred A15,B125 ali D400

Upostevajte podrocje
uporabe po EN 124!

3.7. Nadin oznadevanja

Primer: Wilo-Port 600.1-2250-03B

Port DruZina proizvodov: Jasek crpalke

600 Nazivni premer jaska v mm

1 Jasek za eno ¢rpalko

2250 Monolitna viSina jaska brez pokrova v mm

Tlacni prikljucek:
03 03=DN 32
04 =DN 40

Cevovod za naslednji tip ¢rpalke:

B = Rexa CUT, Drain MTC 40, Drain MTC 32F39
D = Drain TS 40, Drain STS 40, Drain TC 40

E = Drain TMW 32

250
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TRANSPORT IN SKLADISCENJE

3.8.

Dimenzije

Fig. 2: Merska risba

3.9.

®

Visina se povecuje za del izbranega pokrova jaska, ki izstopa
navzgor!

Obseg dobave
« Jasek Crpalke s kompletnim cevovodom, ki ga sestavljajo:

« tla¢na cev s povrsinsko spojko, protipovratni ventil in tla¢ni
priklju¢ek (izvedba ,E* brez povr3inske spojke in s protipovratnim
ventilom, integriranim v Erpalko)

+ Zaporna armatura

- Traverza

- Veriga (oprema za dviganje, ki se uporablja pri montaZi ¢rpalke)
+ Montazni material za crpalke

+ Navodila za vgradnjo in obratovanje

NAPOTEK:
Ce Zelite jaSek uporabiti kot precrpovalno postajo, boste potrebo-
vali dodatno opremo, ki jo je treba narociti posebe;j.

3.10. Dodatna oprema

4.1.

4.2.

« PriZemni navojni spoji za prikljucek na polietilensko tla¢no cev
« Podalj$anje jaka (ni mogoce priizvedbi Port 600.1...E!)
« Pokrov jaska v razredu A15, B125 ali D400 (v skladu z EN 124)
« Upravljalna rocica za zaporno armaturo
« Prikljucek za izpiranje s priklju¢kom Storz C
« PodaljSek priklju¢ka za izpiranje
« Element za preprecevanje vakuuma
» Nivojsko krmiljenje z naslednjimi elementi:
+ Potopni zvon, izbirno s sistemom uvajanja zraka
- Senzor nivoja
« Plovno stikalo
« Potopna Crpalka
- Stikalna naprava (v odvisnosti od nivojskega krmiljenja)
« Ex-loCilni rele in bariera Zener kot lo¢ena dodatna oprema za priklju-
Citev plovnega stikala ali senzorja nivoja na eksplozivnih obmodjih
Alarmna naprava
Utripajoca lu¢
Za ostale informacije glejte katalog.

Transport in skladi$¢enje

Dobava

Po prispetju posiljke je treba takoj preveriti, ali je poSiljka popolna in
ali je prislo do poskodb. Pri morebitnih pomanjkljivostih je treba Se
na dan prispetja obvestiti transportno podjetje oz. proizvajalca, ker
sicer ni moZno uveljavljati zahtevkov. Morebitne poskodbe je treba
zabeleZiti na dobavnici ali tovornem listu!

Transport

Za transportiranje je dovoljeno uporabljati samo v ta namen pred-
videno in atestirano opremo za pripenjanje, transport in dviganje.
Ta mora imeti zadostno nosilnost, da je mogoce jasek crpalke tran-
sportirati brez nevarnosti. Pri uporabi verig je treba verige zavarovati
pred zdrsom.

Osebje mora biti kvalificirano za ta dela in mora med delom uposte-
vati vse veljavne drzavne varnostne predpise.

Proizvajalec oz. dobavitelj dobavi jasek ¢rpalke v primerni embalazi.
Ta embalaZa obicajno izklju¢uje moZnost poskodb med transportom
in skladis¢enjem.

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo-Port 600
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4.3. Skladiscenje

5.

.

.
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Novo dobavljeni jaski so pripravljeni tako, da jih je mogoce skladi-
$¢iti najmanj 1 leto. V primeru vmesnega skladis¢enja je treba jasek
¢rpalke pred uskladis¢enjem temeljito ocistiti!

Pri uskladis¢enju upostevajte:

Jasek ¢rpalke postavite na trdno podlago ter ga zas¢itite pred prevr-
nitvijo in zdrsom. Jaske skladiscite v navpicnem poloZaju.

NEVARNOST zaradi prevrnitve!
Ne odlozZite jaska ¢rpalke brez da bi ga zas¢itili. Pri prevrnitvi
jaska crpalke preti nevarnost telesnih poskodb!

Jasek Crpalke je treba skladisciti v suhem prostoru, kjer je zasciten
pred zmrzaljo. Priporo¢amo temperaturo prostora med 5 in 25 °C.
Jaska ¢rpalke ni dovoljeno skladisciti v prostorih, kjer izvajate varilna
dela, saj bi lahko nastali plini oz. sevanja Skodovali delom iz elasto-
merov.

Vsi prikljuni nastavki in vhod jaska morajo biti trdno zaprti, da pre-
precite vdor umazanije.

Dodatno opremo, kot so ¢rpalka in senzorji nivoja, je treba odstraniti.
Jasek Crpalke mora biti zasciten pred neposrednimi son¢nimi Zarki,
vro€ino, prahom in zmrzaljo. Vrocina ali zmrzal lahko povzroci Skodo
na delih iz elastomerov!

Po dolgotrajnem skladiS¢enju je treba z jaska ¢rpalke pred zagonom
ocistiti umazanijo.

Upostevajte, da so deli iz elastomerov podvrZzeni naravnemu poveca-
nju krhkosti. Priporo¢amo, da jih po skladiscenju, ki traja vec kot

6 meseceyv, pregledate. V ta namen se posvetujte s proizvajalcem.

Montaza

SMRTNA nevarnost zaradi nestrokovnega ravnanja!
Nestrokovna vgradnja in nestrokoven elektrini priklop sta lahko
smrtno nevarna.

+ Vgradnjo in elektricni priklop sme izvesti le strokovno osebje, in
sicer v skladu z veljavnimi predpisi!

+ Upostevajte predpise za preprecevanje nesrec!

NEVARNOST za zadusitev!
Strupene ali zdravju $kodljive snovi v jaskih za odpadne vode
lahko povzro€ijo infekcije ali zadusitev.

+ Pri vseh delih mora biti za za$¢ito navzoca Se druga oseba.
+ Poskrbite za zadostno zraéenje jaska in okolice.

NAPOTEK:

Pri nacrtovanju ter vgradnji morate obvezno upostevati nacionalne
in regionalne standarde in predpise za vgradnjo naprav za tehnolo-
gijo odpadnih vod, npr. EN 1610.

Prav tako morate upostevati navodila za vgradnjo in obratovanje
dodatne opreme.

Za preprecevanje poskodb proizvoda ali nevarnih telesnih poskodb
pri montaZi je treba upostevati naslednje tocke:

« Postavitvena dela — montaZzo in vgradnjo jaska — smejo izvajati le

usposobljene osebe ob upostevanju varnostnih napotkov.

» Pred zaCetkom postavitvenih del je treba preveriti, ali je prislo do

poskodb jaska ¢rpalke pri transportu.
Neupostevanje opozoril glede vgradnje in instalacije ogroZa varnost
jadka/osebja in razveljavi podane izjave glede varnosti.

MONTAZA
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5.1. Nacini montaze

Podtalna vgradnja zunaj zgradb

5.2. Vgradnja

5.2.1.

FwWwNRE
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0.

NEVARNOST zaradi padca!

Osebe lahko med vgradnjo padejo v odprt jasek crpalke in se

hudo poskodujejo.

« Med vgradnjo je treba mesto vgradnje ustrezno oznaditi in zas¢i-
titi.

+ Vgrajeni jasek ¢rpalke vedno zaprite z ustreznim pokrovom jaska.

Pri vgradnji jaska upoStevajte naslednje:

Ta dela mora izvajati strokovno osebje in elektricna dela mora opra-
viti strokovnjak elektrotehnicne stroke.

Na mestu vgradnje ne sme biti prisotna zmrzal.

Zaradi varovanja mora biti navzo¢a $e druga oseba. Ce obstaja nevar-
nost nabiranja strupenih ali dusecih plinov, je treba izvesti ustrezne
protiukrepe!

Ce se pri montai jaska ¢rpalke uporablja oprema za dviganje, je tre-
ba zagotoviti, da je mogoce brez tezav postaviti to opremo. Mesto
za vgradnjo in odlaganje jaska ¢rpalke mora biti brez nevarnosti do-
stopno z opremo za dviganje. Mesto za odlaganje mora biti na trdni
podlagi. Pri transportu jaska crpalke je treba pripomocek za dviganje
pripeti na predpisana dviZna usesca. Pri uporabi verig morajo biti te
s karabinom povezane z dviznimi usesci. Uporabljati je dovoljeno le
priprave za pritrditev, ki so atestirane za gradbeno tehniko.

Elektri¢ni kabli uporabljene ¢rpalke in dajalnika signala morajo biti
napeljani tako, da je kadar koli mogoce varno obratovanje in nepro-
blemati¢na montaZa/demontaZa &rpalke. Preverite presek uporablje-
nega kabla in izbrano vrsto napeljave ter ugotovite, ali je obstojeca
dolZina kabla zadostna.

Preverite, ali je obstoje¢a dokumentacij (nacrti za montaZo, razmere
za dotok in odtok) popolna in pravilna.

Upostevajte tudi vse predpise, pravila in zakone glede dela s tezkimi
bremeni in dela pod visecimi bremeni. Nosite ustrezno opremo za
osebno zascito.

Poleg tega upostevajte tudi drZzavne predpise za preprecevanje ne-
sreC in varnostne predpise poklicnih zdruzen;.

Delovni koraki

Varno delo

Vgradnja jaska

Vzpostavitev prikljucka cevi
Namestitev podaljska jaska

+ S pokrovom jaska razreda A15 in B125
+ S pokrovom jaska razreda D400
Zasutje jame

Namestitev Crpalke

Namestitev nivojskega krmiljenja
Polaganje vodov in priklju¢nih kablov
Namestitev pokrova jaska

Zakljuc¢na dela

5.2.2. Varno delo

Izberite mesto vgradnje:

* Zunaj zgradb

+ Ne v neposredni bliZini stanovanjskih prostorov in spalnic

+ Maks. izravnava viSine z betonskimi obroci: 200 mm

+ Maks. izravnava visine s podaljSkom jaska iz umetne mase:
500 mm

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo-Port 600
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POZOR!
Jaska érpalke ne smete vgraditi v Sotnata tla. V tem primeru
lahko pride do unicenja jaska!

« Pokrov jaska

« Treba ga je narociti posebej!

+ Razredi po EN 124: A15,B125 ali D400
Pri razredu D400 je treba naroditi plosce za razporeditev bremena
na mestu vgradnje!

+ Plo$ca za razporeditev bremena:
Dimenzije: zunanji @: 1700 mm; notranji @: 700 mm; debelina:
300 mm; kakovost betona: C 35/45; armatura: betonsko jeklo
B500A 10 mm, razmik 150 mm po dolgem + precno, zgoraj +
spodaj

5.2.3. Vgradnja jaska

» UposStevajte smer dotocnega, tlacnega in odzracevalnega prikljucka.

« Upostevajte dolzino kabla ¢rpalke in regulacije nivoja, da je mogoce
crpalko in regulacijo nivoja dvigniti iz jaska ¢rpalke.
« Pripravite pokrov za jasek.

Fig. 3: Vgradnja jaska

1 Pokrov jaska X  Potrebna globina jame

Podaljsek jaska Y  Visina pokrova jaska

Jasek crpalke Z Maks. premer jaska

Odzracevalne/kabelske cevi

Priklju¢ni nastavek DN 150

Priklju¢ni nastavek DN 200

Izravnalna plast
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Podlaga
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1

5.2.4.

Jamo izkopljite ob upostevanju naslednjih tock:

» ViSina jaska

« Globina dovodne cevi

+ Visina prikljuénega nastavka DN 150 ali DN 200

« Podlaga pribl. 300 mm

+ Izravnalna plast pribl. 100 mm

+ Visina pokrova jaska

+ ViSina podaljska jaska maks. 500 mm

+ Premer jame mora biti na dnu v premeru za 2 m vecji od premera
jaska.

+ Upostevajte veljavne predpise za zemeljska dela, pa tudi za glo-
binska dela in ceste (naklon breZine, podpore).

+ Pri ustreznem nivoju podtalnice zavarujte jamo z zniZzanjem nivoja
podtalnice.

NAPOTEK:

Ce je treba uporabiti pokrov jadka razreda D400, je treba vgraditi
plosco za razporeditev bremena. V tem primeru je treba upostevati
dodatno visino 300 mm in tudi ustrezno podnoZje.

Preverite nosilnost dna jame.

Strokovno nanesite podlago iz mineralne mes3anice in jo zgostite
(gostota 97 %).

Nato nanesite pribl. 100 mm mocne pescene izravnalne plastiin jo
poravnajte.

Pripravite cevovode za dotocni, odzracevalni in tlacni vod na mestu
vgradnje.

Jasek Crpalke vstavite v jamo, prikljucke nastavite na cevovode na
mesto vgradnje in ga premikajte, da se enakomerno poglobi.
Narebrena tla je treba popolnoma izravnati z izravnalno plastjo!

Preverite ter popravite navpi¢no poravnavo in pozicijo jaska Crpalke
vklju€no z viSino pokrova jaska in morebitnim podaljskom jaska v pri-

merjavi z nivojem povrsine v okolici!

Vzpostavitev prikljucka cevi

Fig. 4: Priprava prikljucka cevi

4.

Montirajte in poloZite vse vode tako, da v njih ni notranjih nape-
tosti.

Izbrane priklju¢ne nastavke za dotocno in odzracevalno cev odreZite
ter odstranite srh.

Cevovode poloZite s padcem proti jasku Crpalke ter jih z narivno
objemko KG in uporabo maziva prikljucite na odprte priklju¢ne
nastavke.

NAPOTEK:

Za laZje polaganje priklju¢nih kablov (¢rpalke/hivojskega krmiljenja)
na mestu vgradnje uporabite poloZene cevi z najvec¢ 30° koleni in
vstavite vlecno vrv.

Na mestu vgradnje prikljucite tla¢ni vod s priZemnim navojnim spo-
jem na tlacni prikljucek in ga zascitite pred zmrzaljo.
Izvedite preizkus tesnosti v skladu z zadevnimi predpisi.

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo-Port 600
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5.2.5. Namestite podaljSek jaska — pri uporabi pokrova jaska A15 in

®

B125

POZOR!

Vkljuéno s podaljskom, betonskimi obroci in pokrovom jaska ni
dovoljeno preseci najvecje dovoljene globine vgradnje, ki znasa
2750 mm. V nasprotnem primeru lahko pride do deformacij in
razpokanja telesa jaska.

Za izravnavo razlike v visini med zgornjim robom jaska in nivojem
povrsine lahko namestite podaljSek jaska iz umetne mase ali upora-
bite betonske obroce.

NAPOTEK:
Pri jasku ,Port 600...E“ uporaba podaljska jaska ni mogoca!

Podaljsek jaska iz umetne mase

Fig. 5: Namestitev podaljSka jaska

1 JaSek crpalke 4  Utor za tesnilni obro¢
2  Podaljsek jaska 5  Tesnilni obroc
3 Nivo povrsine 6 Pokrovjaska

Utor

S podaljskom jaska iz umetne mase lahko jasek ¢rpalke podaljsate
za 200 do 500 mm. PodaljSek jaska iz polietilena lahko narocite kot
dodatno opremo (ni na voljo za razli¢ico Port 600...E!).

Dolocite potrebno podaljsanje do nivoja povrsine.

Pri tem upoStevajte visino pokrova jaska!

Potrebna mera se definira z izbiro utora na vratu podaljska za jasek.
Ustrezen utor izberite na podlagi naslednje tabele:

PodaljSek v mm
(od zgornjega roba jaska do zgornjega roba podaljska)

200

MONTAZA

250

300

350

400

N o v W

450

9

500

256

Utorov 1, 2 in 10 ne smete uporabiti!

V dolocen utor podaljska vstavite priloZen tesnilni obroc.

Tesnilni obroc€ in notranjo stran vratu jaska ¢rpalke premazite z mazi-
vom (Eistilnim sredstvom in po potrebi tudi z vodo).

Podaljsek jaska vstavite v jasek Crpalke, tako da se tesnilni obroc
trdno zagozdi v konus vratu jaska.

Tesnilnega obrocka ne potisnite prek konusa navzven! Pazite, da
je tesnilni obroéek lepo nameséen v vrat jaska, se ne zasuce in se
ne iztisne iz reZe. Po potrebi tesnilni obro¢ pri vstavljanju podalj-
$ka dodatno vtisnite z roko.

200...500
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Betonski izravnalni obroci

Fig. 6: Namestitev betonskih obrocev

1 Prirobnica pokrova 4  Pokrov jaska z okvirjem
2 Zasutje (s peskom ali malto) 5  Sloj za zasutje/zgo$&evanje
3 Betonskiizravnalni obroCi 6 PodnoZje za nivo povrsine

Z obicajnimi betonskimi obro¢i lahko izravnate visino do nivoja povr-
Sine do maks. 200 mm nad zgornjim robom jaska vklj. z viSino pokro-
va jaska. Betonske obroce je treba priskrbeti na mestu vgradnje!

1. Betonski obro€ postavite na sredino prirobnice pokrova.

ReZo med betonskim obrofem in prirobnico pokrova zapolnite s pe-
skom ali malto.

Na sredino namestite dodatne betonske obroce.

Za trdno in popolno prileganje betonskih obrocev in okvirja pokrova
ter za zmanjsanje dodatnega vnosa vode zaradi podtalne ali povrsin-
ske vode je treba na naleZne povrsine betonskih obrocev in okvirja
pokrova nanesti tanko plast malte.

5.2.6. Namestite podaljSek jaska — pri uporabi pokrova jaska D400

POZOR!

Vkljucno s plosco za razporeditev bremena, betonskimi obro¢i in
pokrovom jaska ni dovoljeno preseéi najvecje dovoljene globine
vgradnje, ki znasa 2750 mm. V nasprotnem primeru lahko pride
do deformacij in razpokanja telesa jaska.

POZOR!

Pri uporabi plosce za razporeditev bremena ni zagotovljena
absolutna neprepustnost v notranjost jaska. To lahko privede

do povecanega vnosa vode v jasek ¢rpalke pri visokem nivoju
podtalnice. Zaradi tega lahko pride do preobremenitve crpalke in
posledi¢ne $kode na preérpovalni napravi.

NAPOTEK:

Ce uporabite pokrov jaska razreda D400, morate dodatno name-
stiti ploSco za razporeditev bremena. Za ta namen je treba odrezati
prirobnico pokrova na jasku ¢rpalke oz. na podaljsku jaska.

Plosco za razporeditev bremena je treba zagotoviti na mestu
vgradnje!

NAPOTEK:
Pri jasku ,Port 600...E“ uporaba podaljska jaska in pokrova jaska
razreda D400 ni mogoca!

Pri uporabi pokrova jaska D400 znasa maks. podaljSek jaska 570 mm.
V vsakem primeru pa Ze zaradi potrebne plosce za razporeditev bre-
mena pride do podaljSanja za najmanj 300 mm. To je treba upoSteva-
ti pri vgradnji.

Plosco za razporeditev bremena je treba zagotoviti na mestu
vgradnje!

Ce je potrebno podaljanje za ve¢ kot teh najmanj 300 mm, priporo-
¢amo, da ga izvedete z obicajnimi betonskimi obroci.

Nadalje je treba za pravilno namestitev plosce za razporeditev bre-
mena odrezati prirobnico pokrova na jasku ¢rpalke!
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Fig. 7: Odstranite prirobnico pokrova

Za pravilno obratovanje v skladu s prometno-tehni¢nimi zahtevami
je treba dodatno predvideti ustrezno podnoZzje. To se ustrezno vdela
pri polnjenju jame.

Plosca za razporeditev bremena ne sme biti names$cena na jasek
¢rpalke, ampak mora s celotno povrsino lezati na ustreznem
podnoZju!

Vsi dodatni podatki o tem so na voljo v tocki , Zasutje jame*.

5.2.7. Zasutje jame
Med zasutjem je treba ves Cas paziti na navpicen in enakomeren
poloZaj jaska Crpalke ter biti pozoren na deformacije in druge znake
napak pri vgradniji.
Neposredno ob steni jaska, pa tudi ob prirobnici pokrova jaska in po-
dalj3ku jaska je treba zasutje in zgo3Cevanje izvajati ro¢no (z lopato,
ro&nim nabijalnikom).
Prav tako morate jasek rpalke in tudi morebitni names¢eni podalj-
Sek jaska ohranjati v ustreznem poloZaju ter paziti, da ne udarite
po njih. Po potrebi pred zasipanjem jaska crpalke in zgoS¢evanjem
materiala napolnite jaSek z vodo.

Uporaba pokrova jaska A15 in B125

Fig. 8: Zasutje jame (s pokrovoma A15 in B125)

1 Podlaga

2 lzravnalna plast ; T (6)

PeScena gramozna plast brez ostrih delcev, velikost zrn od 0 do 32 mm,
maks. debelina plasti 300 mm

max

200
©)

©

4  Betonskiizravnalni obroci za podaljsanje jaska

5 PodnoZje za nivo povrsine

6 Pokrov jaskarazreda A15in B125

Pokrove jaskov razreda A15 in B125 je mogoce vstaviti neposredno
s priloZenim okvirjem pokrova (maksimalni zunanji premer 825 mm)
v prirobnico za pokrov jaska ali podaljSek jaska.

1. Jamo zasujte v plasteh (maks. debelina plasti 300 mm) z nevezanim
materialom po celem obodu na isti vi$ini (pesek/prod brez ostrih
delov, velikost zrn 0—32 mm) in material strokovno zgostite (gostota
97 %). Pri steni jaska, pa tudi pri prirobnici za pokrov jaska in podalj-
Sku jaska izvajajte zgosScevanje rocno, pri cemer pazite na navpicen
poloZaj jaska rpalke in preprecite deformacije!

Zgorniji sloj peska/gramoza (sloj za zgoS¢evanje) mora segati do
prirobnice pokrova!

Cevovode je treba poloZiti, zasuti in zgostiti v skladu z veljavnimi
nacionalnimi standardi.

2. Nivo povrsine vklj. s podnozjem izravnajte s pokrovom jaska.

NAPOTEK:
@ Ce so v okolici naravna tla iz vezanega materiala (npr. prsti), lahko

za boljso prilagoditev okolici ,podnoZje do nivoja povrsine* zapol-
nite s tem materialom in ga zgostite (maks. velikost zrn 20 mm).

Uporaba pokrova jaska D400

NAPOTEK:
Pri jasku ,,Port 600...E“ pokrova jaska razreda D400 ni mogoca!
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Fig. 9: Zasutje jame (s pokrovom D400)

1 Podlaga

2 lzravnalna plast

3 PeScena gramozna plast brez ostrih delcev, velikost zrn od 0 do 32 mm,
maks. debelina plasti 300 mm

4 Podnozje, podobno prometni povrsini, min. plast proda ali gramoza,
min. debelina plasti 400 mm in torni kot > 37,5°

5 Pescena plast, maks. velikost zrn 16 mm, min. debelina plasti 100 mm

6 Plo3ca zarazporeditev bremena

7  Betonskiizravnalni obroci za podaljSanje jaska

8 PodnoZje za prometno povrsino

9  Pokrov jaska razreda D400

1. Jamo zasujte v plasteh (maks. debelina plasti 300 mm) do dna pod-
nozja prometne povrsine z nevezanim materialom po celem obodu
na isti visini (pesek/prod brez ostrih delov, velikost zrn 0-32 mm) in
material strokovno zgostite (gostota 97 %). Pri steni jaska izvajajte
zgosCevanije rocno, pri Cemer pazite na navpicen poloZajjaska Crpal-
ke in preprecite deformacije!

Cevovode je treba poloziti, zasuti in zgostiti v skladu z veljavnimi
nacionalnimi standardi.

2. PodnoZje za plosco za razporeditev bremena pripravite podobno kot
podnoZje za prometno povrsino, v skladu z veljavnimi smernicami.
Minimalna zahteva:

« plast proda ali gramoza z min. debelino plasti 400 mm in tornim
kotom > 37,5°

« PodnofZje (Ee ni plo¢ato), mora imeti na dnu zunanji premer naj-
manj 2,90 m.

Med podnozjem plosCe za razporeditev bremena in telesom jaska

oz. podaljSkom jaska mora biti najmanj 100 mm zascitne pe$cene

plasti (z maks. velikostjo zrn 16 mm)!

3. Nasredino namestite plosco za razporeditev bremena.
Pri tem upoStevajte, da mora plo$¢a za razporeditev bremena
v celoti leZati na podnozju!

4. Ceje potrebno dodatno podalj3anje jaska z betonskimi obroi, je te
zdaj mogoce poloZiti na sredino plosce za razporeditev bremena.
Za trdno in popolno prileganje betonskih obrocev ter za zmanjsanje
dodatnega vnosa vode zaradi podtalne ali povrsinske vode je treba
na nalezne povrsine betonskih obrocev nanesti tanko plast malte.

5. Nasredino plosce za razporeditev bremena oz. zadnjega betonskega
obroca namestite prirobnico pokrova.

6. Prometno povrsino vklj. s podnoZjem izravnajte s pokrovom jaska.

5.2.8. Namestitev rpalke
Upostevajte Navodila za vgradnjo in obratovanje crpalke!

Tipi Crpalk Drain MTC 32F39, Drain MTC 40, Rexa CUT, Drain TS 40,
Drain STS 40, Drain TC 40

POZOR!

Zaradi neodstranjenih stojnih vijakov na hidravliki (Rexa CUT)
lahko pride do motenj obratovanja in poskodb stene jaska.

Na stojnih vijakih se lahko naberejo sestavine pretoénega medija
in zaprejo prost dostop do sesalnega obmodja in sekaca crpalke.
Na sesalnem obmo¢ju in sekacu €rpalke ne sme biti usedlin!

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo-Port 600
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Fig. 10: Drain MTC, Rexa CUT

Fig. 10: Priprava ¢rpalke

1 Crpalka 3 Pritrditev verige B

2 Tlacnacev 4 Kabelska vezica

« Odstranite grobe necistoce v jasku Crpalke.
« Crpalko in tlagno cev spojite s priloZenim montaznim materialom

zunaj jaska crpalke. Cz)\
» Prikljucni kabel s priloZeno kabelsko vezico pritrdite na vodoravnem

delu tlacne cevi, kabel mora biti speljan rahlo napet brez povesa od

Crpalke do kabelske vezice.

« Zaprite zaporno armaturo i
« Verigo (upo3tevajte lo¢ena navodila za uporabo verige) obesite na

tlac¢no cev in Crpalko s tlacno cevjo spustite v jasek, dokler se oba
spojna dela ne zapneta popolnoma eden v drugega.
Pri spuscanju ¢rpalko vodite tako, da se ne zatakne na delih jaska.

NAPOTEK:
@ Da vgradnja crpalke poteka brez teZav, jo je treba stransko zasukati
za pribl. 90°, da jo lahko vodite mimo traverze!

« Ko je Crpalka obesena, preverite ali visi prosto in na dovolj veliki
razdalji od stene jaska, tako da se je ne more dotikati. 4 3
« Verigo snemite z opreme za dviganje in obesite na kavelj za verigo v
jasku crpalke.
POZOR!
Nestrokovno ravnanje s ¢rpalko lahko povzroci poskodbe.
Crpalko z verigo obesite le za montirano tlaéno cev, nikoli za

prikljucni kabel! @)\
Tip €rpalke Drain TMW 32 /@>
Fig. 11: Priprava érpalke

1 Crpalka 3 Koleno

2 Tlacnacev 4 Kabelska vezica

« Odstranite grobe necistoce v jasku Crpalke.

« PriloZeno tlacno cev zunaj jaska Crpalke privijte na tlacni prikljucek Fig. 11: Drain TMW
Crpalke.

- Na tlatno cev namestite koleno s pomi¢no objemko. B

« Crpalko z montirano tlaéno cevjo in kolenom postavite na sredino 3

dna jaska. Koleno trdno privijte na zaporno armaturo.
» Prikljucni kabel pritrdite na tlacno cev s priloZzeno kabelsko vezico.
« Po montazi ¢rpalke preverite, ali se lahko vgrajeno plovno stikalo
prosto premika v jasku.

5.2.9. Namestite nivojsko krmiljenje (ne pri izvedbi Port 600...E!)
Upostevajte navodila za vgradnjo in obratovanje nivojskega krmilje-
nja!
- . = =
["IEVARNOST v eksplozivni atmosferi! @
Ce je uporabnik oznadil obratovalni prostor kot eksplozivno
obmodje, je treba dajalnike signala prikljuditi prek lastno varnega
tokokroga.
Glede tega se posvetujte z elektricarjem. = $/®
e
] H
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POZOR!
Da bi preprecili Skodo na precrpovalni napravi, upostevajte
naslednje tocke:

« Preklopne tocke nastavite tako, da ne more priti do povratnega
vdora v doto¢ni vod.

 Da je omogoceno pravilno zaznavanje nivoja, dajalniki signala ne
smejo biti neposredno na dotoku.

 Preverite, za kateri nacin obratovanja je odobrena uporaba ¢r-
palke pri nepotopljenem obratovanju. Pri obratovanju S2 ali S3 je
treba pri nastavitvi nivojskega krmiljenja upostevati predpisane
Case obratovanja in mirovanja!

Zaznavanje nivoja lahko poteka na razli¢ne nacine:
« Potopni zvon
« Senzor nivoja
+ Plovno stikalo
Uporabljeni dajalniki signalov so odvisni od uporabljene stikalne

naprave!
1 Traverza 3 Potopnizvon

2 Nosilec za potopni zvon in senzor nivoja

\
((

Potopni zvon

Ce je uporabljen potopni zvon, se zaznavanije nivoja izvaja na podlagi
stati¢nega tlaka v jasku. Pri tem bodite pozorni, da se mora potopni
zvon pri vsakem &rpanju dvigniti iz vode, da na novo zajame zrak. Al-
ternativno je mogoce uporabiti sistem uvajanja zraka. V tem primeru
se prek majhnega kompresorja stalno ¢rpa zrak v potopni zvon.

Dodatno priporo€amo dodatno vgradnjo drugega potopnega zvona
za samostojno zajemanije in javljanje alarma visoke gladine vode.

Senzor nivoja

Ceje uporabljen senzor nivoja, se zaznavanje nivoja izvaja z mem-
brano. Pri tem pazite, da je membrana (spodnji del senzorja nivoja)
ves €as potopljena. Senzor nivoja ne sme leZati na dnu jaska!

Plovno stikalo

Ce je uporabljeno plovno stikalo, se zaznavanje nivoja izvaja s
plovcem. Pri tem pazite, da ima plovno stikalo dovolj prostora za
premikanje in se ne dotika jaska crpalke.

Vgradnja

Potopni zvon se tako kot senzor nivoja prek priloZzene dodatne opre-
me obesi od zgoraj, neposredno na nosilec na traverzi.

Plovno stikalo se s kabelskimi vezicami pritrdi na navpicno tlacno
cev. Za brezhibno zaznavanje nivoja je potrebno pribl. 250 mm pro-
ste dolZine kabla.

Za ¢im ucinkovitejSe preprecevanje usedlin je treba redno menjavati
¢rpalni medij. Priporo¢amo, da uporabite preklopne tocke za spodnji
dotok. Ustrezne preklopne tocke so navedene v naslednji tabeli.
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Fig. 13: Preklopne tocke za delovanje z eno ¢rpalko

Mera Opis 'gJ: g? CUT GE [MTC 32F39 [MTC 40 |TS40 [STS40 |TC 40
A, lzklop crpalke* 710 720 700 650 740 710 710
B  Spodnji rob potopnega zvona 1 660 670 650 600 690 660 660
C*  Signal za ,lzklop ¢rpalke” 590 600 580 530 620 590 590
D ,Vklop ¢rpalke*” 400 400 400 400 400 400 400
E  Visoka gladina vode: alarmni signal in ,,Vklop ¢rpalke* 330 330 330 330 330 330 330
F  Spodnji rob potopnega zvona 2 (alarm visoke gladine vode) 550 550 550 550 550 550 550
G  Padec nivoja med ¢asom zakasnitve izklopa 120 120 120 120 120 120 120

* Preklopna tocka C: ¢e uporabljate potopni zvon in senzor nivoja, nastavite signal za ,Izklop ¢rpalke®; nato nastavite ¢as zakasnitve
izklopa na ,Mera A“ (izklop &rpalke); nastavite Cas zakasnitve izklopa, ¢e ni dotoka

Preklopne tocke pri uporabi ¢rpalke Drain TMW se definirajo prek _

vgrajenega plovnega stikala!

Ce je zaradi vegje kolitine dotoka potrebna vegja prostornina zau-
stavitve, lahko uporabite tudi naslednje preklopne tocke za zgornji
dotok.

Preklopne tocke za zgornji dotok

Opis Preklopna tocka

»Vklop crpalke” pri zgornjem dotoku 110

Visoka gladina vode pri zgornjem dotoku 60

Se
FuilFullt
=l |
& gj\_

o=

Alarmni signal za visoko gladino vode @
Za nemoteno obratovanje precrpovalne naprave priporotamo upo-

rabo alarma visoke gladine vode. Za ta namen mora stikalna naprava faN
ponujati potrebno funkcijo. y H

I

5.2.10. Polaganje vodov in prikljucnih kablov 4
Vse priklju¢ne vode (Erpalke, nivojskega krmiljenja) napeljite skozi

priklju€ek za odzratevanje/kabelski skoznjik do stikalne naprave.

Upostevajte zadostno dolzino priklju¢nih vodov, da lahko ¢rpalko

in nivojsko krmiljenje po potrebi odstranite iz jaska.

.

Vse priklju¢ne vode (pozor: NE pa tudi gibke cevi!) obesite ¢ez kavelj
za verigo. Po potrebi jih zveZite s priloZeno kabelsko vezico, da ne
morejo zaiti v medij ali v sesalno odprtino ¢rpalke. Vodnikov ne sti-
skajte in prepogibajte, izogibajte se ostrim robovom!

Ocistite jasek crpalke in napajalne vode grobe umazanije.

5.2.11. Namestitev pokrova jaska
OPOZORILO! Nevarnost telesnih poskodb!

Osebe lahko padejo v odprt jasek in se hudo poskodujejo. Jasek
mora biti vedno zaprt in treba je zagotoviti trden nased pokrova

jaska!

Dimenzije
Razred po EN 124 Dimenzije
Al5 @ 785 x 80 mm
B125 @ 785x120 mm
D400 @785 x 160 mm

Pokrov jaska se z okvirjem pokrova (z najve¢jim zunanjim premerom
825 mm) vstavi v prirobnico pokrova.
Pazite, na sredinski poloZaj.
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5.2.12.

®

Za fiksno in popolno prileganje v prirobnico pokrova je treba za
izravnavo nanesti tanko plast malte. ReZo med pokrovom jaska in
prirobnico pokrova zapolnite z malto ali enakovrednim materialom.

Zakljuéna dela

Za splakovanje tlatnega voda s stisnjenim zrakom ali vodo pod tla-
kom, lahko montirate prikljucek za izpiranje. Nadalje lahko za zascito
pred izpraznjenjem jaska Crpalke z izsesavanjem namestite element
za preprecevanje vakuuma. Oba sestavna dela sta dobavljiva kot
dodatna oprema.

NAPOTEK:
Pri jasku ,,Port 600...E“ moZnosti prikljucka za izpiranje in ventila za
prepre€evanje vakuuma nista na voljo!

Prikljuek za izpiranje

Fig. 14: Namestitev prikljucka za izpiranje

1 Povrsinska sklopka 4

Podaljsek prikljucka za izpiranje

(D=300mm)
. Prikljucek za izpiranje
2 Zapornizasun 5 (D = 300 mm)

3 Prikljuek za izpiranje (1)

Pokrov prikljucka za izpiranje
(slepa spojka Storz C-52)

Fig. 15: Nam

5.3.

Prikljucek za izpiranje se montira neposredno na povrsinsko spojko.
Dotok se prikljuci prek spojke Storz C-52.

Odstranite zapiralni ¢ep na 1* priklju¢ku na povrsinski spojki.

Navoj na prikljucku za izpiranje ovijte z obic¢ajnim tesnilnim
sredstvom (s predivom, teflonskim trakom).

Priklju€ek za izpiranje privijte na priklju¢ek na povrsinski spojki.

Za prikljucitev dotoka da s prikljucka za izpiranje odstranite slepo
spojko in nato prikljucite dotok.

Ce je priklju¢ek za izpiranje prenizko, ga lahko ustrezno prilagodite
s podaljskom. Glede na to, kak3na visina je potrebna, eden na druge-
ga privijte ustrezno Stevilo podaljSkov.

Pri tem morate navojne povezave zatesniti z obicajnim tesnilnim
sredstvom (s predivom, teflonskim trakom)!

Element za prepreevanje vakuuma
estitev elementa za preprecevanje vakuuma

V primeru, da konec tla¢nega voda leZi niZje od jaska, lahko podtlak
v tlacnem vodu posesa vsebino jaska crpalke in ga tako izprazni.

Ce Zelite prepreiti izpraznjenje jaska ¢rpalke z izsesavanjem, lahko
namestite element za preprecevanje vakuuma.

Namestitev je mogoca samo v povezavi s priklju¢kom za izpira-
nje, saj se element za preprecevanje vakuuma montira na spojko
Storz. Pri namestitvi pazite na pravilno usmeritev elementa za
preprecevanje vakuuma, tako da je mogoce brez nevarnosti kadar
koli montirati/demontirati érpalko in je zagotovljeno nemoteno
delovanje zapornega zasuna!

Elektri¢ni priklop

SMRTNA nevarnost zaradi elektri¢nega toka!

Pri nestrokovnem elektricnem priklopu obstaja smrtna nevar-
nost zaradi udara toka. Elektricni priklop sme izvesti le strokov-
njak elektrotehnicne stroke, ki je pooblascen s strani lokalnega
podjetja za oskrbo z energijo; priklop je treba izvesti v skladu

z lokalno veljavnimi predpisi.
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6.

6.1.

» Elektri¢ni priklop posameznih sestavnih delov je treba izvesti v skla-
du s pripadajocimi navodili za vgradnjo in obratovanje!

« Precrpovalna naprava mora nacelno vedno biti ozemljena. Izravnava
potencialov mora biti vzpostavljena v skladu s predpisi.

Zagon

V poglavju ,,Zagon* so navedeni vsi pomembni napotki za upravljalno
osebje glede varnega zagona in upravljanja jaska crpalke.

Obvezno je treba upoStevati in preveriti naslednje robne pogoje:
Najvecja dotocna koli¢ina mora biti manjsa od najvecjega pretoka
vgrajene ¢rpalke v ustrezni delovni tocki.

Preklopne tocke nivojskega krmiljenja

Tudi po dolgotrajnem mirovanju je treba te robne pogoje preveriti
in odpraviti morebitne pomanijkljivosti!

Ta navodila morajo vedno biti v bliZini jaska ¢rpalke na v ta namen
predvidenem mestu, kjer so vsak trenutek dostopna vsemu uprav-
ljalnemu osebju.

Da bi se pri zagonu jaska Crpalke izognili materialni Skodi in telesnim
poskodbam osebja, je treba obvezno upostevati naslednje tocke:
Zagon sme opraviti samo usposobljeno in Solano osebje ob uposte-
vanju varnostnih navodil.

Vso osebje, ki ima opravka z deli na precrpovalni napravi, mora preje-
ti navodila, jih prebrati in razumeti.

Vsa varnostna oprema s stikali za izklop v sili pre€rpovalne naprave
mora biti priklju¢ena in njeno delovanje mora biti preizkuseno.
Nastavitve elektri¢nih in mehanskih delov mora opraviti strokovno
osebje. Pri delih v jasku ¢rpalke mora biti navzoca Se druga oseba.
Ce preti nevarnost nastajanja strupenih plinov, je treba skrbeti za
zadostno odzracevanje.

Jasek ¢rpalke je namenjen za uporabo v vnaprej dolocenih obrato-
valnih pogojih.

Pri vklopu in/ali med obratovanjem jaka &rpalke se v njegovem
delovnem okolju ne smejo zadrZevati osebe.

Priporo¢amo, da izroitev v obratovanje izvede Wilo servisna
sluzba.

Zagon

POZOR!

Umazanija in trdna snov ter nestrokoven zagon lahko pri obrato-
vanju povzrocijo poskodbe preérpovalne naprave ali posameznih
sestavnih delov.

+ Pred zagonom celotno preérpovalno napravo ocistite umazanije,
Se posebno trdnih delcev.

« Upostevajte navodila za vgradnjo in obratovanje crpalke, stikalne
naprave, nivojskega krmiljenja in druge dodatne opreme!

NAPOTEK:

Pri dalj Casa trajajoci zunanji temperaturi pod 0 °C, Se posebno pri
omejeni uporabi, zaradi nezadostnega kroZenja vode v jasku Crpal-
ke nastopi nevarnost zmrzali.

+ Vtem primeru je na mestu vgradnje treba izvesti ustrezne ukrepe za
izolacijo v obmocju nad pokrovom jaska.

- Ce jadek Erpalke sploh ni v uporabi, priporoéamo popolno izpraznitev
jaskain tlacnega voda.

Zagon se sme izvesti le, Ce je bila naprava montirana v skladu s temi
navodili za vgradnjo in obratovanje ter navodili za vgradnjo in obra-
tovanje posameznih sestavnih delov, e vsi zascitni ukrepi ucinkujejo
in Ce so izpolnjena zadevna varnostna dolocila, VDE predpisi ter
regionalni predpisi .

ZAGON
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6.2.

7.1.

Preverite prisotnost in pravilnost izvedbe vseh potrebnih sestavnih
delov in priklju¢kov (dotoki, tla¢na cev z zaporno armaturo, odzrace-
vanje, elektri¢ni priklop).

Odprite pokrov jaska.

Zaporno armaturo popolnoma odprite. Ce ro¢aj zaporne armature ni
dobro dosegljiv, je kot dodatna oprema na voljo upravljalna rocica.
Preverite trdnost in zatesnjenost proti tlaku ¢rpalke in cevovodov.
Stikalno napravo preklopite na samodejni nacin delovanja.
Napolnite napravo prek priklju¢enega dotoka.

Preverjanje delovanja: opazujte najmanj dva vklopno-izklopna

cikla in preverite, ali je delovanje Crpalke brezhibno in je nastavitev
preklopnih tock pravilna.

V primeru zastoja v dotoénem vodu je treba ustrezno popraviti
preklopne tocke!

Ce je preverjanje delovanja uspe$no, montirajte pokrov jaska in pre-
verite, ali je trdno na svojem mestu.
Naprava zdaj obratuje.

Obnasanje med obratovanjem
Med obratovanjem precrpovalne naprave mora biti names¢en pokrov
jaska. V jasku ¢rpalke se ne smejo zadrZevati osebe!

Zaustavitev/odstranjevanje

Za vzdrZevalna dela ali demontaZzo je treba napravo ustaviti.

Ce je jasek odprt, je treba delovno obmogje ustrezno oznaditi in
ograditi. Nevarnost padca!

Za dviganje in spust vgrajene crpalke je treba uporabiti tehnicno
brezhibno opremo za dviganje ter uradno atestirane pripomocke za
dviganje.

SMRTNA nevarnost izpada delovanja!

Pripomocek za dviganje in oprema za dviganje morata biti
tehnicno brezhibna. Samo v primeru, Ce je oprema za dviganje
brezhibna, je dovoljeno zaceti z deli. Brez teh preverjanj preti
smrtna nevarnost!

Zacasna zaustavitev

Pri zaCasni zaustavitvi ostane Crpalka vgrajena in naprava prikljuce-
na na elektricno omreZzje. Da bi napravo zascitili pred poSkodbami
zaradi zmrzali, morate v rednih ¢asovnih razmakih in v odvisnosti od
zunanje temperature redno izvajati ¢rpanje.

NAPOTEK:

Pri dalj ¢asa trajajoci zunanji temperaturi pod 0 °C, Se posebno pri
omejeni uporabi, zaradi nezadostnega kroZenja vode v jasku ¢rpal-
ke nastopi nevarnost zmrzali.

+ Vtem primeru je na mestu vgradnje treba izvesti ustrezne ukrepe za
izolacijo v obmocju nad pokrovom jaska.

- Cejadek &rpalke sploh ni v uporabi, priporoéamo popolno izpraznitev
jaska in tla¢nega voda.

7.2. Dokoncna zaustavitev zaradi vzdrzevalnih del

NEVARNOST zaradi strupenih snovi!

Crpalke, ki so &rpale zdravju $kodljive medije, je treba po dvigu
iz jaska rpalke pred vsemi drugimi deli dekontaminirati! Sicer
preti smrtna nevarnost! Pri tem nosite potrebno opremo za
osebno zascito!

Navodila za vgradnjo in obratovanje Wilo-Port 600

Slovenscina

265



Slovenscina

266

FwnNE

o w

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

POZOR na opekline!

Deli ohisja crpalke se lahko segrejejo na vec kot 40 °C. Nevarnost
opeklin! Po izklopu &rpalke podakajte, da se ohladi na tempera-
turo okolice.

Demontazo sme izvesti le strokovno osebje! Pred deli na elemen-
tih, ki so pod tlakom, vzpostavite breztlacno stanje!

Zaprite dovod.

Snemite pokrov jaska.

Jasek izpraznite v roénem nacinu delovanja.

Ce je prikljugen priklju¢ek za izpiranje, izvedite izpiranje tlatnega
voda. Nato prikljuek za izpiranje odvijte.

Zaprite zaporno armaturo!

Napravo naj usposobljen elektricar odklopi od napetosti in jo zasciti
pred nepooblaséenim ponovnim vklopom.

Usposobljen elektricar naj ¢rpalko odklopi od stikalne naprave.
Crpalko z tlagno cevjo pocasi dvignite iz spojke. Crpalko z tlatno
cevjo takoj po razspojitvi zasucite za 90° in jo vodite vzdolZ naspro-
tne stene jaska.

Pri daljSih obdobjih mirovanja priporo¢amo, da jasek crpalke sperete
s Cisto vodo in s primerno ¢rpalko iz¢rpate odpadno vodo.

Ce Zelite érpalko demontirati, morate za to uporabiti verigo, ki se
nahaja v jasku.

Odstranitev

Zaséitna obleka
je treba odstraniti v skladu s klju¢em odpadnih snovi TA 524 02 in
direktivo 91/689/EGS oz. ustreznimi drzavnimi direktivami.

Proizvod

Odstranjevanje tega proizvoda v skladu s predpisi preprecuje Skodo

v okolju in ogroZanje zdravja oseb.

Za odstranjevanje proizvoda in njegovih delov se obrnite na javna ali
zasebna podjetja za odstranjevanje odpadkov.

Nadaljnje informacije o strokovnem odstranjevanju dobite pri ustrez-
nih uradih lokalne uprave ali tam, kjer ste proizvod kupili.

. Vzdrzevanje

SMRTNA nevarnost zaradi elektri¢nega toka!

Pri delih na elektricnih napravah obstaja smrtna nevarnost zara-

di udara toka.

« Privseh vzdrZevalnih delih in popravilih je treba napravo odklopiti
od napajanja in jo zas(ititi pred nepooblaséenim ponovnim vklo-
pom.

+ Dela na elektri¢nem delu naprave sme izvajati le usposobljen
elektroinstalater.

NEVARNOST zaradi strupenih ali zdravju $kodljivih snovi!
Strupene ali zdravju $kodljive snovi v jaskih za odpadno vodo
lahko povzro€ijo infekcije ali zadusitev.

+ Pred vsemi deli je treba mesto postavitve ustrezno prezra€iti.

+ Nositi morate ustrezno za$€itno opremo, da preprecite nevarnost
morebitnih okuzb.

+ Nevarnost eksplozije pri odpiranju (ne sme biti odprtih virov
vhetja)!

VZDRZEVANJE
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NAPAKE, VZROKI IN ODPRAVLJANJE Slovensc¢ina

Vzdrzevanje, popravila ¢iscenje sme izvajati le kvalificirano stro-
kovno osebje!

Sam jasek Crpalke ne potrebuje nobenega vzdrZevanja. Priporo¢amo,
da v rednih ¢asovnih intervalih preverjate, ali povrsinska spojka in
zaporni zasun pravilno delujeta.

Nadalje je treba upostevati ustrezne vzdrzevalne ukrepe za posame-
zne sestavne dele. Pri tem upoStevajte podatke iz ustreznih navodil
za vgradnjo in obratovanje.

Nadalje priporo¢amo, da vzdrZevanje naprave v skladu z EN 12056-4
prepustite strokovnjaku. Casovni intervali ne smejo biti dalj$i kot

Y leta za obrtne obrate

Y2 leta za naprave v vecstanovanjskih zgradbah

1 leto za naprave v enostanovanjskih zgradbah

VzdrZevanje se mora dokumentirati v zapisniku.

Pred vsemi vzdrZevalnimi ukrepi je treba precrpovalno napravo izklo-
piti v skladu s poglavjem ,Zaustavitev/odstranjevanje“. Potem ko so
izvedeni vsi vzdrZevalni ukrepi, je treba precrpovalno napravo znova
zagnati v skladu s poglavjem ,,Zagon®“.

NAPOTEK:

Zizdelavo vzdrZevalnega nacrta se je mogoce z minimalnimi
@ vzdrZevalnimi deli izogniti dragim popravilom in doseci delovanje
naprave brez motenj. Za zagon in vzdrzevalna dela vam je na raz-
polago servisna sluzba Wilo.

9. Napake, vzroki in odpravljanje
Motnje naj odpravlja le kvalificirano strokovno osebje!

UpoStevajte navodila za vgradnjo in obratovanje Crpalke, nivojskega
krmiljenja in druge dodatne opreme!
Ce motnje obratovanja ni mogoce odpraviti, se obrnite na strokovno
podjetje ali na servisno sluzbo Wilo.

10.Priloga

10.1. Nadomestni deli
Narocanje nadomestnih delov poteka preko lokalnega strokovnega
podjetja in/ali servisne sluzbe Wilo. Da ne pride do napake pri naro-
¢anju, pri vsakem narocilu navedite vse podatke z napisne ploscice.
PridrZujemo si pravico do tehnicnih sprememb!
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