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1.

Innledning

1.1. Om dette dokumentet

1.2.

1.3.

14,

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

Spraket i den originale driftsveiledningen er tysk. Alle andre sprak i
denne veiledningen er oversatt fra originalversjonen.

Veiledningen er inndelt i enkelte kapitler, se innholdsfortegnelsen.
Hvert kapittel har en entydig overskrift som beskriver innholdet i
kapittelet.

En kopi av EU-samsvarserklaringen er en del av denne driftsveiled-
ningen.

Hvis det gjgres tekniske endringer av utfgrelsene som er oppfgrt i
den uten var tillatelse, blir konformitetserklaeringen ugyldig.

Personalets kvalifikasjoner

Alt personale som arbeider pa eller med sjakten, ma vaere kvalifisert
for dette arbeidet. Eksempelvis skal elektrisk arbeid utfgres av kvali-
fisert elektriker. Hele personalet ma vare myndig.

Nasjonale forskrifter for forebygging av ulykker skal ogsa tjene som
grunnlag for betjenings- og vedlikeholdspersonalet.

Det ma kunne garanteres at personalet har lest og forstatt anvisnin-
gene i denne drifts- og vedlikeholdshandboken. Om ngdvendig ma
@nsket sprakutgave av denne veiledningen bestilles fra produsenten.
Denne sjakten er ikke ment & benyttes av personer (dette gjelder
0gsé for barn) med innskrenkede fysiske, sensoriske eller psykiske
evner, eller med manglende erfaring og/eller manglende kunnskaper,
med mindre de er under tilsyn av en person som er ansvarlig for
deres sikkerhet, eller de har fatt opplaering av denne personen om
hvordan sjakten skal brukes.

Barn ma holdes under tilsyn for a sikre at de ikke leker med elleri
sjakten.

Opphavsrett

Opphavsretten til denne drifts- og vedlikeholdshandboken forblir
hos produsenten. Denne drifts- og vedlikeholdshandboken er be-
stemt for monterings-, betjenings- og vedlikeholdspersonalet. Det
inneholder forskrifter og tegninger av teknisk art, som hverken i sin
helhet eller delvis ma mangfoldiggjgres eller i konkurransegyemed
anvendes eller meddeles tredje parter. lllustrasjonene som er brukt,
kan avvike fra originalen, og tjener kun som eksemplarisk fremstil-
ling av sjakten.

Forbehold om endring

Produsenten forbeholder seg retten til a giennomfgre tekniske
endringer pd anlegg og / eller anleggsdeler. Denne drifts- og vedli-
keholdshandboken gjelder for sjakten som star oppfgrt pa forsiden.

Garanti

For garanti gjelder informasjonen i de aktuelle generelle vilkarene
(AGB). Du finner dem her:

www.wilo.com/legal

Awvik fra disse vilkarene ma fastholdes i en avtale og har da forrang.

Generelt

Produsenten forplikter seg til & utbedre enhver mangel pa sjakter
han har solgt, dersom et eller flere av de fglgende punkter stemmer:
Kvalitetsmangler i materialet, produksjonen og/eller konstruksjonen
Mangler ble meldt skriftlig til produsenten innenfor avtalt garantitid
Sjakten har kun vert brukt under forskriftsmessige bruksbetingelser

Garantitid
Garantitidens varighet er fastsatt i de generelle vilkirene (AGB).
Avvik ma fastholdes i avtaleform!

INNLEDNING
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SIKKERHET

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

2.1.

Reservedeler, montering og ombygging

Til reparasjon, utskifting, montering og ombygging skal det kun bru-
kes originale reservedeler fra produsenten. Montering og ombygging
pa egen hand, eller bruk av ikke originale deler, kan fgre til alvorlige
skader pa sjakten og/eller til personskader.

Vedlikehold

De foreskrevne vedlikeholds- og inspeksjonsarbeidene skal foretas
jevnlig. Disse arbeidene skal kun foretas av opplarte, kvalifiserte og
autoriserte personer.

Skader pa produktet

Skader eller feil som truer sikkerheten skal omgaende og korrekt
utbedres av personale som har fatt opplering i dette. Sjakten ma
kun drives i teknisk feilfri stand.

Reparasjoner skal generelt kun foretas av Wilo-kundeservice!

Ansvarsbegrensning

For skader pa sjakten overtar vi intet garantiansvar dersom ett eller
flere punkter stemmer:

Utilstrekkelig dimensjonering fra produsentens side grunnet man-
gelfulle og/eller feil opplysninger fra driftsansvarlig eller oppdrags-
giver

Sikkerhetsinstrukser og arbeidsanvisninger i denne drifts- og vedli-
keholdsanvisningen er ikke blitt fulgt

Ikke tiltenkt bruk

Ukorrekt oppbevaring og transport

Ikke forskriftsmessig montering og demontering

Mangelfullt vedlikehold

Usakkyndig reparasjon

Mangelfull byggegrunn eller bygningsarbeid

Kjemiske, elektrokjemiske og elektriske innvirkninger

Slitasje

Produsentens garantiansvar utelukker dermed ogsa ethvert ansvar
for personskader, materielle skader og/eller formuesskader.

Sikkerhet

Dette kapitlet omfatter alle gjeldende sikkerhetsinstrukser og tek-
niske anvisninger. | tillegg finnes det spesifikke sikkerhetsinstrukser
og tekniske anvisninger i hvert videre kapittel. Under sjaktens for-
skjellige livsfaser (oppstilling, drift, vedlikehold, transport, osv.) ma
alle instrukser og anvisninger merkes og overholdes! Driftsansvarlig
har ansvaret for at alt personale holder seg til disse instruksene og
anvisningene.

Anvisninger og sikkerhetsinstrukser
I denne veiledningen benyttes anvisninger og sikkerhetsinstrukser
vedr. materielle skader og personskader. For 8 merke dem pa entydig
mate for personalet, skilles det mellom anvisninger og sikkerhetsin-
strukser pa fglgende mate:
« Anvisninger star i «fet skrift», og gjelder for det direkte foregdende
tekststedet eller avsnittet.
« Sikkerhetsinstrukser gjengis «innrykket og i fet skrift», og begynner
alltid med et signalord.
« Fare
Det kan oppsta svert alvorlige personskader eller dgdsfall!
+ Advarsel
Det kan oppsta svart alvorlige personskader!
- Forsiktig
Det kan oppsta personskader!
« Forsiktig (Instruks uten symbol)
Det kan oppsta alvorlige materielle skader, totalskade kan ikke
utelukkes!

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Port 600
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« Instrukser som henviser til personskader gjengis i svart skrift og
alltid med et sikkerhetstegn. Som sikkerhetstegn benyttes fare-,
forbuds- eller pabudstegn.

Eksempel:

Faresymbol: Generell fare

Faresymbol f.eks.: Elektrisk strgm

Symbol for forbud, f.eks.: Adgang forbudt!

Symbol for pabud, f.eks.: Bruk verneutstyr

Tegnene som tas i bruk for sikkerhetssymbolene tilsvarer de gene-
relle direktiver og forskrifter, f.eks. DIN, ANSI.

+ Instrukser som henviser kun til materielle skader gjengis i gra skrift
og uten sikkerhetstegn.

2.2. Sikkerhet generelt

« Nar sjakten skal monteres eller demonteres, ma du ikke arbeide
alene. Det skal alltid vaere en ytterligere person til stede.

« Ved arbeider inne i sjakten ma det sgrges for tilstrekkelig ventilasjon.

« Alt arbeid (montering, demontering, vedlikehold, installasjon) skal
bare utfgres uten installert pumpe.

+ Operatgren ma omgaende melde enhver feil eller uregelmessighet til
ansvarshavende. Det er absolutt ngdvendig at operatgren omgdaende
stanser pumpen dersom det oppstdr mangler som truer sikkerheten.
Dette inkluderer:

+ Materialtretthet pa sjaktlegemet

- Svikt i de monterte sikkerhets- og/eller overvakningsinnretnin-
gene

« Skader pa elektriske innretninger, kabler og isolasjoner.

« Under sveising og/eller arbeid med elektriske apparatet m3 det pases

at det ikke er fare for eksplosjon.

« Prinsipielt skal det kun brukes festeutstyr som ogsa er offisielt mer-
ket og godkjent som dette.

« Festeutstyret skal tilpasses de respektive vilkérene (vaerforhold,
fasthukingsanordning, last osv.) og oppbevares omhyggelig.

+ Mobile arbeidsmidler for I¢fting av last skal brukes pa en slik mate at
arbeidsmidlet star stabilt under bruk.

« Under bruk av mobile arbeidsmidler for Igfting av ikke fgrt last ma
det treffes tiltak for a forhindre at arbeidsmidlet velter, forskyves,
sklir osv.

« Det skal treffes tiltak slik at ingen personer kan oppholde seg under
hengende last. | tillegg er det forbudt a bevege hengende last over
arbeidsplasser der personer oppholder seg.

« Ved bruk av mobile arbeidsmidler for Igfting av last skal en ytterli-
gere person koordinere arbeidet om ngdvendig (f.eks. hvis sikten er
sperret).

« Lasten som skal Igftes ma transporteres slik at ingen kommer til
skade ved et strgmbrudd. | tillegg skal slikt arbeid utendgrs avbrytes
dersom vearforholdene blir darligere.

« For d garantere sikker bruk skal verkt@y og andre gjenstander kun
oppbevares pa de tiltenkte plassene.

SIKKERHET
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SIKKERHET

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

®

Disse instruksene ma overholdes strengt. Overholdes de ikke, kan
det fgre til personskader og/eller alvorlige materielle skader.

Elektrisk arbeid

FARE pa grunn av elektrisk strgm!
Livsfare pa grunn av ukyndig omgang med strgm under elektrisk
arbeid! Dette arbeidet skal kun utfgres av kvalifisert elektriker.

For transport av den oppsamlede kloakken ma en pumpe monteres.
Denne kan drives med veksel- eller trefasevekselstrgm. | dette til-
fellet skal de nasjonale retningslinjer, standarder og forskrifter (f.eks.
VDE 0100), samt bestemmelser fra det regionale energiselskapet
overholdes.

Operatgren ma vare informert om strgmtilfgrselen til pumpen og
mulighetene for d stanse denne.

For tilkobling ma du ta hansyn til drifts- og vedlikeholdshandboken
til den fastmonterte pumpen.

Den fastmonterte pumpen ma prinsipielt jordes!

Sikkerhets- og overvakningsinnretninger

Sjakten tjener til oppsamling av fekalieholdig kloakk som pumpes
bort ved hjelp av en senkbar pumpe. Ved en feilfunksjon pa anlegget
kan den oppsamlede kloakken demmes opp helt tilbake til innigpet.
For a sikre driftssikkerheten anbefaler vi alltid bruken av en alarm for
h@yt niva. Denne melder en feil nar vannivaet i sjakten er for hgyt.
For en gkt sikkerhet b@gr denne alarmmeldingen skje via GSM-nettet.
Dette sikrer en tilsvarende reaksjonstid hos servicepersonalet.

Eksplosive omgivelser

Ved transport av fekalieholdig kloakk kan det oppsta oppsamling
av gass i samlebeholderen. | samsvar med de lokale retningslinjene
og standardene kan det hende at sjakten ma erkleaeres for a veere et
eksplosjonsfarlig omrade.

FARE for eksplosive omgivelser!

Definisjonen av det eksplosjonsfarlige omradet er den driftsan-
svarliges ansvar i trad med de lokale retningslinjene. Hvis det
defineres en EX-sone, ma alle komponentene ha en tilsvarende
godkjenning.

Atferd under drift

Under driften skal ingen personer oppholde seg i sjakten, og sjakten
ma vaere komplett stengt.

Bdde styringen og nivastyringen for automatisk drift ma fungere
feilfritt.

Lover og forskrifter for drift av kloakkpumpestasjoner som gjelder
for bruksstedet, ma overholdes. Hele personalet er ansvarlig for at
forskriftene overholdes.

Lydtrykk

Sjakten erisolert sett lydlgs. Anleggets faktiske lydtrykk er dog
avhengig av flere faktorer, f.eks. fastmonterte pumper, monterings-
dybde, feste av tilbehgr og rgrledning, driftspunkt, osv.

Vi anbefaler at driftsansvarlig foretar en ekstra maling nar anlegget
gar pa driftspunktet og under alle driftsbetingelser.

FORSIKTIG: Bruk stgyvern!

Iht. gjeldende lover og forskrifter er hgrselsvern plikt fra og med
et lydtrykk pa 85 dB (A)! Driftsansvarlig ma sgrge for at dette
overholdes!

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Port 600
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2.9.

3.1.

3.2.

122

Anvendte standarder og retningslinjer

Sjakten er underlagt ulike europeiske retningslinjer og harmoniserte
standarder. Ngyaktig informasjon finnes i EF-konformitetserklzerin-
gen.

I tillegg forutsettes ulike forskrifter som grunnlag for bruk, monte-
ring og demontering av sjakten.

CE-merking
CE-merket befinner seg pa typeskiltet.

Produktbeskrivelse

Sjakten produseres med stgrste ngyaktighet og er underlagt en
permanent kvalitetskontroll. Ved korrekt installasjon og vedlikehold
er feilfri drift garantert.

Tiltenkt bruk og bruksomrader

FARE for eksplosive omgivelser!

Fekalieholdig kloakk kan fgre til gassansamling i samlebeholder-
ne, som kan antennes ved feilaktig installasjon og betjening.
Ved bruk av anlegget for fekalieholdig kloakk skal de lokale
retningslinjene og forskriftene med hensyn til eksplosjonsvern
kontrolleres og overholdes.

FARE pa grunn av eksplosive medier!
Oppsamling av eksplosive medier (f.eks. bensin, kerosin osv.) er
strengt forbudt. Sjakten er ikke konstruert for disse mediene!

Wilo-Port 600 brukes i kombinasjon med en senkbar pumpe som
pumpestasjon for avigpsvann eller kloakk med og uten fekalier

fra husholdningssektoren. Anlegget brukes til drenering av avigp i
bygninger og fra tomter under selvfallsniva, dvs. der avlgpsvann og
kloakk ikke kan flyte via naturlig fallhgyde inn i det lokale kloakksys-
temet.

Tiltenkt bruk betyr ogsa at denne veiledningen overholdes. All annen
bruk gjelder som ikke tiltenkt bruk.

Ikke tiltenkt bruk og bruksomrader

ADVARSEL mot helsefarlige skader!
Pa grunn av materialene som er brukt, er ikke sjakten egnet for
transport av drikkevann!

» Helsefare ved kontakt med kloakk.
+ Sjakten ma ikke brukes innendgrs i bygninger.

FORSIKTIG!
Innfgring av ikke-tillatte medier kan fgre til materialskader pa
sjakten.

« Innfgring av faste stoffer, fiberstoff, tjere, sand, sement, aske,
tykt papir, papirhandkler, papp, grus, avfall, slakteriavfall, fett
eller olje er ikke tillatt!

« Skulle det utvikle seg fettholdig kloakk, ma anlegget forsynes
med en fettutskiller!

+ Ikke-tillatte driftsmater og overbelastning fgrer til materialska-
der pa sjakten.

+ Maksimalt mulig innlgpsmengde ma alltid vaere mindre enn
vaskestrgmmen til den fastmonterte pumpen i det respektive
driftspunktet.

Fglgende medier skal ikke fgres inn i anlegget:

PRODUKTBESKRIVELSE
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PRODUKTBESKRIVELSE

« Kloakk fra dreneringsenheter som ligger over selvfallsniva, og som

kan dreneres i fritt fall (I henhold til EN 12056-1)

« Eksplosive og skadelige medier som f.eks. faste stoffer, grus, aske,

sgppel, glass, sand, gips, sement, kalk, mgrtel, fiberstoffer, tekstiler,
papirtgrkler, bleier, papp, grovt papir, kunstharpiks, tjere, fett, olje,
avfall fra slakting, dyrekroppfjerning og dyrehold (blgtgjgdsel...)

« Giftige, aggressive og korrosive medier som f.eks. tungmetaller, bio-

3.3.

cider, plantevernmidler, syrer, lut, salt, rengjgrings-, desinfeksjons-,
skylle- og vaskemidler i overdoserte mengder, og slike med ufor-
holdsmessig stor skumdannelse, svgmmebassengvann (i Tyskland
iht. DIN 1986--3).

Oppbygning

Fig. 1.: Oversikt

1 Sjakt 9 Innlgpstilkobling

2 Trykkrgr 10 Ventilasjons-/kabelrgr

3 Tilbakeslagsventil 11 Pumpe

4  Overvannskobling 12 Nivastyring

5 Stengeventil 13 Maljer for Igfteutstyr

6  Trykktilkobling 14 Kroker for feste av kjettingen
7  Lgfteutstyr (kjetting) 15 Sjaktlokk

8 Travers

3.4

3.5.

Wilo-Port 600 er en sjakt med sterke ribber for loddrett nedfelt
installasjon utenfor bygninger.

Sjakten har tre innlgpstilkoblinger og to tilkoblingsstusser for
ventilasjons- eller kabelrgr. Som standard er sjakten forberedt med
et internt rgropplegg inklusive tilbakeslagsventil for tilkobling av
forskjellige smuss- og avlgpsvannspumper.

Hvis anlegget skal brukes som pumpestasjon, er ytterligere tilbehgr
ngdvendig.

Funksjonsbeskrivelse

Sjakten gar helt automatisk i forbindelse med senkbar pumpe og
nivastyring. Avlgpsvann og Kloakk som utvikles, fgres inn i sjakten
via innlgpstilkoblingen og samles opp. Dersom det oppsamlede
avigpsvannet og kloakken stiger over innkoblingsnivdet, kobles den
senkbare pumpen inn. Den senkbare pumpen pumper avigpsvannet
og kloakken via trykkrgret og trykktilkoblingen inn i trykkrgrled-
ningen pa monteringsstedet. Vannivaet i sjakten synker. Styringen
slar av den senkbare pumpen igjen etter en forhandsinnstilt tid, eller
etter oppnadd utkoblingsniva (avhengig av signalgiver som er brukt).

Tilbakeslagsventilen i trykkrgret forhindrer at kloakken strgmmer
tilbake fra trykkrgrledningen pa monteringsstedet.

Materialer

» Pumpesjakt: PE
» Tilbakeslagsventil

« Port 600...B/Port 600...D: Gratt stgpejern
+ Port 600...E: montert i trykkstussen til pumpen

« Rgropplegg:

« Port 600...B/Port 600...D: Rustfritt stal
« Port 600...E: PVC

+ Overvannskobling:

« Port 600...B/Port 600...D: Gratt stgpejern
+ Port 600...E: bortfaller, trykkrgret er fast tilkoblet

« Stengeventil:

« Port 600...B/Port 600...D: Bronse
« Port 600...E: PVC

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Port 600
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3.6. Tekniske spesifikasjoner

Beskrivelse Verdi Merknad
Maks. tillatt trykk i
trykkledningen: 10 bar
Trykkrgrtilkobling:
Port 600..D: R 1% (DN 40) med gjenge
Port 600...E: R 1% (DN 32) PVC

Innlgpstilkobling:

1x DN 200, 2x DN 150

Luftetilkobling/kabel-
gjennomfgring:

2x DN 100

Maks. tillatt omgivelses-
temperatur:

20°C

Bakken under 0,5 m
dybde

Maks. tillatt grunnvanns-

niva:

Terrengets gvre kant

Magasinvolum:

Se datablad/katalog

Egnede pumpetyper:

Rexa CUT

Drain MTC 40
Drain MTC 32F39
Drain TMW 32
Drain TS 40
Drain STS 40
Drain TC 40

Egnet sjaktlokk:

Klasse A15, B125 eller
D400

Vear oppmerksom pa
bruksomradet iht.
EN 124!

3.7. Typengkkel

Eksempel: Wilo-Port 600.1-2250-03B

Port Produktfamilie: Sjakt

600 Nominell sjaktdiameter i mm

1 Enkeltpumpesjakt

2250 Monolittisk sjakthgyde i mm uten lokk

Trykktilkobling:
03 03 =DN 32
04 =DN 40

Rgropplegg for pumpetype:
B = Rexa CUT, Drain MTC 40, Drain MTC 32F39

D = Drain TS 40, Drain STS 40, Drain TC 40

E = Drain TMW 32

3.8. Dimensjoner

Fig. 2.: Malsatt tegning

124

Hgydemalene gker tilsvarende den delen som rager ut oppover pa
det valgte sjaktdekselet.

3.9. Leveringsomfang
« Sjakt med komplett rgropplegg, bestaende av
« Trykkrgr med overvannskobling, tilbakeslagsventil og trykktilkob-
ling (utfgrelse "E" uten overvannskobling og integrert tilbake-
slagsventil i pumpen)

- Stengeventil

« Travers

« Kjetting (Igfteutstyr for montering av pumpe)
« Monteringsmateriell for pumper
+ Monterings- og driftsveiledning

PRODUKTBESKRIVELSE
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TRANSPORT OG LAGRING

®

VIKTIG:
Hvis anlegget skal brukes som pumpestasjon, er det ngdvendig
med tilbehgr som ma bestilles separat.

3.10.Tilbehgr

4,

4.1.

4.2,

4.3.

+ Klemmeanslutning for tilkobling av et PE-trykkrgr

- Sjaktforlengelse (ikke mulig med Port 600.1...E!)

- Sjaktdeksel i klassene A15, B125 eller D400 (iht. EN 124)

« Betjeningssveiv for stengeventil

« Spyletilkobling med Storz C-tilkobling

« Spyletilkoblingsforlengelse

+ Vakuumbryter

« Nivdstyring med:

» Senketrakt, valgfritt med luftboblemetode
» Nivasensor
« Flottgrbryter

« Dykkmotorpumpe

« Styreskap (i avhengighet til nivastyringen)

« Eksplosjonssikkert relé og zenerbarriere som separat tilbehgr for
tilkobling av flottgrbryter eller nivasensor innenfor eksplosjonsfarli-
ge omgivelser

+ Alarmenhet

« Varsellampe
Se katalogen for ytterligere informasjon.

Transport og lagring

Levering

Nar sendingen er mottatt skal den kontrolleres for transportskader
og at leveransen er komplett. Ved eventuelle mangler ma spedisjo-
nen eller produsenten informeres samme dag leveransen mottas,
ellers kan krav ikke lenger gjgres gjeldende. Eventuelle skader ma
oppgis pa fraktpapirene!

Transport

Til transport skal det kun brukes tiltenkt og godkjent feste-, trans-
port- og lgfteutstyr. Dette utstyret ma ha tilstrekkelig baerekapasi-
tet og bareevne, slik at sjakten kan transporteres uten fare. Brukes
det kjettinger, skal disse sikres sa de ikke kan skli.

Personalet ma vare kvalifisert for disse arbeidene, og det ma over-
holde alle gjeldende nasjonale sikkerhetsforskrifter under arbeidet.

Produsenten eller leverandgren leverer sjakten i en egnet emballasje.

Denne utelukker normalt skader ved transport og oppbevaring.

Oppbevaring

Nye sjakter som leveres, er behandlet slik at de kan oppbevares i
minst 1 dr. Ved mellomlagringer skal sjakten rengjgres grundig fgr
oppbevaring!

Legg merke til fglgende ved oppbevaring:

Still sjakten pd et fast underlag og sikre den sa den ikke kan velte
eller skli. Sjakter oppbevares vertikalt.

FARE for velting!
Sjakten ma aldri plasseres uten sikring. Velter sjakten, er det
fare for personskader!

Sjakten ma oppbevares frostsikkert i et tgrt rom. Vi anbefaler en
romtemperatur pa mellom 5 °C og 25 °C.

Sjakten skal ikke oppbevares i rom der det utfgres sveising. Gassene
eller stralingen som oppstar kan angripe elastomerdelene.

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Port 600
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5.

5.1.

5.2
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« Samtlige tilkoblingsstusser sa vel som sjaktinngangen skal lukkes
godt for a forhindre tilsmussing.
« Tilbehgr som pumpe og nivasensorer, ma demonteres.

« Sjakten skal beskyttes mot direkte sollys, varme, stgv og frost. Sterk

varme eller frost kan fgre til skader pa elastomerdelene!

- Etter lengre tids oppbevaring skal sjakten rengjgres for smuss og
urenheter f@gr oppstart.
Var oppmerksom pa at elastomerdeler av naturlige arsaker blir sprg

med tiden. Ved oppbevaring i mer enn 6 maneder anbefaler vi a kon-

trollere disse delene. Ta i dette tilfelle kontakt med produsenten.

Oppstilling
LIVSFARE pa grunn av ufagmessig handtering!
Usakkyndig installasjon og elektrisk tilkobling kan vare livsfar-
lig.
« Installasjon og elektrisk tilkobling ma utfgres av en autorisert
elektriker og ifglge gjeldende forskrifter!
 Fglg arbeidsmiljgforskriftene!

FARE for kvelning!
Giftige eller helsefarlige stoffer i kloakksjakter kan fgre til in-
feksjoner eller kvelning.

+ Ved alle arbeider ma en ekstra person vare tilgjengelig for sikring.

+ Det ma sgrges for tilstrekkelig ventilasjon i sjakten og omgivel-
sene.

VIKTIG:
Ved planlegging og installasjon ma de gjeldende nasjonale og regi-

onale standarer og forskrifter med hensyn til montering avlgpstek-

nologianlegg overholdes, f.eks. EN 1610.
Likeledes skal monterings- og driftsveiledningen for tilbehgret tas
hensyn til.

Fglgende punkter skal overholdes for @ unnga produktskader eller
farlige personskader under oppstillingen:

« Oppstillingsarbeidet - montering og installering av sjakten - skal kun

utfgres av kvalifiserte personer som fglger sikkerhetsinstruksene.

« Kontroller sjakten for transportskader fgr oppstillingsarbeidet be-
gynner.
Overholdes ikke instruksjonene for montasje og installasjon, er det
fare for sikkerheten til sjakten/personalet, og de angitte sikkerhet-
serkleringene settes ut av kraft.

Oppstillingstyper
+ Nedfelt installasjon utenfor bygninger

Montering
FARE for fall!

Personer kan falle ned i den dpne sjakten under installasjonen og

skade seg alvorlig.

+ Under installasjonen ma installeringsstedet vare godt merket og
sikret.

« Installerte sjakter skal alltid lukkes med passende sjaktdeksel.

Var oppmerksom pa fglgende nar sjakten monteres:

« Dette arbeidet skal foretas av fagpersonale, og elektriske arbeider
skal utfgres av elektriker.

» Installeringsstedet ma vaere frostsikkert

OPPSTILLING
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5.2.2.

5.2.3.

« En ytterligere person ma veere til stede for sikring. Er det fare for at
giftige eller kvelende gasser skal samles der, ma det treffes ngdven-
dige mottiltak!

« Hvis det skal brukes Igfteutstyr for montering av sjakten, ma det
sgrges for en problemfri montering av Igfteutstyret. Det ma vaere
ufarlig a nd sjaktens bruks- og plasseringssted med Igfteutstyret.
Stedet der pumpen skal plasseres ma ha et solid underlag. For trans-
port av sjakten ma Igfteutstyret festes til de foreskrevne Igftemal-
jene. Ved bruk av kjettinger ma de forbindes med Igftemaljen via et
kjettingledd. Det ma kun brukes byggeteknisk godkjent festeutstyr.

Legg strgmforsyningsledningene til pumpen og signalgiverne som
brukes, slik at ufarlig drift og problemfri montering/demontering til
enhver tid er mulig. Kontroller kabeltverrsnittet og valgt forleggings-
mate, og sjekk om kabelen er lang nok.

Kontroller at de eksisterende planleggingsdokumentene (monte-
ringsplaner, innlgps- og utlgpsforhold) er komplette og korrekte.
Overhold ogsa alle forskrifter, regler og lover om arbeid med tunge
laster og laster som svever i luften. Bruk egnet verneutstyr.
Overhold dessuten alle gjeldende nasjonale sikkerhetsforskrifter
og forskrifter for forhindring av ulykker (oversetters anm.: | Norge
gjelder HMS-forskriftene).

. Arbeidsskritt

Forberedende arbeider

Installasjon av sjakten

Opprett rgrtilkoblinger

Installer sjaktforlengelse

* Med sjaktlokk i klasse A15 og B125
+ Med sjaktlokk i klasse D400

Fyll opp gropen

Installere pumpe

Installere nivastyring

Legge ledninger og tilkoblingskabler
Installere sjaktdeksel

. Avsluttende arbeider

Forberedende arbeider
+ Velge installeringssted:
« Utenfor bygninger
« Ikke i umiddelbar naerhet av oppholds- eller soverom
+ Maks. hgydeutjevning med betongringer: 200 mm
+ Maks. hgydeutjevning med kunststoff-sjaktforlengelse: 500 mm

FORSIKTIG!
Sjakten ma ikke bygges i torvholdig jord. Dette kan fgre til gde-
leggelse av sjakten!

» Sjaktdeksel

+ M3 bestilles separat!

« Klasser iht. EN 124: A15, B125 eller D400
Ved klasse D400 ma det stilles en lastfordelingsplate til radighet
pa monteringsstedet!

- Lastfordelingsplate:
Dimensjon: Utvendig diameter: 1700 mm,; innvendig diameter:
700 mm; styrke: 300 mm; betongmaterial: C 35/45; armering:
Betongstal BS00OA 10 mm, avstand 150 mm pa langs + tvers, oppe
+ nede

Installasjon av sjakten

« Veer oppmerksom pa innlgps-, trykk- og ventilasjonstilkoblingens
retning.

+ Vaer oppmerksom pa kabellengden til pumpen og nivastyringen, slik
at pumpen og nivastyringen kan Igftes ut av sjakten.

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Port 600
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« Ha sjaktlokket klart.

Fig. 3.: Installasjon av sjakten

1

Sjaktdeksel X  Ngdvendig gropdybde

Sjaktforlengelse Y  Hgyt sjaktdeksel

Sjakt Z Maks. sjaktdiameter

Ventilasjons-/kabelrgr

Tilkoblingsstuss DN 150

Tilkoblingsstuss DN 200

OPPSTILLING
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Fundamentlag

i

:

17719

() [~
00,

400

Z
Z +2000

1. Grop graves ut i samsvar med fglgende punkter:

+ Sjakthgyde

« Dybde innlgpsrgr

« Hgyde tilkoblingsstuss DN 150 eller DN 200

+ Fundamentlag ca. 300 mm

+ Utjevningslag ca. 100 mm

* Hgyt sjaktdeksel

+ Hgyde sjaktforlengelse, maks. 500 mm

+ Gropen skal pa bakken vaere 2 meter stgrre i diameter enn sjakten.

+ F¢lg gjeldende forskrifter for jordarbeid samt for grunn- og veiar-
beid (hellingsvinkel, sperringer).

+ Ved respektivt grunnvannsniva ma gropen beskyttes med grunn-
vannsenkning.

VIKTIG:

@ Hvis det skal brukes et sjaktdeksel i klassen D400, ma det ogsa

monteres fast en lastfordelingsplate. For dette ma den faktiske

128

hgyden pa 300 mm sa vel som den aktuelle sokkelen, tas hensyn til.

2. Sjekk bakken i gropen med hensyn til baerekapasitet.
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3. Legg fundamentlag av barekraftig mineralblanding pa fagmessig
méte og komprimer (Dpr 97 %)

4. Oppa dette legges et ca. 100 mm tykt utjevningslag av sand, som
planes ut.

5. Forbered innlgps-, ventilasjons- og trykkrgrledninger pa monte-
ringsstedet.

6. Sett sjakten inn i gropen, rett inn tilkoblingene til rgrledningene pa
monteringsstedet og beveg dem jevnt inn.
Bakkerillene ma synke komplett ned i utjevningslaget!

7. Den loddrette posisjoneringen og stillingen til sjakten, inkludert
hgyden pa sjaktdekselet og eventuell sjaktforlengelse, ma kontrolle-
res og ev. tilpasses i forhold til bakkenivaet rundt!

5.2.4. Opprette rgrtilkoblinger

Fig. 4.: Forberede rgrtilkoblinger

Monter alle ledninger uten mekanisk spenning.

1. Skjer opp valgte tilkoblingsstusser for innlgp- og ventilasjonsrgr, og
fjern skarpe kanter.

2. Legg rgrledningene med fall inn mot sjakten, og tilkoble dem til de
apnede tilkoblingsstussene med en KG-paskyvningsmuffe ved hjelp
av glidemiddel.

VIKTIG:

For en enklere legging av de elektriske tilkoblingsledningene (pum-
@ pe/nivéstyring) skal det i ventilasjonsledningen pd monteringsste-
det brukes maks. 30° alburgr, og det skal dras inn et trekkband.

3. Koble trykkledningen pa monteringsstedet til trykktilkoblingen med
en klemmeanslutning, og legg den frostsikkert.
4. Utfgr en tetthetsprgve i samsvar med gjeldende forskrifter.

5.2.5. Installere sjaktforlengelse - Ved bruk av sjaktlokk A15 og B125

FORSIKTIG!

Den maksimale monteringsdybden pa 2750 mm inkl. forlengel-
se, betongutjevningsringer og sjaktlokk, skal ikke overskrides.
Ellers kan det fgre til deformeringer og riss i sjaktlegemet.

For utjevning av hgydeforskjeller mellom sjaktoverkant og bakkeni-
vd, kan det installeres en kunststoff-sjaktforlengelse eller brukes
betongutjevningsringer.

VIKTIG:
Med sjakt "Port 600...E" er det ikke mulig a bruke kanalforlengelse!

Kunststoff-sjaktforlengelse

Fig. 5.: Installere sjaktforlengelse @{ g:

1 Sjakt 4  Rille for O-ring =
2 Sjaktforlengelse 5 0O-ring 2
3 Bakkeniva 6 Sjaktdeksel Sy

Ved hjelp av kunststoff-sjaktforlengelsen kan sjakten forlenges med
200 - 500 mm. Sjaktforlengelsen i PE-materiale ma bestilles som
tilbehgr (ikke tilgjengelig for Port 600...E!).

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Port 600 129
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Beregn ngdvendig forlengelse til bakkenivaet.
Ta her ogsa hensyn til hgyden pa sjaktdekselet!

Det ngdvendige malet defineres gjennom valget av rille pa forlengel-
sens sjakthals.
Velg den aktuelle rillen ved hjelp av fglgende tabell:

Forlengelse i mm

Rille (fra overkant sjakt til overkant forlengelse)
3 200
4 250
5 300
6 350
7 400
8 450
9 500

Rillene 1, 2 og 10 skal ikke brukes!

Legg vedlagte O-ringer inn i den beregnede rillen pa forlengelsen.
Forbind O-ring og innside pa sjakthalsen pa sjakten med glidemiddel
(oppvaskmiddel, til ngd ogsa vann).

Skyv inn sjaktforlengelsen i sjakten helt til O-ringen kiles fast i konus
i sjakthalsen.

Ikke skyv O-ringen lenger inn en til konus! Pass pa at O-ringen
glir rent inn i sjakthalsen, ikke dreier pa seg, og ikke trykkes ut av
rillen. Trykk eventuelt etter for hand pa O-ringen ved innskyvning
av forlengelsen.

Betongutjevningsringer

Fig. 6.: Installere betongringer

OPPSTILLING
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1 Lokkflens 4 Sjaktlokk med ramme
2 Oppfylling (sand eller mgrtel) 5  Oppfyllings-/fortetningslag .
3 Betongutjevningsringer 6 Fundament bakkenivd £
Ved hjelp av vanlige betongutjevningsringer kan man foreta en hgy-
deutjevning i forhold til bakkeniva pa maks. 200 mm over sjaktens
overkant inkludert sjaktlokkets hgyde. Betongringene skal anskaffes
av oppdragsgiveren.
1. 1.Legg betongringen midt pa lokkflensen.
2. Fyll opp sprekken mellom betongring og lokkflens med sand eller
mgrtel.
3. Legg pa ytterligere betongringer midt pa.
For et fast og flatedekkende sjikt av betongringer og lokkramme, sa
vel som til minimering av en ekstra innfgring av vann fra grunn- eller
overflatevann, ma det pafgres et tynt lag mgrtel pa sjiktflatene til
betongringene og lokkrammen.
5.2.6. Installere sjaktforlengelse - Ved bruk av sjaktlokk D400

FORSIKTIG!

Den maksimale monteringsdybden pa 2750 mm inkl. lastfor-
delingsplate, betongutjevningsringer og sjaktlokk, skal ikke
overskrides. Ellers kan det fgre til deformeringer og riss i sjakt-
legemet.
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FORSIKTIG!

Ved bruk av lastfordelingsplaten er ingen absolutt tetthet gitt
inn mot sjaktens indre. Dette kan fgre til en gkt innfgring av
vann inn i sjakten ved hgyt grunnvanniva. Dermed kan det
komme til en overbelastning av pumpen og fglgeskader pa
pumpestasjonen.

VIKTIG:

Ved bruk av sjakdekselet i klassen D400 ma det i tillegg installeres
en lastfordelingsplate. Til dette ma lokkflensen pa sjakten eller
sjaktforlengelsen skjaeres av.

Lastfordelingsplaten skal besgrges pa monteringsstedet!

VIKTIG:
Med sjakt "Port 600...E" er det ikke mulig a bruke sjaktforlengelse
og sjaktdeksel i klasse D400!

Ved bruk av sjaktdeksel D400 er en maks. sjaktforlengelse pa

570 mm mulig. Riktignok er det en tvangsmessig forlengelse pa
minst 300 mm med den ngdvendige lastfordelingsplaten. Dette ma
det tas hensyn til under monteringsarbeidene.

Lastfordelingsplaten skal besgrges pa monteringsstedet!

Hvis det er ngdvendig med ytterligere forlengelse ut over disse
minimum 300 mm, anbefaler vi 3 utfgre denne med vanlige beton-
gutjevningsringer.

Videre ma lokkflensen pa sjakten kuttes av slik at lastfordelingspla-
ten kan installeres pa korrekt mate!

Fig. 7.: Fjerne lokkflens

5.2.7.

For en ordentlig drift under trafikkrelaterte krav ma manii tillegg
sgrge for et fundament. Dette innarbeides ved oppfylling av gropen.
Lastfordelingsplaten skal ikke pa sjakten, men ma ligge komplett
pa det aktuelle fundamentet!

Alle ytterligere opplysninger om dette finner du under punktet "Fylle
opp gropen”.

Fylle opp gropen

Under oppfyllingen ma det hele tiden sgrges for en loddrett og
uendret posisjon pa sjakten, samt pa deformeringer og andre tegn pa
monteringsfeil.

Umiddelbart ved sjaktveggen og pa lokkflensen til sjakten og sjakt-
forlengelsen, mé det fylles opp og tettes manuelt (spade, handvalse).
Videre mad sjakten og en eventuelt installert sjaktforlengelse holdes

i sine posisjoner og ikke fa muligheten til & heve seg. Eventuelt ma
sjakten fylles opp med vann fgr oppfyllingen og fortettingen.

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Port 600
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Bruk av sjaktlokk A15 og B125

Fig. 8.: Fylle opp gropen (med sjaktlokk A15 og B125)

OPPSTILLING

1

Fundamentlag

2

Utjevningslag

Sand-/gruslag uten elementer med skarpe kanter, kornstgrrelse
0...32 mm, maks. lagtykkelse 300 mm

Betongutjevningsringer til sjaktforlengelse

Fundament bakkeniva

Sjaktlokk i klasse A15 eller B125

Sjaktlokkene i klasse A15 og B125 kan legges direkte inn sammen
med den medleverte lokkrammen (maks. utvendig diameter
825 mm) i lokkflensen til sjakten eller sjaktforlengelsen.

1. Fyll opp gropen lagvis (maks. 300 mm laghtykkelse) med kohesiv-
Igse jordarter (sand/grus uten skarpe bestanddeler, kornstgrrelse
0-32 mm) og tett den pa korrekt vis (Dpr. 97 %). P4 sjaktveggen og
lokkflensen til sjakten og sjaktforlengelsen ma det tettes for hand;
sgrg for at sjakten har en loddrett posisjon og unnga deformeringer!
Det gverste sand-/gruslaget (tettingslag) ma na helt opp til lokk-
flensen!

Rgrledninger ma legges, fylles og tettes fagmessig i samsvar med
de gjeldende nasjonale standardene.

2. Tilpass bakkenivd inkl. fundament til sjaktlokket.
VIKTIG:

@ Bestar bakken rundt pumpen av kohesivt materiale (f.eks. matjord),

kan "fundament til bakkeniva" fylles og tettes til med dette

materialet (maks. kornstgrrelse 20 mm) for en bedre tilpasning til
omgivelsene.

Bruk av sjaktlokk D400

VIKTIG:
@ Med sjakt "Port 600...E" er det ikke mulig a bruke sjaktdeksel i

klasse D400!

Fig. 9.: Fylle opp gropen (med sjaktlokk D400)

Fundamentlag

Utjevningslag

Sand-/gruslag uten elementer med skarpe kanter, kornstgrrelse
0...32 mm, maks. lagtykkelse 300 mm

Fundament analogt til transportflaten, dog minst grus- eller pukksteinlag,
min. lagtykkelse 400 mm og en friksjonsvinkel pa > 37,5°

Sandlag, maks. kornstgrrelse 16 mm, min. lagtykkelse 100 mm

Lastfordelingsplate

Betongutjevningsringer til sjaktforlengelse

Fundament transportflate

O | | N o wuv

Sjaktlokk i klasse D400

132

1. Fyll opp gropen lagvis (maks. 300 mm laghtykkelse) opp til sdlen pa
transportflatens fundament med kohesivigse jordarter (sand/grus
uten skarpe bestanddeler, kornstgrrelse 0-32 mm) og tett den pa
korrekt vis (Dpr. 97 %). Pa sjaktveggen ma det tettes for hind; sgrg
for at sjakten har en loddrett posisjon og unnga deformeringer!

max.

200
=
©

max. 570

min. 400
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5.2.8.

Rgrledninger mad legges, fylles og tettes fagmessig i samsvar med
de gjeldende nasjonale standardene.

Lag fundament for lastfordelingsplaten analogt til fundamentet til
transportflaten i henhold til gjeldende retningslinjer. Minstekrav:
+ Grus- eller pukksteinlag med en minste lagtykkelse pa 400 mm og
en friksjonsflate pa > 37,5°.
« Fundamentet (hvis ikke flatemessig tilgjengelig) bgr ha en utven-
dig diameter pa minst 2,90 meter pa salen.
Mellom fundamentet til lastfordelingsplaten og sjaktlegemet eller
sjaktforlengelsen, ma det vaere et beskyttende sandlag (maks.
kornstgrrelse 16 mm) pa minst 100 mm!

Legg pa lastfordelingsplaten midt pa.
Ta i den forbindelse hensyn til at lastfordelingsplaten ma ligge
med hele flaten pa fundamentet!

Hvis det trengs en ekstra sjaktforlengelse med betongringer, kan
denne na legges midt pa lastfordelingsplaten. For et fast og flate-
dekkende sjikt av betongringer, sa vel som til minimering av en ek-
stra innfgring av vann fra grunn- eller overflatevann, ma det pafgres
et tynt lag mgrtel pa sjiktflatene til betongringene.

Legg lokkflensen midt pa lastfordelingsplaten, ev. pa den siste be-
tongringen.

Tilpass transportflaten inkl. fundament til sjaktlokket.

Installere pumpe
F@lg pumpens monterings- og driftsveiledning!

Pumpetypene Drain MTC 32F39, Drain MTC 40, Rexa CUT, Drain
TS 40, Drain STS 40, Drain TC 40

FORSIKTIG!

Stgttebolter pa hydraulikken (Rexa CUT) som ikke er fjernet, kan
medfgre driftsfeil og skader pa sjaktveggen.

Bestanddeler av mediumet kan feste seg pa stgtteboltene og
begrense det frie innlgpet til pumpens sugeomrade og skjzre-
verk.

Pumpens sugeomrade og skjazreverk ma holdes frie for avleiring!

Fig. 10.: Forberede pumpe

1 Pumpe 3 Feste for kjetting

2 Trykkrgr 4  Kabelbinder

®

« Fjern grove forurensninger i sjakten.

« Skru fast pumpen og trykkrgret utenfor sjakten ved hjelp av vedlagt
monteringsutstyr.

« Fastgjgr tilkoblingskabelen pa den vannrette delen av trykkrgret med
vedlagte kabelbinder; kabelen skal fgres lett spent uten nedheng fra
pumpen til kabelbinderen.

» Lukke stengeventil

« Heng opp kjettingen (ta hensyn til separat driftsveiledning for kjet-
tingen) pa trykkrdret og senk pumpe og trykkrgr ned i sjakten helt til
begge koblingsdelene er komplett haket inn i hverandre.

Ved tgmming av pumpen skal den fdres slik at den ikke blir
hengende fast i sjaktmonteringen.

VIKTIG:
For en problemfri montering av pumpen ma denne dreies ca. 90°
sideveis for a kunne fgres forbi traversen!

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Port 600
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« Etter opphengingen av pumpen skal det kontrolleres om pumpen
henger fritt og med tilstrekkelig avstand til sjaktveggen, slik at den
ikke kan bergre veggen.

+ Ta av kjettingen fra Igfteutstyret og heng den opp i kjettinghakene i
sjakten.

FORSIKTIG!

Ukorrekt handtering av pumpen kan fgre til skader pa pumpen.
Pumpen ma bare henges opp pa montert trykkrgr ved hjelp av
kjetting, aldri i tilkoblingskabelen!

Pumpetype Drain TMW 32

Fig. 11.: Forberede pumpe Fig. 11: Drain TMW

1 Pumpe 3 Vinkelstykke T "
/A 1)
2 Trykkrgr 4 Kabelbinder 3 B
« Fjern grove forurensninger i sjakten.
« Skru vedlagte trykkrgr inn i trykkstussen pa pumpen utenfor pum- Ay
pesjakten. & E L
» Skyv vinkelstykket med skyvemuffe pa trykkrgret.
+ Plasser pumpen med montert trykkrgr og vinkelstykket midt pa
sjaktbunnen. Skru fast vinkelstykket pd stengeventilen.
« Fest tilkoblingskabelen pa trykkrgret med vedlagte kabelfeste.
« Etter at pumpen er montert kontrollerer man at den monterte flot- = >
tgrbryteren kan bevege seg fritt i sjakten. @
5.2.9. Montere nivastyring (ikke mulig med Port 600...E!)
Ta hensyn til nivastyringens monterings- og driftsveiledninger! = >

A\

FARE for eksplosive omgivelser! =L /®
Hvis driftsrommet er erklart som eksplosjonsfarlig omrade av
driftsansvarlig, ma signalgiverne tilkobles via en egensikret 1 H

elektrisk strgmkrets.
Tai dette tilfelle kontakt med din fagelektriker.

FORSIKTIG!
Fglgende punkter skal overholdes for 3 unnga skader pa pum-
pestasjonen:

+ Koblingspunktene skal stilles inn slik at det ikke oppstar oppstu-
ing i forsyningsledningen.

« For at en korrekt nivaregistrering skal vaere mulig, kan ikke sig-
nalgiverne befinne seg direkte i forsyningsstrgmmen.

« Sjekk for hvilken driftsmodus pumpen er tillatt ved ikke-ned-
senket drift. Ved S2- eller S3-drift, ma de foreskrevne drifts- og
nedetidene overholdes ved innstillingen av nivastyringen!

Nivaregistreringen kan skje pa ulike mater:

« Senketrakt

« Nivasensor

- Flottgrbryter
De benyttede signalgiverne er avhengige av det brukte styreska-
pet!

Fig. 12.: Feste av signalgiverne

1 Travers 3  Senketrakt

2 Holder for senketrakt og nivasensor

Senketrakt
Ved bruk av en senketrakt skjer nivaregistreringen via det statiske
trykket i sjakten. | den anledning ma det tas hensyn til at senketrak-
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ten skal tas ut av vaesken ved hver pumping, slik at den blir luftet

pa nytt. Alternativt kan man bruke en luftboblemetode. Da blir luft
stadig pumpet inn i senketrakten via en minikompressor.

Videre anbefaler vi montering av en ekstra senketrakt for selvforsynt
registrering og melding av alarm for hgyt niva.

Nivasensor

Ved bruk av en nivasensor skjer nivaregistreringen ved hjelp av en _

membran. Her ma man ta hensyn til at membranen (underste del av
nivasensoren) stadig er nedsenket. Nivasensoren fér ikke ligge pa
sjaktbunnen!

V] Tl
/i '\Y
| |
\
Flottgrbryter ) {
Ved bruk av en flottgrbryter skjer nivaregistreringen ved hjelp av H
| \
=
J
=

flottgr. Her ma det tas hensyn til at flottgrbryteren har tilstrekkelig
bevegelsesfrihet og ikke stgter mot sjakten.

|
A °
Installasjon
Senketrakten sa vel som nivasensoren henges direkte opp i mottaket ¥ e “1a
pa traversen ovenfra ved hjelp av vedlagt tilbehgr. o o
Flottgrbryteren festes til det loddrette trykkrgret ved hjelp av kabel- ] <
binder. For en feilfri nivaregistrering trengs det en fri kabellengde pa
ca. 250 mm. A
For @ unnga avleiringer so godt det lar seg gjgre, md man regelmessig ) ]
skifte ut mediumet. Derfor anbefaler vi & bruke koblingspunktene for 1 ©
det underste innlgpet. De respektive koblingspunktene finner du i
fglgende tabeller:
Fig. 13.: Koblingspunkter for enkeltpumpedrift
° . MTS 40
Mal Beskrivelse CUTGI CUTGE [MTC32F39 |MTC 40 |TS40 |STS40 [TC 40
A "Pumpe AV" 710 720 700 650 740 710 710
Underkant senketrakt 1 660 670 650 600 690 660 660
C*  Signal "Pumpe AV" 590 600 580 530 620 590 590
D  "Pumpe PA" 400 400 400 400 400 400 400
E  Hgyt vanniva: Alarmmelding og "Pumpe PA" 330 330 330 330 330 330 330
F  Underkant senketrakt 2 (alarm for hgyt niva) 550 550 550 550 550 550 550
G  Nivareduksjon i Igpet av etterlgpstiden 120 120 120 120 120 120 120

* Koblingspunkt C: Still inn signal "Pumpe AV" ved bruk av senketrakt og nivasensor; dernest stiller du inn etterlgpstid til "Mal A"
(pumpe AV); still inn etterlgpstid dersom et innlgp ikke finner sted

Koblingspunktet defineres av den monterte flottgrbryteren nar
man bruker pumpen Drain TMW!

Skulle det vaere ngdvendig med et hgyere magasinvolum pa grunn
av en hgyere innlgpsmengde, kan ogsa fglgende koblingspunkter for
gvre innlgp benyttes.

Koblingspunkter for gvre innlgp

Beskrivelse Koblingspunkt
"Pumpe pad" ved gvre innlgp 110
Oversvgmmelse ved gvre innlgp 60

Alarmmelding for hgyt vanniva

For en problemfri drift av pumpestasjonen anbefaler vi bruken av en
alarm for hgyt niva. Til dette ma styreskapet rade over de ngdvendi-
ge funksjonene.
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5.2.10. Legge ledninger og tilkoblingskabler
« Trekk alle tilkoblingsledninger (pumpe, nivastyring) frem til styre-
skapet gjennom lufte-/kabelgjennomfgringstilkoblingen.
Sgrg for en tilstrekkelig lengde pa tilkoblingsledningene, slik at du
ved behov kan ta pumpen og nivastyringen ut av sjakten.

« Heng opp alle tilkoblingsledninger (OBS! IKKE slangeledningen!) over
kjettingkrokene i sjakten. Bind dem om ngdvendig sammen med
vedlagte strips, slik at de ikke kan komme i skade for a havne i medi-
umet eller sugedpningen til pumpen. Ledningene ma ikke klemmes
eller bgyes, unnga skarpe kanter!

« Rengjgr sjakten og tilfgrselsleningene for grov forurensning.

5.2.11. Installere sjaktdeksel

ADVARSEL! Fare for skader!
Personer kan falle ned i den apne sjakten og skade seg alvorlig.
Hold alltid sjakten lukket og forsikre deg om at sjaktlokket sitter

godt fast!

Dimensjoner

Klasse iht. EN 124 Dimensjoner
Al5 @ 785x80 mm
B125 @ 750x120 mm
D400 @ 785x160 mm

Sjaktdekslene legges inn i lokkflensen sammen med lokkramme
(maks. utvendig diameter 825 mm).
Pass pa at den legges inn midt pa.

For en fast og flatedekkende palegging i lokkflensen ma det pafgres
et tynt mgrtellag for utjevning. Fyll opp sprekken mellom sjaktdeksel
og lokkflens med mgrtel eller tilsvarende material.

5.2.12. Avsluttende arbeider
For spyling av trykkledningen ved hjelp av trykkluft kan det mon-
teres en spyletilkobling. Videre kan det installeres en vakuumbryter
for a beskytte mot at sjakten pumpes tom. Begge komponenter er
tilgjengelig som tilbehgr.

VIKTIG:
@ Med sjakt "Port 600...E" er ikke alternativene for spylekobling og
vakuumbryter tilgjengelig!

Spyletilkobling

Fig. 14.: Installasjon av spyletilkobling

Forlengelse spyletilkobling

1 Overvannskobling 4 (L = 300 mm)
2  Stengeventil 5 (Sf)_/lgt(;l(l)(i?rl:;g

) . “ Lokk spyletilkobling (blindkobling
3 Spyletilkobling (1) 6 Storz C-52)
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Spyletilkoblingen monteres direkte pa overvannskoblingen. Innlgpet
tilkobles via en Storz-kobling C-52.

1. Fjern stoppeplugg pa 1"-tilkoblingen til overvannskoblingen.

2. Vikle om gjengene pa spyletilkoblingen med vanlig tetningsmiddel
(hamp, teflonband).

3. Dreiinn spyletilkoblingen inn i tilkoblingen pa overvannskoblingen.

OPPSTILLING
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For tilkobling av innlgpet ma blindkoblingen pa spyletilkoblingen
fjernes og innlgpet lukkes.

Skulle spyletilkoblingen sitte for lavt kan den justeres tilsvarende
ved hjelp av en forlengelse. Alt etter hgyden som trengs, skrus det
passende antallet forlengelser inn i hverandre.

Her ma hver gjengeforbindelse tettes med et vanlig tetningsmid-
del (hamp, teflonband)!

Vakuumbryter

Fig. 15.: Installasjon av vakuumbryter

5.3.

Hvis enden pa trykkledningen skulle ligge lavere enn sjakten, kan det
vere at sjakten suges tom som fglge av et undertrykk i trykklednin-
gen. For a forhindre en tomsuging av sjakten kan det installeres en
vakuumbryter.

Installasjonen er bare mulig i forbindelse med spyletilkoblingen,
da vakuumbryteren monteres pa Storz-koblingen. Ved installasjon
ma man passe pa justeringen av vakuumbryteren, slik at en mon-
tering/demontering av pumpen til enhver tid er mulig uten risiko,
og en feilfri funksjon av stengeventilen er sikret!

Elektrisk tilkobling

LIVSFARE pa grunn av elektrisk strgm!

Ved usakkyndig elektrisk tilkobling er det livsfare pga. elektrisk
stgt. Elektrisk tilkobling ma kun utfgres av en elektriker som er
autorisert av det lokale energiverket, og alltid i samsvar med
forskriftene som gjelder pa stedet.

Den elektriske tilkoblingen av de enkelte komponentene ma skje i
samsvar med de tilhgrende monterings- og driftsveiledningene!
Pumpestasjonen ma veere forskriftsmessig jordet. En potensialutlig-
ning ma opprettes iht. gjeldende forskrifter.

Oppstart

Kapittelet «Oppstart» inneholder alle viktige instrukser for betje-
ningspersonalet for sikker oppstart og betjening av sjakten.
Fglgende sidebegrensninger skal overholdes og kontrolleres:

Maks. innlgpsmengde ma vaere mindre enn maks. transportytelse til
den fastmonterte pumpen i det respektive driftspunktet.
Nivastyringens koblingspunkter

Etter lengre tids stillstand skal disse sidebegrensningene ogsa
kontrolleres og fastslatte mangler utbedres!

Denne anvisningen skal alltid oppbevares ved sjakten eller pa et sted
der den alltid er tilgjengelig for hele betjeningspersonalet.

Fglgende punkter skal overholdes for @ unnga produktskader eller
farlige personskader nar sjakten startes opp:

Oppstarten skal kun foretas av kvalifisert og opplart personale som
fglger sikkerhetsinstruksene.

Alt personale som arbeider ved pumpestasjonen, md ha mottatt, lest
og forstatt denne veiledningen.

Alle pumpestasjonens sikkerhetsinnretninger og ngdstopp-koblin-
ger er tilkoblet og ble kontrollert for feilfri funksjon.

Elektrotekniske og mekaniske innstillinger skal utfgres av fagper-
soner. Under arbeid i sjakten ma det veere en ytterligere person til
stede. Er det fare for at det kan dannes giftig gass, ma det sgrges for
tilstrekkelig ventilasjon.

Sjakten egner seg for bruk under de angitte driftsbetingelser.

Ingen personer m oppholde seg i sjakten under oppstart og/eller
under drift.

Det anbefales a la Wilos kundeservice starte opp pumpen.

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Port 600
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6.1. Oppstart

138

v

6.2.

FORSIKTIG!

Forurensninger og faststoffer samt ukyndig oppstart kan fgre
til skader pa pumpestasjonen eller enkelte komponenter under
drift.

« Rengjgr hele pumpestasjonen for forurensninger og spesielt fast-
stoffer fgr oppstart.

 Ta hensyn til monterings- og driftsveiledninger for pumpe, styre-
skap, nivastyring og annet tilbehgr!

VIKTIG:

Dersom utetemperaturen over en lengre tidsperiode ligger under
0 °C, og saerlig ved redusert drift eller driftsstans, bestar frostfare i
sjakten pa grunn av utilstrekkelig vannutskiftning.

+ | satilfelle ma det pa stedet treffes passende isoleringstiltak i omra-
det pa oversiden av sjaktlokket.

+ Dersom sjakten overhodet ikke skal veere i drift, anbefaler vi at sjak-
ten og trykkledningen tgmmes fullstendig.

Oppstart kan bare utfgres hvis anlegget er installert etter gjeldende
monterings- og driftsveiledning, samt monterings- og driftsvei-
ledningene til de enkelte komponentene, samtlige vernetiltak er
aktiverte og gjeldende sikkerhetshestemmelser, VDE-forskrifter
samt regionale forskrifter er oppfylte.

Kontroller at alle ngdvendige bestanddeler og tilkoblinger er tilgjen-
gelige og utfgrt korrekt (innlgp, trykkrgr med stengeventil, lufting,
elektrisk tilkobling).

Apne sjaktlokket.

Apne stengeventil helt. Hvis handtaket til stengeventilen ikke skulle

vare lett tilgjengelig, er en betjeningssveiv tilgjengelig som tilbehgr.

Kontroller at pumpe(r) og rgrledninger er korrekt montert og trykk-
tette.

Sett styreskapet i "Auto-modus”

Fyll anlegget via tilkoblet innlgp.

Funksjonstest: Overvak minst to inn-/utkoblingssykluser, og kon-
troller at pumpen fungerer feilfritt, og at koblingspunktene er riktig
innstilt.

Hvis det oppstar oppstuing i forsyningsledningene skal koblings-
punktene korrigeres tilsvarende!

Hvis funksjonstesten var vellykket, setter du pa sjaktlokket og kon-
troller at det sitter godt fast.
Anlegget er i drift.

Atferd under drift
Nar pumpestasjonen er i drift ma sjaktlokket vaere montert. Det ma
ikke oppholde seg personer i sjakten!

Driftsstans/avfallshandtering

For vedlikeholdsarbeid eller demontering ma anlegget stenges av.
Ved apnet sjakt skal arbeidsomradet merkes og sperres av. Det er

fare for a falle ned!

Bruk teknisk feilfritt og offentlig godkjent Igfteutstyr til & Igfte og
senke de monterte pumpene.

FEILFUNKSJONER utgjgr livsfare!

Alt Igfteutstyr ma vare i teknisk feilfri stand. Ikke begynn arbei-
det fgr Ipfteutstyret er teknisk i orden. Uten disse kontrollene er
det livsfare!

DRIFTSSTANS/AVFALLSHANDTERING

WILO SE 11/2015 V05 DIN A4



DRIFTSSTANS/AVFALLSHANDTERING

7.1.
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7.2.
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7.3.

7.3.1.

7.3.2.

Midlertidig driftsstans

Ved en midlertidig avstengning forblir pumpen montert og anlegget
pa nettet. For a beskytte anlegget mot frostskader, ma det foretas
en pumping i regelmessig avstand og avhengig av utetemperaturen.

VIKTIG:

Dersom utetemperaturen over en lengre tidsperiode ligger under
0 °C, og saerlig ved redusert drift eller driftsstans, bestar frostfare i
sjakten pa grunn av utilstrekkelig vannutskiftning.

+ Isatilfelle ma det pa stedet treffes passende isoleringstiltak i omra-
det pa oversiden av sjaktlokket.

+ Dersom sjakten overhodet ikke skal vere i drift, anbefaler vi at sjak-
ten og trykkledningen tgmmes fullstendig.

Permanent avstengning for vedlikeholdsarbeider

FARE pa grunn av giftige substanser!

Pumper som transporterer helsefarlige medier ma dekontamine-
res etter at de har blitt Igftet ut av sjakten fgr alt videre arbeid!
Ellers er det livsfare! Bruk egnet verneutstyr til dette!

FARE for forbrenninger!

Husdelene til pumpen kan bli godt over 40 °C varme. Fare for
forbrenninger! La pumpen avkjgles til omgivelsestemperatur
etter at du har slatt den av.

Demontering ma kun utfgres av fagpersonale! Fgr arbeid pa
trykkfgrende deler ma de gjgres trykklgse!

Lukke Innlgpet

Ta av sjaktlokket.

Tgm sjakten i manuell drift.

Ved tilkoblet spyletilkobling skal trykkledningen spyles. Deretter
Igsner du spyletilkoblingen.

Lukk stengeventilen!

Fa anlegget koblet spenningslgst av kvalifisert fagelektriker og sikre
det mot uautorisert gjeninnkobling.

Fa kvalifisert fagelektriker til a klemme pumpen av fra styreskapet.
Hev pumpe med trykkrgr langsomt ut av koblingen. Drei pumpe med
trykkrgr 90° umiddelbart etter frakoblingen, og f@r den langs den
motliggende sjaktveggen.

Ved lengre tids stillstand anbefales det a spyle sjakten med klart
vann og pumpe ut kloakken med en egnet pumpe.

Hvis pumpen skal monteres ut, skal man bruke kjettingen i sjak-
ten til dette formalet.

Avfallsbehandling

Verneklzer

Verneklarne som brukes under rengjgrings- og vedlikeholdsarbeid
skal avfallsbehandles iht. avfallsngkkel TA 524 02 og EF-direktivet
91/689/EQF eller lokale retningslinjer.

Produkt
Sgrg for korrekt avfallshdndtering av produktet og unnga pa denne
maten fare for miljg og helse.

« For avfallshandtering av produktet og produktdeler ma offentlige
eller private renovasjonsfirmaer benyttes eller kontaktes.

« Ytterligere informasjon om korrekt avfallshandtering er & fa hos
kommunen, renovasjonsverket eller forhandleren av produktet.

Monterings- og driftsveiledning Wilo-Port 600
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9.

Vedlikehold

LIVSFARE pa grunn av elektrisk strgm!
Ved arbeid pa elektriske apparater er det livsfare pga. elektrisk
stot.

« | forbindelse med alle typer vedlikeholds- og reparasjonsarbeid
skal anlegget kobles spenningslgst og sikres mot a bli slatt pa
igjen av uvedkommende.

« Arbeid pa anleggets elektriske deler ma kun utfgres av en kvalifi-
sert elektroinstallatgr.

FARE pa grunn av giftige eller helsefarlige substanser!
Giftige eller helsefarlige stoffer i kloakksjakter kan fgre til in-
feksjoner eller kvelning.

* Fgr alle arbeider ma oppstillingsstedet ventileres tilstrekkelig.

+ Det skal brukes egnet verneutstyr for a forebygge en eventuell
infeksjonsfare.

« Eksplosjonsfare ved dpning (unnga dpne antennelseskilder)!

Vedlikehold-, reparasjons- og rengjgringsarbeid ma bare utfgres
av kvalifisert fagpersonal!

Selve sjakten er vedlikeholdsfri. Vi anbefaler a foreta en kontroll av
overvannskoblingen og stengeventilen med hensyn til korrekt funk-
sjon i regelmessige avstander.

Videre skal vedlikeholdstiltakene til de enkelte komponentene over-
holdes. Ta her hensyn til opplysningene i de respektive monterings-
og driftsveiledningene.

Videre anbefaler vi at anlegget vedlikeholdes av fagkyndige iht. EN
12056-4. Intervallene mellom hver service ma ikke vere lengre enn
Y ar for naringsbedrifter

Y2 ar for anlegg i flermannsboliger

1 arfor anlegg i eneboliger

Fgr vedlikeholdsprotokoll.

.

Fgr alle vedlikeholdstiltak skal pumpestasjonen slas av som be-
skrevet i kapittelet «Avstengning». Etter at alle vedlikeholdstiltak
har blitt utfgrt, ma pumpestasjonen startes opp igjen i henhold til
kapittelet "Oppstart”.

VIKTIG:

Ved a sette opp en vedlikeholdsplan kan dyre reparasjoner unngas
med minimalt vedlikehold og samtidig sgrge for at anlegget funge-
rer feilfritt. For oppstart- og vedlikeholdsarbeid er Wilo-kundeser-
vice tilgjengelig.

Feil, arsaker og utbedring
Utbedring av feil ma bare utfgres av kvalifisert personell!

« Ta hensyn til monterings- og driftsveiledninger for pumpe, nivasty-
ring og annet tilbehgr!

« Hvis feilen ikke lar seg utbedre, ta kontakt med en faghandverker
eller med Wilos kundeservice.

10.Vedlegg

10.1. Reservedeler

Reservedelser kan bestilles hos den lokale faghandelen og/eller
Wilo-kundeservice. For & unnga misforstaelser og feilbestillinger, ma
alle opplysninger pa typeskiltet angis ved hver bestilling.

Med forbehold om endringer!

VEDLIKEHOLD
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