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Legendas das figuras Fig. 3 Sistema de aumento de pressdo
23

Descarga pararemover depdsitos do tanque de
fugas de combustivel

ig. 1 T | P -
Fig EO (el 24 Tampa de enchimento de combustivel
: . Lidacs
Fig. 2a ESquemadeinsEalaca 25 igacdo para o tubo de retorno do motor
A Da rede de dgua 26 Ligacdo para o abastecimento de combustivel
do motor
B Tanque de 500 L 27 Indicador do nivel de combustivel
c Inundagdo
D Drenagem Fig. 4 Fixacdo ao chao
E Equipamento fornecido standard

Fig. 5 Drenagem de teste da bomba

Fig. 2b Esquema de instalacao

& Bomba jockey Fig. 6a Equipamento com altura de aspiracao
2 Dispositivo de afluxo Fig. 6b positiva
3 Descarga de teste Capacidade do tanque
4 Interruptor de pressdo
5 Manémetro Fig. 7 Equipamento em operacdo de aspiracdo
6 Reservatério de pressdo com membrana A Darede de dgua
B Tanque de 500 L
Fig. 3 Sistema de aumento de pressao © Inundacdo
1 Valvula de cunha D Drenagem
2 Ligacdo para aspersor local .
3 Interruptor de pressdo duplo para o circuito da Fig. 8 Tanque de combustivel
bomba principal 1 Indicador do nivel de combustivel
4 Dispositivo de afluxo 2 Tampa de enchimento
5 Mangas flexiveis anti-vibragdo para bomba a 3 Encaixe para o tubo de retorno do motor
gasoleo - e
6 Ligacdo para circuito de recirculacdo com 4 Descarga para remover depoésitos do tanque
membrana 5 Ligar/desligar a valvula de combustivel para o
7 Cone divergente no lado da pressdo final da motor
bomba principal 6 Encaixe para o abastecimento de combustivel
8 Acoplamento da bomba/do motor com do motor
espjnacador 7 Vélvula de ventilagdo do tanque (deve ventilar
9 Motor eléctrico/a gaséleo da bomba principal o exterior)
10 Proteccio do acoplamento 8 B<~3ia eléctrica ligada ao aparelho de distribui-
¢do da bomba a motor
11 Aparelho de distribuicdo da bomba principal
12 Aparelho de distribuicdo da bomba jockey Fig. 9a Ar de exaustdo para a combustdo e o
13 Distribuidor de descarga Fig. 9b arrefecimento do motor a gasoleo
14 Ligacdo para a instalacdo do fluximetro A Silenciador
opcional Proteccdo térmica de exaustdo
. A ¢
15 Tanque de combustivel (para bomba a gaséleo)
c Descarga de condensado
16 Ligacdo para circuito de enchimento da bomba _
principal D Junta de expansdo
17 Bomba principal
18 Bomba jockey
19 Tanque para fugas de combustivel
20 Vélvula de ventilagdo do tanque de
combustivel
21 Indicador do nivel de combustivel
22 Descarga para remover depdsitos do tanque de
combustivel
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Fig. 9a Variante;
Fig. 9b Ar de exaustao para a combustao e o

arrefecimento do motor a gaséleo

A Silenciador

B Protecgdo térmica de exaustdo

C Descarga de condensado

D Junta de expansdo

Fig. 10 Teste de funcionamento automatico
Fig. 11 Viélvula magnética
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1 Consideragdes gerais

Sobre este documento

A lingua do manual de funcionamento original é
o0 inglés. Todas as outras linguas deste manual
sdo uma traducdo do manual de funcionamento
original.

O manual de instalacdo e funcionamento é parte

integrante do aparelho e deve ser mantido sempre
no local de instalagdo do mesmo. O cumprimento
destas instrugdes constitui condi¢do prévia para a

utilizacdo apropriada e o accionamento correcto
do aparelho.

Este manual de instalacdo e funcionamento esta
em conformidade com o modelo do aparelho e

cumpre as normas técnicas de seguranga basicas,

em vigor a data de impresséo.
Declaracdo CE de conformidade:

Uma copia da declaracdo CE de conformidade esta

incluida neste manual de funcionamento.
No caso de uma alteragdo técnica ndo acordada

por nés dos componentes descritos na mesma, ou
do ndo cumprimento das declara¢des incluidas no

manual de instalagdo e funcionamento para a
seguranca do produto/pessoal, esta declaracdo
perde a sua validade.

2 Seguranca

Este manual de instalacdo e funcionamento con-
témindicacdes que devem serobservadas durante

a montagem, operacdo e manutencado. Por isso,

este manual de funcionamento deve ser lido pelo

instalador, pelo pessoal técnico e pela entidade
operadora responsavel antes da montagem e do
arranque.

Tanto estas instru¢des gerais sobre seguranca

como as informacgdes sobre seguranga nos capitu-

los subsequentes, indicadas por simbolos de
perigo, devem ser rigorosamente observadas.

1 Simbolos de perigo utilizados neste manual de
funcionamento

Simbolos:
Simbolo de perigo geral

Perigo devido a tensdo eléctrica
Perigo devido a cargas suspensas
Perigo devido a materiais inflamaveis
Risco de electrocussao

Risco de intoxicacdo

Perigo devido a superficies quentes
Perigo devido a produtos quentes

Risco de cortes

Manual de instalacdo e funcionamento Wilo-SiFire Easy
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Risco de queda

Risco de irritacdo

Risco de poluicao

Risco de explosao

Simbolo geral de proibicdo

E proibido o acesso a pessoas n3o autorizadas!
Nao tocar em pecas sob tensao!

E proibido fumar e

fazer lume!

INDICACAO ...

Sinais:

PERIGO!

Situacdo de perigo iminente.

Perigo de morte ou danos fisicos graves em caso
de ndo cumprimento.

CUIDADO!

Perigo de danos fisicos (graves) para o operador.
“CUIDADO” adverte para a eventualidade de
ocorréncia de danos fisicos (graves) caso o aviso
em causa seja ignorado.

ATENCAO!

Ha risco de danificar o produto/sistema.
“ATENGCAO” adverte para a possibilidade de
eventuais danos no produto caso a indicagdo
seja ignorada.

INDICACAO:

Indicacdo util sobre o modo de utilizacdo do produto.
Adverte também para a existéncia de eventuais
dificuldades.

Indicacdes aplicadas directamente no produto,
como p. ex.,

« seta do sentido de rotacdo,

« simbolos para ligagdes,

» placa de identificagdo,

- autocolantes de aviso,

devem ser sempre respeitadas e mantidas
completamente legiveis.

Qualificagdo de pessoal

O pessoal responsavel pelamontagem, operagdo e
manutencdo deve dispor da qualificagdo necessd-
ria para a realizacdo destes trabalhos. A entidade
operadora deve definir o campo de responsabili-
dades, a atribui¢do de tarefas e a vigilancia do
pessoal técnico. Se o pessoal ndo tiver os conhe-
cimentos necessarios, deve obter formacéo e
receber instrugdes. Se necessario, isto pode ser
realizado pelo fabricante do produto a pedido da
entidade operadora.


http://www.labelident.com/Warnzeichen/Warnung-vor-Absturzgefahr::760.html
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2.3 Perigo associado ao incumprimento das

2.4

2.5

2.6

instrucoes de seguranca

O incumprimento das indica¢des de segurancga
pode representar um perigo para pessoas, para

o meio-ambiente e para o produto/sistema.

O incumprimento das instru¢des de seguranca
podera também invalidar qualquer direito

a reclamacdo de prejuizos.

O referido incumprimento pode, em particular,
provocar:

lesGes e ferimentos resultantes de factores
eléctricos, mecanicos ou bacterioldgicos,
poluicdo do meio-ambiente devido a fugas

de substdncias perigosas.

Danos materiais

Falha de funcdes importantes do produto/sistema
Falhas nos procedimentos necessdrios de manu-
tencdo e reparagdo

Trabalhar com seguranca

Devem respeitar-se as instru¢des de seguranca
deste manual de instalagdo e funcionamento, as
normas nacionais de prevencdo contra acidentes
em vigor e eventuais normas internas de trabalho,
operagdo e seqguranca da entidade operadora.

Precaucdes de seguranca para o utilizador

Este aparelho ndo se destina a ser utilizado por
pessoas (incluindo criangas) com limitagdes fisi-
cas, sensoriais ou psiquicas, ou com falta de expe-
riéncia e/ou falta de conhecimento, a nio ser que
sejam supervisionadas por uma pessoa responsa-
vel pela sua seguranga ou que tenham recebido
instrucdes sobre a utilizagdo correcta do aparelho.
As criangas tém de ser supervisionadas de modo a
garantir que ndo brincam com o aparelho.

Se os componentes quentes ou frios do produto/
sistema representarem um perigo, devem ser
protegidos contra contacto no local.

A proteccdo contra contacto para componentes
moveis (p. ex., acoplamento) ndo deve ser retirada
enquanto o produto estiver em funcionamento.
As fugas (p. ex., na vedag¢do do veio) de fluidos
perigosos (p. ex., explosivos, venenosos, quentes)
devem ser escoadas sem que isto represente um
perigo para as pessoas e para o0 meio-ambiente.
Respeitar as normas nacionais.

Os materiais altamente inflamaveis devem ser sem-
pre mantidos a uma distancia segura do produto.
Devem ser evitados perigos provocados pela
energia eléctrica. Devem ser cumpridos os regula-
mentos locais ou gerais [p. ex., IEC, VDE, etc.],
assim como das companhias locais de abasteci-
mento de energia.

Deve ter-se em conta o perigo resultante de um
arranque acidental.

Precaucdes de seguranca para trabalhos de
montagem e manutencdo

O utilizador deve certificar-se de que todos os tra-
balhos de montagem e manutencgdo sdo levados
a cabo por especialistas autorizados e qualificados
que tenham estudado atentamente este manual.
Os trabalhos no produto/sistema s6 podem ser

2.7

2.8

A\

A\

executados quando a maquina estiver parada.

O modo de procedimento descrito no manual de
instalacdo e funcionamento para a paragem do
produto/sistema tem de ser obrigatoriamente
respeitado.

Imediatamente apds a conclusdo dos trabalhos,

é necessario voltar a montar e/ou colocar em fun-
cionamento todos os dispositivos de seguranca

e protecgdo. Deve ter-se em conta o perigo resul-
tante de um arranque acidental.

Modificacdo e fabrico ndo autorizados de pecas
de substituicao

A modificagdo e o fabrico ndo autorizados de
pecas de substituicdo pdem em perigo a sequ-
ranca do produto/pessoal técnico e anulam as
declara¢des de seguranca.

Quaisquer alteragdes efectuadas no produto terdo
de ser efectuadas apenas com o consentimento
do fabricante. O uso de pecas de substituicdo e
acessorios originais assegura uma maior segu-
ranca. A utilizacdo de quaisquer outras pecas
invalida o direito de invocar a responsabilidade
do fabricante por quaisquer consequéncias.

Uso inadequado

A seguranca do funcionamento do produto forne-
cido apenas estd assegurada aquando da utiliza-
¢do adequada da mesma em conformidade com

o paragrafo 4 do manual de instalagdo e funciona-
mento. Os limites minimo e maximo descritos no
catalogo ou na folha de especificagdes devem

ser sempre cumpridos.

Transporte e acondicionamento

O sistema de aumento de pressdo para a extin¢do de
incéndios é fornecido numa palete. Estd protegido da
humidade e do pé através de uma pelicula de plastico.
O equipamento tem de ser transportado por
meio de dispositivos de carga autorizados.

(ver exemplo na fig. 1)

CUIDADO! Risco de danos pessoais!

A estabilidade estatica do equipamento tem de
ser tida em conta. O produto s6 pode ser manu-
seado por pessoal qualificado, utilizando
equipamento adequado e autorizado.

As cintas de elevacdo tém de ser fixadas aos
olhais situados na estrutura basica.

Os distribuidores nao servem para transportar

o sistema, pelo que nao podem ser utilizados

para fixar cargas de transporte.

ATENCAO! Risco de danos no produto!

O manuseamento com o distribuidor de
descarga pode causar fugas!

Narecepcdo dabomba, verificarimediatamente se
existem danos de transporte. Se forem detectados
danos de transporte, é necessario executar os
passos necessdarios junto da empresa transporta-
dora dentro dos respectivos limites de tempo.
ATENCAO! Risco de danos no produto!

Se o produto tiver de ser instalado posteriormente,
deve ser armazenado num local seco. E necessario
protegé-lo de impactos e de influéncias externas
(humidade, geada, etc. ...). Manusear o produto
com cuidado.

WILO SE 01/2016



3.1 Risco residual durante o transporte

e armazenamento

CUIDADO! Risco de cortes!

Existe risco de cortes em cantos afiados

ou pecas roscadas sem qualquer protecgao.
Prestar atencdo para evitar lesdes e usar equipa-
mento de protec¢io (usar luvas de protec¢io).

CUIDADO! Risco de danos pessoais!

Portugués

4 Utilizagdo prevista

Os sistemas de aumento de pressdo para a extingdo de
incéndios foram concebidos para o uso profissional.
Sdo utilizados quando é necessdrio aumentar a pres-
sdo ou manter a rede anti-incéndios sob pressdo.

O sistema tem de ser instalado num local especial
protegido da geada e da chuva, a prova de fogo e
com suficiente ventilagdo, bem como espaco a

volta dasbombas paraarealizagdo de movimentos

e dos trabalhos regulares de manutencdo. O res-
pectivo local tem de estar em conformidade com
as normas EN 12845. Tem de existir fluxo de ar
suficiente para a ventilagdo e o arrefecimento dos
motores, nomeadamente para 0 motor a gaséleo,
caso disponivel.

Nao se posicionar nem colocar membros do corpo
por baixo de pecas suspensas durante o manusea-
mento e a instalagdo. Usar vestudrio de protec¢do
contra acidentes (capacete e calcado de
seguranca).

CUIDADO! Risco de impacto!

Ter cuidado com pecas salientes e a altura da
cabeca. Utilizar vestuario de proteccdo contra
acidentes.

5 Especifica¢des do produto

5.1 Cédigo do modelo

Exemplo: SiFire Easy 40/200-180-7.5/10.5 EDJ

PERIGO! Risco de queda!
Acesso proibido a po¢os ou tanques nos quais

> B P

estdo instaladas bombas. Os pocos tém de ser SiFire: Nome do sistema de extingdo de incéndios para
tapados. sistemas sprinkler em conformidade com a
norma EN 12845

CUIDADO! Risco de irritacao! 40/200:  Modelo da bomba
Durante o manuseamento, evitar derramar a 180: Didmetro do impulsor da bomba principal
solucdo acida das baterias, pois pode causar 7.5/10.5:  Poténcia nominal das bombas (kW)-motor
irritacdes ou danos no material. Usar proteccdes eléctrico/motor a gaséleo
especiais para evitar qualquer contacto. EDJ: Configuracdo

& ATENCAO! Risco de polui¢do ambiental! E :1bomba eléctrica
Evitar despejar o 6leo do motor ou o gaséleo D :1bombaagasdleo

EJ :1bomba eléctrica + 1 bomba jockey

EEJ: 2 bombas eléctricas + 1 bomba jockey

EDJ: 1 bomba eléctrica + 1 bomba a gaséleo
+ 1 bomba jockey

DJ :1bomba agasdleo + 1 bomba jockey

5.2 Especificages técnicas

Pressdo maxima de funcionamento: 10 bares (16 bares a pedido)

Temperatura ambiente mdxima: 5a+ 40 °C (10 a 40 °C se estiver instalada uma bomba a gaséleo)

Temperatura maxima da agua: 5a+40°C

Tensdo de alimentacdo: 3x 400V */-10 % (1x 230V */- 10 %, para aparelho de distribuico
da bomba a gaséleo)

do tanque. Manté-los na horizontal durante o
manuseamento. Usar uma protecc¢ao adequada
e tomar as medidas necessaria para evitar a
poluicdo do solo, da dgua, etc.

Frequéncia: 50 Hz

Humidade relativa maxima: 50 % com T.max 40 °C (*)
Tipo de protecgdo do aparelho de distribuicdo: IP54

Tipo de protec¢do da bomba: IP55

Classe de isolamento: F

Classe de eficiéncia: IE2 até 5,5 kW — IE3 a partir de 7,5 até 55 kW
Altitude maxima para a instalagdo: 1000 m acima do nivel do mar (*)

Pressdo atmosférica minima: 760 mmHg (*)

Corrente nominal: consultar a placa de identificagdo

(*) Consultar os gréficos especificos e as tabelas dos catalogos e dos manuais de manutencdo para obter informagdes detalhadas sobre as diferentes categorias de
motores eléctricos e a gaséleo relativamente a diferentes temperaturas, altitudes, pressao atmosférica, temperatura e viscosidade do combustivel em compara-
¢do com as condi¢des de teste standard.

« Manual de funcionamento das bombas (1 manual
por tipo de bomba)

+ Manual de funcionamento do aparelho de distribui-
¢do (1 manual por tipo de aparelho de distribuicdo)

+ Manual de funcionamento e manutencdo do
motor a gasdleo, caso disponivel.

5.3 Equipamento fornecido
« Sistema de aumento de pressdo para extin¢do
de incéndios
+ Manual de funcionamento do sistema de extin¢do
de incéndios.

Manual de instalacdo e funcionamento Wilo-SiFire Easy 9
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5.4

6.1

Acessorios

Tanque(s) de enchimento completo(s) com bdia
eléctrica;

Contactos eléctricos de fim de curso paraavaélvula
de corte das bombas;

Mangas flexiveis anti-vibracao;

Kit de cone excéntrico de aspiracdo com medidor
de vécuo para o lado de aspira¢do das bombas;
Vdlvulas de borboleta;

Silenciador do motor a gaséleo;

Permutador de calor 4gua/4dgua para o
arrefecimento do motor a gasdleo;

Fluximetro;

Kit de pecas de substituicdo do motor a gaséleo;
Aparelho de distribuicdo de alarme a distancia;

O instalador é responsavel pela montagem do
equipamento fornecido e pela instalagdo do sis-
tema em conformidade com os requisitos da

EN 12845 e outras normas aplicaveis para siste-
mas de extin¢do de incéndios, bem como pela
integracdo do equipamento fornecido com os res-
tantes componentes necessarios (tubagem de
circulagdo, circuitos de medicdo do caudal com
fluximetro, tanque de enchimento, etc.).

Para obter informacdes detalhadas sobre a mon-
tagem, a configuracdo e o ajuste dos acessdrios
supra indicados ou outros acessorios especiais
encomendados e fornecidos com a unidade de
bombeamento standard, consultar as instru¢des
especificas constantes dos respectivos manuais
de instrucdes e/ou as indicagbes aplicadas nos
proprios equipamentos.

O instalador é responsavel pela emissdo da certifica-
¢do final “Instalagdo realizada em conformidade com
anormaEN 12845”, como exigido pelos regulamen-
tos emyvigor, e por facultar ao consumidor final todos
os documentos previstos na lei vigente.

Descricdo e funcdes

Descricdo geral

Existem diversas variantes e diversos modelos de
equipamentos de exting¢do de incéndios da série
SiFire, como indicado nos nossos catalogos, ou
versGes personalizadas para satisfazer as exigén-
cias especificas dos clientes (dificuldades de
transporte/manuseamento, desempenhos espe-
ciais, etc.), possuindo os componentes principais
descritos em baixo:

Bomba principal normalizada de remocdo traseira,
acoplada a um motor eléctrico ou a gasoleo atra-
vés de um espacador, permitindo a desmontagem
da bomba e/ou do motor sem mexer noutras
pecas. Também é possivel extrair a peca rotativa
da bomba para fins de manutencdo sem se ter

de remover o motor e/ou o corpo da bomba de
aspiracdo final;

Bomba jockey vertical e multicelular para corrigir
pequenas perdas e manter a pressado da instalagdo
constante;

Aparelhos de distribuicdo eléctricos para as bom-
bas principais e jockey (um por bomba);
Tubagem e distribuidores de descarga em aco;
Vélvulas na descarga das bombas que podem ser
bloqueadas na posi¢do aberta;

Dispositivos de afluxo na descarga das bombas;
Vélvulas de borboleta, manémetros e interrupto-
res de pressdo;

Liga¢do do fluximetro para controlar o desempenho
das bombas;
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Interruptor de pressdo duplo para o circuito para
o arranque das bombas principais e para controlar
individualmente o funcionamento de cada inter-
ruptor de pressdo;

Interruptor de pressdo para o arranque automatico
e a paragem da bomba jockey;

Estrutura(s) de suporte para aparelhos de
distribuicdo e distribuidores;

Tanque independente de combustivel para o
motor a gaséleo, completo com acessorios;

Duas baterias para o arranque do motor a

gasdleo (se disponivel);

Ossistema estd montado numa estrutura basicaem
conformidade com anorma EN 12845, dentro dos
limites de fornecimento indicados no esquema de
instalacdo da fig. 2a-2b.

Cada bomba esta instalada numa estrutura basica
de aco. As bombas a gasodleo estdo ligadas a ele-
mentos hidrdulicos com articula¢ées intermedia-
rias de amortecimento de vibrages, para evitar

a transmisséo de vibragdes dos motores a gaséleo
e eventuais rupturas das tubagens ou das estrutu-
ras mecanicas.

Para aligacdo a rede publica de distribuicdo de dgua,
€ necessario respeitar as regras e as normas emvigor,
eventualmente complementadas com os regula-
mentos das empresas de distribuicdo de dgua. Além
disso, é necessario ter em conta as particularidades
locais, por exemplo, uma pressao demasiado alta ou
com demasiadas variacdes, exigindo amontagem de
uma valvula de reducéo de pressao.

Descri¢do do produto

Sistema de aumento de pressao

ver fig. 3 - Posicdo:
Vilvula de cunha
Ligacdo para aspersor local
Interruptor de pressao duplo para o circuito da
bomba principal
Dispositivo de afluxo
Mangas flexiveis anti-vibracdo para bomba a
gasoleo
Ligacdo para circuito de recirculagdo com membrana
Cone divergente no lado da pressao final da
bomba principal
Acoplamento da bomba/do motor com espagador
Motor eléctrico/a gaséleo da bomba principal
Proteccdo do acoplamento
Aparelho de distribuicdo da bomba principal
Aparelho de distribuicdo da bomba jockey
Distribuidor de descarga
Ligacdo para a instalagdo do fluximetro opcional
Tanque de combustivel (para bomba a gasdleo)
Ligacdo para circuito de enchimento da bomba
principal
Bomba principal
Bomba jockey
Tanque para fugas de combustivel
Vdlvula de ventilagdo do tanque de combustivel
Indicador do nivel de combustivel
Descarga para remover depdsitos do tanque de
combustivel
Descarga para remover dep6sitos do tanque de
fugas de combustivel
Tampa de enchimento de combustivel
Ligacdo para o tubo de retorno do motor
Ligagdo para o abastecimento de combustivel do
motor

Indicador do nivel de combustivel
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@ Descarga da bomba principal @ Acessérios @ Distribuidores
DN32 DN50 DN65
DN4O DN65 DN65
DN50 DN65 DN80
DN65 DN80 DN100
DN80 DN125 DN125
DN100 DN150 DN150

6.2.2 Aparelho de distribuicao

6.3

Manual de

« Assegurar o funcionamento totalmente automa-
tico de cada bomba e das fung¢des associadas
« A prova de dqua, tipo de protecgdo IP 54.

Funcao do produto

A légica de funcionamento do equipamento de
extin¢do de incéndios baseia-se na calibragdo em
cascata dos interruptores de pressdo para o arran-
que das bombas. S6 é possivel parar manualmente
a bomba principal se a pressdo tiver sido substitu-
ida na instalagdo, ou desligando o modo automa-
tico antes de parar a bomba.

A bomba jockey do sistema de aumento de pres-
sdo é a primeira a arrancar e mantém o sistema
cheio de agua e sob pressdo. Arranca quando a
pressdo no sistema desce. O arranque e a paragem
sdo controlados através do interruptor de pressdo
devidamente calibrado.

Quando é necessdrio um maiorvolume de dgua devido
a abertura de um ou de mais circuitos ou devido a rup-
tura de um aspersor, a pressao no sistema desce. Isto
faz com que a bomba principal arranque.

Nos sistemas com mais do que uma bomba, se a
bomba eléctrica principal ndo arrancar (p. ex.,
devido a problemas de electricidade), a queda de
pressdo activa o interruptor de pressdao da bomba
dereserva que, por suavez, liga o motor a gaséleo.
Em alguns casos, podem ser usadas duas ou mais
bombas eléctricas.

Logo que o circuito do aspersor ou a vélvula de
cunha que alimenta o sistema sprinkler seja
fechado(a), o sistema atinge a pressdo de manu-
tencdo da instalagdo. Nesse caso, é necessario
premir os botdes “Stop” localizados no aparelho
de distribui¢do para parar a bomba principal e a
bomba de reserva. A bomba jockey é automatica-
mente desligada.

Instalacdo e ligacdo eléctrica

PERIGO! Risco de choque eléctrico!

O pessoal responsavel pela ligacdo de equipa-
mento eléctrico e dos motores tem de estar
qualificado para os respectivos trabalhos. A
ligacdo deve ser realizada de acordo com os
esquemas de ligacdes fornecidos, em conformi-
dade com os regulamentos e as leis em vigor.
Além disso, é necessario certificar-se de que a
corrente eléctrica esta desligada antes de se
efectuar qualquer trabalho que implique o con-
tacto com componentes eléctricos. Verificar a
continuidade da ligagdo a terra.

instalacdo e funcionamento Wilo-SiFire Easy

7.1

"

Instalagao

Instalar o sistema de aumento de pressdao num
local facilmente acessivel, ventilado e protegido
da chuva e da geada.

Assegurar-se de que o equipamento passa entre a
porta do local.

Tem de existir espago suficiente para a execugdo
de trabalhos de manutencdo. O equipamento tem
de estar facilmente acessivel.

A superficie de instalacdo tem de ser horizontal,
plana e suficientemente sdlida para suportar o
peso do sistema.

O local de instalagdo tem de estar preparado
exclusivamente para equipamentos anti-incén-
dio, acessiveis directamente pelo exterior e com
uma resisténcia minima ao fogo de 60 minutos
(consultar as normas).

O local tem de estar, por ordem de preferéncia:
isolado do edificio protegido,

perto do edificio protegido,

dentro do edificio protegido.

INDICACAQ:

No caso de locais de instalagdo com paredes
fechadas ou dentro do edificio, recomenda-se
uma resisténcia ao fogo superior a 120 minutos.
A temperatura dentro do local ndo pode ser infe-
riora 10 °C (4 °C se estiverem instaladas apenas
bombas eléctricas) ou superior a 25 °C (40 °C se
estiverem instaladas apenas bombas eléctricas);
O local tem de ser equipado com aberturas para a
atmosfera, a fim de garantir uma ventilacdo ade-
quada para o arrefecimento dos motores (eléctrico
e a gaséleo) e para a combustdo do motor a gasdleo.
O local também deve possuir uma protecgédo
adequada a sistemas sprinkler (EN 12845).

A protecgdo sprinkler pode ser alimentada direc-
tamente pelo distribuidor de descarga do sistema
de aumento de pressao, tal como exigido pela
norma EN 12845.

0 acesso fécil ao local tem de estar garantido,
mesmo que o equipamento anti-incéndio esteja
em funcionamento, sem luz, em caso de neve ou
chuva e de qualquer situacdo que possa compro-
meter o acesso. O acesso tem de estar bem sinali-
zado e limitado a pessoas autorizadas,
especializadas e com a devida formacdo.

Evitar o acesso ao sistema por pessoas nao auto-
rizadas!

O sistema de aumento de pressdo é um equipa-
mento de extin¢do de incéndios APENAS com
ARRANQUE AUTOMATICO e PARAGEM MANUAL.
Por essarazao, tem de existir no local de instalacao
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7.2

do sistema uma placa claramente visivel a avisar
que este funcionamento légico pode accionar um
arranque automatico inadvertido.

A unidade de bombeamento NAO esta equipada
com uma paragem de emergéncia. As bombas
principais s6 podem ser paradas manualmente.
(Consultar a parte correspondente deste manual
relativamente ao aparelho de distribuic3o)

Por essa razdo, antes de qualquer intervencdo
nas unidades de bombeamento, é necessario
certificar-se de que se desligou a rede e evitar
qualquer arranque das bombas.

As bombas tém de ser instaladas, se possivel,
abaixo da pressdo de agua. Isto verifica-se se
pelo menos dois ter¢os da capacidade actual do
tanque de aspiragdo estiverem acima do nivel do
eixo da bomba e se o nivel minimo itil de dgua no
tanque nao se encontrar mais do que dois
metros abaixo do eixo da bomba.

Se os requisitos supra indicados nao forem res-
peitados, o sistema de aumento de pressao

é considerado em aspiracdo, o que é permitido
apés a instalacdo de dispositivos especiais,
descritos explicitamente na norma (tanques de
enchimento, aspiracio separada de tubos, etc.).

Recomendacdes de seguranca

CUIDADO! Risco de cortes!

N3ao remover a protec¢do de nenhuma peca
rotativa, das correias, das superficies quentes,
etc. Nunca deixar ferramentas ou pecas des-
montadas por cima do sistema de aumento

de pressdo ou perto do mesmo.

CUIDADO! Risco de ferimentos fatais!

N&do remover a proteccdo das pecas sob tensdo.
Impedir a possibilidade de operar qualquer ele-
mento que isole o equipamento ou subconjuntos
que necessitem de intervencao.

PERIGO! Risco de ferimentos fatais!

Tomar todas as precaugdes para evitar orisco de
electrocussao. Verificar a integridade, a exis-
téncia e a continuidade da ligagdo a terra e se
esta instalado um dispositivo de protecc¢do con-
tra contacto indirecto (interruptor diferencial).
Se necessario, operar o sistema com o equipa-
mento necessario (luvas isolantes, placas base
de isolamento).

Nunca deixar o aparelho de distribuicdo ou a
caixa de terminais de poténcia do motor eléc-
trico aberto(a). Verificar se ndo existe possibili-
dade de contacto com pecas sob tensdo.
Verificar se as ligages eléctricas estdo estabe-
lecidas devidamente e se a unidade auxiliar de
poténcia estd ligada correctamente. Verificar os
dados constantes das etiquetas do aparelho de
distribuicdo eléctrico, especialmente a tensdo
e a disponibilidade de uma rede adaptada.
CUIDADO! Risco de incéndio ou de failhas!

O carregamento das baterias da bomba a gaséleo
pode gerar gases potencialmente explosivos;
evitar chamas e faiscas.

7.3

Nunca deixar liquidos inflamaveis ou panos embe-
bidos em acido perto do sistema de aumento
de pressdo ou de equipamentos eléctricos.

PERIGO! Risco de ferimentos fatais!

Garantir a ventilacdo correcta do comparti-
mento das bombas. Certificar-se de que o tubo
de escape do motor a gaséleo esta livre e de que
garante a saida segura dos gases de escape para
o exterior, longe de portas, janelas e aberturas
de ventilacdo.

CUIDADO! Risco de queimaduras!
Certificar-se de que os tubos de escape estio
suportados correctamente, equipados com
acoplamentos/mangas flexiveis anti-vibracio
e protegidos contra contactos acidentais.

ATENCAO! Risco de danos no equipamento!

Verificar se os tubos de aspiracdo e de pressiao
das bombas estdo suportados correctamente e
equipados com mangas flexiveis anti-vibragdo.

ATENCAO! Risco de danos no produto!
Certificar-se de que o nivel de fluido do motor

a gasodleo (6leo/dgua) esta correcto e de que as
tampas do circuito de dgua e de 6leo estio bem
fixadas. No caso de motores de combustao
interna com permutador de calor 4gua/agua,
certificar-se de que a valvula do circuito de
refrigeracdo esta bloqueada na posicio ABERTA.
Verificar o 6leo e o gaséleo, e depois certificar-
se de que ndo existem perdas de fluido.

ATENCAO! Risco de danos no produto!

Pode serinstalada umaresisténcia de imersdo ou
de contacto alimentada com 230 V para o aque-
cimento do 6leo/da dgua do motor a gaséleo.

Controlos e meio-ambiente

Verificar as bombas eléctricas ou a gasdleo tal
como indicado no manual de instrugdes para
ambos os tipos de bombas.

Prever espaco suficiente para a manutencdo das
bombas, dos motores, dos aparelhos de distribui-
¢do e dos acessorios instalados.

Preparar uma superficie de betdo armado para a
instalagdo do sistema de aumento de pressdo. Esta
tem de ser totalmente plana e horizontal como
indicado no caderno de encargos e completa-
mente equipada com cavilhas com didametros
adaptados ao peso da unidade. (ver fig. 4)
Estabelecer as ligagdes aos tubos de diferentes
circuitos sem transmitir cargas mecanicas que
possam danificar o equipamento ou os tubos;
Verificar os niveis de fluido da unidade de bombe-
amento a gaséleo (6leo do motor, combustivel,
agua de refrigeracdo, liquido das baterias, etc.).
Se necessario, ajustar os niveis de acordo com as
instrucdes constantes do manual de funciona-
mento do motor a gaséleo.

A unidade pode ser fixada de varias formas a fun-

dacdo, através de orificios especiais existentes
nos quatro cantos. O método escolhido depende
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7.4.1

do tamanho, da localizacdo e das limitagbes de
instalacdo dos niveis acusticos e de vibragdo. Para
que ndo seja transmitida qualquer tensdo para a
estrutura basica, corrigir os defeitos de alinha-
mento entre as ancoras e a superficie de apoio
com anilhas de compensacdo, tal como apresen-
tado na figura 4.

ATENCAO! Risco de contaminaco e danos para
a saude!

Nas unidades com uma bomba a gaséleo, o piso
do local de instalagdo deve ser a prova de agua,
para evitar a contaminacao do subsolo causada
por eventuais perdas de gaséleo ou de dleo do
motor.

INDICACAO:

Recomendamos que equipe o aparelho de distri-
buicdo da bomba com um sistema de alarme no
caso de falha da bomba, faltas de tensdo, etc.

Ligagdo eléctrica

Consideragdes gerais

PERIGO! Risco de ferimentos fatais!

As ligacdes eléctricas tém de ser realizadas por
pessoal autorizado e qualificado em conformi-
dade com as normas e leis em vigor. A rede tem
de estar sempre disponivel (EN 12845 10.8.1.1).
Verificar o tipo de rede e a tensdo disponivel e
compara-los com os dados das bombas, dos
motores, do aparelho de distribuicdo e dos res-
tantes dispositivos. Antes de qualquer interven-
cdo, verificar a ligagdo a terra.

Para a ligacdo a rede de alimentacdo eléctrica,
usar cabos de uma s6 peca, sem articulacdes,
previstos exclusivamente para a unidade de
bombeamento do servico anti-incéndio e
ligados em frente ao interruptor principal

de alimentac3o dos edificios.

Usar cabos com um diametro adequado, bem
como caracteristicas e dimensdes em conformi-
dade com as normas IEC em vigor e as especifi-
cacoes da norma EN 12845.

Para proteger os cabos da exposi¢ao directa em
caso de incéndio, estes tém de passar por tubos
enterrados fora do edificio ou por partes do edi-
ficio em que o risco de incéndio ndo é relevante.
Se isso ndo for possivel, estes tém de estar adi-
cionalmente dotados de uma proteccao directa
com uma resisténcia ao fogo de 180 minutos.
Estabelecer as liga¢des tal como indicado nos
respectivos esquemas fornecidos com os
aparelhos de distribuicao.

A caixa eléctrica principal tem de estar locali-
zada no compartimento protegido do fogo,
utilizado exclusivamente para a alimentacao
eléctrica.

As ligagbes eléctricas na caixa principal tém de ser
realizadas de modo a garantir uma alimentacdo
eléctrica continua do aparelho de distribuicdo da
bomba, mesmo em caso de corte de energia de
outros instrumentos.

Manual de instalacdo e funcionamento Wilo-SiFire Easy
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Os cabos de alimentacao da bomba de extin¢ao
de incéndios, classificados como cabos de ali-
mentacao do servico de seguranca CEl 64.8 — 56,
APENAS podem ser protegidos contra curtos-
circuitos e contactos directos.

NAO PODEM SER PROTEGIDOS CONTRA
SOBRECARGAS.

Para a protecg¢do, consultar os requisitos do
projecto de electricidade (ligacdo a terra, ligacio
equipotencial)

Ligar as baterias das bombas a gasdleo
Verificar se todas as ligacdes eléctricas estdo
bem apertadas

Ligacdo hidraulica

Ligar os seguintes circuitos ao tanque de bombe-
amento ou aos tanques de enchimento, respei-
tando os requisitos impostos pela norma:
Circuito de medicdo do caudal para o teste das
bombas. Se o retorno ao tanque ndo for possivel,
prever a drenagem para o esgoto (ver fig. 5)
Tubos de recirculagdo. O circuito de recirculagdo pre-
vine o sobreaquecimento e danos nas bombas que
continuam em funcionamento quando o nivel de
pressdo do sistema é alcancado e antes de serem
desligadas manualmente por pessoal autorizado.
Circuito de alimentacdo de aspersores do local de
instalacdo do sistema de extin¢do de incéndios;
Ligar as bombas principais e a bomba jockey ao sis-
tema de extincdo de incéndios em conformidade
com anorma EN 12845 e o esquema de instalacdo;
Ligar a bomba jockey directamente ao tanque de
agua usando um tubo de aspiragdo com dimen-
sdes adequadas, para evitar problemas de enchi-
mento da bomba;

Verificar o tanque do pré-enchimento da bomba
jockey e ajustarem funcdo do valor de pressdo que
deve ser mantido no sistema de acordo com as
instrucdes indicadas no tanque ou no respectivo
manual de instrugoes;

Proteccao do sistema

A norma especifica para sistemas de extin¢do de
incéndios prevé protec¢des contra curtos-circui-
tos utilizando fusiveis com alta capacidade de
corte, que permitem a passagem de corrente ini-
cial para o arranque do motor eléctrico durante
um periodo superior a 20 segundos. Estes fusiveis
encontram-se dentro do aparelho de distribuicdo
das bombas eléctricas. Ndo sdo fornecidas protec-
¢des térmicas para as bombas principais de
extingdo de incéndios.

A protecc¢do térmica contra a sobrecarga da
bomba jockey estad instalada dentro do aparelho
de distribuicdo. Tem de ser calibrada para um valor
ligeiramente superior a corrente consumida ou
nominal (no) para o motor.

A norma ndo prevé nenhuma protecg¢do contra a
falta de dgua nas bombas. Em caso de emergéncia,
as bombas tém de utilizar a agua disponivel nos
tanques para combater o incéndio.

No caso de um motor a gaséleo, o aparelho de dis-
tribuicdo do respectivo motor gere os parametros
de funcionamento do motor e os alarmes possi-
veis. Para mais informacdes relativamente a caixas
de motores a gasdleo, consultar o manual de ins-
trucdes especifico do aparelho de distribuicéo.

13



Portugués

7.4.4

.

7.45

14

Recomendacao de instalacao

Dependendo do tipo de instalacdo planeado no
projecto, o sistema de aumento de pressdao pode
funcionar correctamente se forem considerados
0s seguintes aspectos:

os tubos estdo posicionados de modo a evitar

a acumulacdo de ar;

os tubos de aspiracdo entre o ponto de entradae a
bombagem tém de ser o mais curtos possivel.

O respectivo didmetro tem de ser apropriado e
igual ou superior ao minimo exigido para manter a
velocidade méaxima indicada na norma EN 12845
os tubos ndo apresentam fugas ou infiltrages de ar

ATENGAO! Risco de falhas de funcionamento
da bomba!

As valvulas ou as valvula de cunha ndo podem
estar instaladas directamente na aspiracdo da
bomba.

Incluir um cone excéntrico tal como indicado na
norma EN 12845;

Equipamento com altura de aspiragao positiva

[fig. 6a - 6b] (Segundo especificacdo na

EN 12845, ponto 10.6.2.2)

Verificar o nivel minimo estipulado para os recipien-
tes de armazenagem ou o nivel minimo histdrico para
tanques praticamente inesgotdveis, a fim de validar
as condicOes de instalagdo do equipamento.
Verificar se o didmetro dos tubos de aspiracdo ndo
é inferior a DN 65 e se a velocidade maxima de
aspira¢do ndo excede mais de 1,8 m/s.

Verificar se o NPSH disponivel no lado da aspiragdo
da bomba é pelo menos 1 metro superior ao NPSH
necessario para o caudal a temperatura maxima
dadqua.

Colocar um coador nos tubos de aspira¢do fora

do tanque de agua com um didmetro minimo de

1,5 vezes o didmetro nominal do tubo e que ndo
permita a passagem de componentes com

um didmetro superior a 5 mm.

Instalar uma valvula de cunha entre o coador

e o tanque de dgua.

Equipamento em operacao de aspiracao

[fig. 7] (Segundo especificacio na EN 12845,
ponto 10.6.2.3)

Verificar o nivel minimo definido para os recipien-
tes de armazenagem ou o nivel minimo histérico
para tanques praticamente inesgotaveis;
Garantirum diametro dos tubos de aspiracdo igual
ou superior a DN 80 e certificar-se de que a velo-
cidade méxima de aspiracdo ndo excede 1,5 m/s;
Verificar se o NPSH disponivel no lado da aspiracdo
da bomba é pelo menos 1 metro superior ao NPSH
necessario para o caudal a temperatura maxima
da agua;

Incluir tubos de admissdo independentes para as
bombas equipados no ponto mais baixo da vélvula
do fundo;

7.4.6

Colocar um coador nos tubos de aspiragdo, antes
da vélvula do fundo. Este coador tem de estar ins-
talado de modo que possa ser limpo sem se ter de
esvaziar o tanque. Tem de possuir um didmetro
minimo de 1,5 vezes o didmetro nominal do tubo e
que ndo permita a passagem de componentes
com um didmetro superiora 5 mm.

A distancia entre o eixo de rotacdo da bomba e o
nivel minimo de dgua nédo pode ser superior a 3,2 m.
Cadabombatem de estarequipada com dispositivos
automaticos de enchimento em conformidade com
os requisitos da norma EN 12845, ponto 10.6.2.4.

Ar de exaustdo para a combustao e o
arrefecimento do motor a gaséleo

(fig. 8) (fig. 9a — 9b e variante)

Se o sistema estiver montado com uma bomba
accionada por um motor a gaséleo, os gases de
combustdo do motor tém de ser evacuados para
o exterior através de um tubo com um silenciador
adequado.

A contrapressdo nao pode exceder as recomenda-
¢Oes para o tipo de motor a gaséleo instalado.

O tubo de escape tem de possuir um tamanho ade-
quado relativamente ao comprimento da tubagem.
Tem de serisolado e equipado com suficientes pro-
tecgdes contra contactos acidentais com superficies
a altas temperaturas.

A saida do tubo de escape ndo se pode encontrar
perto de janelas ou portas. Além disso, os gases de
escape ndo podem retornar para o compartimento
das bombas.

A saida do tubo de escape tem de estar protegida
contra intempéries e ndo pode deixar entrar aguas
pluviais para dentro do tubo de escape ou que

os condensados voltem para o motor.

As mangueiras tém de ser o mais curtas possivel
(de preferéncia, com um comprimento méximo de
5,0 m), possuir o minimo de curvas possivel e um
raio inferior a 2,5 vezes o didmetro do tubo.

Os tubos tém de ser suportados e tem de ser pre-
visto um sistema de drenagem de condensados
composto por um material resistente a acidez
dos respectivos condensados.

E crucial a instalacdo de um sistema de ventilagdo
no compartimento de bombas a gaséleo com um
sistema de arrefecimento de ar ou um permutador
de ar/dgua. Isto garante o funcionamento correcto
do sistema de extin¢do de incéndios.

O sistema de ventilacdo tem de permitir a dissipa-
¢do do calor gerado durante o funcionamento do
sistema de bombas a gaséleo e assegurar um fluxo
de ar correcto para arrefecer o motor.

Nas aberturas do local, tem de ser considerado

o fluxo de ar necessario para o motor, que pode
variar em funcdo da altitude. (Consultar as
informacdes do fabricante do motor a gasdleo).
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8 Arranque

8.1

Para o primeiro arranque, recomendamos que
contacte o representante mais proximo do servico
pos-venda da Wilo ou o nosso call centre de
assisténcia técnica.

O arranque do sistema de aumento de pressdo
tem de ser realizado por pessoal qualificado.

Preparativos e verificagoes gerais

Antes da primeira colocagdo em funcionamento,
verificar se a cablagem foi colocada correctamente,
em especial, a ligacdo a terra;

Certificar-se de que as liga¢Ges rigidas ndo estdo
expostas a cargas mecanicas;

Encher o equipamento e procurar possiveis falhas
durante o controlo visual;

Abrir as valvulas de cunha dos lados das bombas
e no tubo de pressao;

ATENCAO! Risco de danos no produto!

Nunca deixar o sistema funcionar a seco. O fun-
cionamento a seco danifica a estanquidade

do empanque mecanico da bomba.

O tanque da bomba jockey esta sem agua; deve
enché-lo com uma pressio 0,5 bar inferior

a pressdo que activa a bomba jockey.

N3o exceder o valor maximo de enchimento

do reservatério.

ATENCAO! Risco de danos no produto!

Apertar todos os terminais de alimentacao antes
do arranque do sistema de aumento da pressao!
Se for necessario realizar testes durante a instalagdo,
deve assegurar-se de que as bombas estdo devida-
mente abastecidas com dgua antes de as ligar.
Antes de encher a unidade de bombeamento com
agua, verificar se os componentes que se podem
soltar durante o transporte e o manuseamento
estdo bem apertados.

Ndo deixar o sistema de aumento de pressdao no
modo automatico antes de o sistema de extingdo
de incéndios estar completamente montado de
acordo com anorma; o arranque de um sistema de
extin¢do de incéndios incompleto exclui o direito
a garantia.

PROCEDIMENTO DO ARRANQUE

Durante o modo automatico do sistema de bom-
bagem, é necessario definir os procedimentos

do plano de manutencdo e a responsabilidade de
operagdo em caso de arranque acidental.

Nos modelos com motor a gasdleo, verificar se as
baterias estdo carregadas correctamente antes da
colocagdo em funcionamento.

Para ainspeccdo das baterias, seguir as instrugdes
do fabricante.

Manter as baterias afastadas de chamas e faiscas.
Por razdes de seguranca, ndo se apoiar em cima
das baterias em funcionamento, bem como
durante a instalacdo ou remocao.
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Verificar o nivel correcto de combustivel nostanques
dos motores a gasoleo e, se necessario, adicionar
combustivel quando os motores estiverem frios.
N&o deixar cair combustivel nos motores e nos
materiais de borracha ou de plastico do sistema.
N&o adicionar combustivel com os motores quentes.
Antes de ligar as bombas principais, verificar se o
alinhamento do motor e da bomba esta correcto.
Respeitar os procedimentos descritos no manual
especifico fornecido com as bombas. Os trabalhos
de alinhamento do motor e da bomba tém de ser
realizados por pessoal qualificado.

Se a unidade estiver equipada com as bombas
colocadas numa estrutura bdsica separada, cada
estrutura bdsica tem de ser fixada ao solo, dando
especial atencdo ao alinhamento dos distribuido-
res de descarga.

Ainstalacdo tem de ser realizada por técnicos
qualificados.

Unidade abaixo do nivel da dgua

Para o arranque de um sistema instalado abaixo do
nivel da dgua, tomar as seguintes medidas:
Verificar se avalvula de purga de ar de cada bomba
esta aberta;

Fechar as vélvulas nas bombas de descarga;

Abrir lentamente as valvulas no lado da pressdo
final e verificar se esta a sair dgua dos circuitos de
purga de ar de cada bomba;

Ligar brevemente as bombas no modo manual;
Certificar-se de que ndo existe ar nos circuitos e
nas bombas;

Repetir a operacdo, até ter a certeza de que foi eli-
minado todo o ar do tubo;

Fechar a tampa de ventilagdo da bomba jockey;
Abrir completamente as valvulas no lado da aspi-
ragdo e da pressdo final;

Certificar-se de que ndo existem problemas de
fluxo de dgua (presenca de sujidade, sélidos, etc.).

Unidade abaixo do nivel da dgua (operacdo
de aspiracdo)

Para o arranque de um sistema instalado acima
do nivel da dgua, tomar as seguintes medidas:
Certificar-se de que a valvula de ventilagdo de
cada bomba esta aberta;

Fechar as vélvulas nas bombas de descarga;
Encher as bombas principais através de circuitos
de tanques de enchimento;

Encher a bomba jockey através da tampa de
enchimento, seguindo as instruc¢des indicadas
no respectivo manual.

Ligar brevemente as bombas no modo manual;
Certificar-se de que ndo existe ar nos circuitos
e nas bombas;

Repetir a operacdo, até ter a certeza de que

foi eliminado todo o ar do tubo;

Abrir completamente as vélvulas no lado da
aspiracgdo e da pressao final.

Certificar-se de que ndo existem problemas de
fluxo de dgua (presenca de sujidade, sélidos, etc.).
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8.4

8.4.1

8.4.2

Controlo de funcionamento

Arranque da bomba eléctrica principal
Certificar-se de que todas as liga¢Ges hidraulicas,
mecanicas e eléctricas indicadas neste manual
foram estabelecidas correctamente;
Assegurar-se de que as valvulas no lado da aspira-
¢do e da pressdo final da bomba estdo abertas;
Certificar-se de que a bomba esta preparada

e cheia de dgua;

Certificar-se de que a rede estd em conformidade
com os dados indicados na placa de identificacdo
e de que todas as trés fases estdo ligadas correc-
tamente.

Seguir as instru¢des de arranque indicadas no capi-
tulo do aparelho de distribuicdo da bomba eléctrica.
ATENCAO! Risco de danos no produto!

Para evitar o sobreaquecimento e potenciais
danos nas bombas principais, certificar-se sem-
pre de que o fluxo de dgua no circuito de recir-
culagdo cumpre os requisitos das instrucoes
constantes do manual técnico da bomba.

Se existirem problemas relacionados com o cir-
cuito de recirculagdo ou se ndo estiver garantido
o nivel de fluxo minimo necessario para testar
o arranque e o funcionamento das bombas, abrir
outros circuitos (por exemplo, o fluximetro,

a valvula para testar a estanquidade da valvula
de cunha, a vdlvula de descarga, etc.)

ATENCAO! Risco de danos no produto!

Garantir de que ndo se verifica nenhuma das
seguintes situacSes. Caso contrario, parar
imediatamente a bomba e eliminar as causas da
falha de funcionamento antes de voltar a ligi-la
(consultar também o capitulo sobre avarias,
causas e solucdes):

Pecas rotativas em contacto com pecas fixas,
Ruidos e vibragdes anormais,

Cavilhas desapertadas,

Temperatura elevada no corpo do motor,
Diferencas de corrente em cada fase,

Fugas no empanque mecanico,

As vibragdes, os ruidos e as temperaturas exces-
sivas podem ser provocados pelo alinhamento
errado do acoplamento da bomba/do motor.

Arranque da bomba a gaséleo principal
Certificar-se de que todas as liga¢Ges hidraulicas,
mecanicas e eléctricas indicadas neste manual
foram estabelecidas correctamente;
Assegurar-se de que as valvulas no lado da aspira-
¢do e da pressdo final da bomba estdo abertas.
Certificar-se de que a bomba esta preparada e
completamente cheia de agua, bem como de que
o ar esta drenado utilizando a torneira no corpo da
bomba.

Verificar se a tensdo de alimentagdo estd em
conformidade com os dados indicados na placa
de identificacdo e se estd disponivel.
Certificar-se de que o combustivel é compativel
com o funcionamento do motor e de que o res-
pectivo tanque esta completamente cheio de

combustivel (o nivel do combustivel dentro do
tanque pode ser verificado através do medidor do
tubo junto ao tanque).

Certificar-se de que as ligagdes aos tubos estdo
estabelecidas correctamente, sem qualquer
ligagdo entre o tanque e o motor

Assegurar-se de que o cabo da bdia eléctrica do
tanque estd bem ligado ao aparelho de distribui-
¢do eléctrico da bomba a gasdleo.

Verificar o nivel de 6leo e de agente de refrigeracdo
do motor.

Se os motores forem arrefecidos a dgua através de
um radiador ou permutador de calor, consultar os
procedimentos especificos indicados no manual
do motor.

Para reabastecer fluidos, usar dleos e agentes de
refrigeracdo recomendados nas indicagdes cons-
tantes dos manuais dos motores a gaséleo anexa-
dos a este manual de instrugdes.

Seguir os procedimentos de arranque indicados
no capitulo do aparelho de distribuicdo da bomba
a gasoleo.

ATENGAO! Risco de danos no produto!

Para evitar o sobreaquecimento e potenciais
danos nas bombas principais, certificar-se sem-
pre de que o fluxo de dgua no circuito de recir-
culagdo cumpre os requisitos da ficha técnica da
bomba. Se existirem problemas no circuito de
recirculagdo ou se ndo estiver garantido o nivel
de fluxo minimo usado para testar o arranque e
o funcionamento das bombas, abrir outros cir-
cuitos (por exemplo, o fluximetro, a vilvula para
testar a estanquidade da valvula de cunha, a val-
vula de descarga, etc.).

CUIDADO!

A ALAVANCA DO ACELERADOR DO MOTOR
ESTA BLOQUEADA. POR CONSEGUINTE,

O MOTOR ARRANCA SEMPRE A VELOCIDADE
MAXIMA.

Deixar a bomba funcionar durante 20 minutos para
verificar se avelocidade do motor é compativel com
aindicacdo na placa de identificacdo da unidade.

ATENCAO! Risco de danos no produto!

Garantir de que ndo se verifica nenhuma das
seguintes situa¢Ses. Caso contrario, parar ime-
diatamente a bomba e eliminar as causas da
falha de funcionamento antes de voltar a liga-la
(consultar também o capitulo sobre avarias,
causas e solucgdes):

Pecas rotativas em contacto com pecas fixas,
Ruidos e vibragdes anormais,

Cavilhas desapertadas,

Temperatura elevada no corpo do motor,

Gases de escape no compartimento das bombas
Fuga no empanque mecanico

Asvibragdes, os ruidos e as temperaturas exces-
sivas podem ser provocados pelo alinhamento
errado do acoplamento da bomba/do motor.

WILO SE 01/2016



8.4.3

8.4.4

8.4.5

A\

Arranque da bomba jockey

Arranque manual

Seguir as instrugdes de arranque indicadas no capi-
tulo do aparelho de distribuicdo da bomba jockey.

Se o sentido de rotac¢do ndo estiver correcto, des-
ligar a alimentagdo eléctrica da caixa e trocar

a posicao de dois de trés fases na alimentacgdo

do aparelho de distribui¢do. Nao trocar o fio de
ligacdo a terra amarelo e verde.

ATENCAO! Risco de falhas de funcionamento!
Realizar ajustes da bomba jockey que mantém
a pressao no equipamento, por exemplo, inserir
uma valvula de membrana para evitar que a
bomba jockey compense a perda de pressao,
mesmo se estiver aberto apenas um aspersor.
Para os ajustes das bombas jockey, consultar
as curvas dos diferentes tipos de bombas
mencionados no catélogo.

Em caso de problemas de arranque da bomba,
consultar o capitulo sobre avarias, causas e solu-
¢des da caixa da bomba jockey e os manuais

de instru¢des da bomba.

Enchimento do equipamento

Se o equipamento ndo estiver cheio, usar abomba
jockey depois de se assegurar de que os procedi-
mentos descritos no capitulo anterior foram
executados correctamente.

Nessa fase, abrir um ou mais tubos de descarga no
circuito de aspersores, para retirar o ar do sistema.
Iniciar a bomba jockey. O sistema comeca a
encher-se lentamente, expelindo o ar do sistema.
Assim que agua comecar a fluir dos tubos de des-
carga, fechad-los e aguardar até a pressao predefi-
nida ser alcancada e a bomba jockey parar. Se a
bomba ndo parar, verificar se ndo existem fugas

e verificar novamente a calibracdo do interruptor
de pressdo que controla a bomba.

Assim que o equipamento atingir a pressdao nomi-
nal, que tem de ser superior a pressdo de arranque
automatico da bomba principal, aguardar até

a pressdo permanecer estavel, antes de colocar

o sistema no modo automatico.

Teste de funcionamento automatico

Bomba eléctrica principal

Antes do teste, certificar-se de que o circuito de
retorno no tanque esta fechado e de que a pressao
do circuito principal é suficiente para evitar

o arranque acidental da bomba.

Iniciar automaticamente a unidade utilizando um
interruptor de pressdo de cada vez, para verificar
o funcionamento correcto de ambos os interrup-
tores. Fechar a vélvula (pos. 2 fig. 10) e abrira
vélvula (pos. 1 da fig. 10), para completar e resta-
belecer a pressdo do circuito. Depois, seguir as
instrucdes do aparelho de distribuicdo da bomba,
para verificar o funcionamento correcto do
automatismo.

ATENCAO! Risco de danos no produto!

Para evitar o sobreaquecimento e potenciais
danos nas bombas principais, certificar-se sem-
pre de que o fluxo de dgua no circuito de recir-
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culacdo cumpre os requisitos da ficha técnica da
bomba. Se existirem problemas no circuito de
recirculagdo ou se ndo estiver garantido o nivel
de fluxo minimo usado para testar o arranque e
o funcionamento das bombas, abrir outros cir-
cuitos (por exemplo, o fluximetro, a vdlvula para
testar a estanquidade da valvula de cunha, a val-
vula de descarga, etc.).

ATENCAO! Risco de falhas de funcionamento!
Antes de abandonar a instalacdo e/ou ap6s uma
paragem manual, ndo se esquecer de colocar o
sistema no modo automatico (consultar o capi-
tulo sobre o aparelho de distribuicdo).

CASO CONTRARIO, O SISTEMA DE EXTINGAO DE
INCENDIOS NAO FICA ACTIVO.

ATENCAO! Risco de falhas de funcionamento!
Se a pressdo no sistema ndo tiver voltado ao nivel
de arranque dos interruptores da bomba principal,
consultar o capitulo sobre o aparelho de distribui-
¢do para iniciar a bomba manualmente.

Teste de arranque automatico com interruptor
de béia (bombas eléctricas com aspiragio)
Esvaziar o tanque de enchimento (ou simular o efeito)
para iniciar a bomba eléctrica através do sinal da béia.
Depois, seguir as instru¢des do aparelho de distri-
buicdo da bomba, para verificar o funcionamento
correcto do automatismo.

Bomba com motor a gaséleo

Antes do teste, certificar-se de que o circuito de
retorno no tanque esta fechado e de que a presséo
do circuito principal é suficiente para evitar o
arranque acidental da bomba.

Depois, seguir as instru¢des do aparelho de distri-
buicdo da bomba, para activar o modo automdtico
apenas para a bomba a gaséleo.

Iniciar automaticamente a unidade utilizando um
interruptor de pressao de cada vez, para verificar o
funcionamento correcto de ambos os interruptores.
Fechar avalvula (pos. 1 da fig. 10) e abrir a vélvula de
descarga (pos. 2 da fig. 10), para iniciar a bomba.
Depois, seguir as instru¢des do aparelho de distri-
buicdo da bomba, para verificar o funcionamento
correcto do automatismo da bomba a gasdleo.
Fechar avalvula (pos. 2 da fig. 10) e abrir a valvula
(pos. 1 da fig. 10), para concluir o teste e restabe-
lecer a pressdo do circuito.

ATENGAO! Risco de danos no produto!

Para evitar o sobreaquecimento e potenciais
danos nas bombas principais, certificar-se sem-
pre de que o fluxo de dgua no circuito de recir-
culagdo cumpre os requisitos da ficha técnica da
bomba. Se existirem problemas no circuito de
recirculagdo ou se ndo estiver garantido o nivel
de fluxo minimo usado para testar o arranque e
o funcionamento das bombas, abrir outros cir-
cuitos (por exemplo, o fluximetro, a vdlvula para
testar a estanquidade da valvula de cunha, a val-
vula de descarga, etc.).
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Teste de arranque automatico com interruptor
de béia (bomba a gaséleo com aspiracio)
Esvaziar o tanque de enchimento (ou simular

o efeito) para iniciar a bomba eléctrica através

do sinal da béia.

Depois, seguir as instru¢des do aparelho de distri-
buicdo da bomba, para verificar o funcionamento
correcto do automatismo.

ATENCAO! Risco de falhas de funcionamento!
Se a pressao no sistema nao tiver voltado ao
nivel de arranque dos interruptores da bomba
principal, consultar o manual do aparelho de dis-
tribuicdo para iniciar a bomba manualmente.

Manutencao

O sistema de extin¢do de incéndios é um equipa-
mento de seguranga que protege objectos e pes-
soas. Por essa razdo, quaisquer modificacdes e
reparacoes que afectem a sua eficiéncia tém de
ser realizadas de modo a minimizar o estado de
“fora de servico”.

Isolar uma bomba de cada vez com os interrupto-
res selectores do aparelho de distribuicdo e as
vélvulas de fecho previstas para o efeito.

Impedir o acesso ao compartimento das bombas
por pessoas nio autorizadas.

CUIDADO! Risco de danos pessoais!

Os operadores tém de usar sempre equipamento
de proteccdo pessoal. A manutengio sO pode
ser executada por pessoal qualificado. Em caso
de falta de instrucdes, contactar sempre

o fornecedor ou pessoal técnico.

Nunca realizar sozinho trabalhos que requeiram
a presenca de mais do que uma pessoa.

Nao remover a proteccao de nenhuma pega
rotativa, das correias, das superficies quentes, etc.
Nunca deixar ferramentas ou pecas desmontadas
por cima da unidade ou perto da mesma.

N3do remover a proteccdo das pecas sob tensdo;
evitar a possibilidade de operar qualquer ele-
mento que isole o equipamento ou subconjuntos
que necessitem de manutencdo.

ATENCAO! Risco de danos no produto!

O sistema de aumento de pressio NAO esta
equipado com uma paragem de emergéncia. As
bombas principais s6 podem ser paradas manu-
almente desligando o aparelho de distribuigao.

POR ESSA RAZAO, DEVE CERTIFICAR-SE DE QUE
POSSUI A CHAVE DE ACCIONAMENTO (CASO
DISPONIVEL) DOS INTERRUPTORES AUTOMATI-
COS/MANUAIS, ANTES DE QUALQUER INTER-
VENCAO NAS BOMBAS.

Abrir o seccionador geral no aparelho de distri-
buicdo da respectiva bomba.

A

A\
A\
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PERIGO! Risco de ferimentos fatais!

Em caso de interveng¢des com a porta do aparelho
de distribuicdo aberta, os terminais de entrada da
alimentacdo e da transmissdo de alarmes a distan-
cia ainda podem estar sob tensdo, mesmo depois
de abrir o seccionador geral.

PERIGO! Risco de ferimentos fatais!

Para uma intervencgdo no motor a gaséleo, reco-
menda-se que desligue o terminal positivo da
bateria, a fim de evitar arranques inadvertidos.
PERIGO! Risco de ferimentos fatais!

Antes de mudar o éleo do motor, certificar-se de
que a temperatura se encontra abaixo de 60 °C.
Nos motores arrefecidos a dgua, remover muito
lentamente a tampa do radiador ou o permuta-
dor de calor. Por norma, as unidades de refrige-
racao estao sob pressao, podendo ocorrer fugas
violentas de liquido quente. Verificar o nivel
correcto dos fluidos do motor (6leo/dgua) e se as
tampas de fecho do circuito de dgua e de 6leo
estdo bem apertadas.

NUNCA ADICIONAR AGENTE DE REFRIGERAQAO
A UM MOTOR SOBREAQUECIDO. E NECESSARIO
DEIXA-LO PRIMEIRO ARREFECER.

No caso de motores a gas6leo com um permutador
de calor dgua/agua, certificar-se de que as valvulas
do circuito de refrigeracdo estio bloqueadas na
posicdo aberta. Verificar as mangueiras de gaséleo
e de dleo, e certificar-se de que ndo existem
perdas de fluido.

PERIGO! Risco de ferimentos fatais!

Para o aquecimento com agua quente do motor
a6leo/gaséleo, pode serinstalada umaresisténcia
de imersdo ou de contacto com 230 V.
CUIDADO! Risco de incéndio e danos pessoais!
Podem formar-se faiscas ao ligar ou desligar

a bateria.

Nunca ligar ou desligar os cabos da bateria com
o motor em funcionamento.

CUIDADO! Risco de queimaduras!

Superficies quentes do motor a gaséleo

e do tubo de escape.

PERIGO! Risco de explosao!

Durante o carregamento das baterias da bomba
a gaséleo, podem formar-se gases explosivos;
evitar chamas e faiscas.

Nunca deixar liquidos inflamaveis ou panos embe-
bidos nestes liquidos perto das unidades de bom-
beamento ou de equipamentos eléctricos.

P®

NAO FUMAR OU FAZER CHAMAS DURANTE
A MUDANCA DO OLEO DO MOTOR OU O
ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL.

As unidades instaladas de acordo com estas instru-
¢des funcionardo normalmente, necessitando de
poucas intervencdes de manutencdo. As inspecgdes
e as verificacdes periddicas estdo previstas e especi-
ficadas na norma EN 12845, a fim de manter a efici-
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9.1

éncia do sistema de extin¢do de incéndios e dos
sistemas de aumento de pressdo. Consultar o plano
de inspecgdes e verificagdes semanais, mensais,
trimestrais, semestrais, anuais, trianuais e a cada
10 anos exigidas pela norma EN 12845.

A manutencdo tem de ser executada por pessoal
qualificado.

Requisitos gerais de manutencao

Inspeccdo geral ao equipamento (incluindo as ali-
mentacdes hidrdulicas e eléctricas) para verificar
o estado visivel de todos os componentes;
Limpeza geral;

Verificagdo da estanquidade dos dispositivos

de afluxo;

Verificar a configuracdo de funcionamento do
aparelho de distribuicdo;

Verificar o funcionamento correcto das luzes
piloto de alarme do aparelho de distribuicdo;
Verificar o funcionamento correcto do alarme de
nivel minimo no tanque/pogo;

Verificar as ligagdes eléctricas para ver se ndo hd
sinais de danos no isolamento, componentes
queimados, terminais soltos;

Verificar a resisténcia do isolamento do motor eléc-
trico. Um motor frio sem danos no isolamento tem
de ter uma resisténcia superior a 1000 megohms;
Verificar o pré-enchimento dos tanques com
membrana;

Consultar também os procedimentos especificos
indicados nos manuais de cada componente do
sistema de aumento de pressdo;

Verificar se esta disponivel em stock o equipamento
minimo de manutencdo que é exigido pela norma
EN 12845 para o restabelecimento rdpido do funcio-
namento normal do sistema em caso de falha.
Verificar o funcionamento correcto do alarme de
nivel minimo de combustivel;

Verificar o funcionamento correcto da resisténcia
de aquecimento do dleo do motor;

Verificar o nivel de carga da bateria e o bom
funcionamento do carregador da bateria;
Verificar o funcionamento correcto da vélvula
magnética de fecho (fig. 11);

Verificar o nivel do 6leo de refrigeragdo da bomba
e arespectiva viscosidade;

Verificar o circuito de enchimento (especialmente
para a unidade acima do nivel da carga de dgua).
Durante todas as inspecc¢des, é necessario verifi-
car os seguintes pontos:

a) Todas as pressdes diferentes do manémetro para

a dgua e para o ar dos edificios, pressdes para
tubos principais e tanques de pressao;

b) Todos os niveis de dgua nos recipientes de

armazenagem, rios, canais, lagos (incluindo
tanques de enchimento das bombas e tanques
sob pressdo);

¢) A posicdo correcta de todas as vélvulas de cunha

principais.

9.2 Teste de arranque automatico da bomba

Os testes as bombas automaticas tém de incluir o
seguinte:

a) Verificar o éleo do motor e o nivel de combustivel;

Manual de instalacdo e funcionamento Wilo-SiFire Easy
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b) Reduzir a pressdo da dgua no dispositivo de

arranque, simulando um pedido de arranque
automatico (ver capitulo 8);

¢) Quando a bomba arrancar, a pressdo de arranque

tem de ser verificada e registada;

d) Verificar a pressdo do 6leo dabomba a gaséleo e o

A\

9.3

fluxo de agua do circuito de refrigeracdo;

ATENCAO! Risco de falhas de funcionamento
da bomba!

Reabastecer sempre combustivel e outros
fluidos ap6s a realizagdo dos testes.

Teste de arranque automatico da bomba a gaséleo
Ap6s o teste do arranque, os motores a gasoleo
tém de ser testados do seguinte modo:

a) Deixar o motor trabalhar durante 20 min ou

durante o periodo de tempo recomendado pelo
fornecedor. Depois, desligar o motor e voltar
imediatamente a ligd-lo com o botdo de teste
“Arranque manual”;

b) Verificar o nivel de d4gua no circuito de

9.4

refrigeragdo primario.

Durante o teste, é necessario verificara pressdo do
6leo, a temperatura do motor e o fluxo de agente
de refrigeracdo.

De seguida, verificar as mangueiras de 6leo e rea-
lizar um controlo geral para detectar possiveis
fugas de combustivel, agente de refrigeragdo ou
fumo de escape.

Testes periddicos

INSPECCOES MENSAIS

Verificar o nivel e a densidade do electrélito de
todas as células de acumuladores de chumbo
(incluindo baterias de arranque do motor a gaséleo
e baterias usadas para a alimentacdo eléctrica do
aparelho de distribuigéo). Se adensidade for baixa,
verificar o carregador da bateria e, se estivera fun-
cionar correctamente, substituir a bateria em caso
de falha.

INSPECCOES TRIMESTRAIS

A realizar pelo menos a cada 13 semanas.

E necessario elaborar um relatério da inspeccio,
que tem de ser assinado e entregue ao utilizador
final. Este relatdrio tem de incluir detalhes de cada
trabalho executado ou planeado, detalhes de fac-
tores externos, tais como condigdes climatéricas,
que podem ter influenciado os resultados.

Verificar os tubos e os suportes nos possiveis pon-
tos de corrosdo e protegé-los onde for necessario.
Verificar os tubos quanto a ligagdo correcta a terra.
Os tubos dos aspersores ndo podem ser usados para
aligacdo eléctrica a terra. Remover todas estas
ligagdes e implementar uma solucdo alternativa.
Verificar o abastecimento de dgua em cada esta-
¢do de controlo do sistema. A(s) bomba(s) deve(m)
arrancar automaticamente e os valores de pressdo
e o fluxo medido ndo podem ser inferiores aos
valores indicados no projecto. E necessario
registar todas as alteragdes.
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Verificar todas as vélvulas que alimentam os
aspersores com agua, para se certificar de que
estdo a funcionar. De seguida, colocd-las nova-
mente na posi¢do de funcionamento normal.
Executar a mesma operagdo para todas as vélvulas
de abastecimento de agua, para as valvulas de
comando e de alarme, bem como para todas as
valvulas locais ou auxiliares.

Verificar e controlar a quantidade e as embalagens
das pecas de substituicdo disponiveis em stock.

INSPECCOES SEMESTRAIS

A realizar a cada 6 meses.

Verificar o sistema de alarme e as mensagens do
sistema de alarme a distancia para a unidade de
monitorizagdo central.

INSPECQGES ANUAIS

A realizar pelo menos a cada 12 meses.

Testar a eficiéncia de cada bomba completamente
carregada (com a ligagdo entre os tubos de teste e
a descarga da bomba) para verificar se os valores
de pressdo/fluxo correspondem aos indicados na
placa de identificacdo da bomba.

Ter em conta quaisquer perdas de pressdo nos
tubos de alimentagdo e nas valvulas entre a fonte
de dgua e cada estagdo de controlo.

Verificar se existem falhas de arranque do motor a
gasdleo e depois certificar-se de que estd a
funcionar um alarme em conformidade com

as normas.

Apos esta verificacdo, reiniciar imediatamente

o motor a gaséleo recorrendo aos procedimentos
de arranque manual.

Verificar se as valvulas de flutuador nos recipien-
tes de armazenagem estdo a funcionar correcta-
mente.

Verificar os coadores na aspiracdo das bombas

e o tanque de depdsitos dos acessorios de
filtragem. Limpa-los, se necessario.

INSPEC(;éES DE 3 EM 3 ANOS

A realizar a cada 3 anos.

Depois de drenar todos os tanques, verificar o exte-
rior e o interior quanto a corrosdo. Se necessario,
pintar todos os tanques ou aplicar novamente a pro-
teccdo anticorrosiva.

Verificar todas as valvulas de abastecimento de
agua, de alarme e de comando. Se necessdrio,
deve substitui-las ou repara-las.

INSPECGCOES DE 10 EM 10 ANOS

Arealizar a cada 10 anos

E necessario limpar e verificar o interior de todas
as reservas de dgua. Verificar a estanquidade.
Para o processo de revisdo ou a substituicdo de
pecas danificadas do sistema completo que ja ndo
funcionam adequadamente, contactar o servico
de assisténcia da Wilo ou um centro especializado.
Consultar as instrugdes de manutencdo detalhadas
indicadas no manual fornecido com o equipamento.
Substituir sempre o equipamento por pecas de

B> B

P B

> B B D,

substituicdo originais ou certificadas com
caracteristicas idénticas.

A Wilo ndo se responsabiliza por quaisquer danos
causados por intervenc¢des de pessoal ndo qualifi-
cado ou quando as pec¢as de substitui¢do originais
forem substituidas por outras pegas com caracte-
risticas diferentes.

Riscos residuais durante a gestdo da instalacao
CUIDADO! Risco de cortes!

Existe risco de cortes em cantos afiados ou
pecas roscadas sem qualquer protec¢do. Prestar
atencao para evitar lesdes e usar equipamento
de protecgio (luvas especiais).

CUIDADO! Risco de lesdes resultantes de
choques!

Ter cuidado com pecas salientes e altas.

Usar vestuario especial de proteccdo.

PERIGO! Risco de ferimentos fatais!

N3ao exceder os limites de pressdao nominais para
o reservatério da bomba jockey, a fim de evitar
possiveis explosdes.

PERIGO! Risco de choque eléctrico!

O pessoal responsavel pela ligagdo do equipa-
mento eléctrico e dos motores tem de possuir
um certificado para este tipo de trabalhos e deve
estabelecer a ligagdo em conformidade com os
regulamentos e as leis em vigor. E necessario
certificar-se de que a corrente eléctrica esta
desligada antes de se efectuar qualquer trabalho
que implique o contacto com componentes
eléctricos. Verificar a continuidade da liga¢do

a terra. Evitar qualquer contacto com agua.
CUIDADO! Risco de queda

Tomar precaucdes para proteger o acesso aos
tanques ou aos pogos. Os pocos tém de ser
tapados.

CUIDADO! Risco de queimaduras!

Tomar precaucdes para evitar o contacto com
pecas do motor quentes. Usar proteccoes para
as pecas do motor e do tubo de escape. Reabas-
tecer combustivel no tanque quando o motor a
gaséleo estiver frio. Durante o reabastecimento,
ndo deixar cair combustivel nas pecas quentes
do motor a gasoleo. Usar luvas especiais.

CUIDADO! Risco de irritagdo!

Durante o reabastecimento e os controlos dos
niveis, evitar derramar a solugdo acida das bate-
rias, pois pode causar irritagoes ou danos no
material. Ndo aproximar os olhos da area de rea-
bastecimento. Usar protec¢des especiais para
evitar qualquer contacto.

PERIGO! Risco de ferimentos fatais!

Evitar ligar as bombas a gaséleo se os tubos do
fumo de escape nao estiverem ligados ao exterior.
ATENCAO! Risco de polui¢do ambiental!

Evitar despejar o 6leo do motor ou o gaséleo
durante a inspeccgdo e o reabastecimento. Usar
uma protec¢ao adequada e tomar as precaugoes
necessarias.

PERIGO! Risco de ferimentos fatais!

Risco de arranque acidental. Evitar a realiza¢do de
trabalhos de manutencdo na unidade de bombea-
mento quando o modo automatico esta ligado.
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10 Aparelhos de distribuicdo EC-Fire (bomba eléctrica, a gaséleo, jockey)

10.1 Aparelho de distribuicdo para bomba eléctrica - DOL

HMI

FUl
TA
== —/
KM1 .D.S':
® e o
2 i
™y ﬁ s e I

SAl

Qs

Portugués

TR =|[=Fe]
o elele|
Feors | M ——
Descricao
HMI Interface homem-mdquina para gerir a bomba eléctrica FF
QS Interruptor de bloqueio da porta — fornecido para ligar e desligar a rede para o aparelho de distribuicdo
SA1 Interruptor para modo automatico
FU1l Fusiveis de rede
TA Transformador de amperimetro
KM1 Contactor
TR Transformador de poténcia
M1 Terminais
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10.2 Aparelho de distribuicdo para bomba eléctrica — Star/Delta Fig. 12b

HMI

KML  KMe2 KM3
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LI
ot

e
FEE—=—
@12

e
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Qs

TR BEERIEEE
. n/iNa{aE
[o] sfefs] [s}ole] =
B | Ml ——
Descricao

HMI Interface homem-mdquina para gerir a bomba eléctrica FF
Qs Interruptor de bloqueio da porta — para ligar e desligar a rede para o aparelho de distribui¢do
SA1 Interruptor para modo automatico
FUl Fusiveis de rede
TA Transformador de corrente
KM1/KM2/KM3 Contactores
TR Transformador de poténcia
M1 Terminais
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10.3 HMI para bomba eléctrica Fig.13

15

‘\

Descri¢ao
1 Motor em funcionamento, verificado através de leitura do amperimetro
2 Bomba eléctrica em funcionamento, detectado através do amperimetro do motor
3 Falha de arranque
4 Sinal de arranque recebido dos interruptores de pressao
5 Sinal de arranque recebido da béia no tanque de enchimento
6 Botdo de arranque manual
7 Bomba eléctrica iniciada através do botdo
8 Bomba eléctrica parada através do botdo
9 Botdo de paragem manual
10 Modo automatico desligado
11 Carregar para visualizar as ferramentas
12 Sinal de arranque da bomba
13 Alimentacdo de corrente ligada
14 Alarmes cumulativos
15 Teste de LED - repor
INSTRUMENTOS Carregar no botdo 11 na fig. 13 para visualizar os valores
Voltimetro de corrente trifasica Para tensdo trifasica até 570 V
Amperimetro Para verificar amperes na fase do motor eléctrico
Wattimetro
Variémetro
Voltimetro Indica a poténcia aparente até 750 kVA
Medidor de cos phi
Contador de horas totais e parciais Indica horas e minutos
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10.4 Aparelho de distribuicio para bomba eléctrica — Alarmes a distincia

Alarme a distancia

Rede eléctrica indisponivel

Simbolo em HMI
fig. 13

Terminais no
aparelho de
distribuicao

Descricao

Verifica-se quando ocorre uma das seguin- 10/13/14
tes falhas:

« Falha do valor de tensdo

+ Sequéncia de fases incorrecta

+ Fusiveis do quadro de distribuicdo

queimados

+ Modo automatico desligado

« Alarmes
Pedido de arranque Verifica-se aquando da abertura dos inter-  90-95 12
da bomba eléctrica ruptores de pressdo da bomba ou do fecho

do contacto da béia do tanque de enchi-

mento da bomba.
Bomba eléctrica em 90-92 2
funcionamento
Falha de arranque da bomba 90-94 3/14

eléctrica

10.5 Aparelho de distribuicdo para bomba eléctrica — Fun¢des

COMUTACAO DO MODO

Para ligar/desligar o modo automatico, utilizar o selector SA1 na fig. 12a.

AUTOMATICO S6 é possivel retirar a chave do aparelho de distribui¢do se o modo automatico estiver
ligado. Se 0 modo automatico estiver desligado, aparece uma luz de aviso intermitente
10 na fig. 13.

ARRANQUE AUTOMATICO Realiza-se quando os contactos dos interruptores de pressdo de arranque estdo abertos,

o que é indicado através de uma luz permanente & na fig. 13.

Quando o contacto dos interruptores de pressdo estiver fechado (a pressdo é substituida),
oindicador &4 nafig. 13 comeca a piscar. A partir deste momento, s6 € possivel parar o motor
manualmente carregando no botéo 9 na fig. 13.

0 arranque automatico também se realiza quando o contacto da béia de enchimento da
bomba esta fechada, o que é indicado através de uma luz permanente 5 na fig. 13. Quando
o contacto se abre, o indicador comeca a piscar. A partir deste momento, s6 é possivel parar
o0 motor manualmente carregando no botdo 9 na fig. 13.

ARRANQUE MANUAL

Carregar no botdo 6 na fig. 13, aparece uma luz permanente 7 na fig. 13.

MOTOR EM FUNCIONAMENTO

Indicado através de uma luz permanente 1 na fig. 13. Verifica-se quando a corrente do
motor é superior ao valor limite definido para a duracdo total do atraso de intervencao.

BOMBA ELECTRICA EM Indicado através de uma luz permanente 2 na fig. 13. O arranque do motor é detectado

FUNCIONAMENTO através do valor da poténcia (kW) e do fecho do interruptor de pressdo pressurizado da
bomba (quando instalado na bomba como exigido).

PARAGEM S6 é possivel desligar o motor manualmente carregando no botdo 9 na fig. 13.
Cuidado: N3o é possivel parar o motor quando o sinal dos interruptores de pressdo estiver
presente e 0 modo automadtico estiver ligado. Neste caso, s é possivel parar o motor
desligando o modo automatico e carregando no botdo 9 na fig. 13.

ALARMES Os alarmes sdo indicados no visor através do LED correspondente e de um LED cumulativo
intermitente 14 na fig. 13.

RESTAURAR Para REPOR, é possivel carregar no botdo 15 na fig. 13. Desta forma, as protec¢des sdo acti-

vadas e o ciclo de arranque controlado pela béia do tanque de enchimento é accionado.

TESTE DE LUZES

Manter o botdo 11 na fig. 13 carregado, para verificar todas as luzes.
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10.6 Aparelho de distribuicio para bomba a gaséleo Fig. 14
C]'B_llr’—\ C]E'E_EIB
| {0 e "B
. sAl @3
PCB SBL §B2

o®
L] e _dllk _d

Descricao
HMI Interface homem-mdquina para gerir a bomba eléctrica FF
QS Interruptor de bloqueio da porta — fornecido para ligar e desligar a rede para o aparelho de distribuicdo
SAl Interruptor para modo automatico
FU Fusiveis
KA1 Relé auxiliar

CB1A Carregador de bateria - Bateria 1
CB2B Carregador de bateria - Bateria 2

SB1 Botdo de arranque manual de emergéncia - Bateria 1
SB2 Botdo de arranque manual de emergéncia - Bateria 2
M1 Terminais
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10.7 HMI para bomba a gaséleo (descrigdo) Fig. 15

24 23 2 21 20 19 18

CARICA
BATTERIA

Descricao
1 Pressdo de 6leo baixa
2 Sobreaquecimento
3 Alarme de ruptura de correia - nenhum carregamento da bateria
4 Falha do aquecedor de 6leo/4dgua
5 Luz de teste de arranque manual e botdo
6 Modo automatico desligado
7 Botdo de paragem da bomba a motor
8 Bomba a gaséleo em funcionamento
9 Sinal de arranque dos interruptores de pressao
10  Sinal de arranque da bdia no tanque de enchimento
11  Teste de colocagdo em funcionamento no local
12 Arranque manual da bomba a motor com baterias A e B (sempre activo)
13  Reporalarmes
14  Carregador de bateria a funcionar
15  Anomalias no carregamento da bateria detectadas pelo respectivo carregador
16  Nenhuma corrente eléctrica para o carregador de bateria - alarme
17  Alarmes cumulativos
18  Carregar brevemente para visualizar as ferramentas - manter carregado para o teste de LED
19  Contador de rotagoes
20 Temporizador
21  Voltimetros para carregadores de bateria A e B
22 Alarme de bateria AouB
23 Alarme de falha de arranque
24 Alarme de nivel de combustivel
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A PERIGO! Risco de ferimentos fatais!

Para alterar a posi¢do do interruptor DIP, é neces-
sario abrir a protec¢do na parte traseira do con-

trolo electrénico dentro do aparelho de

Portugués

distribuicdo. O interruptor DIP tem de ser ajustado
com o interruptor principal do aparelho de distri-
buicdo QS na fig. 14 DESLIGADO.

INSTRUMENTOS Carregar no botdo 18 na fig. 15 para visualizar os valores
Amperimetros das Corrente de escala completa 99 A ligada aos carregadores de bateria
baterias A/B

Voltimetros A/B Para uma tensdo de 9 a 38 volts ligada aos carregadores de bateria
Contador de horas totais/ Indica horas e minutos

parciais

Velocimetro Escala completa 9990 rpm

Indicador do nivel de
combustivel

N&o utilizado — apenas alarme para nivel baixo

Termémetro de dgua ou dleo  Indica a temperatura do 6leo do motor ou da agua de 30 - 140 °C

Mandmetro de dleo

Indica a pressdo do 6leo do motor até 9 bares

Contador de arranques
para as baterias A/B

Indica o nimero de arranques ocorridos em cada bateria até 9999

10.8 Aparelho de distribuicio para bomba a gaséleo — Alarmes a distincia

Alarme a distancia Descricdo Terminais no aparelho  Simbolo em HMI
de distribuicao fig. 15

Falha do aparelho de distribuicdao Verifica-se quando ocorre uma 90 -8 17

das seguintes falhas:

« Alarmes de motor ocorridos

« Falha de rede no aparelho

de distribuicdo

+ Falha do carregador de bateria
Modo automatico desligado 90 -91 6
Falha de arranque da bomba a gaséleo 90 — 94 23
Bomba a gaséleo em funcionamento 90 - 92 8
Nivel minimo de combustivel 90 - 93 24

Manual de instalacdo e funcionamento Wilo-SiFire Easy
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10.9 Aparelho de distribuicio para bomba a gaséleo - Func¢des

COMUTACAO DO MODO AUTOMATICO

Para ligar/desligar o modo automatico, utilizar o selector SA1 na fig. 14.

S6 é possivel retirar a chave do aparelho de distribuicdo se o modo automatico esti-
ver ligado. Se o modo automatico estiver desligado, aparece uma luz de aviso
intermitente 6 na fig. 15.

MODO AUTOMATICO

Quando o aparelho de distribuicdo detecta a abertura do contacto de sinal de arran-
que dos interruptores de pressdo, a unidade de bombeamento arranca. A unidade de
controlo verifica (sem solicitar a paragem do motor da unidade de bombeamento) se
existem falhas do motor durante o funcionamento. Quando o motor é ligado, a luz
8 na fig. 15 acende-se.

ARRANQUE MANUAL

Isto pode realizar-se de trés formas diferentes:

- através dos botdes de arranque de emergéncia no aparelho de distribuicao

- através dos botdes START A ou START B

- através do botdo de teste com consentimento da luz de aviso associada 5 na fig. 15
O botdo de teste recebe o consentimento apds o arranque automatico do motor
(activado pelo sinal dos interruptores de pressdo), seguido de uma desactivagdo ou
ap6s uma falha de arranque. Em ambos os casos, a respectiva luz de aviso 5 na fig. 15
acende-se. O circuito utilizado para esta funcdo ja ndo esta automaticamente pronto
afuncionar e aluz de aviso 5 apaga-se quando o botdo de teste é carregado e o motor
esta a trabalhar.

ARRANQUE AUTOMATICO

Realiza-se quando os contactos dos interruptores de pressao de arranque estdo
abertos, o que é indicado através de uma luz permanente 9 na fig. 15.

Quando os contactos dos interruptores de pressdo estiverem fechados (a pressdo é
substituida), aluz 9 nafig. 15 comeca a piscar. A partir deste momento, sé é possivel
parar o motor manualmente carregando no botdo 7 na fig. 15.

0 arranque automdtico também se realiza quando o contacto da boia de enchimento
da bomba estd fechada, o que é indicado através de uma luz permanente 10 na fig. 15.
Quando o contacto se abre, o indicador comeca a piscar.

As luzes intermitentes permanecem acesas enquanto o motor estiver a trabalhar.
Para facilitar o arranque, um circuito especifico executa uma sequéncia de 6 impul-
sos, alternando automaticamente entre as baterias A e B em ciclos de 15 segundos
(arranque de 5 segundos, paragem de 10 segundos, ambos ajustaveis).

O arranque do motor é interrompido se o pinhdo do motor de arranque ndo conse-
guir engatar na roda de coroa do volante.

Apds o primeiro erro de arranque, o motor de arranque efectua mais cinco tentativas.
Na sexta falha, o motor de arranque continua a funcionar durante 5 segundos.

Se ndo for detectado que a bateria esta avariada durante o arranque, esta é automa-
ticamente suspendida e o ciclo de arranque continua com a outra bateria. Se ambas
as baterias estiverem com defeito, o arranque continua, até o alarme de falha de
arranque e a luz 23 na fig. 15 se acenderem.

DETECCAO DO MOTOR A GASOLEO EM
FUNCIONAMENTO

O funcionamento da bomba a gaséleo é monitorizado por um emissor magnético
instalado na roda de coroa do motor. Esta funcdo desconecta o motor de arranque
do motor e acende a luz 8 na fig. 15

PARAGEM SO é possivel desligar o motor manualmente carregando no botéo 7 na fig. 15.
Cuidado: Nao é possivel parar o motor quando o sinal dos interruptores de pressao
estiver presente e 0 modo automatico estiver ligado. Neste caso, sé é possivel parar
o motor desligando o modo automatico e carregando no botdo 7 na fig. 15.

CONTADOR PARCIAL Carregar no botdo 18 na fig. 15, para seleccionar o contador parcial que indica as

horas e os minutos de funcionamento do Ultimo ciclo do motor a gaséleo. O valor
indicado sera zero aquando do préximo arranque do motor.

CARREGAMENTO DA BATERIA

O carregamento automdtico da bateria é controlado através da verificacdo do valor
actual para a carga rapida e do valor de tensdo para a carga de manutencdo.

As seguintes falhas:

« Bateria A e/ou fusivel queimado

« Bateria B e/ou fusivel queimado

« Curto-circuito nos cabos das baterias A/B

« Falha de rede nas cargas de bateria A/B

sdo indicadas através das luzes de aviso 17 e 15 na fig. 15.

VERIFICACAO DAS BATERIAS

Um circuito especial verifica a eficiéncia das baterias, especialmente durante a fase de
arranque do motor. Em caso de falha nas baterias A ou B, a luz 22 na fig. 15 acende-se.
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ALARMES

Portugués

Os alarmes sdo indicados na HMI na fig. 15 através das luzes correspondentes mais

uma luz cumulativa intermitente 17 na fig. 15

« Alarmes guardados: ineficiéncia das baterias A/B luz 22, baixa pressdo de 6leo
luz 1, falha de recolha e do gerador luz 3, sobreaquecimento luz 2 na fig. 15

+ Alarmes ndo guardados: nivel minimo de combustivel luz 24, falha de rede nas
cargas de bateria luz 15, recolha interrompida, falha do aquecedor de 6leo/dgua
luz & na fig. 15

FALHA DE ARRANQUE

Esta funcdo pdra as tentativas de arranque. Se o motor ndo arrancar apos a sexta
tentativa, a luz 23 na fig. 15 acende-se e o ciclo de arranque é interrompido. Para
reiniciar o motor, é necessario repor o sistema carregando no botdo 13 na fig. 15.

TESTE DE COLOCACAO EM FUNCIONA-
MENTO NO LOCAL

Para completar o teste de colocagdo em funcionamento no local

1. Fixar a alavanca de paragem no motor fig. 11 utilizando uma cinta

2. Mudar a posi¢do do interruptor DIP 9 na fig. 16 para ON

3. Carregar no botdo 11 na fig. 15 durante pelo menos 3 segundos

Um circuito dedicado comeca com 6 impulsos alternados nas baterias A e B durante
um ciclo de 30 segundos (15 segundos para a tentativa de arranque e uma interrup¢do
de 15 segundos). Apés 6 ciclos, a luz do alarme de falha de arranque 23 na fig. 15
acende-se. Reporaalavanca de paragem no motor removendo a cinta e carregando no
botao de teste de arranque manual 5 na fig. 15. O motor arranca. Ap6s algum tempo,
parar o motor. O teste esta concluido.

Mudar a posi¢do do interruptor DIP 9 na fig. 16 para OFF.

TESTE DE LUZ

Manter o botdo 18 na fig. 15 carregado, para verificar as luzes.

10.10 Aparelho de distribuicao para bomba jockey Fig. 17
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Descricao
QsS-1 Interruptor de bloqueio da porta
KM1 Contactor
FR Relé de sobrecarga
FU Fusiveis
KA1 Relé auxiliar
TR Transformador de poténcia

Interruptor selector Automatico/Desligado/Manual

Luz de alarme de sobrecarga

Luz de alimentacdo eléctrica

US| WIN

Luz de alarme de bomba em funcionamento
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10.11 Aparelho de distribuicdo para bomba jockey — Alarmes a distincia

Alarme a distdncia Descricdo Terminais no aparelho
de distribuicao
Sobrecarga A bomba jockey esta bloqueada devido a sobrecarga 90 - 97

10.12 Aparelho de distribuicdo para bomba jockey - Fun¢oes

COMUTACAO DO MODO Para ligar/desligar o modo automdtico, utilizar o interruptor selector 2 na fig. 17.
AUTOMATICO
MODO AUTOMATICO Se o aparelho de distribuicdo detectar o fecho do contacto de sinal de arranque do inter-

ruptor de pressdo, a bomba arranca. Se a pressao for substituida na instalagéo, o interruptor
de pressdo abre o contacto e a bomba pdra.

ARRANQUE/PARAGEM MANUAL Para iniciar/parar manualmente a bomba jockey, ligar/desligar o modo manual no
interruptor selector 2 na fig. 17.

11 Avarias, causas e solugoes Em caso de falta de conhecimentos sobre o pro-
Os procedimentos indicados na tabela em baixo duto e a ldgica de funcionamento exigidos pelas
tém de ser executados EXCLUSIVAMENTE por normas especificas relativas aos sistemas de
técnicos especializados. Nunca realizar qualquer extingdo de incéndios ou em caso de falta das
trabalho sem ter lido atentamente e compreen- competéncias técnicas necessarias, contactar
dido o presente manual. Nunca tentar reparar os a Wilo para a realiza¢do de verificagdes de
materiais e 0 equipamento sem estar familiarizado manutencdo regulares.

com o respectivo funcionamento.

Avarias Causas Solucdes
O aparelho de distribuicdo estd Falta de rede Certificar-se de que o cabo de alimenta-
desligado ¢do esta ligado e sob tensdo;
Fusiveis fora de servigo Verificar e/ou trocar os fusiveis. Verificar
e/ou substituir o aparelho de distribuicio
Falha do circuito auxiliar Verificar a tensdo dos circuitos primarios

e secundarios do transformador.
Verificar e/ou substituir os fusiveis
do transformador

O motor ndo arranca Falta de rede Verificar as ligacdes e o aparelho de
distribuicdo eléctrico
Curto-circuito na bobinagem Verificar a bobinagem do motor
Aparelho de distribuicdo avariado/ Verificar as ligagdes
ligacoes erradas
Sobrecarga Verificar o dimensionamento do cabo

de alimentacdo. Certificar-se de que
a bomba ndo esta bloqueada.
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INZIES

A bomba funciona, mas ndo bombeia
agua ou apresenta um caudal/nivel
baixo

Causas

Sentido de rotagdo errado

Portugués

Solucoes

Inverter duas das fases de alimentacdo do
motor.

Cavitacdo da bomba devido a profundi-
dade de aspiragdo excessiva

Rever os célculos em funcgdo do valor
NPSH das bombas

Cavitagdo da bomba devido a diametro
errado do tubo de aspira¢do e das vélvulas

Rever os cdlculos em func¢do do valor
NPSH das bombas.

Entrada de ar na tubagem de aspiracdo

Certificar-se de que ndo existem fugas na
tubagem de aspiragdo. Verificar a distan-
cia entre os pontos de aspiracdo se esti-
verem montadas varias bombas. Colocar
pratos antivortice

Vélvulas parcialmente/completamente
fechadas

Abrir as valvulas de aspiracdo e de descarga.

Bomba gasta

Verificar e reparar

Rotor da bomba obstruido

Verificar e reparar

Coador/filtros obstruidos

Verificar e reparar

Acoplamento entre a bomba e o motor
gasto

Verificar e reparar

O motor ndo atinge a velocidade nominal
ou vibra

Verificar a velocidade
Ver acima

Rolamentos da bomba gastos ou com
falta de lubrificacdo

Aplicar lubrificantes

O motor ndo atinge a velocidade
nominal

Tensdao demasiado baixa nos terminais
do motor

Verificar a tensdo de rede, as ligagdes e
a seccdo transversal dos cabos da
alimentacdo eléctrica.

Maus contactos no contactor de potén-
cia ou problemas com o dispositivo de
arranque

Verificar e reparar

Falha de fase

Verificar o cabo, a ligagdo e os fusiveis

Maus contactos nos cabos de alimentacao
eléctrica

Verificar a fixagdo dos terminais

Bobinagem a terra ou curto-circuito

Desmontar, reparar ou substituir o motor

Bombas inoperacionais arrancam
repentinamente

Dimensionamento errado do cabo
eléctrico

Verificar e substituir

Tensdo insuficiente

Verificar a rede

Dimensionamento da bomba

Remover as pecas rotativas e depois veri-
ficar

Existéncia de tensdo no corpo do motor

Contacto entre cabos de linha e a terra

Ligacdes correctas

Isolamento humido ou usado

Limpar o motor ou rebobina-lo.

Curto-circuito entre os terminais
€ 0 corpo externo

Verificar o isolamento entre os terminais
€ 0 Corpo.

Sobreaquecimento anormal do exterior
do motor

Sobrecarga da bomba

Desmontar e verificar

Acoplamento fora do eixo

Alinhar correctamente

Temperatura ambiente superior a 40 °C

Ventilar o espaco

Tensdo mais alta/baixa do que o valor
nominal

Verificar arede a jusante

Falha de fase

Verificar a rede e os fusiveis

Ventilagdo insuficiente

Verificar os coadores e os tubos.
Redimensionar

Deslizamento entre o estator e o rotor

Reparar ou substituir o motor

Tensdo desequilibrada em trés fases

Verificar a rede

A bomba principal arranca antes
da bomba jockey

O interruptor de pressao na bomba prin-
cipal esta calibrado para um valor supe-
rior ao da bomba jockey

Verificar as defini¢cGes do interruptor
de pressdo

A bomba principal arranca imediata-
mente com o indicador de inibicdo
na posicdo 1

Interruptor de pressdo calibrado para um
valor inferior ao da pressdo da instalacdo

Verificar as defini¢cdes do interruptor
de pressdo

Aumentar o nivel de pressdo na instalagdo

Nivel de agua no tanque de enchimento
demasiado baixo

Verificar o nivel do tanque de enchimento

Manual de instalacdo e funcionamento Wilo-SiFire Easy
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Avarias

Quebra repentina de velocidade

Causas

Sobrecarga instantanea/corpo estranho
na bomba

Solucoes

Desmontar a bomba

Funcionamento monofasico

Verificar a alimentacdo e os fusiveis

Queda de tensao

Verificar a alimentagdo

Ruido magnético
Zumbido subito

Bobinagem do motor ou curto-circuito

Desmontar o motor e depois repara-lo ou
substitui-lo.

Friccdo entre o estator e o rotor

Desmontar o motor e depois repara-lo ou
substitui-lo.

Ruido mecénico

Parafusos desapertados

Verificar e apertar

Parafusos soltos na tampa de cobertura
de ventilagdo/do acoplamento

Verificar e apertar

Deslizamento entre o ventilador e o
motor, entre o acoplamento e a respec-
tiva tampa de cobertura, etc.

Garantir uma distancia correcta e voltar
a montar.

Corpos estranhos no motor ou na bomba

Desmontar e remover

Acoplamento desalinhado

Realinhar

Rolamentos insuficientemente lubrifica-
dos/gastos/partidos

Lubrificar ou substituir

Sobreaquecimento dos rolamentos da
bomba/do motor

Rolamentos danificados Substituir
Lubrificacdo insuficiente Lubrificar novamente
A bomba e o motor ndo estdo alinhados  Realinhar

Vibrag6es anormais

Auséncia de mangas anti-vibracdo no
equipamento

Instalar ou reparar

Cavitagdo da bomba

Rever o dimensionamento da instalagdo

Demasiado ar na dgua

Certificar-se de que ndo existem fugas na
tubagem de aspiragdo. Verificar a distan-
cia entre os pontos de aspiragdo se esti-
verem montadas varias bombas. Colocar
pratos antivortice

Rolamentos, veio da bomba/do motor Substituir
gastos

Acoplamento da bomba/do motor gasto  Substituir
A bomba e o motor ndo estdo alinhados  Realinhar

O motor ndo péra depois de premir
o botdo de paragem

Isto é normal se a pressdo da instalagdo
ndo for restabelecida

Desligar o modo automatico e depois
parar a bomba

Falha do aparelho de distribui¢do

Desligar o aparelho de distribuicdo
e depois verificar

Falha do electroiman para parar o apare-
Iho de distribui¢do da bomba a gaséleo

Accionaraalavanca do combustivel sobre
a qual o electroiman actua manualmente

O motor ndo atinge a velocidade
nominal ou oscila

Alavanca do acelerador na posicao errada

Verificar e ajustar as rotagdes por minuto,
e fixar a alavanca

Coador de combustivel sujo

Limpar ou substituir

Injector/bomba avariado(a)

Contactar o servico de assisténcia Wilo

O pinhdo do motor de arranque ndo sai
depois do arranque do motor

Falha do conta-rotagdes

Verificar a distancia da roda. Substituir.

Falha do painel de comando no aparelho
de distribuicdo

Contactar o servico de assisténcia Wilo
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INZIES

O motor ndo arranca ou tenta arrancar,
mas depois desliga-se

Causas

Baterias descarregadas

Portugués

Solucoes

Verificar a bateria e o respectivo
carregador.

Carregar a bateria e substitui-la,
se necessario

Falta de combustivel

Se ndo surgir nenhuma indicagdo lumi-
nosano aparelho de distribuicdo, verificar
o tanque de combustivel e a béia de
alarme.

Substituir o tanque

Ar no circuito de combustivel

Remover o ar do circuito, drenando os
injectores e os coadores de gasoleo.

Coador de combustivel sujo

Substituir

Coador de ar sujo

Substituir

Falha do circuito de combustivel: injec-
tores bloqueados, falha da bomba de
injeccdo

Contactar o servico de assisténcia Wilo

Temperatura demasiado baixa

Certificar-se de que a temperatura
ambiente ndo é inferior a 10 °C. De
seqguida, verificar se o aquecedor de 6leo/
agua esta a funcionar correctamente.
Substituir

Ligacdes soltas ou com ferrugem entre a
bateria/o motor de arranque/o relé

Verificar os cabos e os terminais.
Voltar a passar os cabos e a liga-los.
Apertar correctamente.

Substituir

Falha do aparelho de distribui¢do da
bomba a gaséleo

Verificar e substituir, se necessario

Falha do motor de arranque

Contactar o servigo de assisténcia Wilo

Fumo preto

Coador de ar sujo/bloqueado

Substituir

Nivel do éleo demasiado elevado

Remover o excesso de 6leo

Problema com o injector, a bomba de
combustivel, etc.

Contactar o servico de assisténcia Wilo

Manual de instala¢do e funcionamento Wilo-SiFire Easy
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Avarias

Aquecimento anormal - temperatura
demasiado elevada da dgua/do 6leo

Causas

Sobrecarga da bomba (fricgdes)

Solucoes

Desmontar e verificar

Acoplamento fora do eixo

Alinhar correctamente

Temperatura ambiente superior a 40 °C

Ventilar o espagco

Ventilagdo insuficiente

Verificar os filtros e a grelha de ventila-
¢do. Limpar ou redimensionar

Radiador/agente de refrigeragdo sujo ou
bloqueado

Desmontar e limpar

Falta de dgua no radiador/permutador
de calor

Apos o arrefecimento, enchercom aguae
verificar se existem fugas.

Vdlvula do circuito do permutador de
calor fechada ou ndo aberta suficiente-
mente

Verificar se estd a fluir d4gua na bomba
e depois abrir a vdlvula de borboleta.

Falha da bomba de circulagdo de dgua

Contactar o servigo de assisténcia Wilo

Falha da correia do ventilador (motores
arrefecidos a ar)

Verificar a tensdo e substituir, se neces-
sario

Falha do alarme correspondente

Verificar o sensor, as ligagdes e a unidade
de controlo no aparelho de distribuicdo.
Substituir, se necessario.

A bomba jockey ndo arranca

Falta de rede

Verificar as ligagdes no aparelho de
distribuicdo eléctrico.

O interruptor de pressdo esta calibrado
para uma pressdo inferior a da bomba
principal.

Verificar as defini¢cdes do interruptor
de pressdo.

Curto-circuito na bobinagem

Verificar a bobinagem

Intervencdo da proteccdo térmica

Verificar o dimensionamento do cabo de
alimentacdo. Certificar-se de que a
bomba ndo estd bloqueada, depois verifi-
car o ajuste do interruptor de pressao

e o enchimento do tanque.

Falha do aparelho de distribui¢do
e ligacdes erradas.

Verificar
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Paragem e remocao

Se for necessario parar o sistema, desligar primeiro
o equipamento da rede e do circuito de dgua, e
depois separar os diferentes materiais do equipa-
mento para os eliminar individualmente.

Recorrer a companbhias publicas ou privadas de
gestdo de residuos para a eliminagdo do produto
ou de componentes.

Certificar-se de que ndo existem residuos de liqui-
dos poluentes dentro da bomba e dos tubos.
Ainstalacdo equipada com motor a gaséleo pode
possuir baterias com chumbo e liquido electroli-
tico, incluindo acidos, solugdes de agua e liquido
anticongelante, 6leo e combustivel.

Prestar especial atengdo a eliminagdo das baterias
e tomar todas as medidas necessdrias para preve-
nir qualquer derrame de liquido no solo que possa
poluir o meio-ambiente.

No caso de disseminagdo de materiais do equipa-
mento no ambiente, podem ocorrer graves danos
ambientais.

Todos os materiais e componentes tém de ser
recolhidos e eliminados de acordo com os regula-
mentos em vigor. Mesmo durante os trabalhos de
instalacdo e o manuseamento, os seguintes mate-
riais tém de ser enviados para centros especializa-
dos na recolha e eliminacdo de residuos:
Componentes electromecanicos e electronicos
Cabos eléctricos

Baterias

Coadores

Descarga de 6leo

Mistura de dgua e anticongelante

Panos e materiais macios usados para vdrias
operagdes ou para a limpeza

Materiais de embalagem

Os liquidos e os materiais poluentes tém de ser eli-
minados de acordo com as normas especificas em
vigor.

Com uma eliminagdo separada, é possivel recupe-
rar equipamento e diminuir a poluicdo.

Manual de instalacdo e funcionamento Wilo-SiFire Easy
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13 Pecas de substituicdo

Para a intervencdo e o restabelecimento rapidos
do sistema de exting¢do de incéndios e depen-
dendo do tipo de condi¢ées de bombagem, é
aconselhavel teruma quantidade minima de pegas
de substituicdo em stock, nomeadamente:

Bomba eléctrica principal

Empanque mecanico completo, fusiveis de pro-
tecc¢do, interruptor de pressdo de arranque, bobina
de relé de impulso.

Bomba a gaséleo principal

Empanque mecanico completo, fusiveis de pro-
teccdo, kit de arranque, aquecedor de dleo, inter-
ruptor de pressdo de arranque, dois coadores de
combustivel, dois coadores de 6leo, dois conjun-
tos de cintas, dois bicos de injectores para o motor
a gasodleo, um conjunto completo de ligagdes,
engrenagens e mangueiras para o circuito de 6leo
e de combustivel, bem como ferramentas reco-
mendadas pelo fabricante do motor a gaséleo.

Bomba jockey eléctrica

Empanque mecanico completo, fusiveis de pro-
tecc¢do, interruptor de pressdo de arranque.
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EG - Konformitadtserkldarung
EC - Declaration of conformity
Déclaration de conformité CE

Als Hersteller erklaren wir hiermit, dass die Druckerhdhungsanlagen der Baureihe:
We, the manufacturer, declare that these booster unit types of the series:
Nous, fabricant, déclarons que les types de surpresseurs de la série :
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 und §1.7.3
des Anhanges I der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG angegeben . / The serial number is marked on the
SIFIRE product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of the Machinery

directive 2006/42/EC. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit en accord avec
les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de I'annexe I de la Directive Machines 2006/42/CE)

in der gelieferten Ausfihrung folgenden einschlagigen Bestimmungen entsprechen:
in their delivered state comply with the following relevant directives:
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
_ Machinery 2006/42/EC
__Machines 2006/42/CE

und gemdaB Anhang I, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/42/EG eingehalten,

and, according to annex I, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low-Voltage Directive 2006/95/EC,
et, suivant I'annexe I, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse-Tension 2006/95/CE,

_ Elektromagnetische Vertrédglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG
_ Electromagnetic compatibility 2004/108/EC
_ Compatibilité électromagnétique 2004/108/CE

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europaischen Normen:
comply also with the following relevant harmonized standards:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN ISO 12100 EN 60204-1 EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3+A1:2011
EN 61000-6-4+A1:2011

Zusétzlich dazu sind diese Druckerhéhungsaniagen mit den geltenden Anforderungen
an die Pumpenaggregate entwickelt nach
In addition, these booster types are designed in accordance with the applicable

; . : E
requirements to the pump units according to N 12845
En complément, ces types de surpresseurs sont construits en conformité aux
exigences applicables aux unités de pompage suivant
Bevoliméchtigter fiir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: Division Pumps and Systems
Authorized representative for the completion of the technical documentation: Quality Manager - PBU Multistage & Domestic
Personne autorisée & constituer le dossier technique est : WILO SALMSON FRANCE SAS

80 Bd de I'Industrie — C590527
F-53005 Laval Cedex

Dortmund, 12.

I,
4 WILO SE
Holger Herchenhein NortkirchenstraBe 100
Group Quality Manager 44263 Dortmund

Germany

Doc Nr. 2117904.02
CE-AS Nr. 4187797




NL
EG-verklaring van overeenstemming

Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering
voldoet aan de volgende bepalingen:

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG
Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder:
zie vorige pagina

IT
Dichiarazione di conformita CE

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle
seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Direttiva macchine 2006/42/EG
Compatibilita elettromagnetica 2004/108/EG
norme armonizzate applicate, in particolare:
vedi pagina precedente

ES
Declaracién de conformidad CE

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su
estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:

Directiva sobre maquinas 2006/42/EG

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
normas armonizadas adoptadas, especialmente:

véase pdgina anterior

PT

Declaragdo de Conformidade CE

Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original,
estd conforme os seguintes requisitos:

Directivas CEE relativas a maquinas 2006/42/EG
Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG

normas harmonizadas aplicadas, especialmente:
ver pagina anterior

sV

CE- forsdkran

Harmed forklarar vi att denna maskin i levererat utférande motsvarar
foljande tillimpliga bestimmelser:

EG-Maskindirektiv 2006/42/EG

EG-Elektromagnetisk kompatibilitet — riktlinje 2004/108/EG

tillampade harmoniserade normer, i synnerhet:
se féregdende sida

NO

EU-Overensstemmelseserklaring

Vi erkleerer hermed at denne enheten i utfgrelse som levert er i
overensstemmelse med fglgende relevante bestemmelser:
EG-Maskindirektiv 2006/42/EG
EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG

anvendte harmoniserte standarder, sarlig:
se forrige side

FI

CE-standardi kai loste

limoitamme tdten, ettd tdmd laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia
madrdyksia:

EU-konedirektiivit: 2006/42/EG
Sihkdmagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG

kdytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti:
katso edellinen sivu.

DA
EF-overensstemmelseserklaring
Vi erkleerer hermed, at denne enhed ved levering overholder

fglgende relevante bestemmelser:
EU-maskindirektiver 2006/42/EG

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG

anvendte harmoniserede standarder, sarligt:
se forrige side

HU

EK-megfeleldségi nyilatkozat

Ezennel kijelentjiik, hogy az berendezés megfelel az alabbi
irdnyelveknek:

Gépek iranyelv: 2006/42/EK

Elektromagneses dsszeférhetdség iranyelv: 2004/108/EK

alkalmazott harmonizalt szabvanyoknak, kiiléndsen:
ldsd az el6z6 oldalt

cs
Prohlaseni o shodé ES

Prohlasujeme timto, Ze tento agregat v dodaném provedeni
odpovida nasledujicim pfislusnym ustanovenim:

Smérnice ES pro strojni zarizeni 2006/42/ES
Smérnice o elektromagnetické kompatibilité 2004/108/ES

pouZité harmonizacni normy, zejména:

viz predchozi strana

PL

Deklaracja Zgodnos$ci WE

Niniejszym deklarujemy z petng odpowiedzialnoscig, ze dostarczony
wyréb jest zgodny z nastepujacymi dokumentami:

dyrektywa maszynowa WE 2006/42/WE
dyrektywa dot. kompatybilnosci elektromagnetycznej
2004/108/WE

stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczegdlnosci:

patrz poprzednia strona

RU

[Aeknapauus o cooTBeTcTBMU EBpONnenckum Hopmam
Hactosawmm AOKYMEHTOM 3aaBNnfaem, 4To J:laHHbIVI arperat B ero
ob6bemMe NocTaBku COOTBETCTBYET CiefytoumMmM HOpMaTUBHbIM

NOKYMeHTaM:
AunpekTuebl EC B OTHOLWIEHMM MaLLMH 2006/42/EG

JnekTpoMarHuTHas ycToiuneoctb 2004/108/EG

MCI'IOﬂb3y€MbIE CcornacoBaHHble CTaHAAPTbl N HOPMbI, B HaCTHOCTU :

CM. NpeablaYLLYI0 CTPpaHuLy

EL

AnAwon cuppopewong g EE

ANAWVOUE OTLTO TPOLOV QUTO G' AUTH TNV KATAOTACN TTApadoang
KAVOTIOLEL TIG akOAoUBEg Slatagelg :

0bnyieg EK yia pnxavipata 2006/42/EK

HAektpopayvnTiki cupBatétnta EK-2004/108/EK
Evappoviopéva xpnootoloUpeva potua, iaitepa:

BAéme mponyoUpevn ogAida

TR

CE Uygunluk Teyid Belgesi

Bu cihazin teslim edildigi sekliyle asagidaki standartlara uygun
oldugunu teyid ederiz:

AB-Makina Standartlari 2006/42/EG

Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG

kismen kullanilan standartlar icin:
bkz. bir 6nceki sayfa

RO

EC-Declaratie de conformitate

Prin prezenta declardm ca acest produs asa cum este livrat,
corespunde cu urmatoarele prevederi aplicabile:

Directiva CE pentru masini 2006/42/EG

Compatibilitatea electromagnetici — directiva 2004/108/EG

standarde armonizate aplicate, indeosebi:
vezi pagina precedenta

ET

EU vastavusdeklaratsioon

Kdesolevaga toendame, et see toode vastab jargmistele
asjakohastele direktiividele:

Masinadirektiiv 2006/42/EU

Elektromagnetilise iihilduvuse direktiiv 2004/108/EU
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:

vt eelmist [k

Lv

EC - atbilstibas deklaracija

Ar S0 més apliecinam, ka $is izstradajums atbilst sekojosiem
noteikumiem:

Masinu direktiva 2006/42/EK

Elektr ibas direktiva 2004/108/EK
pieméroti harmonizéti standarti, tai skaita:

skatit iepriek3€jo lappusi

Gtiskas savietoj

LT
EB atitikties deklaracija
Siuo paZymima, kad 3is gaminys atitinka ias normas ir direktyvas:

Masiny direktyva 2006/42/EB

Elektr inio suderi > direktyva 2004/108/EB
pritaikytus vieningus standartus, o batent:

Zr. ankstesniame puslapyje

SK

ES vyhlasenie o zhode

Tymto vyhlasujeme, Ze konstrukcie tejto konstrukénej série v
dodanom vyhotoveni vyhovuju nasledujicim prislusnym

ustanoveniam:
Stroje - smernica 2006/42/ES

Elektromagneticka zhoda - smernica 2004/108/ES

pouZivané harmonizované normy, najma:
pozri predchddzajicu stranu

SL
ES - izjava o skladnosti

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledecim
zadevnim dolocilom:

Direktiva o strojih 2006/42/ES
Direktiva o elektromagnetni zdruZljivosti 2004/108/ES

uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:
glejte prejSnjo stran

BG
EO-/[leknapaums 3a CbOoTBeTCTBUE
[Heknapvpame, Ye NPOAYKTHT OTrOBaps Ha CreAHUTE U3UCKBAHNA:

MalumHHa aupekTusa 2006/42/E0
EneKTpoMarHUTHa CbMeCTMMOCT — aupekTusa 2004/108/E0

XapMOHM3MpaHK CTaHdapTu:
BXX. NpefjHaTa CTpaH1ua

MT

Dikjarazzjoni ta’ konformita KE

B'dan il-mezz, niddikjaraw li [-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispozizzjonijiet relevanti li gejjin:

Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE

Kompatibbilta elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE

b'mod partikolari:
ara |-pagna ta' gabel

HR

EZ izjava o sukladnosti

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporucenoj izvedbi
odgovaraju sljede¢im vazecim propisima:

EZ smijernica o strojevima 2006/42/EZ

Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/Ez

primijenjene harmonizirane norme, posebno:
vidjeti prethodnu stranicu

SR

EZ izjava o uskladenosti

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporucenoj verziji
odgovaraju slede¢im vaZecim propisima:

EZ direktiva za masine 2006/42/EZ

Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ

primenjeni harmonizovani standardi, a posebno:
vidi prethodnu stranu
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Wilo - International (subsidiaries)

Argentina

WILO SALMSON

Argentina S.A.

C1295ABI Ciudad
Auténoma de Buenos Aires
T+541143615929
carlos.musich@wilo.com.ar

Australia
WILO Australia Pty Limited

Murrarrie, Queensland, 4172

T+617 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria

WILO Pumpen Osterreich
GmbH

2351 Wiener Neudorf

T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC
1065 Baku

T+994 125962372
info@wilo.az

Belarus

WILO Bel I0O00
220035 Minsk
T+37517 3963446
wilo@wilo.by

Belgium

WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T+3224823333
info@wilo.be

Bulgaria

WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T+35929701970
info@wilo.bg

Brazil

WILO Comercio e
Importacao Ltda

Jundiai — S&o Paulo — Brasil
13.213-105
T+55112923 9456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada

WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T+1403 2769456
info@wilo-canada.com

China

WILO China Ltd.
101300 Beijing

T +86 1058041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T+38513430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba

WILO SE

Oficina Comercial

Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T+5352795135
T+5372722330
raul.rodriguez@wilo-cuba.
com

Czech Republic
WILO CS, s.r.o.
25101 Cestlice
T+420 234098711
info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde

T +4570 253312
wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OU
12618 Tallinn
T+372 6509780
info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY
02330 Espoo

T +358 207401540
wilo@wilo.fi

France

Wilo Salmson France S.A.S.
53005 Laval Cedex

T +33 243595400
info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ

T+44 1283523000
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T+302106248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarorszag Kft
2045 Torokbalint
(Budapest)

T+36 23 889500
wilo@wilo.hu

India

Wilo Mather and Platt Pumps

Private Limited

Pune 411019
T+912027442100
services@matherplatt.com

Indonesia

PT. WILO Pumps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T+62 217247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland

WILO Ireland
Limerick
T+35361227566
sales@wilo.ie

Italy

WILO lItalia s.r.l.

Via Novegro, 1/A20090
Segrate Ml

T+39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan

WILO Central Asia
050002 Almaty
T+7727 3124010
info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd.
20 Gangseo, Busan
T +82 519508000
wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA
1019 Riga
T+3716714-5229
info@wilo.lv

Lebanon

WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon

T+961 1888910
info@wilo.com.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T+3705 2136495
mail@wilo.lt

Morocco

WILO Maroc SARL
20250 Casablanca
T+212(0)5226609 24
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland B.V.
1551 NA Westzaan
T +3188 9456 000
info@wilo.nl

Norway

WILO Norge AS
0975 Oslo

T +47 22 804570
wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.0.0.
5-506 Lesznowola
T+48227026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bombas Wilo-Salmson

Sistemas Hidraulicos Lda.

4475-330 Maia
T+35122 2080350
bombas@wilo.pt

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com

Romania

WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. lifov
T+40213170164
wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus 0oo
123592Moscow
T+7 4957810690
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia

WILO Middle East KSA
Riyadh 11465

T+966 14624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T+381112851278
office@wilo.rs

Slovakia

WILO CS s.r.0., org. Zlozka
83106 Bratislava

T+421 233014511
info@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T+38615838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa

Wilo Pumps SA Pty LTD
1685 Midrand

T+27 116082780

patrick.hulley@salmson.co.za

Spain

WILO Ibérica S.A.

8806 Alcala de Henares
(Madrid)
T+34918797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO NORDIC AB
35033 Vaxjo
T+46 470727600
wilo@wilo.se

Switzerland

Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T+41618368020
info@wilo.ch

Taiwan

WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 New Taipei City
T+886 229998676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey

WILO Pompa Sistemleri
San.ve Tic. AS,

34956 istanbul

T+90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w.
08130 Kiew

T+38 0443937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free zone — South
PO Box 262720 Dubai
T+97148809177
info@wilo.ae

USA

WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 6872
info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
T+84 8 38109975
nkminh@wilo.vn
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