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1 Allgemeines

1.1 Uber dieses Dokument
Die Sprache der Originalbetriebsanleitung ist Deutsch. Alle weiteren Sprachen
dieser Anleitung sind eine Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung.
Die Einbau- und Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie ist jeder-
zeitin Produktnéhe bereitzustellen. Das genaue Beachten dieser Anweisung ist
Voraussetzung fiir den bestimmungsgemaRen Gebrauch und die richtige Bedie-
nung des Produktes.
Die Einbau- und Betriebsanleitung entspricht der Ausfiihrung des Produktes
und dem Stand der zugrunde gelegten sicherheitstechnischen Vorschriften und
Normen bei Drucklegung.
Diese Einbau- und Betriebsanleitung ist als Ergénzung zur Einbau- und
Betriebsanleitung der an den LON-Bus angeschlossenen Pumpen zu betrach-
ten.

2 Sicherheit
Diese Betriebsanleitung enthalt grundlegende Hinweise, die bei Montage,
Betrieb und Wartung zu beachten sind. Daher ist diese Betriebsanleitung unbe-
dingt vor Montage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zusténdigen
Fachpersonal/Betreiber zu lesen.
Es sind nicht nur die unter diesem Hauptpunkt Sicherheit aufgefuihrten allge-
meinen Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch die unter den folgenden
Hauptpunkten mit Gefahrensymbolen eingefugten, speziellen Sicherheitshin-
weise.

2.1 Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung

Symbole:
Allgemeines Gefahrensymbol

Gefahr durch elektrische Spannung

HINWEIS: ...

olp> B>

Signalwdrter:

GEFAHR!

Akut gefahrliche Situation.

Nichtbeachtung fiihrt zu Tod oder schwersten Verletzungen.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Control IF-Modul LON / IF-Modul Stratos LON 3
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2.3

.

.

WARNUNG!

Der Benutzer kann (schwere) Verletzungen erleiden. 'Warnung' beinhaltet,
dass (schwere) Personenschaden wahrscheinlich sind, wenn der Hinweis
missachtet wird.

VORSICHT!
Es besteht die Gefahr, die Pumpe/Anlage zu beschadigen. "Vorsicht' bezieht
sich auf mdgliche Produktschéden durch Missachten des Hinweises.

HINWEIS:
Ein niitzlicher Hinweis zur Handhabung des Produktes. Er macht auch auf mog-
liche Schwierigkeiten aufmerksam.

Direkt am Produkt angebrachte Hinweise wie z.B.

Drehrichtungspfeil,

Anschlussmarkierungen,

Typenschild,

Warnaufkleber,

missen unbedingt beachtet und in vollstéandig lesbarem Zustand gehalten wer-
den.

Personalqualifikation

Das Personal fiir die Montage, Bedienung und Wartung muss die entsprechende
Qualifikation fur diese Arbeiten aufweisen. Verantwortungsbereich, Zusténdig-
keit und Uberwachung des Personals sind durch den Betreiber sicherzustellen.
Liegen dem Personal nicht die notwendigen Kenntnisse vor, so ist dieses zu
schulen und zu unterweisen. Falls erforderlich kann dies im Auftrag des Betrei-
bers durch den Hersteller des Produktes erfolgen.

Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann eine Gefahrdung fir Perso-
nen, die Umwelt und Produkt/Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise fuhrt zum Verlust jeglicher Schadenersatzanspriiche.

Im Einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Gefahrdungen nach
sich ziehen:

Geféhrdungen von Personen durch elektrische, mechanische und bakteriologi-
sche

Einwirkungen,

Gefahrdung der Umwelt durch Leckage von gefahrlichen Stoffen,
Sachschéden,

Versagen wichtiger Funktionen des Produktes/der Anlage,

Versagen vorgeschriebener Wartungs- und Reparaturverfahren.
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2.4 Sicherheitsbewusstes Arbeiten
Die in dieser Betriebsanleitung aufgefihrten Sicherheitshinweise, die bestehen-
den nationalen Vorschriften zur Unfallverhiitung sowie eventuelle interne
Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers sind zu beachten.

2.5 Sicherheitshinweise flr den Betreiber

Dieses Gerét ist nicht dafuir bestimmt, durch Personen (einschlieBlich Kinder)
mit eingeschrénkten physischen, sensorischen oder geistigen Féhigkeiten oder
mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn,
sie werden durch eine fir ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt oder
erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerat zu benutzen ist.

Kinder mussen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Gerét spielen.

Fuhren hei3e oder kalte Komponenten am Produkt/der Anlage zu Gefahren,
missen diese bauseitig gegen Beriihrung gesichert sein.

Bertihrungsschutz fur sich bewegende Komponenten (z. B. Kupplung) darf bei
sich im Betrieb befindlichem Produkt nicht entfernt werden.

Leckagen (z. B. Wellendichtung) gefahrlicher Férdermedien (z. B. ex-plosiv, gif-
tig, heill) miissen so abgefiihrt werden, dass keine Gefahrdung fuir Personen und
die Umwelt entsteht. Nationale gesetzliche Bestimmungen sind einzuhalten.
Leicht entzlindliche Materialien sind grundsatzlich vom Produkt fernzuhalten.
Gefahrdungen durch elektrische Energie sind auszuschlieRen. Weisungen loka-
ler oder genereller Vorschriften [z. B. IEC, VDE usw.] und der 6rtlichen Energie-
versorgungsunternehmen sind zu beachten.

.

.

2.6 Sicherheitshinweise fiir Inspektions- und Montagearbeiten
Der Betreiber hat dafiir zu sorgen, dass alle Montage- und Wartungsarbeiten
von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgefuhrt werden, das sich
durch eingehendes Studium der Betriebs-anleitung ausreichend informiert hat.
Die Arbeiten an dem Produkt/der Anlage durfen nur im Stillstand durchgefiihrt
werden. Die in der Einbau- und Betriebsanleitung beschriebene Vorgehens-
weise zum Stillsetzen des Produktes/der Anlage muss unbedingt eingehalten
werden.
Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten missen alle Sicherheits- und Schutz-
einrichtungen wieder angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden.

2.7 Eigenméchtiger Umbau und Ersatzteilherstellung
Eigenméchtiger Umbau und Ersatzteilherstellung gefahrden die Sicherheit des
Produktes/Personals und setzen die vom Hersteller abgegebenen Erklarungen
zur Sicherheit auBer Kraft.
Verénderungen des Produktes sind nur nach Absprache mit dem Hersteller
zulassig. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehor dienen
der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile hebt die Haftung fur die daraus
entstehenden Folgen auf.
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2.8

Unzul&ssige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit des gelieferten Produktes ist nur bei bestimmungsgema-
Rer Verwendung entsprechend Abschnitt 4 der Betriebsanleitung gewahrleistet.
Die im Katalog/ Datenblatt angegebenen Grenzwerte dirfen auf keinen Fall
unter- bzw. iberschritten werden.

Transport und Zwischenlagerung

Bei Erhalt Produkt sofort auf Transportschéden tiberprifen. Bei Feststellung von
Transportschéden sind die notwendigen Schritte innerhalb der entsprechenden
Fristen beim Spediteur einzuleiten.

VORSICHT! Beschadigungsgefahr fir das IF-Modul!

Gefahr der Beschadigung durch unsachgemafie Handhabung bei Transport
und Lagerung.

Die IF-Module sind bei Transport und Zwischenlagerung gegen Feuchtigkeit,
Frost und mechanische Beschadigung zu schiitzen.

Sie durfen keinen Temperaturen au3erhalb des Bereiches von - 10°C bis

+ 70°C ausgesetzt werden.

Bestimmungsgemafle Verwendung

Das IF-Modul LON/Stratos LON dient zum Anschluss von elektronisch geregel-
ten Nassldufer- oder Trockenlduferpumpen an ein LON-Netzwerk. Uber den
LON-Bus kdnnen der Pumpe Sollwerte, Betriebsarten und die Daten externer
Sensoren vorgegeben werden. Aktuelle Betriebsdaten und Fehlermeldungen
kdnnen von der Pumpe Ubermittelt werden.

Gleichzeitig bietet das IF-Modul LON/Stratos LON die Mdglichkeit, Gber eine
weitere Schnittstelle DP zwei Pumpen zu einer Doppelpumpe zusammenzu-
schalten. Diese Schnittstelle ist separat ausgefihrt, es handelt sich nicht um
eine auf LON basierende Schnittstelle. Deshalb wird der LON-Bus fur die Dop-
pelpumpenschnittstelle nicht belastet, und die Slave-Pumpe kann mit einem
kostengiinstigen IF-Modul PLR ausgestattet werden.
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4.1 Kompatibilitat der Pumpen-Firmware

Um die Funktion des Moduls zu gewahrleisten, sind die folgenden Firmware-
Versionen (oder héher) erforderlich.

Wilo-Stratos 1.00 Volle Funktionalitat erst ab Soft-
ware-Version 5.11.
Betrifft folgende Variablen:
nvoCurrentErrorM
nvoCurrentErrorS
nvoPumpStatusM
nvoPumpStatusS
nvoPumpType
Wilo-TOP-E 4.00 Folgende Variablen werden nicht
unterstutzt:
nvoCurrentErrorM
nvoCurrentErrorS
nvoPumpStatusM
nvoPumpStatusS
nvoPumpType
Wilo-Stratos GIGA 1.00 -
Wilo-Stratos GIGA B 1.00 -
Wilo-CronoBloc-BL-E 1.00 -
Wilo-VeroLine-IP-E 2.00 LC Display
Wilo-VeroTwin-DP-E 2.00 LC Display
Wilo-CronoLine-IL-E 1.29 LC Matrix Display
Wilo-CronoLine-IL-E 3.02 LC segment Display
Wilo-CronoTwin-DL-E 1.29 LC Matrix Display
Wilo-CronoTwin-DL-E 3.02 LC segment Display
Wilo-Helix EXCEL 1.00 -
Wilo-Multivert MVIE (1,1... 4,0 kW) 2.00 LC Display
Wilo-Multivert MVISE (1,1... 4,0 kW) 2.00 LC Display
Wilo-Economy MHIE (1,1... 4,0 kW) 2.00 LC Display
Wilo-Multivert MVIE (5,5... 7,5 kW) 1.29 LC Matrix Display
Wilo-Multivert MVISE (5,5... 7,5 kW) 1.29 LC Matrix Display
Wilo-Helix VE (1,1... 4,0 kW) 2.00 LC Display
Wilo-Helix VE (5,5... 7,5 kW) 1.29 LC Matrix Display

Tab. 1: Kompatibilitat der Pumpen-Firmware

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Control IF-Modul LON / IF-Modul Stratos LON
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5 Angaben uber das Erzeugnis
5.1 Typenschlissel
Control Baureihenbezeichnung
Typenbezeichnung: IF-Modul LON
IF-Modul Stratos LON
5.2 Technische Daten
Schnittstelle TP/FT10
Klemmenquerschnitt 2,5 mm?
Buskabel paarweise verdrillt, geschirmt
max. Lange Buskabel: * 900 m bei Bustopologie mit max. 3 m langen Stich-
leitungen
« 450 m bei freier Topologie, dabei max. 250 m zwi-
schen 2 untereinander kommunizierenden Knoten
Programm-ID (Software) 9F:FF:CC:51:14:06:04:05
Software-Version 3.00 oder hoher (altere Software-Versionen nicht ver-
wendbar)
Firmware-Version 19

Tab. 2: Technische Daten

53

54

Standards

Das IF-Modul LON entspricht folgenden Standards:

LonMark Application Layer Interoperability Guidelines Version 3.4
LonMark Layers 1-6 Interoperability Guidelines Version 3.4

LonMark node object 0000_20

LonMark pump controller object 8120_10

LonMark Resource Files Version 13.04

Die gesamte Dokumentation ist unter www.wilo.de/automation zu finden.

Lieferumfang

IF-Modul LON oder IF-Modul Stratos LON

Metallische Kabelverschraubung Pg 7 (nur IF-Modul Stratos LON)
Metallische Kabelverschraubung Pg 9 (nur IF-Modul Stratos LON)
Einbau- und Betriebsanleitung

CD mit erganzenden Informationen

WILO SE 03/2016
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5.4.1 Auslieferungszustand
Gemal’ den LonMark Application Layer Interoperability Guidelines wird das IF-
Modul LON im Zustand “Application unconfigured” ausgeliefert. In diesem
Zustand kann das IF-Modul LON tber den LON-Bus angesprochen werden, aber
die Applikation, die normalerweise die Kommunikation mit der Pumpe ausfihrt,
istnoch nichtin Betrieb. Somitist nach dem Aufstecken des IF-Moduls LON und
dem Einschalten der Stromversorgung der Pumpe noch keine Aktivitéat zu
sehen.
Die grune LED am IF-Modul blinkt.

6 Beschreibung und Funktion

6.1 Beschreibung der Objekte
Im IF-Modul LON sind 2 Objekte realisiert, das Knoten-Objekt und das Pumpen-
Objekt. Das Knoten-Objekt dient zur Steuerung einzelner Objekte innerhalb des
Knotens, hier werden auch zentral Fehler signalisiert, die in den einzelnen
Objekten auftreten.
Fig.1a zeigt das Knoten-Objekt (Node Object) mit den zugehoérigen Netzwerk-
variablen und Fig.1b zeigt das Pumpen-Objekt (Pump Controller Object) mit
den zugehdérigen Netzwerkvariablen.

@ HINWEIS:

Doppelpumpen sind immer mit dem integrierten Doppelpumpenmanagement
zu betreiben.

 Bei Doppelpumpen wird das IF-Modul LON an den Master angeschlossen.

« Wird bei Doppelpumpen das integrierte Doppelpumpenmanagement nicht
benutzt, so sind die beiden Antriebe wie zwei separate Einzelpumpen zu behan-
deln. In diesem Fall sind zwei IF-Module LON erforderlich.

« Steuerfunktionen beziehen sich auf die Doppelpumpe als gesamtes Aggregat.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Control IF-Modul LON / IF-Modul Stratos LON 9
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6.2 Beschreibung der Netzwerkvariablen

6.2.1 Wertebereiche und Auflésungen der Netzwerkvariablen Eingange
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6.2.2 Wertebereiche und Auflésungen der Netzwerkvariablen Ausgénge
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Tab. 4: Wertebereiche und Auflésungen der Netzwerkvariablen Ausgénge (Fortsetzung)
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6.2.3 Wertebereiche und Auflésungen der Netzwerkvariablen

Konfigurationseingange
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Tab. 5: Wertebereiche und Auflésungen der Netzwerkvariablen Konfigurationseingéange
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6.2.4 Wertebereiche und Auflésungen der Netzwerkvariablen
Konfigurationsausgange

Mandat./ CPT/NVT
Optional

Output
Configuration

Variable

Object Number

Value

nciDevMajVer O SCPTdevMajVer 0 165 03
nciDevMinVer O SCPTdevMinVer 0 166 00
nroPumpChar M SCPTpumpCharacteristic 1 233 depends on
pumptype
nciObjMajVer O SCPTobjMajVer 1 167 03
nciObjMinVer O SCPTobjMinVer 1 168 00

Tab. 6: Wertebereiche und Auflésungen der Netzwerkvariablen Konfigurationsausgange

6.2.5 Beschreibung der Netzwerkvariablen

Objekt-Request
network input SNVT_obj_request nviRequest

Diese Eingangs-Netzwerkvariable veranlasst verschiedene Operationen, die
den Knoten- und Objektstatus betreffen. Sie besteht aus 2 Bytes, dem ID-Byte
und dem Wert-Byte. Das ID-Byte gibt die Nummer des Objektes an, auf das sich
der Request bezieht. Der ID-Wert 0 bezieht sich auf das Knoten-Objekt, hier
haben Requests evtl. auch Auswirkungen auf alle anderen Objekte. Der ID-Wert

1 bezieht sich auf das pump-controller-Objekt.

Wertebereich:
Wert Funktion bei ID =0 Funktion bei ID =1
RQ_NORMAL Normalbetrieb aller Objekte Normalbetrieb pump control-
ler
RQ_DISABLED Stop aller Objekte Stop des pump controller
RQ_ENABLE Enable des Knotenobjekts Enable des pump controller

RQ_UPDATE_STATUS

Status Knotenobjekt aktuali-
sieren (Oderverknlpfung tber
alle Objekte)

Status pump controller aktu-
alisieren

RQ_REPORT_MASK

Unterstitzte Statusmeldun-
gen Knotenobjekt (Oderver-
knupfung Uber alle Objekte)

Unterstitzte Statusmeldun-
gen pump controller

RQ_CLEAR_STATUS

Bestimmte Statusmeldungen
in allen Objekten l6schen

Bestimmte Statusmeldungen
des pump controller [dschen
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Objekt-Status
network output SNVT_obj_ status nvoStatus

Diese Ausgangs-Netzwerkvariable liefert Statusinformationen zu den einzel-
nen Objekten. Die Informationen sind Bit-Codiert. Alle Bits sind nach einem
Reset wieder geldscht.

Wertebereich:

invalid_id Es wurde ein nicht existierendes Objekt angesprochen

invalid_request Es wurde ein unbekannter Request gesendet

disabled Das betreffende Objekt ist abgeschaltet

electrical_fault Das pump-controller-Objekt meldet einen elektrischen Fehler

unable_to_measure Das pump-controller-Objekt kann nicht mit der Pumpe kom-
munizieren

manual__control Das pump-controller-Objekt wird durch Hardware-Vorgaben

an der Pumpe an der Steuerung gehindert (ext. Off, ext. Min, IR-
Monitor)

in_alarm

Das pump-controller-Objekt meldet einen Fehler

report_mask Signalisiert, dal3 nvoStatus aufgrund einer vorangegangenen

RQ_REPORT_MASK-Aufforderung die Status-Maske enthélt,
also die Liste aller Bits, die unterstitzt werden.

File Directory Address
network output SNVT_address nvoFileDirectory

Diese Netzwerkvariable gibt die Startadresse des Konfigurationsdatei-Ver-
zeichnisses an.

Weitere Informationen stehen in der LONmark Dokumentation des Knotenob-
jektes.

Maximum Status Send Time
network input config SNVT__elapsed_tm nciMaxStsSendT

Diese optionale Eingangs-Konfigurations-Netzwerkvariable definiert einen
Zeittakt, in welchem die Objekt-Stati automatisch aktualisiert werden. Es wer-
den abwechselnd der Status des node-Objekts und der des pump-controller-
Objekts aktualisiert..

Wertebereich:

0d0hOmMOsOmMs — 0d17h59m59s999ms (in 1 s-Schritten). Der Wert
0d0hOmMOsOms schaltet das automatische Aktualisieren aus.

Startwert: 0dOhOmMO0sOms (automatisches Aktualisieren ausgeschaltet)

SCPT Reference: SCPTmaxSendT (22)

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Control IF-Modul LON / IF-Modul Stratos LON
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Device Major Version
network output config unsigned short nciDevMajVer

Diese optionale Ausgangs-Konfigurations-Netzwerkvariable liefert das High-
byte der Modulversion.

SCPT Reference: SCPTdevMajVer (165)
Device Minor Version
network output config unsigned short nciDevMinVer

Diese optionale Ausgangs-Konfigurations-Netzwerkvariable liefert das Low-
byte der Modulversion.

SCPT Reference: SCPTdevMinVer (166)

Location Label
network input config SNVT_str_asc nciLocation

Diese optionale Eingangs-Konfigurations-Netzwerkvariable kann genutzt wer-
den, um Informationen Uber den Einbauort der Pumpe abzuspeichern, die Uber
den im Neuron Chip abgelegten, nur 6 Byte umfassenden Informationsstring
hinausgehen.

Wertebereich:
Beliebiger, NUL-terminierter ASCII-String von max. 31 Bytes Lange (incl. NUL).

Startwert:
ASCII-String, der nur aus NUL ("\0") besteht.

SCPT Reference: SCPT_location (17)
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Pump Setpoint
network input SNVT_ switch nviPumpSetpoint

A

Sollwertobergrenze

(Hersteller- ,
Pumpen- und
Regelartspezifisch)

Tatsachlicher Sollwert [%]

Sollwertuntergrenze
(Hersteller-,
Pumpen- und
Regelartspezifisch)

STOP >
X Pump Setpoint nviPumpSetpoint [%] 100%

X = ( Sollwertuntergrenze / Sollwertobergrenze ) * 100%

Diese Eingangs-Netzwerkvariable dient zum Ein- und Ausschalten der Pumpe
und zur Vorgabe eines Sollwertes.

Die Netzwerkvariable besteht aus einem Status-Byte, in welchem der Ein-
schaltzustand tibertragen wird, und aus einem Werte-Byte, in welchem der Soll-
wert tibertragen wird.

Bei Vorgabe eines Status-Bytes von 0 ist die Pumpe ausgeschaltet, bei Vorgabe
eines Status-Bytes von 1 hangt der Einschaltzustand noch vom Werte-Byte ab.
Bei Vorgabe eines Sollwertes von 0% wird die Pumpe ausgeschaltet, bei Vor-
gabe eines Sollwertes grolRer 0% ist die Pumpe eingeschaltet, wenn das Status-
Byte 1 ist. Der Sollwert kann in 0,5%-Schritten verandert werden.

Bei Vorgabe von Sollwerten oberhalb der Sollwertobergrenze wird auf die Soll-
wertobergrenze begrenzt, entsprechend wird bei Vorgabe von Sollwerten
unterhalb der Sollwertuntergrenze auf die Sollwertuntergrenze begrenzt.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Control IF-Modul LON / IF-Modul Stratos LON 17
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Die Sollwertober- und Sollwertuntergrenzen kdnnen sich &ndern, wenn die
Pumpe mit einem externen Sensor betrieben wird
(siehe nviRemotePress, nciRemMinPress und nciRemMaxPress).

Wertebereich:

0 0—255 STOP
1 0 STOP
1 1—-200 0,5—100,0%
1 201 - 255 100,0%
Startwert: Status = 1, Wert = 200 = 100,0%. Startwert entspricht der Vorgabe,
die im Konfigurationsparameter SCPTsetpoint nichtflichtig abgespeichert wer-
den kann.
Requested Pump-Operating Mode
network input SNVT__hvac_mode nviPumpOpMode
Diese Eingangs-Netzwerkvariable dient zur Vorgabe eines Betriebsmodus. Wird
ein Betriebsmodus vorgegeben, der nicht definiert oder unguiltig ist, verbleibt
die Pumpe im aktuellen Modus.
Wertebereich:
HVAC_AUTO Normalbetrieb Sollwert Gber
nviPumpSetpoint
HVAC_MRNG_WRMUP  Aufwarmbetrieb Maximale Drehzahl
HVAC_PRE_COOL Abkihlbetrieb Maximale Drehzahl
HVAC_ECONOMY Energiesparbetrieb Drehzahl Absenkbetrieb
(Pumpentypspezifisch)
HVAC_NUL Ungultig

Startwert: HVAC_AUTO

Pump Capacity
network output SNVT_lev_percent nvoPumpCapacity

Diese Ausgangs-Netzwerkvariable liefert den aktuellen Arbeitspunkt der
Pumpe als auf den maximalen Sollwert bezogenen Prozentwert.

Bei Verwendung eines externen Druck- oder Temperatursensors liefert diese
Variable den Sensorwert als auf den maximalen Sensorwert bezogenen
Prozentwert.
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Wertebereich:
-163,840% —163,830% (in 0,02%-Schritten). Der Wert 163,835% stellt einen
ungultigen Wert dar.

Ubertragung:

Dieser Wert wird automatisch tibertragen, wenn die Abweichung vom zuletzt
Ubertragenen Wert mehr als 5% des Wertes in nroPumpChar.pressMax (bei Dif-
ferenzdruckregelung) oder 2% des Wertes in nroPumpChar.speedMax (bei
Drehzahlsteller) betrégt. AuRerdem wird dieser Wert regelméaRig tbertragen,
wenn der Konfigurationseingang nciSndHrtBt mit einem gultigen Zeittakt
beschrieben wurde. Ebenso wird dieser Wert Uibertragen, wenn durch vorran-
gige Vorgaben oder AnschlieRen eines externen Sensors die Regelart gedndert
wurde.

Ubertragungstakt:

Durch Beschreiben des Konfigurationseingangs nciMinOutTm mit einem guilti-
gen Zeittakt kann die minimale Zeit zwischen zwei Ubertragungen einer Netz-
werkvariablen eingestellt werden.

Voreingestellter Servicetyp: acknowledged

Effective Operating Mode
network output SNVT__hvac_mode nvoEffOpMode

Diese Ausgangs-Netzwerkvariable liefert den aktuellen Betriebsmodus der
Pumpe. Dieser Wert entspricht der Vorgabe in der Eingangs-Netzwerkvariablen
nviPumpOpMaode, wenn nicht Uber lokale Vorgaben an der Pumpe (ext. off, ext.
min oder IR-Monitor) ein anderer Betriebsmodus erzwungen wird.

Wertebereich:
HVAC_AUTO Normalbetrieb Sollwert tiber
nviPumpSetpoint
HVAC_MRNG_WRMUP  Aufwarmbetrieb Maximale Drehzahl
HVAC_PRE_COOL Abkuhlbetrieb Maximale Drehzahl
HVAC_ECONOMY Energiesparbetrieb Drehzahl Absenkbetrieb
(Pumpentypspezifisch)
HVAC_OFF Offlinebetrieb Ext. Off oder Manueller
Betrieb tber IR-Monitor
HVAC_NUL Ungltig
Ubertragung:

Dieser Wert wird bei jeder Anderung automatisch tibertragen.
AuRerdem wird dieser Wert regelméaRig tibertragen, wenn der Konfigurations-
eingang nciSndHrtBt mit einem giiltigen Zeittakt beschrieben wurde.

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Control IF-Modul LON / IF-Modul Stratos LON 19
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Ubertragungstakt:

Durch Beschreiben des Konfigurationseingangs nciMinOutTm mit einem gilti-
gen Zeittakt kann die minimale Zeit zwischen zwei Ubertragungen einer Netz-
werkvariablen eingestellt werden.

Voreingestellter Servicetyp: acknowledged

Effective Device-Control Mode

network output SNVT_dev_c_mode nvoControlMode

Diese Ausgangs-Netzwerkvariable liefert die aktuelle Regelart der Pumpe.

Wertebereich:

DCM_SPEED_CONST  Drehzahlsteller

DCM_PRESS_CONST  Differenzdruck konstant

DCM_PRESS _COMP Differenzdruck volumenstromabhangig

DCM_PRESS_AUTO Differenzdruck temperaturabhéngig

20

Ubertragung:

Dieser Wert wird bei jeder Anderung automatisch tibertragen.

AuRerdem wird dieser Wert regelméaRig tibertragen, wenn der Konfigurations-
eingang nciSndHrtBt mit einem giiltigen Zeittakt beschrieben wurde.

Ubertragungstakt:

Durch Beschreiben des Konfigurationseingangs nciMinOutTm mit einem guilti-
gen Zeittakt kann die minimale Zeit zwischen zwei Ubertragungen einer Netz-
werkvariablen eingestellt werden.

Voreingestellter Servicetyp: acknowledged

Pump Override Stop Command
network input SNVT__switch nviPumpOvdStop

Diese optionale Eingangs-Netzwerkvariable stellt eine vorrangige Ein-/Aus-
schaltfunktion zur Verfiigung und ist fiir z.B. Wartungsarbeiten gedacht. Die
Netzwerkvariable besteht aus einem Status-Byte und aus einem Werte-Byte.
Die Vorgabe “OVDSTOP” hat Vorrang vor dem in nviPumpSetpoint vorgegebe-
nen Sollwert sowie vor den in nviOvdSpeed und nviOvdPress vorgegebenen
vorrangigen Sollwerten.

In der Ausgangs-Netzwerkvariable nvoPumpOverride wird eine vorrangige Vor-
gabe signalisiert.
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Wertebereich:

0 0—255 NORMAL

1 0 NORMAL

1 1— 255 OVDSTOP

255 0— 255 unguiltig (NORMAL)

Startwert: Status = 255, Wert = 255

Override Setpoint for Speed
network input SNVT_lev_ percent nviOvdSpeed

Diese optionale Eingangs-Netzwerkvariable dient zur vorrangigen Vorgabe
eines Drehzahlsollwertes, z. B. fur Wartungsarbeiten. Der Wert wird in Prozent
des maximalen Wertes der Pumpe vorgegeben. Wenn ein guiltiger Wert empfan-
gen wird , wird der uber nviPumpSetpoint oder nviOvdPress vorgegebene Soll-
wert Uiberschrieben und automatisch auf die Regelart Drehzahlsteller
umgeschaltet.

Ein ungdltiger Wert in allen vorrangigen Sollwertvorgaben nviOvdSpeed und
nviOvdPress sowie eine Vorgabe “Normal” Giber nviPumpOvdStop setzt die
Pumpe zuriick in den Normalzustand.

In der Ausgangs-Netzwerkvariablen nvoPumpOverride wird eine vorrangige
Vorgabe signalisiert.

Wertebereich:

-163,84% - 163,83% (in 0,005%-Schritten). Der Wert 163,835% stellt einen
unglltigen Wert dar.

Werte kleiner als 0% und Werte groRer als 100% werden entsprechend
begrenzt und nvoPumpStatus.pump__ctrl.setpt_out_of range wird gesetzt.

Startwert: 163,835%

Override Setpoint for Pressure
network input SNVT_press nviOvdPress

Diese optionale Eingangs-Netzwerkvariable dient zur vorrangigen Vorgabe
eines Differenzdrucksollwertes, z. B. fir Wartungsarbeiten. Der Wert wird in
Prozent des maximalen Wertes der Pumpe vorgegeben. Wenn ein glltiger Wert
empfangen wird, wird der Uber nviPumpSetpoint oder nviOvdSpeed vorgege-
bene Sollwert tiberschrieben und automatisch auf die Regelart Differenzdruck
konstant umgeschaltet.

Ein ungultiger Wert in allen vorrangigen Sollwertvorgaben nviOvdSpeed und
nviOvdPress sowie eine Vorgabe “Normal” tiber nviPumpOvdStop setzt die
Pumpe zuriick in den Normalzustand. In der Ausgangs-Netzwerkvariablen
nvoPumpOverride wird eine vorrangige Vorgabe signalisiert.
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Wertebereich:

-3276,8 —3276,6 kPa (in 0,1 kPa-Schritten). Der Wert 3276,7 kPa stellt einen
ungultigen Wert dar.

Werte auf3erhalb des fir die jeweilige Pumpe glltigen Bereichs werden entspre-
chend begrenzt und nvoPumpStatus.pump__ctrl.setpt_out_of_range wird
gesetzt.

Startwert: 3276,7kPa

Remote Pressure-Sensor Input
network input SNVT__press nviRemotePress

Diese optionale Eingangs-Netzwerkvariable erlaubt den Einsatz eines externen
Differenzdrucksensors fiir die Regelung der Pumpe. Bei Empfang eines giiltigen
Wertes schaltet die Pumpe automatisch auf die Regelart Differenzdruck kons-
tant um. Die Regelung mit einem externen Sensor wird in der Netzwerkvariablen
nvoPumpStatus.pump_ctrl.remote_press angezeigt.

Die Ausgangs-Netzwerkvariable nvoPumpCapacity zeigt dann den aktuellen
Sensor-Istwert in Prozent vom Maximum des Sensorbereiches an. Die Aus-
gangs-Netzwerkvariable nvoPressure liefert immer den von der Pumpe intern
ermittelten Differenzdruck-Istwert, der durchaus vom Sensorwert abweichen
kann. Dies soll zur Analyse des Systemverhaltens dienen. Bei Benutzung der
Netzwerk-Eingangsvariablen nviRemotePress wird der Differenzdruck-Sollwert
weiterhin tber die Eingangs-Netzwerkvariable nviPumpSetpoint vorgegeben.
Wenn an die Eingangs-Netzwerkvariable nviRemotePress ein ungultiger Wert
gesendet wird oder langer als in nciRcvHrtBt festgelegt kein neuer Wert emp-
fangen wurde, kehrt die Pumpe zur internen Regelung und zu der in nciControl-
Mode festgelegten Regelart zuriick.

Der vorrangige Sollwerteingang nviOvdSpeed setzt die Regelung mit externem
Sensor ebenfalls auBer Kraft.

Vorrang nviRemotePress vor nviRemoteTemp.

Achtung: Fir eine stabile Regelung muR3 nviRemotePress alle 3 s gesendet wer-
den. Aber selbst dann kann nicht fiir alle Pumpentypen garantiert werden, dal
die Regelung stabil lauft.

Wertebereich:
-3276,8 — 3276,6 kPa (in 0,1 kPa-Schritten). Der Wert 3276,7 kPa stellt einen
ungultigen Wert dar.

Startwert: 3276,7 kPa.
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Remote Temperature-Sensor Input
network input SNVT_temp_p nviRemoteTemp

Diese optionale Eingangs-Netzwerkvariable erlaubt den Einsatz eines externen
Temperatursensors fiir die Regelung der Pumpe. Bei Empfang eines gultigen
Wertes schaltet die Pumpe automatisch auf die Regelart Differenzdruck tempe-
raturabhangig um. Die Regelung mit einem externen Sensor wird in der Netz-
werkvariablen nvoPumpStatus.pump__ctrl.remote_temp angezeigt.

Die Ausgangs-Netzwerkvariable nvoPumpCapacity zeigt dann den aktuellen
Sensor-Istwert in Prozent vom Maximum des Sensorbereiches an. Wenn an die
Eingangs-Netzwerkvariable nviRemoteTemp ein unglltiger Wert gesendet
wird oder langer als in nciRcvHrtBt festgelegt kein neuer Wert empfangen
wurde, kehrt die Pumpe zur internen Regelung und zu der in nciControlMode
festgelegten Regelart zuriick.

Die vorrangigen Sollwerteingéange nviOvdSpeed und nviOvdPress setzen die
Regelung mit externem Sensor ebenfalls ausser Kraft.

Vorrang nviRemotePress vor nviRemoteTemp.

Wertebereich:
-273,17 ... +327,66 °C (in 0,01 °C-Schritten). Der Wert 327,67 °C stellt einen
ungultigen Wert dar.

Startwert: 327,67 °C.
Pump-Status Diagnostic Information
network output SNVT_dev_ status nvoPumpStatus

Diese Ausgangs-Netzwerkvariable liefert bitcodiert Informationen uber den
Pumpenzustand.

Wertebereich:

device_fault Pumpenfehler (siehe nvoPumpFault fur genauere Informa-
tion)

supply_fault Versorgungsfehler (Netzspannung, Phase fehlt, Trockenlauf,
etc. Siehe nvoPumpFault fir genauere Information)

speed_low Regeluntergrenze (Pumpe lauft auf minimaler Drehzahl, des-
halb ist geforderter Arbeitspunkt nicht erreichbar)

speed_high Regelobergrenze (Pumpe lauft auf maximaler Drehzahl, des-

halb ist geforderter Arbeitspunkt nicht erreichbar)

setpt_out_of range

Sollwertiiber-/unterschreitung

local_control

Lokalbetrieb (Durch ext. off, ext. min oder IR-Monitor)

running

Pumpe lauft

remote_ press

Regelung mit externem Drucksensor

remote_temp

Regelung mit externem Temperatursensor

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Control IF-Modul LON / IF-Modul Stratos LON
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Ubertragung:

Dieser Wert wird bei jeder Anderung automatisch tibertragen.

AuRerdem wird dieser Wert regelméaRig tibertragen, wenn der Konfigurations-
eingang nciSndHrtBt mit einem gultigen Zeittakt beschrieben wurde.

Ubertragungstakt:

Durch Beschreiben des Konfigurationseingangs nciMinOutTm mit einem gilti-
gen Zeittakt kann die minimale Zeit zwischen zwei Ubertragungen einer Netz-
werkvariablen eingestellt werden.

Voreingestellter Servicetyp: acknowledged

Pump Pressure
network output SNVT__press nvoPressure

Diese optionale Ausgangs-Netzwerkvariable liefert den von der Pumpe intern
ermittelten Differenzdruck zwischen den Pumpenflanschen.

Wertebereich:
0—3276,6 kPa (in 0,1 kPa-Schritten). Der Wert 3276,7 kPa stellt einen ungl-
tigen Wert dar.

Ubertragung:
Dieser Wert wird automatisch tibertragen, wenn die Abweichung vom zuletzt
Ubertragenen Wert mehr als 5% des Wertes in nroPumpChar.pressMax betrégt.

Ubertragungstakt:

Durch Beschreiben des Konfigurationseingangs nciMinOutTm mit einem giilti-
gen Zeittakt kann die minimale Zeit zwischen zwei Ubertragungen einer Netz-
werkvariablen eingestellt werden.

Voreingestellter Servicetyp: unacknowledged

Pump Flow
network output SNVT_ flow_p nvoFlow

Diese optionale Ausgangs-Netzwerkvariable liefert den von der Pumpe ermit-
telten Durchfluss.

Wertebereich:
0— 655,34 m3/h (in 0,01 m3/h-Schritten). Der Wert 655,35 m3/h stellt einen
unglltigen Wert dar.

Ubertragung:
Dieser Wert wird automatisch tibertragen, wenn die Abweichung vom zuletzt
Ubertragenen Wert mehr als 5% des Wertes in nroPumpChar.flowMax betréagt.
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Ubertragungstakt:

Durch Beschreiben des Konfigurationseingangs nciMinOutTm mit einem gilti-
gen Zeittakt kann die minimale Zeit zwischen zwei Ubertragungen einer Netz-
werkvariablen eingestellt werden.

Voreingestellter Servicetyp: unacknowledged

Pump Speed

network output SNVT_rpm nvoSpeed

Diese optionale Ausgangs-Netzwerkvariable liefert die Drehzahl der Pumpe.

Wertebereich:
0 — 65535 1/min (in eins 1/min-Schritten).

Ubertragung:
Dieser Wert wird automatisch tibertragen, wenn die Abweichung vom zuletzt
Uibertragenen Wert mehr als 2% des Wertes in nroPumpChar.speedMax betragt.

Ubertragungstakt:

Durch Beschreiben des Konfigurationseingangs nciMinOutTm mit einem guilti-
gen Zeittakt kann die minimale Zeit zwischen zwei Ubertragungen einer Netz-
werkvariablen eingestellt werden.

Voreingestellter Servicetyp: unacknowledged
Pump Override Active
network output SNVT_switch nvoPumpOverride

Diese optionale Ausgangs-Netzwerkvariable liefert den Status der vorrangigen
Vorgaben.

Wertebereich:

0 0 NORMAL

1 200 OVERRIDE

255 0—255 ungultig
Ubertragung:

Dieser Wert wird bei jeder Anderung (ibertragen.

Ubertragungstakt:

Durch Beschreiben des Konfigurationseingangs nciMinOutTm mit einem gulti-
gen Zeittakt kann die minimale Zeit zwischen zwei Ubertragungen einer Netz-
werkvariablen eingestellt werden.

Voreingestellter Servicetyp: unacknowledged
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Current Error Master
network output SNVT__count nvoCurrentErrorM

Diese optionale Ausgangs-Netzwerkvariable liefert den aktuellen Fehlercode
der Master-Pumpe.

Wertebereich:

0 - 65534, siehe Liste Wilo-Errorcodes.
Ubertragung:

Dieser Wert wird bei jeder Anderung libertragen.

Ubertragungstakt:

Durch Beschreiben des Konfigurationseingangs nciMinOutTm mit einem guilti-
gen Zeittakt kann die minimale Zeit zwischen zwei Ubertragungen einer Netz-
werkvariablen eingestellt werden.

Voreingestellter Servicetyp: unacknowledged

Verfiigbarkeit abhangig vom Pumpentyp und Softwareversion.
Current Error Slave

network output SNVT__count nvoCurrentErrorS

Diese optionale Ausgangs-Netzwerkvariable liefert den aktuellen Fehlercode
der Slave-Pumpe.

Wertebereich:
0 - 65534, siehe Liste Wilo-Errorcodes.

Ubertragung:
Dieser Wert wird bei jeder Anderung (ibertragen.

Ubertragungstakt:

Durch Beschreiben des Konfigurationseingangs nciMinOutTm mit einem giilti-
gen Zeittakt kann die minimale Zeit zwischen zwei Ubertragungen einer Netz-
werkvariablen eingestellt werden.

Voreingestellter Servicetyp: unacknowledged

Verfugbarkeit abhangig vom Pumpentyp und Softwareversion.
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Pump Status Master
network output SNVT_dev_ status nvoPumpStatusM

Diese Ausgangs-Netzwerkvariable liefert bitcodiert Informationen tiber den
Pumpenzustand der Masterpumpe.

Wertebereich:
device_fault = Pumpenfehler
(siehe nvoPumpFault fur genauere Information)
supply_fault = Versorgungsfehler
(Netzspannung, Phase fehlt, Trockenlauf, etc.
Siehe nvoPumpFault fur genauere Information)
running = Pumpe lauft

Ubertragung:
Dieser Wert wird bei jeder Anderung automatisch tibertragen.

Ubertragungstakt:

Durch Beschreiben des Konfigurationseingangs nciMinOutTm mit einem guilti-
gen Zeittakt kann die minimale Zeit zwischen zwei Ubertragungen einer Netz-
werkvariablen eingestellt werden.

Voreingestellter Servicetyp: unacknowledged
Verfligbarkeit abhangig vom Pumpentyp und Softwareversion.

Pump Status Slave
network output SNVT_dev_ status nvoPumpStatusS

Diese Ausgangs-Netzwerkvariable liefert bitcodiert Informationen tiber den
Pumpenzustand der Slavepumpe.

Wertebereich:
device_fault = Pumpenfehler
(siehe nvoPumpFault fur genauere Information)
supply_fault = Versorgungsfehler
(Netzspannung, Phase fehlt, Trockenlauf, etc.
Siehe nvoPumpFault fur genauere Information)
running = Pumpe lauft

Ubertragung:
Dieser Wert wird bei jeder Anderung automatisch tibertragen.

Ubertragungstakt:

Durch Beschreiben des Konfigurationseingangs nciMinOutTm mit einem guilti-
gen Zeittakt kann die minimale Zeit zwischen zwei Ubertragungen einer Netz-
werkvariablen eingestellt werden.

Voreingestellter Servicetyp: unacknowledged
Verfiigbarkeit abhdngig vom Pumpentyp und Softwareversion.
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Pump Type
network output SNVT__count nvoPumpType

Diese optionale Ausgangs-Netzwerkvariable liefert den aktuellen Pumpentyp.

Wertebereich:
0 - 65534, siehe Liste Wilo-Pumpentypen

Ubertragung:
Dieser Wert wird bei jeder Anderung (ibertragen.

Ubertragungstakt:

Durch Beschreiben des Konfigurationseingangs nciMinOutTm mit einem gilti-
gen Zeittakt kann die minimale Zeit zwischen zwei Ubertragungen einer Netz-
werkvariablen eingestellt werden.

Voreingestellter Servicetyp: unacknowledged

Verfiigbarkeit abhangig vom Pumpentyp und Softwareversion.

Runtime
network output SNVT__time_ hour nvoRuntime

Diese optionale Ausgangs-Netzwerkvariable liefert die Betriebsstunden der
Pumpe, bzw. bei Doppelpumpen die Zeit, in der mindestens eine Pumpe gelau-
fen ist. Nach 65535 Stunden beginnt die Zahlung wieder bei 0 Stunden.

Wertebereich:
0—65535 h (in 10 h-Schritten), ( max. 2730 d oder 7,48 a).

Ubertragung
Dieser Wert wird bei jeder Anderung (ibertragen.

Ubertragungstakt:

Durch Beschreiben des Konfigurationseingangs nciMinOutTm mit einem giilti-
gen Zeittakt kann die minimale Zeit zwischen zwei Ubertragungen einer Netz-
werkvariablen eingestellt werden.

Voreingestellter Servicetyp: unacknowledged
Fault States of the Pump
network output SNVT_dev_ fault nvoPumpFault

Diese optionale Ausgangs-Netzwerkvariable liefert bitcodiert Fehlerinformati-
onen der Pumpe. Fehler kénnen Geratefehler oder Versorgungsfehler sein.
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Wertebereich:

sf_voltage low

Versorgungsfehler, Netzspannung zu niedrig

sf_voltage high

Versorgungsfehler, Netzspannung zu hoch

sf_phase

Versorgungsfehler, Phase fehlt

sf_no_fluid

Versorgungsfehler, Trockenlauf

df_motor_temp

Geratefehler, Ubertemperatur Motor

df _motor_failure

Geratefehler, Motor defekt

df_pump_blocked

Gerétefehler, Pumpe blockiert

df_elect_temp

Geratefehler, Ubertemperatur

df_elect_failure_nf

Geréatefehler, Elektronikfehler

df_elect_failure

Geratefehler, Elektronik defekt

df_sensor_failure

Geréatefehler, Sensor defekt

Ubertragung:

Dieser Wert wird bei jeder Anderung (ibertragen.

Ubertragungstakt:

Durch Beschreiben des Konfigurationseingangs nciMinOutTm mit einem gilti-
gen Zeittakt kann die minimale Zeit zwischen zwei Ubertragungen einer Netz-
werkvariablen eingestellt werden.

Voreingestellter Servicetyp: unacknowledged

Maintenance States
network output SNVT_dev_maint nvoMaintenance

Diese optionale Ausgangs-Netzwerkvariable liefert bitcodiert Serviceinforma-
tionen der Pumpe.

Wertebereich:

service_required = Service erforderlich

Ubertragung:

Dieser Wert wird bei jeder Anderung libertragen.

Ubertragungstakt:

Durch Beschreiben des Konfigurationseingangs nciMinOutTm mit einem guilti-
gen Zeittakt kann die minimale Zeit zwischen zwei Ubertragungen einer Netz-
werkvariablen eingestellt werden.

Voreingestellter Servicetyp: unacknowledged

Fluid Temperature
network output SNVT__temp_p nvoFluidTemp

Diese optionale Ausgangs-Netzwerkvariable liefert die Mediumtemperatur.
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Wertebereich:
-273,17 — 327,66 °C (in 0,01 °C-Schritten). Der Wert 327,67 °C stellt einen
ungultigen Wert dar.

Ubertragung:
Dieser Wert wird automatisch tibertragen, wenn die Abweichung vom zuletzt
Ubertragenen Wert mehr als 5 °C betrégt.

Ubertragungstakt:

Durch Beschreiben des Konfigurationseingangs nciMinOutTm mit einem gilti-
gen Zeittakt kann die minimale Zeit zwischen zwei Ubertragungen einer Netz-
werkvariablen eingestellt werden.

Voreingestellter Servicetyp: unacknowledged

Power Consumption in Watts
network output SNVT_power nvoPower

Diese optionale Ausgangs-Netzwerkvariable liefert die Leistungsaufnahme der
Pumpe, bei Doppelpumpen die Summe der Leistungen von Master und Slave.

Wertebereich:
0—6553,5W (in 0,1 W-Schritten).

Ubertragung:

Dieser Wert wird automatisch tbertragen, wenn die Abweichung vom zuletzt
tibertragenen Wert mehr als 10% der maximalen Leistungsaufnahme der
Pumpe betrégt.

Ubertragungstakt:

Durch Beschreiben des Konfigurationseingangs nciMinOutTm mit einem giilti-
gen Zeittakt kann die minimale Zeit zwischen zwei Ubertragungen einer Netz-
werkvariablen eingestellt werden.

Voreingestellter Servicetyp: unacknowledged

Power Consumption in Kilowatts
network output SNVT_power_kilo nvoPowerkilo

Diese optionale Ausgangs-Netzwerkvariable liefert die Leistungsaufnahme der
Pumpe, bei Doppelpumpen die Summe der Leistungen von Master und Slave.

Wertebereich:
0—6553,5 kW (in 0,1 kW-Schritten).

Ubertragung:

Dieser Wert wird automatisch tibertragen, wenn die Abweichung vom zuletzt
Ubertragenen Wert mehr als 10% der maximalen Leistungsaufnahme der
Pumpe betrégt.
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Ubertragungstakt:

Durch Beschreiben des Konfigurationseingangs nciMinOutTm mit einem gilti-
gen Zeittakt kann die minimale Zeit zwischen zwei Ubertragungen einer Netz-
werkvariablen eingestellt werden.

Voreingestellter Servicetyp: unacknowledged

Energy Consumption
network output SNVT_elec_kwh nvoEnergyConsum

Diese optionale Ausgangs-Netzwerkvariable liefert den Energieverbrauch der
Pumpe, bei Doppelpumpen die Summe des Energieverbrauchs von Master und
Slave. Nach 65535 kWh beginnt die Z&hlung wieder bei 0 kWh.

Wertebereich:
0—65535 kWh (in 1 kWh-Schritten).

Ubertragung:
Dieser Wert wird bei jeder Anderung libertragen.

Ubertragungstakt:

Durch Beschreiben des Konfigurationseingangs nciMinOutTm mit einem gulti-
gen Zeittakt kann die minimale Zeit zwischen zwei Ubertragungen einer Netz-
werkvariablen eingestellt werden.

Voreingestellter Servicetyp: unacknowledged

Control Mode for Normal Operation
network input config SNVT_dev_c_mode nciControlMode

Diese optionale Eingangs-Netzwerkvariable definiert die Regelart fir den Nor-
malbetrieb der Pumpe, wenn kein externer Sensor verwendet wird und keine
vorrangigen Vorgaben aktiv sind.

Wertebereich:

DCM_SPEED_CONST Drehzahlsteller
DCM_PRESS CONST Differenzdruck konstant

DCM_PRESS_COMP Differenzdruck volumenstromabhéngig
DCM_PRESS_AUTO Differenzdruck temperaturabhéngig
Startwert:

DCM_PRESS_COMP
SCPT Reference: SCPTdeviceControlMode (238)
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PressTemp
network input config UCPTpress